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本 书 是 从 零 开 始 人 全面、 系统 学 习 AutoCAD 2018 直至 精通 的 实用 书籍 ， 内 容 包 括 
AutoCAD 的 安装 与 设置 、 二 维 图 形 的 绘制 、 尺 寸 标注 与 编辑 、 三 维 实体 对 象 的 创建 与 修改 、 
文字 与 表格 的 创建 、 标 注 尺 寸 、 图 层 的 使 用 与 管理 、 图 块 及 其 属性 、 使 用 辅助 工具 和 命令 、 
参数 化 设计 、 轴 测 图 的 绘制 、 光 栅 图 像 的 使 用 ， 以 及 图 形 输入 /输出 和 Internet 功能 、 样 板 文 
件 及 图 形 创建 综合 实例 等 。 

本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 内 容 为 多 个 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 ， 并 进行 
了 详细 的 语音 讲解 。 男 外 ， 光 盘 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 素材 文件 以 及 
AutoCAD 2018 软件 的 配置 和 模板 文件 。 为 了 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 软件 中 的 概念 、 命 
令 和 功能 ， 本 书 运 用 了 大 量 的 实例 进行 讲解 ， 并 在 每 一 章 后 安排 了 思考 题 和 涵盖 了 机 械 、 建 
筑 和 电气 等 领域 的 练习 题 。 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 AutoCAD 的 实际 操作 界面 进行 讲解 ， 
使 初学 者 能 够 尽快 地 上 手 。 

本 书 可 作为 广大 工程 技术 人 员 的 AutoCAD 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 
生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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万 
AutoCAD 是 由 美国 Autodesk 公司 开 友 的 一 僚 通 用 的 计算 机 辅助 设计 软件 ， 被 广泛 应 
用 于 机 械 、 建 筑 、 纺 织 、 轻 工 、 电 子 、 土 木工 程 、 闪 人 金 、 造 船 、 石 油 化 工 、 航 天 、 气 象 等 
领域 。 随 看 AutoCAD 的 普及 , 它 在 国内 许多 大 中 专 院 校 里 已 成 为 学 习 工 程 类 专业 的 必修 读 
至 精通 的 实用 书籍 ， 其 
© 








程 ， 也 成 为 工程 技术 人 员 必 备 的 技术 。 本 书 是 从 零 开始 全 面 、 系 统 学 习 AutoCAD 2018 直 
特色 如 下 。 


内 容 全 面 、 实 用 ， 涵 兰 了 软件 的 安 闻 、 设 置 、 绘 图 、 标 注 、 编 辑 及 打印 全 过 程 。 








一 些 初 学 者 学 完了 AutoCAD 基本 功能 命令 后 ， 在 绘制 符合 要 求 的 工程 图 时 依然 
感到 无 从 下 手 。 针 对 这 种 情况 ， 本 书 在 第 17 革 介 绍 了 儿 种 典型 的 机 械 、 建 筑 


电气 、 园 艺 等 图 样 的 详细 创建 过 程 。 通 过 这 一 章 的 学 习 ， 初 学 者 可 快速 了 解 并 党 
握 一 些 图 形 的 创建 过 程 、 方 法 和 思路 。 














讲解 详细 ， 条 理 清 上 晰 ， 保 证 目 学 的 读者 能 独立 学 习 和 运用 AutoCAD 软件 。 








写法 独特 ， 采 用 AutoCAD 2018 软件 中 真实 的 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 
者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 
附加 值 高 ， 本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 稳 











教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 
刘海 起 、 魏 俊 岭 、 任 慧 华 


往 路 、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 和 名 为 龙 、 候 俊 
飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 詹 棋 、 融 政 、 孙 润 、 李 倩 依 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 尹 佩 文 、 
、 条 、 YIZ 、 、 人 








内 容 为 大 量具 有 针对 性 实例 的 
本 书 由 北京 兆 迪 科 拉 有 限 公 司 主编 , 参加 编写 的 人 员 有 入 友 刚 、 王 焕 田 、 刘 阁 、 雷 你 珍 、 








闫 伟 、 王 海 波 、 局 集 
读者 了 予以 指正 。 
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冯 华 超 、 周 思 思 
冯 峰 、 往 聪 、 平 迪 、 管 凝 、 王 平 、 奉 友 荣 。 本 书 已 经 过 多 次 审核 ， 如 有 中 漏 之 处 ， 芒 请 广 大 
读者 购书 回馈 活动 : 


咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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公众 与 zhaodikeji)， 


编 者 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 反 
馈 卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 丁 锋 fengfener@qq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 (或 搜索 
参与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡 参 加 以 上 活动 , 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 线 课 
程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 


月 品 在 线 课 程 o 





本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 完 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows 7 专业 版 ， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 

本 书 采 用 的 写作 监 本 是 AutoCAD 2018 中 文 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 用 到 的 素材 文件 、 练 习 文 件 、 实 例文 件 、 模 板 文 件 和 视 
频 文件 每 放 入 随 书 附 赠 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练 
习 。 在 光盘 的 AutoCAD2018.1 目录 下 共有 3 个 子 目 录 。 

(1) system_file 子 目 录 : 包含 AutoCAD 的 配置 和 模板 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 用 到 的 文件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 视频 文件 ( 含 语音 讲解)， 学 习 时 ， 直 接 双击 
某 个 视频 文件 即 可 播放 。 

光盘 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 实例 。 

建议 谈 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 。 

相 比 于 老 版 本 的 软件 ，AutoCAD 2018 在 功能 、 界 面 和 操作 上 变化 极 小 ， 经 过 从 单 的 设 
置 后 ， 几 乎 与 老 版 本 完全 一 样 〈 书 中 已 介绍 设置 方法 )。 因 此 ， 对 于 软件 新 老 版 本 操作 完全 
相同 的 内 容 部 分 ， 光 盘 中 仍然 使 用 老 厂 本 的 视频 讲解 ， 对 于 绝 大 部 分 读者 而 言 ， 并 不 影响 软 
件 的 学 习 。 


本 书 约定 


e 本 书 中 一 些 操 作 (包括 鼠标 操作 〉 的 人 简略 表述 意义 如 下 。 

单 击 : 将 鼠标 光标 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 

双击 : 将 鼠标 光标 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 顽 键 。 

右 击 : 将 鼠标 光标 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 光标 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 寻 标 的 中 键 。 

滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 不 能 按 中 键 。 

拖 动 : 将 鼠标 光标 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 按 下 鼠标 的 堪 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 
将 选取 的 茶 位 置 处 的 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠 标的 无 键 。 

选择 东 一 点 : 将 时 标 光标 移 人 至 绘图 区 东 扣 处 ， 单 击 以 选取 该 点 ， 或 者 在 命令 
行 输入 菏 一 点 的 坐标 。 



























































ISSUERIRIRR 














四 





四 选择 未 对 象 : 将 鼠标 光标 移 人 至 东 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
e@ ”本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 
回 对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步 又 均 以 Step 字符 开始 。 
四 每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
包 合 《1)s 2 和 (3 等 于 操作 《1》 汪 操作 下 可 能 包 合 @ 包 和 @ 等 子 井 
作 ，( 子 操作 下 可 能 包含 a)、b) 和 ec) 等 子 操作 。 
六 ”如 果 操 作 较 复杂 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步 又 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2 和 Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2 和 Step3 
等 操作 。 
四 “对 于 多 个 任务 的 操作 ， 每 个 任务 都 冠 以 Task1、Task2 和 Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 
@ ”因为 已 经 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 DD 盘 中 ， 所 以 在 
打开 光盘 文件 时 ， 书 中 所 述 的 路 径 均 以 D: 开 始 。 


技术 支持 


本 书 是 根据 北京 焰 迪 科技 有 限 公 司 为 国内 外 一 些 知 名 公司 〈( 伟 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 且 例 整理 而 成 的 ， 其 有 很 强 的 实用 性 ， ee er 
司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 
提供 AutoCAD、Catia、UG、 A Adams enh da 训 及 技术 咨询 。 恋 者 在 学 习 本 
书 的 过 程 中 如 采 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 
i 

本 书 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 已 丝 上 传 至 网 络 ， 如 果 您 的 随 书 光盘 丢失 或 损坏 ， 可 以 
登陆 网 站 http:/www.zalldy.com/page/book 下 载 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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本 章 主 要 讲述 了 AutoCAD 的 入 门 基础 知识 , 对 AutoCAD 的 功能 、 
安装 过 程 、 用 户 界 面 、 基 本 操作 方式 及 设置 等 进行 了 简明 的 介绍 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 
者 可 对 AutoCAD 有 一 个 全 局 性 的 了 解 ,为 以 后 各 章 的 深入 学 习 和 熟练 掌握 打下 一 个 良好 的 
基础 。 


1.1 计算 机 绘图 与 AutoCAD 简介 


1.1.1 计算 机 绘图 的 概念 


计算 机 绘图 是 20 世纪 60 年 代 发 展 起 来 的 新 兴学 科 。 随 看 计算 机 图 形 学 理论 及 技术 的 
发 展 ， 计 算 机 绘图 拉 术 也 迅速 发 展 起 来 。 将 图 形 与 数据 建立 起 相互 对 应 的 关系， 把 数 子 化 
了 的 图 形 信 息 经 过 计算 机 存储 、 处 理 ， 然 后 通过 输出 设备 将 图 形 显 示 或 打印 出 来 ， 这 个 过 
程 束 是 计算 机 绘图 。 

计算 机 绘图 是 由 计算 机 绘图 系统 来 完成 的 。 计 算 机 绘图 系统 由 软件 系统 和 人 硬件 系统 组 
成 ， 其 中 ， 软 件 是 计算 机 绘图 系统 的 关键 ， 而 便 件 设备 则 为 软件 的 正 第 运行 所 供 了 基础 你 
陆 和 运行 环 进 。 随 看 计算 机 使 件 功能 的 不 断 提 高 、 软 件 系统 的 不 断 完善 ， 目 前 计算 机 绘 疼 
已 广泛 应 用 于 各 个 领域 。 


























1.1.2 AutoCAD 向 述 








AutoCAD 具有 功能 强大 、 易 于 和 掌握、 使 用 方便 、 体 系 结构 开放 等 特点 ， 能 够 绘制 平面 
图 形 与 三 维 图 形 、 进 行 图 形 的 泻 染 以 及 打印 输出 图 样 。 用 AutoCAD 绘图 , 速度 快 、 精 上 度 高 ， 
而 且 便 于 进行 个 性 化 设计 。 

AutoCAD 具有 良好 的 用 户 界面 ， 可 通过 交互 式 菜 单 或 命令 行 方便 地 进行 各 种 操作 。 它 
的 多 文档 设计 环境 ， 让 非 计 算 机 专业 人 员 能 够 很 快 地 学 会 使 用 ， 进 而 在 不 断 实践 的 过 程 中 
更 好 地 掌握 它 的 各 种 应 用 和 开发 技巧 ， 不 断 提 蜗 工 作 效 率 。 

AutoCAD 其 有 广泛 的 适应 性 ， 这 束 为 它 的 普及 创造 了 条 件 。AutoCAD 上 自问 世人 至 今 ， 
已 被 广泛 地 应 用 于 机 械 、 建 筑 、 电 子 、 治 金 、 地 质 、 土 木工 程 、 和 气象、 航天 、 造 船 、 石 油 
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化 工 、 纺 织 和 轻 工 等 领域 ， 深 受 广大 技术 人 员 的 欢迎 。 
1.1.3 AutoCAD 2018 新 功能 概述 


AutoCAD 2018 添加 了 一 些 新 功能 ,在 某 些 方面 使 用 起 来 更 加 方便 ， 更 加 人 性 化 ， 主 要 
包括 高 分 辨 京 、PDF 输入 、 视觉 体验 、 三 维 图 形 性 能 和 其 他 的 增强 功能 等 。 简要 介绍 如 下 。 
高 分 辨 率 (4K ) 监视 器 支持 : 光标 、 导 航 栏 和 UCS 图 标 等 用 户 界面 元 素 可 正确 
显示 在 高 分 辨 座 (4 区 ) 显示 器 上 。 对 大 多 数 对 话 框 、 选 项 板 和 工具 栏 进行 了 适当 
调整 ， 以 适应 Windows 显示 比例 设置 。 

e@ PDF 输入 : 从 AutoCAD 图 形 生成 的 PDF 文件 (包含 SHX 文字 ) 可 以 将 文字 
存储 为 几何 对 象 。 可 以 使 用 PDFSHXTEXT 命令 将 SHX 几何 图 形 重新 转换 为 文 
字 ， 现 在 包含 一 个 选项 来 使 用 最 佳 匹 配 SHX 字体 。 

@ 视觉 体验 : 图 条 填充 显示 和 性 能 得 到 增强 ， 受 支持 图 形 卡 的 反 走 样 和 高 质量 图 形 
设置 现在 可 彼此 独立 控制 , 现在 可 通过 “选项 ”对 话 框 的 “显示 ”选项 卡 上 的 “ 顾 
色 ” 按 钮 ， 将 创建 和 编辑 对 梨 时 出 现 的 橙色 拖 引 线 设 为 任意 闫 色 。 

@ 三 维 图 形 性 能 : 当 使 用 带 有 以 下 三 维 视觉 样式 的 3DORBIT 以 及 平移 和 缩放 时 ， 
其 他 性 能 已 得 到 改进 : 线 框 、 真 实 和 着 色 。 为 获得 最 佳 效 果 ， 建 议 使 用 64 位 计 
算 机 和 兼容 的 图 形 卡 ， 

@ 其 他 的 增强 功能 : 可 轻松 修复 外 部 参照 文件 的 中 断路 径 ， 线 型 间隙 选择 功能 增强 ， 


大 大 


可 将 文字 和 多 行文 字 对 象 合并 为 一 个 多 行文 字 对 象 等 








1.2 中文 版 AutoCAD 2018 的 安装 


1.2.1 使 用 单机 中 文 版 AutoCAD 2018 软件 的 系统 要 求 


@ 操作 系统 :不 能 在 Windows XP 系统 上 安装 ,推荐 使 用 Windows 7 或 Windows Vista 
说 明 :要 安装 AutoCAD ,用户 必须 具有 管理 员 权 限 或 由 系统 管理 员 授 予 更 高 权限 。 
Web 浏览 弘 : Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 ( 避 更 高 版 本 )。 

处 理 器 : Pentium IV 2.2GHz 或 更 高 主 频 。 

内 存 : 512 MB 以 上 。 

显卡 : 最 低 要 求 1024 x 768 VGA 真 彩色 。 

硬盘 : 安装 占用 空间 4GB.。 
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1.2.2 单机 中 文 版 AutoCAD 2018 软件 的 安装 








对 于 单机 中 文 版 的 AutoCAD 2018， 在 各 种 操作 系统 下 的 安装 过 程 基 本 相同 ， 下 面 仅 
以 Windows 7 为 例 说 明 安 装 过 程 。 

Stepl. 将 AutoCAD 2018 的 安 猜 光盘 放 入 光驱 内 《如 果 已 将 系统 安装 文件 复制 到 人 硬盘 
上 ， 可 双击 系统 安装 目录 下 的 国电 作 )。 

Step2. 系统 显示 “ 安 产 初 始 化 ”界面 ,等 每 数秒 后 ,在 系统 弹出 图 1.2.1 所 示 的 “AutoCAD 








2018” 界 面 〈 一 ) 中 单 击 “ 安 儿 ”按钮 。 
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图 1.2.1 “AutoCAD 2018” 界 面 (一 )》 
Step3. 系统 弹出 “AutoCAD 2018” 界 面 (二 ), 在 [放权 下 拉 列 表 中 选择 国 玩 项 ， 
和 到 站 光 项 ， 单 击 对 放 伍 中 的 国富 对 jx. 

Step4. 系统 弹出 “AutoCAD 2018” 界 面 〈 三 )， 采 用 系统 默认 的 安装 配置 ， 单 击 对 话 
框 中 的 攻关 | 护 钮 ， 此 时 系统 显示 “安装 进度 ”界面 。 

Step5. 系统 继续 安装 AutoCAD 2018 软件 ， 经 过 几 分 钟 后 ，AutoCAD 2018 软件 安装 完 
成 ， 系 统 弹 出 “安装 完成 ”界面 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 基 二 王 坟 钮 . 

Step6. 启动 中 文 版 AutoCAD 2018, 在 AutoCAD 安装 完成 后 , 系统 将 在 Windows 的 “ 开 
台 ” 沫 单 中 创建 一 个 菜单 项 ， 并 在 果 面 上 创建 一 个 快捷 图 标 。 当 第 一 次 局 动 AutoCAD 2018 
时 ， 系 统 要 求 进 行 初始 设置 ， 有 具体 操作 如 下 。 

双击 Windows 桌面 上 的 AutoCAD 2018 软件 快捷 图 标 来 启动 :或 者 从 对 型 | 菜单 依 
次 选择 国生 5 hutodesk 上 hutochn 2018 - 简体 中 训 (Simplified Chinese] 
A 和 洁 仿 来 启动 软件 。 

Step7. 在 系统 弹出 的 “Autodesk” 界 面 中 单 击 输入 序列 号 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 
“Autodesk 许可 ” 界面 中 单 击 上 器 入 | 护 钾 ， 此 时 系统 弹出 “Autodesk 许可 -激活 选项 ” 界 
Dl 《= 

Step8. 在 系统 弹出 的 “Autodesk 许可 -激活 选项 ”界面 〈 一 ) 中 将 序列 号 和 产品 密 钥 输 
入 对 应 的 文本 框 中 ， 然 后 单 击 基 E 去 包 ， 此 时 系统 弹出 “Autodesk 许可 -激活 选项 ” 界 
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Step9. 激活 中 文 版 AutoCAD 2018。 

(1) 在 图 1.2.2 所 示 的 “Autodesk 许可 -激活 选项 ”界面 (二) 选中 仿 我 具有 Autodssk 提 典 的 激活 码 
单 选项 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 输入 软件 激活 码 并 单 击 一 王 罗 | 按钮。 

(2) 系统 弹出 “Autodesk 许可 -激活 完成 ”界面 ， 表 明 AutoCAD 2018 软件 已 被 油 活 ， 
单 击 该 弄 面 中 的 | 按钮 。 至 此 便 完 成 了 AutoCAD 2018 的 激活 ， 以 后 启动 AutoCAD 
2018 时 无 须 再 激活 。 

(3) 局 动 AutoCAD 2018 后 打开 “Autodesk Exchange” 界 面 ， 关 团 该 界面 后 系统 进入 
AutoCAD 2018 的 使 用 界面 。 
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f 立即 连接 并 激活 ! (建议 ) 





我 具有 Autodesk 提供 的 激活 码 在 此 文本 框 中 输 
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图 1.2.2 “Autodesk 许可 -激活 选项 ”界面 (二 ) 


1.3 AutoCAD 的 启动 与 退出 


1.3.1 AutoCAD 的 启动 


局 动 AutoCAD 的 方法 有 如 下 四 种 。 

方法 一 :双击 桌面 上 AutoCAD 快捷 方式 图 标 全 ， 

方法 二 : 单 击 桌面 上 AutoCAD 快捷 方式 图 标 人 和， 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 本 全 今 ， 

方法 三 : 双击 已 有 的 AutoCAD 图 形 文件 。 


















方法 四 :从 一 到 到 荣 单 中 ， 通 


国 Auatoci 2018 - 简体 中 训 Simplified Chine 


启动 AutoCAD 2018。 
1.3.2 AutoCAD 的 退出 


退出 AutoCAD 的 方法 有 如 下 三 种 。 

方法 一 : 在 AutoCAD 主 标题 栏 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 多。 

方法 二 : 从 本 ae2 曾 下 拉 洲 单 中 选择 区 二 4 BN 今 。 

方法 三 : 在 命令 行 中 输入 命令 EXIT 或 QUIT， 然 后 按 Enter 键 。 

在 退出 AutoCAD 时 , 如 采 还 没有 对 某 个 打开 的 图 形 你 存 最 近 的 更 改 , 系统 将 提示 是 个 
要 将 更 改 保存 到 当前 的 图 形 中 ， 单 击 上 | 按钮 将 退出 AutoCAD 并 保存 更 改 ; 单 击 
一 于 加 “| 按钮 将 退出 AutoCAD 而 不 保存 更 改 ; 单 击 、 更 省 | 按钮 将 不 退出 AutoCAD， 维 
持 现 有 的 状态 。 




















1.4 中 文 版 AutoCAD 2018 的 工作 界面 





中 文 版 AutoCAD 2018 的 工作 界面 如 图 1.4.1 所 示 ， 访 ce 快速 访 
问 工具 栏 、 信 息 中 心 、 沫 单 浏 览 右 与 弱 单 栏 等 儿 个 部 分 ， 下 面 将 分 别 进 行 


1.4.1 标题 栏 








AutoCAD 2018 的 标题 栏 位 于 工作 界面 的 最 上 方 , 其 功能 是 显示 AutoCAD 2018 的 程序 
图 标 以 及 当前 所 操作 文件 的 名 称 。 还 可 以 通过 单 击 标题 栏 最 右 侧 的 按钮 来 实现 AutoCAD 
2018 窗口 的 最 大 化 、 最 小 化 和 关闭 的 操作 。 











1.4.2 ”快速 访问 工具 栏 


AutoCAD 2018 有 快速 访问 工具 栏 的 功能 ， 其 位 置 在 标题 栏 的 左 侧 。 通过 快速 访问 工具 
栏 能 够 进行 一 些 AutoCAD 的 基础 操作 ,默认 的 有 “新 建 ”“ 打 开 ”“ 保 存 ”“ 男 存 为 “打印 ” 
和 “放弃 ”等 命令 ， 其 初始 状态 如 图 1.4.2 所 示 。 

用 户 还 可 以 为 快速 访问 工具 栏 添加 命令 按钮 。 在 快速 访问 工具 栏 上 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 图 1.4.3 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 EUR 合 令 ， 系 统 将 弹出 “ 自 定义 用 户 界 面 ” 
对 话 框 ， 如 图 1.4.4 所 示 。 在 该 对 话 框 的 前 今 列表 框 中 找到 要 添加 的 命令 后 将 其 拖 到 “ 快 
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给 图 ~ 修改 注释 = = 

开始 Drawinel* x + 
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忌 标 十 字 指 针 


绘图 区 (窗口 ) 


ee 


YY 坐标 系 


状态 栏 
1.4.1 





1.4.2 


”” 自 定 久 快 速 访问 工具 栏 C1 





图 1.4.3 ”快捷 菜单 


1.4.3 ”信息 中 心 


速 访问 ”工具 
的 快速 访问 工具 栏 。 
菜单 浏览 器 ”快速 访问 工具 栏 标题 栏 功能 区 选项 板 “下 拉 沫 单 栏 





， 即 可 为 该 工具 栏 添加 对 应 的 命令 按钮 。 图 1.4.5 所 示 即 为 添加 命令 按钮 后 


信息 中 心 


x | 


文件 @) ”编辑 人 下) 视图 (WV) 插入 C) 格式 0) 工具 C) 绘图 WW) 标注 ”修改 灿 “参数 全 ) 


窗口 的 帮助 0 


车 上 | 局 


“组 | 实用 工具 | 剪贴 板 





= 


基点 
地 





> > 4 3 








动态 观察 导航 区 








中 文 版 AutoCAD 2018 的 工作 界面 


快速 访问 工具 栏 的 初始 状态 


言 县 中 心 位 于 标题 栏 的 右上 侧 ， 如 图 1.4.6 所 示 。 信 息 中 心 提供 了 一 种 便捷 的 方法 ， 可 
以 在 “帮助 ”系统 中 搜索 主题 、 登 录 到 Autodesk 360、 ED Autodesk Exchange、 保 持 连 接 ， 


并 显示 “帮助 ”六 单 的 选项 。 它 还 可 以 显示 产品 通 
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所 有 文件 中 的 自 定义 设 轩 


二 ”要 湛 加 前 令 ， 博 将 前 令 具 “前 全 列表 ” 窗 格 拖 动 到 快速 坊 问 工 具 栏 、 工 
“。 具 栏 或 工具 选项 板 中 。 


命令 允 良 ; | 
EE (A 


| 公所 有 命令 "| a 





ES ATTIPEDIT 
hutodesk 国际 用 户 姐 
Berier 扒 合 网 格 

CD 标准 ， 检 查 .. 

CAn 标准 ， 配 置 ... 

多 ch 标准 ， 图 层 转换 器 .. 

Chprop 

| Content Explorer 
CTRL+H 
CTRL+R 





图 1.4.4 “ 目 定 义 用 户 界面 ”对 话 框 图 1.4.5 ”添加 命令 按钮 后 的 快速 访问 工具 栏 





1.4.4” 亲 时 浏览 话 与 末 时 栏 








单 击 菜单 浏览 器 ， 系 统 会 将 菜单 浏览 器 展开 ， 如 图 1.4.7 所 示 。 

在 AutoCAD 2018 中 ，AutoCAD 将 菜单 栏 全 部 集成 到 了 菜单 浏览 器 中 。 其 左 侧 的 列 显 
示 全 部 根菜 单 ， 将 光标 放 在 茶 一 项 上 ， 会 在 右 侧 显 示 出 对 应 的 菜单 。 

AutoCAD 默认 没有 将 菜单 栏 显示 出 来 , 用 户 可 以 通过 在 “快速 访问 工具 栏 ” 中 单 击 m 按 














钮 ， I gio onto th 即 可 将 菜单 栏 显 示 出 来 。AutoCAD 的 及 


这 代目 | 






下 拉 菜 单 组 成 。 若 要 显示 某 个 下 拉 
菜单 ， 可 直接 单 击 其 菜单 名 称 ， 也 可 以 同时 按 下 Alt 键 和 显示 在 该 染 单 名 后 边 的 热 键 字 符 。 
例如 ， 要 显示 本 Sa 天下 拉 蒜 单 ， 可 同时 按 下 Alt 键 和 下 键 。 

注意 : 0 在 以 后 打开 AutoCAD 时 ， ee 用 户 无 须 
再 次 操作 。 本 书 在 以 后 章节 介绍 命令 操作 时 ， 都 是 通过 单 击 菜单 栏 选择 命 
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J Drawringl. dwg 经 人 关 经 尖 或 每 地 Hh 由 登录 7》 
文件 C) ”编辑 下 ) ”视图 w) 插入 C) 格式 @) 工具 C) 给 图 加) 标注 由) 修改 名 参数) 窗口 内) 帮助 0 





图 1.4.7 显示 菜单 栏 


在 使 用 下 拉 染 单 命 令 时 ， 应 注意 以 下 几 点 。 

@ 带 有 “符号 的 命令 ， 表 示 该 命令 下 还 有 子 命令 。 

@ 命令 后 带 下 画 线 的 字母 对 应 的 是 热 键 ( 如 ESEE 且 下 拉 某 单 中 的 局 EEEI 卫 命令 后 的 
字母 N)。 在 打开 某 个 下 拉 菜 单 (如 EEEEE 玫 ) 后 ， 也 可 通过 按键 盘 上 的 热 键 字母 
(如 NN) 来 启动 相应 的 命令 。 

@ 命令 后 若 带 有 组 合 键 ， 表 示 直 接 按 组 合 键 即 可 执行 该 菜单 命令 ( 如 下 拉 菜 单 

| 命令， 可 直接 使 用 组 合 键 < CtrI+N > )。 

@ 命令 后 带 有 符号 ， 表示 选择 该 命令 系统 弹出 一 个 对 话 框 . 

@ ”命令 呈现 灰色 ， 表 示 该 命令 在 当前 不 可 使 用 。 

@ 如 果 将 和 鼠标 光标 停留 在 下 拉 菜 单 中 的 某 个 命令 上 ， 系 统 会 在 屏幕 的 最 下 方 显示 该 
命令 的 解释 或 说 明 。 











识 件 中 避 关 本 新 建 加 


1.4.5 ”功能 区 选项 板 与 功能 区 面板 


功能 区 选项 板 是 一 种 特殊 的 选项 卡 ， 位 于 绘图 区 的 上 方 ， 用 于 显示 与 基于 任务 的 工作 
空间 关联 的 按钮 和 控件 , 在 AutoCAD 2018 的 初始 状态 下 有 10 个 功能 选项 卡 : 默认 、 狂 “ 、 
每 个 功能 选项 卡 
都 包含 厂 十 个 面板 ， 每 个 面板 义 包 含 了 许多 的 命令 控 钮 ， 如 图 1.4.8 所 示 。 








2@fF F072LAKNH 绩 | 三 | 信 |s| 国 | 本 | 
ps 人 "| BE 屋 | 块 | 特性 


直线 多 段 线 圆 ”国史 6 汶 口 和 才 | 广 池 格 实用 工具 | 万 贴 板 |。 基点 
” ” "| 区 国 8- 在 
5 图 < 入 长 二 注释 。 | 视图 zy 


图 1.4.8 ”功能 选项 卡 和 功能 区 和 面板 
有 有 的 面板 中 没有 在 够 的 空间 显示 所 有 的 按钮 ， 用 户 在 使 用 时 可 以 单 击 下 方 的 三 角 按钮 
工 ， 展 开 折 县 区域， 显示 其 他 相关 的 命令 按钮 。 如 果 某 个 按钮 后 面 有 “三 角 ” 按 钮 “， 则 
表明 该 按钮 下 面 还 有 其 他 的 命令 按钮 ， 蛙 击 访 “三角 ” 投 钮 ， 系统 弹 出 折 车 区 的 命令 按钮 。 
此 外 ， 单 击 面板 选项 卡 右 侧 的 按钮， 系统 将 会 弹出 图 1.4.9 所 示 的 快捷 菜单 。 在 该 快 
捷 菜 单 中 选择 攻 区 呈 命 令 ， 选 项 卡 区 域 将 最 小 化 为 选项 卡 ， 如 图 1.4.10 所 示 ; 选择 
HE 和 对 合 今 ,选项 卡 区 域 将 最 小 化 为 面板 标题 ,如 图 1.4.11 所 示 ; 选择 ET 
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命令 ， 选 项 卡 区 域 将 最 小 化 为 面板 按钮 ， 如 图 1.4.12 所 示 ; 若 选 择 区 古人 合 令 后 连续 
单 击 加 按钮 ， 可 在 图 1.4.9 及 图 1.4.10 一 图 1.4.12 所 示 的 显示 样式 之 间 切 换 。 


最 小 世 当 选项 卡 
最 小 攻 沼 面 根 标 是 
最 小 北 汶 面 要 按钮 


w 循环 训 蜗 所 有 项 












图 1.4.9 ”快捷 菜单 


点 让 ”插入 注释 戎 数 化 视图 管理 输出 附加 模块 As60 ”精进 应 用 。 中 ， 
图 1.4.10 最 小 化 为 选项 卡 


款 计 
经 图 | 修改 | 注释 | 图 后 | 块 | 特性 s | 组 | 实用 工具 | 剪贴 株 | 视图 。 


图 1.4.11 最 小 化 为 面板 标题 


默读 ”插入 注释 ”多数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”附加 模块 ”360 精 选 应 用 Cr 
/A 中 | 人 A 入 | 大 | 是 | 怀 | 呈 | 六 | 己 
图 层 


修改 | 注释 | 图 层 | 块 | 特性 | 组 ”| 实用 I 具 | 前 贴 板 | 视图 | 
图 1.4.12 最 小 化 为 面板 按钮 
1.4.6 ”绘图 区 





绘图 区 是 用 户 绘 图 的 工作 区 域 ( 图 1.4.1)， 它 占据 了 屏幕 的 绝 大 部 分 空间 ， 用 户 绘制 
的 任何 内 容 都 将 显示 在 这 个 区 域 中 。 可 以 根据 需要 关闭 一 些 工具 位 或 盎 小 界面 中 的 其 他 窗 
口 ， 以 增 大 绘 疼 区 。 

绘图 区 中 除了 显示 当前 的 绘图 结束 外 ， 还 可 显示 当前 坐标 系 ， 该 坐标 系 包 括 关 型 、 坐 
标 原点 及 X 轴 、Y 轴 、Z 轴 的 方 巾 。 在 绘图 区 下 部 有 一 系列 选项 卡 的 标签 ， 这 些 标签 可 
导 用 户 碍 看 图 形 的 布局 视图 。 


一 








1.4.7 ViewCube 动态 观察 





ViewCube 工具 (图 1.4.13) 直观 反映 了 图 形 在 三 维 空间 内 的 方向 ， 是 模型 在 二 维 模型 
空间 或 三 维 视觉 样式 中 处 理 图 形 时 的 一 种 导航 工具 。 使 用 ViewCube 工具 ， 可 以 方便 地 调 
整 模型 的 视点 ， 使 模型 在 标准 视图 和 等 轴 测 视图 间 切 换 。 

















一 一 一 一 一 一 一 “ 主 视图 ” 按 包 
1 1 北 一 “旋转 ” 按钮 
加 b= 
~ 
信友 西 ， 1 家 指南 针 基本 方向 
bs - 和 南 针 辐 环 
二 二 机 “ViewCube 荣 单 ”按钮 
we es “ 兴 标 系 切 换 ” 按 铀 
a) 在 三 维 空间 内 b) 在 二 维 空间 内 


图 1.4.13 ViewCube 工具 
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1. ViewCube 工具 的 显示 与 隐藏 


在 系统 默认 状态 下 , ViewCube 工具 显示 在 界面 的 右上 角 。 当 ViewCube 工具 不 显示 时 ， 
可 通 ns 其 显示 。 
@ 使 用 下 拉 杀 年 医 U 
@ 在 功能 区 面板 “视图 ”选项 板 岂 Cube” 按 钮 ,oe 
e@ 在 命令 行 中 输入 命令 NAVVCUBE 后 按 Enter 键 ， 在 命令 和 
答 大 选项 [ 开 WO/ 关 WOFF) vw 设置 (5)] <0NW>: 的 提示 下 输入 命令 ON 并 按 Enter . 或 在 命 
令 行 中 输入 命令 NAVVCUBEDISPLAY 后 按 Enter 键 ， 再 输入 数值 3 按 Enter 键 )。 
显示 ViewCube 工具 后 不 处 于 活动 状态 ， 将 鼠标 移动 到 其 上 时 ，ViewCube 工具 上 的 按 
钮 会 加 亮 显 示 ， 此 时 ViewCube 工具 处 于 活动 状态 ， 可 根据 需要 调整 视点 。 






S 








2. ViewCube 工具 的 菜单 及 功能 


在 图 1.4.13 所 示 的 ViewCube 工具 中 ， 各 按钮 功能 如 下 。 

@ “ 主 视 图 ”按钮 ; 单 击 该 按钮 可 将 模型 视点 恢复 至 随 模 型 一 起 保存 的 主 视图 方位 ， 
右 击 该 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 1.4.14 所 示 的 “ViewCube” 菜 

e .旋转 。 按 得: 分 为 顺 时 针 和 逆 时 针 两 个 按钮 ， 单 击 任意 按钮 ,模型 可 绕 当 前 图 形 
的 轴 心 旋转 90? 。 

@ ”指南针 : 单 击 指南 针 上 的 基本 方向 可 将 模型 进行 旋转 ， 同 时 也 可 以 拖 动 指南 针 的 
一 个 基本 方向 或 拖 动 指南 针 圆 环 使 模型 绕 轴 心 点 以 交互 方式 旋转 。 

@ “ViewCube 菜单 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 图 1.4.14 所 示 的 “ViewCube” 菜 
单 。 使 用 “ViewCube” 菜单 可 恢复 和 定义 模型 的 主 视图 ， 在 视图 投影 模式 之 间 切 
换 ， 以 及 更 改 交 互 和 下 ViewCube 工具 的 外 观 。 










aay 恢复 至 模型 中 定义 的 主 视图 
w 平行 将 当前 视图 切换 全 平行 投影 
过 遍 将 当前 视图 切换 全 透视 投影 


司 用 正 变 面 的 透视 
将 当前 视图 设 定 为 主 视图 
ViewCube 设置 ... 
帮助 


将 当前 视图 切换 至 使 用 正 交 面 的 投影 视图 
根据 当前 视图 定义 模型 的 主 视图 
显示 对 话 框 用 以 对 ViewCube 进行 设置 
显示 ViewCube 使 用 帮助 


图 1.4.14 “ViewCube” 羔 E 
@ “坐标 系 切换 ”按钮 ; 单 击 该 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 快速 地 切换 坐标 





3. ViewCube 工具 的 设置 











用 户 可 以 在 “ViewCube 设置 ”对 话 框 中 根据 不 同 的 需要 设置 ViewCube 的 可 见 性 和 显 
示 特 性 以 达到 ViewCube 三 维 导 航 的 最 佳 效 果 。 可 以 使 用 以 下 几 种 方式 打开 “ViewCube 设 





置 ” 对 话 框 。 


使 用 下 拉 菜 i 








单 击 “ViewCube 杀 单 ”按钮 , 在 系统 弹出 的 “ViewCube” 杀 单 中 选择 是 BO:30 


命令 


“ViewCube 设置 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 


1.4.8 


屏 匡 位置 加 ji: 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 选择 一 项 可 指定 ViewCube 在 屏幕 中 的 位 置 。 
syEubs 枯 直 的 先 项 : 用 以 控制 ViewCube 的 大 小 显示 。 

不 活动 时 的 不 透明 度 红 ): 先 项 : 指定 ViewCube 在 不 活动 时 显示 送 明 度 的 百 分 

| 旺 东 5 莱 单 出 复 选 框 : 当选 中 该 复 选 框 时 ， 在 ViewCube 下 方 显示 UCS 按钮 ， 单 
击 该 按钮 可 显示 UCS 菜单 。 

Iv 捕捉 到 最 近 的 视图 @) 复 选 框 : 若 选 中 此 复 选 框 ， 当 通过 拖 动 ViewCube 更 改 视 图 时 将 
当前 视图 调整 为 接近 的 预 设 视图 。 

区 视图 更 改 后 进行 范围 第 放 区 ) 复 选 框 : 在 选中 此 复 选 框 的 情况 下 ， 指 定 视 图 更 改 后 强制 模 
型 布 满 当前 视 口 。 

Iv 切换 视图 时 使 用 视图 转 声呐 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 ， 在 切换 视图 时 使 用 视图 转 场 效果 。 
区 将 而 enCube 设置 为 当前 WES 的 方向 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 ， 根 据 模 型 当前 的 UCS 或 
WCS 设置 ViewCube 的 方向 。 

局 梨 持 场 是 正 立 国 ) 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 ， 保 持 场景 正 立 ; 取消 选中 时 将 视点 倒立 
同 丰 下 阁 区 款 沸 南 必 芭 ) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 时 在 ViewCube 的 下 方 显示 指南 针 ， 


反之 则 不 显示 。 


命令 行 与 文本 窗口 


命令 行 如 图 1.4.15 所 示 , 用 于 输入 AutoCAD 命令 或 在 看 命令 提示 和 消息 , 它 位 于 绘图 








区 的 下 面 。 

命令 行 通常 显示 三 行 信息 ， 拖 动 位 于 命令 行 左边 的 深 动 条 可 查看 以 前 的 提示 信息 。 用 
户 可 以 根据 需要 改变 命令 行 的 大 小 ， 使 其 显示 多 于 三 行 或 少 于 三 行 的 信息 〈 拖 动 命令 行 和 
绘图 区 之 间 的 分 阳 边 框 进行 调整 )， 还 可 以 将 命令 行 拖 移 全 其 他 位 置 , 使 其 由 固定 状态 变 为 
浮动 状态 。 当 命令 行 处 于 浮动 状态 时 ， 可 调整 其 宽度 。 

文本 窗口 是 记录 AutoCAD 命令 的 窗口 ， 是 放大 的 “命令 行 窗口 ”， 它 记录 了 已 执行 的 
命令 ， 也 可 以 在 其 中 输入 新 命令 。 此 窗口 的 打开 可 以 通过 选择 下 拉 亲 单 国 时 吕 
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入 命令 TEXTSCR ) 来 实现 ， 同 样 


下 
of 


" _Ie Ctang 


、 可 - RECTANG 指定 第 一 个 角 点 或 【 例 角 已) 标高 1EY 圆 骨 1F) 厚度 1TY 密度 1W) |]: 
图 1.4.15 命令 行 




















与 命令 行 不 同 ， 文 本 窗口 总 是 显示 为 单独 的 窗口 ， 文 本 窗口 共有 目 己 有 的 深 动 条 ， 窗 口 
的 大 小 可 以 调整 、 最 小 化 ， 或 在 不 需要 时 全 部 关闭 。 

注意 : 按 F2 键 可 在 图 形 窗口 和 文本 窗口 之 间 来 回 进行 切换 。 另 外 ,还 可 在 文本 窗口 和 
Windows 剪贴 板 之 间 剪 切 、 复 制 和 粘贴 文本 ， 多 数 Windows 常用 的 Ctrl 组 合 键 和 光标 键 也 
能 在 文本 窗口 中 使 用 . 


1.4.9 状态 栏 











状态 栏 位 于 屏 帮 的 底部 ， 它 用 于 显示 当前 鼠标 光标 的 坐标 位 置 ， 以 及 控制 与 切换 各 种 
AutoCAD 模式 的 状态 ， 如 图 1.4.16 所 示 。 

坐标 显示 区 可 显示 当前 光标 的 X、Y、Z 坐标 ， 当 移动 鼠标 光标 时 ， 坐 标 也 随 之 不 断 更 
新 。 默 认 情 况 下 ,“ 坐 标 显 示 ” 不 显示 在 状态 栏 上 。 要 在 状态 栏 上 显示 坐标 ,请 从 状态 栏 的 
“上 自 定义 ”按钮 选择 “坐标 ” 
奉 标 显示 区 “注释 可 见 性 ”按钮 。 “注释 比例 ”按钮 “ 自 定义 ”按钮 


’ 


EE 站 A 
' -2341.8498, 163.1 驱 2 0.0000 :模型 排 沪 vb 下 了 人 过 大 上 其 赤 1 和 ”十 ae 加 | 


图 1.4.16 “状态 栏 

注释 性 是 指 用 于 对 图 形 加 以 注释 的 特性 ， 注 释 比例 是 与 模型 空间 、 布 局 视 口 和 模型 视 
图 一 起 保存 的 设置 ， 用 户 可 以 根据 比例 的 设置 对 注释 内 容 进 行 相 应 的 缩放 。 单 击 “ 注 释 比 
例 ” 按 钮 ， 可 以 从 系统 弹出 的 菜单 中 选择 需要 的 注释 比例 ， 也 可 以 自 定义 注释 比例 。 

单 击 “注释 可 见 性 ”按钮 ， 当 显示 由 时 ， 将 显示 所 有 比例 的 注释 性 对 象 ， 显 示 上 不时 ， 
仅 显 示 当 前 比例 的 注释 性 对 象 。 

单 击 “ 自 定义 ”按钮 三， 系统 会 弹出 图 1.4.17 所 示 的 下 拉 菜 单 ， 在 下 拉 菜单 中 可 设置 
在 状态 栏 中 显示 的 快捷 按钮 命令 ， 单 击 下 拉 菜 单 中 的 某 个 命令 会 以 Y 的 形式 显示 ， 表 示 在 
状态 栏 中 处 于 显示 状态 ， 再 次 单 击 即 可 取消 显示 。 下 拉 菜 单 中 的 命令 较 多 ， 可 根据 需要 自 
行 设 定 。 

另外 ， 当 鼠标 光标 在 工具 栏 或 菜单 命令 上 停留 片刻 时 ， 会 显示 有 关 的 信息 ， 如 命令 的 
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解释 等 。 
w 坐标 
w 模型 至 间 动态 UCS 
杨 格 选择 过 这 
w 捕捉 模式 小 控件 
推断 约束 w 注释 可 见 性 
动态 输 从 自动 缩放 
| w 注释 比例 
、 根 轴 追踪 V 切换 工作 空间 
w 等 轴 测 草图 w 注释 监视 器 
单 枉 
锁定 用 户 界 面 
w 陋 亢 对 和 象 
V 图 形 性 能 
w 全 屏 时 未 





图 1.4.17 “ 目 定 义 ” 下 拉 药 单 
注意 : 用 户 还 可 以 通过 单 击 状态 栏 中 的 “切换 工作 空间 ?” 按钮 加， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 要 切换 的 工作 空间 。 


1.4.10 ”对 话 框 与 快捷 菜单 


在 选择 AutoCAD 的 某 些 命 令 后 , 系统 会 弹出 一 个 对 话 框 , 在 对 话 框 中 可 以 方便 地 进行 
输入 数值 、 设 定 参 数 和 选择 选项 等 操作 。 例 如 ， 在 选择 下 拉 有 来 单 计 2 六 Nl 块 
后 ， 系 统 会 弹出 “搬入 ”对 话 框 。 

为 外 ， 妆 在 绘图 区 、 工 具 栏 、 状 态 栏 、“ 模 型 ”与 “布局 ”标签 以 及 对 话 框 内 的 一 些 区 
域 右 击 时 ， 系 统 会 弹出 快捷 菜单 ， 沫 单 中 显示 的 命令 与 右 击 的 对 象 和 当前 的 工作 状态 相关 ， 
可 以 从 中 快速 选择 一 些 对 于 右 击 对 销 的 操作 命令 。 例 如 ， 选 择 “ 绘 制 答 形 ” 命 令 后 ， 在 绘 
图 区 中 右 击 ， 系 统 将 弹出 快捷 亲 单 。 




















1.5 图形 文件 管理 
1.5.1 ”新建 AutoCAD 图 形 文件 


在 实际 的 产品 设计 中 ， 当 新 建 一 个 AutoCAD 图 形 文件 时 ， 往 往 要 使 用 一 个 样板 文件 ， 
样板 文件 中 通 利 包 售 与 绘图 相关 的 一 些 通用 设置 ， 如 疼 层 、 线 型 、 文 字样 陈 等 。 利 用 样板 
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设计 的 标准 化 。 使 用 样板 文件 新 建 一 个 AutoCAD 图 形 文件 的 一 般 操作 步 又 如 下 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 荐 于 一 于 
建 ”按钮 加， 系统 会 弹出 “选择 样板 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “选择 样板 ”对 话 框 的 宰 件 类 型 加: 下 拉 列 表 中 选择 某 种 样板 文件 类 型 (*.dwt、 
*.dwg 或 *.dws)， 然 后 在 有 大 文 件 夹 中 选择 某 个 其 体 的 样板 文件 ， 此 时 在 右 侧 的 漠 曲 区域 
将 显示 出 该 样板 的 预览 图 像 。 

Step3. 单 击 直到 名 | 按钮 ， 打 开 样 板 文件 ， 此 时 便 可 以 利用 样板 来 创建 新 图 形 了 。 





命令 , 或 单 击 “ 快 速 访问 工具 栏 ” 中 的 “新 








文件 创建 新 图 形 不 仅 能 提高 设计 效率 ， 还 能 保证 企业 产品 图 形 的 一 致 性 ， 有 利于 实现 产品 


1.5.2 打开 AutoCAD 图 形 文件 


打开 图 形 文件 的 操作 步骤 如 下 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 四 EE 一 [CEEEGB 命令， 或 单 击 “快速 访问 工具 栏 > 中 的 “ 打 
开 ” 按 钮 殴 ， 此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 如 图 1.5.1 所 示 。 


列表 已 ) 

考 台 资料 而 | 
闻 略 图 立 ) 

wT 上 





















查找 负 )... 

定位 (L) 

添加 / 修 疏 FTF 位 置 血 ) 
将 当前 文件 来 添加 到 “位 置 ”列表 中 虹 ) 
添加 到 收藏 来 名) : 





打开 必 ) 

以 只 读 方式 打开 多) 
局 部 打开 全) 

以 只 读 方 式 局 部 打开 多) 





就 件 铝 国 ) |zoom. dwe 打开 加 ) 
了 | 六 件 类 型 7): | 图 形 (+. dwe) ne 





板 (xk. dwt) 
图 1.5.1 “选择 文件 ”对 话 杠 
Step2. 在 “选择 文件 ”对 话 框 的 文件 列表 中 选择 需要 打开 的 图 形 文件 , 在 右 侧 的 驯 攻 3 区 
域 中 将 显示 出 该 图 形 的 预览 图 像 。 在 默认 的 情况 下 ， 打 开 的 图 形 文件 的 类 型 为 dwg 类 型 。 
用 户 可 以 在 图 1.5.1 所 示 的 区 思 本 型 硬 和 下拉 列 表 中 选择 相应 类 型 。 
SD 选择 打开 方式 。 J 











ey 












打开 图 形 时 , 用 户 可 以 对 图 形 文 件 进 行 编辑 ， 如 末 D/ Bs nsw 7 工人 于 
Re a en 
的 一 个 部 分 ， 它 只 是 加 载 以 前 保存 的 视图 以 及 特定 图 层 上 所 包含 的 儿 何 要 素 。 例 如 ， 当 打 
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开 文 件 D:\AutoCAD 2018.1\work\ch01.05\zoom.dweg 时 ， 单 击 下 于 器 | 按钮 ，AutoCAD 将 只 加 
载 处 于 该 层 上 的 几何 要 么 。 文 件 航 打开 以 后 ， 如 末 用 户 硕 望 再 加 载 其 他 视图 或 其 他 图 层 上 
的 几何 要 素 ， 可 通过 在 命令 行 中 输入 命令 PARTIALOAD 来 实现 。 在 处 理 大 的 图 形 文件 时 ， 
局 部 打开 操作 能 改善 AutoCAD 的 性 能 。 











1.5.3 保存 AutoCAD 图 形 文件 








在 设计 过 程 中 应 经 名 保存 图 形 ， 方 法 是 选择 下 拉 荣 单 四 从 仿 ， 或 竺 
击 “ 保 存 ” 按 钮 回 ， 这 样 可 确保 在 出 现 电源 故障 或 其 他 意外 时 不 致 丢失 重要 的 文件 。 当 新 
建 了 一 个 图 形 文 件 并 对 其 进行 你 存 时 ， 系 统 会 弹出 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 ， 提 示 用 户 给 出 
文件 名 及 文件 类 型 。 在 默认 情况 下 ， 文 件 以 “AutoCAD 2018 图 形 ( *.dwg)” 格 式 保存 ， 
也 可 以 在 计 翌 类 型 名 :下拉 列表 中 选择 其 他 格式 。 在 打开 一 个 已 保存 的 图 形 文件 并 对 其 进行 了 
修改 后 ， 再 次 使 用 且 呈 命令 保存 时 ， 系 统 将 不 再 绅 出 对 话 框 而 立即 保存 该 文件 。 另 外 ， 
如 末 想 要 在 保存 对 诛 文 件 所 做 修改 的 同时 不 更 改 诛 文件 ， 可 选择 下 拉 荣 单 
有 命令， 以 太一 个 文件 名 来 保存 该 文件 。 

说 明 : 在 保存 AutoCAD 图 形 文件 时 ， 文 件 中 的 一 些 设置 (例如 层 、 文 字样 式 、 标 注 
样式 等 的 设置 ) 连同 图 形 一 起 保存 ， 所 以 打开 已 保存 的 文件 后 ， 无 须 对 这 些 要 素 进 行 重新 
设置 。 另 外 ， 图 形 中 插入 的 块 也 随同 图 形 文件 一 起 保存 。 























1.5.4 退出 AutoCAD 图 形 文件 





退出 AutoCAD 与 退出 AutoCAD 图 形 文件 是 不 同 的 ， 退 出 AutoCAD 将 会 退出 所 有 的 
图 形 文件 ， 反 之 则 不 成 并 。 要 退出 AutoCAD 图 形 文件 ， 除 了 退出 AutoCAD 外 ， 还 可 执行 
下 列 操作 之 一 。 
e 选择 下 拉 菜 单 匡 国友 一 国 本 命令 (或 在 命令 行 输入 命令 CLOSE 并 按 Enter 
键 )， 关 闭 当 前 激活 的 图 形 文件 而 不 退出 AutoCAD。 
e 选择 下 拉 来 围 是 天 上， 从 仿 《或 在 命令 行 输入 命令 CLOSEALL 并 按 
Enter 刍 )， 关 闭 所 有 打开 的 图 形 文件 而 不 退出 AutoCAD。 
e@ 选择 下 拉 有 来 命令 ， 关 财 当 前 油 活 的 图 形 文件 并 退出 
AutoCAD。 
在 退出 AutoCAD 图 形 文件 时 ,如果 还 没有 对 当前 要 退出 的 图 形 保存 最 近 的 更 改 , 系统 
将 提示 是 否 要 将 更 改 保存 到 当前 的 图 形 中 : 单 击 上 | 按钮 将 退出 该 AutoCAD 图 形 文 
件 并 保存 更 改 ， 单 击 王 要 @ | 按钮 则 退出 后 不 保存 更 改 ， 单 击 二 了 村 | 按钮 将 不 退出 
AutoCAD 图 形 文件 ， 维 持 现 有 的 状态 。 
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1.6 ”AutoCAD 的 基本 操作 


1.6.1 ”激活 命令 的 几 种 途 


在 AutoCAD 中 ， 大 部 分 的 绘图 、 编 辑 操作 者 可 以 通过 AutoCAD 的 “命令 ”来 完成 ， 
所 以 操作 的 第 一 步 是 获取 (激活 〉 相应 的 命令 。 一 般 来 说 ， 获 取 AutoCAD 命令 有 如 下 几 种 
途径 。 





A 
@ 单 击 工具 栏 中 的 命令 按钮 。 例 如 ， 要 绘制 一 条 直线 ， 可 单 击 其 命 | 
@ 从 下 拉 莱 单 栏 选 择 命令 . 例如 ,打开 如 于 别 下 拉 亲 单 ， 然后 选择 其 中 的 莉 
0 
激活 绘制 直线 的 命 






@ 在 命令 行 输入 命令 的 字符 并 按 Enter 键 。 
加 ”在 命令 行 输入 命令 。 例 如 ， 在 命令 行 输入 直线 命令 字符 LINE 后 按 Enter 键 ， 


就 可 以 进行 直线 的 绘制 。 
回 “” 在 命令 行 输入 命令 的 缩写 字母 。 例如， 直线 命令 LINE 的 缩写 为 L， 可 在 命令 
行 输入 字母 L 并 按 Enter 键 ， 以 激活 直线 的 绘制 命令 。 
说 明 : 用 户 还 可 以 通过 编辑 AutoCAD 程序 参数 文件 acad.pgp， 定 义 自己 的 AutoCAD 
命令 缩写 。 
@ 单 击 息 标 右键 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 选项 ， 
@ 重复 执行 命令 ,系统 执行 完成 菜 个 命令 后 , 如 果 需 要 连续 执行 该 命令 , 按 一 下 Enter 


键 或 空格 键 即 可 。 
@ 谈 套 命令 。 指 系统 在 执行 菜 一 命令 时 可 以 插入 执行 其 他 的 命令 ， 待 命令 执行 完 后 
还 能 恢复 到 原 命令 执行 状态 ， 影响 原 命令 的 执行 。 


1.6.2 ”结束 或 退出 命令 的 几 种 方 ; 











AutoCAD 的 大 部 分 命令 在 完成 操作 后 即 可 正常 日 动 退出 , 但 是 在 芭 些 情形 下 需要 强制 
退出 。 一 是 因为 有 些 命令 不 能 目 动 退出 ， 例 如 ， 在 激活 直线 命令 LINE 并 完成 了 所 要 求 的 
和 直线 绘制 后 ， 系 统 并 不 能 目 动 退出 该 命令 ; 二 是 在 执行 菜 个 命令 的 过 程 中 ， 如 采 不 需要 继 
续 操 作 ， 则 可 中 途 退 出 命令 。 每 个 命令 强制 退出 的 方法 各 不 相同 ， 但 一 般 可 采用 下 列 方法 
> 

@ 按 Esc 键 。 
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@ 在 绘图 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
e 当 某 个 命令 正在 执行 时 ， 如 果 单 击 工具 栏 中 的 某 个 按钮 或 某 个 下 拉 菜 单 命令 ， 此 
时 正在 执行 的 那个 命令 就 会 人 退出。 例如， 在 用 直线 命令 LINE 绘制 了 所 需 的 线段 
之 后 未 退出 直线 命令 ， 此 时 如 果 单 击 工 具 栏 中 的 “矩形 ”命令 按钮 局 |-|， 或 者 先 
择 下 拉 菜 单 节 电池 岂 I 命令, 则 正在 执行 的 直线 命令 LINE 自动 退出 。 


(Le ) 全 今 ， 





1.6.3 “命令 行 ” 操 作 








命令 行 的 作用 不 仅 在 于 通过 它 可 以 激活 AutoCAD 的 命令 ， 更 重要 的 是 它 为 用 户 与 
AutoCAD 交流 提供 了 一 个 很 好 的 “窗口 ”所 以 在 执行 命令 时 ， 要 注意 命令 行 的 所 示 并 对 
提示 做 出 响应 。 当 命令 行 中 显示 人 将令: 提示 符 时 ,表明 系统 处 于 待命 状态 。 在 用 户 输入 一 个 
命令 或 从 采 单 、 工 具 栏 选择 一 个 命令 后 ， 合 令 行 将 提示 用 户 应 进行 的 操作 ， 用 尸 啊 应 后 ， 
命令 行 接 看 提示 下 一 步 的 操作 ， 和 直人 a 惠 命令 完成 或 被 中 止 。 例如， 在 选择 下 拉 亲 早 





























益 图 人 ) 于 呈 命令 后 ， 合 令 行 提示 .line 指定 第 一 点 :， 在 此 提示 下 必须 在 绘图 区 某 
处 单 击 以 指定 直线 的 第 一 点; 然后 命令 行 提示 指定 下 一 扣 或 [ 攻 弃 人 )]:， 此 时 必须 在 绘 区 





区 指定 直线 的 万 一 端点 ， 指 定 喘 点 后 即 可 投 Enter 键 结束 命令 。 

当 命 令 行 的 握 示 中 有 许多 选项 时 , 一 般 会 有 一 个 默认 的 AutoCAD 命令 , 命令 行 中 会 提 
示 不 同 的 信息 ， 而 且 同 一 个 命令 在 不 同 的 情况 下 其 近 示 信息 也 不 同 。 当 需要 选择 系统 默认 
的 命令 《〈 即 在 尖 括 号 中 的 选项 ) 时 ， 只 需 按 Enter 键 即 可 选择 默认 选项 ， 如 要 选择 其 他 选 
项 ， 可 以 输入 该 选项 后 面 括 号 中 的 字母 并 按 Enter 键 。 例 如 ， 选 择 下 拉 沫 单 芋 2u 
.ak 从 仿 后， 命令 行 的 提示 为 指定 起 点 或 [ 弛 长 他) 对 其 i) 样式 tS51Y] “对 多:>: ， 此 
时 人 尖 括 号 中 是 多 革 ， 直 接 按 Enter 键 即 可 选择 默认 的 对 考 (0) 选项 ， 如 果 在 命令 行 输入 字母 
A《〈 大 小 号 都 可 以 ) 并 按 Enter 键 ， 则 可 选择 颖 长 i 说) 选项 ， 当 然 也 可 以 下 接 在 绘图 区 中 选 
取 一 点 ， 以 响应 提示 中 描 宝 弃 品 的 要 求 。 



































1.6.4 透明 地 使 用 命令 








有 些 命令 可 以 在 其 他 命令 已 被 激活 的 情况 下 使 用 ， 这 样 的 命令 称 为 透明 命令 。 例 如 绘 
制 直线 时 ， 用户 可 能 会 使 用 命令 PAN 在 屏 硕 上 移动 图 形 来 选择 直线 的 终点 。 在 其 他 命令 被 
油 活 的 情况 下 ， 还 可 更 改 一 些 绘 图 工具 的 设置 ， 例 如 栅 格 的 开 或 关 。 

当 一 个 命令 正 处 在 激活 状态 ， 而 此 时 又 从 工具 栏 或 菜单 局 动 其 他 命令 ， 系 统 即 自动 将 
新 命令 作为 透明 命令 来 月 动 。 如 末 该 命令 不 能 用 作 透 明 命令 ， 则 将 终止 已 激活 的 命令 ， 而 
司 用 新 命令 。 
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行 要 通过 在 命令 行 输入 命令 字符 的 方式 来 透明 地 使 用 命令 ， 则 需 在 命令 字符 前 加 单 引 
号 。 例 如 ， 寿 要 在 绘制 直线 时 使 用 命令 pan， 可 投 图 1.6.1 所 示 输 入 命令 pan 并 投 Enter 键 ， 
则 命令 行 中 的 提示 信息 前 将 会 显示 双 尖 括号 ， 表 示 该 命令 正在 透明 地 使 用 。 

指定 第 一 个 点 : 

指定 下 一 总 或 【 旅 弄 1U) ] : 


指定 下 一 总 或 【 放 痉 1U) ] : “Pan 
>> 按 Esc 或 Enter 键 退 出 ， 或 单 击 右键 显示 快捷 菜单 。 











图 1.6.1 命令 行 提示 


1.6.5 ”命令 的 重复 、 放 弃 与 重 做 





在 使 用 AutoCAD 系统 进行 产品 设计 时 ,要 进行 大 量 的 命令 操作 , 这 必然 要 涉及 命令 的 
重复 、 放 径 或 重 做。 


1. 重复 命令 


重复 命令 即 重复 执行 上 一 个 命令 ， 可 以 按 Enter 键 或 空格 键 ， 这 是 最 简便 的 重复 使 用 
命令 的 方法 。 例 如 选择 下 拉 沫 单 本 2 命令 绘制 了 一 段 直线 后 ， 按 Esc 键 可 
退出 直线 命令 ， 如 果 坚 接 看 还 要 使 用 命令 绘制 其 他 线段 ， 则 无 须 再 选择 下 拉 末 单 
ly 命令 ， 可 有 直接 按 Enter 键 或 空格 键 以 激活 直线 命令 。 

要 使 用 重复 命令 ， 还 可 以 在 绘图 区 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 重复 该 命令 。 




















此 处 的 “放弃 命令 ”应 理解 为 放弃 前 面 命令 所 完成 的 操作 结果 。 最 简单 的 放弃 命令 的 
方法 就 是 单 击 “ 放 弃 ” 按 钮 急 (或 在 命令 行 输入 字母 U 并 按 Enter 键 ) 来 放弃 单个 操作 。 

如 果 要 放弃 前 面 进行 的 多 步 操作 ， 必 须 在 命令 行 输入 命令 UNDO 并 按 Enter 键 ， 命 令 行 提 
示 答 入 要 前 弃 的 操作 数目 或 [自动 [3)/ 控 制 (0) 开始 (BE)/ 辣 束 (E})r 标 记 1M)7 后 退 iBY] “>:。 在 
此 提示 下 可 以 输入 要 放弃 的 操作 数目 .例如 要 放弃 最 近 的 六 个 操作 ,应 输入 数值 6 并 按 Enter 
键 ; 也 可 以 选择 提示 中 的 标 泥 面 刘 项 来 标记 一 个 操作 ,然后 选择 后 到 硬 渴 项 放弃 在 标记 操 
作 之 后 执行 的 所 有 操作 ， 还 可 以 选择 弄 既 TB) 选项 和 堵 素 三 j 渤 项 来 放弃 一 组 预先 定义 的 操 


作 。 执 行 放弃 命令 后 ， 命 令 行 中 将 显示 放生 的 命令 或 系统 变量 设置 。 

















3. 重 做 命令 





重 做 命令 是 指 重 做 〈 找 回 ) 使 用 UNDO 命令 放弃 的 最 后 一 个 操作 ， 方 法 是 单 击 “ 重 做 ?” 
按钮 局 (或 者 选择 下 拉 来 单 攻 到 到 一 > [人 合 今 ， 或 者 在 命令 行 输入 命令 REDO 
并 按 Enter 键 )。 
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1.6.6 ”鼠标 的 功能 与 操作 


在 默认 情况 下 ， 鼠 标 光 标 《〈“ 简 称 为 光标 ) 处 于 标准 模式 《〈 呈 十 字 交 叉 线 形状 )， 十 学 交 
又 线 的 交叉 点 是 光标 的 实际 位 置 。 当 移动 鼠标 时 ， 光 标 在 屏 磊 上 移动 ; 当 光 标 移动 到 屏 帮 
上 的 不 同 区 域 ， 其 形状 也 会 相应 地 发 生变 化 。 如 将 光标 移 人 至 菜单 选项 、 工 具 栏 或 对 话 框 内 
时 ， 它 会 变 成 一 个 第 头 。 为 外 ， 光 标的 形状 会 随 当 前 激活 的 命令 的 不 同 而 变化 (图 1.6.2)。 
例如 激活 直线 命令 后 ， 当 系统 提示 指定 一 个 点 时 ， 光 标 将 显示 为 十 子 交 叉 线 ， 可 以 在 绘图 
区 选取 点 ; 而 当 命 令 行 提示 选取 对 象 时 ， 光 标 则 显示 为 小 方 框 ( 叉 称 选取 框 )， 用 于 选取 图 
形 中 的 对 象 。 


一 一 一 一 一 一 ~ 











心 一 一 一 一 一 一 


ee 








带 有 提示 的 对 象 捕捉 光标 


二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 1.6.2 ”光标 的 模式 

在 AutoCAD 中 ， 鼠 标 按钮 定义 如 下 。 

@ 左 键 : 也 称 为 选取 键 (或 选择 键 )， 用 于 在 绘图 区 中 选取 所 需要 的 点 ， 或 者 选取 对 
象 、 工 具 栏 按钮 和 菜单 命令 等 。 

@ ”中 键 : 用 于 缩放 和 平移 视图 。 

@ 右键: 右 击 时 ， 系 统 可 根据 当前 绘图 状态 弹出 相应 的 快捷 菜单 。 右 键 的 单 击 功能 
可 以 修改 ， 方 法 是 选择 下 拉 菜 单 本 于 盏 一 CCT 霸 分 耸 ， 在 “选项 ”对 话 框 
的 用 户 系 较 配 置 先 项 卡 中 单 击 自 定 久 丰 妇 单 击 E ”按钮 ,在 系统 弹出 的 “ 自 定义 右键 
单 击 ”对 话 框 中 进行 所 需 的 设置 。 


1.6.7 获取 联机 帮助 


AutoCAD 有 完善 的 联机 帮助 系统 。 使 用 联机 帮助 系统 可 以 获取 任何 AutoCAD 命令 或 
主题 的 帮助 。 奉 要 进入 AutoCAD 联机 帮助 系统 ， 可 按 Fl 键 或 执行 下 列 操 作 之 一 。 

e。 在 信息 中 心 右 侧 单 击 “ 帮 助 ”按钮 (|| 

@ 从 下 拉 菜 单 中 选择 时 开 加 分 分 。 

@ 在 命令 行 中 输入 命令 HELP， 然 后 按 Enter 键 。 

在 没有 激活 任何 命令 时 ， 第 一 次 访问 联机 帮助 系 统 ， 系 统 将 显示 “目录 ”选项 卡 ;， 如 
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朱 已 使 用 过 玫 助 系统 ， 下 次 得 看 帮助 时 系统 则 会 调用 最 后 使 用 过 的 选项 卡 ; 当 激活 茶 个 命 


令 时 访问 帮助 系统 ， 系 统 将 会 显示 有 关 该 命令 的 信息 。 





1.7 重新 绘制 和 重新 生成 图 形 








在 创建 图 形 时 ， 有 时 为 了 突出 屏幕 图 形 显 示 的 完美 性 ， 要 用 到 重新 绘制 或 重新 生成 图 
形 的 命令 来 刷新 屏 磊 图 形 的 显示 。 例 如 在 屏幕 上 指定 一 点 时 ， 完 成 命令 后 可 能 会 有 小 标记 
遗留 在 屏幕 上 ( 当 系 统 变 量 BLIPMODE 打开 时 )， 此 时 可 以 通过 “ 重 画 ”命令 去 掉 这 些 元 
素 〈 图 1.7.1); 再 如 缩放 图 形 时 ， 有 的 圆 或 圆 弧 会 出 现 带 棱角 的 情况 ， 利 用 “重生 成 ” 命 
令 即 可 使 圆 或 圆 踊 变 得 圆 请 起 来 《图 1.7.2)。 


OOD) GD 


a) 重 画 前 b) 重 画 后 a) 重生 成 前 b) 重生 成 后 
图 1.7.1 重 画 操作 图 1.7.2 重生 成 操作 

图 形 对 象 的 信息 以 浮 点 数值 形式 保存 在 数据 库 中 ， 这 种 保存 方式 可 以 保证 有 较 遍 的 精 
度 。 重 新 绘制 图 形 命 令 《〈 即 重男 命令 ) 只 是 刷新 屏 各 的 显示 ， 并 不 从 数据 库 中 重新 生成 图 
形 。 但 有 时 则 必须 把 浮 点 数据 转换 成 适当 的 屏 硕 坐标 来 重 独 计算 或 重 独 生成 图 形 ， 这 束 要 
使 用 重新 生成 命令 。 有 些 命令 可 以 目 动 地 重新 生成 整个 岁 形 ， 并 且 重 新 计算 屏 攻 坐标 ， 当 
图 形 重 新 生成 时 ， 它 也 被 重新 绘制 ， 重 新 生成 比重 新 绘制 需要 更 多 的 处 理 时 间 。 

要 重新 绘制 匈 形 可 选择 下 拉 荣 音 本 是 Ju 从 今 《或 者 在 命令 行 输入 命令 
REDRAWALL， 然 后 按 Enter 键 )。 

要 和 曹 独 生成 图 形 可 选择 下 拉 玉 外 证 一 > Ez 用 
REGEN 或 字母 RE， 然 后 按 Enter 键 )。 

注意 : 有 些 命令 在 某 些 条 件 下 会 自动 强迫 AutoCAD 重新 生成 图 形 。 然而 对 于 大 的 图 形 
来 说 ,重新 生成 图 形 可 能 是 一 个 较 长 的 过 程 ， 因 此 可 利用 了 REGENAUTO 命令 控制 是 否 自 动 
重新 生成 图 形 。 如 要 关闭 图 形 的 自动 重新 生成 功能 ， 可 以 在 命令 行 输入 REGENAUTO， 然 
后 将 “自动 重新 生成 命令 ” 设 成 OFF (关闭 )。 



























































命令 (或 者 在 命令 行 输入 命令 








1.8 ”缩放 与 平移 视图 


在 AutoCAD 中 ,视图 是 指 按 一 定 的 比例 、 观 察 位 置 来 显示 图 形 的 全 部 或 部 分 区 域 。 缩 
放 视 岁 就 是 放大 或 缩小 图 形 的 显示 比例 ， 从 而 改变 对 象 的 外 观 视 澳 效 来， 但 是 并 不 改变 网 
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形 的 真实 太 寸 ,平移 视图 瓯 是 移动 图 形 的 显示 位 置 ， 以 便 清 林地 观察 图 形 的 各 个 部 分 。 





1.8.1 用 鼠标 对 图 形 进行 缩放 与 移动 


对 于 中 键 可 以 滚动 的 三 键 岂 标 ， 滚 动 轨 标 中 键 可 以 缩放 图 形 ; 鬼 住 中 键 不 放 ， 同 时 移 
动 妥 标 ， 则 可 以 移动 图 形 。 读 者 可 以 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch01.08\zoom.dwg 
进行 缩放 与 移动 练习 。 
注意 : 
@ ”使 用 鼠标 中 键 对 绘图 区 中 的 图 形 所 进行 的 缩放 和 移动 ， 并 不 会 改变 图 形 的 真实 大 
小 和 位 置 ， 而 只 是 改变 图 形 的 视 党 大 小 和 位 置 。 
@ 操作 鼠标 中 键 之 所 以 可 缩放 和 移动 绘图 区 中 的 图 形 ， 从 本 质 上 说 ， 是 因为 缩放 或 
移动 了 AutoCAD 绘图 区 的 显示 范围 。 
@ AutoCAD 绘图 区 的 显示 范围 可 以 放大 到 非常 大 ， 也 可 以 缩小 到 非常 小 ， 所 以 在 
AutoCAD 绘图 区 中 绘制 的 对 象 可 以 很 大 (如 轮船 )， 也 可 以 很 小 (例如 机 械 手 表 
中 的 茶 个 小 零件 )。 
@ 屏幕 上 显示 的 图 元 的 视觉 大 小 并 不 是 该 图 元 的 真实 大 小 。 当 绘图 区 的 显示 范围 放大 
很 大 时 ， 在 屏幕 上 看 起 来 非常 小 的 图 元 ， 其 真 训令 与 此 相同 ， 当 绘图 
区 的 显示 范围 缩 至 很 小 时 ， 屏 幕 上 看 起 来 非常 大 的 图 元 ， 其 真实 尺寸 也 许 很 小 。 
@ ”由 于 系统 设置 的 单位 和 比例 不 同 ， 在 同样 的 缩放 系数 下 ， 相 同 视 觉 大 小 的 对 梨 代 
表 的 真实 大 小 也 就 不 相同 。 


1.8.2 用 缩放 命令 对 图 形 进 行 缩放 


eg 








ZOOM 命令 进行 图 形 的 缩放 。 
实时 外 





放大 或 缩小 显示 当前 视 口 中 对 象 的 外 观 尺 十 

















号 ， 上 一 个 巴 ) 显示 上 一 个 视图 

[Q 窗口 季 ) 缩放 以 显示 由 和 矩形 窗口 的 两 个 对 角 点 所 指定 的 区 域 
已 动态 种 ) 使 用 矩形 视 框 平移 和 缩放 

ER 比 辣 名) 使 用 比例 因子 进行 缩放 ， 以 更 改 视图 比例 





圆心 尼 ) 缩放 以 显示 由 中 心 点 及 比例 值 或 高 度 定义 的 视图 
[ma 对 象 缩放 以 在 视图 中 心 尽 可 能 大 地 显示 一 个 或 多 个 选 定 对 象 


ta 交大 部 ) 使 用 比例 因子 2 进行 缩放 ， 增 大 当前 视图 的 比例 
忆 缩小 血 ) 使 用 比例 因子 2 进行 缩放 ， 减 小 当前 视图 的 比例 


[ma 全 部 名 缩放 以 在 栅 格 界限 或 图 形 范围 〈 取 其 大 者 ) 内 显示 整个 图 形 
< 范围 钙 ) 放大 或 缩小 以 显示 图 形 范围 


图 1.8.1 “缩放 ” 子 荣 单 
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为 了 便于 学 习 ZOOM 命令 ， 上 自 先 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch01.08\ 
zoompan.dweg。 

在 命令 行 输入 命令 ZOOM 并 近 Enter 键 后 , 命令 行 的 提示 如 图 1.8.2 所 示 。 下 面 分 别 介 
绍 该 提示 中 的 各 选项 。 


on 。 


OO 
指定 窗口 的 角 点 .输入 比例 因子 (nx 或 nXP)， 或 者 
必 - ZOOM [全 部 [A&) 中 心 {C) 动态 {5D) 范围 {[E) 上 一 个 1B) 比例 15) 窗口 (W) 对 象 1D) ] < 实时 >: 


图 1.8.2 ”命令 行 提 示 














> 指定 窗口 的 让 点 选项 
该 选项 通过 给 出 一 个 窗口 来 缩放 视图 ， 它 与 图 1.8.1 中 的 下 左 命 令 是 等 效 的 。 
在 图 1.8.2 的 命令 行 提示 下 ,在 图 形 中 指定 一 点 作为 窗口 的 第 一 角 点 ; 命令 行 接着 提示 
指定 对 让 点 :， 在 此 提示 下 ， 在 图 形 中 指定 男 一 点 作为 窗口 的 对 角 点 ， 如 图 1.8.3a 所 示 。 此 
时 系统 便 将 以 这 两 个 角 点 确定 的 矩形 窗口 中 的 图 形 放大 ， 使 其 占 满 整 个 绘图 区 。 完 成 操作 
后 ， 绘 图 区 的 显示 如 图 1.8.3b 所 示 。 
上 > 给 入 比例 因子 (nxX 或 nXP) 选 项 
该 选项 通过 输入 一 个 比例 因子 来 缩放 视图 ， 它 与 图 1.8.1 中 的 EI 竖 命令 是 等 效 的 。 
在 图 1.8.2 的 提示 下 ， 在 命令 行 输入 一 个 比例 值 (如 0.5) 并 按 Enter 键 ， 图 形 将 按 该 
比例 值 进行 绝对 缩放 ， 即 相对 于 实际 尺寸 进行 缩放 。 如 果 在 比例 值 后 面 加 X( 如 0.5X)， 
图 形 将 进行 相对 缩放 ， 即 相对 于 当前 显示 图 形 的 大 小 进行 缩放 ， 如 果 在 比例 值 后 面 加 XP， 
则 图 形 相 对 于 图 纸 空间 进行 缩放 。 



































此 为 矩形 帘 口 


一 
一 





a) 缩放 前 b) 缩放 后 
图 1.8.3 ”使 用 “窗口 ”选项 几 放 图 形 


> 至 部 总) 选项 

该 选项 与 图 1.8.1 中 的 [要 村 于 命令 是 等 效 的 。 

在 图 1.8.2 的 提示 下 输入 字母 A 并 按 Enter 键 , 系统 立即 将 绘图 区 中 的 全 部 图 形 显 示 在 
屏幕 上 ， 如 果 所 有 对 象 都 在 由 LIMITS 命令 设置 的 图 形 界限 之 内 ， 则 显示 图 形 界 限 内 的 所 
有 内 容 ; 如 果 图 形 对 象 超 出 了 该 图 形 界限 ， 则 扩大 显示 范围 以 显示 所 有 图 形 。 
> 中心 iC) 选 项 





























第 引 章 AutoCAD 导入 二 


该 选项 通过 重 设 图 形 的 显示 中 心 和 纵 放 倍数 ， 使 得 在 改变 视图 缩放 的 比例 后 ， 位 于 显 
示 中 心 的 部 分 仍 保留 在 中 心 位 置 ， 它 与 图 1.8.1 中 的 芽 生 四 由 命令 是 等 效 的。 
在 图 1.8.2 的 提示 下 输入 字母 C 并 按 Enter 键 ; 命令 行 提 示 指 定 中 心 点 : ， 在 图 形 区 选 
择 一 点 作为 中 心 点 (图 1.8.4a); 命令 行 接 独 提示 箱 这 比例 或 高 床 ,输入 一 个 市 X 的 比例 值 
(如 0.6X)， 或 者 直接 输入 一 个 高 度 值 (如 260)。 这 样 系统 将 显示 的 图 形 调整 到 该 比例 的 
大 小 ， 或 将 显示 区 域 调 整 到 相应 高 度 ， 并 相应 地 缩放 所 显示 的 图 形 。 网 1.8.4b 所 示 是 指定 
中 心 点 ， 并 设置 缩放 比例 为 3X 后 的 结 
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a) 缩放 前 b) 缩放 后 
图 1.8.4 使用“ 中心 (C)” 选 项 缩放 图 形 


> ”动态 呈 ) 选 项 
该 选项 可 动态 地 缩放 图 形 ， 它 与 图 1.8.1 中 的 说 
在 图 1.8.2 的 提示 下 输入 字母 D 并 按 Enter 键 , 此 时 绘图 区 中 出 现 一 个 中 心 带 有 义 号 的 
和 窍 形 选择 方 框 ( 此 时 的 状态 为 平移 状态 ), 将 X 号 移 人 至 目标 部 位 并 单 击 , 即 切换 到 缩放 状态 ， 
此 时 窍 形 框 中 的 X 号 消失 ， 而 在 右边 框 显示 一 个 方向 箭头 一 ， 拖 动 鼠 标 可 调整 方 框 的 大 小 




















2 


-区 


( 即 调整 视 口 的 大 小 )。 调 整 好 矩形 框 的 位 置 和 大 小 后 ， 按 Enter 键 或 右 击 即 可 放大 但 看 方 


框 中 的 细节 部 分 ， 如 图 1.8.5b 所 示 。 


此 为 矩形 选择 方 框 
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a) 缩放 前 b) 缩放 后 
图 1.8.5 使 用 “动态 (D)” 选 项 盎 放 图 形 


,0 | ' 2 
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注意 : 动态 缩放 图 形 时 ， 绘 图 区 中 还 会 出 现 另 外 两 个 虚线 矩形 框 ， 其 中 蓝 色 框 表示 图 
纸 的 范围 ， 该 范围 是 用 LIMITS 命令 设置 的 绘图 界限 或 者 是 图 形 实际 占据 的 区 域 ， 绿 色 方 
框 表 示 当 前 在 屏幕 上 显示 出 的 图 形 区 域 . 
> ”范围 吓 ) 选 项 

在 命令 行 提示 下 输入 字母 E 并 按 Enter 键 ， 可 以 在 屏幕 上 尽 可 能 大 地 显示 所 有 图 形 对 
象 ， 它 与 全 部 ! 有 选项 不 同 的 是 ， 这 种 缩放 方式 以 独 形 的 范围 为 显示 界限 ， 而 不 考虑 由 
LIMITS 命令 设置 的 图 形 界 限 。 范 围 {E) 选 项 与 图 1.8.1 中 的 医 匡 开 雪 合 令 是 等 效 的 。 
> ”上 一 证 三) 选项 

在 命令 行 提示 下 输入 字母 P 并 按 Enter 键 后 ， 系 统 将 恢复 上 一 次 显示 的 图 形 视 图 ， 如 
图 1.8.6c 所 示 。 该 选项 与 图 1.8.1 中 的 加 2 到 全 今 是 等 效 的 。 
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a) 原 视图 b) 放大 后 的 视图 c) 人 恢 复 上 一 个 视图 
图 1.8.6 使 用 “上 一 个 “P)” 选 项 缩放 图 形 

> ” 开 三 (S) 选 项 

该 选项 与 前 面 介 绍 的 骑 六 比例 因子 tn¥ 或 n 姑 ) 选 项 功能 一 样 。 
> 窗 听 疡 ) 选 项 

该 选项 与 前 面 介绍 的 描 害 窗口 的 角 点 选项 功能 一 样 。 
> 对 苏 i0) 选 项 

在 命令 行 提示 下 输入 字母 O 并 按 Enter 键 后 ， 将 尽 可 能 大 地 显示 一 个 或 多 个 选 定 的 对 
象 ， 并 使 其 位 于 绘图 区 的 中 心 。 该 选项 与 图 1.8.1 中 的 Be 命令 是 等 效 的 。 
> :实时 > 选项 

“实时 > 选项 为 默认 选项 , 在 命令 行 提示 下 直接 按 Enter 键 即 执行 该 选项 。 此 时 绘图 区 出 
现 一 类 似 于 放大 镜 的 小 标记 个 ， 并 且 命 令 行 显示 按 EESEENEAEEC 速 过 四 本 或 音 吉 者 名 
显示 快捷 菜 香 A。 此 时 按 住 鼠 标 左 键 并 向 上 拖 动 鼠标 ， 可 放大 图 形 对 象 ， 向 下 拖 动 鼠标 ， 则 
缩小 图 形 对 象 ; 深 动 豚 标 的 中 键 也 可 以 实现 缩 放 图 形 , 按 Esc 键 或 Enter 键 即 结束 缩放 操作 。 
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1.8.3 ”用 平移 命令 对 图 形 进行 移动 





通过 在 命令 行 输入 PAN 命令 ， 或 者 选择 下 拉 菜 单 国 国 四 症 一 鲜 班 加 命令 中 的 相应 子 
命令 ， 均 可 激活 平移 视图 命令 。 

当 激活 平移 视图 命令 时 ， 光 标 变 成 手 形 。 按 住 鼠 标 左 键 并 移动 鼠标 ， 可 将 图 形 拖 动 到 
所 需 位 置 ， 松 开 左 键 则 停止 视图 平移 ， 再 次 按 住 鼠 标 可 继续 进行 图 形 的 拖 移 。 在 国 下 加 六 
单 中 还 可 以 使 用 基于 弹 合 令 ， 通 过 指定 基点 和 位 移 值 来 平移 视图 。 

注意 : 使 用 “平移 ”命令 平移 视图 时 ， 视 图 的 显示 比例 不 变 。 














1.9 AutoCAD 的 绘图 环境 设置 


1.9.1 设置 绘图 选项 








wp 


选择 下 拉 菜 单 芭 5 多 命令 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 该 对 话 框 中 包 
今 文件 、 显示 、 打开 和 保存 、 打印 和 发 布 、 系统 、 用 户 系统 配置 、 些 图 “|、 三 维 建 模 |、 选择 集 和 配置 繁 
10 个 选项 卡 ， 下 面 对 这 些 选 项 卡 中 部 分 选项 进行 说 明 。 
@ ”立信 选项 卡 : 用 于 确定 AutoCAD 搜索 支持 文件 、 驱 动 程序 文件 、 菜 单 文件 和 其 他 
文件 的 路 径 等 。 
@ ”显示 由 先 项 卡 : 用 于 设置 窗口 元 素 、 显 示 精 度 、 显 示 性 能 、 十 字 光 标 大 小 和 参照 编 
辑 的 颜色 度 等 显示 属性 ， 本 书 中 为 了 保持 与 上 一 版 本 主题 界面 一 致 ， 所 以 在 此 选 
项 卡 | 窗口 元 素 区 域 的 醒 色 方案 是 ; 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 
@ ”时 并 各 标 全 选项 卡 : 用 于 设置 保存 文件 格式 、 文 件 安 全 措施 以 及 外 部 参照 文件 加 载 方 
式 等 。 
@ 打印 和 发 大 选项 卡 : 用 于 设置 AutoCAD 默认 的 打印 输出 设备 及 常规 打印 选项 等 。 
@ 区 渍 选项 卡 : 用 于 设置 当前 三 维 图 形 的 显示 特性 ， 设 置 定点 设备 、OLE 特性 对 话 
框 的 显示 控制 、 所 有 警告 信息 的 显示 控制 、 网 络 连接 检查 、 居 动 对 话 框 的 显示 控 
制 以 及 是 否 允 许 长 符号 名 等 。 
@ ”| 用户 系 绞 配 置 尘 项 卡 : 用 于 设置 是 否 使 用 快捷 菜单 、 插 入 对 象 比例 以 及 坐标 数据 输入 
的 优先 级 等 。 
@ ” 准 图 选项 卡 : 用 于 设置 自动 捕捉 、 自 动 捕捉 标记 的 颜色 和 大 小 以 及 苇 框 大 小 等 。 
@ 三维 建 模 洗 项 卡 : 用 于 设置 在 三 维 建 模 环境 中 十 字 光 标 、 在 视 口 中 的 显示 工具 及 三 
维 对 象 的 显示 等 。 
@ 。 选择 集 圭 项 卡 : 用 于 设置 选择 集 模式 、 选 取 框 以 及 夹 点 的 大 小 等 。 
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e@ ”她 置 先 项 卡 : 用 于 系统 配置 文件 的 创建 、 重 命名 和 删除 等 操作 。 
1.9.2 ”设置 图 形 单 位 


AutoCAD 被 广泛 地 应 用 于 各 个 领域 ， 如 机 械 行 业 、 电 气 行业 、 建 筑 行 业 以 及 科学 实验 
等 ， 而 这 些 领 域 对 坐标 、 距 离 和 角度 的 要 求 各 不 相同 ， 同 时 西方 国家 习惯 使 用 英制 单位 ， 
如 英寸 、 瑞 尺 等 ， 而 我 国 则 习惯 于 使 用 米 制 单 位 ， 如 米 、 甩 米 等 。 因 此 ， 在 开始 创建 图 形 
末 ， 站 完 要 根据 项 目 和 标注 的 人 不同 要 求 决 定 使 用 何 种 单位 制 及 其 相应 的 精度 。 

可 以 通过 选择 下 拉 末 蛙 革 到 a 从 仿 ( 或 在 命令 行 中 输入 命 他 UNITS 后 
按 Enter 键 ) 来 完成 单位 的 设置 。 执 行 命令 后 ， 系 统 弹 出 “图 形 单位 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 可 完成 如 下 设置 。 






































1. 设置 长 度 类 型 及 精度 





在 性 度 = 选项 组 中 ， 可 以 分 别 选 择 问 坚 鳃 和 戎 度 外 下 拉 列 表 中 的 选项 值 来 设置 图 形 单位 
的 长 度 关 型 和 精度 。 默 认 的 长 度 闫 型 为 “小 数 ”， 糊 度 是 精确 到 小 数 点 后 四 位 。 


2. 设置 角度 类 型 及 精度 





在 章 度 选项 组 中 , 可 以 分 别 选 择 交 蜡 久 :和 藉 度 如 下拉 列表 中 的 选项 值 来 设置 图 形 单位 的 
角度 闫 型 和 精度 。 默 认 的 角度 闫 型 为 “十 进 制 度数 ”， 糊 度 取 为 整数 。 通 第 情况 下 ， 角 上 度 以 
首 时 针 方 向 为 正方 向 ， 若 选中 国 册 加 全 月 复 选 枉 ， 则 以 顺 时 针 方 向 为 正方 向 。 

当 在 维度 =s 和 济 度 3 选项 组 中 设置 了 长 有 度 及 角度 的 类 型 与 精度 后 , 在 瓯 出国 选 项 组 中 将 显 
示 它 们 对 应 的 样 例 。 











3. 设置 缩放 比例 








“插入 时 的 纳 放 单位 “ 先 页 组 的 用 于 缩放 搬 关 向 容 的 单位 : 下拉 列表 用 来 控制 使 用 工具 选项 板 将 块 插入 
当前 图 形 的 测量 时 位 ， 默 认 设 置 为 “ 蝇 米 ” 











4. 设置 方向 


在 “图 形 单位 ”对 话 框 中 ， 如 果 单 击 一 刘 四 -， “| 按钮 ， 则 可 在 系统 弹出 的 “方向 控制 ” 





(0”) 的 方向 。 当 选中 国 于 厢 画 单 选 项 时 ， 可 以 单 击 国 本 硬 引 前 的 加 | 按钮 ， 然 后 在 绘图 区 中 
选取 两 个 点 来 确定 基准 角度 的 0” 方 问 。 在 默认 情况 下 ， 基 准 角 度 0” 的 方 同 是 指 问 右 ( 即 











到 更 
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Sr 
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1.9.3 ” 汉 症 图 形 窜 限 











图 形 界限 表示 图 形 周 围 的 一 条 不 可 见 的 边界 。 设 置 图 形 界限 可 确保 以 特定 的 比例 打印 
时 ， 创 建 的 图 形 不 会 超过 特定 的 图 纸 空间 的 大 小 。 

图 形 界 限 由 两 个 点 确定 ， 即 左下 角 点 和 右上 角 点 。 例 如 ， 可 以 设置 一 张 图 纸 的 左下 角 
点 的 坐标 值 为 《0,0)， 右 上 角 点 的 坐标 值 为 《420,297)， 则 该 图 纸 的 大 小 为 420X297。 在 
中 文 版 AutoCAD 2018 中 ， 用 户 设 置 图 形 界 限 的 操作 步 又 如 下 。 
Step1. 打开 随 书 光 盘 中 的 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch01.09\limits.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 来 围 可 
Step3. 在 命令 行 指定 在 下 各 把 或 [了 开 (OM) 人 关 (OFFY] <0.0000.0.0000;; 的 提示 下 按 
Enter 键 ， 即 采用 默认 的 左下 角 点 (0,0)。 

Step4. 在 命令 行 指定 右上 误 点 的 提示 下 ,输入 图 纸 右 上 角 点 坐标 值 (420,297) 并 按 Enter 
键 。 完 成 后 ， 打 开 “ 栅 格 ”， 可 看 到 栅 格 点 充满 整个 由 对 角 点 (0,0〉 和 “420,297) 构成 的 
写 形 区 瑾 ， 由 此 证 明 图 形 弄 限 设 置 有 效 。 

Step5. 选择 下 拉 来 单 本 sa 包 

注意 : 

@ ”坐标 值 的 输入 说 明 。 本 步 操作 中 ， 在 指定 右上 角 点 时 ， 坐 标 值 (420,297 ) 的 输入 
规则 是 先 输入 X 轴 坐 标 值 屿 自 ， 再 输入 英文 去 己 呈 ， 然 后 输入 立轴 坐标 值 292， 在 
命令 行 中 的 显示 为 描 害 看 上 月 点 “100.0000.90.0000>: 420.297。 本 书 中 所 有 坐标 
点 〈 包 括 箭 卡 儿 坐 标 、 极 坐标 、 柱 坐标 等 ) 的 表述 都 在 坐标 值 外 加 了 括号 ， 但 输 
入 时 均 须 按照 上 面 的 规则 。 

@ 即使 在 图 形 中 设置 了 图 形 界 限 ， 也 可 以 将 图 元 绘制 在 图 形 界限 以 外 ， 但 如 果 是 根 
据 设 计 要 求 而 设置 了 正确 的 图 形 界 限 ， 建 议 还 是 将 图 元 绘制 在 图 形 界 限 以 内 

当局 动 LIMITS 命令 时 ， 第 一 个 提示 还 有 两 个 选项 : 于 i9 地 和 深 iQFF)。 这 两 个 选项 决 

定 用 户 能 奋 在 图 形 界 限 之 外 指定 一 点 。 如 来 选择 于 toN)， 将 打开 界限 检 人 三 ， 从 而 避免 图 形 
超出 图 形 界 限 ; 如 选择 闪避 FE 本 选项 〈 默 认 值 )，AutoCAD 禁止 界限 检查 ， 此 时 用 户 可 以 在 
图 形 界 限 之 外 绘制 对 象 或 选 定 点 。 




















命令 。 





图形 异 限 民 ) 











一 全 今 ， 将 文件 改名 保存 为 limits_ok.dwg。 














1.9.4 工作 空间 


工作 空间 主要 由 菜单 栏 、 选 项 板 和 功能 区 控制 面板 等 组 成 。 AutoCAD 2018 提供 了 “ 草 
图 与 注释 ”“ 三 维基 础 ”和 “三 维 建 模 ” 三 种 工作 空间 。 用 户 可 通过 状态 栏 中 的 号" 下 拉 列 
表 来 选择 工作 空间 ， 并 且 在 选择 工作 空间 后 还 可 以 更 改 。“ 草 图 与 注释 ”工作 空间 是 二 维 图 
形 的 绘制 ,“ 三 维基 础 ”与 “三 维 建 模 ”工作 空间 是 三 维 模型 的 绘制 。 
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1.10 ”思考 与 练习 


1. 什么 是 计算 机 绘图 ?计算 机 绘图 系统 的 便 件 组 成 和 软件 组 成 是 什么 ? 
.AutoCAD 2018 的 主要 功能 有 了 哪些? 

. 如 何 打开 和 退出 AutoCAD 2018 中 文 版 ? 

AutoCAD 2018 中 文 版 的 工作 界面 包括 哪儿 部 分 ? 它们 分 别 具 有 什么 作用 ? 
. 激活 命令 的 方法 有 哪些 ? 

. 重新 绘制 和 重新 生成 图 形 的 区 别 是 什么 ? 

. 图 形 的 缩放 有 几 种 方法 ?缩放 视图 会 不 会 改变 图 形 的 实际 尺寸 ? 

. 图 形 的 平移 方式 主要 有 哪些 ? 








oo 二 人 小 nn ww hiM5 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 ， 二 维 草 图 ， 拉 伸 以 及 回转 等 详解 。 
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第 作 章 创建 图 形 (基础 ) 





本 章 针 对 AutoCAD 中 的 基本 二 维 图 形 ( 包括 线 对 象 、 多 边 形 对 象 、 
圆 约 对 象 、 点 对 象 等 ) 的 创建 方法 及 创建 过 程 进行 了 详尽 的 讲解 。 

特别 提示 : 为 了 使 初学 者 更 好 、 更 快 地 学 习 AutoCAD， 建 议 读者 在 以 后 的 学 习 中 ， 在 
每 次 启动 AutoCAD 后 ， 应 先 创 建 一 个 新 文件 ， 并 使 用 随 书 光盘 提供 的 模板 文件 ， 具 体操 作 
步骤 如 下 。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 | 命令， 系统 弹出 “选择 样板 ”对 话 框 。 

(2) 在 “选择 样板 ”对 话 框 中 先 选择 | 变 特 类 型 四 下拉 列表 中 的 “图 形 (*.dwg )” 文 件 类 
型 ， 然 后 选择 随 书 光盘 中 的 任 一 模板 文件 ， 如 D:\AutoCAD2018.1\system _file\Part_temp_ 
A3.dwg， 最 后 单 击 苇 于 四 | 按钮 。 





w= | 有 汉人 


2.1 创建 线 对 象 


2.1.1 绘制 直线 





直线 是 用 得 最 多 的 图 形 要 素 ， 大 多 数 的 争 见 图 形 痢 是 由 直线 段 组 成 的 。 下 面 以 图 2.1.1 
所 示 的 两 条 下 线段 为 例 ， 说 明 绘 制 百 线 命令 的 操作 方法 。 


注意 : 以 下 的 操作 环境 是 在 AutoCAD 2018 界面 下 将 菜单 栏 显示 的 状态 ， 其 操作 方法 
命令 。 





标注 好 个 








建 模 各) , 
C 点 Ee 、 
.A 构造 线 代 ) 
A 点 修订 云 线 久 ) 
京 字 鲁 
图 2.1.1 绘制 两 条 直线 段 图 2.1.2 ”下拉 菜 单 


说 明 : 进入 “直线 ”命令 还 有 两 种 方法 。 
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FA 
方法 一 : 单 击 默 凡 选项 卡 下 “绘图 ”面板 中 的 “直线 ” | 如 图 2.1.3 所 示 。 
方法 二 : 在 命令 行 中 输入 命令 LINE， 并 按 Enter 键 ， 如 图 2.1.4 所 示 。 注 意 : AutoCAD 
很 多 命令 可 以 采用 简化 输入 法 ( 即 输入 命令 的 第 一 个 字母 或 前 两 个 字母 )， 比 如 命令 LINE 
就 可 以 直接 输入 字母 L (不 分 大 小 写 )， 并 按 Enter 键 。 


站 4 格 赤 贡 ) 工 得 生 ]) 炉 尖 0 标 汪 0。 的 次 和) 部 禾 T) 百 口 WII) “ 现 隐 0 
2 
Bepenst 









= 


演 图 = 


单 击 此 按钮 


命 今 : “中 入 * 
证 今 : 措 下 对 角 点 芭 【下 运 (Ff)/ 硬 短 (wP)/ 驾 交 (CP)]: 








要 于 间 vl Gr 人 rr 和 三 





图 2.1.4 在 命令 行 中 输入 命令 





Step2. 指定 第 一 点 。 在 命令 行 上 措 赴 梨 二 吉本 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 绘图 区 中 的 
某 点 一 A 点 处 ， 然 后 单 击 鼠 标 以 指定 A 点 作为 第 一 点 。 此 时 如 果 移动 鼠标 ， 可 看 到 当前 
鼠标 光标 的 中 心 与 A 点 间 有 一 条 “ 连 线 ” 如 图 2.1.5a 所 示 ， 这 条 线 随 着 鼠标 光标 的 移动 
可 拉 长 或 缩短 ， 并 可 绕 着 A 点 转动 ， 如 图 2.1.5b 和 图 2.1.5c 所 示 ， 一 般 形 象 地 称 这 条 “ 连 
线 ” 为 “ 皮 筋 线 ” 


鼠标 光标 
























区 是 下 -二 可 加 | 





z 上 ] 区 是 下 一 二 可 加 
、~“ 皮 入 线 ” A 点 
a) 指定 第 一 点 b) 拉 长 “ 皮 盘 线 ” c) 缩短 “ 皮 盘 线 ” 





图 2.1.5 指定 第 一 点 与 “ 皮 筋 线 ” 
Step3. 指定 第 二 点 。 在 命令 行 指定 下 一 点 三 [ 阁 计 (0)]: 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 绘 
图 区 的 男 一 点 一 一 B 点 处 并 单 击 ， 这 样 系统 便 绘 制 一 条 线段 AB。 此 时 如 果 移 动 鼠 标 ， 可 看 
到 在 B 点 与 鼠标 光标 之 间 产 生 一 条 “ 皮 筋 线 ” 移动 鼠标 光标 可 调整 “ 皮 筋 线 ” 的 长 短 及 
位 置 ， 以 确定 下 一 线段 。 
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说 明 : 


在 命令 行 指定 下 一 点 或 [ 襄 弃 10)]: 的 提示 下 ， 如 果 输 入 字母 U 后 按 Enter 键 ， 则 
执行 次 弃 全 ) 选 项， 取消 已 确定 的 线段 第 一 点 ， 以 便 重 新 确定 第 一 点 位 置 。 

在 命令 行 指定 下 一 点 或 [前 弃 洒 )] :的 提示 下 ， 如 果 按 Enter 键 ， 则 结束 “直线 ”命令 。 
“ 皮 筋 线 ” 是 一 条 操作 过 程 中 的 临时 虚构 线段 ， 它 始终 是 当前 鼠标 光标 的 中 心 点 与 
前 一 个 指定 点 的 连 线 。 通 过 “ 皮 筋 线 ” 可 从 屏幕 上 看 到 当前 鼠标 光标 所 在 位 置 点 
与 前 一 个 指定 点 的 关系 ， 并 且 在 状态 栏 的 坐标 显示 区 可 查看 到 “ 皮 筋 线 ” 的 精确 
长 度 以 及 与 义 轴 的 精确 角度 ( 参见 第 3 章 的 3.1.2 节 )， 这 对 于 图 形 的 绘制 是 相当 
有 带 助 的 。 在 以 后 学 习 圆 、 多 段 线 等 许多 命令 时 ， 也 同样 会 出 现 “ 皮 筋 线 "。 





Step4. 指定 第 三 扣 。 系 统 在 命令 行 接 看 提示 指定 下 一 点 或 [ 芍 奔 10]: ， 将 鼠标 光标 移 





全 绘图 区 的 第 三 位 置 扣 一 一 C 扩 处 并 单 击 ， 这 样 系统 便 绘制 一 条 线段 BC。 








说 明 : 在 命令 行 指定 下 一 点 或 [ 艾 弃 1U)] :的 提示 下 ， 如 果 输 入 字母 U 后 按 Enter 键 ， 
则 执行 艾 弃 !U) 和 选项， 取消 已 确定 的 线段 第 二 点 和 线段 AB， 以 便 重 新 确定 第 二 点 位 置 。 

Step5. 完成 线段 的 绘制 。 系 统 在 命令 行 继续 提示 指定 下 一 扣 或 【 闭 台 全 下 竺 4 ， 投 
Enter 键 ， 结 束 直线 命令 的 操作 。 


说 明 : 
@ 在 命令 行 指定 下 一 点 或 【 闭 各 从) 前 弃 习 )] :的 提示 下 ， 可 继续 选择 一 系列 端点 ， 这 


样 便 可 绘制 出 由 更 多 直线 段 组 成 的 折线 ， 所 绘 出 的 折线 中 的 每 一 条 直线 段 都 是 一 
个 独立 的 对 象 ， 即 可 以 对 任何 一 条 线段 进行 编辑 操作 。 

在 命令 行 指定 下 一 点 或 [闭合 (tC) 人 放弃 (0)]: 的 提示 下 ， 如 果 输 入 字母 C 后 按 Enter 
键 ， 则 执行 团 合 (tC) 选项 ， 系 统 便 在 第 一 点 和 最 后 一 点 间 自 动 创建 直线 ， 形 成 闭合 
图 形 ; 

许多 AutoCAD 的 命令 在 执行 过 程 中 ,提示 要 求 指 定 一 点 ,， 例如， 上面 操作 中 的 提 
示 -line 指定 第 一 点 : 和 指 害 下 一 点 或 [ 襄 蛮 (0)]:， 对 类 似 这 样 提 示 的 响应 是 在 绘 
图 区 选取 某 一 点 ， 一 般 可 将 鼠标 移 至 绘图 区 的 该 位 置 点 处 并 单 击 ， 也 可 以 在 命令 
行 输入 点 的 坐标 。 

在 AutoCAD 2018 中 ， 如 果 按 下 状态 栏 中 的 此 按钮， 则 系统 处 于 动态 数据 输入 方 
式 ， 此 时 在 激活 某 个 命令 (如 直线 命令 ) 时 ， 用 户 可 以 动态 输入 坐标 或 长 度 值 ， 
直线 命令 的 动态 数据 输入 方式 如 图 2.1.6 所 示 。 

要 结束 直线 命令 的 操作 , 还 可 以 按 空格 键 ,或 者 在 绘图 区 中 右 击 ,系统 弹出 图 2.1.7 
所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 该 快捷 菜单 中 的 ER ( 式 攻 ) 命令 以 结 来 操作， 还 可 
以 直接 按 Esc 键 。 
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确认 全) 
取消 疡 ) 
此 处 的 直线 长 度 值 动 a en 
态 显 示 ， 用 户 可 直接 在 一 一 > 14,5449 » Face .1 平移 宦 ) 
此 输入 直线 的 长 度 值 ~ 7 心 编 放 包 ) 
: 快速 计算 器 
图 2.1.6 ”直线 命令 的 动态 数据 输入 方式 图 2.1.7 快捷 菜单 


2.1.2 绘制 射线 


射线 是 由 指定 点 治 指定 方 癌 所 发 出 的 再 线 。 在 绘图 过 程 中 ， 射 线 一 般 用 作 辅 助 线 。 绘 
制 射 线 时 ， 首 先 要 选择 射线 的 起 点 ， 然 后 确定 其 方 同 。 下 面 说 明 绘 制 射线 的 一 般 操 作 步 又。 

Stepl. 选择 下 拉 玉 单 本 命令 (或 在 命令 行 中 输入 命令 RAY 并 按 
Enter 键 )。 

Step2. 指定 射线 的 起 点 。 在 命令 行 ray 指定 起 点 : 提示 下 ， 移 动 鼠 标 光 标 ， 在 屏 划 上 选 
取 任 意 一 点 一 一 点 A 作为 射线 的 起 点 。 

Step3. 指定 射线 的 方 回 。 

(1) 在 命令 行 指定 通过 点 : 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 全 屏 攻 上 的 任意 位 置 ， 并 单 击 以 
选取 一 点 来 确定 射线 的 方 同 ， 此 时 系统 便 绘制 出 一 条 射线 。 

(2) 在 命令 行 指 定 通 过 点 : 提示 下 ,可 以 绘制 多 条 以 点 A 为 起 始点 、 方 问 不 同 的 射线 。 

Step4. 按 Enter 键 以 结束 射线 命令 的 执行 。 




















2.1.3 绘制 构造 线 





构造 线 是 一 条 通过 指定 点 的 无 限 长 的 直线 ， 该 点 被 认定 为 构造 线 概念 上 的 中 点 。 可 以 
使 用 多 种 方法 指定 构造 线 的 方向 。 在 绘图 过 程 中 ， 构 造 线 一 般 用 作 辅 助 线 。 











1. 绘制 水 平 构造 线 


水 平 构造 线 的 方 回 是 水 平 的 ( 即 与 当前 坐标 系 的 XX 轴 的 夹 角 为 0”)。 下 向 说 明 水 平 构 
造 线 绘制 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 EBD 

说 明 : 进入 构造 线 绘制 命令 还 有 两 种 方法 。 

方法 一 : 单 南车 瀛 法 项 卡 “ 绘 图 ”面板 中 的 
“构造 线 ” 命 令 按 钮 2 








安 钮 ， 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 
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方法 二 : 在 命令 行 中 输入 命令 XLINE 后 ， 按 Enter 键 . 

Step2. 选择 构造 线 类 型 。 在 图 2.1.8 所 示 的 命令 行 的 提示 下 输入 字母 H， 然 后 按 Enter 键 。 

说 明 : AutoCAD 提供 的 操作 十 分 灵活 ， 当 系统 提示 多 个 选择 项 时 ， 用 户 既 可 以 通 
过 键盘 输入 要 执行 的 选择 项 ， 也 可 以 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 确定 选择 项 ， 如 
图 2.1.9 所 示 。 在 本 例 中 ， 可 以 从 图 2.1.9 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 

Step3. 指定 构造 线 的 中 点 。 在 命令 行 指定 通过 点 : 的 提示 下 ， 在 屏幕 上 的 任意 位 置 点 一 一 
点 A 处 单 击 ， 系 统 便 在 绘图 区 中 绘 出 通过 该 点 的 水 平 构造 线 ， 如 图 2.1.10 所 示 。 

注意 : 在 绘制 构造 线 时 ， 需 将 “对 象 捕 提 ”打开 ， 以 精确 地 选取 相关 的 点 。 














确 W 于) 
耶 消 己 ) 
基 近 的 输 信 


: 指定 对 角 点 或 【 栏 选 1E)17 圈 围 (WEB)7 圈 变 1CBE) ] : 
» LINE 


”XLINE 指定 点 或 [水平 (HY 生起 (VY 角度 忆 ) 三 等 分 (3) 局 称 (0) |] : 
图 2.1.8 命令 行 提示 
点 人 A 











快速 计算 器 
图 2.1.10 绘 出 水 平 构 造 线 图 2.1.9 ”快捷 菜单 











Step4. 完成 构造 线 的 绘制 。 命 令 行 继续 提示 指定 通过 点 : ， 此 时 可 按 空格 键 或 Enter 键 
结束 命令 的 执行 。 

说 明 : 如 果 在 命令 行 指定 通过 点 : 提示 下 继续 指定 位 置 点 , 则 可 以 绘 出 多 条 水 平 构造 线 。 

2. 绘制 垂直 构造 线 

重 直 构造 线 的 方向 是 竖 直 的 〈 即 与 当前 坐标 系 的 X 轴 的 夹 角 为 90” )。 下 面 说 明 垂 直 
构造 线 绘制 的 一 般 操 作 步 又: 选择 下 拉 菜 单 国 3 个 今 ; 在 图 2.1.8 所 示 的 
命令 行 提 示 下 ， 输 入 字母 V ( 即 选择 到 直 (8 选项 绘制 垂直 构造 线 ) 后 按 Enter 键 ; 选择 任 
意 位 置 点 一 一 点 A 作为 通过 点 ; 按 Enter 键 完成 绘制 。 








3. 绘制 市 角度 的 构造 线 

第 一 种 情况 : 绘制 与 参照 对 象 成 指定 角度 的 构造 线 。 下 面 以 图 2.1.11 为 例 进行 说 明 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 本 B53 命令 ， 绘 制 一 条 直线 作为 参照 直线 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 3 全 今 。 

Step3. 在 图 2.1.8 所 示 的 命令 行 提 示 下 ， 输 入 字母 A 后 按 Enter 键 。 

Step4. 选择 构造 线 的 参照 对 象 。 

(1) 在 命令 行 笨 六 椅 造 兹 的 攻 庆 10) 或 【 伏 妥 避 ) 站 :的 提示 下 ， 输 入 字母 R 后 按 Enter 
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键 ， 表 示 要 绘制 与 东 一 已 知 参照 成 指定 角度 的 构造 线 。 

(2) 在 命令 行 选择 直线 对 得 :的 提示 下 ， 选 取 前 面 创建 的 特 线 为 参照 。 

Step5. 定义 构造 线 的 角度 。 

(1) 在 命令 行 铂 入 构造 号 的 背 碎 <0;: 的 提示 下 ， 输 入 角度 值 15 后 按 Enter 键 。 

(2) 命令 行 提示 指定 通过 点 : ， 将 限 标 光标 移 人 至 屏 敌 上 的 任意 位 置 点 一 一 上 A 图 
2.1.12) 并 单 击 ， 即 在 绘图 区 中 绘 出 经 过 该 点 且 与 指定 和 直线 成 15” 角 的 构造 线 。 

(3) 系统 命令 行 继续 提示 指定 通过 点 : ， 在 此 提示 下 继续 选择 位 置 点 ， 可 绘制 出 多 条 
与 指定 直线 成 15” 和 角 的 平行 构造 线 ， 直 人 至 按 Enter 键 结束 命令 。 

创建 此 和 构 运 线 角度 创建 此 和 构 运 线 


























二 
是 
me 





N\ 
i \ 
参照 直线 选择 此 参照 直线 
图 2.1.11 绘制 带 “ 和 角度 ”的 构造 线 图 2.1.12 指定 通过 点 











第 二 种 情况 : 绘制 与 当前 坐标 系 的 X 轴 正 方 回 成 指定 角度 的 构造 线 。 下 面 以 图 2.1.13 
为 例 进行 说 明 。 

Step1. 选择 下 垃 菜 单 配 红 人- 。 

Step2. 在 图 2.1.8 所 示 的 命令 行 提 示 下 ， 输 入 字母 A 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 驻 入 椅 革 号 的 铺 订 (0) 或 【和 照 避 )] :的 提示 下 ， 输 入 角度 值 15 后 按 
Enter 键 ;在 命令 行 指定 通过 点 : 的 提示 下 ， 选 择 任意 位 置 点 一 一 扣 A〈 图 2.1.14)， 此 时 即 
在 绘图 区 中 绘 出 经 过 点 A 且 与 X 轴 正 方向 成 15” 角 的 构造 线 。 

Step4. 按 Enter 键 结束 命令 。 














”创建 此 构造 线 





1 
| | 
村 -~ -角度 | 


= | | 点 A 
图 2.1.13 指定 “角度 ”的 构造 线 图 2.1.14 指定 点 


4. 绘制 二 等 分 构造 线 


二 等 分 构造 线 是 指 通过 角 的 顶点 且 平分 该 角 的 构造 线 。 
下面 以 图 2.1.15 和 图 2.1.16 所 示 为 例 ， 说 明 绘制 二 等 分 构造 线 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 首先 创建 图 2.1.15 所 示 的 两 条 直线 。 


。 构造 织 休 ) 











Step2. 1 全 国电 ， 
Step3. 在 图 2.1.8 所 示 的 命令 行 提 示 下 ， 输 入 字母 B 后 按 Enter 键 。 
Step4. 定义 角 的 顶点 。 在 命令 行 措 定 角 的 顶点 :的 提示 下 ， 选 取 两 条 直线 的 交 氮 《 即 氮 


命令 。 
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A) 作为 角 的 顶点 。 

Step5. 定义 角 的 起 点 。 在 命令 行 指定 种 的 起 点 :的 提示 下 ， 选 取 第 一 条 和 直线 上 的 任意 一 
点 作为 角 的 起 后。 

Step6. 定义 角 的 站 点 。 在 命令 行 措 定 角 的 问 点 : 的 提示 下 ， 选 取 第 二 条 直线 上 的 任意 一 
点 作为 角 的 端点 。 此 时 系统 便 绘制 出 经 过 两 条 直线 的 交点 且 平 分 其 来 角 的 构造 线 ， 如 图 
2.1.16 所 示 。 

Step7. 按 Enter 键 ， 结 束 操 作 。 

















» 
、 


第 一 条 下 线 
4 






创建 此 二 等 分 构造 线 





点 A 
图 2.1.1$ 绘制 “二 等 分 ”构造 线 (一 ) 


5. 绘制 偏 移 构造 线 


图 2.1.16 绘制 “二 等 分 ”构造 线 (二 ) 





偏 移 构造 线 是 指 与 指定 直线 平行 的 构造 线 。 下 面 以 图 2.1.17 为 例 ， 说 明 绘制 偏 移 构造 
线 的 一 般 操作 步骤 。 











Step1. 选择 下 拉 菜 单 EBD 一 ”IEE3 轿 命令， 绘制 一 条 直线 作为 参照 直线 ， 如 图 
2.1.18 所 示 。 
Step2. 选择 下 拉 有 豆单 本 二 全 今 . 





Step3. 在 图 2.1.8 所 示 的 命令 行 提 示 下 ， 输 入 字母 O 后 按 Enter 键 。 
Step4. 当 命 令 行 提示 指 晨 偏 秘 距 离 或 【通过 !T)] “通过 > :时 ， 可 根据 不 同 的 选项 进行 
操作 。 
情况 一 : 直接 输入 仿 移 值 。 
(1) 在 命令 行 中 输入 偏 移 值 150， 按 Enter 键 确认 。 
(2) 在 命令 行 选 择 直 号 对 秽 : 的 提示 下 ， 选 取 参 照 百 线 。 
(3) 在 命令 行 措 定向 呈 侧 仿 移 :的 提示 下 ， 选 取 参 照 百 线 下 方 的 菜 一 氮 一 一 点 A 以 指 
定 偏 移 方 向 ， 如 图 2.1.19 所 示 。 此 时 系统 便 绘制 出 图 2.1.17 所 示 的 偏 移 构造 线 。 
(4) 按 Enter 键 ， 结 束 命 令 。 
情况 二 : 指定 点 进行 侦 移 。 
(1) 在 命令 行 中 输入 字母 工 后 近 Enter 键 。 
(2) 在 命令 行 选 择 直 部 对 莹 : 的 提示 下 ， 选 取 参 照 百 线 。 
(3) 在 命令 行 指定 通过 点 :的 提示 下 ， 选 取 将 要 通过 的 某 一 点 一 一 点 B。 此 时 系统 便 
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绘制 出 与 指定 直线 平行 并 通过 B 点 的 构造 线 ， 按 Enter 键 ， 结 束 命令 。 






参照 直线 
- 参照 直线 
一 


绘制 此 偶 移 构造 线 


图 2.1.17 绘制“ 偶 移 ” 构 造 线 图 2.1.18 绘制 参照 直线 图 2.1.19 ”指定 侦 移 方 问 


2.2 创建 多 边 形 对 象 


2.2.1 绘制 矩形 


1. 绘制 普通 矩形 








可 根据 矩形 的 长 和 宽 或 矩形 的 两 个 对 角 点 的 位 置 来 绘制 一 个 矩形 ,下面 以 图 2.2.1 为 例 
来 说 明 普 通 窍 形 绘制 的 一 般 操 作 步 骤 。 

方法 一 : 指定 两 个 对 角 点 。 

Step1. 选择 下 拉 末 单 酉 训 

说 明 : 进入 拢 形 绘制 命令 还 有 两 种 方法 。 

(1 ) 单 击 车 珊 选 项 卡 下 “绘图 ”面板 中 的 “ 拢 形 ”命令 按钮 加 

(2 ) 在 命令 行 中 输入 命令 RECTANG 后 按 Enter 键 。 

Step2. 指定 矩形 的 第 一 角 点 。 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提示 信息 下 , 将 鼠标 光标 移 至 绘 
图 区 中 的 某 一 点 一 一 点 A 处 ， 并 单 击 以 指定 矩形 的 第 一 个 角 点 ， 此 时 移动 鼠标 ， 束 会 有 一 
个 临时 矩形 从 该 点 延伸 到 光标 所 在 处 ， 并 且 逢 形 的 大 小 随 光 标的 移动 而 不 断 变化 。 

Step3. 指定 矩形 的 第 二 角 点 。 在 命令 行 指定 另 一 个 前 点 或 [面积 14417 尺寸 i517v 衣 转 1R1] :的 提 
示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 绘图 区 中 的 另 一 点 一 一 点 B 处 并 单 击 ， 以 指定 矩形 的 男 一 个 角 点 ， 
此 时 系统 便 绘制 出 图 2.2.1 所 示 的 矩形 并 结束 命令 。 

注意 : 图 2.2.2 中 的 标高 全 Y 和 厚 魔 tT) 两 个 选项 将 在 后 面 的 第 13 章 中 说 明 ， 




















旨 定 区] 角 点 或 【 栏 选 1E)7 圈 围 IWE)7 圈 变 ICE) ] : 
» RECTANG 
~ RECTANG 指定 第 一 个 角 点 或 [和 倒 衣 {CEC) 标高 十) 贺 舟 (FEF) 厚度 ! 工 ) 帘 度 (0) ] : 








图 2.2.1 普通 矩形 图 2.2.2 ”命令 行 提 示 





方法 二 : 指定 长 度 值 和 宽度 值 。 
Step1. 选择 下 拉 荣 单 医 
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Step2. 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提 示 下 ， 指 定 第 一 个 角 乓 一 一 所 A。 

Step3. 在 命令 行 指 定 另 一 个 角 点 或 [面积 [417 尺寸 1D)w 施 转 43)]: 的 提示 下 ， 输 入 字母 D 〈 即 
选择 尽 十 {D}) 选 项 ) 后 ， 按 Enter 键 。 

Step4. 在 命令 行 指定 滤 形 的 长 度 <10.0000>: 所 提示 下 ， 输 入 长 上 度 值 ( 如 50) 后 ， 按 Enter 键 。 

Step5. 在 命令 行 指定 矩形 的 宽度 <10.0000>: 所 提示 下 ， 输 入 客 度 值 ( 如 30) 后 ， 按 Enter 键 。 

Step6. 在 命令 行 指 定 另 一 个 角 点 或 [面积 407 尺 寸 1017y 衣 转 iR1]: 的 提示 下 ， 在 屏幕 上 相应 的 
位 置 单 击 以 确定 滤 形 为 一 个 角 点 ， 完 成 矩形 的 绘制 。 

方法 三 : 指定 矩形 的 面积 和 长 度 值 《或 宽度 值 ) 绘制 矩形 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 医 世 岂 是 一 上 EE 个 信 ， 

Step2. 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提示 下 ， 指 定 第 一 个 角 点 一 一 上 A。 

Step3. 在 命令 行 指 定 妈 一 个 角 点 或 [面积 i207 尺寸 19)7v 族 转 i18)] :的 提示 下 ， 输 入 字母 A〔( 即 
选择 面积 1&1 选项 ) 后 ， 按 Enter 键 。 

Step4. 在 命令 行 箱 六 以 当前 单位 计算 的 矩形 面积 <100.0600>: 的 提示 下 ,输入 面积 (如 200) 
后 ， 按 Enter 键 。 

Step5. 在 命令 行 计算 矩 展 标注 时 依据 【长度 1) 7 宽度 1 而 ] < 长 度 >: 的 提示 下 ， 输 入 字母 L 
( 即 选择 长 展 111 选项 ) 后 ， 扫 Enter 键 。 

Step6. 在 命令 行 输 入 扰 形 长 度 <50.0000>: 失 提示 下 ， 输 入 长 有 度 值 ( 如 20) 后 ， 按 Enter 键 。 

方法 四 : 指定 旋转 的 角度 和 选取 两 个 参考 点 绘制 算 形 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 汗 一 EE 末 介 今 ， 

Step2. 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提 示 下 ， 指 定 第 一 个 角 拟 一 一 扩 A。 

Step3. 在 命令 行 指 定 另 一 个 角 点 或 [面积 [417 尺寸 1D)w 施 转 43)]: 的 提示 下 ， 输 入 字母 R( 即 
选择 证 半 iRY 选 项 ) 后， 扫 Enter 键 。 

Step4. 在 命令 行 指 宇 许 特 戎 度 戈 【 招 取 总 1 的 提示 下 ， 输 入 旋转 角度 值 340， 并 按 Enter 
键 。 

Step5. 在 命令 行 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 7 尺寸 ii7 族 苇 1 :的 提示 下 ， 指 定 第 二 个 角 
尽 一 一 扩 B。 























2. 绘制 倒 角 矩形 


倒 角 和 矩形 束 是 对 普通 矩形 的 四 个 角 进 行 倒 角 ， 如 图 2.2.3 所 示 。 绘制 倒 角 和 矩形 时 ， 首 先 
要 确定 倒 角 尺寸 。 下 面 以 图 2.2.3 为 例 ， 说 明 倒 角 和 矩形 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 选择 下 拉 沈 单 过 图 页 ) 本 画 矩形 喇 命 今 。 


Step2. 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提 示 下 ， 输 入 字母 C 后 ， 投 Enter 键 。 
Step3. 在 命令 行 指定 距 形 的 第 一 个 倒 彰 能 高 <0.00003: 的 提示 下 ， 输 入 第 一 倒 角 距离 值 
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5， 按 Enter 键 确 认 ; 在 命 ww 企 倒 角 上 号 高 的 提示 下 ， 输 入 第 二 倒 角 距离 值 
10， 投 Enter 键 确 认 。 其 他 的 操作 步骤 参见 绘制 普通 和 沧 形 部 分 。 

注意 : 对 于 所 绘制 的 矩形 的 第 PR 
系 的 了 轴 方 向 ) 边 上 的 倒 角 尺寸 ， 第 二 倒 角 距离 是 水 平方 向 ( 即 当 前 坐标 系 的 X 轴 方 向 ) 
边 上 的 倒 角 尺 寸 。 


3. 绘制 圆 角 和 矩形 


圆 角 和 窃 形 束 是 对 普通 矩形 的 四 个 角 进 行 圆 角 ， 如 网 2.2.4 所 示 。 绘 制 圆 角 和 定形 时 ， 肯 先 
要 确定 贺 角 尺寸 。 下 和 面 以 图 2.2.4 所 示 的 例子 说 明 圆 角 和 矩形 绘制 的 一 般 操作 步 又 。 














\ 


第 二 倒 角 距离 ---- 人- 和 矩形 圆 角 半径 
| | 
了 了、 | je 
第 一 倒 角 距离 
图 2.2.3 ” 倒 角 矩形 图 2.2.4 同和 角 算 形 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 瑟 
Step2. 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提示 下 , 输入 字母 F( 即 选择 圆 意 (EF) 选项 ) 后 , 按 Enter 
键 。 





Step3. 指定 圆 角 半径 。 在 命令 行 指定 矩形 的 加 前半 径 <0.0000>: 兵 提示 下 ， 输 入 算 形 的 圆 角 半 
径 值 5， 并 按 Enter 键 确认 。 


Step4. 其 他 的 操作 步 又 参见 绘制 晋 通 和 矩形 部 分 。 
注意 : 假如 所 绘 算 形 最 短 边 的 长 度 小 于 两 倍 的 圆 角 半 径 ， 则 不 能 添加 圆 角 。 


4. 绘制 有 宽度 矩形 
有 宽度 矩形 是 指 矩 形 的 边线 具有 一 定 的 宽度 ， 如 图 2.2.5 所 示 。 下 面 说 明 有 宽度 矩形 绘 


制 的 一 般 操 作 步 又 


图 2.2.5 有 宽度 矩形 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 革 了 FE 个 今 ， 
Step2. 在 图 2.2.2 所 示 的 命令 行 提示 下 , 输入 字母 W 后 , 近 Enter 键 ( 即 选择 宽 订 (WW) 选 
项 )。 














Step3. 指定 矩形 的 线 宽 。 在 命令 行 指定 矩形 的 线 竟 0.0000>: 的 提示 下 , 输入 线 宽 值 ( 如 
2) 并 按 Enter 键 。 其 他 的 操作 步骤 参见 绘制 普通 矩形 部 分 。 
提示 : 可 以 使 用 EXPLODE 命令 将 珑 形 的 各 边 转 换 为 各 自 单独 的 直线 ， 也 可 以 使 用 PEDIT 
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命令 分 别 编辑 抵 形 的 各 边 。 
注意 : AutoCAD 软件 有 记忆 功能 ， 即 自动 保存 最 近 一 次 命令 使 用 时 的 设置 ， 故 在 绘制 
珑 形 时 ， 要 注意 短 形 的 当前 模式 ， 如 有 需要 则 要 对 其 参数 进行 重新 设置 。 


2.2.2 绘制 正 多 边 形 


在 AutoCAD 中 ， 正 多 边 形 是 由 至 少 3 条 、 最 多 1024 条 等 长 并 封闭 的 多 段 线 组 成 的 。 
1. 绘制 内 接 正 多 边 形 


在 绘制 内 接 正 多 边 形 时 ， 需 要 指定 其 外 接 圆 的 半径 ， 正 多 边 形 的 所 有 顶点 都 在 此 虚拟 
外 接 圆 的 圆周 上 (图 2.2.6)。 下 面 说 明 其 绘制 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 选择 下 拉 来 单 医 命令 。 

相关 说 明 : 进入 正 多 边 形 绘制 命令 还 有 两 种 方法 。 

方法 一 : 单 击 默认 选项 卡 下 “绘图 ”面板 中 加 | 上 -按钮 右 侧 的 [| 按钮， 在 展开 的 工具 栏 中 
单 击 “ 多 边 形 ”命令 按 包 Cs 

方法 二 : 在 命令 行 中 输入 POLYGON 命令 后 按 Enter 键 。 

Step2. 指定 多 边 形 边 数 。 命 令 行 提示 葡 入 侧面 数 <4>:， 输 入 侧面 数值 5 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 指定 正 守 这 形 的 中 心虚 或 【[ 深 伍 )]: 的 提示 下 ， 选 取 绘 图 区 中 的 某 一 
点 一 一 点 A 作为 正 多 按 形 的 中 心 点 ， 如 图 2.2.7 所 示 。 

Step4. 在 命令 行 竹 关 选项 直接 地 贺 三 交 外 车 于 国花 人 52 的 提示 下 ， 输 入 字母 工 ( 即 
选择 占 接 于 圆 1 选项 ) 后 按 Enter 键 。 




















a a- -虚拟 外 接 圆 
绘制 此 内 接 正 多 边 形 


图 2.2.6 ”绘制 内 接 正 多 边 形 图 2.2.7 选 定 正 多 边 形 中 心 点 
Step5. 在 命令 行 指定 图 的 半径 : 的 提示 下 , 选取 绘图 区 中 的 菏 一 点 一 一 上 护 B 以 人 确定 外 接 
的 半径 《也 可 以 直接 输入 外 接 圆 的 半径 值 )， 此 时 系统 便 绘制 出 图 2.2.6 所 示 的 内 接 五 边 
形 (AB 连 线 的 长 度 就 是 正 多 边 形 的 外 接 圆 的 半径 )。 








2. 绘制 外 切 正 多 边 形 





在 绘制 外 切 正 多 边 形 时 ， 需 要 指定 从 正 多 边 形 中 心 点 到 各 边 中 点 的 距离 。 下 面 说 明 其 
绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 末 转让 2 中 命令 。 

Step2. 在 命令 行 薄 六 侧面 整 多 关 的 提示 下 ， 输 入 多 边 形 的 侧面 数值 $ 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 描 圳 正 欠 这 条 的 中 应 点 或 【这 全 )] :的 提示 下 ， 选 取 绘 图 区 中 的 某 一 
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点 一 一 点 A 作为 正 多 边 形 的 中 心 点 。 
Step4. 在 命令 行 答 入 选项 [内 接 于 图 民 ) 外 切 于 圆 (C)] :> 的 提示 下 , 输入 字母 C 后 ， 


按 Enter 键 。 

Step5. 系统 命令 行 提 示 措 定 圆 的 半 短 : ， 选 取 绘 图 区 中 的 茶 一 点 一 一 B 点 ， 以 确定 内 切 
同 的 半径 《也 可 以 丰 接 输入 内 切 圆 的 半径 值 )， 此 时 系统 便 绘 制 出 图 2.2.8 所 示 的 外 切 正 五 
边 形 (AB 连 线 的 长 度 就 是 正 多 边 形 的 内 切 圆 的 半径)。 








3. 用 “ 边 ” 绘 制 正 多 边 形 





也 可 以 通过 指定 一 条 边 的 起 点 和 终点 来 绘制 正 多 边 形 。 下 面 说 明 其 绘制 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 且 是 本 命令 。 

Step2. 在 命令 行 中 输入 多 边 形 的 边 数 值 6 后 ， 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 中 输入 子 苹 EE (选择 这 {E) 选 项 ) 后 ， 按 Enter 键 。 分 别 指定 边 的 第 一 
病 扩 一 一 太 A 和 第 二 冰点 点 B， 此 时 系统 便 通 过 “AB 边 ” 绘 制 出 图 2.2.9 所 示 的 正六 边 形 。 








绘制 此 外 切 正 多 边 形 绘制 此 正 多 边 形 
Se _ 虚拟 圆 一 - 
B 
A 
图 2.2.8 绘制 外 切 正 多 边 形 图 2.2.9 用 “ 边 ” 绘 制 正 多 边 形 


2.3 ”创建 圆 弧 类 对 象 


2.3.1 绘制 贺 


圆 的 绘制 有 多 种 方法 ， 下 面 分 别 进 行 介 绍 。 


1. 基于 圆心 和 半径 绘制 圆 





下 面 介 绍 基于 圆心 和 半径 绘制 圆 的 一 般 操 作 步 又 。 








Step1. 选择 下 拉 球 单 虑 过 已 一 [TIEEE 合 今 ， 加 图 23.1 所 示 。 
建 异 钾 ] h 
”直线 总 ) 
一 一 一 CEEEIEEEEEEEE 用 阅 心 和 半径 创建 加 
本 ,四 加 B 直径 加 ee 用 加 心 和 直径 创建 加 
人 后) 圆 环 占 ) 门 两 点 鸭 “ 一 一 一 用 直径 的 两 个 端点 创建 圆 
IS 中 点 加 一 用 圆周 上 的 三 个 点 创建 圆 
修订 环线 | 机 可 相交 平 全 硬 以 指定 半径 创建 相 切 于 两 个 对 象 的 加 
交 字 辐 ) 才 相 切 。 相 网。 相 划 总) 二 一 一 创 建 相 切 于 三 个 对 象 的 圆 





图 2.3.1 绘制 圆 的 下 拉 某 单 
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说 明 : 进入 基于 圆心 和 半径 绘制 圆 还 有 一 种 方法 : 单 击 默认 选项 卡 下 “绘图 ”面板 中 “ 圆 ” 命 
今 按钮 ”下 的 | ”| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 (Dw' 全 ”| 按钮 ， 或 在 命令 行 中 输入 命令 
CIRCLE 后 按 Enter 键 。 
Step2. 指定 圆心 。 选 取 圆 心 位 置 点 A， 如 图 2.3.2 所 示 。 
Step3. 指定 圆 的 半径 。 可 以 用 两 种 方法 指定 半径 。 
方法 一 : 在 命令 行 指定 圆 的 半径 或 [直径 加)] :的 提示 下 ， 
选取 另 一 位 置 点 也 ， 系 统 立 即 绘 出 以 点 A 为 圆心 、 以 点 A 至 点 
B 的 距离 为 半径 的 圆 。 








大 过 2 2 、 B 
方法 二 : 在 命令 行 中 输入 半径 值 (如 20) 后 ， 按 Enter 键 。 
2. 基于 圆心 和 直径 绘制 圆 图 2.3.2 圆心、 半径 法 绘制 圆 





下面 以 图 2.3.3 所 示 的 圆 为 例 来 进行 说 明 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 甘 天 加 全 今 ， 选 取 辆 心 位 置 点 A。 
Step2. 指定 圆 下 从。 选取 男 一 位 置 点 B 或 者 输入 直径 值 (如 40) 后 ， 按 Enter 键 。 











3. 基于 圆周 上 的 三 点 绘制 圆 





2.3.4 所 示 是 一 个 基于 三 点 绘制 的 加 ， 下 和 面 说 明 其 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 选择 下 拉 末 于 本 于 一 > 上 正本 同 介 今 ， 
Step2. 依次 选取 第 一 位 置 点 A、 第 二 位 置 点 B 和 第 三 位 置 点 C。 








4. 基于 圆 的 直径 上 的 两 个 端点 绘制 圆 





该 方法 即 绘制 过 两 点, 且 以 这 两 点 间 的 距离 为 下 答 的 圆 。 下面 以 图 2.3.5 为 例 进行 说 明 。 


人 《 A A 
 ) 
BB 区 B 


图 2.3.3 圆心 、 直 径 法 绘制 圆 图 2.3.4 三 点 法 绘制 圆 图 2.3.5 ”两 点 法 绘制 圆 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 
Step2. 选取 第 一 位 置 点 A、 第 二 位 置 点 B。 


5， 基 于 指定 半径 和 两 个 相 切 对 象 绘制 加 





下面 以 图 2.3.6 所 示 为 例 来 说 明 这 头 圆 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 随 书 光 盘 中 的 文件 D\AutoCAD2018.1\workNch02.03\circle5.dwsg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 ES 一 > CE 人 今 . 


Step3. 在 参考 圆 上 的 某 一 点 (点 A) 处 单 击 ， 以 选取 第 一 个 切 点 。 
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Step4. 在 参考 直线 上 的 某 一 点 〈 点 B) 处 单 击 ， 以 选取 第 二 个 切 点 。 

Step5. 在 命令 行 中 输入 圆 的 半径 值 60， 按 Enter 键 。 

注意 : 圆 的 半径 值 不 能 小 于 图 2.3.6 所 示 的 从 参考 圆 到 参考 直线 之 间 的 距离 的 一 半 ， 否 
则 圆 将 无 法 绘制 。 


(人 -es 
参考 此 直线 


图 2.3.6 ”基于 指定 半径 和 两 个 相 切 对 象 绘制 加 
6. 基于 三 个 相 切 对 象 绘制 














在 确定 要 相 切 的 三 个 对 象 后 ,可 以 绘 出 与 三 个 对 象 相 切 的 圆 。 下 面 以 图 2.3.7 所 示 为 例 
来 进行 说 明 。 


入 — 


图 2.3.7 基于 三 个 相 切 的 对 象 绘制 圆 








Step1. 打开 随 书 光盘 中 的 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch02.03\circle6.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 药 单 竣 图 人烟 ) w———p> EN > 。 

Step3. 在 第 一 参照 图 元 上 的 某 一 点 A 处 单 击 以 选取 第 一 个 切 点 。 

Step4. 在 第 二 参照 图 元 上 的 某 一 点 B 处 单 击 以 选取 第 二 个 切 点 。 

Step5. 在 第 三 参照 图 元 上 的 菜 一 点 C 处 单 击 以 选取 第 三 个 切 点 。 

提示 : 用 下 拉 菜 单 启动 圆 的 命令 绘制 圆 可 以 减少 击 键 次 数 ， 这 比 用 工具 栏 或 在 命令 行 
中 输入 命令 来 绘制 圆 要 更 快 。 





2.3.2 绘制 圆 中 














进行 绘制 。 下 面 分 别 介绍 这 些 方法 。 
1. 用 三 点 绘制 圆 弧 
三 反 圆 弧 绘 制 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 





Step1. 选择 下 拉 荣 单 国 到 一 > EH 凡 

说 明 : 绘制 三 点 圆 匆 还 有 两 种 方法 。 

方法 一 : 单 击 全 选项 卡 下 “绘图 ”面板 中 “ 圆 狐 ”命令 按 
的 下 拉 列 表 中 单 击 全 于 | 按钮 

方法 二 : 在 命令 行 输入 命令 ARC 后 按 Enter 键 . 

Step2. 在 命令 行 ARC 指定 回 疆 的 起 点 或 [图 (6)1 :的 提示 下 ， 指 定 圆 弧 的 第 一 点 A。 

Step3. 在 命令 行 措 下 圆 弧 的 这 三 个 点 或 [ 同 尼 CY? 器 虚 涝 )] ;的 提示 下 ,指定 圆 弧 的 第 二 
点 B。 


Step4. 在 命令 行 指定 圆 彝 的 市 点 : 的 提示 下 ， 指 定 圆 弧 的 第 三 点 C， 全 此 即 完成 圆 孤 的 
绘制 ， 如 图 2.3.9 所 示 。 





下 的 ”| 按钮 ， 在 系统 弹出 





建 模 名) } 一 用 三 点 创建 圆 缴 
/直线 民 ) 7 起点、 圆心 、 端点 包 ) 一 一 一 一 用 起 点 、 圆 心 和 端点 创建 圆 弧 
一 一 一 一 一 一 一 /起 点 . 国 必 . 角 度 避 一 一 一 一 用 起 点 、 圆 心 和 包含 角 创建 圆 弧 
扫 螺旋 立 ) 这 起 点 、 园 心 、 长 度 太 一 用 起 点 、 圆 心 和 弦 长 创建 圆 弧 
En A) 所 起 点 、 端 点 ， 崩 度 名 一 一 一 一 用 起 点 、 端 点 和 包含 角 创建 圆 弧 
圆心) , 1 起点、 端点、 方向 甸 一 一 一 用 起 点 、 端 点 和 起 点 方向 创建 圆 孤 
(9) 回环 锯 ) 站 [| 起 点 ， 端 点、 半径 和 嚼 一 一 一 一 用 起 点 、 端 点 和 半径 创建 圆 弧 
起 点 端点 一 一 用 圆心 、 起 点 和 用 于 确定 端点 的 第 三 个 点 创建 圆 弧 
和 / 宇 圆 ;、 起 点 .角度 入 一 一 一 一 用 圆心 、 起 点 和 包含 角 创建 圆 孤 








立 宇 总) b 到 国 心 起点、 长 度 和 一 一 一 一 用 圆心 、 起 点 和 弦 长 创建 圆 弧 
站 兢 续 0】 一 一 一 一 一 一 一 一 创建 圆 浙 ， 使 其 相 切 于 上 
次 绘制 的 直线 或 圆 孤 
图 2.3.8 ”绘制 圆 听 的 下 拉 沈 单 图 2.3.9 用 “三 点 ”创建 圆 弧 


2. 用 起 点 、 圆 心 和 圆 弧 的 端点 绘制 圆 员 





下 面 以 图 2.3.10 为 例 来 说 明 。 
Step1. 选择 下 拉 沫 羊 本 二 二 
Step2. 分 别 选取 圆 踊 的 起 点 A、 圆 心 B 和 问 点 C。 





3. 用 起 点 、 圆 心 和 圆 缴 的 包含 角 绘制 圆 弧 





下 面 以 网 2.3.11 为 例 来 说 明 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 [天 王权 个 今 ， 

Step2. 分 别 选取 圆 弧 的 起 点 A 和 圆心 C， 在 命令 行 中 输入 包含 角度 值 130 并 按 Enter 键 。 

提示 : 当 输 入 的 角度 值 为 正 值 时 ， 将 沿 送 时 针 方向 绘制 圆 缴 。 当 输入 的 角度 值 为 负 值 
时 ， 则 没 顺 时 针 方向 绘制 圆 缴 。 








4. 用 圆 驳 的 起 点 、 圆 心 和 圆 弧 的 缀 长 绘制 圆 引 





下 面 以 网 2.3.12 为 例 来 说 明 。 
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国 弧 角度 


SS、 [wx 
了 一 了 TC 下 长 


图 2.3.10 用 起 点 、 圆 心 和 端点 绘 图 2.3.11 用 起 点 、 圆 心 和 包含 角 ”图 2.3.12 用 起 点 、 圆 心 和 弦 长 
制 凤 弧 绘制 圆 弧 绘制 加 天 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 EE 王 
Step2. 分别 选取 圆 弧 的 起 点 A 和 国 ， 
提示 : 如果 在 命令 行 输入 的 弦 长 为 正 值 ， 系 统 将 从 起 点 A 逆 时 针 绘制 劣 弧 ， 如 果 弦 长 
为 负 值 ， 系 统 将 从 起 点 逆 时 针 绘制 优 狐 ， 玫 长 不 可 大 于 圆 缴 所 在 圆 的 直径 。 











5. 用 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 圆 弧 的 包含 角 绘制 圆 弧 





下面 以 图 2.3.13 为 例 来 说 明 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 蔬 BD 、 庙 点 、， , 

Step2. 分 别 选取 圆 弧 的 起 点 A 和 端点 了 B， 在 命令 行 中 输入 角度 值 (如 160)。 
提示 : 如 果 在 命令 行 输入 的 角度 值 为 负 值 ， 系 统 将 顺 时 针 绘 制 圆 弧 。 





6. 用 圆 引 的 起 点 、 站 点 和 圆 引 在 起 点 处 的 切线 方向 绘制 圆 对 





下面 以 图 2.3.14 为 例 来 进行 说 明 。 

Step1. 选择 下 拉 亲 单 酉 到 fh) 起 点 端点， 方向 世 ) 

Step2. 分 别 选取 圆 浙 的 起 点 A 和 问 点 B。 

Step3. 此 时 移动 鼠标 ， 就 会 出 现 圆 弧 在 A 点 处 的 切线 ， 并且 圆 弧 的 形状 随 着 切线 
方 同 的 变化 而 不 断 变 化 ， 拖 动 切线 全 菏 一 方位 并 单 击 ， 以 确定 圆 弧 在 A 点 处 的 切线 方 
问 。 











7. 用 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 半径 绘制 圆 弧 





下 面 以 图 2.3.15 为 例 来 进行 说 明 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 攻 本 .端点 、 
Step2. 分 别 选 取 圆 弧 的 起 点 A 和 姗 点 B; 在 命令 行 中 输入 圆 弧 的 半径 值 并 按 Enter 键 。 
提示 : 如 果 输 入 的 半径 为 负 值 ， 系 统 将 送 时 针 绘 制 一 条 圆 缴 ; 输入 的 圆 缴 半 径 值 既 不 

能 小 于 点 A 到 点 了 之 间距 离 的 一 半 ， 也 不 能 大 于 点 A 到 点 了 B 之 间距 离 的 两 倍 。 





起 点 ， 靖 点 。 半 径 外] 


O 


六 人 径 
圆 弧 角度 


A B “NN N A 
B ' A B < - 


图 2.3.13 ”用 起 点 、 端点 和 包含 ”图 2.3.14 用 起 点 、 端点 和 切线 方 ” 图 2.3.15 用 起 点 、 端 点 和 半 和 从 
角 绘 制 圆 弧 向 绘制 圆 弧 绘制 贺 弧 
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8. 用 圆 弧 的 圆心 、 起 点 和 端点 绘制 圆 员 





下 面 以 图 2.3.16 为 例 进行 说 明 。 
Step2. 依次 选取 圆 弧 的 圆心 C 点 、 起 点 A 和 端点 了 B。 





9. 用 圆 弧 的 圆心 、 起 点 和 圆 弧 的 包含 角 绘制 圆 弧 








下面 以 图 2.3.17 为 例 进行 说 明 。 

Step1. 选择 下 拉 末 畦 让 于 中 命令 。 

Step2. 分 别 选取 圆 踊 的 圆心 C 点 和 起 点 A; 在 命令 行 中 输入 圆 踊 的 角度 值 160 并 按 
Enter 键 。 

提示 : 如 果 在 命令 行 中 输入 的 角度 为 负 值 ， 则 将 沿 顺 时 针 方向 绘制 圆 缴 ， 和 否则 沿 逆 时 
针 方 向 绘制 圆 弧 。 





10. 用 圆 弧 的 圆心 、 起 点 和 弦 长 绘制 圆 弧 

下 面 以 图 2.3.18 为 例 进行 说 明 。 

Step1. 选择 下 拉 荣 单项 到 ,ih ,， 起 点 。 长 度 们 ) 

Step2. 分 别 选 取 圆 孤 的 圆心 C 点 和 圆 弧 的 起 点 A; 在 命令 行 中 输入 圆 弧 的 弦 长 值 140 
并 按 Enter 键 。 

提示 : 如 果 弦 长 为 负 值 ， 则 将 从 起 点 A 送 时 针 绘 制 圆 缴 ; 输入 的 圆 狐 的 弦 长 值 不 能 
于 点 A 到 点 C 之 间距 离 的 两 倍 。 








O 





贺 弧 角度 
入 ~ AAA A 
Tc ee 
图 2.3.16 用 圆心 、 起 点 和 端点 图 2.3.17 用 圆心 、 起 点 和 包含 图 2.3.18 ”用 圆心 、 起 点 和 弦 长 
绘制 圆 弧 角 绘 制 圆 孤 绘制 圆 弧 


11. 绘制 连续 的 圆 弧 





下 面 以 图 2.3.19 为 例 来 进行 说 明 。 

Step1. 首先 绘制 图 2.3.20 所 示 的 直线 。 

Step2. 选择 下 拉 来 单 且 JU 

Step3. 命令 行 所 不 指定 圆 狐 的 端点 :， 选 取 图 2.3.21 所 示 的 圆 踊 问 点 A， 此 时 系统 立即 
绘制 出 以 直线 的 最 后 一 个 端点 为 起 点 ， 并 相 切 于 直线 的 圆 弧 。 








“ 连续 直线 的 圆 弧 
US A 

图 2.3.19 ”创建 连续 的 圆 弧 图 2.3.20 ”绘制 此 直线 图 2.3.21 指定 圆 弧 的 端点 
45 


直线 


| 本 


SN NE AutoCAD 
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' 
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说 明 : 用 这 样 的 方法 ， 我 们 还 可 以 绘制 出 以 最 后 一 次 绘制 过 程 中 所 确定 的 圆 弧 或 多 段 
线 最 后 一 点 作为 起 点 ， 并 与 其 相 切 的 圆 匆 。 


2.3.3 ”绘制 李 圆 





在 AutoCAD 中 ,椭圆 是 由 两 个 轴 定 义 的 ， 较 长 的 轴 称 为 长 轴 ， 较 短 的 轴 称 为 短 轴 。 绘 
制 椭 圆 有 三 种 方法 ， 如 图 2.3.22 所 示 ， 下 面 分 别 进行 介绍 。 





1， 基 于 椭圆 的 中 心 点 绘制 椭 辆 





方法 一 ， 指定 中 心 点 、 一 条 半 轴 的 端点 及 另 一 条 半 轴 长 度 来 绘制 椭圆 。 
F 面 以 图 2.3.23 为 例 说 明 其 绘制 的 一 般 操作 步 又 。 

















建 模 曙 ) kF 
直线 站) 
商 忌 ) 
[G) 圆 环 名) | 、 
样 末 曲 嵌 [a) k 。 用 指定 的 中 心 点 及 其 
ER ee 
二 轴 、 靖 点 邓 ) 用 轴 、 关 点 创建 椭圆 网 
hi 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
a 7 国 绪 委 一 一 一 一 一 一 创建 椭圆 弧 
了 字 这 b» a 过 
J 图 2.3.23 ”指定 椭圆 的 中 心 点 、 
图 2.3.22 ”绘制 椭圆 的 下 拉 菜 单 轴 端 点 和 另 一 条 半 轴 长 度 绘制 椭圆 
Step1. 选择 下 拉 荣 单 耳 BI 一 =——p 于 Ei 个 今 。 





说 明 : 或 者 单 击 “ 椭 圆 ” 按 馈 [ 空 |"|， 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 ELLIPSE， 按 Enter 键 . 

Step2. 在 命令 行 指定 椭圆 的 中 心 点 : 的 提示 下 ， 指 定 椭圆 中 心 点 C 的 位 置 。 

Step3. 在 命令 行 指 宝 蒜 的 问 喜 : 的 提示 下 ， 指 定 顶 圆 的 轴 端 点 A 的 位 置 。 

Step4. 在 命令 行 措 定 另 一 条 举 轴 长度 或 【 旋 苇 (R)] :的 提示 下 ， 移 动 鼠 标 光 标 来 调整 从 
中 心 点 至 光标 所 在 处 的 “ 皮 筋 线 ” 长 度 ， 并 在 所 需 位 置 点 B 处 单 击 ， 以 确定 男 一 条 半 轴 的 
长 度 〈 也 可 以 在 命令 行 输入 长 度 值 )。 

方法 二 : 通过 绕 长 轴 旋 转 圆 来 创建 椭圆 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 耻 BID 一 mm 

Step2. 分 别 指定 椭圆 的 中 心 点 C 和 轴 端 点 A。 

Step3. 定义 椭圆 绕 长 轴 旋 转 的 角度 (角度 范围 为 0”~90”)。 在 命令 行 中 输入 字母 R 
后 按 Enter 键 ， 然 后 绕 椭圆 中 心 移动 鼠标 十 凶 光 标 ， 并 在 所 需 位 置 单 击 以 确定 椭圆 绕 长 轴 
旋转 的 角度 (或 在 命令 行 中 输入 角度 值 并 按 Enter 键 )。 

提示 : 输入 值 越 大 ， 椭 圆 的 离心 率 就 越 大 。 输 入 数值 0 则 定义 一 个 圆 ， 不 能 输入 值 90。 
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2. 基于 椭圆 未 一 轴 上 的 两 个 端点 位 置 绘制 椭圆 








方法 一 : 通过 轴 冰 点 指 定 椭圆 。 

通过 轴 端 点 指定 椭圆 是 指定 第 一 条 轴 的 两 个 端点 的 位 置 及 第 二 条 轴 的 半 轴 长 度 来 绘制 
椭圆 。 下 面 以 图 2.3.24 所 示 为 例 来 说 明 其 绘制 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 匡 3 汗 一 > =p 人 

Step2. 在 绘图 区 选取 两 点 一 一 扩 A 和 扣 B， 以 确定 椭圆 第 一 条 轴 的 两 个 病 后 。 

Step3. 此 时 系统 生成 一 个 临时 椭圆 , 当 移 动 鼠 标 时 , 调整 从 中 心 扣 全 鼠标 光标 处 的 “ 扩 
筋 线 ”长 度 ， 临 时 椭圆 形状 随 之 变化 ， 在 菜 扣 处 里 击 以 确定 椭圆 为 一 条 半 轴 的 长 度 〈 可 在 
命令 行 中 输入 为 一 条 半 轴 长 上 度 值 )， 从 而 完成 椭圆 的 绘制 。 

方法 二 : 通过 轴 旋 转 定义 椭圆 。 

通过 轴 旋 转 定义 椭圆 十 绕 长 轴 旋 转 来 绘制 椭 加 。 下 面 以 图 2.3.25 为 例 来 说 明 其 绘制 


的 一 艇 操作 步 又 。 
































C 旋转 的 角度 


图 2.3.24 ”指定 轴 端 氮 和 另 一 条 半 斩 的 长 度 绘制 林 圆 图 2.3.25 指定 币 端 点 和 绕 长 轴 旋 转 的 角度 绘制 椭圆 


Step1. 选择 下 拉 末 征讨 一 > 一 > EE 今 . 


Step2. 在 绘图 区 选取 两 点 一 一 点 A 和 点 B， 以 确定 椭圆 长 轴 的 两 个 端点 。 

Step3. 在 命令 行 中 输入 字母 R 后 按 Enter 键 ， 然 后 统 顶 圆 中 心 移动 鼠标 光标 ， 并 在 茶 
位 置 点 C 处 单 击 以 指定 椭圆 绕 长 轴 的 旋转 角度 也 可 在 命令 行 输入 角度 值 以 确定 旋转 角 )， 
从 而 完成 椭圆 的 创建 。 














2.3.4 绘制 顶 圆 驮 





李 圆 引 是 李 圆 的 一 部 分 ， 在 某 些 设计 中 经 营 会 用 到 李 圆 中 。 下 面 以 钢 2.3.26 为 例 来 说 
明 其 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 末 蛙 革 于 一 > wp a 

说 明 : 进入 椭圆 弧 绘 制 命令 还 有 两 种 方法 。 

方法 一 : 在 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 椭 圆 ”按钮 号" 后 的 [| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 
中 单 击 “椭圆 陶 ” 命 令 按 钮 So |, 

方法 二 : 在 使 用 ELLIPSE 命令 或 选择 下 拉 菜 单 攻 33 大 一 > 一 全 
令 绘 制 顶 圆 时 ， 在 命令 行 出 现 措 是 柱 贺 的 苛 映 点 或 [ 圆 乡 请 友 中 应 点 1 人 的 提示 时 ， 输 入 字 
母 A 后 按 Enter 键 。 
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人 
起 始 角 度 和 终止 角度 -------------- | 


图 2.3.26 ”指定 起 始 和 终止 角度 创建 的 椭圆 孤 
Step2. 绘制 一 个 椭圆， 相关 的 操作 步 又 参见 2.3.3 市 。 
Step3. 指定 椭圆 激 起 始 角 度 。 在 命令 行 指定 起 始 诈 度 或 [ 敬 数 (FPF}]; 的 提示 下 ， 输 入 起 
始 角 上 度 值 45 后 按 Enter 键 。 
Step4. 指定 椭圆 弧 终 止 角度 。 在 命令 行 指 圳 这 正 角度 或 【 矢 格 全) 所 音 角 度 (T)] :的 提 
示 下 ， 输 入 终止 角度 值 -45 后 按 Enter 键 ， 至 此 完成 椭圆 弧 的 创建 。 








2.4 绘制 圆 环 

















圆 环 实际 上 是 具有 一 定 宽 度 的 闭合 多 段 线 。 圆 环 常 用 于 在 电路 图 中 表示 焊 点 或 创建 填 
序 的 实心 融 。 下 面 以 图 2.4.1 为 例 ， 说 明 绘 制 圆 环 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 国光 靖 一 [*I 末 介 今 ， 

说 明 : 进入 圆 环 绘制 命令 还 有 两 种 方法 。 

方法 一 : 单 击 需 凡 选项 卡 “ 绘 图 ”面板 中 的 
“ 圆 环 ”命令 按钮 回 |. 

方法 二 : 在 命令 行 中 输入 命令 DONUT 后 ， 按 Enter 键 。 

Step2. 设置 圆 环 的 内 径 和 外 人 径 值 。 

(1) 在 指定 圆 线 的 内 入 20.5000>: 的 提示 下 ， 输 入 圆 环 的 内 径 值 10， 然 后 近 Enter 键 。 

说 明 : 如 果 输 入 圆 环 的 内 径 值 为 0， 则 圆 环 成 为 填充 圆 ， 如 图 2.4.1b 所 示 。 

(2) 在 指定 圆 环 的 外 径 <1.0000》: 的 提示 下 ， 输 入 圆 环 的 外 径 值 20， 然 后 按 Enter 键 。 

Step3. 命令 行 提 示 描 害 图 球 的 中 心 点 或 “如 出 >: ， 此 时 系统 显示 图 2.4.1c 所 示 的 临时 
圆 环 ， 单 击 绘图 区 中 的 某 一 点 ， 系 统 即 以 该 点 为 中 心 点 绘制 出 圆 环 。 可 以 继续 指定 圆心 ， 
绘制 多 个 圆 环 ， 直 至 按 Enter 键 结束 命令 。 

















安 钮 ， 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 








圆 环 的 外 径 





圆 环 的 内 径 





区 


a) 圆 环 的 内 径 值 不 为 0 b) 圆 环 的 内 径 值 为 0 c) 临时 圆 环 
图 2.4.1 圆 环 的 绘制 
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2.5 创建 点 对 象 


2.5.1 绘制 单 点 











在 AutoCAD 中 ， 点 对 象 可 用 作 市 点 或 参考 点 ， 点 对 象 分 日 点 和 多 点 。 使 用 “ 单 点 ” 合 
令 ， 一 次 只 能 绘制 一 个 点 。 下 面 以 图 2.5.1 为 例 ， 说 明 绘 制 单 点 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打 TE 的 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch02.05\single.dwg。 
全 令 ， 如 图 2.5.2 所 示 。 

















RE 创建 点 对 象 
.绘制 此 单 点 。 安身 玫 ) 创建 多 个 点 对 象 
se ee 吉庆 全 史 辜 > 将 点 对 象 或 块 沿 对 象 的 长 度 或 周 长 等 间隔 排列 
x“ 定 距 等 分 如 将 点 对 象 或 块 在 对 象 上 指定 间隔 处 放置 
图 2.5.1 创建 单 点 图 2.5.2 ”绘制 点 对 象 下 拉 沫 单 


说 明 : 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 POINT 后 按 Enter 键 。 
Step3. 此 时 系统 命令 行 提 示 图 2.5.3 所 示 的 信息 , 在 此 提示 下 在 绘图 区 某 处 单 击 〈 也 可 
以 在 命令 行 输入 点 的 坐标 )， 系 统 便 在 单 击 处 绘制 图 2.5.1 所 示 的 点 对 象 。 
此 处 提示 当前 所 绘 点 的 样式 与 大 小 








EDMODE=0 EDSIZE=0. 0000 ， 








图 2.5.3 命令 行 提示 
说 明 : 在 绘制 点 对 象 之 前 ， 一 般 要 根据 需要 设置 点 的 显示 样式 和 大 小 。 点 的 显示 样式 
多 达 20 和 种， 下面 说 明 其 设置 过 程 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 革 
后 按 Enter 键 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 “点 样式 ”对 话 框 中 选择 某 个 点 的 样式 并 设置 其 大 小 ， 完 成 后 单 
击 对 话 框 中 的 [确定 | 近 包 。 





2.5.2 绘制 多 点 


多 点 绘制 与 单 点 绘制 的 操作 步 又 完全 一 样 ， 只 是 多 点 绘制 命令 可 以 一 次 连续 绘制 多 个 
点 。 下 面 以 图 2.5.4 0 会 制 多 点 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 # —» ET 一 > 

说 明 : 或 者 单 击 “ 绘 图 ”面板 下 侧 的 
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Step2. 指定 点 位 置 。 依 次 选取 点 A、 上 点 B 和 点 C 的 位 置 。 
Step3. 按键 盘 上 的 Esc 键 以 结束 点 的 绘制 。 


CX 
bs 


图 2.5.4 绘制 多 点 
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2.5.3 绘制 定数 等 分 点 














使 用 命令 DIVIDE 能 够 油 选 定 对 象 等 间距 放 阐 点 对 象 〈 或 者 块 )。 下 面 以 图 2.5.5 所 示 
为 例 说 明 绘制 等 分 点 的 一 般 操 作 步 又 。 


,选择 此 直线 > 
“SS oo 
先 绘制 此 直线 在 直线 上 绘制 等 分 点 


图 2.5.5 ”绘制 等 分 点 


Step1. 先 绘制 图 2.5.5 所 示 的 直线 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 诈 EB 一 EE 一 园 到 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 DIVIDE 后 按 Enter 键 。 

Step3. 命令 行 提示 选择 可 证 炽 等 分 的 对 苏 :， 选 取 前 面 创建 的 直线 。 
Step4. 在 命令 行 输 入 钱 展 数目 或 [ 直 !B)] :的 提示 下 输入 等 分 线段 数目 。 





2.5.4 绘制 定 距 等 分 点 








“ 定 距 等 分 ”命令 可 以 将 对 象 按 给 定 的 长 度 值 进行 等 距离 划分 ， 并 在 划分 点 处 放置 点 
对 象 或 块 标 。 下 面 以 图 2.5.6 为 例 说 明 绘制 定 距 等 分 点 的 一 般 操作 步 又 。 
Step1. 先 绘制 图 2.5.6 所 示 的 直线 AB。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 革 BE 一 BE 一 ED 命令 . 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 MEASURE 后 按 Enter 键 . 
鼠标 选取 方 框 、 “选取 此 直线 7 线段 长 度 


Vi / pg 











图 2.5.6 ”创建 定 距 等 分 点 
Step3. 选取 前 面 绘制 的 直线 AB。 
注意 : 在 选取 直线 时 ， 如 果 选 取 方 框 偏向 于 A 方向 ， 那 么 系统 就 从 A 方向 划分 距离 ， 
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否则 就 从 B 方向 划分 。 
Step4. 在 命令 行 中 输入 长 度 距 离 值 ， 并 按 Enter 键 。 





2.6 ”思考 与 练习 


1. 本 章 主要 讲解 了 哪 几 种 二 维 图 形 的 创建 方法 ? 分 别 给 出 一 个 例子 。 

2. 在 中 文 版 AutoCAD 2018 中 ， 绘 制 贺 形 共有 哪儿 种 方法 ? 

3. 在 中 文 版 AutoCAD 2018 中 ， 共 有 哪儿 种 方法 可 以 绘制 加 弧 ? 

4. 利用 命令 RECTANG 绘制 图 2.6.1 所 示 的 任意 大 小 的 矩形 ， 然 后 思考 下 列 问题 : 
(1) 如 何 用 命令 RECTANG 绘制 一 个 长 30.2、 宽 20.8 精确 大 小 的 窍 形 ? 

(2) 如 何 用 直线 命令 LINE 绘制 一 个 矩形? 

(3) 用 直线 命令 LINE 绘制 的 矩形 与 用 命令 RECTANG 绘制 的 算 形 有 什么 不 同 ? 
5. 利用 本 章 所 学 的 绘图 命令 ， 绘 制图 2.6.2 所 示 的 图 形 《〈 形 似 即 可 )。 


() 


图 2.6.1 绘制 矩形 图 2.6.2 ”绘制 图 形 








学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 产品 设计 的 基础 知识 ， 曲 面 的 设计 概述 ， 常用 的 曲面 设 
的 方法 及 流程 等 。 





AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 





草 ”精确 高 效 地 创建 图 形 





如 何 精 确 、 高 效 地 绘制 AutoCAD 图 形 是 本 章 讲解 的 主要 内 容 。 通 
过 本 草 的 学 习 ， 读 者 将 能 够 掌握 坐标 的 应 用 ， 对 象 捕捉 的 设置 ， 栅 格 、 正 交 、 自 动 追 踪 的 
设置 与 应 用 等 方法 。 本 章 内 容 技 巧 性 较 强 ， 需 要 熟练 、 灵 活 地 加 以 运用 。 


3.1 使 用 坐标 


3.1.1 坐标 系 概述 





AutoCAD 提供 了 使 用 坐标 系 炊 确 绘制 图 形 的 方法 ， 用 户 可 以 控 照 非 第 融 的 精度 标准 ， 
准确 地 设计 并 绘制 图 形 。 

AutoCAD 使 用 备 卡 儿 坐 标 系 , 这 个 坐标 系 是 生成 每 个 图 形 的 基础 。 当 绘制 二 维 图 形 时 ， 
备 卡 儿 坐 标 系 用 两 个 正 交 的 轴 (X 轴 和 YY 轴 〉 来 确定 平面 中 的 点 ， 坐 标 系 的 原点 在 两 个 轴 
的 相交 处 。 如 末 需 要 确定 一 个 点 ， 则 需要 指定 该 点 的 X 坐标 值 和 Y 坐标 值 。X 坐标 值 是 该 
扩 a 到 原点 沿 X 轴 方 向 上 的 距离 , Y 化 标 值 是 该 点 到 原点 沿 丫 轴 方 同上 的 距离 。 坐 标 值 分 正 
人 负 ， 正 XX 坐标 和 人 负 X 坐标 分 别 位 于 站 轴 的 右边 和 左边 ， 正 YY 坐标 和 人 负 YY 坐标 则 分 别 位 于 
X 轴 的 上 边 和 下 边 。 当 工作 于 三 维 空间 时 ， 还 要 指定 Z 轴 的 值 。 














3.1.2 直角 坐标 、 极 坐标 以 及 坐标 点 的 输入 








在 AutoCAD 中 ， 坐 标 系 的 原点 《0.0) 位 于 绘图 区 的 左下 角 ， 所 有 的 坐标 点 都 和 腺 操 
有 关 。 在 绘图 过 程 中 ， 可 以 用 四 种 不 同形 式 的 坐标 来 指定 点 的 位 置 。 














1. 绝对 直角 坐标 


绝对 直角 华 标 是 用 当前 点 与 坐标 原点 在 XX 轴 方 回 和 YY 轴 方 同上 的 距离 来 表示 的 ,其 形 
式 是 用 逗 写 分 开 的 两 个 数学 ( 数 池 可 以 使 用 分 数 、 小 数 或 科学 记 数 等 形式 表示 )。 下 面 以 图 
3.1.1a 为 例 来 说 明 绝 对 直角 坐标 的 使 用 方法 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch03.01\ucsl.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 亲 时 命令 。 


Step3. 指定 第 一 点 。 在 命令 行 中 输入 点 A 的 坐标 值 (1,1)， 然 后 按 Enter 键 。 
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Step4. 指定 第 二 点 。 在 命令 行 中 输入 点 B 的 坐标 值 〈4,3)， 然 后 按 Enter 键 。 
Step5. 指定 第 三 点 。 在 命令 行 中 输入 点 C 的 坐标 值 (7,2)， 然 后 按 Enter 键 。 


Step6. 封闭 图 形 并 完成 绘制 。 在 命令 行 指定 下 一 点 或 [闭合 (tC)w 训 讲习 )] :的 提示 下 ， 
输入 字母 C 并 按 Enter 键 。 命 令 行 中 的 提示 如 图 3.1.1b 所 示 。 
Step7. 在 绘图 区 中 将 图 形 放 大 到 足够 大 ， 检 得 举 标 值 的 正确 性 、 图 形 的 准确 性 和 圭 


闭 性 。 
注意 : 在 输入 坐标 时 ， 可 将 状态 栏 中 的 “动态 输入 ”命令 关闭 ， 以 防止 干扰 ， 











指定 第 一 个 点 : 1,1 
目下 十 一 点 或 【放大 1U)1] : 4,3 
间 定 下 一 点 或 【放弃 1U)] : 7,2 
关 定 下 一 点 或 [闭合 1C) /地 弃 10)]: c 





a) 各 点 的 位 置 b) 命令 行 提示 
图 3.1.1 指定 绝对 直角 坐标 

2. 相对 直角 坐标 

相对 直角 坐标 使 用 与 前 一 点 的 相对 位 置 来 定义 当前 点 的 位 置 ， 其 形式 是 先 输入 一 个 @ 
符号， 然后 输入 与 前 一 点 在 和 轴 方 回 和 YY 轴 方 同 的 距离 ， 并 用 过 号 阳 开 。 下 和 面 以 图 3.1.2a 
所 示 为 例 来 说 明 相 对 直角 坐标 的 使 用 方法 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD 2018.1\work\ch03.01\ucs2.dweg。 

Step2. 用 相对 直角 坐标 绘制 直线 。 选 择 下 拉 末 蛙 计 于 呈 | 命令 ; 在 命令 行 
中 输入 点 A 的 绝对 百 角 坐标 值 (1,1〉 后 按 Enter 键 ; 输入 点 B 的 相对 直角 坐 标 值 0@5,3 ) 


后 按 Enter 键 ;， 按 Enter 键 结束 操作 。 
说 明 : 将 绘图 区 左下 角 放大 到 足够 大 , 可 看 到 绘制 的 结果 。 命令 行 提 示 如 图 3.1.2b 所 示 。 
































措 定 是 一 个 史 富 .LL 和 


指定 下 一 点 或 【放权 1U)] : B85,3 
指定 下 一 点 或 【 旅 型 10U) ] : 





OP 已 








012 345 56 
a) 各 点 的 位 置 b) 命令 行 提示 


图 3.1.2 指定 相对 直角 坐标 


3. 绝对 极 坐标 
绝对 极 坐 标 是 用 当前 点 与 原点 的 距离 、 当 前 点 和 原点 的 连 线 与 X 轴 的 夹 角 来 表示 (来 
角 是 指 以 X 轴 正方 癌 为 0")。 其 表示 形式 是 输入 一 个 距离 值 、 一 个 小 于 符号 和 一 个 角度 值 。 
下面 以 图 3.1.3a 为 例 ， 说 明 绝 对 极 坐 标的 使 用 方法 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD 2018.1\work\ch03.01\ucs3.dweg。 
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Step2. 用 绝对 极 举 标 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 虎 过 命令 ; 输入 点 人 A 的 
绝对 极 举 标 值 (2<45) 后 按 Enter 键 ; 输入 点 了 的 绝对 极 人 举 标 值 (6<30) 后 按 Enter 键 ; 按 
Enter 键 结束 操作 。 命 令 行 提示 如 图 3.1.3b 所 示 。 


证 件 : line 

指定 第 一 个 点 : 2<45 
指定 下 一 点 或 [所 蛮 10)]: 6<30 
旨 定 下 一 点 或 【放弃 1U) ] : 





a) 各 点 的 位 置 b) 命令 行 提 示 


图 3.1.3 ”指定 绝对 极 坐 标 
4. 相对 极 坐标 











相对 极 坐 标 是 通过 指定 与 前 一 点 的 距离 和 一 个 角度 来 定义 一 点 ， 可 通过 输入 @ 符 号 、 




















一 个 距离 值 、 一 个 小 于 符号 和 角度 值 米 表示。 下面 以 图 3.1.4a 为 例 来 说 明 相 对 极 坐标 的 使 
用 方法 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch03.01\ucs4.dwe。 














指定 第 一 个 点 : 3<45 

指定 下 一 点 或 【 族 谭 TU1] : &4<0 
指定 下 一 点 或 【 旗 弄 TU) ] : &2<30 
指定 下 一 点 或 [闭合 1C) /7 执 弃 10)]: 8@4<180 
指定 下 一 点 或 [闭合 1C) /地 计 10)]: c 


| .@4<180%"@2<90° 
YD C 











a) 各 点 的 位 置 b) 命令 行 提示 


图 3.1.4 指定 相对 极 坐 标 


3.1.3 坐标 显示 的 控制 





当 鼠 标 光 标 位 于 绘图 区 时 ， 当 前 光标 位 置 的 坐标 显示 在 状态 栏 中 的 坐标 显示 区 ， 坐 标 
值 随 着 光标 移动 而 动态 地 更 新 , 坐标 显示 的 形式 取决 于 所 选择 的 模式 和 程序 中 运行 的 命令 。 
如 果 显 示 区 中 的 坐标 显示 为 图 3.1.5 所 示 的 灰色 ， 可 用 鼠标 单 击 该 显示 区 ， 激 活 坐 标 显示 。 

注意 : 若 默认 状态 下 坐标 显示 区 没有 在 状态 栏 中 显示 ， 可 通过 单 击 “ 自 定 义 ” 按 钮 三 ， 
在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 坐标 命令 ， 此 时 在 坐标 前 面 就 会 出 现 Y 的 形式 ， 表 示 已 打开 
此 命令 ， 此 时 在 状态 栏 中 就 会 出 现 坐 标 显示 区 。 

















1. 坐标 显示 的 开 与 天 状态 








状态 栏 中 的 坐标 值 以 灰色 显示 时 为 关 状 态 ， 如 图 3.1.5 所 示 ; 坐标 值 以 亮色 显示 时 则 为 
开 状态 。 当 坐标 值 的 显示 为 关 状 态 时 ， 它 只 显示 上 一 个 用 鼠标 选取 点 的 绝对 坐标 ， 此 时 坐 
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标 不 能 动态 更 新 ， 只 有 在 用 鼠标 再 选取 一 个 新 点 时 ， 显 示 才 会 更 新 。 


17.2451, 1.4100, 0.0000 ' 模 里 排 注 7 记名 7 入 7 7 这 古龙 大 117 章 " 十 了 区 30 思 三 


多 图 3.1.5 ”坐标 显示 状态 为 “ 关 ” 
注意 ;从 键盘 输入 的 点 的 坐标 值 不 会 在 状态 栏 中 显示 . 


控制 状态 栏 中 坐标 显示 的 开 与 关 状 态 的 切换 方法 是 ; 当 坐 标的 显示 为 开 状 态 时 ， 在 状 
态 栏 坐标 显示 区 内 单 击 ， 则 变 为 关 状 态 ， 当 坐标 的 显示 为 关 状 态 时 ， 在 状态 栏 坐标 显示 区 
内 单 击 ， 则 变 为 开 状态 。 

注意 : 

@ 坐标 显示 还 有 如 下 特点 。 

回 ”坐标 显示 的 开 与 关 状 态 不 随 文件 保存 。 

回 ”如 果 当 前 文件 中 的 坐标 显示 是 开 状 态 (或 关 状 态 ), 在 打开 或 新 建 一 个 文件 后 ， 
在 新 的 文件 中 坐标 显示 的 状态 依然 是 开 状 态 (或 关 状态 ). 

加 ”在 退出 AutoCAD 系统 前 ， 如 果 坐 标 显示 是 开 状 态 (或 关 状 态 )， 则 在 重新 启 
动 AutoCAD 系统 后 ， 其 坐标 显示 依然 是 开 状 态 (或 关 状 态 )。 

@ ”状态 栏 中 的 其 他 按钮 如 泻 (捕捉 模式 )、 狂 ( 栅 格 )、 国 ( 正 交 模式 )、 图 | ( 极 轴 追 

宗 )、 思 (对 象 捕 捉 )、 加 ( 三维 对 象 捕 提 )、 | 关 |( 对象 捕捉 追踪 ) 国 ( 动 态 UCS )、 

图 (动态 输入 )、 二 (显示 /隐藏 线 宽 )、 图 ( 透明 度 )、 团 (快捷 特性 ) 图 | ( 先 

择 循 环 )、 加 ( 注释 监视 器 ) 等 ， 只 有 部 分 具有 上 面 所 列 的 某 个 或 多 个 特点 。 其 中 

动态 UCS 按钮 国 的 显 亮 与 关闭 状态 ， 可 通过 按 F6 键 或 按 <Ctrl + D> 键 进行 切换 。 





2. 显示 光标 的 绝对 坐标 








如 果 要 显示 光标 的 绝对 坐标 ， 可 在 坐标 显示 的 状态 位 上 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 
3 显示 光标 相对 极 坐 标 


在 坐标 显示 状态 栏 上 右 击 ,然后 在 系统 弹出 的 图 3.1.6 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 生命 
令 ， 在 状态 栏 中 将 显示 光标 相对 极 坐标 。 当 光标 在 绘图 区 处 于 选取 点 的 状态 时 ， 状 态 栏 上 
将 显示 当前 光标 位 置 相 对 于 前 一 个 点 的 距离 和 角度 〈 相 对 极 坐标 )。 当 离开 选取 点 状态 时 ， 
系统 将 自动 恢复 到 “绝对 ”模式 。 下 面 是 显示 光标 的 相对 极 坐 标的 一 个 例子 。 

在 绘制 直线 时 ， 当 指定 了 第 一 点 A 后 (图 3.1.7)， 系 统 在 命令 行 提示 指定 直线 的 下 一 
点 。 在 默认 情况 下 ， 系 统 显示 当前 光标 的 绝对 坐标 ， 绝 对 坐标 值 随 光标 的 移动 而 不 断 变 化 。 
此 时 在 坐标 显示 状态 栏 上 右 击 ， 然后 在 系统 弹出 的 图 3.1.6 所 示 的 菜单 中 选择 命令 ， 
便 可 观察 到 当前 光标 所 在 点 相对 于 A 点 的 相对 极 坐标 ， 如 图 3.1.8 所 示 。 移 动 光 标 时 ， 相 





: 命令 。 
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对 坐标 值 不 断 变 化 ， 当 下 线 命 令 结 束 后 ， 系 统 仍 显示 绝对 坐标 。 























| 相对 (R) | 
弧 对 [ 记 ) 
地 理 (G) 
图 3.1.6 ”快捷 菜单 图 3.1.7 绘制 直线 图 3.1.8 ”显示 光标 的 相对 极 坐 标 


注意 : 当 坐 标 显 示 处 于 “待定 ( 关 )》” 的 模式 时 ,状态 栏 坐 标 区 呈 灰 色 ,， 但 是 仍 显 示 上 
一 个 选取 点 的 坐标 。 在 一 个 空 的 命令 提示 符 或 一 个 不 接收 距离 及 角度 输入 的 提示 符 下 ， 坐 
标 显 示 只 能 在 “待定 ( 关 )” 模 式 和 “绝对 ”模式 之 间 选 择 ， 在 一 个 接收 距离 及 角度 输入 的 
提示 符 下 ， 则 可 以 在 所 有 模式 间 循 环 切 换 。 


3.1.4 ”使 用 用 户 坐 标 系 


每 个 AutoCAD 图 形 都 使 用 一 个 固定 的 坐标 系 ， 称 为 世界 坐标 系 “WCS)， 并 且 图 形 中 
的 任何 点 在 世界 坐标 系 中 都 有 一 个 确定 的 X、Y、Z 坐标 。 同 时 ， 也 可 以 根据 需要 在 三 维 空 
间 中 的 任意 位 置 和 任意 方向 定义 新 的 坐标 系 ， 这 种 类 型 的 坐标 系 称 为 用 户 坐 标 系 (UCS)。 

在 匡 SB 曙 下 拉 来 单 中 选择 El 别人 合 令 或 其 中 的 子 命令 ， 可 设置 用 
户 坐 标 系 。 


1. 新 建 用 户 华 标 系 
































选择 下 拉 来 时 车 从 今 ， 然 后 在 国明 上 者 地 沪 里 中 选择 相应 的 
命令 ， 可 以 方便 地 创建 UCS。 
下面 以 图 3.1.9 为 例 来 说 明 新 建 用 户 坐 标 系 的 意义 和 操作 过 程 。 本 例 要 求 在 官 形 内 绘制 
个 圆心 定位 准确 的 圆 ， 圆 心 位 置 与 两 条 边 的 距离 值 为 28 和 15。 如 果 不 建 并 合适 的 用 户 
坐标 系 ， 访 圆 的 圆心 将 不 容易 确定 。 而 如 果 在 定形 一 角 的 A 点 处 创建 一 个 用 户 坐 标 系 ， 
心 点 便 很 容 多 人 确定 (图 3.1.10b)。 下 和 面 说 明 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD 2018.1\work\ch03.01\ucs5.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 来 单 国 新 建 _UCS 邮 ) 让 
Step3. 在 系统 指定 新 原 霹 5090 本 的 提示 下 ， 选取 算 形 的 角 点 A， 此 时 系统 便 在 此 点 
处 创建 一 个 图 3.1.10b 所 示 的 用 户 坐 标 系 。 
Step4. 选择 下 打 末 早 庄 计 电 全 今 ， 输 入 圆心 在 新 坐标 系 
《用户 坐标 系 ) 中 的 绝对 直角 坐标 值 (28,15) 并 按 Enter 键 ， 接 看 输入 任意 一 个 御 径 值 (如 
13) 并 按 Enter 键 。 
































ee 
十 I ] : ( ) 
(NN | 
wn 
1 _ 二 A 人 小 一 一 
28 a) 未 建 用 户 坐 标 系 b) 己 建 用 户 坐 标 系 
图 3.1.9 ”在 矩形 中 创建 加 图 3.1.10 新建 用 户 举 标 系 
2. 命名 UCS 





在 进行 复杂 的 图 形 设 计时 , 往往 要 在 许多 位 置 处 创建 UCS, 如 果 创 建 UCS 后 立即 对 其 
命名 , 以 后 需要 时 束 能 够 通过 其 名 称 迅 速 回 到 该 命 名 的 坐标 系 。 从 某 些 意义 上 讲 , 命名 UCS 
功能 与 第 5 革 讲 述 的 命名 视图 的 功能 有 些 相 似 。 下 和 耐 介绍 命名 UCS 的 基本 操作 方法 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD 2018.1\work\ch03.01\ucs-name.dwe。 

Step2. 选择 来 秆 本 是 全， 靳 建 一 个 UCS， 

Step3. 选择 置 BS] 一 > I 命令， 系统 弹出 “UCS” 对 话 框 。 

“UCS” 对 话 框 的 前 名 号 选项 卡 中 按钮 的 说 明 如 下 。 

®@ ”时 3 当 前 加 | 将 列表 中 选 定 的 菜 坐 标 系 设置 为 当前 坐标 系 。 其 中 ， 前 面 有 标记 的 

坐标 系 表示 为 当前 坐标 系 。 

@ ” 详 轨 证 外 |. 在 选择 坐标 系 后 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “UCS 详细 信息 ”对 话 框 ， 利 

用 该 对 话 框 可 查看 坐标 系 的 详细 信息 。 

Step4. 在 齐名 叹 选项 卡 的 列表 中 选中 吃 攻 到 选项 ,然后 右 击 ; 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 ED 切合 领 ， 并 输入 新 的 名 称 ， 如 UCS03。 

Step5. 以 后 如 果 要 回 到 世界 坐标 系 ， 选 择 该 坐标 系 ， 单 击 对 话 框 中 的 时 % 当 首 四 | 按钮 ， 
然后 单 击 L_ 于 证 “| 按钮 即 可 。 


























3.1.5 ”使 用 点 过 滤器 


使 用 点 过 滤器 , 束 是 只 给 出 指定 点 的 部 分 坐标 ,然后 AutoCAD 会 提示 剩 下 的 坐标 信息 。 
当 AutoCAD 提示 指定 点 时 ， 就 可 以 使 用 (X,YZ) 点 过 滤器 。 点 过 滤器 的 形式 是 在 需 提 取 
的 坐标 字符 (X,YZ 宇 符 的 一 个 或 多 个 ) 前 加 更 文 句号 “.”。 例 如 ， 如 有 条 在 命令 行 提 示 指 定 
点 时 输入 .XY, 然后 直接 输入 或 在 绘图 区 单 击 以 指定 点 的 (X,Y) 坐标 , 系统 将 提取 此 (X,Y) 
从 标 对 ， 然 后 提示 需要 Z 坐标 。 过 滤器 XX、.Y、.Z、 .XY、.XZ 和 .YZ 都 是 有 效 过 滤器 。 























3.2 使 用 对 象 捕 捉 


在 精确 绘图 过 程 中 ,经常 需要 在 图 形 对 象 上 选取 茶 些 特征 点 ， 例 如 圆心 、 切 点 、 交 点 、 
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扩 和 中 点 每， 此 时 如 果 使 用 AutoCAD 提供 的 对 和 象 捕捉 功能 ， 则 可 迅速 、 准 确 地 捕捉 到 这 
opt 从 而 精确 地 绘制 图 形 。 


3.2.1 设置 对 象 捕 捉 选 项 











在 使 用 对 象 捕 捉 功能 前 ， 有 必要 先 设 置 一 些 对 象 捕捉 功能 的 参数 。 选 择 下 拉 荣 单 
命令 ， 系 统 弹出 图 3.2.1 所 示 的 “选项 ”对 话 框 ， 在 益 图 选项 卡 的 
-自动 捕捉 设置 = 选项 组 中 ， 可 设置 对 象 捕 捉 的 相关 参数 。 
:自动 捕捉 设置 = 选项 组 中 的 各 选项 功能 说 明 如 下 。 
@ 。 懈 标 记 W) 复 选 框 : 用 于 设置 在 自动 捕捉 到 特征 点 示 捕 扣 标 记 ， 如 图 3.2.2 
所 示 。 
@ 区 筑 咀 名 有 复 选 框 : 用 于 设置 当 将 光标 移 到 离 对 象 足够 近 的 位 置 时 ， 是 否 像 磁铁 一 样 
将 光标 自动 吸 到 特征 点 上 。 
@ [显示 自动 捕捉 工具 提示 他) 复 选 框 : 用 1 时 是 否 提 示 “ 对 象 捕捉 ” 特 
征 点 类 型 名 称 ， 如 圆心 、 交 点 、 端 点 和 中 点 等 ， 如 图 3.2.2 所 示 。 
@ [显示 自动 捕捉 靶 餐 部 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 加 F3 键 激活 对 象 捕捉 模式 ， 系 统 提 
示 指 定 一 个 点 时 ， 将 在 十 字 光 标的 中 心 显示 一 个 短 形 框 ( 靶 框 ) 如 图 3.2.2 所 示 。 
@ ”着 名 加 | 按钮 : 单 击 该 按钮 后 在 系统 弹出 的 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 内 通过 选择 
下 拉 列 表 中 的 某 个 闫 色 来 确定 自动 捕捉 标记 及 其 他 图 形状 态 的 闫 色 。 
@ 用 息 标 拖 动 -自动 囊 捉 标记 坟 小 @) -选项 组 中 的 滑 块 ， 可 以 调整 自动 捕 扣 标记 的 大 小 。 当 
移动 滑 块 时 ， 在 左边 的 显示 框 中 会 动态 地 更 新 标记 的 大 小 。 





mp 上 






















由 选项 x| 
当前 本 置 : 《< 未 命名 配置 >> 漳 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 | 用 户 系统 本 置 给 图 | 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 “| 
人 自动 捕捉 设置 > AutoTrack 设置 
| 标记 如 ) [” 显示 极 轴 追踪 矢量 人 F) 
|Y 磋 吸 (6) [” 显示 全 屏 追 踪 矢 量 你 ) 


[” 显示 自动 追踪 工具 提示 名 ) 














[7 显示 自动 捕捉 工具 提示 上 ) | 
厂 显示 自动 捕捉 邯 框 加 ) a 
人 自动 
Le 
| 个 按 Shift 键 获取 旬 ) 

















自动 捕捉 标记 太 小 @) 1 三 靶 框 大 小 ) 


加 二 一 一 





对 象 捕捉 遂 项 





对 象 捕捉 选项 

[” 忽略 图 案 填 充 对 象 T) 
lv 忽略 尺寸 界线 名 ) 

[” 对 动态 VCS 忽略 Z 轴 负 向 的 对 象 捕捉 0) 
三 使 用 当前 标高 替换 Z 值 号 ) 


= 












设计 工具 提示 设置 &E)... | 
光线 轮廓 设置 L)... | 
相机 轮廓 设置 (A)... | 





取消 ”| 应 用 om | 帮助 0 | 
图 3.2.1 “选项 ”对 话 框 





当 将 靶 框 (或 鼠标 光标 ) 置 于 圆心 附 - - -这 里 显示 的 是 日 动 捕 换 拖 杠 
近 时 ， 这 里 的 圆心 处 显示 一 个 绿色 小 


圆 ， 瓯 表明 系统 已 捕捉 到 了 该 圆 的 贺 _- -这 里 “圆心 ”是 目 动 捕捉 工具 栏 














心 ， 这 个 小 圆 现 称 为 捕 换 标记 提示 
图 3.2.2 目 动 捕捉 设置 说 明 
3.2.2 ”使 用 对 象 捕 捉 的 几 种 方法 
在 绘图 过 程 中 调用 对 象 捕捉 功能 的 方法 非常 灵活 ， 包 括 选择 “对 象 捕捉 ”工具 栏 中 的 








相应 按钮 、 使 用 对 象 捕捉 快捷 沫 单 、 设 置 “ 束 图 设置 ”对 话 框 以 及 司 用 目 动 捕 换 模式 等 ， 
下 面 分 别 加 以 介绍 。 


1. 使 用 捕捉 工具 栏 命令 按钮 来 进行 对 象 捕 捉 





打开 “对 象 捕 所” 工具 栏 的 操作 步骤 是 : 如 果 在 系统 的 工具 栏 区 没有 显示 图 3.2.3 所 示 
的 “对 象 捕捉 ”工具 栏 , 选择 下 拉 末 转车 一 > 一 ， 一 > 轩 介 今 ， 

在 绘图 过 程 中 ， 当 系统 要 求 用 户 指 定 一 个 点 时 (例如 选择 直线 命令 后 ， 系 统 要 求 指定 
一 点 作为 直线 的 起 点 )， 可 单 击 该 工具 栏 中 相应 的 特征 点 按钮 ， 再 把 光标 移 到 要 捕捉 对 象 上 
的 特征 点 附近 ， 系 统 即 可 捕捉 到 该 特征 点 。 图 3.2.3 所 示 的 “对 象 捕 扣 ” 工 具 栏 各 按钮 的 功 
能 说 明 如 下 。 
































A. 捕捉 临时 退 躁 点 通常 与 其 他 对 和 象 捕 捉 功 能 结合 使 用 ， 用 于 创建 一 个 退 躁 参考 点 ， 
然后 绕 该 点 移动 光标 ， 即 可 看 到 志 躁 路 人 笃 ， 可 在 菜 条 路 人 径 上 选取 一 点 。 

B. 捕捉 目 : 通常 与 其 他 对 象 捕捉 功能 结合 使 用 ， 用 于 选取 一 个 与 捕捉 点 有 一 定 仿 移 
量 的 把 。 例 如 ， 在 系统 提示 输入 一 扣 时 ， 单 击 此 按钮 及 “捕捉 端点 ”按钮 后 ， 在 图 形 中 选 
取 一 个 端点 作为 参考 点 ， 然 后 在 命令 行 fron 基点 : _endp 于 < 偏 移 >: 的 提示 下 ， 输 入 以 
相对 极 坐 标 表 示 的 相对 于 该 靖 点 的 俩 移 值 《如 @8<45)， 即 可 获得 所 需 氮 。 

C. 捕捉 到 端点 : 可 捕捉 对 象 的 站点， 包括 圆 弧 、 李 圆 中 、 多 线 线段 、 直 线 线 段 、 多 
段 线 的 线段 、 射 线 的 吴 氮 ， 以 及 实体 及 三 维 面 边线 的 冰 氮 。 

D. 捕捉 到 中 点 : 可 捕捉 对 象 的 中 点 ， 包 括 圆 踊 、 椭 圆 踊 、 多 线 、 百 线 、 多 段 线 的 线 
段 、 样 条 曲线 、 构 造 线 的 中 点 ， 以 及 三 维 实体 和 面 域 对 象 任意 一 条 边线 的 中 点 。 
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E. 捕捉 到 交点 : 可 捕捉 两 个 对 象 的 交点 ， 包 括 圆 弧 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 多 线 、 直 线 、 
多 段 线 、 射 线 、 样 条 曲线 、 参 照 线 彼此 间 的 交点 ， 还 能 捕捉 面 域 和 曲面 边线 的 交点 ， 但 却 
不 能 捕捉 三 维 实 体 的 边线 的 角 点 。 如 果 是 按 相 同 的 X、Y 方向 的 比例 缩放 图 块 ， 则 可 以 捕 
捉 图 块 中 圆 弧 和 圆 的 交点 。 另 外 ， 还 能 捕捉 两 个 对 象 延 伸 后 的 交点 《延伸 交点 为， 但 是 必 
须 保 证 这 两 个 对 象 沿 着 其 路 径 延 伸 肯 定 会 相交 。 若 要 使 用 延伸 交点 模式 ， 必 须 明 确 地 选择 
一 次 交点 对 象 捕捉 方式 ， 然 后 单 击 其 中 的 一 个 对 象 ， 之 后 系统 提示 选择 第 二 个 对 象 。 单 击 
第 二 个 对 象 后 ， 系 统 将 立即 捕捉 到 这 两 个 对 象 延 伸 所 得 到 的 虚构 交点 。 

F. 捕捉 到 外 观 交 点 : 捕捉 两 个 对 和 象 的 外 观 交 点 ， 这 两 个 对 和 象 实 际 上 在 三 维 空间 中 并 不 
相交 ， 但 在 屏幕 上 显得 相交 。 可 以 捕捉 由 圆 弧 、 圆 、 覃 圆 、 椭 圆 弧 、 多 线 、 直 线 、 多 段 线 、 
射线 、 样 条 曲线 或 参照 线 构成 的 两 个 对 象 的 外 观 交 点 。 延 伸 的 外 观 交 点 意义 和 操作 方法 与 
上 面 介 绍 的 “延伸 交点 ”基本 相同 。 

G. 捕捉 到 延长 线 ( 也 叫 “ 延 伸 对 象 捕捉 ”): 可 捕捉 到 沿 着 直线 或 圆 弧 的 自然 延伸 线 
上 的 点 。 若 要 使 用 这 种 捕捉 ， 须 将 光标 暂停 在 某 条 直线 或 圆 弧 的 端点 片刻 ， 系 统 将 在 光标 
位 置 添加 一 个 小 小 的 加 号 “+” 以 指出 该 直线 或 圆 缴 被 选 为 延伸 线 ， 然 后 当 沿 着 直线 或 圆 
弧 的 自然 延伸 路 径 移 动 光 标 时 ， 系 统 将 显示 延伸 路 径 。 

H. 捕捉 到 圆心 : 捕捉 弧 对 象 的 圆心 ， 包 括 捕捉 圆 孤 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 或 多 段 线 弧 
段 的 圆心 。 

I. 捕捉 到 象限 点 : 可 捕捉 圆 弧 、 圆 、 椭 加 、 椭 圆 孤 或 多 段 线 弧 段 的 象限 点 ， 和 象限 点 可 
以 想象 为 将 当前 坐标 系 平移 至 对 象 圆心 处 时 ， 对 象 与 坐标 系 正 X 轴 、 负 X 轴 、 正 立轴 和 
负 立 轴 四 个 轴 的 交点 。 

J. 捕捉 到 切 点 : 捕捉 对 象 上 的 切 点 。 在 绘制 一 个 图 元 时 ， 利 用 此 功能 ， 可 使 要 绘制 的 
图 元 与 另 一 个 图 元 相 切 。 当 选择 圆 弧 、 圆 或 多 段 线 弧 段 作为 相 切 直线 的 起 点 时 ， 系 统 将 自 
动 启用 延伸 相 切 捕捉 模式 。 

注意 : 延伸 相 切 捕捉 模式 不 可 用 于 椭圆 或 样 条 曲线 。 

K. 捕捉 到 垂 足 : 捕捉 两 个 相 垂直 对 象 的 交点 。 当 将 圆 踊 、 圆 、 多 线 、 直 线 、 多 段 线 、 
参照 线 或 三 维 实体 边线 作为 绘制 垂 线 的 第 一 个 捕捉 点 的 参照 时 ， 系 统 将 自动 启用 延伸 垂 足 
捕捉 模式 。 

L. 捕捉 到 平行 线 : 用 于 创建 与 现 有 直线 段 平行 的 直线 段 〈 包 括 直线 或 多 段 线 线段 )。 
使 用 该 功能 时 ， 可 先 绘制 一 条 直线 A， 在 绘制 要 与 直线 A 平行 的 另 一 直线 B 时 ， 先 指定 直 
线 B 的 第 一 个 点 ， 然 后 单 击 该 捕捉 按钮 ， 接 着 将 鼠标 光标 暂停 在 现 有 的 直线 A 上 片刻 ， 系 
统 便 在 直线 A 上 显示 平行 线 符号 ， 在 光标 处 显示 “平行 ”提示 ， 绕 着 直线 B 的 第 一 点 转动 
皮 筋 线 ， 当 转 到 与 直线 A 平行 方向 时 ， 系 统 显示 临时 的 平行 线路 径 ， 在 平行 线路 径 上 某 点 
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处 单 击 以 指定 直线 B 的 第 二 点 。 

M. 捕捉 到 插入 点 : 捕捉 属性 、 形 、 块 或 文本 对 象 的 插入 点 。 

N. 捕捉 到 节点 : 可 捕捉 点 对 象 ， 此 功能 对 于 捕捉 用 DIVIDE 和 MEASURE 命令 插入 
的 点 对 象 特别 有 用 。 

O. 捕捉 到 最 近 点 : 捕捉 在 一 个 对 象 上 离 光 标 最 近 的 点 。 

P. 无 捕捉 : 不 使 用 任何 对 象 捕捉 模式 ， 即 暂时 关闭 对 象 捕 捉 模 式 。 

Q. 对 象 捕捉 设置 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 。 











2. 使 用 捕捉 快捷 菜单 命令 来 进行 对 象 捕捉 


在 绘图 时 ， 当 系统 要 求 用 户 指定 一 个 点 时 ， 可 投 Shift 键 〈 或 Ctrl 键 ) 并 同时 在 绘图 区 
右 击 ， 系 统 弹出 对 象 捕 挫 快捷 沫 单 。 在 该 菜单 上 选择 需要 的 捕捉 命令 ， 再 把 光标 移 到 委 捕 
捉 对 象 的 特征 点 附近 ， 即 可 以 选取 现 有 对 象 上 的 所 需 特征 后。 

在 对 象 捕 提 快 捷 亲 单 中 ， 阶 革 守 EE 于 、Etevl 但 今 人 外， 其 他 
各 项 者 与 “对 象 捕捉 ”工具 栏 中 的 各 种 捕捉 按钮 相对 应 。 


3. 使 用 捕捉 字符 命令 来 进行 对 象 捕捉 

在 绘图 时 ， 当 系统 要 求 用 户 指 定 一 个 点 时 ， 可 输入 所 需 的 捕捉 命令 的 字符 ， 再 把 光标 
移 到 要 捕捉 对 象 的 特征 点 附近 ， 即 可 以 选取 现 有 对 象 上 的 所 需 特征 点 。 各 种 捕捉 命令 参见 
表 3.2.1。 























表 3.2.1 捕捉 命令 字符 列表 


临时 追踪 点 TT FROM 
站 点 捕捉 END MID 
交 扣 捕捉 INT APPINT 
延长 线 捕捉 EXT CEN 
象限 点 捕 提 QUA TAN 

于 足 捕捉 PER PAR 
插入 扣 捕 捉 INS NEA 


4. 使 用 目 动 捕 所 功能 来 进行 对 象 捕捉 


在 绘图 过 程 中 ， 如 朱 每 当 需 要 在 对 象 上 选取 特征 点 时 ， 都 要 先 选 择 该 特征 点 的 捕捉 命 
令 ， 这 会 使 工作 效率 大 大 降低 。 为 此 ，AutoCAD 系统 提供 了 对 象 捕捉 的 自动 模式 。 
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要 设置 对 象 自动 捕捉 模式 ， 可 选择 下 拉 菜 单车 全 今 ， 在 系统 弹 
出 的 “草图 设置 ”对 话 框 的 导 襄 捕 攻 选项 卡 中 选中 所 需要 的 捕捉 类 型 复 选 杠 ， 然 后 选中 
问 让 用 对 条 捕 近 Elj 复 选 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 殉 定 “| 按钮 即 可 。 如 果 要 退出 对 象 捕捉 的 自 
动 模式 ， 可 单 击 屏幕 下 部 状态 栏 中 的 口 按 钮 (或 者 按 F3 键 ) 使 其 关闭 ， 或 者 按 <Ctrl 十 F> 
键 也 能 使 口 按钮 关闭 。 
设置 日 动 捕捉 模式 后 ， 当 系统 要 求 用 户 指 定 一 个 点 时 ， 把 光标 放 在 某 对 象 上 ， 系 统 便 
会 目 动 捕捉 到 该 对 象 上 符合 条 件 的 特征 点 ， 并 显示 出 相应 的 标记 ， 如 采光 标 在 特征 点 处 多 
学 留 一 段 时 间 ， 还 会 显示 该 特征 点 的 提示 ， 这 样 用 户 在 选 点 之 前 ， 只 需 先 预览 特征 点 的 提 
示 ， 然 后 再 确认 吏 可 以 了 。 
上 面 介 绍 了 四 种 捕捉 方法 ， 其 中 前 三 种 方法 〈 即 使 用 捕捉 工具 栏 命令 按钮 、 使 用 捕捉 
快捷 菜单 命令 和 使 用 捕捉 命令 字符 ) 为 履 兰 捕捉 模式 《一般 可 称 为 手动 捕捉 )， 其 根本 特 点 
是 一 次 捕捉 有效， 最 后 一 种 方法 〈 即 自动 捕捉 ) 为 运行 捕捉 模式 ， 其 根本 特点 是 系统 始终 
处 于 所 设置 的 捕捉 运行 状态 ， 直 到 关闭 它们 为 止 。 上 自动 捕捉 固然 方便 ， 但 如 条 对 象 捕捉 处 
的 特征 点 太 多 ， 也 会 造成 不 便 ， 此 时 瓯 必须 采用 手动 捕捉 的 方法 捕捉 到 所 要 的 特征 点 。 在 
3.3 节 中 将 对 此 进行 进一步 说 明 。 
下 和 面 用 一 个 简单 的 例子 说 明 前 面 四 种 对 象 捕捉 的 操作 方法 。 现 要 求 在 绘图 区 绘制 一 条 
直线 ， 该 直线 的 起 点 必须 位 于 图 3.2.4a 所 示 的 圆 的 圆心 ， 操 作 步 骤 如 下 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD 2018.1\work\ch03.02\capture.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 BE 命令 ,在 命令 行 .lins 指定 第 一 点 : 的 提示 下 ， 
采用 下 和 耐 四 种 操作 方法 之 一 可 捕捉 圆 的 圆心 点 作为 直线 起 点 。 
@ ”使 用 捕捉 工具 栏 命令 按钮 来 捕 扣 圆心 : 在 屏幕 下 部 状态 栏 中 的 口 按钮 上 右 击 ， 从 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 必 命令， 然后 把 所 标 光 标 移 到 圆 陶 上 或 圆心 附 
近 ， 系 统 立 即 在 圆心 处 显示 一 个 绿色 小 圆 的 捕捉 标记 和 “圆心 ” 提示， 如 图 3.2.4b 
所 示 ， 这 表明 系统 已 经 准确 地 捕捉 到 了 圆心 点 ， 此 时 只 需 单 击 鼠标 的 左 键 ， 便 可 
获得 此 圆心 点 并 将 其 作为 直线 的 起 点 ， 如 图 3.2.4c 所 示 。 
@ 使 用 捕捉 快捷 菜单 命令 选项 来 捕捉 圆心 : 按 下 Shift 键 不 放 ， 同 时 在 绘图 区 右 击 ， 
系统 则 弹出 “对 象 捕 提 ”快捷 菜单 ， 选 择 快 捷 菜 单 中 的 攻关 宝 晤 人 今 ， 然 后 把 鼠标 
光标 移 到 圆 狼 上 或 圆心 附近 ， 当 出 现 绿色 小 圆 的 捕 提 标记 和 “圆心 ”提示 时 ， 单 
向 即 司 。 

@ 使 用 捕捉 命令 的 字符 来 捕捉 圆心 : 在 命令 行 输入 命令 CEN 并 按 Enter 键 ， 然 后 把 
筷 标 光标 移 到 圆 约 上 或 圆心 附近 ， 当 出 现 绿色 小 圆 的 捕捉 标记 和 “圆心 ”提示 时 ， 
单 击 即 可 。 



































第 人 3 章 精确 高 效 地 创建 图 形 





@ ”使 用 自动 捕捉 功能 来 捕捉 圆心 : 将 鼠标 光标 移 至 状态 栏 中 的 口 按钮 上 ， 右 击 ， 从 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 对 象 捕 探 设置 .. 命令 , 此 时 系统 弹出 “草图 设置 ”对 话 框 。 
选中 可 网 贺卡 回复 选 框 (或 单 击 -全 部 过 泽 | 按钮 )， 选 中 所 启用 对 村 捕捉 WF3)@ 复 选 框 ， 
单 击 对 话 框 中 的 | 并 定 _ | 按钮 ， 系 统 返回 到 绘图 区 ， 然 后 把 鼠标 光标 移 到 圆 弧 上 
或 圆心 附近 ， 当 出 现 绿色 小 圆 的 捕捉 标记 和 “圆心 ”提示 时 ， 单 击 即 可 。 

Step3. 在 命令 行 指定 下 一 点 或 [ 艾 弃 位 )] :的 提示 下 ， 在 绘图 区 任意 处 单 击 以 确定 直线 

第 二 点 ， 按 Enter 键 ， 结 束 直 线 命 令 。 


() D9 


a) 捕捉 对 象 一 病 b) 显示 捕捉 标记 和 提示 c) 直线 起 点 为 圆心 
图 3.2.4 捕捉 圆心 








3.3 ”使 用 捕捉 、 栅 格 和 正 区 


3.3.1 使 用 捕捉 和 栅 格 


在 AutoCAD 绘图 中 ,使 用 捕捉 模式 和 栅 格 功能 ， 就 像 使 用 坐标 纸 一 样 ， 可 以 采用 直观 
的 距离 和 位 置 参照 进行 图 形 的 绘制 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 栅 格 的 间距 和 捕捉 的 间距 可 以 独 
立地 设置 ， 但 它们 的 值 通常 是 有 关联 的 。 

@ ”捕捉 模式 : 用 于 设 定 鼠 标 光标 一 次 移动 的 间距 。 

@ 栅 格 : 由 规则 的 栅 格 图 和 组 成 ， 使 用 这 些 栅 格 类 似 于 在 一 张 坐 标 纸 上 绘图 。 虽 然 
参照 栅 格 在 屏幕 上 可 见 ， 但 不 会 作为 图 形 的 一 部 分 被 打印 出 来 。 用 户 可 根据 需要 
打开 和 关闭 栅 格 ， 也 可 在 任何 时 候 修改 栅 格 的 间距 。 

说 明 : 要 注意 本 节 中 的 “捕捉 模式 ”与 3.2 节 中 的 “对 象 捕捉 ”的 区 别 。 这 是 两 个 不 

同 的 概念 ， 本 节 中 的 “ 捕 提 模式 ”是 控制 鼠标 光标 在 屏幕 上 移动 的 间距 ， 使 鼠标 光标 只 能 
按 设 定 的 间距 跳跃 着 移动 ; 而 “对 象 捕捉 ”是 指 捕捉 对 象 的 中 点 、 端 点 和 圆心 等 特征 点 。 
在 使 用 捕捉 模式 和 栅 格 功能 前 ， 有 必要 先 对 一 些 相关 的 选项 进行 设置 。 当 选择 下 拉 菜 














单 本 本 量 二 到 图 介 今 H 时 ， 系 统 会 弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 
畏 拭 和 栅 粘 选项 卡 中 可 以 对 相关 选项 进行 设置 。 
1. 使 用 捕捉 
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动 鼠 标 光 标 ， 光 标 不 会 连续 平滑 地 移动 ， 而 是 跳跃 着 移动 。 

说 明 : 打开 或 关闭 捕 提 模式 还 有 四 种 方法 。 

方法 一 : 按 F9 键 。 

方法 二 : 按 <Ctrl + B> 键 。 

方法 三 : 选择 下 拉 菜 单 革 B 吕 国生 二 是 二 介 今 ， 系 统 弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 
捕捉 和 山 格 选项 卡 中 选中 或 取消 选中 三 启用 捕捉 全 9 总 ) 复 选 框 。 

方法 四 : 在 命令 行 中 输入 命令 SNAP 后 按 Enter 键 ， 系 统 命令 行 提示 图 3.3.1 所 示 的 信 
息 ， 选 择 其 中 的 上 [ 开 tONW) 或 ' 凑 (OFF) 沈 项 。 








命 命 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F) / 较 围 (WP) / 圈 交 (CB) ] : 
命 : SNAP 





OO- 
站 

J 

of 
> 


-| SNAP 指定 捕捉 间距 或 [打开 (ON) 关闭 (OEE) 维 模 向 上 间 FE 苦 ) 传统 二) 样式 (5) 类 型 (7)] <10.0000>: 
图 3.3.1 命令 行 提示 








2. 使 用 栅 格 


打开 或 关闭 栅 格 功能 的 操作 方法 是 单 击 屏幕 下 部 状态 栏 中 的 狂 按 钮 使 其 显 亮 ， 便 可 看 
到 屏 轿 上 的 绘图 区 内 布 满 栅 格 。 如 果 看 不 见 机 点 ， 可 将 视图 放大 ， 或 将 “捕捉 和 栅 格 ” 选 
项 卡 的 搬 格 X 轴 间 距 备 ): 和 山 格 Y 轴 间距 号: 六 本 框 中 的 值 调 小 一 些 。 

说 明 : 打开 或 关闭 栅 格 功能 还 有 四 种 方法 。 

方法 一 : 按 EF7 键 。 

方法 二 : 按 <Ctrl + G> 键 。 

方法 三 : 选择 下 拉 菜 单 甘 中 全 今 ， 系 统 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 
在 转 攻 和 册 粘 洗 项 卡 中 选中 或 取消 选中 三 局 用 册 格 5 他 复 选 框 。 

方法 四 : 在 命令 行 中 输入 命令 GRID 后 按 Enter 键 , 选择 其 中 的 [于 i0N) 或 闫 (0FF) 选 项 




















3.3.2 ”使 用 正 交 模式 





在 绘图 过 程 中 ， 有 时 需要 只 允许 鼠标 光标 在 当前 的 水 平 或 竖 直 方 同 上 移动 ， 以 便 快速 、 
准确 地 绘制 图 形 中 的 水 平 线 和 竖 直 线 。 在 这 种 情况 下 ， 可 以 使 用 正 交 模式 。 在 正 交 模式 下 ， 
只 能 绘制 水 平 或 垂直 方 风 的 直线 。 

打开 或 关闭 正 交 模 式 的 操作 方法 是 单 击 屏幕 下 部 状态 栏 中 的 国 按钮 ， 国 按钮 被 显 亮 
时 ， 为 正 交 模式 打开 状态 ， 即 该 模式 起 作用 的 状态 。 

说 明 : 打开 或 关闭 正 交 功能 还 有 三 种 方法 。 

方法 一 : 按 F8 键 . 

方法 二 : 按 <Ctrl+L> 键 . 

方法 三 : 在 命令 行 中 输入 命令 ORTHO 后 按 Enter 键 。 

注意 : 在 正 交 模式 下 ,如 果 在 命令 行 中 输入 坐标 或 使 用 对 象 捕 捉 , 系统 将 忽略 正 交 设置 。 
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当 启 用 等 轴 测 捕捉 和 栅 格 后 ， 光 标的 移动 将 限制 于 当前 等 轴 测 平面 内 和 正 交 等 同 的 方向 上 。 
3.4 使 用 目 动 退 踩 


3.4.1 设置 自动 追踪 选项 





使 用 目 动 奶 踪 功能 可 以 玫 助 用 户 通 过 与 前 一 点 或 与 其 他 对 象 的 特定 关系 来 创建 对 象 ， 
从 而 快速 、 精 确 地 绘制 图 形 。 目 动 奶 踪 功能 包括 极 轴 退 踪 和 对 象 捕 换 追踪。 

使 用 目 动 奶 踪 功能 前 , 需 对 相关 的 选项 进行 设置 。 选 择 下 拉 沫 单 
命令 后 ， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 问 图 选项 卡 的 下 farssss 这 村 选项 组 中 可 进行 


让 
汉 














wp 上、 


五 


~ 
Ed 
自 。 


< 


“选项 ”对 话 框 的 大 呈 二 二 要 恒 选 项 组 中 的 选项 说 明 如 下 。 
和 复 选 框 : 用 于 设 置 是 否 显示 极 轴 追 踪 的 矢量 ， 追踪 矢量 是 一 条 无 
限 长 的 辅助 线 。 
e@ 所 | 有 示 友 届 E 关 大 回复 过 框 : 用 于 设置 是 否 显示 全 屏 追 踪 的 拓 量 . 
点 时 是 否 


@ ”外 显示 自动 这 踪 工 具 提 示 鸭 复 选 框 : 用 于 设置 在 追踪 特征 点 时 是 


3.4.2 ”使 用 极 轴 妃 路 


1. 极 轴 追踪 的 概念 及 设置 











当 绘 制 或 编辑 对 象 时 ， 极 轴 退 踪 有 助 于 按 相 对 于 醒 一 点 的 特定 距离 和 角度 增 量 来 确定 
点 的 位 置 。 打 开 极 轴 退 中 后 ， 当 命令 行 提示 指定 第 一 个 点 时 ， 在 绘图 区 指定 一 点 ; 当 命 令 
行 提 示 指 定 下 一 点 时 ， 绕 前 一 点 转动 光标 ， 即 可 按 预 完 设 置 的 角度 增 量 显示 出 经 过 该 点 且 
与 X 轴 成 特定 角度 的 无 限 长 的 辅助 线 〈 这 是 一 条 虚线 )， 此 时 残 可 以 沿 辅助 线 退 踩 得 到 所 
需 的 点 。 打 开 极 轴 追 踪 功能 的 操作 方法 是 单 击 屏幕 下 部 状态 栏 中 的 圈 边 钮 ， 使 其 显 亮 。 

说 明 : 打开 极 轴 追 踪 功 能 还 有 三 种 方法 。 

方法 一 : 按 F10 键 进 行 切 换 。 

方法 二 : 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 苞 由 上 是 选项 卡 中 选中 区 害 用 根 灿 追踪 和 0) Ei 复 选 框 。 

方法 三 : 利用 系统 变量 进行 设置 ,设置 系统 变量 AUTOSNAP 的 值 为 8， 其 操作 方法 是 
在 命令 行 输入 命令 AUTOSNAP 并 按 Enter 键 ， 然 后 输入 值 8 再 按 Enter 键 . 

当 系 统 变 量 AUTOSNAP 设置 的 值 为 0 时， 关闭 自 动 捕 扣 标记、 工具 栏 提 示 和 磁 吸 ， 
当然 也 关闭 “ 极 轴 追踪 ”“ 对 和 象 捕 扣 追踪” 以及“ 极 轴 和 物体 捕捉 追踪 ”工具 栏 提示 ; 值 
为 1 时， 打开 自动 捕捉 标记 ; 值 为 2 时 ， 打 开 “ 自 动 捕捉 ”工具 栏 提示 ; 值 为 4 时 ， 打 开 
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自动 捕捉 磁 吸 ; 值 为 8 时， 打开 极 轴 追 踪 ; 值 为 16 时 ， 打 开 对 象 捕捉 追踪 ; 值 为 32 时 ， 
打开 “ 极 轴 追踪 ”和 和“ 对象 捕捉 追踪 ”工具 栏 提示 . 

注意 : AutoCAD 有 很 多 系统 变量 可 对 系统 进行 相应 的 设置 ， 其 他 系统 变量 的 设置 方法 
与 系统 变量 AUTOSNAP 的 设置 方法 相 类 似 。 

如 果 要 设置 极 轴 追 踪 的 相关 参数 ， 可 在 状态 栏 中 的 区 上 胺 钮 上 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 正在 追踪 设置 命令 ， 系 统 弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 富 间 E 选项 卡 
中 进行 设置 。 

注意 : 正 交 模式 和 极 轴 追 踪 模 式 不 可 同时 使 用 。 如 果 “ 极 轴 追 踪 ” 被 打开 ， 则 “ 正 交 
模式 ”被 关闭 。 如 果 又 将 “ 正 交 模式 ”关闭 ， 则 可 将 “ 极 轴 追踪 ”打开 。 田 外， 如 果 用 户 
要 沿 着 特定 的 角度 只 追踪 一 次 ， 则 可 在 命令 行 提 示 指 定 下 一 点 时 ,输入 由 左 尖 括号 “<” 
引导 的 角度 值 。 此 时 光标 将 锁定 在 该 角度 线 上 ， 用 户 可 指定 该 角度 线 上 的 任何 点 。 在 指定 
点 后 ， 角 度 追踪 将 消失 ， 光 标 可 任意 移动 。 

慨 袖 妃 唆 选项 卡 中 的 主要 选项 功能 说 明 如 下 。 

e 三 六 用 根 畏 站 由 而 i 面 复 选 框 : 打开 /关闭 极 轴 追踪 。 

@ “要 轴 角 设置 先 项 组 : 用 于 设置 极 轴 角 度 。 

加 增 量 角 人 :下拉 列表 : 指定 角度 增 量 值 ， 
回 局 衣 各自 中 复 选 框 : 在 系统 预 设 的 角度 不 能 满足 需要 的 情况 下 ， 设 置 附加 角度 
值 。 
回避 建 @@ | 较 钮 : 在 “附加 角 ” 列 表 中 增加 新 角度 。 可 按 用 户 的 需要 添加 任意 数 
量 的 附加 角度 。 系 统 将 只 是 沿 着 特定 的 附加 角度 进行 追踪 ， 而 不 是 按照 该 角 
度 的 附加 增 量 追踪 。 
注意 : 如 果 输 入 负 角 度 ， 则 通过 360° 加 这 个 负 角 度 将 其 转换 为 0" ~ 360° 范 围 内 的 
正 角 度 。 
回 “开除 | 按钮 : 在 “附加 角 ” 列 表 中 删除 已 有 的 附加 角度 。 
@ 。 : 极 轴 角 测 量 = 先 项 组 : 用 于 设置 极 轴 追 踪 对 齐 角 度 的 测量 基准 。 
轩 。 仿 钨 对 单 选 项 : 基于 当前 UCS 确定 极 轴 追踪 角度 ， 
回 ”六 洒 对 上 二 筑 国 单 选 项 : 在 绘制 直线 或 多 段 线 时 ， 可 基于 所 绘制 的 上 一 线段 确定 
极 轴 追 踪 角 度 。 
@ ”对 囚 捕 捉 谊 踪 设 置 -选项 组 : 用 于 使 用 对 象 捕 提 追踪 选项 ， 详 见 3.4.3 节 。 








2. 极 轴 退路 举例 说 了 明 

建议 先 打 开 文 件 D:\AutoCAD 2018.1\work\ch03.04\ploar.dweg。 

现在 要 创建 一 条 和 直线 (图 3.4.1)， 移 确认 “ 极 轴 妃 中 ”已 打开 ， 选 择 绘 制御 线 命令 并 
指定 了 第 一 点 后 ， 当 系统 提示 输入 直线 的 下 一 点 时 ， 将 “及 筋 线 ”移动 全 水 平 线 附近 ， 系 


第 83 章 精确 高 效 地 创建 图 形 











统 便 退 踩 到 0" 位 置 并 显示 一 条 极 轴 退 踪 虚 线 ， 同 时 显示 当前 光标 位 置 点 与 前 一 点 的 关系 提 
不 中油 是 S90935 利 二。 该 提示 的 含义 是 当前 光标 位 置 点 与 A 点 间 的 距离 值 为 29.0954， 光 标 位 
置 点 和 点 A 的 连 线 与 X 轴 的 夹 角 为 0?。 因 为 增 量 弟 品 : 值 默 认为 90", 所 以 如 果 继 续 移 动 “ 皮 
月 线 ”， 系 统 还 可 以 捕捉 到 90? 倍 数 的 位 置 线 ， 如 90?、180°*、270? 等 。 在 所 需 的 极 轴 退 踩 虚 
线 上 的 某 位置 点 单 击 ， 便 可 选取 该 点 。 








此 虚线 为 极 轴 退 踩 虚线 
4 


1 大 
图 3.4.1 极 轴 妃 踪 举 例 


3.4.3 ”使 用 对 象 捕 捉 追 踊 

1. 对 象 捕捉 追踪 的 概念 及 设置 

对 象 捕捉 退 踩 是 指 按 与 对 象 的 东 种 特定 关系 来 退 踩 点。 一 旦 月 用 了 对 象 捕 换 所 蹊 ， 并 
设置 了 一 个 或 多 个 对 象 捕捉 模式 〈 如 圆心 、 中 点 等 )， 当 命令 行 捉 示 指 定 一 个 点 时 ， 将 光标 
移 至 要 退 踩 的 对 象 上 的 特征 点 《如 圆心 、 中 点 等 ) 附近 并 停留 片刻 《〈 不 要 单 击 )， 便 会 显示 
特征 点 的 捕捉 标记 和 提示 ;经 特征 点 移动 光标 ， 系 统 会 显示 人 退 踪 路 径 ， 可 在 路 径 上 选择 一 




















wo 








打开 或 关闭 对 象 捕捉 追踪 功能 的 操作 方法 : 单 击 屏幕 下 部 状态 栏 中 的 国 按 钮 ， 因 按钮 
显 涡 时 ， 为 对 象 捕捉 妃 踩 功能 打开 状态 。 

说 明 : 打开 对 象 捕捉 追踪 功能 还 有 三 种 方法 。 

方法 一 : 如 果 峰 胺 钮 未 被 显 亮 ， 按 Fll 键 . 

方法 二 : 将 AUTOSNAP 的 系统 变量 值 设置 为 16。 

方法 三 : 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 对 办 捕捉 | 选项 卡 中 选中 困 启用 和 对象 搬 提 这 院 11) 区) 复 选 框 。 

在 “草图 设置 ”对 话 框 的 起 锅 院 选项 卡 中 ， 5 测 委 请 提 违 际 奶 村 二 选项 组 的 各 选项 意义 如 下 。 

@ ”个 公正 变 追 踪 屿 单 选 项 : 可 在 启用 对 象 捕 所 追 踪 时 ， 只 显示 获取 的 对 象 捕 捉 点 的 正 交 
(水 平 / 重 直 ) 对 象 捕捉 追踪 路 径 ， 即 90?、180°?、270°?、360° 方 向 的 追踪 路 径 。 

@ 。 己 针 所 有 家 四 攻 语 间 记 中 外 单 选 项 : 可 以 将 极 轴 追 踪 设 置 应 用 到 对 象 捕捉 追踪 , 即 系 统 将 
按 获取 的 对 象 捕 扣 点 的 极 轴 对 齐 角 度 进行 追踪 。 


2. 对 象 捕捉 追 踊 举 例 说 阴 


建议 先 打 开 文 件 D:\AutoCAD 2018.1\work\ch03.04\track.dweg。 
首先 将 加 和 国 和 按钮 都 按 下 。 在 图 3.4.2 中 已 提前 绘制 了 一 个 圆 , 如 果 要 绘制 一 条 直线 ， 
输入 下 线 命令 后 ,在 系统 提示 指定 第 一 点 时 ， 将 鼠标 光标 移 至 圆 对 象 的 圆心 附近 等 竺 请 刻 ， 
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当 显示 “圆心 ”提示 时 ， 表 示 圆 心 已 被 目 动 捕捉 到 ， 此 时 再 慢 慢 地 回 右 水 平移 动 鼠 标 光 标 ， 
系统 即 显示 一 条 对 象 捕 捉 退 踪 虚 线 ， 并 同时 显示 当前 光标 位 置 点 与 圆 对 象 之 间 的 特定 关系 
SO ES， 即 光 标点 和 圆心 的 连 线 与 X 轴 的 角度 为 0"， 且 光标 点 与 圆心 间 的 距离 值 
为 75.0937。 如 果 将 增 量 角 总 : 的 值 修 改 为 15， 并 且 选 中 产 天 向 月 丈 外 用 问 训 是 卡 司 单 达 项 ， 则 对 象 
捕捉 追踪 的 参考 角 为 15° 的 倍数 ， 如 1$"、30"、45"、60?" 等 。 沿 某 一 追踪 路 径 移动 光标 并 在 
所 需 位 置 点 单 击 ， 便 可 选择 该 点 。 

说 明 : 

@ 对象 捕捉 追踪 是 追踪 当前 光标 位 置 点 与 某 个 对 象 的 特定 关系 ， 而 极 轴 追 踪 是 追踪 

当前 光标 位 置 点 与 前 一 个 已 经 指定 的 点 的 关系 。 
@ 对象 捕捉 追踪 可 以 同时 追踪 当前 光标 位 置 点 与 多 个 对 象 的 关系 。 
@ 对象 捕捉 追踪 和 极 轴 追踪 可 以 同时 使 用 . 
此 虚线 为 对 象 捕捉 追踪 虚线 


4 
AN 
一 本 2 
圆心 : 75.0937 < 0" 


图 3.4.2 ”对 象 捕捉 追踪 举例 

















3.5 应 用 举例 


1. 应 用 举例 1 


本 例 要 求 在 图 3.5.1a 所 示 的 图 形 中 ， 三 角形 的 项 点 和 底 边 的 中 点 绘制 一 条 直线 ， 
如 图 3.5.1b 所 示 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD 2018.1\work\ch03.05\instancel.dweg。 


= 


a) 绘制 前 b) 绘制 后 
图 3.5.1 ”应 用 举例 1 


Step2. 在 屏幕 底部 的 状态 栏 中 单 击 喇 按钮 ， 启 用 自动 捕捉 功能 。 

Step3. 选择 i 给 图 ET 命令. 

Step4. 在 命令 行 .Jins 描 壶 第 三 点: 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 三 角形 的 顶点 附近 ， 当 
展 标 光标 附近 出 现 “ 问 点 ”提示 时 单 击 ， 如 图 3.5.2 所 示 。 

Step5. 在 命令 行 指定 下 二 点 或 【 艾 奔 吕 ) 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 三 角形 底 边 的 中 
点 附近 ， 当 鼠标 光标 附近 出 现 “ 中 点 ”提示 时 单 击 ， 如 图 3.5.3 所 示 。 
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说 明 : 若 将 鼠标 光标 移 至 三 角形 底 边 的 中 点 附近 ， 显 示 “ 中 点 ”提示 ， 则 此 时 可 在 口 
按钮 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国人 全 今 ， 再 进行 操作 . 
Step6. 在 命令 行 指定 下 一 点 或 【 芯 奔 10)] :的 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 结 





操作 。 
注意 ; 此 区 域 附近 有 3 个 特征 a 
i ee 注意 ;此 区 域 附近 只 
“~ 、 它们 是 重合 的 , 所 以 系统 也 可 能 RE 
ee We ”角形 底 边 的 中 点 ， 单 
会 显示 “交点 ”提示 四 erp 
击 即 可 获得 此 点 


图 3.5.2” 目 动 捕捉 三 角形 的 顶点 图 3.5.3 ” 目 动 捕 换 三 角形 底 边 的 中 点 
2. 应 用 举例 2 





本 例 要 求 在 图 3.5.4a 所 示 的 图 形 中 ， 在 中 心 线 的 两 个 交点 位 置 绘制 两 个 圆 ， 然 后 绘制 
一 条 直线 与 这 两 个 圆 相 切 ， 如 网 3.5.4b 所 示 。 








a) 绘制 前 


b) 绘制 后 


图 3.5.4 应 用 举例 2 
打开 文件 D:\AutoCAD 2018.1\work\ch03.05\instance2.dwg。 
Step2. 在 屏幕 底部 的 状态 栏 中 确认 中 按钮 已 被 按 下 。 
Step3. 绘制 第 一 个 圆 。 选 择 下 拉 沫 单 且 4 


Stepl. 














命令 INT 交 扩 捕 捉 命 令 ) 并 控 Enter 键 ， 然 后 将 女 标 光标 移 全 图 3.5.5 所 示 的 两 条 中 心 线 


交 扩 附近 ,在 也 标 光标 附近 立即 出 现 “ 交 后” 提示 ， 选 取 该 扣 ; 输入 半径 值 12.5 并 按 Enter 
键 。 


Step4. 参照 Step3 的 操作 方法 ， 绘 制 第 二 个 圆 ， 其 半径 人 为 7.5。 


:十 二 
王 忆 : 


| 此 区 域 附 近 有 两 个 特征 点 ， 第 一 个 是 两 条 线 的 交点 ， 第 二 个 是 

| -一 竖 直 中 心 线 的 中 点 ， 这 两 个 点 并 个 重合 。 如果 来 用 目 动 捕 提 的 方法 选 
-Tr 取 交 点 ， 当 光标 移 至 此 区 域 时 ， 可 能 不 太 容易 显示 “交点 ”提示 而 比 
较 容 易 显 示 “ 中 把 ”提示 ， 所 以 输入 INT 命令 可 更 快 获得 交 扣 





i 
] 


图 3.5.5 ”输入 命令 捕捉 两 条 中 心 线 的 交点 





Step5. 绘制 相 切 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 3 





命令 ; 输入 命令 TAN 切 所 
捕捉 命令 ) 并 按 Enter 键 ， 然 后 将 鼠标 光标 移 全 图 3.5.6 所 示 的 区 域 附 近 ， 当 鼠标 光标 附近 


出 现 “ 递 延 切 点 ”提示 时 ， 单 击 即 可 获取 大 圆 上 的 切 点 ;参照 上 述 操作 方法 ， 获 取 小 圆 上 
的 切 点 ， 按 Enter 键 ， 结 束 操作 。 





AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 





| 注意 : 在 本 例 中 ， 如 果 采 用 目 动 捕捉 的 方法 选取 切 点 ， 当 鼠标 光标 


四 一 、 移 全 此 区 域 时 ， 系 统 很 难 显 示 “ 递 延 切 点 ”的 提示， 而 输入 TAN 命 
1 令 会 很 快 获得 切 点 ， 从 而 避免 自动 捕捉 其 他 点 





图 3.5.6 ”输入 命令 捕捉 第 一 个 圆 的 切 点 
3. 应 用 举例 3 


本 例 要 求 利 用 点 过 小 占 和 对 和 象 捕捉 功能 ， 在 图 3.5.7b 所 示 的 矩形 中 心 绘制 一 个 圆 。 


一 [LO 


b) 绘制 后 








图 3.5.7 ”应 用 举例 3 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD 2018.1\work\ch03.05\instance3.dweg。 


Step2. 确认 加 (对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 关闭 状态 , 选择 下 拉 菜 单 EBD 
总 园 心 半径 甘 ] 








命令 。 

Step3. 使 用 点 过 滤 右 和 对 有 象 捕 失 功能。 在 命令 行 中 输入 命令 .X 后 近 Enter 键 ; 在 命令 
行 于 的 提示 下 ， 输 入 命令 MID 《〈 中 点 捕捉 命 令 ); 在 命令 行 王 的 提示 下 ， 将 光标 移 人 至 屏 项 
上 矩形 底部 的 水 平 边 线 的 中 点 A 附近 ， 当 出 现 “ 中 点 ”提示 时 单 击 ; 在 于 (需要 到) 的 提 
示 下 输入 命令 MID; 在 所 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 屏幕 上 年 形 左边 竖 百 边线 的 中 点 B 附 
近 ， 当 出 现 “ 中 点 ”提示 时 单 击 ， 输 入 圆 的 半径 值 20 后 ， 近 Enter 键 ， 结 束 操 作 。 














4. 应 用 举例 4 

本 例 要 求 授 尺寸 精确 绘制 图 3.5.8 所 示 的 图 形 ， 其 中 两 条 中 心 线 分 别 通过 年 形 边 的 中 
点 ， 圆 心 为 两 条 中 心 线 的 交点 ， 圆 经 过 矩形 的 四 个 角 点 。 

Step1. 打开 “ 空 ” 文 件 D:\AutoCAD 2018.1\work\ch03.05\instance4.dwg。 

Step2. 绘制 图 3.5.9 所 示 的 算 形 。 选 择 下 拉 沫 单 且 2 命令 ; 在 绘图 区 
选择 矩形 的 第 一 顶点 ;在 命令 行 输入 坐标 值 (@32.8,18.6) 并 按 Enter 键 ( 定 义 矩 形 的 对 角 


一 
司 
至 


图 3.5.8 ”应 用 举例 4 图 3.5.9 ”绘制 矩形 
Step3. 将 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”。 单 击 “ 图 层 ” 工 具 柱 中 的 “下 三 角 入 头 ” 按 钮 。 

















9 
09 立 古 国 Defpoints 
二 和 多 名 和 二 为 肖 
特性 约 多 和 所 终 四 图 层 9 亲本 图 训 古 线 
9 党 呀 国 双 点 画 线 层 
未 保存 的 图 层 状态 一 9 国 2 
EN = 9 总 啊 国 细 实 线 导 
] 5 党 时 意 喇 国 虑 线 层 





图 有 FETY HEE 
图 3.5.10 “图 层 ” 工 具 栏 

Step4. 确认 屏幕 底部 的 状态 栏 中 的 中 (对 象 捕捉 ) 和 因 | (对 象 捕捉 追踪 ) 按钮 处 于 按 
下 状态 。 

Step5. 绘制 图 3.5.11 所 示 的 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 医 
鼠标 光标 移 至 图 3.5.12 所 示 的 矩形 竖 直 边 线 的 中 点 附近 , 当 出 现 “ 中 点 ”提示 时 (图 3.5.12 )， 
慢 慢 地 向 左 水 平移 动 鼠 标 光标 ， 此 时 即 显示 一 条 对 象 追 踪 虚 线 ( 此 时 称 为 对 象 追踪 状态 )， 
并 同时 显示 当前 位 置 点 与 捕捉 点 之 间 的 相对 关系 芯 尘 ， 将 光标 沿 追 踪 线 移 
至 矩形 左边 框 外 并 单 击 以 定义 直线 的 第 一 点 (图 3.5.13)， 在 对 象 追 踪 状 态 下 ， 向 右 水 平移 
动 光 标 ， 在 矩形 的 右边 线 外 单 击 以 定义 直线 的 第 二 点 ， 按 Enter 键 ， 结 束 操作 。 

说 了 明 : 若 将 鼠标 光标 移 至 图 3.5.12 所 示 的 珑 形 竖 直 边 线 的 中 点 附近 ， 出 现 “ 端 点 ” 提 
示 时 ， 可 在 加 上 膀 钮 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 余 今 ， 再 进行 操作 。. 


一 = i 一 一 一 一 


图 3.5.11 绘制 水 平 中 心 线 图 3.5.12 ”自动 捕捉 中 点 图 3.5.13” ”对象 妃 踪 直 线 第 一 点 





命令 ; 将 




















Step6. 参照 Step5 的 操作 方法 ， 绘 制图 3.5.8 所 示 的 竖 直 中 心 线 。 

Step7. 绘制 图 3.5.8 所 示 的 加 。 选 择 下 拉 末 甲村 于 EC 
令 ; 在 命令 行 输入 INT 并 按 Enter 刍 ， 然 后 将 限 标 光标 移 全 图 3.5.14 中 的 两 条 中 心 线 的 交 
点 附近 ， 当 出 现 “ 交 点 ”提示 时 单 击 〈 由 此 定义 圆 的 圆心 点 ) 将 鼠标 光标 移 至 图 3.5.15 中 
的 算 形 角 点 附近 ， 当 出 现 “ 端 点 ”( 或 “交点 国 提示 时 单 击 〈 由 此 定义 圆 的 半径 )。 


命 





mm 下 
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图 3.5.14 输入 命令 INT 捕捉 交点 图 3.5.15 自动 捕捉 端点 
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3.6 ”思考 与 练习 


1. 坐标 点 的 输入 包括 哪儿 种 方式 ? 各 举 一 例 进行 说 明 。 

2. 在 AutoCAD 2018 中 文 版 中 ， 使 用 哪些 方法 可 以 实现 精确 绘图 ? 

3. 在 “草图 设置 ”对 话 框 中 ， 如 何 进行 “捕捉 和 栅 格 ”“ 极 轴 退 中 ”和 “对 和 象 捕 捉 ” 
的 设置 ? 

4. “ 捕 提 ”和 “对 象 捕 扣 ”有 什么 区 别 ? 

5. 使 用 “对 象 捕捉 追踪 ”和 “对 象 捕捉 ”功能 ， 绘 制图 3.6.1 所 示 的 图 形 。 

















图 3.6.1 绘制 图 形 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 拟 金 基础 ， 饭 金 设 计 流 程 及 案例 。 
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第 组 章 创建 图 形 (高 级 ) 





量 的 绘制 二 维 图 形 的 命令 ， 
杂 二 维 图 形 的 创建 方法 。 


AutoCAD 中 包含 了 大 
介 复 
[ 充 图 委 等 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 者 将 能 够 


了 简单 的 二 维 图 形 的 绘制 方法 ， 本 章 将 介绍 复 
包括 多 段 线 、 多 线 、 样 条 曲线 、 徒 手 画 线 和 填 
全 面 地 等 握 二 维 对 象 的 创建 方法 。 


4.1 创建 多 段 线 


4.1.1 绘制 多 段 线 


多 段 线 是 由 一 系列 百 线段 、 距 线段 相互 连接 而 成 的 独 元 。 多 段 线 与 其 他 对 象 〈 如 单独 
的 理 线 、 圆 疆 和 圆 ) 不 同 ， 它 是 一 个 整体 并 且 可 有 一 定 的 宽度 。 宽 度 值 既 可 以 是 一 个 利 数 ， 
也 可 以 沿 看 线段 的 长 上 度 方 辐 进 行 变化 。 
系统 为 多 段 线 握 供 了 单个 直线 所 没有 的 编辑 功能 ， 例 如 ， 用 户 可 以 使 用 PEDIT 命令 对 
其 进行 编辑 ， 或 者 使 用 EXPLODE 命令 将 其 转换 成 单独 的 直线 段 和 弧 线 段 。 


1. 绘制 普通 直线 段 多 上 段 线 


























"而 以 图 4.1.1 所 示 为 例 ， 说 明 绘制 普 通 多 自 线 的 一 般 操 作 步 
Step1. 选择 “多 段 线 ”命令 。 选 择 下 拉 菜 





说 明 : 或 者 单 击 “ 多 段 en 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 PLINE 后 按 Enter 键 。 


Step2. 指定 多 段 线 的 第 一 扣 。 在 命令 行 指定 起 点 : 的 所 示 下 , 将 光标 蜡 于 图 4.1.2 所 示 
的 第 一 位 置 点 A 处 并 单 击 。 


B 


> 下 


图 4.1.1 普通 多 段 线 图 4.1.2 ”绘制 普通 多 段 线 操作 过 程 
Step3. 指定 多 段 线 的 第 二 点 。 系 统 命令 行 提 示 图 4.1.3 所 示 的 信息 , 将 鼠标 光标 移 全 第 
二 位 置 点 B 处 并 单 击 。 
注意 : 图 4.1.3 中 的 第 一 行 说 明 当 前 绘制 的 多 段 线 的 宽度 为 0.0000， 该 值 为 上 次 执行 


PLINE 命令 后 设 定 的 宽度 值 。 
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指定 起 点 : 
当前 线 帘 为 0.0000 


-or PLINE 指定 下 一 个 点 或 【 贺 鹃 地 1 半 直 但) 长 度 伍 ) 放大 (0) 商厦 1W) ] : 


图 4.1.3 命令 行 提 示 (一 ) 








Step4. 指定 多 上 段 线 的 第 三 点 。 系统 命令 行 提示 图 4.1.4 所 示 的 信息 ,将 鼠标 光标 移 人 至 第 
三 位 置 点 C 并 单 击 。 






| 当前 号 帘 为 Dd .O0000 
间 定 下 一 个 点 或 【[ 回 虹 了) / 半 宽 (8) /长度 1 工 ) /让 冯 10) / 寅 度 1W)]: 


-or PLINE 指正 下 一 总 或 【 圆 呀 地) 闭合 (5) 半 砚 189) 长度 (LY 让 并 101 珊 度 1W) ] : 





图 4.1.4 ”命令 行 提 示 〈 二 ) 


4.1.4 所 示 的 命令 行 提示 中 的 选项 说 明 如 下 。 


圆 狐 1) 选 项 : 切换 到 多 段 线 圆 缴 模 式 以 绘制 圆 缴 段 。 该 命令 提供 了 一 系列 与 ARC 
命令 相似 的 选项 。 

闭合 iC) 选 项 : 系统 将 以 当前 模式 绘制 一 条 线段 (从 当前 点 到 所 绘制 的 第 一 条 线段 
的 起 点 ) 来 封闭 多 段 线 。 

半 宽 1H) 选 项 : 通过 提示 用 尸 指定 多 段 线 的 中 线 到 其 边沿 的 距离 〈 半 个 线 宽 ) 来 指 
定 下 一 个 线段 的 宽度 。 用 户 可 分 别 设置 起 点 处 的 线 宽 和 端点 处 的 线 宽 来 创建 一 个 
线 宽 逐渐 变化 的 多 段 线 。 此 后 ， 系 统 将 使 用 上 一 个 线段 末端 点 的 宽度 来 绘制 后 面 
的 线段 ， 除 非 用 户 再 次 更 改 宽度 。 

长 麻 民 ) 选 项 : 绘制 特定 长 度 的 线段 ， 以 上 一 个 线段 的 角度 方向 继续 绘制 线段 。 
放弃 t0) 选 项 : 删除 多 段 线 的 上 一 段 。 

帘 魔 I) 选 项 : 与 六 宽 ( 了 ) 选 项 不 同 的 是 ， 要 求 指定 下 一 个 线段 的 整个 宫 度 。 


Step5. 按 Enter 键 ， 结 束 操作 。 全 此 完成 图 4.1.1 所 示 的 普通 多 上 段 线 绘制 。 


2. 绘制 沉 圆 弧 的 多 段 线 


在 绘制 多 段 线 过 程 中 ， 当 选择 了 图 弧 ( 如 选项 时 ， 多 段 线 命令 将 切换 到 圆 孤 模式 ， 在 该 
模式 下 ， 狐 的 多 段 线 的 线段 将 控 圆 弧 段 来 创建 ， 圆 弧 的 起 点 是 上 一 线段 的 闹 点 。 在 默认 情 





况 下 ， 通 过 指定 各 弧 段 的 端点 来 绘制 圆 弧 段 ， 并 且 绘 制 的 每 个 后 续 圆 弧 段 与 上 一 个 加 弧 或 


线段 相 切 。 下 面 介绍 几 种 常用 的 绘制 方法 。 
方法 一 : 用 端点 绘制 带 圆 弧 的 多 段 线 。 
下 面 说 明 图 4.1.5 所 示 绘 制 带 圆 弧 多 段 线 的 一 般 操作 步骤 。 
Step1. 选择 “多 段 线 ”命令 。 选 择 下 拉 菜 单 有 EDm 
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Step2. 指定 多 段 线 的 第 一 点 A; 指定 多 段 线 的 第 二 后 B; 在 命令 行 中 输入 字母 A 后 按 
Enter 键 ， 再 指定 圆 弧 段 的 痢 点 C; 按 Enter 键 ， 结 束 多 段 线 绘制 。 

方法 二 : 利用 角度 绘制 市 圆 跌 的 多 段 线 。 

下 面 说 明 图 4.1.6 所 示 的 利用 角度 绘制 市 圆 跌 多段 线 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 蔷 单 虑 8 ， 名 段 典 全 ) 

Step2. 指定 多 上段 线 的 第 一 点 A; 指定 多 段 线 的 第 二 点 B。 




















A B 
包含 角 
Cc C ) 2 
图 4.1.5 ”指定 圆 孤 的 端点 图 4.1.6 ”指定 圆 弧 的 角度 


Step3. 指定 多 段 线 的 圆 弧 。 
(1) 在 命令 行 中 输入 字母 A 后 按 Enter 键 。 
命令 行 提 示 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
角度 各) 选项 : 指定 包含 角 。 
圆心 (CE) 选 项 : 指定 圆锥 段 的 圆心 。 
闭合 LCL) 选项 : 通过 绘制 一 个 圆 匆 段 来 封闭 多 段 线 。 
方向 tD) 选 项 : 指定 圆 缴 段 与 上 一 个 线段 相 切 的 起 始 方向 。 
半 宽 (了 ) 选 项 : 指定 半 线 宽 。 
直线 民 ) 选 项 : 切换 到 多 段 线 直线 模式 ， 可 以 绘制 直线 段 多 段 线 。 
半径 I!R) 选 项 : 指定 圆 缴 段 的 半径 。 
第 二 个 点 15) 选 项 : 指定 圆 弧 将 通过 的 另外 两 点 。 
区 弃 1U) 人 选项 : 删除 上 一 段 多 段 线 。 
宽 麻 ! 而 选项 : 指定 多 段 线 下 一 段 的 整个 线 宽 。 
(2) 在 命令 行 指定 去 角 : 的 提示 下 ， 输 入 数值 -180 后 按 Enter 键 ; 命令 行 提示 
措 定 圆 弧 的 螨 点 或 【圆心 (CE)“ 半 笃 人 RI]: ， 可 根据 此 提示 中 的 不 同 选项 进行 操作 。 
@ ”如 果 执 行 指定 圆 狐 的 映 点 选项 : 直接 将 鼠标 光标 移 至 圆 弧 的 端点 处 并 单 击 。 
@ 如 果 执 行 圆心 (CE; 选 项 :输入 字母 CE 并 按 Enter 键 ,然后 在 驹 令 行 指定 圆 狐 的 圆心 : 
的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 至 图 4.1.7 中 的 圆心 C 处 并 单 击 。 
@ 如 果 执 行 半径 RE) 选 项 : 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 然 后 在 命令 行 指定 贺 弧 的 半 往 : 
的 提示 下 输入 圆 孤 的 半径 值 ， 再 在 指定 贺 纯 的 荡 方 向 “0>: 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 
移 至 图 4.1.8 所 示 的 方位 并 单 击 。 
Step4. 按 Enter 键 ， 结 束 操作 ， 人 至 此 完成 禹 圆 弧 的 多 上 段 线 绘制 。 
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S 
图 4.1.7 ”指定 圆 弧 的 “圆心 ” 图 4.1.8 ”指定 圆 孤 的 “ 弦 方 癌 ” 


方法 三 : 利用 圆心 绘制 带 圆 弧 的 多 段 线 。 

此 方法 需 先 选择 圆心 (CE; 选 项 ， 指 定 圆 弧 段 的 圆心 ， 然 后 再 指定 圆 弧 的 角度 、 弦 长 或 
问 点 。 例 如 ， 在 图 4.1.9 中 是 指定 端点 D 创建 圆 弧 ， 在 图 4.1.10 中 是 指定 弦 长 创建 加 弧 。 

方法 四 : 绘制 以 圆 浙 闭合 的 多 上段 线 。 

此 方法 需 选 择 团 会 tCL) 选 项 ， 通 过 绘制 一 个 圆 弧 段 来 封闭 多 段 线 。 例 如 ， 图 4.1.11 中 
的 封闭 圆 浙 为 AC 段 。 

方法 五 : 指定 方向 绘制 带 圆 弧 的 多 段 线 。 

此 方法 先 选择 方向 t(D} 选项， 指定 圆 激 段 与 上 一 个 线段 相 切 的 起 始 方 辐 ， 然 后 再 指定 端 
点 。 例 如 ， 在 图 4.1.12 中 是 指定 方向 D 创建 圆 弧 。 




















A B 
ee 
D 
图 4.1.9 指定 圆 踊 的 “端点 ” 图 4.1.10 指定 圆 踊 的 “ 张 长 ” 
A B 
A B 关 - 人 
xX 人 
ID 
图 4.1.11 以 圆 孤 闭合 的 多 段 线 图 4.1.12 ”指定 圆 孤 的 “ 方 同 ” 


方法 六 : 指定 半 宽 绘制 市 圆 踊 的 多 段 线 。 

即 选取 半 宽 王 ) 选 项 指定 半 线 宽 。 下面 以 图 4.1.13 所 示 的 等 宽度 多 段 线 为 例 ， 说 明 其 绘 
制 过 程 。 

Stepl. 选择 下 拉 有 来 单 本 二 

Step2. 指定 多 段 线 的 第 一 点 A; 指定 多 段 线 的 第 二 点 B。 

Step3. 定义 多 段 线 的 圆 踊 。 在 命令 行 中 输入 字母 A 后 按 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 字 
H 后 按 Enter 键 。 设 置 半 宽 会 遇 到 下 列 两 种 情况 。 

情况 一 : 等 宽度 ， 即 起 点 和 冰点 《〈 末 点 ) 的 宽度 相同 ， 如 网 4.1.13 所 示 。 

情况 二 : 变 宽度 ， 即 起 点 和 冰点 〈 末 点 ) 的 宽度 不 相同 ， 如 图 4.1.14 所 示 。 











2 
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Step4. 指定 圆 弧 的 端点 C。 
Step5. 按 Enter 键 ， 完 成 多 段 线 的 绘制 。 


3. 绘制 闭合 的 多 段 线 





4.1.15 所 示 的 财 合 的 多 段 线 的 绘制 过 程 : 选 择 下 拉 荣 单 巧 2 Wd 人， 
依次 指定 多 段 线 的 三 个 点 A、B、C， 再 输入 字母 C 后 按 Enter 键 ， 系 统 将 会 日 动 闭合 多 
段 线 。 


4. 指定 长 度 绘制 多 段 线 








4.1.16 上 所 示 的 指定 长 度 多 段 线 的 绘制 过 程 : 选择 下 拉 来 持 村 于 电 
令 ; 指定 多 段 线 的 第 一 点 A; 在 命令 行 中 输入 字母 荆 后 按 Enter 键 ， 在 指定 直线 的 长 度 : 的 
提示 下 ， 输 入 长 虚 值 10 后 按 Enter 键 〈 得 到 线段 AB); 在 命令 行 中 输入 字母 世 后 按 Enter 
键 ， 输 入 长 度 值 30 后 近 Enter 键 〈( 得 到 线段 BC); 按 Enter 键 ， 结 束 操作 。 





10 30 
A > C A B C 
图 4.1.15 ”绘制 “闭合 ”的 多 段 线 图 4.1.16 ”指定 “长 度 ” 绘 制 多 段 线 


5. 指定 宽度 绘制 多 段 线 





指定 多 上 段 线 的 宽度 ， 如 图 4.1.17 (等 宽度 ) 和 图 4.1.18〈 变 宽度 ) 所 示 。 相 关 操 作 参 见 
“指定 半 宽 绘制 带 圆 弧 的 多 段 线 ” 


4.1.2 ”编辑 多 段 线 


用 户 可 以 用 PEDIT 命令 对 多 段 线 进行 各 种 形式 的 编辑 ， 既 可 以 编辑 一 条 多 段 线 ， 也 可 
以 同时 编辑 多 条 多 段 线 ， 下 面 将 分 别 进行 介绍 。 

1. 闭合 多 段 线 

闭合 (C) 多 段 线 ， 即 在 多 段 线 的 起 始 关 点 到 最 后 一 个 姗 点 之 间 绘 制 一 条 多 段 线 的 线 
段 。 下 面 以 图 4.1.19 为 例 说 明 多 段 线 闭 合 的 一 贞操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.01\peditl.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 荣 蛙 国 2 
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Step3. 选择 多 段 线 。 命 令 行 提 示 选择 多 段 线 或 [ 窑 条 1 ]:， 用 限 标 选取 要 编辑 的 多 段 线 。 

Step4. 闭合 多 段 线 。 在 命令 行 中 输入 字母 C 后 按 Enter 键 。 

Step5. 按 Enter 键 ， 结 束 多 段 线 的 编辑 操作 。 

2. 打开 多 上 段 线 

打开 〈O) 多 上 段 线 ， 即 删除 多 上段 线 的 闭合 线段 。 下 面 以 图 4.1.20 为 例 说 明 将 多 段 线 打 
开 的 一 般 操作 步 又 。 

a) 闭合 前 b) 闭合 后 a) 打开 前 b) 打开 后 
图 4.1.19 ”闭合 多 段 线 图 4.1.20 打开 多 段 线 





Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.01\pedit2.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 来 畦 攻 引 命令 ; 选择 多 段 线 。 
Step3. 在 命令 行 中 输入 字母 O 后 按 Enter 键 ; 按 Enter 键 ， 结 束 操作 。 








3. 合并 多 段 线 


合并 (J) 多 段 线 ， 即 连接 多 段 线 、 圆 弧 和 直线 以 形成 一 条 连续 的 二 维 多 段 线 。 注 意 所 
选取 的 多 段 线 必 须 是 开放 的 多 段 线 。 假 如 要 合并 对 象 的 端点 与 所 选 多 段 线 的 端点 不 重合 ， 
就 要 用 多 选 的 方法 。 此 时 ， 如 果 给 定 的 模糊 距离 可 以 将 端点 包括 在 内 ， 则 可 以 将 不 相 接 的 
多 段 线 合并 。 模 糊 距 离 是 指 两 端点 相距 的 最 大 距离 ， 在 此 距离 范围 内 的 两 端点 可 以 连接 。 
下 面 以 图 4.1.21 和 图 4.1.22 为 例 说 明 合 并 多 上段 线 的 一 般 操作 步 又 。 

用 鼠标 单 击 此 部 分 























8 下 六 作 局 ， 渤 择 部 分 多 段 线 b) 渤 择 部 分 多 段 线 后 
图 4.1.21 打开 文件 并 选择 部 分 多 段 线 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.01\pedit3.dweg。 
Step2. 选择 下 拉平 车 有 命令 。 
Step3. 选择 多 段 线 。 将 鼠标 光标 移 至 图 4.1.21a 所 示 的 多 段 线 上 并 单 击 。 
Step4. 合并 多 段 线 。 

(1) 在 命令 行 中 输入 字母 J 后 按 Enter 键 。 

(2) 在 命令 行 选择 对 莹 : “的 提示 下 ， 将 鼠标 移动 到 图 4.1.22a 所 示 的 多 段 线 上 并 单 

击 ， 按 Enter 键 结束 选择 ， 然 后 按 Enter 键 ， 结 束 操作 。 
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a) 选 定 其 余 的 对 象 b)“ 合 并 ”后 的 多 段 线 
图 4.1.22 ”合并 多 段 线 





4. 多 段 线 线 型 生 克 


对 于 以 非 连续 线 型 绘制 的 多 段 线 ， 可 通过 线 型 生成 〈L) 选项 来 设置 其 顶 氮 处 的 绘制 方 
式 。 妆 该 项 设置 为 “天 OFF)” 时 ， 多 上 段 线 的 各 线段 将 独立 地 采用 此 非 连 续 线 型 ， 顶 扣 处 
均 为 折线 。 而 当 该 项 设置 为 “ 开 CON)” 时 ， 则 在 整 条 多 段 线 上 连续 采用 该 非 连续 线 型 ， 
在 顶点 处 也 可 能 出 现 断 点 。 下 面 以 图 4.1.23 和 图 4.1.24 所 示 多 段 线 为 例 ， 说 明 多 段 线 线 型 
生成 的 一 般 操 作 步 又 。 


人 > DD > 


[4 一 人 


| / ， 


ve Sa “ 
Ve 


图 4.1.23” 线 型 生成 设置 为 “ 开 ” 图 4.1.24 ” 线 型 生成 设置 为 “ 关 ” 








Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.01\pedit4.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 单 本 2 对 得 @) < 命令 ， 选 取 多 段 线 。 

Step3. 多 有 段 线 线 型 生成 。 在 命令 行 中 输入 学 母 L( 即 选择 名 型 生成 (I) 选项 ) 后 近 Enter 
刍 ， 然 后 在 命令 行 输 入 率 厂 号 号 型 生成 选项 [ 开 1oON)7“ 闫 TOFFE)] 的 提示 下 ， 输 入 选项 OFF 后 
按 Enter 键 ， 再 次 按 Enter 键 ， 结 束 操作 。 

注意 : 线段 在 实 线 状态 下 无 法 观察 到 多 段 线 的 线 型 生成 效果 ， 因 此 必须 将 线段 设置 到 
点 画 线 状态 再 祭 看 设置 效果 。 








4.2 创建 多 线 


4.2.1 绘制 多 线 








多 线 是 由 多 条 平行 且 连 续 的 二 线段 复合 组 成 的 一 种 复合 线 ， 其 在 建筑 制图 中 是 必 不 可 
少 的 工具 。 这 种 线 的 显 堵 优点 是 提高 绘图 效率 ， 你 证 图 线 之 间 的 一 致 性 。 
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1. 设置 多 线 样式 
由 于 在 绘制 多 线 后 ， 多 线 的 属性 无 法 更 改 ， 在 绘制 多 线 前 需 完 设置 多 线 的 样式 。 下 而 


通过 图 4.2.1a 所 示 的 图 形 〈 由 基础 样式 创建 的 图 形 〉 为 例 ， 说 明 绘 制图 4.2.1b 所 示 〈 使 用 
狐 建 的 多 线 样 式 绘制 的 图 形 〉 的 多 线 的 一 般 操作 步 又 。 


a) 基础 样式 


b) 新 建 多 线 样式 
图 4.2.1 绘制 多 线 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.02\Part_temp_A3.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 虑 ET 人 合 今 ， 系 统 弹出 “多 线 样式 ”对 话 框 。 

“多 线 样式 ”对 话 框 中 各 选项 说 阴 如 下 。 

@ 。 当前 专 北 样式 :STANDARD 区 域 : 显示 当前 使 用 的 多 线 样式 名 为 STANDARD， 

样式 站 区 域 : 在 其 下 的 列表 中 显示 当前 文件 中 所 有 的 多 线 样式 。 

ii | 按钮: 单 击 该 按钮 ， 可 将 选中 的 多 线 样式 置 为 当前 使 用 的 多 线 样式 . 
2 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 以 选中 的 多 线 样 式 为 基础 ， 新 建 一 个 多 线 样 式 。 
| 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 对 选中 的 多 线 样式 进行 编辑 。 

天安 和 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 对 选中 的 多 线 样式 修改 名 称 . 

按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 删除 当前 选中 的 多 线 样式 ， 

8 加” | 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 加 载 一 个 硬盘 上 现 有 的 多 线 样式 ， 

名。 | 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 将 选中 的 多 线 样式 保存 在 硬盘 上 . 

说 明 : 区域: 在 其 下 的 区 域 中 可 显示 选中 多 线 样式 的 说 明 。 

ES 区域 : 在 其 下 的 区 域 中 显示 当前 选中 多 线 样式 的 预览 效果 。 

Step3. 在 “多 线 样式 ”对 话 框 的 竹下 拉 列 表 中 选择 ETE 先 项 ， 单 击 且 二 wa 
按钮 。 
Step4. 在 系统 弹出 的 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 的 贰 和 名 加 | 文本 框 中 输入 新 建 样 式 

名 称 “AAA” 单 击 必 的 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “新 建 多 线 样式 ; AAA ”对话 框 。 
“新 建 多 线 样式 : AAA” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 

说 明 t@: 文 本 框 : 在 该 文本 框 中 可 对 多 线 样式 添加 文字 说 明 。 

寺 口 区 域 : 可 使 用 该 区 域 中 的 选项 ， 对 多 线 样式 设置 不 同 的 封口 样式 。 

直线 局 :选项 : 封口 样式 使 用 直线 ， 如 图 4.2.2a 所 示 。 

外 绽 加 选项 : 封口 样式 使 用 外 侧 陶 ， 如 图 4.2.2b 所 示 。 

肉 呢 (2 选项 : 封口 样式 使 用 最 内 侧 匆 ， 如 图 4.2.2c 所 示 。 

角度 加 选项: 封口 样式 使 用 带 角 度 直线 ， 如 图 4.2.2d 所 示 。 

薄 帘 区 域 : 可 在 该 区 域 萌 充 闫 色 人 下 拉 列 表 中 选择 一 种 闫 和 色 作 为 多 线 填充 色 ， 如 图 
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4.2.2e 所 示 。 
@ 显示 注 接 加: 复 选 框 ; 选中 其 后 的 复 选 框 ， 在 创建 市 扎 角 的 多 线 时 会 自动 在 顶点 处 显 
示 一 条 连接 线 ， 如 图 4.2.2f 所 示 。 


— (ms) 


a) 直线 封口 b) 外 弧 封口 c) 内 弧 封口 


A 一 


d) 角度 封口 45” 直线 封口 ) e) 填充 〈 无 封口 ) f) 显示 连接 (无 封口 ) 

图 4.2.2 各 类 多 线 样式 
国 寺 而 区 域 : 在 其 下 的 列表 中 显示 组 成 多 线 的 属性 ,包含 图 元 的 偏 移 、 颜 色 及 线 型 。 
一 多 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 在 国 讲 国 下 的 列表 中 添加 一 种 图 元 。 当 选中 的 图 元 
位 于 列表 中 最 上 端 ， 则 在 其 下 方 添加 一 种 图 元 ; 车 选中 的 图 元 位 于 列表 中 的 其 他 
位 置 ， 则 会 在 选中 图 元 的 上 端 添加 一 种 图 元 。 当 设置 了 偏 移 值 后 ， 添 加 的 图 元 会 
根据 设置 的 偏 移 量 进行 排序 。 
上 加 | 按钮: 单 击 该 按钮 ， 可 删除 当前 选中 的 图 元 。 
访 稳 国文 本 框 : 在 该 文本 框 中 可 设置 当前 选中 图 元 的 偏 移 值 。 
天 EGG 下 拉 列 表 : 可 在 该 下 拉 列 表 中 选择 一 种 颜色 用 以 设置 选中 的 图 元 的 颜色 。 
要 到 ji 先 项 ， 单 击 其 后 的 SO | 按钮 在 系统 弹出 的 “选择 线 型 ”对 话 杠 
中 可 设置 选中 的 图 元 的 线 型 。 

Step5. 单 击 二 于 加 | 安 包 ， 在 者 训 加 下 的 列表 中 添加 一 种 新 的 图 元 。 

Step6. 设置 狐 图 元 的 属性 。 在 狼 ® 鳃 下 的 列表 中 选择 Step5 中 添加 的 网 元 ， 在 而 区 加: 的 
文本 框 中 输入 新 图 元 的 偶 移 值 0， 在 襄 加 :后 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 绿 ” 选 项 ， 单 击 问 蜡 : 后 的 
EL | 按钮 ,在 系统 弹出 的 “选择 线 型 ?对 话 框 中 选择 线 型 为 [ED 下, 单 击 且 二 ES | 
按钮 ， 完 成 线 型 的 设置 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

Step7. 在 “新 建 多 线 样式 AAA” 对话 框 中 单 击 旺 二 定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “多 线 样 
式 ” 对 话 框 ， 在 燃 加 "下 的 列表 中 选择 国 选 项 ， 此 时 会 在 玛 : 轴 下 的 区 域 中 显示 样式 国 的 
预览 效果 。 

Step8. 单 击 国 本 so 按钮， 将 样式 加 置 为 当前 使 用 的 多 线 样式 , 单 击 L_ 柠 | 按钮 ， 
关闭 “多 线 样 式 ” 对 话 框 。 


2. 绘制 多 线 


多 线 样式 设置 完成 后 ， 束 可 使 用 当前 多 线 样 式 绘制 多 线 。 下 面 承 以 网 4.2.3 所 示 的 多 线 
为 例 讲 解 其 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 选择 “多 线 ” 命 令 。 选 择 下 拉 麻 早 “. 包 线 0) 


| 
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4.2.4 所 示 的 提示 。 
说 明 : 或 者 在 命令 行 中 输入 字母 ML 后 按 Enter 键 . 





址 站 
处 前 膏 : _mline 
点 A | | 当前 设置 : 对 正 = 上 , 比例 = 20.00， 样式 = 5TRNDERD 
et 一 兴 | 扩 B "= MLINE 指定 起 点 或 【[ 测 正 19) 有 此 例 (5) 样式 (1370)|] : 
图 4.2.3 ”绘制 多 线 图 4.2.4 ”命令 提示 


Step2. 定义 对 正方 式 。 

(1) 在 命令 行 中 输入 字母 J 并 按 Enter 键 。 

(2) 在 命令 行 葵 入 对 正 关 型 [上 (7T) /无 (2) WT Bl] < 上 >: 的 提示 下 输入 字母 Z (选择 对 正 类 
型 为 “无 ”) 并 按 Enter 键 。 

说 明 : 根据 多 线 的 绘制 过 程 ， 从 左 至 右 绘制 水 平 的 多 线 时 ， 光 标 在 上 为 上 对 正 (图 
4.2.5a )， 光 标 在 下 为 下 对 正 (图 4.2.5b )， 在 中 为 无 对 正 (图 4.2.5c )。 


a) 上 对 正 b) 下 对 正 6 无 对 正 
图 4.2.5 对 正 类 型 
Step3. 定义 多 线 比 例 。 在 命令 行 指 定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (5)7 样 式 (57)] :的 提示 下 输入 字母 
S 并 按 Enter 键 ， 输 入 比例 值 20 后 再 按 Enter 键 。 
说 明 : 比例 为 多 线 样式 中 设 定 的 上 下 两 个 图 元 偏 移 值 之 和 的 倍数 ， 当 多 线 的 比例 为 1.0 
时 ， 所 绘制 的 多 线 的 宽度 为 多 线 样 式 中 设 定 的 上 下 两 个 图 元 偏 移 值 之 和 。 
Step4. 绘制 多 线 。 依 次 单 击 图 4.2.3 所 示 的 点 A、 点 B 和 点 C， 按 Enter 键 ， 结 束 绘制 。 





4.2.2 ”编辑 多 线 





在 绘制 多 线 后 ， 往 往 还 需要 进行 编辑 ， 可 在 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 中 选择 编辑 方法 。 
可 使 用 下 列 方法 激活 多 线 编辑 命令 ， 打 开 “ 多 线 编辑 工具 ”对 话 框 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 本 站 到 册 ET 

@ 双击 要 编辑 的 多 线 . 

@ 在 命令 行 中 输入 MLEDIT 并 按 Enter 键 . 

下 面 分 别 介绍 几 种 编辑 多 线 的 方法 。 








1. 多 线 的 十 字 编 辑 工具 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.02\mline_edit.dweg。 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 冰 早 攻 2 Es 

线 编辑 工具 ”对 话 框 。 
2 看 昕 .一 一 1 > > 66 a » 坊 全 月 引 关闭 < > J 户 大 日 

Step3. 选择 编辑 方法 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 十 学 闭合 ”按钮 口 避 ， 关 闭 “ 多 线 编辑 工 
具 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 编辑 对 象 。 在 命令 行 这 择 第 一 条 针线 :本 提示 下 选取 图 4.2.6a 所 示 的 多 线 1， 
在 命令 行 迁 择 第 二 条 凶 强 : 邮 提 示 下 选取 图 4.2.6a 所 示 的 多 线 2, 按 下 Enter 键 完成 编辑 ,结果 
如 图 4.2.6b 所 示 。 





多 线 2 | 多 线 1 





a) 闭合 前 b) 闭合 后 
图 4.2.6 ”十 字 闭 合 
注意 : 在 选取 要 编辑 的 多 线 对 象 时 ， 先 选取 的 为 被 修剪 的 多 线 ; 图 4.2.7b 所 示 为 “十 
字 打 开 ” 的 效果 ， 图 4.2.8b 所 示 为 “十 字 合 并 ”的 效果 ， 其 操作 步骤 参照 “十 字 闭 合 ” 
PP], 





a) 打开 前 b) 打开 后 
图 4.2.7 十 字 打 开 





一 oOo 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 4.2.8 十字 合并 
2. 多 线 的 丁 形 编辑 工具 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.02\mline_edit.dwe。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单车 鸭 对 象 中 ) 
“多 线 编辑 工具 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 编辑 方法 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “T 形 闭 合 ” 按钮 [二 | 关闭 “多 线 编辑 工具 ” 
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对 话 框 。 
Step4. 选取 编辑 对 象 。 在 命令 行 短 择 第 一 条 委 此 :的 提示 下 选取 图 4.2.9a 所 示 的 多 线 1， 


在 命令 行 焉 择 第 三 条 地 绕 :的 提示 下 选取 图 4.2.9a 所 示 的 多 线 2, 按 下 Enter 键 完成 编辑 ,结果 
如 图 4.2.9b 所 示 。 





a) 闭合 前 b) 闭合 后 
图 4.2.9 工 形 闭合 
注意 : 在 选取 要 编辑 的 多 线 对 象 时 ， 先 选取 的 为 被 修剪 的 多 线 。 图 4.2.10b 所 示 为 “T 


形 打 开 ” 的 效果 ， 图 4.2.11b 所 示 为 “T 形 合并 ”的 效果 ， 其 操作 步骤 参照 “T 形 闭合 ” 即 














可 。 
一 ) 
| | 
a) 打开 前 b) 打开 后 
图 4.2.10 工 形 打开 
| | 
a) 合并 前 b) 合并 后 
图 4.2.11 工 形 合并 
3. 多 线 的 角 点 编辑 工具 
使 用 “和 角 点 编辑 工具 ”编辑 多 线 有 和 角 点 结合 、 添 加 顶点 和 删除 顶点 三 种 方式 ， 下 面 将 
分 别 介 绍 。 


第 一 种 : 角 点 结合 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.02\mline_edit.dwe。 
Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 配 宝 并 了 命令 ,系统 弹出 “多 








线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 
step3， 选择 编辑 方法 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 角 点 结合 ”按钮 | 上 | ， 关 闭 “多 线 编辑 工 


具 ” 对 话 框 。 
Step4. 选取 编辑 对 象 。 在 命令 行 违 择 第 -条 允 歧 :的 提示 下 选取 网 4.2.12a 所 示 的 多 线 1， 
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在 命令 行 迁 择 第 二 条 凶 线 :从 提示 下 选取 图 4.2.12a 所 示 的 多 线 2， 按 下 Enter 键 完 成 编辑 ， 结 
果 如 图 4.2.12b 所 示 。 
在 选取 要 编辑 的 多 线 对 象 时 ， 光 标 选 取 的 一 侧 为 结合 后 保留 的 部 分 。 


0 多 线 1 
es 


b》 结 全 后 


a) 结合 前 


忌 
/十 ,去 、: 








图 4.2.12 和 角 点 结合 


第 二 种 : 添加 顶点 。 
在 选择 “添加 顶点 ”方式 后 单 击 图 4.2.13a 所 示 的 多 线 上 的 点 A, 按 Enter 键 结 


然后 再 选取 多 线 ， 将 多 线 上 的 点 A 移动 至 图 4.2.13b 所 示 的 点 了 B 即 可 为 多 线 添 加 顶点 


点 人 A 点 B、~、 
’ A SR 
Po 


— 
a) 添加 前 b) 添加 后 


分 -人 
I 


图 4.2.13 添加 顶点 


第 三 种 : 删除 顶点 。 
在 选择 “删除 项 点 ”方式 后 单 击 图 4.2.14a 所 示 的 多 线 上 的 A 点 ， 然 后 按 Enter 键 结束 


命令 ， 结 果 如 图 4.2.14b 所 示 。 


a) 删除 前 
图 4.2.14 删除 顶点 


4. 多 线 的 豌 切 工具 


使 用 “ 副 切 工具 ”编辑 多 线 有 早 个 闵 切 、 全 部 攀 切 和 全 部 接合 三 种 方式 ， 下 面 将 分 别 








介绍 


| o 
第 一 种 : 单个 剪 切 。 
单个 剪 切 就 是 删除 多 线 单个 图 元 上 两 点 之 间 的 部 分 。 在 选择 “单个 剪 切 ” 方 式 后 单 击 
4.2.15a 所 示 的 多 线 上 的 点 A 和 点 B， 此 时 点 A 和 点 了 之 间 的 部 分 被 移 除 ， 如 网 4.2.15b 











所 示 。 
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3 习 刘 b) 剪 切 后 


图 4.2.1$ ”单个 剪 切 


第 二 种 : 全 部 剪 切 。 
全 部 剪 切 就 是 删除 多 线 上 两 点 之 间 的 部 分 。 在 选择 “全 部 剪 切 ”方式 后 单 击 图 4.2.16a 
所 示 的 多 线 上 的 点 A 和 点 B， 此 时 点 A 和 点 B 之 间 的 部 分 被 移 除 ， 如 图 4.2.16b 所 示 。 


点 A 点 也 


a) 昼 切 前 b) 剪 切 后 
图 4.2.16 ”全 部 前 切 











第 三 种 : 全 部 接合 。 

全 部 接合 束 是 将 使 用 单个 一 切 或 全 部 玉 切 后 断 开 的 多 线 重 狐 接 合 在 一 起 。 在 选择 “全 
部 前 切 ” 方 式 后 单 击 图 4.2.17a 所 示 的 多 线 上 的 点 A 和 点 B， 此 时 点 A 和 点 B 之 间 的 部 分 
重新 接合 在 一 起 ， 如 图 4.2.17b 所 示 。 


点 A 反 也 
-XX <= 一 ) Eee 


a) 接合 前 b) 接合 后 
图 4.2.17 全 部 接合 


4.3 ”创建 样 条 曲线 




















4.3.1 绘制 样 条 曲线 


样 条 曲线 是 由 一 组 点 定义 的 光滑 曲线 ， 它 是 一 种 拟 合 曲线 。 在 AutoCAD 中 ,， 样 条 曲线 
的 类 型 是 非 均匀 有 理 B 样 条 (NURBS)。 这 种 类 型 的 曲线 适宜 于 表达 具有 不 规则 变化 曲率 
半径 的 曲线 ， 如 山体 和 手机 的 轮廓 曲线 、 机 械 图 形 的 断面 、 地 形 外 貌 轮 廊 线 等 。 绘 制 样 条 
曲线 第 用 的 方法 有 如 下 几 种 。 

1. 指定 点 绘制 样 条 曲线 

用 指定 的 点 绘制 样 条 曲线 。 

打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.03\splinel.dweg。 

方法 一 : 绘制 财 合 样 条 曲线 。 

站 面 以 图 4.3.1 所 示 的 样 条 曲线 为 例 ， 说 明 绘 制 朵 合 样 条 曲线 的 一 般 拘 作 步 又 。 

















Step1. 选择 “ 样 条 曲线 ”命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 


可 


合 令 ， 
说 明 : 或 者 单 击 合 习 选项 卡 下 “绘图 ”面板 下 侧 的 | 对 图 = | 膀 钮 ， 在 展开 的 工具 栏 
中 单 击 “ 样 条 曲线 拟 合 ”按钮 下; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 SPLINE 后 按 Enter 键 . 
Step2. 指定 样 条 曲线 的 拟 合 点 。 依 次 选取 图 4.3.2 所 示 的 A、B、C、D、E 五 个 位 置 点 。 
Step3. 闭合 样 条 曲线 。 在 命令 行 输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (0) /闭合 (0)]: 的 
提示 下 ， 输 入 字母 C 后 按 Enter 键 。 


D 


D 
B x 
E 
二 公 XE 
图 4.3.1 绘制 财 合 样 条 曲线 图 4.3.2 样 条 曲线 的 拟 合 点 


方法 二 : 设置 拟 合 公差 绘制 样 条 曲线 。 

即 以 现 有 点 根据 新 公差 重新 定义 样 条 曲线 。 如 果 公 关 值 为 0， 则 样 条 曲线 通过 拟 合 点 ; 
如 果 人 公差 值 大 于 0， 则 样 条 曲线 将 在 指定 的 公差 范围 内 通过 拟 合 点 。 用 户 可 以 重复 更 改 拟 
合 公 差 。 下 面 以 图 4.3.3 和 图 4.3.4 为 例 来 说 明 其 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 选择 “ 样 条 曲线 ”命令 。 选 择 下 拉 洒 音 本 2 





























全 


命令 
Step2. 指定 样 条 曲线 的 拟 合 点 。 依 次 选取 A、B、C、D、E 五 个 位 置 点 。 

Step3. 设置 拟 合 公差 值 。 

(1) 在 命令 行 中 输入 字母 世 后 按 Enter 键 。 

(2) 命令 行 提示 指定 拟 合 公差 <0.0000: ， 此 时 依次 输入 公差 值 将 会 出 现 不 同 的 情况 。 
情况 一 : 公关 值 为 0。 在 命令 行 中 得 入 数值 0 后 按 Enter 键 ， 效 果 如 图 4.3.3 所 示 。 
情况 二 : 指定 公差 什 。 在 命令 行 中 输入 公差 仁 2， 结果 如 图 4.3.4 所 示 。 

Step4. 完成 样 条 曲线 绘制 。 按 Enter 键 以 结束 操作 。 


D 
B B D 
C C 
A E A E 


图 4.3.3” 拟 合 公 差 值 为 0 图 4.3.4， 拟 合 公差 值 为 2 














方法 三 ， 指 定 起 点 切身 和 端点 切 向 绘制 样 条 曲线 。 
F 面 以 图 4.3.5 为 例 ， 说 明 指 定 起 点 切 向 和 端点 切 向 绘制 样 条 曲线 的 一 般 操作 步 又 。 
Step1. 选择 “ 样 条 明 线 ”命令 。 选 择 下 拉 菜 单 有 加 








人 


全 令 


[© 
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Step2. 指定 起 点 相 切 。 

(1) 指定 起 点 。 选 取 A 点 作为 样 条 曲线 的 起 点 。 

(2) 在 输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (Tf) /公差 (14)] 的 提示 下 输入 字母 T， 按 Enter 键 。 

(3) 指定 样 条 曲线 的 起 点 切身 和 拟 合 点 。 依 次 选取 样 条 曲线 的 B、C、D、E 四 个 位 
置 点 ， 此 时 样 条 曲线 如 图 4.3.6 所 示 。 

Step3. 定义 样 条 曲线 的 问 点 切 问 。 

(1) 在 输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (Tf) /公差 (L} /放弃 (0) /闭合 tc)]: 的 提示 下 ， 输 入 字母 TT 并 按 
Enter 键 。 

(2) 在 指定 端点 切 向 :的 提示 下 ， 在 F 点 处 单 击 。 至 此 完成 操作 。 





XEF A 
图 4.3.5 ”指定 起 点 切 癌 和 端点 切 问 绘制 样 条 曲线 图 4.3.6 ”指定 起 点 切 问 


2. 指定 对 象 绘制 样 条 曲线 


可 以 将 二 维 或 三 维 的 二 次 或 三 次 样 条 拟 合 多 段 线 转换 成 等 价 的 样 条 曲线 ， 并 删除 多 段 
线 。 样 条 曲线 与 样 条 拟 合 多 段 线 相 比 ， 具 有 如 下 优点 。 
(DD 样 条 曲线 占用 磁盘 空间 较 小 。 
@) 样 条 曲线 比 样 条 拟 合 多 段 线 更 精确 。 
下面 以 图 4.3.7 为 例 ， 说 明 用 指定 对 象 的 方法 绘制 样 条 曲线 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.03\spline2.dwg， 此 多 上 段 线 已 “ 样 条 化 ”， 
如 图 4.3.7a 所 示 。 
Step2. 选择 “ 样 条 曲线 ”命令 。 选择 下 拉 来 单 I 样 条 曲线 区 ) 全 今 。 
Step3. 将 多 段 线 转 换 成 样 条 曲线 。 
(1) 在 命令 行 中 输入 学 母 O0〈 即 选择 对 苏 !9) 选 项 ) 后 按 Enter 键 。 
(2 ) 在 命令 行 迁 择 样 条 曲线 措 合 多 暇 线 : 凶 提示 下 , 单 击 选取 多 段 线 ; 按 Enter 键 完 成 绘制 。 
注意 : 将 样 条 拟 合 多 段 线 转换 为 样 条 曲线 后 ， 将 丢失 所 有 宽度 信息 。 样 条 曲线 对 象 不 
像 多 段 线 灵 活 多 变 ， 用 户 无 法 拉 伸 或 分 解 样 条 曲线 ， 或 将 两 个 样 条 曲线 合并 。 


a)“ 样 条 化 ”后 的 多 段 线 b) 转换 后 的 样 条 曲线 
图 4.3.7 ”指定 对 象 绘制 样 条 曲线 
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3. 指定 控制 点 绘制 样 条 曲线 


指定 控制 点 绘制 样 条 曲线 是 指 利用 控制 点 之 间 的 切线 方 回 从 而 控制 样 条 曲线 的 形状 。 

下面 以 图 4.3.8 为 例 ， 说 明 用 指定 控制 点 的 方法 绘制 样 条 曲线 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.03\spline3.dwg， 如 图 4.3.8a 所 示 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 本 2 i 

Step3. 指定 样 条 曲线 的 各 控制 点 。 依 次 选取 A、B、C、D、E、F、G 七 个 控制 点 后 按 
Enter 键 完成 绘制 。 
































B 
2 Sy F 
E 
C 并 
a) 样 条 曲线 的 控制 点 b) 创建 样 条 曲线 


图 4.3.8 ”指定 控制 点 绘制 样 条 曲线 
4.3.2 ”编辑 样 条 曲线 
在 AutoCAD 中 ， 可 以 用 标准 的 修改 对 象 的 命令 对 样 条 曲线 进行 如 复制 、 旋 转 、 拉 伸 、 


缩放 、 打 上 断 或 修剪 等 一 般 的 编辑 操作 ， 但 是 如 果 要 修改 已 存在 的 样 条 曲线 的 形状 ， 则 需要 
使 用 SPLINEDIT 命令 。 执 行 该 命令 并 选取 了 要 编辑 的 样 条 曲线 后 , 系统 命令 行 会 提示 信息 。 





4.4 徒手 绘制 图 形 


4.4.1 创建 徒手 线 


使 用 徒手 线 (SKETCH) 功能 可 以 轻松 地 徒手 绘制 形状 不 规则 的 图 形 《“ 如 人 不 规则 的 边 
界 或 地 形 的 等 蝇 线 、 轮 廊 线 以 及 签名 )， 在 利用 数字 化 仪 费 退 踩 现 有 图 形 时 ， 该 功能 也 非 生 
有 用 。 徒手 线 是 由 许多 单独 的 直线 对 象 或 多 段 线 来 创建 的 ， 线段 越 息 ， 徒 手 画 线束 越 准确 ， 
但 线段 太 短 会 大 大 增加 图 形 文 件 的 字 市 数 ， 因 此 在 开始 创建 徒手 线 之 前 ， 有 必要 设置 每 个 
线段 的 长 度 或 增 量 。 














1. 绘制 徒手 线 





下 而 以 图 4.4.1 为 例 ， 说 明 绘 制 徒手 线 的 一 般 操 作 步 又。 
地 可 "Pp 


\ 
\ 


\ \ 
记录 增 量 值 较 大 记录 增 量 值 较 小 


图 4.4.1 设置 记录 增 量 值 
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Step1. 在 命令 行 中 输入 命令 SKETCH 后 按 Enter 键 。 
Step2. 定义 徒手 线 的 增 量 。 
(1) 在 系统 提示 图 4.4.2 所 示 的 信息 时 ， 输 入 字母 I， 投 Enter 键 。 


类 型 = 直线 增 量 = 1.0000 公关 = 0.5000 
[GT~ SKETCH 指定 草图 或 [类 型 1T) 增 量 1I) 公差 1L)]: 


图 4.4.2 命令 行 提示 














(2) 输入 记录 的 增 量 值 。 在 系统 指定 草图 增 苦 <s1.0000z: 的 提示 下 输入 记录 草图 的 增 量 
值 20， 并 按 Enter 键 。 

说 明 : 也 可 以 在 屏幕 上 指定 两 个 点 ， 系 统 将 计算 这 两 点 之 间 的 距离 作为 增 量 距离 。 

Step3. 绘制 徒手 线 。 

(1 ) 在 蕴 定 草图 或 [并 型 各 忆 描 对 全 以 会 莹 匡 三 的 提示 下 首先 单 击 左 键 ， 然 后 移动 光标 绘 
制 临 时 的 徒手 线 。 

(2) 再 次 单 击 可 停止 画 线 ; 按 Enter 键 ， 完 成 徒手 线 的 绘制 。 











2. 设置 徒手 线 的 线段 组 成 


由 于 在 上 默 认 情 况 下 ， 系 统 使 用 单独 的 比较 短 的 下 线段 创建 徒手 线 ， 这 样 对 徒手 线 进行 
修改 较为 困难 ， 而 如 果 使 用 多 上段 线 绘制 徒手 线 ， 则 易于 编辑 徒手 线 。 系 统 变 量 SKPOLY 用 
于 控制 AutoCAD 是 用 单个 直线 段 还 是 用 多 上段 线 来 创建 徒手 线 。 在 命令 行 输入 SKPOLY 命 
令 后 ， 系 统 提示 竹 和 szeorz 的 新 值 ， 如 朵 输入 数值 0 并 按 Enter 键 ， 则 表示 使 用 下 线 绘制 徒 
手 线 ;， 如 来 输入 数值 1 并 按 Enter 键 ， 则 表示 使 用 多 上段 线 绘制 徒手 线 ， 如 末 输 入 数值 2 并 
按 Enter 键 ， 则 表示 使 用 样 条 曲线 绘制 徒手 线 。 











4.4.2 创建 修订 云 线 


修订 云 线 是 由 一 系列 圆 引 组 成 的 多 段 线 ， 绘 制 后 的 图 形 形 状 如 云彩 。 在 检 奉 或 用 红线 
闭 阅 图 形 时 ， 可 用 到 修订 云 线 功能 。 


1. 绘制 修订 云 线 





下 面 以 网 4.4.3 中 封闭 的 修订 云 线 为 例 ， 说 明 其 绘制 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 选择 下 拉 荣 单 国 吾 人 人 人。 
说 明 : 或 单 击 默认 选项 卡 “ 绘 图 ”面板 中 的 | ”全国 ”| 按钮 ， 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 
k 修 订 云 线 ” 按 钮 回 ， 还 可 输入 命令 REVCLOUD 并 按 Enter 键 . 
Step2. 指定 修订 云 线 的 起 点 。 系 统 命令 行 提示 图 4.4.4 所 示 的 信息 , 在 此 提示 下 将 鼠标 
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移 人 至 图 4.4.3 所 示 的 起 点 A 处 ， 然 后 单 击 。 

Step3. 指定 修订 云 线 的 终点 。 指 定 修订 云 线 的 终点 时 ， 会 遇 到 两 种 情况 。 

情况 一 :封闭 的 修订 云 线 。 在 命令 行 证 云 乒 路 径 引 时 十 字 花 标 ... 的 提示 下 ， 移 动 鼠 标 
光标 至 图 4.4.3 所 示 的 起 点 A 处 。 绘 制 完 成 后 的 效果 如 图 4.4.3 所 示 。 

情况 二 : 不 封闭 的 修订 云 线 。 移 动 光 标 至 图 4.4.5 所 示 的 终点 B 并 按 Enter 键 ， 此 时 命 
令 行 提示 民 转 方向 [是 (7)“ 否 (NY] <* 否 ，: ， 按 Enter 键 。 绘 制 完成 后 的 效果 如 图 4.4.5 所 示 。 



















证 铅 : REVCLOUD 
最 小 中 长 : 0.5 ”最 大明 长 : 0.5 ”样式 : 首 埋 
种 - REVCLOUD 指定 起 点 或 [ 慑 长 区 ) 对象 中) 样式 [四] < 对 象 >: 


图 4.4.3 封闭 的 修订 云 线 图 4.4.4 命令 行 提示 









2. 选项 说 明 


> 弧 长 总 Y 选 项 

此 选项 用 于 指定 云 线 中 缴 线 的 长 上 度 ， 选 择 该 选项 后 ， 按 系统 提示 分 别 输 入 最 小 弧 长 值 
和 最 大 缴 长 值 即 可 ,注意 最 大 弧 长 不 能 大 于 最 小 弧 长 的 三 倍 。 不同 弧 长 值 的 效果 如 图 4.4.6 
所 示 。 











A B ， 
弧 长 值 小 法 长 值 大 
图 4.4.5 不 封闭 的 修订 云 线 对 象 图 4.4.6 设置 弧 长 值 


> 对 莹 10) 选 项 

此 选项 可 以 使 用 户 选 取 任 意图 形 ， 如 直线 、 样 条 曲线 、 多 段 线 、 和 矩形 、 多 边 形 、 圆 和 
圆 弧 等 ， 并 将 其 转换 为 云 线路 径 ， 如 图 4.4.7 所 示 。 

注意 : 绘制 修订 云 线 时 ， 在 完成 操作 前 ， 命 令 行 会 提示 层 苦 方向 [是 (3)* 否 (NY] “ 否 >:， 
选择 不 同 的 选项 ， 修 订 云 线 圆 孤 的 方向 也 不 同 ， 如 图 4.4.7a 和 图 4.4.7c 所 示 。 





反 转 廊 同 为 “是 ” 国 激 反 转 方向 为 “ 否 ” 
a) 冬 换 后 b) 转换 前 c) 转换 后 


图 4.4.7 ”指定 对 象 转换 为 修订 云 线路 径 


达 。” 翌 武 合 ) 选 项 
此 选项 用 于 指定 修订 云 线 的 样式 是 用 普通 方式 还 是 用 手绘 方式 ， 如 图 4.4.8 所 示 。 
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\ 
a) 圆 弧 样式 为 普通 方式 b) 圆 听 样 式 为 手绘 方式 





图 4.4.8 ”指定 修订 云 线 圆 弧 的 样式 


4.5 面 域 





面 域 是 一 种 具有 封闭 线 框 的 平 而 区域。 和 耐 域 妃 古 以 线 框 的 形式 显示 ,所 以 从 外 观 来 看 ， 
面 域 和 一 般 的 封闭 线 框 没有 区 别 ， 但 从 本 质 上 看 ， 面 域 是 一 种 面 对 象 ， 除 了 包括 封闭 线 框 
外 ， 还 包括 封 朵 线 框 内 的 平面 ， 所 以 可 以 对 面 域 进行 诡 、 并 、 差 的 布尔 运算 。 

可 以 将 封闭 的 线 框 转换 为 面 域 ， 这 些 封 团 的 线 框 可 以 是 加 、 椭 加 、 封 团 的 二 维 多 段 线 
或 封闭 的 样 条 曲线 等 单个 对 象 ， 也 可 以 是 由 圆 踊 、 直 线 、 二 维 多 段 线 、 椭 圆 踊 和 样 条 曲线 
等 对 象 构成 的 复合 封闭 对 象 。 在 创建 面 域 时 ， 如 末 将 系统 变量 DELOBJ 的 值 设 置 为 1， 在 
完成 面 域 后 ， 系 统 会 目 动 删除 封闭 线 框 ， 如 果 将 其 值 设 置 为 0， 在 完成 面 域 后 ， 系 统 则 不 
会 删除 封闭 线 框 。 











4.5.1 创建 面 域 





站 面 以 图 4.5.1 所 示 的 例子 来 说 明 面 域 的 创建 过 程 。 在 本 例 中 , 假设 外 面 的 五 边 形 是 用 
多 段 线 命 令 C(PLINE) 绘制 的 封闭 图 形 ， 三 角形 是 一 个 由 和 直线 (LINE) 命令 绘制 的 封闭 图 
形 ， 长 方形 是 用 算 形 命令 (RECTANG) 绘制 的 封闭 图 形 ， 圆 是 使 用 圆 命令 〈CIRCLE) 绘 
制 的 封闭 图 形 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.05\region.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 末 转世 命令 。 

说 明 : 或 单 击 加 由 选项 卡 “ 绘 图 ”面板 中 的 安 钮 ， 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 
“ 面 域 ” 命 令 按 钮 回 | 或 者 在 命令 行 输入 REGION 命令 并 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 选择 对 萝 : 的 提示 下 ， 框 选 图 4.5.1 中 的 所 有 图 元 ， 按 Enter 键 结束 选 
取 。 系统 在 命令 行 提示 尽 蚀 建 4 个 面 域 。,， 这 表明 系统 已 经 将 四 个 封闭 的 图 形 转 化 为 四 个 面 
域 了。 








wp | Wr 


弘 图 = 








图 4.5.1 面 域 创建 举例 
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4.5.2 面 域 的 布尔 运算 





面 域 的 布尔 运算 是 指 对 两 个 或 多 个 面 域 进行 逻辑 运算 。 在 使 用 布尔 运算 进行 面 域 编 辑 
时 ， 所 选 面 域 必 须 共 面 。AutoCAD 中 面 域 的 布尔 运算 有 并 集 〈 图 4.$3.2b)、 差 集 〈 图 4.5.2c ) 
和 交集 (图 4.5.2d) 三 种 。 





a) 布尔 运算 前 b) 并 集运 算 c) 差 集运 算 d) 交集 运算 
图 4.$.2 ”布尔 运算 

使 用 下 列 方法 可 激活 布尔 运算 命令 。 

@ 选择 下 拉 菜 音节 汪 4 或 

@ 在 命令 行 中 输入 UNION (并 集 )、SUBTRACT ( 差 集 ) 或 INTERSECT (交集 





人 忻 编 扯 [ 四 "二 ~ (并 祭 刷 ) 





4.6 图 案 填 充 


4.6.1 创建 图 案 填充 











在 AutoCAD 中 , 图 有 条 填 充 是 指 用 东 个 图 和 案 来 赴 充 图 形 中 的 东 个 封闭 区 域 , 以 表示 该 区 
域 的 特殊 合 义 。 例 如 ， 在 机 械 图 中 ， 图 生 填 序 用 于 表达 一 个 误 切 的 区 域 ， 并 且 不 同 的 图 采 
填充 表达 不 同 的 零 部 件 或 者 材料 。 下 面 以 图 4.6.1 为 例 说 明 创建 图 案 填 充 的 一 般 操 作 步 又 。 

















a) 填充 之 前 b) 填充 之 后 
图 4.6.1 图 案 填 充 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.06\bhatchl.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 末 围 计 证 呈 全 今 ， 系 统 弹出 图 4.6.2 所 示 的 “图 采 
填充 创建 ”选项 卡 。 









































图 条 项 齐 创 律 Fa 
加 二 ER > 辐 -[RRXRiEBE | | 天 IAA 通 x 
失职 点 ”图 守 坟 充 同上 全 用 当前 硕 了 本 ee | 关 | 放 特性 m 加 | 。 关闭 
酷 | 醒 | 城 办 无 "| 图 |: 原点 ” “| 图 案 汗 充 创建 
边界 > _|_ 图 案 特性 原点 ~ 选 顺 ~ »| 关闭 


4.6.2 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 
说 明 : 或 者 单 击 “ 图 案 填充 ”按钮 避 : 或 者 输入 命令 BHATCH 并 按 Enter 键 . 
Step3. 进行 图 案 填 充 。 
(1) 定义 图 案 填 充 样 例 。 在 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 内 单 击 | 二 | 后 的 四 
按钮 (或 在 命令 行 中 输入 字母 并 按 Enter 键 )， 系 统 弹 出 图 4.6.3 所 示 的 “图 案 填 充 和 渐 
变色 ”对 话 框 ， 单 市 志 去 后 的 纪 作 4 护 钮 ， 在 系统 弹出 的 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 中 
选择 图 4.6.4 所 示 的 选项 ， 单 击 [确定 ”上 馈 。 


(2) 定义 填充 图 案 比 例 。 在 册 久 加 后 的 文本 框 中 输入 填充 图 案 的 比例 值 30.0。 
(3) 定义 填充 边界 。 在 | ee ein 





闭 忆 开 F [¥ 选择 对 每 15) /1 Er 1 ET Wl 





钮 天， 系统 会 切换 到 绘图 区 中 ， 然 后 在 命令 
在 封闭 多 边 形 内 任意 选取 一 点 。 


(4) 按 Enter 键 ， 结 束 填充 边界 的 选取 ， 完 成 图 案 填充 。 
图 4.6.3 所 示 的 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 的 功能 说 明 如 下 。 
> 图 兢 施 富 选项 卡 


是 图 案 填充 和 渐变 色 






二 
Asnl 加 
DE EE 










1. 0000 国 
A ” A A 
Vd A A ” Vs 有 
中 一 [ET IF 产 : 一 ] \ Ap 
导 相对 图 钊 全 间 F | | | 广 创建 池 立 的 图 案 填 充 0) | | 纺 zz A BB 2 
} } ) 


置 于 边界 之 后 于 
使 用 当前 项 加 


使 用 当前 项 了 
丰 【一 一 一 一 一 







图 4.6.3 “图 和 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 杠 


PHSI32 PHSIL33 


1 
、 


A bd 聊 


PHSI35 hHSI3B PHSIST 


|_ 确定 | 取消 sn | 


图 4.6.4 “填充 图 采 选 项 板 ” 对 话 框 中 的 选项 





该 选项 卡 用 于 设置 填充 图 案 的 相关 参数 . 
-类 型 和 图 案 - 先 项 组 : 用 于 设置 填充 图 案 的 类 型 


呵 


类 型 外 ;下拉 列表 : 用 于 选择 填充 图 案 的 类 型 。 该 下 拉 列 表 中 有 三 种 类 型 ， 分 
踢 是 国 型 、 。 在 该 下 拉 列 表 中 选择 国 到 类 型 时 ， 可 使 用 系统 
预定 义 的 填充 图 案 类 型 ， 选 树 国 对 类 型 ， 用 户 可 以 定义 一 组 平行 直线 组 成 
的 填充 图 案 (这 种 图 案 经 常用 于 机 械 图 中 的 剖面 线 ) 选择 国 双 ， 则 表示 将 
用 预先 创建 的 图 案 进行 填充 。 

图 案外 : 下 拉 列 表 : 用 于 选择 填充 的 具体 图 条 。 如 果 填 充 图 条 的 名 称 是 以 ISO 
开头 的 ， 则 该 图 案 是 针对 米 制图 形 所 设计 的 填充 图 案 。 也 可 以 单 击 相 邻 的 -| 
按钮 ， 有 系统 弹 出 图 4.6.4 所 示 的 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选 
择 所 需要 的 图 生 。 

样 全 :预览 框 : 用 于 显示 当前 的 填充 图 人 案 的 样式 。 

于 到 加 素 硬 下 拉 列 表 : 用 于 确定 用 户 自 定义 的 填充 图 案 。 当 避 弄 @ 辐 下 拉 列 表 
选用 “ 自 定义 ”的 填充 图 案 类 型 时 ， 此 下 拉 列 表 才 有 效 。 用 户 既 可 以 在 此 选 
择 自 定义 图 案 ,， 也 可 单 击 相 令 的 二 按钮， 从 系统 弹出 的 对 话 框 中 选择 所 需要 
的 图 荣 . 





用 己 Ry 和 自 定 史 








: 脂 度 和 比例 = 先 项 组 : 用 于 设置 填充 图 案 的 角度 和 比例 。 


呵 


角度 的: 下拉 列表 : 用 于 设置 当前 填充 图 案 的 旋转 角度 ， 默 认 的 旋转 角度 为 
0。 注 意 系统 是 按 逆 时 针 方向 测量 角度 ， 若 要 沿 顺 时 针 方向 旋转 填充 图 委 ， 需 
要 输入 一 个 负 值 。 

而 鹿 攻 下拉 列表 : 用 于 设置 当前 填充 图 案 的 比例 。 若 比例 值 大 于 1， 则 放大 
填充 图 案 ; 车 比例 值 小 于 1， 则 缩小 填充 图 案 。 

证 弄 向 加 复 选 框 在 汪汪 浓 范 选项 卡 的 席 型 甸 下拉 列表 中 选择 “用 户 定义 ” 选 
项 时 ， 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 则 可 以 使 用 两 组 相互 重 直 的 平行 线 填充 图 形 ， 否 
则 为 一 组 平行 线 。 
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加 。 间 丐 总 :文本 框 : 用 于 设置 图 和 案 的 平行 线 之 间 的 距离 。 当 江 型 E 下 拉 列 表 选 用 
“用 户 定义 ”的 填充 图 案 类 型 时 ， 该 选项 有 效 。 注意 : 如 果 比 例 或 间距 数值 太 
小 ， 则 整个 填充 区 域 就 会 像 用 实心 填充 图 案 一 样 进行 填充 ;， 如 果 比 例 因 子 或 
间距 数值 太 大 ， 则 图 案 中 的 图 元 之 间 的 距离 太 远 ， 可 能 会 导致 在 图 形 中 不 显 


示 填 充 图 案 . 
加 。 30 笔 寅 @@ 下 拉 列 表 : 用 于 设置 笔 的 宽度 值 ， 当 填充 图 案 采 用 ISO 图 生 时 ， 该 
选项 可 用 。 


。 。 豫 芝 清宫 硕 呈 丰 光 项 组 : 用 于 设置 图 案 填充 原点 。 
加 唐 僵 用 当前 原点 单 选项 : 使 用 当前 原点 。 
加 。” 指定 的 原点 单 选 项 : 使 用 指定 的 原点 。 
器。 国庆 本 向 语 按 包罗 |， 单 击 该 按钮 ， 返 回 至 绘图 区 ， 可 选取 一 点 来 设置 新 的 
原点 。 
回 必 黑 认为 浊 界 范围 @ 复 选 框 : 边界 范围 有 国 玫 、 、 国 本 入 本 玫 五 种 类 型 . 
回 万 存 情 为 默认 原点 吧 | 复 选 框 : 将 在 图 像 区 选取 的 填充 原点 存储 为 默认 填充 原点 。 
@ ”这 界 选项 组 : 用 于 设置 图 条 填充 的 边界 。 
加 。 搬 击 家 现时 按钮 加 |， 单 击 该 按钮 ， 系 统 自动 切换 到 图 形 界面 ， 可 在 图 形 中 的 某 
封闭 区 域内 任意 一 点 单 击 ， 系 统 则 自动 判断 包含 此 点 的 填充 边界 及 边界 内 部 
的 孤岛 ， 继 续 在 另外 的 封闭 区 域内 单 击 ， 系 统 又 自动 判断 相应 的 边界 。 
加 添加 :选择 对 象 按钮 划 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 自 动 切换 到 图 形 界 面 ， 可 在 图 形 中 选 
取 一 个 或 多 个 封闭 图 元 ， 并 对 其 进行 填充 。 采 用 这 种 方式 填充 时 ， 系 统 不 会 
自动 检测 内 部 对 象 ， 因 此 需 同时 选取 填充 边界 及 其 内 部 对 象 ， 才 能 以 指定 样 
式 填 充 孤 岛 。 
加 而 绩 了 国术 馈 加 |， 用 选取 点 方式 填充 时 ， 单 击 该 按钮 可 以 从 边界 定义 中 删除 
以 前 添加 的 任何 对 象 。 
加。 司 允 画 天 夯 按钮 鸭 ， 单 击 该 按钮 将 为 删除 边界 的 填充 图 案 重新 创建 填充 边 
界 。 
9 。 匡 硒 硬 绩 国 上 拉锯 必 |. 单 击 该 按钮 将 隐藏 对 话 框 , 可 以 查看 已 定义 的 填充 边界 ， 
@ 。 选 而 =: 尘 项 组 : 用 于 设置 填充 对 象 的 相对 位 置 和 边界 的 显示 效果 , 当选 中 心 注释 性 
复 选 框 时 ， 所 添加 的 图 委 填 充 具 有 注释 性 
@ “到 叉 导 性 按钮 2: 根据 已 有 的 图 案 填 充 对 和 象 ， 设 置 将 要 进行 的 图 案 填 充 方式 .。 
@ ” 瑰 岛 选 项 组 : 用 于 设置 孤岛 的 填充 方式 。 
注意 : 以 普通 方式 填充 时 ， 如 果 填 充 区 域内 有 文字 一 类 的 特殊 对 象 ， 并 且 在 选择 填充 
边界 时 也 选择 了 它们 ， 则 在 填充 时 ， 图 人 案 在 这 类 对 象 处 会 自动 断 开 ， 使 得 这 些 对 象 更 加 清 








晰 ， 如 图 4.6.5b 所 示 。 





a) 填充 之 前 b) 填充 之 后 
图 4.6.5 包含 特殊 对 象 的 填充 


@ “过 界 保留 “选项 组 : 选中 该 选项 组 中 的 区 保 留 这 界 区 复 选 框 ， 系 统 将 填充 边界 以 对 和 象 的 形 
式 保 留 ， 并 可 从 | 到 村 类 型 : 下 拉 列 表 选 择 保留 对 象 的 类 型 是 多 段 线 还 是 面 域 。 

@ 这 界 集 :选项 组 : 用 于 确定 以 选取 点 方式 填充 图 形 时 ,系统 将 根据 哪些 对 象 来 定义 填 
充 边界 。 默 认 时 ， 系 统 是 根据 当前 视 口 中 的 可 见 对 象 来 确定 填充 边界 的 ， 也 可 单 
击 该 选项 组 中 的 “新 建 ” 按钮 国 | 切换 到 绘图 区 选择 对 稼 ， 则 -这 界 集 - 下 拉 列 表 中 
将 显示 为 “ 现 有 集合 ”。 

@ 多 许 的 间 障 = 选 项 组 : 将 几乎 封闭 的 一 个 区 域 的 一 组 对 象 视 为 闭合 的 边界 来 进行 填 
i 

@ “继承 选项 | 先 项 组 
对 。” 久 合 用 当前 原点 : 使 用 当前 原点 。 

加 ”| 已 用 源 图 案 填 充 原 点 使 用 源 图 案 填充 的 原点 。 
@ 条 & | 按钮 : 用 于 预览 填充 后 的 效果 ， 
> ” 采 概 副 选 项 卡 
利用 该 选项 卡 ， 可 以 使 用 一 种 或 者 两 种 颜色 形成 的 渐变 色 来 填充 图 形 。 


4.6.2 ”编辑 图 案 填 充 











在 创建 图 策 圳 充 后 ， 可 以 根据 需要 修改 十 充 图 案 或 修改 图 条 区 域 的 边界 。 下 面 通过 两 
个 实例 说 明 其 一 般 操 作 步 又 。 


1. 编辑 填充 图 案 


Stepl. 打开 文件 D'\AutoCAD2018.1\workNch04.06\bhatch2.dwsg。 

Step2. 选择 下 拉 亲 单 国 于 EE pe 从 今 。 

说 明 : 还 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 HATCHEDIT 后 按 Enter 键 。 

Step3. 编辑 图 架 填 充 。 

(1) 在 命令 行 选择 图 案 填 充 对 苏 : 的 提示 下 ,将 孔 标 移 全 图 4.6.6a 所 示 的 填充 图 案 上 
并 蛙 击 ， 系 统 弹 出 “图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 。 
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(2) 在 国 率 吉 可 先 项 卡 的 医 要 一 于 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 选项， 在 | 呈 辐 可 于 义 木 框 中 输入 填 
充 图 案 的 比例 值 30.0， 然 后 单 击 对话 框 中 的 确定 ”上 包 。 至 此 完成 图 案 填 充 的 编辑 ， 结 


果 如 图 4.6.6b 所 示 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.6.6 编辑 图 案 填 充 





2. 编辑 填充 边界 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch04.06\bhatch3.dweg。 

Step2. 选择 下 垃 亲 单 于 有 EE 人 介 今 。 

说 明 : 还 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 HATCHEDIT 后 按 Enter 键 。 

Step3. 添加 填 宛 边界 。 

(1) 在 命令 行 选择 图 案 十 充 对 葵 : 的 提示 下 ， 将 上限 标 移 全 网 4.6.7a 所 示 的 填 元 图 宁 上 
并 蛙 击 ， 系 统 弹 出 “图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 案 填充 编辑 ”对 话 框 中 单 击 “ 重 新 创建 边界 ”按钮 国 ， 在 命令 行 
输入 廊 异 对 象 的 类 型 [ 面 域 (R) /多 段 线 (P)] < 多 段 线 >: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 。 

(3) 然后 在 命令 行 要 关联 图 案 填 充 与 新 边界 吗 ? [是 (Y)/ 否 (0)] <Y>: 的 提示 下 输入 字母 了 并 
按 Enter 键 ， 在 “图 案 填充 编辑 ”对 话 框 中 单 击 国 靖 定 。 按钮， 结果 如 图 4.6.7b 所 示 。 

(4) 选取 图 4.6.7b 中 的 圆 形 边 界 并 将 其 删除 ， 此 时 填 序 图 案 如 图 4.6.7c 所 示 。 

说 明 : 除了 删除 或 添加 边界 外 还 可 以 将 填充 边界 的 形状 进行 政变， 图 4.6.7d 所 示 的 填 
充 边 界 是 将 图 4.6.7c 中 的 直线 边界 通过 编辑 夹 点 ， 使 其 由 直线 转化 为 圆 孤 所 得 ， 


DDODs 


a) 编辑 边界 前 b) 编辑 边界 后 c) 删除 内 部 边界 d) 编辑 外 部 边界 
图 4.6.7 编辑 填充 边界 














4.6.3 分解 图 案 


在 献 认 的 情况 下 ， 完 成 后 的 填 序 图案 十 一 个 整体 ， 它 实际 上 是 一 种 特殊 的 “匿名 ” 块 。 
有 时 为 了 特殊 的 需要 ， 可 以 将 整体 的 填充 图 案 分 解 成 一 系列 单独 的 对 象 。 

选择 下 拉 末 皇 国 BE 时 一 > 世 生 2 下 相合 今 ， 然 后 选取 要 分 解 的 填充 网 案 ， 系 统 便 可 将 其 
分 解 。 但 需要 注意 的 是 ， 使 用 “分 解 ” 命 令 在 将 填充 对 象 转换 为 单独 直线 的 同时 ， 也 删除 
了 填充 边界 的 关联 性 ， 但 这 些 单独 的 线条 仍然 你 留 在 原来 创建 井 充 图 案 对 象 的 图 层 上 ， 并 






































单独 的 直线， 但 是 由 于 失去 了 关联 性 ， 单 独 编辑 每 一 条 和 直线 是 相当 麻烦 的 。 


4.7 ”思考 与 练习 





1. 在 本 章 中 主要 讲解 了 哪儿 种 复杂 二 维 图 形 的 创建 方法 ? 分别 举 出 一 个 例子 。 
2. 在 AutoCAD 2018 中 如 何 编辑 样 条 曲线 ? 
3. 用 本 章 所 学 的 内 容 ， 绘 制图 4.7.1 所 示 的 机 械 零 件 图 形 ， 图 中 未 注 明 倒 角 为 C2。 





M116 
好 110 
他 102 
B72 


~ 


图 4.7.1 绘制 机 械 零 件 图 形 





学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 数控 加 工 概述 ， 基 础 知识 以 及 加 工 的 一 般 的 流程 。 
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第 号 章 控制 图 形 显示 





也 是 演 染 场景 的 重要 基础 。 
5.1 命名 视 医 


5.1.1 了 解 命名 视图 





当 在 绘图 区 把 一 个 图 形 (或 图 形 的 某 个 部 分 〉 放 大 或 缩小 到 某 种 状态 后 ， 可 以 将 这 种 
状态 用 一 个 名 称 〔 即 视图 名 称 〉 保 存 下 来 ， 以 便 以 后 需要 时 能 够 迅速 、 准 确 地 查看 到 这 个 
保存 过 的 状态 。 这 种 带 有 名 称 的 图 形 查 看 状态 ， 束 是 命名 视图 。 在 实际 应 用 中 ， 可 以 为 同 
一 张 图 样 创建 多 个 命名 视图 ， 当 要 查看 、 修 改 某 个 命名 视图 时 ， 只 需 将 该 视图 恢复 到 当前 
即 可 。 男 外 ， 在 三 维 图 形 中 ， 可 以 用 多 个 命名 视图 保存 从 不 同 角 度 〔 即 视点 ) 对 三 维 对 象 
查看 的 结果 。 在 后 面 的 三 维 对 象 外 观 处 理 的 章节 中 ， 创 建 命 名 视图 对 设置 演 染 场景 非常 
重要 。 

选择 下 拉 沫 单 融 命令 (或 者 在 命令 行 输入 VIEW 后 按 Enter 键 )， 
系统 将 打开 图 5.1.1 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 新 建 、 设 置 、 删 除 和 
恢复 命名 视图 。 












































i 命名 视图 疝 )... 








由 视 图 管理 器 ] 
当前 视图 : 当前 此 处 显示 的 是 当前 
视图 的 名 称 
和 让 和 此 列表 框 中 列 出 当 
前 图 形 中 已 经 命名 
am | 视图 的 详细 信息 
更 新 蜀 技 让) | 
| 
| 


一 


取消 | 所 用 1 | 帮助 ND | 
图 5.1.1 “视图 管理 器 ”对 话 框 
5.1.1 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
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@ ”当前 视图 : 区 域 : 其 后 显示 的 是 当前 视图 的 名 称 。 

@ 。 于 为 当前 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 将 选中 的 命名 视图 设置 为 当前 视图 ， 从 而 恢复 
该 视图 。 

@ 部 潮 加 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 弹出 “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 ， 可 在 
该 对 话 框 中 输入 视图 名 称 、 选 择 视图 类 别 、 指 定 视图 边界 以 及 进行 相应 的 设置 ， 
从 而 创建 新 的 命名 视图 。 

@ ”要 新 轩 居 外 | 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 使 用 选中 的 命名 视图 中 保存 的 图 层 信息 来 更 
新 当前 模型 空间 或 布局 视 口 中 的 图 层 信息 。 

e@ 党 | 按钮 单 击 该 按钮 ， 系 统 自动 切换 到 绘图 区 ， 在 绘图 区 可 为 选中 的 

命名 视图 重新 定义 视图 的 边界 。 

@ 遇险 上 | 按钮 单 击 该 按钮 可 以 删除 当前 选中 的 命名 视图 ， 

在 AutoCAD 中 ,用户 可 以 命名 多 个 视 匈 ， 当 需要 重新 使 用 一 个 已 命名 视 钢 时 ， 可 将 议 
视图 恢复 到 当前 视 口 。 恢 复 视 图 时 ， 可 以 恢复 视图 的 中 点 、 查 看 方向 、 缩 放 比 例 因子 、 透 
视图 (镜头 长 上 度 ) 等 设置 。 如 果 在 命名 视图 时 将 当前 的 UCS 随 视 图 一 起 保存 起 来 的 话 ， 恢 
复 视图 时 也 可 以 恢复 UCS。 








5.1.2 创建 命名 视图 举例 


在 图 5.1.2a 所 示 的 图 形 中 创建 三 个 命名 视图 ， 分 别 用 于 放大 但 看 图 形 的 三 个 区 域 ， 如 
5.1.2b~ 图 5.1.2d 所 示 。 








a) 当前 图 形 b) v1 视图 c) V2 视图 d) v3 视图 


图 5.1.2 ”创建 命名 视图 举例 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch05.01\instance.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 来 盾 证 于 呈 膨 市 名 视图 名 而 枯 尼 

Step3. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 一 组 罚 - | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “新 建 视图 / 快 
照 特 性 ”对 话 框 的 视图 名 称 名 文本 框 中 输入 视图 名 称 v1， 然 后 单 击 “ 狐 建 视图 /快照 符 性 ” 
对 话 框 中 的 确 及 钮 。 

Step4. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 轩 二 并 曙 加 | 护 钮 切换 到 绘图 区 ， 通 过 选取 两 
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个 角 点 来 框 选 图 5.1.2a 中 的 区 域 的 虚线 矩形 部 分 ， 按 Enter 键 切 换 到 “视图 管理 器 ”对 
话 框 。 
Step5. 重复 Step3、Step4 的 操作 创建 v2 命名 视图 。 
Step6. 重复 Step3、Step4 的 操作 创建 v3 命名 视图 。 
Step7. 单 击 “ 视 图 管理 器 ”对 话 框 中 的 忆 确定 “| 按钮 ， 完 成 命名 视图 的 创建 。 
Step8. 在 以 后 的 工作 中 ， 如 果 要 快速 查看 OO 区 域 的 细节 ， 可 打开 v1 命名 视图 ， 其 操作 
Ps 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 时 加 后 和 
(2) 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 先 选 择 列表 中 的 v1， 然后 单 击 一 村 前 斩 | 按钮 。 
(3) 单 击 “ 视 图 管理 器 ”对 话 框 中 的 | 确定 _| 近 钮 。 








5.2 AutoCAD 的 视 口 


5.2.1 视 口 的 概念 和 作用 





在 对 图 形 进行 绘制 编辑 和 伍 看 时 , 可 以 将 AutoCAD 工作 界面 中 的 整个 绘图 区 分 成 厂 
十 个 部 分 ， 每 个 部 分 部 是 各 目 独 立 的 ， 即 可 在 每 个 部 分 中 进行 独立 的 绘制 图 元 、 编 辑 图 元 、 
放大 、 绚 小 等 操作 ， 这 些 各 目 独 立 的 绘图 区 束 古 视 口 。 在 绘图 区 中 创建 多 个 视 口 可 同时 印 
看 图 形 的 各 个 部 分 和 侧面 ， 所 以 在 实际 工作 中 ， 视 口 功能 非常 有 用 。 例如， 在 二 维 图 形 中 ， 
可 创建 数 个 视 口 ， 其 中 一 个 视 口 用 于 显示 整个 图 形 ， 其 余 视 口 则 用 于 显示 图 形 中 几 个 关键 
部 位 的 细 市 ; 在 三 维 图 形 中 也 可 创建 几 个 视 口 ， 分 别 显 示 三 维 对 象 的 休 视 图 、 主 视图 、 石 

































































视图 或 立体 图 。 视 口 的 各 个 命令 位 于 下 拉 沫 音 本 由 人 人 的 于 玩 蛙 中， 如 
5.2.1 所 示 。 
加 病名 视 口 凶 )..， 一 显示 图 形 中 所 保存 视 口 配置 的 列表 
[| 新 建 视 日 到 1 二 显示 可 在 当前 空间 、 模 型 或 布局 中 创建 的 标准 视 口 配置 的 列表 
一 个 视 日 U】 一 一 一 用 活动 视 口中 的 视图 把 图 形 恢复 为 单 视 口 视图 
两 个 视 口 外 一 “创建 两 个 相同 视 口 
号 个 宙 昌 生生 一 一 一 创建 三 个 视 口 
四 个 视 口上 ”一 一 一 一 一 一 创建 四 个 大 小 相同 的 视 口 
| 沿江 入 加 E00 用 指定 的 点 创建 不 规则 形状 的 视 品 
下， 指定 闭合 的 多 线段 椭圆 、 样 条 曲线 、 面 域 或 圆 ， 以 转换 为 视 口 
言 并 加 一 一 一 一 一 一 一 将 两 个 相 邻 模型 视 口 合并 为 一 个 较 大 的 视 口 


图 5.2.1 “ 视 口 ” 子 菜单 


第 印章 控制 图 形 显 示 





5.2.2 视 口 的 创建 和 命名 举例 


下 面 举例 说 明 视 口 的 创建 和 命名 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch05.02\viewport.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 莉 几 2 命令 ， 系 统 弹 出 “ 视 口 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 图 5.2.2 所 示 的 “ 视 口 ”对 话 框 的 标准 久 口 B: 列 表 中 选择 本 Wa 讽 口 布局 类 型 ， 
此 时 在 对 话 框 右边 的 -预览 = 中 会 立即 显示 四 个 相等 的 视 口 布局 。 





wp 计 口 必 ) 了 国画 新 建议 口 实 ). 
















新 建 视 口 | 命名 视 口 | 
新 名 称 0): | 
标准 视 口 0): ; 





修改 视图 CC): 
取消 | 帮助 中 | 





图 5.2.2 “ 视 口 ”对 话 框 

5.2.2 所 示 的 对 话 杠 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ ”市 名 视 口 标签 : 单 击 此 标签 将 打开 证 名 视 口 选 项 卡 ， 其 中 显示 了 已 命名 的 视 口 ， 选 择 
菜 个 命名 视 口 ， 绘 图 区 将 迅速 切换 为 相应 的 视 口 布局 。 

@ ”标准 视 口 罗列 家: 该 列表 中 列 出 了 各 种 标准 视 口 类 型 。 

@ “预先 -选项 组 : 主要 用 于 预览 布局 的 效果 。 

@ ”应用 到: 下 拉 列 表 : 将 新 的 视 口 布局 应 用 到 整个 绘图 区 或 当前 视 口 。 只 有 在 
标准 视 口 吧 : 中 选中 某 种 类 型 后 ， 应 用 于 外 :下 拉 列 表 才 可 用 。 
器” 喇 用 先 项 : 将 新 的 视 口 布局 应 用 到 整个 绘图 区 。 
加 目 生 本 半 项 : 只 在 绘图 区 的 当前 视 口 中 应 用 新 的 视 口 布 局 。 注 意 系统 可 以 对 

绘图 区 的 茶 个 小 的 视 口 再 划分 为 几 个 视 口 。 

@ 和 仿 改 视图 妈 : 下 拉 列 表 : 用 于 修改 绘图 区 某 个 视 口 的 视图 。 例如， 在 前 面 的 例子 中 ， 
已 经 在 文件 viewport.dwg 中 创建 了 vl、v2 和 v3 的 命名 视图 , 所 以 在 该 修改 视图 人 @): 下 
拉 列 表 列 出 了 这 几 个 命名 视图 。 如 果 要 将 某 个 视 口 中 的 视图 修改 为 v1 命名 视图 ， 
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可 先 在 - 预 第 -选项 组 的 该 视 口中 单 击 ， 再 选择 修改 视图 :下 拉 列 表 中 的 V1， 然后 单 击 

| 确定 上 钮 如果 选择 乱 本 视图 EE 天 下 拉 列 表 中 的 “* 当 前 *” 选 项 ， 则 该 视 口 中 的 视 

图 依然 是 当前 视图 。 

@ ”设置 @@: 下 拉 列 表 : 用 于 选择 二 维 或 三 维 的 视图 来 对 新 建 视 口 进行 布局 。 

串 ” 国 于 洗 项 : 选择 该 选项 后 ， 可 以 在 | 德 铅 图 加 :下拉 列表 中 选择 已 命名 的 平面 视 
图 对 视 口 布局 。 

串 ” 国 于 先 项 : 选择 该 选项 后 ， 可 以 在 芒 必 视图 加 ;下拉 列 表 中 选择 立体 正 交 的 视图 
对 视 口 布局 。 


Step4. 单 击 对 话 框 中 的 痪 定 _| 近 钮 以 关闭 “ 视 口 ”对 话 框 。 
Step5. 此 时 可 以 看 到 当前 绘图 区 已 分 为 四 个 相等 的 视 口 。 在 某 个 视 口 内 单 击 ， 则 该 视 
口 变 为 当前 视 口 ， 并 以 加 亮 边框 的 形式 显示 出 来 ， 可 在 当前 视 口中 进行 缩放 、 平 移 等 操作 
如 果 需 要 对 另 一 个 视 口 进行 操作 ， 则 必须 先 在 该 视 口 中 单 击 使 其 变 为 当前 视 口 。 这 样 分 别 
在 四 个 视 口 中 进行 不 同 的 缩放 、 平 移 等 操作 ， 使 各 个 视 口 的 显示 如 图 5.2.3 所 示 。 


> —vr 














命令 : [ 栏 迁 (F)/ 圈 村 (WwP)/ 较 交 (CP)]: * 吏 消 * 





661.5542,4443784,0.0000 模 罚 指 之 >+ bv 和 门 - 访 古龙 大 11- 闪 -十 日 区 oO 加 三 


图 5.2.3 ”缩放 后 的 四 个 视 口 的 显示 





Step6. 再 次 选择 下 拉 菜 单 攻 BE 一 ED 一 CE 命令， 在“ 视 口 ”对 
话 框 的 国 各 村 画 文本 框 中 输入 视 口 名 称 PORT1， 然 后 单 击 | 确定 “| 按钮 。 
说 明 : 带 有 名 称 的 视 口 称 为 命名 视 口 ， 对 当前 视 口 布 局 进行 命名 ， 便 于 以 后 迅速 回 到 





该 种 视 口 布 局 。 要 回 到 某 种 视 口 布 局 ， 只 需 选 择 
令 ， 在 国生 @ 申 下 的 列表 中 选择 其 名 称 ， 然 后 单 击 同 博 定 | 近 钮 。 
在 进行 视 口 操作 上 时， 应 注意 以 下 几 点 。 
@ 只 能 在 当前 视 口 里 进行 操作 ， 当 在 某 个 视 口 中 单 击 使 其 成 为 当前 视 口 后 ， 该 视 口 
的 边框 会 加 粗 显示 与 其 他 视 口 相 区 别 。 只 有 在 当前 视 口 中 , 鼠标 光标 才 显 示 为 “十 ” 
字形 状 ， 将 指针 移出 当前 视 口 后 ， 则 变 为 箭头 形状 。 
@ ”可 对 每 个 视 口 进行 独立 的 平移 和 缩放 。 
@ 可 对 每 个 视 口 单独 设置 捕捉 、 栅 格 。 
@ 可 对 每 个 视 口 单独 设置 坐标 系 ， 其 他 视 口中 的 坐标 系 则 不 变 。 
@ 在 茶 个 视 口 中 对 层 进行 的 操作 是 全 局 性 的 ， 例如， 在 菜 个 视 口中 关闭 了 某 个 图 层 ， 
则 所 有 视 口中 的 该 图 技 都 将 被 关闭 ， 
@ 可 在 每 个 视 口 进行 绘图 、 编 辑 等 操作 ， 操 作 后 的 结果 也 会 在 其 他 的 视 口 中 显示 。 
例如 ， 在 某 个 视 口 中 绘制 了 一 个 圆 ， 在 其 他 视 口 (如果 该 视 口 显示 范围 足够 大 ) 


中 也 会 显示 这 个 圆 。 
@ 当 新 建 一 个 AutoCAD 图 形 时 ， 整 个 绘图 区 就 是 一 个 视 口 ， 该 视 口 就 是 默认 的 当前 
秽 口 。 


5.2.3 视 口 的 分 割 与 合并 


1. 视 口 的 分 割 








选择 下 拉 菜 单一， 加 3 四 命令 二 的 子 介 令 ER ,可 
以 在 不 改变 视 口 显示 内 容 的 情况 下 ， 对 当前 视 口 进行 分 割 。 例 如 ， 有 ES 命令 可 以 将 当 
前 视 口 分 割 成 两 个 视 口 ， 这 两 个 视 口中 显示 的 内 容 与 原 视 口中 的 内 容 是 一 样 的 ， 只 不 过 显 
示 的 比例 小 了 一 些 。 


个 视 口 (3) 网 上 四 个 视 口 (4) 














2. 视 口 的 合并 








选择 下 拉 来 蛙 证 于 遇 
视 口 合并 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 选择 下 拉 末 里加 
Step2. 在 命令 行 选择 主神 日 “当前 视 晶 关 :的 提示 下 ， 选 取 茶 个 视 口 作为 主 视 口 。 
Step3. 在 命令 行 选择 要 会 并 的 袖口 : 的 提示 下 ， 选 取 菏 个 视 口 与 主 视 口 合并 ， 此 时 系统 
便 将 两 个 视 口 进行 合并 。 
注意 : 合并 的 两 个 视 口 必须 有 一 个 边 重 合并 相等 。 
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5.3 ”思考 与 练习 


1. 如 何 创 建 和 恢复 命名 视图 ? 
2. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch05.03\ex03.dwg, 利用 本 间 学 习 的 有 关 知 识 ， 对 
文件 ex03.dwg 中 的 图 形 进行 全 看 ， 在 绘图 区 找到 并 放大 图 5.3.1a、b 所 示 的 两 个 部 分 。 











a) 部 分 1 b) 部 分 2 


图 5.3.1 图 形 显示 练习 





学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
进 解 内 容 : 二 维 草图 精 讲 ， 拉 伸 特 征 、 旋 转 特 征 详解 。 





第 ( 命 章 图 形 的 编辑 





第 章 图 形 的 编辑 





AutoCAD 在 修改 图 形 方面 具有 很 高 的 效率 。 它 提供 了 多 种 用 于 修 
改 图 形 的 编辑 工具 ， 其 中 包括 删除 、 移 动 、 旋 转 、 复 制 、 镜 像 、 偏 移 、 阵 列 、 人 修剪、 延伸 、 
缩放 、 拉 伸 、 拉 长 、 打 断 、 分 解 和 倒 角 等 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 这 些 编辑 对 
象 的 方法 ， 同 时 也 将 学 会 选取 对 象 的 第 用 技巧 和 用 夹 点 快速 编辑 对 象 的 方法 。 


6.1 达 择 对 象 


在 AutoCAD 中 ， 我 们 可 以 对 绘制 的 图 元 〈 包 括 文 本 ) 进行 移动 、 复 制 、 旋 转 等 编辑 操 
作 。 在 编辑 操作 之 前 ， 首 先 需要 选取 所 要 编辑 的 对 象 ， 系 统 会 用 虚线 高 亮 显 示 所 选 的 对 象 ， 
而 这 些 对 象 也 就 构成 了 选择 集 。 选 择 集 可 以 包含 单个 或 多 个 对 象 ， 也 可 以 包含 更 复杂 的 对 
象 编组 。 选 择 对 象 的 方法 非常 灵活 ， 可 以 在 选择 编辑 命令 前 先 选 取 对 象 ， 也 可 以 在 选择 编 
辑 命 令 后 选取 对 象 ， 还 可 以 在 选择 编辑 命令 前 使 用 SELECT 命令 选取 对 和 象 。 


























6.1.1 在 使 用 编辑 命令 前 直接 选取 对 象 








对 于 简 捍 对 象 〈 包 括 图 元 、 文 本 等 ) 的 编辑 ， 我 们 津 第 可 以 先 选取 对 象 ， 然 后 选择 命 
。 选 取 对 象 时 ， 可 以 用 鼠标 单 击 选取 单个 对 象 或 者 使 用 窗口 〈 或 区 叉 窗 口 ) 选取 多 个 对 
。 当 选中 某 个 对 象 时 ， 它 会 被 高 完 显 示 ， 同 时 称 为 “ 夹 点 ”的 小 方 框 会 出 现在 被 选 对 象 
。 和 梓 选 择 对 象 的 闫 型 不 同 ， 夹 点 的 位 置 也 不 相同 。 例 如 ， 夹 点 出 现在 一 条 直线 的 病 点 和 
中 氮 、 一 个 圆 的 象限 点 和 圆心 或 一 个 圆 弧 的 吴 氮 、 中 点 和 圆心 上 。 
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1. 单 击 选 取 


操作 方法 : 将 鼠标 光标 症 于 要 选取 的 对 象 的 边线 上 并 单 击 ， 该 对 象 束 航 选取 了 ， 如 图 
6.1.1b 所 示 。 还 可 以 继续 单 击 选取 其 他 的 对 象 。 


_ - -鼠标 光标 


a) 单 击 前 b) 单 击 后 
图 6.1.1 单 击 选取 对 象 
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优 点 : 选取 对 和 象 操 作 方便 、 直 观 。 

缺点 : 效率 不 局 、 糊 确 度 低 。 因 为 使 用 单 击 选取 的 方法 一 次 只 能 选取 一 个 对 象 ， 知 要 
选取 的 对 象 很 多 ， 则 操作 融 非 钊 索 珊 ， 如 条 在 排列 密集 、 次 乱 的 图 形 中 选取 需要 的 对 象 ， 
则 很 容易 将 对 象 错 选 或 多 选 。 











2. 窗口 选取 


在 绘图 区 有 某 处 单 击 ， 从 左 人 至 右 移动 鼠标 ， 即 产生 一 个 临时 的 窍 形 选 择 窗 口 〈 以 实 线 方 
式 显示 )， 在 矩形 选择 窗口 的 另 一 对 角 点 单 击 ， 此 时 便 选 中 了 和 矩形 窗口 中 的 对 象 。 下 面 以 网 
6.1.2 为 例 ， 说 明 用 窗口 选取 图 形 中 国 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 指定 矩形 选择 窗口 的 第 一 点 。 在 绘图 区 中 ， 将 光标 移 至 图 6.1.2a 中 的 点 A 处 并 
单 击 。 

Step2. 指定 矩形 选择 窗口 的 对 角 点 。 在 命令 行 指 定 对 各 点 :的 提示 下 , 将 光标 疝 右 移 人 至 
图 形 中 的 点 B 处 并 单 击 ， 此 时 便 选 中 了 矩形 窗口 中 的 圆 ， 不 在 该 窗口 中 或 者 只 有 部 分 在 该 
窗口 中 的 圆 则 没有 被 选中 。 

注意 : 当 进行 窗 口 选 取 时 ， 迁 形 窗 口中 的 颜色 为 浅 蓝 色 ， 边 线 为 实 线 。 



































3. 窗口 交叉 选 取 《〈 窗 交 选 取 ) 





用 鼠标 在 绘图 区 某 处 单 击 , 从 右 至 左 移动 鼠标 , 即 可 产生 一 个 临时 的 矩形 选择 窗口 (以 
虚线 方式 显示 ) 在 此 窗口 的 另 一 对 角 点 单 击 ， 便 选中 了 该 窗口 中 的 对 象 及 与 该 窗口 相交 的 
对 象 。 

下 面 以 图 6.1.3 所 示 为 例 , 说 明 用 窗 交 选取 图 形 中 的 圆 的 一 般 操作 步 又 : 指定 矩形 选择 
窗口 的 第 一 点 A; 指定 矩形 选择 窗口 的 对 角 点 B， 此 时 位 于 这 个 矩形 窗口 内 或 者 与 该 窗口 
相交 的 圆 均 被 选中 。 

注意 : 当 进 行 窗 口交 又 选取 时 ， 和 矩形 窗口 中 的 顾 色 为 浅 绿色 ， 边 线 为 虚线 . 


Qi cue 
和 号 区 6D 


a) 选取 前 b) 选取 后 a) 选取 前 b) 选取 后 
图 6.1.2 ”窗口 选取 对 象 图 6.1.3” 窗 交 选 取 对 象 


6.1.2 在 使 用 编辑 命令 后 选取 对 象 























在 选择 茶 个 编辑 命令 后 ， 系 统 会 提示 选取 对 象 ， 此 时 可 以 选取 蛙 个 对 象 或 者 使 用 其 他 
的 对 象 选取 方法 “如 用 “窗口 ”或 “ 窗 交 ”的 方式 ) 来 选取 多 个 对 象 。 在 选取 对 象 时 ， 即 
把 它们 添加 到 当前 选择 集中 。 当 选取 了 全 少 一 个 对 象 之 后 ， 还 可 以 将 对 象 从 选择 集中 去 挥 。 
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若 要 结束 添加 对 象 到 选择 集 的 操作 ， 可 按 Enter 键 继续 执行 命令 。 一 般 情况 下 ， 编 辑 命令 
将 作用 于 整个 选择 集 。 下 面 以 MOVE (移动 ) 命令 为 例 ， 分 别 说 明 各 种 选取 方式 。 

当 在 命令 行 中 输入 编辑 命令 MOVE 后 按 Enter 键 ， 系 统 会 提示 选 返 对 次 : ， 输 入 符号 
“9” 然后 按 Enter 键 ， 系 统 命 令 行 提示 图 6.1.4 所 示 的 信息 ， 其 中 的 选项 是 选取 对 象 的 各 
种 方法 。 


需要 点 或 窗口 (W) /上 一 个 ( 工 ) / 窗 交 (C) / 框 (30X) /全 部 (2LL) V 栏 选 (E)7 圈 转 (WP) / 圈 交 (CP) /编组 (G6) /添加 (2A) /删除 (R) /多 个 (M) 7 前 一 个 (P)7 才 弃 (U) /自动 
(2D) /单个 (SI) / 子 对 象 (5U) /对 象 (0) 








+ 车 ”MOVE 选择 对 象 : 





提示 


全 
心 
~N 
过 | 


图 6.1.4 
1， 丫 击 选取 方式 


单 击 选取 方式 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 按 Enter 键 ; 在 命 
令 行 选择 对 狂 : 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 置 于 要 选取 的 对 象 的 边线 上 并 单 击 ， 该 对 象 就 被 选 
取 了 。 此 时 该 对 象 以 虚线 的 方式 显示 ， 表 示 已 被 选中 。 





2. 窗口 方式 





当 系 统 要 求 用 户 选 择 对 象 时 ， 可 采用 绘制 一 个 矩形 窗口 的 方法 来 选取 对 象 。 下 面 以 网 
6.1.5 所 示 为 例 ， 说 明 用 窗口 方式 选取 图 形 中 的 圆 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 按 Enter 键 ， 然 后 输入 字母 W 后 按 Enter 键 。 

Step2. 在 命令 行 指定 第 一 个 外 点: 的 提示 下 ， 在 图 形 中 的 点 A 处 单 击 。 

Step3. 在 命令 行 指 定 对 外 太 : 的 提示 下 , 在 图 形 中 的 点 B 处 单 击 , 此 时 位 于 这 个 矩形 窗 
口内 的 圆 被 选中 ， 不 在 该 窗口 内 或 者 只 有 部 分 在 该 窗口 内 的 圆 则 不 被 选 中 。 

















3. 最 后 方式 


在 绘图 区 内 选取 可 见 元 系 中 最 后 绘制 的 对 象 ， 举 例 说 明 如 下 。 

Step1. 先 绘 制 贺 形 ， 后 绘制 疮 形 。 

Step2. 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 命令 行 中 输入 学 母后 按 Enter 键 ， 系 统 则 目 动 选取 最 后 绘 出 的 那个 对 象 一 一 
斌 形 。 











CR Fe 和 * 
4. 窗 父 方式 














在 定义 抢 形 窗口 时 ， 以 虚线 方式 显示 和 矩形， 并 且 所 有 位 于 虚线 窗口 乙 内 或 者 与 窗口 边 
界 相交 的 对 象 都 将 被 选中 。 下 面 以 狗 6.1.6 为 例 ， 说 明 其 一 般 操 作 步 又 : 在 命令 行 中 输入 命 
令 MOVE 后 ， 近 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 子 母 C 后 ， 按 Enter 键 ; 在 扣 A 处 单 击 ; 在 乓 
B 处 单 击 ， 此 时 位 于 这 个 矩形 窗口 内 或 者 与 窗口 边界 相交 的 圆 都 被 选中 。 
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a) 选取 前 b) 选取 后 a) 选取 前 b) 选取 后 
图 6.1.5 ”窗口 方式 选取 对 象 图 6.1.6 ”和 窗 交 方式 选取 对 象 
5. 框 选 方式 


此 选项 涵盖 了 “窗口 ”和 “ 窗 交 ”这 两 种 选取 方式 。 在 命令 行 中 输入 编辑 命令 如 命 
令 MOVE) 后 , 输入 字母 BOX 并 按 Enter 键 ， 如 果 从 天 回 右 绘 制 窍 形 窗 口 ， 则 执行 “和 窗口” 
选取 方式 ， 如 图 6.1.7b 所 示 ; 如 果 从 右 癌 左 绘制 矩形 窗口 ， 则 执行 “ 窗 交 ”选取 方式 ， 如 
图 6.1.8b 所 示 。 


CD 一) (DC Ps 
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a) 操作 过 程 b》 结 a) 操作 过 程 Fe 
图 6.1.7 从 左 同 右 框 选 图 形 图 6.1.8 ”从 右 同 左 框 选 图 形 
6. 全 部 方式 








选取 所 有 对 象 后 《除了 在 冻结 图 层 或 锁定 图 层 上 的 对 象 以 外 )， 有 些 在 屏幕 上 不 可 见 的 
对 象 ( 例 如 它们 可 能 在 显示 区 之 外 或 在 关闭 的 图 屋 上 )〉 也 将 被 选取 。 因 此 使 用 此 选项 时 ， 
要 考 碟 到 当前 不 可 见 的 对 象 是 否 要 被 选取 。 

Step1. 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 ， 按 Enter 键 。 

Step2. 在 命令 行 中 输入 字母 ALL 后 按 Enter 键 ， 此 时 图 形 中 的 所 有 对 象 都 被 选中 〈 假 
设 在 图 层 上 没有 设置 锁定 或 冻结 的 操作 )。 


7. 栏 选 ( 围 线 ) 方式 

通过 构建 一 条 开放 的 多 点 栅栏 〈 即 多 段 直线 ) 来 选择 对 象 ， 执 行 操作 后 ， 所 有 与 栅栏 
op “ 栏 选 ” 方 式 定 义 的 多 段 耳 线 可 以 目 员 相交。 下 面 以 图 6.1.9 为 
例 ， 说 明 其 一 般 操 作 步 怠 ， 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 按 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 子 


F 后 按 Enter 键 ; id A、B、C、D 四 个 位 置 点 ， 按 Enter 键 后 与 多 段 
直线 相交 的 圆 都 被 选中 。 


8. (不 规则 窗口 ) 方式 


该 方式 是 通过 构建 一 个 封闭 多 边 形 并 将 它 作 为 选择 窗口 来 选取 对 象 ， 完 全 包围 在 多 边 
形 中 的 对 象 将 被 选中 。 多 边 形 可 以 是 任意 形状 ， 但 不 能 目 员 相交。 下 和 面 以 图 6.1.10 为 例 ， 
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说 明 用 不 规则 窗口 方式 选取 图 形 中 的 圆 的 一 般 操 作 步 又 : 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 ， 
按 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 字母 WP 后 按 Enter 键 ; 依次 指定 多 边 形 的 各 位 置 点 , 即 图 6.1.10a 
所 示 的 A、B、C、D 四 个 点 ， 系 统 将 产生 一 个 多 边 形 ， 按 Enter 键 后 完全 包围 在 多 边 形 中 
的 圆 都 被 选中 《图 6.1.10b )。 


Cb 2 一 OI OO 
2 co， E> © > OO 
Se b) 选取 后 a) 选取 前 b) 选取 后 
图 6.1.9” 栏 选 方式 选取 对 象 图 6.1.10 不 规则 窗口 方式 选取 对 象 

9. 圈 交 (不 规则 交叉 窗口 ) 方式 


前 过 绘制 一 个 封闭 多 边 形 并 将 它 作 为 交叉 窗口 来 选取 对 象 ， 位 于 多 边 形 内 或 与 多 边 
形 相 交 的 对 象 部 将 被 选中 。 下 和 面 以 图 6.1.11 为 例 ， 说 明 其 一 般 操 作 步 又 
Step1. 在 命令 行 中 输入 MOVE 命令 后 按 Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 字母 CP 后 按 Enter 
键 。 
Step2. 依次 指定 多 边 形 的 A、B、C、D 四 个 位 置 点 ， 投 Enter 键 后 所 有 在 多 边 形 内 或 
与 多 边 形 相交 的 圆 部 个 选中 。 


A ~ ry pA 
(7 5 2 
CO”O OO 
a) 选取 前 b) 选取 后 
图 6.1.11 不 规则 交 又 窗口 方式 选取 对 得 


























10. 加 入 和 扣除 方式 


在 选择 对 象 的 过 程 中 ， 经 常会 不 小 心 选 取 了 某 个 不 想 选 取 的 对 象 ， 此 时 束 要 用 到 扣除 
方式 将 不 想 选 取 的 对 象 取消 选取 ， 而 当 在 选取 集中 还 有 某 些 对 象 未 被 选取 时 ， 则 可 以 使 用 
加 入 方式 继续 进行 选取 。 下 面 以 图 6.1.12 为 例 ， 说 明 该 方式 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 按 Enter 键 。 

Step2. 使 用 框 选 方式 选取 对 象 。 单 击 点 A， 然 后 从 右 癌 左 定 义 和 矩形 窗口 并 单 击 点 B， 
此 时 位 于 和 矩形 窗口 内 或 者 与 窗口 边界 相交 的 对 象 都 被 选中 。 

Step3. 使 用 扣除 方式 选取 对 象 ( 假 设 此 时 图 6.1.12b 中 的 正六 边 形 被 误 选 )。 

(1) 在 命令 行 中 输入 字母 R 后 按 Enter 键 , 这 表示 转换 到 从 选择 集中 删除 对 象 的 模式 。 

(2) 命令 行 提 示 删 队 对 竹 :， 在 此 提示 下 单 击 正 六 边 形 的 边线 。 
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说 明 : 还 可 以 不 转换 到 清除 模式 而 直接 从 选择 集中 扣除 对 象 ， 就 是 按 Shift 键 再 选取 需 
扣除 的 对 象 。 

Step4. 使 用 加 入 方式 选取 对 象 〈 假 设 还 要 选取 图 6.1.13b 中 的 直线 )。 在 命令 行 中 输入 
字母 A 后 按 Enter 键 ， 这 表示 转换 到 问 选 择 集中 添加 对 象 的 模式 ， 单 击 直线 的 边线 。 
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a) 选取 前 b) 选取 后 a) 扣除 方式 b) 加 入 方式 
图 6.1.12 框 选 方 式 选 取 对 和 象 图 6.1.13 ”加 入 和 扣除 方式 选取 对 有 象 


11. 多 选 方式 


指定 多 次 选择 而 不 高 亮 显 示 对 象 ， 可 以 加 快 对 复杂 对 象 的 选择 过 程 。 操 作 要 领 ; 在 
选择 对 甸 : 提示 下 输入 字母 M， 然 后 按 Enter 键 。 





12. 前 一 方式 

选择 最 近 一 次 创建 的 选择 集 。 操 作 要 领 : 在 选择 对 萝 : 提示 下 输入 字母 P, 按 Enter 键 。 

13. 自动 方式 

实际 上 是 默认 模式 ， 单 击 一 个 对 象 的 边线 即 可 选择 该 对 象 ， 指向 对 象 边线 的 外 部 或 者 
绘 独 区 的 空白 位 置 ， 则 目 劲 转换 到 框 选 的 方法 ， 以 定义 选择 框 的 第 一 个 角 点 。 操 作 要 领 : 
在 选 返 对 苏 : 提示 下 输入 字母 AU， 然后 按 Enter 键 。 

注意 : 选择 下 拉 菜 单 芽 一 并 ER 国人 介 今 ， 在 系统 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 单 
击 造 择 集 选 项 卡 ， 在 选择 集 模式 选项 组 中 选中 凤 隐 富 选择 窗口 中 的 对 梨 代 ) 复 选 框 ， 则 “自动 ”模式 始终 

14. 单个 方式 

在 选择 了 第 一 个 对 象 时 ， 对 象 选取 工作 就 会 自动 结束 。 操 作 要 领 ; 在 选择 对 狂 : 提示 
下 输入 字母 SI， 然后 按 Enter 键 。 














15. 交 蔡 方式 

在 一 个 密集 的 网 形 中 选取 东 对 象 时 ， 如 果 该 对 象 与 其 他 一 些 对 象 的 距离 很 近 或 者 相互 
交 又 ， 将 很 难 准确 地 选择 到 此 对 象 ， 则 可 以 使 用 交 巷 选取 方式 来 选取 。 下 面 以 图 6.1.14 为 
例 ， 说 明 用 交 蔡 方式 选择 图 形 中 的 圆 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 按 Enter 键 。 

Step2. 使 用 交 蔡 方式 选择 对 象 。 


| 

















第 ( 命 章 图 形 的 编辑 





(1) 将 鼠标 光标 移 至 图 中 的 圆 形 、 三 角形 和 直线 的 交点 处 。 

(2) 按 住 Shift 键 ， 然 后 连续 单 击 空格 键 ， 被 预选 的 对 象 在 圆 、 三 角形 和 直线 三 者 间 
循环 切换 ， 当 图 中 的 圆 以 高 亮度 的 方式 显示 时 ， 表 示 它 此 时 正 被 系统 预选 。 

说 明 : 在 选择 的 过 程 中 也 可 将 鼠标 光标 移 至 图 中 的 圆 形 、 三 角形 和 直线 的 交点 处 ， 同 
时 按 住 Shift 键 和 空格 键 ， 然 后 单 击 鼠 标 左 键 来 切换 选择 的 对 象 。 


上 、 
I 

















' -” 
- 
kz 


a) 鼠标 拾取 方 框 b) 按 一 次 空格 键 c) 按 两 次 空格 键 
图 6.1.14 交 茶 方式 选取 对 和 象 


6.1.3 使 用 SELECT 命令 选取 对 象 





使 用 SELECT 命令 可 创建 一 个 选择 集 ， 并 将 获得 的 选择 集 用 于 后 续 的 编辑 命令 中 。 其 
一 般 操 作 步 骤 如 下 。 

Step1. 在 命令 行 中 输入 命令 SELECT 后 ， 按 Enter 键 。 

Step2. 答 看 命令 的 多 个 选项 。 此 时 如 要 三 看 此 命令 的 所 有 选项 ， 在 命令 行 中 输入 符 气 

“2?” 并 近 Enter 键 ， 系 统 将 在 命令 行列 出 选取 对 象 的 各 种 方法 。 

Step3. 选取 对 象 。 在 绘图 区 选取 对 象 后 ， 被 选中 的 对 象 均 以 高 完 显 示 ， 按 Enter 刍 结 
束 选 取 ; 然后 近 Esc 键 退出 选中 状态 ， 此 时 即 创建 了 一 个 选择 集 。 

Step4. 验证 选择 集 。 在 命令 行 中 输入 命令 MOVE 后 按 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 字母 
P 后 按 Enter 键 ， 此 时 刚才 选取 的 对 象 再 次 以 局 之 显示 ， 表 示 已 经 锌 选中。 


























6.1.4 全 部 选择 








——p 





选择 下 拉 沫 单 配 ss 命令 ， 可 选取 屏 副 中 所 有 可 见 和 不 可 见 的 对 象 ， 
例外 的 是 ， 当 对 象 在 冻结 或 锁定 层 上 则 不 能 用 该 命令 选取 。 








6.1.5 快速 选择 
1， 概述 


用 户 可 以 选取 与 一 个 特性 集合 相 匹配 的 对 象 ， 比 如 选取 在 某 个 图 层 上 的 所 有 对 象 或 者 
以 某 种 颜色 绘制 的 对 象 。 
选择 下 拉 菜 单 区 











wijp> 外 . 


命令 (也 可 以 在 绘图 区 空 日 处 右 击 ， 然 后 从 系 
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统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 出 E38 多 全 今 )， 系 统 弹 出 “快速 选择 ”对 话 框 。 在 该 对 话 
框 中 ， 用 户 可 设置 要 选取 对 象 的 某 些 特性 和 类 型 (如 网 层 、 线 型 、 颜 色 和 图 案 填 充 等 )， 以 
创建 选择 集 。 
“快速 选择 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 介绍 如 下 。 
e@ “耐用 到 和 下 拉 列 表 : 指定 用 户 设 定 的 过 滤 条 件 的 应 用 范围 ， 可 以 将 其 应 用 于 “ 束 
个 图 形 ” 或 “当前 选择 ”"。 如 果 有 当前 选择 ， 则 国 古 本 于 先 项 为 默认 选项 ; 如 果 没 
有 当前 选择 ， 则 国 却 哇 先 项 为 默认 选项 ， 
@ “选择 对 象 ”按钮 册 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 切换 到 绘图 区 中 ， 用 户 可 以 选择 对 象 ， 
按 Enter 键 结束 选择 ， 系 统 返回 到 “快速 选择 ”对 话 框 中 ， 同 时 自动 将 应 用 到 中 :下 
拉 列 表 中 的 选项 设置 为 睛 如 如 请 选 项 。 选 中信 包括 在 新 法 择 集 中 0) 单 选 项 并 取消 选中 
记 附加 到 当前 选择 集 他 复 选 框 时 ，“ 选 择 对 象 ? 按钮 国 | 放 有 效 。 
@ 。 对 要 类 型 @: 下 拉 列 表 : 用 于 指定 要 过 滤 的 对 象 类 型 。 如 果 当 前 没有 选择 集 ， 则 在 该 
下 拉 列 表 中 列 出 当前 所 有 可 用 的 对 象 类 型 ; 如 果 已 有 一 个 选择 集 ， 则 列 出 选择 集 
中 的 对 象 类 型 。 
@ ”特性 外 :列表 : 设置 欲 过 滤 的 对 象 的 特性 。 
@ ”运算 符 0: 下 拉 列 表 和 值 如 : 下拉 列表 : 设置 所 选择 特性 的 取 值 范围 。 其 中 有 些 操作 
符 (如 “>” 和 “<” 等 ) 对 某 些 对 和 象 特 性 是 不 可 用 的 。 
@ “如 何 应 用 : 选项 组 : 
加 ”让 包括 在 新 选择 集中 总 ) 单 选项 : 表示 满足 过 滤 条 件 的 对 象 构成 选择 集 。 
加 ”个 排除 在 新 选择 集 之 外 色 ) 单 选项 : 表示 不 满足 过 滤 条 件 的 对 象 构 成 选择 集 。 
@ 万 附加 到 当前 选择 集 凶 ) 复 选 框 : 将 过 滤 出 的 符合 条 件 的 选择 集 加 入 到 当前 选择 集中 。 

















2. 应 用 举例 








下面 以 图 6.1.15 为 例 , 说 明 用 快速 选择 方式 选取 图 形 中 半径 值 大 于 10 的 圆 的 一 般 操 作 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.01\select5.dwe。 
Step2. 选择 下 拉 来 半 国 写 命令 ， 系 统 弹出 “快速 选择 ”对 话 框 。 
Step3. 设置 选取 对 和 象 的 类 型 和 特性 。 
(1) 在 该 对 话 框 的 型 柠 并 型 包 : 下 拉 列 表 中 选择 “ 圆 ”。 
(2) 在 蛙 性 名 :列表 中 选择 “直径” 在 运 咎 符 @: 下 拉 列 表 中 选择 “>”( 大 于 ); 在 
直 呈 :文本 框 中 输入 值 10; 在 -如何 应用 :选项 组 中 选中 个 包 丘 在 新 选择 集中 民 刍 选 项 。 
Step4. 单 击 该 对 话 框 中 的 L_ 融 E_ 腑 钮 ,此 时 在 绘图 区 中 直径 值 大 于 10 的 圆 以 高 亮 的 
方式 显示 ， 表 示人 符合 条 件 的 对 象 均 已 被 选 中 。 








了 ”快速 选择 世 ). . 


























018 015 10 018 15 10 
a) 选取 前 b) 选取 后 


图 6.1.15 ”用 快速 选择 的 方法 选取 对 象 


使 用 过 小 选择 功能 可 以 在 绘图 区 中 快速 地 选择 具有 某 些 特征 的 对 象 。 通 过 在 “对 和 象 选 
择 过 滤器 ”对 话 杠 中， 以 对 象 的 某 些 特性 (例如 对 和 象 的 类 型 、 图 层 、 颜 色 、 线 型 或 线 宽 等 ) 
设置 条 件 ， 然 后 对 其 命名 ， 即 可 在 需要 时 选择 某 个 命名 过 滤器 来 过 滤 出 符合 要 求 的 对 象 ， 
并 选择 它们 。 

“对 象 选择 过 滤器 ”对 话 框 中 各 区 域 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 过 滤器 列表 区 域 : 此 区 域 显 示 当 前 设置 的 过 滤 条 件 。 

@  ” 流 择 过 涯 器 -选项 组 : 用 于 设置 选择 过 滤器 ， 包 括 以 下 选项 。 

加 :选择 过 尖 器 = 下 拉 列 表 : 用 于 选择 过 滤器 类 型 ， 如 直线 、 圆 、 圆 约 、 图 层 、 颜 色 、 
线 型 及 线 锅 等 对 象 特 性 以 及 关系 语句 。 

回 ”选择 加 | 较 钮 : 选择 过 滤 特 性 的 内 容 ， 如 颜色 、 块 名 、 线 型 等 ， 

加 ga 关系 
运算 符 包括 “=”“!I=”“<” 等 。 例 如 ， 当 建立 “ 圆 弧 圆 心 ”过 滤器 时 ， 在 对 
应 的 文本 框 中 可 以 设置 对 象 的 位 置 坐 标 。 

回 。 添 j 双 列 表 四 | 控 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选择 的 过 滤器 及 附加 条 件 添 加 到 过 滤器 
列表 区 域 中 。 

回 -车 妆 图 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 用 当前 肪 抬 过 沽 器 -选项 组 中 的 设置 内 容 条 件 来 蔡 
换 列 表 中 选 定 的 过 滤器 项 目 。 

回 ，  。 潍 加 证 对 系 < | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 切换 到 绘图 区 中 ， 然 后 选取 一 
个 对 象 ， 此 时 将 会 把 选中 的 对 象 特性 添加 到 过 滤器 列表 区 域 中 。 

@ 。。 师 泪 页 目 四 ) | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 编辑 过 滤器 列表 区 域 中 选中 的 项 目 。 

@ 开除) | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 删除 过 滤器 列表 区 域 中 选中 的 项 目 。 

@ 。 ” 清 辽 下 表 台 | 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 清除 过 滤器 列表 区 域 中 选中 的 所 有 项 目 。 

@ “全 名 过 洒 器 -选项 组 : 用 于 选择 已 命名 的 过 滤器 ， 包 括 以 下 选项 。 
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回 当前 逆 : 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 列举 了 可 用 的 已 命名 过 滤器 。 
回 另 友 为 加 :| 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 名 称 ， 也 可 以 保存 当前 


设置 的 过 滤器 集 。 
回 ”删除 当前 过 添 器 列表 加 ”| 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 从 FILTER.NFL 文件 中 删除 当 
前 的 过 滤器 集 . 


2. 应 用 举例 
下面 以 图 6.1.16 为 例 ， 说 明 用 过 滤 选 择 方式 选取 图 形 中 除了 圆 形 以 外 的 所 有 对 象 的 一 


般 操 作 步 骤 。 
人 人 py AAA\ 一 ) A -人 
a) 选取 前 b) 选取 后 
图 6.1.16 ”用 过 滤 选 择 的 方式 选取 对 象 





We 
2 
从 
v 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.01\select6.dweg。 

Step2. 在 命令 行 中 输入 命令 FILTER 后 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “对 和 象 选 择 过 滤 右 ”对 话 
框 。 

Step3. 在 过 小 器 中 设置 过 小 条 件 。 

(1) 在 “对 象 选 择 过 小 器 ”对 话 伍 的 -选择 过 湖 器 -下 拉 列 表 中 选择 Ei 再 先 贡 ， 表 未 
对 以 下 项 目 进行 逻辑 非 运算 ， 然 后 单 击 汪 呈 号 古 | 近 钮 ， 则 本 - 弄 于 是 于 先 项 出 现在 过 小 器 
列表 中 。 

(2) 用 同样 的 方法 在 往生 E 吕 :下 拉 列 表 中 选择 回国 国 先 项 ， 单 击 型 画 列 才 吕 : | 按钮 。 

(3) 最 后 在 迁 和 HE 中 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 单 击 机 二 5 际 加 | 按 饵 。 

Step4. 命名 过 滤器 。 在 为 四:| 后 的 文本 框 中 输入 名 称 aaa， 并 单 击 呈 为 加 上 腔 钮 。 

Step5. 过 滤 选 择 对 象 。 单 击 对 话 框 下 方 的 -可 8 鳞 | 按钮 ， 此 时 系统 关闭 该 对 话 框 ， 并 切 
换 到 绘图 区 ; 在 命令 行 中 输入 字母 ALL， 然 后 按 Enter 键 。 此 时 在 当前 选择 集中 符合 条 件 
的 对 象 均 以 虚线 的 方式 显示 ， 表 示 已 被 选中 。 

注意 : 

@ 在 过 滤 条 件 中 ， 对 象 的 颜色 和 线 型 不 是 对 象 因 为 “ 随 层 ”而 具有 的 闫 色 和 线 型 ， 

而 是 用 COLOR、LINETYPE 等 命令 特别 指定 给 它 的 颜色 和 线 型 。 
@ 已 命名 的 过 滤器 不 仅 可 以 用 在 当前 的 图 形 中 ， 还 可 用 于 其 他 图 形 . 
































第 ( 命 章 图 形 的 编辑 





6.2 调整 对 和 象 


6.2.1 删除 对 象 





在 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 如 采 图 形 中 的 一 个 或 多 个 对 象 已 经 不 再 需要 了 ， 就 可 以 用 “ 删 
除 ” 命 令 将 其 有 删除。 下面 以 图 6.2.1 为 例 ， 说 明 删 除 图 中 直线 的 一 般 操作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.02\erase.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 这 王 人 人。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 ERASE 或 字母 E， 或 者 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 删 除 ” 
命令 按钮 所 ， 

Step3. 选取 图 6.2.1a 中 的 直线 ; 系统 命令 行 继续 提示 选择 对 界 : ， 在 此 提示 下 可 继续 
选取 其 他 要 删除 的 对 象 。 在 本 例 中 直接 按 Enter 键 可 结束 选取 ， 此 时 图 中 的 直线 已 被 删除 

(图 6.2.1b)。 

说 明 : 在 选择 删除 对 象 时 ， 和 饼 标 移动 到 的 对 和 象 上 会 直观 地 显示 符号， 表示 此 对 象 选 
中 后 会 被 删除 。 

提示 : 在 命令 行 输入 命令 OOPS 可 以 恢复 最 近 删 除 的 选择 集 。 即 使 删除 一 些 对 象 之 后 
对 图 形 做 了 其 他 的 操作 ，OOPS 命令 也 能 够 代替 UNDO 命令 来 恢复 删除 的 对 象 ， 但 不 会 恢 
复 其 他 的 修改 。 











6.2.2 ”移动 对 象 


在 绘图 过 程 中 ， 经 和 芝 要 将 一 个 或 多 个 对 象 同时 移动 到 指定 的 位 置 ， 此 时 就 要 用 到 “ 移 
动 ” 命 令 。 下 面 以 图 6.2.2 所 示 为 例 ， 说 明 移动 对 和 象 一 般 操 作 步 又 。 


BIO DDO 











a) 删除 前 b) 删除 后 a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.2.1 删除 对 象 图 6.2.2 移动 对 象 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.02\move.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单一 于 个 个 ， 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 MOVE 或 字母 M 后 按 Enter 键 ,或 者 在 工具 栏 中 单 击 “ 移 
动 ”命令 按钮 霸 ， 


Step3. 选取 直线 为 要 移动 的 对 象 ， 按 Enter 键 ， 结 束 对 和 象 的 选取 (如 果 窗 选 整 个 图 形 ， 
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则 整个 图 形 为 要 移动 的 对 象 ) 。 

Step4. 移动 对 象 。 命 令 行 提示 指定 基点 或 [ 乔 黎 各 )] < 位 和 标 : ， 选 取 某 一 点 A 为 基 
点 ; 命令 行 提 示 ”指定 第 三 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作 汶 位 艾 >: ， 指 定点 B。 此 时 直线 便 
以 点 A 为 基点 ， 以 A、B 两 点 的 连 线 为 移动 矢量 进行 移动 。 

说 明 : 在 系统 提示 指定 第 三 地 点 或 “使 用 第 二 个 点 作为 信物 时， 建议 使 用 相对 
极 坐 标 给 出 移动 的 方向 和 距离 ， 例 如 输入 ( @50<0) 并 按 Enter 键 。 


6.2.3 ”旋转 对 象 





旋转 对 象 束 是 使 一 个 或 多 个 对 象 以 一 个 指定 点 为 中 心 ， 投 指定 的 旋转 角度 或 一 个 相对 
于 基础 参考 角 的 角度 来 旋转 。 下 面 以 图 6.2.3 所 示 为 例 , 说 明 图 中 直线 旋转 的 一 般 操作 步 又 。 











a) 旋转 前 b) 操作 过 程 c) 旋转 后 
图 6.2.3 ”旋转 对 象 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.02\rotatel.dwe。 








Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 省 硬 一 本 于 本命 今 , 或 者 在 命令 行 输入 命令 ROTATE 或 字 
母 RO (或 者 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 命 令 按钮 外 )。 

说 明 : 此 时 系统 命令 行 提示 图 6.2.4 所 示 的 信息 ， 提 示 的 第 一 行 说 明 当 前 的 正 角 度 方向 
为 逆 时 针 方 向 ， 零 角度 方向 与 X 轴 正 方向 的 夹 角 为 0”， 即 XX 轴 正 方向 为 零 角 度 方 向 。 


证 人 第 : rotate 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ”ANGDIR= 首 时 针 ANGBASE=0 








Step3. 选取 直线 ， 按 Enter 键 ， 结 束 对 和 象 的 选取 。 

Step4. 在 命令 行 指定 基点 : 的 提示 下 ， 选 取 任意 一 点 A 为 基点 ， 如 图 6.2.3b 所 未 。 

Step5. 此 时 命令 行 提示 指定 施 转 衣 谋 ， 或 [复制 (5) /合照 [RJ] <0>:， 红 点 A 转动 皮 筋 线 ， 所 
选 的 直线 对 象 也 会 随 看 光标 的 移动 红 点 A 进行 转动 , 当 将 友 筋 线 转 至 图 6.2.3b 中 的 点 B 时 

(此 时 状态 位 中 显示 的 及 筋 线 与 X 轴 夹 角 即 为 直线 的 旋转 角度 )， 单 击 结束 命令 。 

注意 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 一 个 角度 值 后 按 Enter 键 ， 系 统 即 将 该 直线 绕 点 A 转动 
指定 的 角度 。 如 果 输 入 的 角度 值 为 正 值 ， 按 逆 时 针 方 向 旋转 ; 如 果 角 度 值 为 负 值 ， 则 按 顺 
时 针 方 向 旋转 。 

选项 说 阴 : 提示 指定 旋转 角度 ， 或 [ 写 制 1c) /合照 IRJ] <0>: 中 的 “参照 (R) 选项 用 于 以 参 
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照 方 式 确定 旋转 角度 ， 这 种 方式 可 以 将 对 象 与 图 形 中 的 几何 特征 对 齐 。 例 如 ， 在 图 6.2.5a 
中 可 将 矩形 的 AB 边 与 三 角形 斜 边 AC 对 齐 ， 下 面 说 明 其 操作 步骤 : 在 命令 行 中 输入 命令 
ROTATE 并 按 Enter 键 ; 选择 矩形 为 旋转 对 象 ， 按 Enter 键 ， 点 A 为 旋转 基点 ; 在 命令 行 中 
全 入 字母 R 后 按 Enter 键 ; 在 命令 行 指定 登 服 和 让 <0>: 的 提示 下 ， 依 次 单 击 点 A、 点 B 和 点 


CE 
A 为 基点 、B 本 
前 有 B 
A 
A 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 6.2.5 利用 “参照 (R)” 选 项 旋转 对 象 


6.3 创建 对 象 副本 


C 


6.3.1 复制 对 象 





在 绘制 图 形 时 ， 如 有 末 要 绘制 几 个 完全 相同 的 对 象 ， 通 滑 更 快捷 、 简 便 的 方法 是 绘制 了 
第 一 个 对 象 后 ， 再 用 复制 的 方法 创建 它 的 一 个 或 多 个 副本 。 复 制 的 操作 方法 灵活 多 样 ， 下 


面 分 别 介绍 。 





1. 利用 Windows 剪贴 板 进 行 复 制 








利用 Windows 副 贴 板 来 檀 切 或 复制 对 象 ， 可 以 从 一 个 图 形 到 为 一 个 图 形 、 从 图 纸 空间 
到 模型 空间 (反之 亦 然 )， 或 者 在 AutoCAD 和 其 他 应 用 程序 之 间 复 制 对 象 。 用 Windows 前 
贴 板 进行 复制 ， 一 次 只 能 创建 一 个 对 象 的 副本 。 下 面 以 网 6.3.1 所 示 为 例 ， 说 明 复 制图 中 的 
圆 的 一 般 操 作 步 骤 。 

注意 : 在 操作 前 先 打 开 文 件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.03\copy.dweg。 

方法 一 : 不 指定 基点 复制 。 

Step1. 选取 图 6.3.1a 中 的 圆 。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 本 站 2 J 命令 (这 种 方法 不 同 于 























下 拉 菜 单 中 的 





说 明 : 还 有 三 种 选择 该 命令 的 方法 ， 按 下 键盘 上 的 xCtrl + C> 键 ; 将 鼠标 移 至 图 中 的 空白 
处 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ; 在 命令 行 中 输入 命令 
COPYCLIP 后 按 Enter 键 。 

Step3. 粘贴 对 用 。 选 择 下 拉 且 音 攻 si 全 人 今 : 在 命令 行 
_pasteclip 指定 搬入 点 :的 提示 下 , 在 图 中 过 位 置 点 单 击 ， 此 时 系统 便 在 该 位 置 复制 出 相同 
大 小 的 圆 。 


前 贴 板 本 “| 荐 复 制 民 ) 








多 站 < 
> AutoCAD 
\ 快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 






说 明 : 还 有 三 种 选择 该 命令 的 方法 ， 即 按 下 <Ctl 十 V> 键 ; 将 鼠标 移 至 图 中 的 空白 处 右 击 ， 
从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 帮 量 j 中 输入 命令 PASTECLIP 后 
按 Enter 键 。 

方法 二 : 指定 基点 复制 。 

使 用 COPYCLIP 或 CUTCLIP 命令 将 对 象 复 制 或 柄 切 到 焉 贴 板 后 ， 很 难 把 这 些 对 象 粘 
贴 到 另 一 个 图 形 中 准确 的 位 置 点 上 ， 但 基点 复制 的 方法 可 以 解决 这 个 问题 。 其 一 般 操 作 步 
又 为 : 选择 下 拉 菜 单 国 是 本 命令 ， 在 CoPYBASsE 指定 基点 : 的 提示 下 ， 指 定 复 
制 的 基点 ;选取 要 复制 的 对 象 ， 然 后 按 Enter 键 ;， 粘贴 对 象 。 粘 贴 后 ， 指 定 的 基点 将 位 于 
插入 点 处 。 
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2. 利用 AutoCAD 命令 进行 复制 








用 AutoCAD 命令 进行 复制 , 一 次 可 以 复制 出 一 个 或 多 个 相同 的 被 选 定 对 象 。 下 而 以 图 
6.3.2 和 图 6.3.3 所 示 为 例 ， 说 明 复 制图 中 的 圆 的 一 般 操作 步 怒 。 


(IDEY COD 





a) 复制 前 b) 复制 后 a) 复制 前 b) 复制 后 
图 6.3.1 用 Windows 前 贴 板 进行 复制 图 6.3.2 用 AutoCAD 命令 进行 复制 
Step 1 , 选择 上 拉 散 单 修改 山 ) 人 今 o 





说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 COPY 或 字母 CP 后 按 Enter 键 ， 或 者 在 “修改 ”面板 中 单 
击 “ 复 制 ”命令 按 馈 吕 | 

Step2. 在 选择 对 苏 : ”的 提示 下 ， 选 取 图 中 的 加 并 按 Enter 键 以 结束 选取 。 

Step3. 复制 对 象 。 系 统 命令 行 提 示 .指定 基点 或 [位 称 (D) /模式 (0)] < 位 种 >:， 指 定 图 6.3.3a 
中 的 圆心 点 A 作为 基点 ; 在 指定 溃 二 个 总 或 [阵风 1 ] < 司 用 第 一 个 总 作为 伺 原 >: 的 提示 下 ， 指定 
图 中 的 B 点 作为 位 移 的 第 二 点 ， 此 时 系统 便 在 点 B 处 复制 出 相同 的 圆 ， 在 命令 行 
指 下 第 二 个 尽 或 【阵列 (2) 于 出 伍 ) 玖 等 1 ] < 旭 出 >: 的 提示 下 ， 指 定 图 中 的 点 C 作为 位 移 的 第 
二 点 ， 此 时 在 点 C 处 又 复制 出 相同 的 加 。 命 令 行 继 续 提 不 
指 走 紫 二 个 中 或 【[ 阵 天 (2) 时 出 证) 总 莽 加 1 ] < 下 出 >: ， 在 此 提示 下 可 继续 确定 点 ， 以 进行 对 象 的 


复制 ， 也 可 按 Enter 键 完成 复制 。 
= 


a) 指定 基点 b) 复制 第 一 个 对 象 c) 复制 第 二 个 对 象 
图 6.3.3 复制 的 操作 过 程 
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6.3.2 ”镜像 对 象 


通常 在 绘制 一 个 对 称 图 形 时 ， 可 以 先 绘制 图 形 一 半 的 部 分 , 然后 通过 指定 一 条 中 心 线 ， 
用 镜像 的 方法 来 创建 图 形 的 男 外 一 部 分 ， 这 样 可 以 快速 地 绘制 出 需要 的 图 形 。 

如 果 要 镜像 的 对 象 中 包含 文本 ， 可 以 通过 设置 系统 变量 MIRRTEXT 来 实现 不 同 的 结 
果 。 当 系统 变量 MIRRTEXT 值 设置 为 0 时, 保持 文本 原始 方 辐 ， 使 文本 具有 可 读 性 ， 如 图 
6.3.4c 所 示 ; 如 果 将 MIRRTEXT 值 设置 为 1， 文 本 完全 镜像 ， 文 本 无 可 读 性 ， 如 图 6.3.4a 
所 未。 




















a) 镜像 后 MIRRTEXT 值 为 1 b) 镜像 前 c) 镜像 后 MIRRTEXT 值 为 0 
图 6.3.4 ”镜像 对 象 

下面 以 图 6.3.5 为 例 , 说 明 如 何 用 镜像 的 方法 绘制 图 中 对 象 的 左边 一 部 分 ,并且 镜像 后 
的 文学 保持 它 的 原始 方 问 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.03\mirror.dweg。 

Step2. 将 系统 变量 MIRRTEXT 值 设置 为 0。 在 命令 行 中 输入 命令 MIRRTEXT 后 按 Enter 
键 ， 在 命令 行 中 输入 数值 0 后 按 Enter 键 结束 设置 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 国 当面 一 国生 下 相合 仿 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 MIRROR 或 字母 MI， 或 者 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 镜 
像 ”命令 按钮 业 

Step4. 选取 图 中 的 多 段 线 对 象 和 文字 对象， 按 Enter 键 结束 选取 。 

Step5. 选取 镜像 线 的 第 一 点 A 和 第 二 点 B。 

Step6. 在 要 删 队 源 对 苏 吗 ? [是 (YY< 否 tN)] >: 的 提示 下 ， 直 接 按 Enter 键 〈 即 执行 
转 认 项 )， 保 留 源 对 象 ， 如 果 在 此 提示 下 输入 字母 Y， 表 示 删 除 源 对 象 。 

说 明 : 当 镜 像 对 象 时 ， 经 第 需要 打开 正 交 模式 ， 这 样 可 使 副本 被 重 直 或 水 平 镜像 。 


























[IA EE 
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ee 1 BY 

a) 选取 对 象 后 b) 指定 镜像 线 第 一 点 c) 指定 镜像 线 第 二 点 


图 6.3.5 ”镜像 的 操作 过 程 


6.3.3 ” 仿 移 对 象 








俩 移 复 制定 对 选 定 图 元 “如 线 、 圆 踊 和 圆 等 ) 进行 同心 复制 。 对 于 线 而 言 ， 其 圆心 为 
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无 穷 远 ， 因 此 是 平行 复制 。 仿 移 曲 线 对 象 所 生成 的 新 对 象 将 变 大 或 变 小 ， 这 取决 于 将 其 放 
置 在 源 对 象 的 哪 一 边 。 例 如 ， 将 一 个 圆 的 偏 移 对 象 放 置 在 圆 的 外 面 ， 将 生成 一 个 更 大 的 同 
心 圆 ， 向 圆 的 内 部 偏 移 ， 将 生成 一 个 小 的 同心 圆 。 当 偏 移 椭圆 和 椭圆 弧 时 ， 系 统 实际 生成 
新 的 曲线 将 被 作为 样 条 对 象 ， 因 为 从 一 个 已 有 的 椭圆 通过 伺 移 生 成 一 个 顶 圆 在 数学 上 是 不 
可 能 的 。 

下 面 以 图 6.3.6 为 例 ， 说 明 如 何 用 偏 移 复制 的 方法 将 图 中 的 直线 复制 至 圆 浙 的 圆心 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.03\offsetl.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 亲 单 国 于 命令 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输 入 命令 OFFSET 或 字母 O 后 按 Enter 键 ， 或 者 在 “修改 ”面板 中 
单 击 “ 偏 移 ” 命 令 按 钮 各. 

Step3. 指定 偶 移 距离 。 在 描 定 坊 黎 距离 或 [通过 !T) 出 队伍) 图 屋 民 )] “通过 >: 的 提 
示 下 ， 输 入 从 直线 至 圆 弧 圆心 的 偏 移 值 15， 然 后 按 Enter 键 。 

Step4. 在 命令 行 选择 要 偏 移 的 对 协 ， 成 [ 退 则 (全 )w 放 弃 10Y] “所 出 > 的 提示 下 选取 
直线 ， 系 统 提示 指定 要 仿 夭 的 那 一 催 上 的 点 ， 或 [ 退 叶 全)/ 守 个 (NH) 7 放弃 习 )] “超出 >:， 
在 直线 的 上 方 单 击 ， 此 时 直线 便 偏 移 复 制 到 圆 弧 的 圆心 。 

Step5. 按 Enter 键 结束 操作 。 

选项 说 了 明 : 提示 指定 凡 苇 由 记 上 或 [通过 1T)“ 删 陈 !EY“ 图 屋 1IY] “通过 >: 中 的 “通过 
(T)》 用 于 指定 偏 移 复 制 的 通过 点 。 下 面 以 图 6.3.7 为 例 ， 说 明 用 该 选项 如 何 将 图 中 的 圆 弧 
复制 到 多 段 线 圆 弧 的 圆心 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.03\offset2.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 本 2 加 命令 。 

Step3. 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 字母 工 后 按 Enter 键 。 

Step4. 在 命令 行 提示 下 ， 选 取 图 中 的 圆 孤 为 要 偏 移 的 对 象 。 

Step5. 在 命令 行 指定 通过 点 或 [退出 1EY 窜 个 iH) 放弃 赔 )] < 退出 >; 的 提示 下 ， 用 
捕捉 的 方法 选取 多 上段 线 圆 弧 的 圆心 A 点 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 






































,i 拾取 此 圆 弧 


DO HDV 


a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 
图 6.3.6 ”指定 偏 移 距 离 图 6.3.7 指定 通过 点 





在 偏 移 复 制 对 象 时 ， 还 需 注意 以 下 几 点 。 
@ 只 能 以 单 击 选择 的 方式 选取 要 偏 移 的 对 象 。 
@ 如果 用 给 定 偏 移 距离 的 方式 偏 移 对 和 象 ， 距 离 值 必须 大 于 0。 
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@ 如 果 给 定 的 距离 值 或 要 通过 的 点 的 位 置 不 合适 ， 或 指定 的 对 象 不 能 由 “ 偏 移 ” 命 
令 确 认 ， 系 统 会 给 出 相应 提示 。 

@ 当 偏 移 多 段 线 时 ，OFFSETGAPTYPE 系统 变量 决定 如 何 处 理 偏 移 后 的 多 段 线 各 段 
之 间 产 生 的 间隙， 这 个 系统 变量 可 以 有 以 下 的 值 。 
加 ”如 果 值 为 0， 延伸 线段 填补 间 际 。 
加 ”如 果 值 为 1， 用 一 个 圆 狐 填补 间 队 ， 圆 弧 的 半径 等 于 偏 移 距离 。 
回 ”如 果 值 为 2， 用 一 个 倒 角 线 段 填补 间隙 。 


6.3.4 ”阵列 对 象 





阵列 复制 对 象 就 是 以 窍 形 、 路 径 或 环形 方式 多 重复 制 对 象 。 对 于 惩 形 阵列 ， 可 以 通过 
指定 行 和 列 的 数目 以 及 两 者 之 间 的 距离 来 控制 阵列 后 的 效 末 ;对 于 路 径 阵 列 ， 可 以 通过 指 
定数 目 、 路 径 以 及 两 者 之 间 的 距离 来 控制 阵列 后 的 效 末 :而 对 于 环形 阵列 ， 则 需要 确定 组 
成 阵列 的 副本 数量 ， 以 及 是 售 旋转 副本 等 。 





1. 和 珑 形 阵 列 








下面 以 图 6.3.8 为 例 ， 资 明 将 图 中 的 肆 形 进行 矩形 阵列 的 一 般 操 作 步 又 。 


一 一 > 2Z 
a) 矩形 阵列 前 b) 矩形 阵列 后 角度 为 0° 


图 6.3.8” 咎 形 阵列 对 象 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.03\array.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 ED 一 一 > FEEEEEEBI 合 邻 . 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 ARRAY 或 字母 AR， 或 者 在 “修改 ”面板 中 单 击 “ 和 矩形 
阵列 ”命令 按钮 昌 呈 到。 

Step3. 选择 对 象 。 在 命令 行 选择 对 得 : 的 提示 下 , 选取 岁 中 的 委 形 并 按 Enter 键 以 结束 
选取 。 

Step4. 定义 行 参数 。 在 阵列 创建 选项 卡 行 ~ 区 域 的 坚 行 数 : 文本 框 中 输入 值 4， 在 
引 5 介 于 : 文本 框 中 输入 值 100。 

Step5. 定义 列 参数 。 在 阵列 8 肆 选项 卡 到 区 域 的 妥 珊 : 文本 框 中 输入 值 3， 在 
z 介 于 : 文本 框 中 输入 值 230。 

Step6. 单 击 尖 按钮 ， 完 成 阵列 的 创建 。 
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2. 路 径 阵 列 








下面 以 图 6.3.9 为 例 ， 说 明 将 图 中 的 树 形 进行 路 径 阵 列 的 一 般 操作 步 又 。 


a) 路 径 阵 列 前 b) 路径 阵列 后 
图 6.3.9” ”路径 阵列 对 象 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.03\array01.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 下 BHD 一 = 全 今 。 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 ARRAY 或 字母 AR。 
Step3. 选择 对 象 。 在 命令 行 选择 对 芙 : “的 提示 下 ,选取 图 6.3.10 所 示 的 树 形 并 按 Enter 
键 以 结束 选取 。 












选取 此 曲线 

图 6.3.10 ”选取 对 象 

Step4. 选择 路 径 曲 线 。 在 命令 行 赣 择 路 管 曲 钱 :的 提示 下 ， 选 取 图 6.3.10 所 示 的 曲线 。 

Step5. 在 命令 行 选 择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [ 美 联 芭 5) 方法 人 0) 基点 全 ) 切 向 (7) 项 目 (7) 行 (a) 展 二 ) 对 党 项 目 (2) 
2 方向 号) 退出 ( 节 ] < 退出 >: 的 提示 下 ， 输 入 B， 按 Enter 键 。 

Step6. 定义 基点 。 在 命令 行 指定 甘 志 或 而 关 鱼 二 (RI 路径 基本 的 北 韦 测 的 提示 下 ， 选 取 图 
6.3.10 所 示 的 点 1 (了 阵列 图 形 上 一 点 )。 

Step7. 定义 方 同 。 在 命令 行 渤 择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [ 美 联 公 3) 方法 (WU) 基点 (3) 要 向 (7) 项 目 (I) 行 (3) 
展示 ) 对 章 项 目 区 ) 2 方向 (2) 退出 信 )] < 退出 > :的 提示 下 ， 输 入 Z 乙 按 两 次 Enter 键 结束 定义 方向 操作 。 


Step8. 定 义 方法 。 在 命令 行 选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 【 美 联 证 5) 方法 (MY 基点 1B) 切 向 (IT) 项 目 (I) 行 (R) 














层 (E) 对 齐 项 目 区 ) 二 方向 (2) 退出 区 )] < 退出 >: 的 提示 下 ， 输 入 M 按 Enter 键 ， 在 命令 行 
输入 路 得 方法 [ 寿 枉 要 从 辣 寿 下 要 冤 < 定 距 等 分 >: 的 提示 下 ， 输 入 D 按 两 次 Enter 键 结束 操作 ， 结 
如 图 6.3.9b 所 示 。 

说 明 : 路 径 阵 列 完成 后 ， 还 可 以 对 阵列 的 参数 进行 修改 ， 如 阵列 的 个 数 、 两 者 间 的 距 

离 、 对 齐 方 式 等 ， 单 击 阵列 的 对 象 ， 系 统 会 弹出 “阵列 ”操控 板 ， 在 该 操控 板 的 “项 目 ” 
面板 名 文本 框 中 修改 值 为 6 并 按 Enter 键 ， 然后 在 “特征 ” 面板 中 单 击 “对 齐 项 目 ” 按 钮 号 ， 
按 Esc 键 退 出 操作 ， 修 改 阵 列 的 结果 如 图 6.3.11 所 示 。 





第 ( 命 章 图 形 的 编辑 





图 6.3.11 ”修改 阵列 后 
3. 环形 阵列 





下面 以 图 6.3.12 为 例 ， 说 明 环 形 阵列 的 一 般 操 作 步 又 。 


SE gm 过 
并 ~ D> 2 
a) 环形 阵列 复制 时 旋转 项 目 b) 环形 阵列 前 c) 环形 阵列 复制 时 不 旋转 项 目 
图 6.3.12 环形 阵列 对 象 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.03\array.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 下 BHD 一 一 > 人 合 今 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 ARRAY 或 字母 AR， 或 者 在 “修改 ”面板 中 单 击 “环形 
阵列 ”命令 按钮 69 吏 呈 | 

Step3. 选择 对 象 。 在 选择 对 苏 : 的 提示 下 ,选取 图 中 的 委 形 并 按 Enter 键 以 结束 选取 。 

Step4. 设置 环形 阵列 相关 参数 。 

(1) 指定 阵列 中 心 点 。 在 命令 行 担 走 阵 刚 的 中 心态 怠 [ 基 感 18)7 既 壬 铀 I] :办 提示 下 在 净 
形 的 右边 选取 一 点 作为 环形 阵列 的 中 心 点 。 

(2) 定义 阵列 参数 。 在 阵 8e 峙 选项 卡 项 目 区 域 的 强项 目 数 : 文本 框 中 输入 值 6， 在 
(内 填充 : 文本 框 中 输入 值 360。 

说 明 : 如 果实 现 阵列 后 的 效果 如 图 6.3.12c 所 示 ， 只 需要 将 阵 别 创建 选项 卡 特性 区 域 的 
“旋转 项 目 ” 按 钮 处 于 弹 起 的 状态 即 可 。 














6.4 ”修改 对 象 的 形状 及 大 小 \ 


6.4.1 修剪 对 象 











人 收盘 图 形 了 加 是 指 治 大 给 定 的 胡 切 边界 来 新 开 对 象 ， 并 删除 该 对 象 位 于 甬 切 边 东 一 侧 的 
部 分 。 如 果 修 筋 对 象 没有 与 勇 切 边 相 区 ， 则 可 以 延伸 修 筋 对 象 ， 使 其 与 盘 切 边 相 区 。 

圆 弧 、 圆 、 李 圆 、 椭 圆 弧 、 直 线 、 二 维和 三 维 多 段 线 、 射 线 、 样 条 曲线 以 及 构造 线 都 
可 以 被 甬 裁 。 有 效 的 边界 对 象 包括 圆 踊 、 块 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 踊 、 浮 动 的 视 口 边界 、 直 线 、 














AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 





二 维和 三 维 多 段 线 、 射 线 、 面 域 、 样 条 曲线 、 文 本 以 及 构造 线 。 
1， 修 和 勇 相 交 的 对 象 





下面 以 图 6.4.1 为 例 ， 说 明 修 一 相交 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.04\triml.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 酸 二 全 今 。 

说 明 ; 或 者 在 命令 行 输入 命令 TRIM 或 字母 TR， 或 者 单 击 “ 修 前 ”命令 按钮 产 ， 

Step3. 选择 修剪 边 。 系 统 命令 行 提 示 的 信息 如 网 6.4.2 所 示 ， 在 此 提示 下 选取 直线 B 
为 剪 切 边 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 


要 ~ 直线 也 


\ 直 线 A 


a) 修 前 前 b) 修剪 后 
图 6.4.1 修 盘 相交 的 对 象 
注意 : 图 642 所 示 的 提示 信息 的 第 一 行 说 明 当 前 的 修剪 模式 。 命 令 行 
选择 对 葵 成 “全 闻 选 择 3: 提示 用 户 选 取 作 为 剪 切 边 的 对 象 ， 选 取 后 按 Enter 键 。 











当前 襄 置 :投影 =UC5， 枕 = 无 

闭 择 前 切 边 . . . 

六 ”TRIM 洗 择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 
图 6.4.2 命令 行 提示 (一 ) 

Step4. 修 檀 对象。 选取 修 勇 边 后， 系统 命令 行 提示 (二 ) 如 图 6.4.3 所 示 ， 在 此 提示 下 
早 击 直线 A 位 于 直线 B 石 侧 的 部 分 ， 则 该 部 分 被 一 控 ， 如 图 6.4.4 所 示 。 投 Enter 键 结束 二 
切 操 作 。 

说 明 : 图 6.4.3 所 示 提 示 中 第 一 行 的 含义 是 ， 如 果 该 对 象 与 剪 切 边 交 叉 ， 则 需 选 取 要 前 
掉 的 多 余部 分 ; 如 果 修 剪 对 象 没 有 与 剪 切 边 相 交 ， 则 需 按 Shift 键 并 选取 该 对 象 ， 系 统 会 将 
它 延 伸 到 剪 切 边 。 











鼠标 单 击 此 部 分 
选择 对 象 : | 
洗 择 要 俱 葛 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 洗 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 Ya 
六- TRIM [ 栏 尘 (E) 窗 变 {c) 投影 (B) 边 (E) 删除 ({R) 坡 弃 (D0) ] : | 
图 6.4.3 ”命令 行 提示 (二 ) 图 6.4.4 ”操作 过 程 





2. 修 筋 不 相交 的 对 象 


在 图 6.4.3 的 提示 信息 中 ， 演 征 )( 即 “ 边 模式 ”) 选项 可 控制 是 否 将 及 切 边 延 伸 来 修一 
对 象 。 下 面 以 图 6.4.5 所 示 为 例 ， 说 明 修 坏 不 相交 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.04\ trim2.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 畦 革 2 








命令 。 
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Step3. 选择 修 檀 边 。 选 取 图 6.4.5a 中 的 直线 B 为 筋 切 边 ， 近 Enter 键 结束 选取 。 


直线 A -直线 B 
N 
”上 

AAA _ 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 6.4.5 ”人 和 修 筋 不 相交 的 对 象 

Step4. 修 术 对 象 。 

(1) 在 命令 行 中 输入 字母 EE 后 按 Enter 键 。 

(2) 在 二 玉 本 冤 这 鞍 伸 模式 [对 伸 (BE) 不 对 人 种 (NY] 《< 不 引 律 5 的 提示 下 ， 输 入 字母 E 后 

按 Enter 键 ;在 直线 A 上 单 击 位 于 直线 B 右 侧 的 部 分 ， 按 Enter 键 完 成 操作 。 

绩 入 隐 侣 这 鞍 伟 模式 [ 鞍 伸 (EE)7 不 疆 仲 (HY] < 不 疆 伟 ;中 的 两 个 选项 说 明 如 下 。 

@ ” 延 伟 全 ) 选 项 : 按 延 伸 方 式 实 现 修 剪 ， 即 如 果 修 剪 边 太 短 、 没 有 与 被 前 边 相 交 ， 那 
么 系统 会 假想 地 将 修剪 边 延 长 ， 然 后 再 进行 修剪 。 

@ 不 延伸 (HH) 选项 : 的 实际 相交 情况 修剪 ， 即 如 果 修 剪 边 太 短 ， 没 有 与 被 剪 边 
相交 ， 人 





只 按 边 
痛 
力 。 


6.4.2 延伸 对 象 











延伸 对 象 束 是 使 对 象 的 终点 沙 到 指定 的 某 个 对 象 的 边界 上 。 圆 踊 、 椭 圆 弧 、 直 线 、 开 
放 的 二 维和 三 维 多 段 线 以 及 射线 都 可 以 被 延伸 。 有 效 的 边界 对 象 包 括 圆 吐 、 块 、 圆 、 椭 圆 、 
椭圆 焉 、 浮 动 的 视 口 边界 、 直 线 、 二 维和 三 维 多 段 线 、 射 线 、 面 域 、 样 条 曲线 、 文 本 以 及 
构造 线 。 


1. 延伸 相交 的 对 象 











下 面 以 图 6.4.6 为 例 ， 资 明 延 伸 相 交 的 一 般 操 作 步 又 。 


直线 A 百 线 了 B 
~ > 3 
a) 延伸 前 b) 延伸 后 


图 6.4.6 ”延伸 相 区 的 对 象 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.04\extend1.dweg。 
step2、 选 择 下 拉 荣 音节 人， 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 EXTEND 或 字母 EX; 或 者 单 击 “修改 ”工具 选项 板 [E[ 
后 的 口 按钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 “延伸 ”命令 按钮 己 晶 。 
Step3. 选取 图 6.4.6a 中 的 直线 B 为 边界 边 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 
Step4. 选取 要 延伸 的 对 象 〈 直 线 A)。 在 直线 A 上 鞭 近 直线 B 的 一 妆 单 击 ， 表 示 将 下 
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线 A 回访 方 问 延伸 ， 按 Enter 键 ， 完 成 操作 。 
各 选项 意义 如 下 。 
@ ”选择 要 邯 伟 的 对 划 ， 或 插值 Shift 锰 选 择 要 做 攀 的 对 得 选项 :选取 要 延伸 的 对 象 ， 
系统 会 把 该 对 象 延 长 到 指定 的 边界 边 。 如 果 延 伸 对 象 与 边界 边 交 叉 ， 则 需 按 Shift 
键 ， 同 时 选取 该 对 象 上 要 和 剪 掉 的 部 分 
@ 授 影 (PE) 选 项 : 指定 系统 延伸 对 象 时 所 使 用 的 投影 方式 。 
@ 这 (FE) 选项 : 可 以 控制 对 每 延伸 到 一 个 实际 边界 还 是 一 个 隐 仿 边界， 即 控制 边界 边 
是 否 可 假想 地 延长 。 
注意 : 如 果 选 取 多 个 边界 ， 延 伸 对 象 先 延伸 到 最 近 边 界 ， 当 再 次 选取 这 个 对 象 ， 
将 延伸 到 下 一 个 边界 。 如 果 一 个 对 象 可 以 沿 多 个 方向 延伸 ， 了 
方向 。 例 如， 在 靠近 左边 端点 的 位 置 单 击 ， 则 向 左 延 伸 ， 在 靠 边 端 点 的 位 置 单 击 ， 
则 向 右 延 伸 。 


2. 延伸 不 相交 的 对 象 


下 面 以 图 6.4.7 所 示 的 图 形 为 例 ， 说 明 延 伸 不 相交 对 象 的 一 般 操 作 步 又 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.04\extend2.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 玫 于 命令 。 
Step3. 选取 边界 边 。 选 取 图 6.4.7b 中 的 直线 B 为 边界 边 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 


] 直线 A 和 ,直线 B 
> 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 6.4.7 ”延伸 不 相交 的 对 象 
Step4. 延伸 对 象 。 在 命令 行 输入 字母 也 后 按 Enter 键 以 选择 边 模式 ; 命令 行 提示 
输入 隐 全 这 延 伸 模 式 [ 鞍 伸 EE) 不 续 伸 (WH)] < 不 廷 伸 ; ,在 此 提示 下 输入 字母 E 后 按 Enter 键 ; 
选取 直线 A 作为 延伸 对 象 ， 按 Enter 键 ， 完 成 操作 。 
输入 隐 人 边 鞍 伸 模式 [ 姨 伸 (EJ 不 疆 伸 (NY] < 不 疆 伸 ;中 的 两 个 选项 说 明 如 下 。 
@ ”延伸 !E) 选 项 : 如 果 边 界 边 太 短 ， 延 伸 边 延伸 后 不 能 与 其 相交 ， 系 统 会 假想 地 将 边 
界 边 延长 ， 使 延伸 边 伸 长 到 与 其 相交 的 位 置 。 
e@ 。 示 鞍 伟 国 ?选项 ; 不 将 边界 边 假想 地 延长 ， 如 果 延 伸 对 象 延 伸 后 不 能 与 其 相交 ， 则 
不 进行 延伸 。 








6.4.3 ”缩放 对 象 














综 放 了 束 是 将 对 象 按 指 定 的 比例 因子 相对 于 基点 真实 地 放大 或 缩小 ， 通 单 有 以 下 两 种 方式 。 
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1. 指定 缩放 的 比例 因子 


“指定 比例 因子 ”选项 为 默认 项 。 输 入 比例 因子 值 后 ， 系 统 将 根据 该 值 相对 于 基点 纵 
放 对 象 。 当 “比例 因子 ” 值 在 0~1 之 间 时 ， 将 缩小 对 象 ， 当 “比例 因子 ” 值 大 于 1 时 ， 则 
放大 对 象 。 下 和 面 以 图 6.4.8 为 例 ， 说 明 其 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.04\scalel.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 亲 转车 缩放 中 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 SCALE 或 字母 SC， 或 者 单 击 “ 缩 放 ” 命令 按钮 回 . 

Step3. 缩放 对 象 。 在 选择 对 划 : “的 提示 下 ， 选 取 多 中 的 年 形 为 缩放 对 象 ， 投 Enter 键 
结束 选取 ; 在 命令 行 提示 擂 害 基点 : 下， 选取 图 6.4.9 中 的 点 A 为 缩放 基点 ; 在 命令 行 提 示 
沸 定 比例 因子 或 【 近 制 1E) 大 照 (8)]: 下， 可 指定 比例 因子 。 输 入 比例 因子 值 小 于 工 (如 0.8) 时 ， 和 外 
形 被 央 小 ， 如 图 6.4.8a 所 示 ; 输入 比例 因子 值 大 于 1 (如 1.5) 时 , 窍 形 被 放大 ， 如 图 6.4.8c 














所 示 。 
[< 二 || > 围 | 
a) 比例 因子 为 0.8 b) 原 图 c) 比例 因子 为 1.5 TA 





图 6.4.8 ”指定 比例 因子 缩放 对 和 象 图 6.4.9 ”选取 缩放 基点 


2. 指定 参照 





在 菜 些 情况 下 ， 相 对 于 另 一 个 对 象 来 缩放 对 象 比 指定 一 个 比例 因子 更 容易 。 例 如 ， 当 
想 要 改变 一 个 对 象 的 大 小 ， 使 它 与 另 一 个 对 象 上 的 一 个 太 寸 相 匹配 时 ， 此 时 可 选择 “参照 
(CR)” 选 项 ， 然 后 指定 参照 长 度 和 新 长 度 的 值 ， 系 统 将 根据 这 两 个 值 对 对 象 进行 缩 放 ， 缩 
放 比 例 因子 为 : 新 长 度 值 / 参考 长 度 值 。 下 面 以 网 6.4.10 为 例 来 进行 说 明 (操作 时 以 图 中 
大 圆 作 为 参照 ， 对 小 圆 进 行 放 大 )。 

Step1. 打开 文件 DA\AutoCAD2018.1\workNAch06.04\scale2.dwsg。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 国 于 2 靖 一 和 站 用 下 站 机 个 今 。 

Step3. 缩放 对 象 。 选 取 图 中 的 小 圆 ， 并 控 Enter 键 结束 选取 ; 用 鼠标 捕捉 小 圆 的 圆心 A 
作为 基点 ， 如 图 6.4.11 所 示 ; 在 命令 行 肯 是 比 例 因 子 或 [复制 15) 合照 [RY ] :的 提示 下 ， 输入 字母 R 
后 按 Enter 键 ; 在 命令 行 指正 营 扎 长 戎 <1.0000>: 的 提示 下 ， 输 入 参照 的 长 度 值 6 后 按 Enter 
键 ; 在 命令 行 指定 狐 的 长 魔 或 【点 (BE)J] <*1.0000>: 的 提示 下 , 输入 新 长 度 值 13 后 按 Enter 
键 。 























图 6.4.10 ”指定 “参照 ”缩放 对 象 图 6.4.11 选取 基点 


AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 


6.4.4 拉 伸 对 象 





可 以 使 用 “ 拉 伸 ”命令 来 改变 对 象 的 形状 及 大 小 。 在 拉 伸 对 象 时 ， 必 须 使 用 一 个 交叉 
窗口 或 区 义 多 边 形 来 选取 对 象 ， 然 后 需 指 定 一 个 放置 距离 ， 或 者 选取 一 个 基点 和 放置 点 。 
由 直线 、 圆 激 、 区 域 填充 “SOLID 命令 ) 和 多 段 线 等 命令 绘制 的 对 象 ， 可 以 通过 拉 伸 
来 改变 其 形状 和 大 小 。 在 选取 对 象 时 ， 大 整个 对 象 均 在 选择 窗口 内 ， 则 对 其 进行 移动 ， 符 
其 一 站 在 选择 窗口 内 ， 妃 一 端 在 选择 窗口 外 ， 则 根据 对 象 的 突 型 ， 按 以 下 规则 进行 拉 伸 。 
e@ 二线 对 象 : 位 于 窗口 外 的 端点 不 动 ， 而 位 于 窗口 内 的 站 点 移动 ,直线 由 此 而 改变 。 
e@ 圆 踊 对 象 : 与 生 线 类 似 ， 但 在 圆 缴 改变 的 过 程 中 ， 其 弦 融 你 持 不 变 ， 同 时 由 此 来 
调整 圆心 的 位 置 和 圆 踊 起 始 角 、 终 止 角 的 值 。 
e@ 区域 填充 对 象 : 位 于 窗口 外 的 端点 不 动 ， 位 于 窗口 内 的 中 氮 移动 ， 由 此 来 改变 





























图 形 。 
e@ 多段 线 对 象 : 与 直线 或 加 弧 相似 ， 但 多 上段 线 两 端的 览 度 、 切 线 方 巾 以 及 曲线 拟 合 
信息 均 不 改变 。 





对 于 其 他 不 可 以 通过 拉 伸 来 改变 其 形状 和 大 小 的 对 象 ， 如 果 在 选取 时 其 定义 点 位 于 选 
择 窗 口内 ， 则 对 象 发 生 移动 ， 人 否则 不 发 生 移动 。 其 中 ， 圆 对 象 的 定义 点 为 圆心 ， 形 和 块 对 
象 的 定义 点 为 插入 点 ， 文 字 和 属性 定义 的 定义 点 为 字符 串 基 线 的 左 奖 点 。 下 面 以 图 6.4.12 
为 例 来 进行 说 明 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.04\stretch.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单车 辐 a 人 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 STRETCH 或 字母 S$， 或 者 单 击 “ 拉 伸 ” 命 令 按 钮 忆 

Step3. 拉 伸 对 象 。 用 窗 交 的 方法 选取 图 6.4.13 中 的 矩形 ， 然 后 按 Enter 键 结束 选择 ; 
在 指定 基点 或 [位 种 (DY)] < 位 和 区 >: 的 提示 下 ,捕捉 并 选取 图 6.4.13b 中 的 病 点 了 B 作为 基点 : 
在 指定 第 二 个 点 或 < 司 用 第 一 个 点 作为 位 称 : 的 提示 下 ， 在 图 中 的 点 A 处 单 击 ， 至 此 完 

















成 拉 伸 操作 。 
Pi= i Bar 
人 本本 四 在 本 中 本 
a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 a) 窗 交 选取 和 矩形 b) 捕捉 并 选择 B 所 
图 6.4.12” 拉 伸 对 象 图 6.4.13” 拉 伸 操 作 过 程 


6.4.5 拉 长 对 象 


可 以 使 用 拉 长 的 方法 改变 圆 踊 、 直 线 、 椭 圆 踊 、 开 放 多 段 线 以 及 开放 样 条 曲线 的 长 度 。 


第 ( 命 章 图 形 的 编辑 











拉 长 的 方 回 由 鼠标 在 对 象 上 单 击 的 位 置 来 决定 ， 如 果 在 徘 近 左边 六 点 的 位 置 单 击 ， 则 同 左 
边 拉 长 ; 如果 在 靠近 右边 端点 的 位 置 单 击 ， 则 辐 右 边 拉 长 。 拉 长 的 方法 有 多 种 ， 分 别 介绍 
如 下 。 











设置 增 量 即 通过 给 出 增 量 值 来 拉 长 对 象 .下面 以 图 6.4.14 为 例 来 说 明 其 一 般 操 作 步 骤 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.04\lengthen1.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 蔷 于 于 一 > RS 命令. 

说 明 : 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 LENGTHEN 后 按 Enter 键 . 


: 30 lo 
| | > 


a) 拉 长 前 b) 拉 长 的 长 度 增 量 值 为 10 











Step3. 设置 长 虐 增 量 。 
(1) 输入 字母 DE 后 按 Enter 键 ; 在 输入 长 度 增 量 或 [ 砷 度 18)] <0.0000>; 的 提示 下 ， 
输入 长 度 增 量 值 10 后 按 Enter 键 。 
(2) 在 选择 要 修改 的 对 莹 或 [放弃 氏 )]: 的 提示 下 ， 选 取 图 6.4.14a 中 的 直线 〈( 徘 近 右 
端 )， 按 Enter 键 ， 完 成 操作 。 
说 明 : 如 果 拉 长 的 对 象 为 圆 约 ， 则 在 答 六 长 麻 增 量 或 [角度 人 )] 20.0000>: 的 提示 下 ， 
应 选择 “角度 (A)” 选 项 。 下 面 以 图 6.4.15 为 例 ， 说 明 其 一 般 操 作 步 又。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.04\lengthen01.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 于 是 一 3 个 仿 ， 
Step3. 设置 角度 增 量 。 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 字母 DE 后 按 Enter 键 ; 然后 在 命令 行 输 
入 字母 A 后 按 Enter 键 ; 在 命令 行 答 福 角度 增 量 *0>: 的 提示 下 ， 和 输入 角度 增 量 值 30 后 按 
Enter 键 ; 选取 图 中 的 圆 弧 ， 投 Enter 键 ， 完 成 操作 。 
注意 : 输入 正 值 时 ， 圆 聊 交 长 ; 输入 负 值 时 ， 圆 弧 变 短 。 























2. 设置 百分数 








设置 昕 分 数 即 通过 设置 拉 长 后 的 总 长 度 相 对 于 诛 长 度 的 百分数 来 进行 对 象 的 拉 长 。 下 
面 以 图 6.4.16 为 例 来 说 明 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.04\lengthen2.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 配 怀 浊 从 令 ; 在 命令 行 中 输入 字母 P 后 按 Enter 
刍 ; ”在 输入 长 魔 百 分 类 “100.0000>: 的 提示 下 ， 输 入 百分数 值 150 后 按 Enter 刍 。 

Step3. 选取 图 6.4.16a 中 的 直线 ， 按 Enter 键 ， 完 成 操作 。 
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Ug 一 A TF 30 -| = 45 | 


a) 拉 长 前 b) 拉 长 的 角度 增 量 为 30° a) 拉 长 前 b) 拉 长 后 的 百分数 为 150% 
图 6.4.15 设置 角度 增 量 图 6.4.16 设置 百分数 








3. 设置 全 部 





设置 全 部 即 通 过 设置 二 线 或 圆 跑 拉 长 后 的 总 长 度 或 圆 踊 总 的 包含 角 来 进行 对 象 的 拉 
长 。 下 面 以 图 6.4.17 为 例 来 说 明 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.04\lengthen3.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 配 2 局 果 一 > 本 于 3 生命 今 ;在 命令 行 中 输入 字母 后 按 Enter 键 ; 
在 指定 总 长 魔 或 [角度 人 a)] <1.0000): 的 提示 下 ， 输 入 总 长 度 值 50 后 近 Enter 键 ; 选取 图 
6.4.17a 中 的 直线 ， 按 Enter 键 ， 完 成 操作 。 

说 明 : 如 果 拉 长 的 对 象 为 圆 狼 ， 则 在 措 十 总 长 麻 或 【前 麻 全)] <1.0000)》: 的 提示 下 ， 应 
选择 “角度 (A )》” 选 项 。 下 面 以 图 6.4.18 为 例 ， 说 明 其 一 般 操作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.04\ lengthen03.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 苹 EL 王 一 > 本 型 3 合 今 ;在 命令 行 中 输入 字母 后 按 Enter 键 ; 
在 命令 行 中 输入 字母 A 后 按 Enter 键 ; 在 描 定 总 角度 的 提示 下 ,输入 总 角度 值 150 后 按 Enter 
键 ; 选取 图 6.4.18a 中 的 圆 踊 ， 按 Enter 键 ， 完 成 操作 。 














-一 150*_ 
10° 1 ~、 
”| > x ~ ， 
a) 拉 长 前 b) 拉 长 后 的 总 长 度 值 为 50 a) 拉 长 前 b) 拉 长 后 的 总 角度 为 150。 


图 6.4.17 设置 总 长 度 图 6.4.18 ”设置 总 角度 


4. 动态 设置 

















动态 设置 即 通 过 人 确定 圆 弧 或 线段 的 狐 尊 点 位 置 来 动态 地 改变 其 长 上 度 。 下 和 面 以 图 6.4.19 
为 例 进行 说 明 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.04\lengthen4.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 硬 到 一 > 本 了 3 到 命令 ， 在 命令 行 中 输入 字母 DY 后 按 Enter 
键 ， 在 选择 要 修改 的 对 次 或 [ 衣 奔 名 )]: 的 提示 下 ， 在 直线 上 的 右 奖 茶 处 单 击 ;命令 行 提示 
措 宕 新 端 点 :， 在 直线 右 冰 外 部 任意 一 点 处 单 击 , 这 样 直线 的 右 交 点 锌 拉 长 全 单 击 位置 点 处 ， 
按 Enter 键 ， 完 成 操作 。 


a) 拉 长 前 . b) 拉 长 后 


图 6.4.19 ”动态 设置 














第 ( 命 章 图 形 的 编辑 





6.5” 拆 分 及 修饰 对 象 


6.5.1 分 解 对 象 


分 解 对 象 残 是 将 一 个 整体 的 复杂 对 象 〈 如 多 段 线 、 块 ) 转换 成 多 个 单一 组 成 对 象 。 分 
解 多 段 线 、 乍 形 、 圆 环 和 多 边 形 ， 可 以 把 它们 简化 成 多 条 简单 的 直线 段 和 圆 踊 对 象 ， 然 后 
就 可 以 分 别 进 行 修改 。 下 面 以 网 6.5.1 为 例 说 明 对 象 的 分 解 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.05\explode.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 玉 围攻 到 一 > 全 令 。 选 取 和 形 边线 作为 分 解 对 象 ， 并 按 
Enter 键 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 EXPLODE 后 按 Enter 键 , 或 者 单 击 “ 分 解 ”命令 按钮 品 | 

Step3. 验证 结果 。 完 成 分 解 后 ， 再 次 单 击 图 中 算 形 的 某 个 边线 ， 此 时 只 有 这 条 边线 被 
加 腕 ， 如 图 6.5.1b 所 示 ， 这 说 明 算 形 已 被 分 解 。 


| | cc Ci 


图 6.5.1 分解 对 象 











说 明 : 
@ ”将 对 象 分 解 后 ， 将 出 现 以 下 几 种 情况 。 

回 ”如果 原始 的 多 段 线 具有 宽度 ， 在 分 解 后 将 丢失 宽度 信息 

加 ”如 果 分 解 包含 有 属性 的 块 ， ye 

回 “” 在 分 解 对 象 后 ， 原 来 配置 成 By Block ( 随 块 ) 的 颜色 和 线 型 的 显示 ， 将 有 可 
能 发 生 改 变 。 

如 果 分 解 面 域 ， 则 面 域 转换 成 单独 的 线 和 圆 等 对 象 。 

@ 某 些 对 象 如 文字 、 外 部 参照 以 及 用 MINSERT 命令 插入 的 块 ， 不 能 分 解 。 


四 


6.5.2 ” 倒 角 


在 绘图 的 过 程 中 ， 经 向 需要 为 东 些 对 象 设 置 倒 角 ， 这 时 惑 要 用 到 倒 角 (CHAMFER ) 
命令 。“ 倒 角 ” 命 令 可 以 修 瘟 或 延伸 两 个 不 平行 的 对 象 ， 并 创建 倾斜 边 连 接 这 两 个 对 象 。 可 
以 对 成 对 的 直线 线段 、 多 段 线 、 射 线 和 构造 线 进行 倒 朋 ， 还 可 以 对 整个 多 段 线 进行 倒 角 。 
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1. 创建 倒 角 的 一 般 操作 过 程 


创建 倒 角 时 ， 一 般 首 先 应 设置 倒 角 距 离 ， 即 从 两 条 线 的 交 氮 到 两 条 线 的 修 盘 位 置 的 距 
离 ， 然 后 分 别 选取 倒 角 的 两 条 边 。 下 面 以 图 6.5.2 为 例 说 明 创建 倒 角 的 一 般 操作 步骤 。 














第 二 条 直线 第 二 倒 角 距离 


、 pa 
、 一 人 一 


' 1 
Y、 
i ~、、 
、、 ”第 一 倒 角 距离 


和 罗 才 出 人 
图 6.5.2 ”创建 倒 角 


Step1. 首先 绘制 图 6.5.2a 中 的 两 条 直线 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 于 BE 一 【让 王 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 CHAMFER 或 命令 CHA， 或 者 单 击 “修改 ”工具 选项 
板 四 上品 后 的 四 按钮， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 “ 倒 角 ” 命 令 按钮 器 哑 

Step3. 设置 倒 角 距离 。 在 命令 行 输入 字母 D， 即 选择 “上 距离 (D)” 选 项 ， 并 按 Enter 
键 ， 在 指定 第 一 个 倒 角 距 交 00000025 的 提示 下 ， 输 入 第 一 倒 角 距离 值 $ 并 按 Enter 键 ; 
在 蕴 是 第 二 个 倒 角 距离 <5-00003 的 提示 下 ， 输 入 第 二 倒 角 距 离 值 3 并 按 Enter 键 。 

注意 : 图 6.5.3 所 示 的 提示 信息 的 第 一 行 提 示 用 户 当 前 的 两 个 倒 角 距离 值 为 0， 修剪 模 
式 为 “不 修剪 "， 第 二 行 是 倒 角 的 一 些 选项 。 


命令 。 














到 证 兮 : CHAMFER 
f” 八 葛 ” 模 式 ) 当前 侧 角 距 高 1 = 0.0000, 距离 2 = 0.0000 


门 | CHAMFER 尘 择 第 一 条 直线 或 [ 歧 基 10) 攻 氛 线 1E) 距离 15) 丙 度 亿 ) 伏 葛 夺 ) 方式 (EY 多 个 1M)|]: 
图 6.5.3 命令 行 提 示 








Step4. 选取 倒 角 边线 。 在 图 6.5.3 第 二 行 信息 提示 下 ， 单 击 第 一 条 直线 ， 即 第 一 倒 角 距 
离 的 边线 ， 在 选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 shift 键 选 择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D) 7 角度 (ay7 方 法 0]: 的 
提示 下 ， 单 击 第 二 条 直线 ， 即 第 二 倒 角 距离 的 边线 。 

说 明 : 

( 1) 如 果 不 设 置 倒 角 距 离 而 直接 选取 倒 角 的 两 条 直线 ， 那 么 系统 便 按 图 6.5.3 提示 的 当 
前 倒 角 距离 进行 倒 角 〈 当 前 倒 角 距离 即 上 一 次 设置 倒 角 时 指定 的 距离 值 )。 

(2 ) 如 果 倒 角 的 两 个 距离 为 零 ， 那 么 使 用 “ 倒 角 ”命令 后 ， 系 统 将 延长 或 修剪 相应 的 
两 条 线 ， 使 二 者 相交 于 一 点 ， 如 图 6.5.4b 和 图 6.5.5b 所 示 。 


1D | | 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 








图 6.5.4 通过 延长 产生 距离 值 为 0 的 倒 角 图 6.5.5 ”通过 修剪 产生 距离 值 为 0 的 倒 角 
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(3) 倒 角 时 ， 若 设置 的 倒 角 距离 太 大 或 倒 角 角度 无 效 ， 系 统 会 分 别 给 出 提示 ， 
(4) 如 果 因 两 条 直线 平行 、 发 散 等 原因 不 能 倒 角 ， 系 统 也 会 给 出 提示 。 
(5) 对 交叉 边 倒 角 且 倒 角 后 修剪 倒 角 边 时 ， 系 统 总 是 保留 单 击 处 一 侧 的 那 部 分 对 象 。 


2. 选项 说 明 


多 段 线 (CP) 

容 司 后 iP} 选 项 可 以 实现 在 单一 的 步骤 中 对 整个 二 维 多 段 线 进行 倒 角 。 系 统 将 提示 选择 
二 维 多 段 线 ， 在 选择 多 段 线 后 ， 系 统 在 此 多 段 线 各 闭合 的 顶点 处 设置 倒 角 。 下 面 以 图 6.5.6 
为 例 ， 说 明 其 一 般 操 作 步 又 : 用 “多 段 线 ” 命 令 绘制 图 6.5.6a 中 的 多 段 线 ; 对 多 段 线 倒 角 ， 
选择 下 拉 玉 转世 所 命令; 输入 倒 角 距离 ， 输 入 字母 P 后 按 Enter 键 ; 在 命 
令 行 关 择 三 闪 才 段 线 或 【距离 加 以 角度 方 法 6 的 提示 下 ， 单 击 多 段 线 。 














六 角度 (A) 
角度 人 选项 可 以 通过 设置 第 一 条 线 的 倒 角 的 长 度 和 倒 角 角度 来 进行 倒 角 ， 如 几 6.5.7b 
2 一 倒 角 距离 
DD 一 > 下 me 
a) 倒 角 前 b) 倒 角 a) 倒 角 前 b) 倒 角 
图 6.5.6 ”多段 线 的 倒 角 图 6.5.7 ”设置 倒 角 角度 


修剪 〈T) 

修 斩 1T) 选 项 用 于 确定 倒 角 操 作 的 修剪 模式 ， 即 确定 倒 角 后 是 否 对 相应 的 倒 角 边 进行 修 
剪 ， 如 图 6.5.8 所 示 。 在 命令 行 的 提示 下 ， 和 输入 字母 T ( 即 选择 德 栖 加 ?选项 )， 然 后 按 Enter 
键 ， 命 令 行 提 示 畦 入 翁 本 模式 选项 [ 懂 驳 (7) 不 修 鸡 (WH)] “ 估 蜀 ， 如 果 选 择 德 厢 癌 ) 选 项 ， 
则 倒 角 后 要 修剪 倒 角 边 ; 如 果 选 择 到 做 萌 4)， 则 倒 角 后 不 进行 修剪 。 


LDLD 一 [| 


a) 倒 角 后 进行 修剪 b) 倒 角 前 c) 倒 角 后 不 进行 修 杷 
图 6.5.8” 倒 角 修 前 

> 方式 (E) 

方式 IE) 选项 可 以 确定 按 什么 方法 进行 倒 角 。 执 行 该 选项 后 ， 系 统 提 示 
输入 收音 方法 [ 赋 遍 iD) 人 放 度 i&)] < 各 麻 3: ， 选 择 东 一 选项 ， 再 选取 要 倒 角 的 边线 ， 则 系统 
目 动 以 上 一 次 设置 倒 角 时 对 访 选 项 输入 的 值 来 创建 倒 角 。 
六 多 个 〈M) 

守 个 tm 选项 用 于 对 多 个 对 象 进行 倒 角 。 执 行 该 选项 后 ， 用 户 可 在 依 次 出 现 的 主 提示 和 
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选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 shift 键 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D) /角度 (A&) /方法 (0)]: 提 示 下 连续 选择 
直线 ， 耻 到 按 Enter 键 为 止 。 


6.5.3 倒 圆 角 


倒 圆 角 融 是 用 指定 半径 的 圆 引 连 接 两 个 对 象 。 可 以 对 成 对 的 直线 线段 、 多 段 线 、 圆 踊 、 
、 射 线 或 构造 线 进行 倒 圆 角 处 理 ; 也 可 以 对 互相 平行 的 直线 、 构 造 线 和 射线 诊 加 圆 角 ; 
还 可 以 对 整个 多 段 线 进行 倒 圆 角 处 理 。 








1. 倒 圆 角 的 一 般 操作 过 程 





倒 圆 角 时 ， 一 般 首 先 应 设置 圆 角 半径 ， 然 后 分 别 选取 圆 角 的 两 条 边 ， 圆 角 的 边 可 以 是 
直线 或 者 圆 浙 。 下 面 以 图 6.5.9 为 例 来 说 明 倒 圆 角 的 一 般 操 作 步 又 。 


| 一 ， 此 边 为 第 一 对 象 ”” 贺 角 半径 …“ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 6.5.9” 倒 圆 角 

Step1. 绘制 图 6.5.9a 中 的 两 条 直线 。 

Step2. 选择 下 拉 洲 单 本 汪汪 册 命令 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 FILLET 或 字母 F， 或 者 单 击 “ 圆 角 ” 命 令 按 钮 口 ”. 

Step3. 设置 圆 角 半径 。 系 统 命令 行 提 示 图 6.5.10 所 示 的 信息 ,在 此 提示 下 输入 字母 R， 
即 选 择 “ 半 径 CR)” 选 项 ， 并 按 Enter 键 ; 在 指 宝 圆 角 半 径 0.0000>: 的 提示 下 ， 输 入 圆 角 
半径 值 6 并 近 Enter 键 。 

注意 : 图 6.5.10 所 示 的 提示 信息 的 第 一 行 提示 用 户 当 前 圆 角 半径 值 为 0， 修 剪 模式 为 
“修剪 "， 第 二 行 是 圆 角 的 一 些 选项 。 








~ 





“\ 此 边 为 第 二 对 象 








证 兮 : fillet 
当前 设置 : 模式 = 个 总， 半径 = 0.0000 
|- FILLET ;上 先 择 第 一 个 对 象 或 【放大 位) 区 向 半 BE) 半 笃 (RR) 个 剖 (1T) 各 个 (My ]: 


图 6.5.10 命令 行 提示 








Step4. 选取 圆 角 边线 进行 倒 圆 角 。 在 图 6.5.10 所 示 的 提示 下 , 单 击 第 一 对 象 , 即 图 6.5.9b 
中 的 水 平 边线 ， 在 带 择 第 三 不 对 这 十 或 村 在下 名 沈 择 对 这 以 应 用 桨 起 或 村 于 项 区 天 上 的 提示 下 ， 
里 击 第 二 对 象 ， 即 图 6.5.9b 中 的 坚 下 边线 。 

说 明 : 

@ 若 圆 角 半径 设置 大大 ， 倒 不 出 圆 朋 ， 系 统 会 给 出 提示 。 
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@ 如 果 圆 角 半 径 值 为 0 时， 那么 使 用 “ 圆 角 ”命令 后 ， 系 统 将 延长 或 修剪 相应 的 两 
条 线 ， 使 二 者 相交 于 一 点 ， 不 产生 圆 角 。 
@ 系统 允许 对 两 条 平行 线 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 系 统 自 动 设 为 两 条 平行 线 距离 的 一 半 。 


2. 选项 说 明 


> 多 段 线 (P) 
对 功 线 全 ) 选 项 可 以 实现 在 单一 的 步骤 中 对 整个 二 维 多 段 线 进行 倒 圆 角 。 系 统 将 提示 选 
取 二 维 多 段 线 ， 在 选取 多 段 线 后 ， 系 统 在 此 多 段 线 各 闭合 的 顶点 处 设置 圆 角 ， 如 图 6.5.11b 


所 示 。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 6.5.11 对 多 上段 线 倒 圆 角 





> 修剪 〈T) 

修 竟 1T) 选 项 用 于 确定 倒 圆 角 操作 的 修剪 模式 。“ 修 和 剪 〈T)” 选 项 表示 在 倒 圆 角 的 同时 
对 相应 的 两 个 对 象 进行 修 剪 ,“ 不 修剪 (N)” 选 项 则 表示 在 倒 圆 角 的 同时 不 对 相应 的 两 个 
对 象 进行 修 甬 ， 如 网 6.5.12 所 示 。 


和 DLL 一 记 


ee b) 倒 圆 角 前 c) 倒 圆 角 后 不 进行 修 前 
图 6.5.12 ” 倒 圆 角 修 可 




















上 > 多 个 (M) 

多 个 员 选项 用 于 对 多 个 对 象 倒 加 角 。 执 行 该 选项 后 ， 用 户 可 在 依次 出 现 的 主 提 示 和 
沈 择 第 二 个 对 训 人 或 按 在 NSni5 引 和 刍 迄 择 对 这 以 应 用 肖 记 或 守 于 入 克 二 的 提示 下 连续 选取 对 象 ,， 直到 按 
Enter 键 为 止 。 














6.5.4” 光 顺 曲 线 





区 顺 曲 线 是 在 两 条 开放 的 直线 或 曲线 的 病 点 之 间 创 建 相 切 或 平滑 的 样 条 曲线 。 下 面 通 
过 图 6.5.13 所 示 的 疙 例 来 说 明 “ 光 顺 曲 线 ” 的 一 般 操 作 步 双 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.05\velvet-curve.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 本 224 ES 人 
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说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 BLEND 或 字母 BL， 或 者 在 默认 选项 卡 下 “修改 ”面板 
中 单 击 “ 倒 角 ?” 命令 按钮 [加 "| 后 面 的 按钮 中 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 “ 光 顺 曲线 ” 
命令 按钮 Cseg 


/ 边线 2 
有 
< 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.5.13 “ 光 顺 曲线 ”操作 


Step3. 在 命令 行 普 择 第 二 个 对 和 到 [过 条 性 1o0 :的 提示 下 ， 将 鼠标 移 至 图 6.5.13a 所 示 的 
边线 1 处 单 击 ， 以 选取 第 一 个 对 有 象 。 

说 明 : 靠近 边线 单 击 的 一 侧 即 为 曲线 的 连接 点 。 

Step4. 在 命令 行 址 择 第 三 个 总 :的 提示 下 ， 将 鼠标 移 至 图 6.5.13a 所 示 的 边线 2 处 单 击 ， 
创建 的 光 顺 曲线 如 图 6.5.13b 所 示 。 

说 明 : 软件 默认 光 顺 曲线 的 过 渡 类 型 为 相 切 ; 另外 一 种 为 平滑 过 渡 ， 在 步骤 Step3 时 
可 在 命令 行 提示 下 输入 字母 CON， 按 Enter 键 ， 在 簿 六 连 每 华 [ 相 团 i717 平滑 131] < 团 络 = 提示 
下 输入 字母 T， 按 Enter 键 ， 然 后 再 进行 对 象 的 选取 即 可 。 


6.5.5 打 断 对 象 


使 用 “ 打 断 ”命令 可 以 将 一 个 对 象 新 开 ， 或 将 其 鹤 反 一 部 分 。 打 断 的 对 象 可 以 为 直线 
线段 、 多 段 线 、 圆 踊 、 圆 、 射 线 或 构造 线 等 。 执 行 打 断 六 需要 指定 打上 断 点 ， 系 统 在 默认 情 
况 下 将 选取 对 象 时 单 击 处 的 点 作为 第 一 个 打上 断 点 。 下 面 以 图 6.5.14 为 例 说 明 “ 打 汤 ” 的 一 
般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.05\break.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 证 ED 一 巳 开间 个 全， 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 BREAK 或 字母 BR; 或 者 单 击 $ 选项 卡 下 “修改 ” 面 
板 下 侧 的 [| ”从 可 ” | 按钮 ， 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 “ 打 断 ”命令 按钮 四 | 

Step3. 在 命令 行 选择 对 区 : 的 提示 下 ， 将 鼠标 光标 移 人 至 年 形 边线 上 A 点 处 并 单 击 ， 这 
样 便 选 取 了 打 断 对 象 一 矩形， 同时 年 形 上 的 A 点 也 是 第 一 断 点 。 

Step4. 在 命令 行 指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 iF)]:; 的 提示 下 ， 在 滤 形 边线 上 B 点 处 单 
击 ， 这 样 B 点 便 是 第 二 断 点 ， 此 时 系统 将 A 点 和 B 点 之 间 的 线段 删除 。 


| 人 


a) 打上 断 前 b) 打 汤 后 
图 6.5.14 “ 打 断 ”操作 
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说 明 : 

@ 如 果 选 择 提示 措 定 第 三 个 打 断 点 或 [第 一 点 iFY]: 中 的 “第 一 点 (FE)” 选 项 ( 即 输 
入 字母 FF 并 按 Enter 键 )， 则 用 户 可 以 指定 另外 的 点 作为 第 一 个 打 断 点 。 

@ 在 系统 选择 对 得 : 的 提示 下 ， 通 过 在 对 象 上 某 处 单 击 选择 该 对 象 ， 然 后 在 
描 宝 第 三 个 打 断 点 或 [第 一 点 tF)}]: 的 提示 下 , 输入 符号 @ 并 按 Enter 键 ， 则 系统 便 
在 单 击 处 将 对 象 断 开 ， 由 于 只 选取 了 一 个 点 ， 所 以 断 开 处 没有 缺口 。 

@ ”如 果 第 二 点 是 在 对 象 外 选取 的 ， 系 统 会 将 该 对 象 位 于 两 个 点 之 间 的 部 分 删除 。 

@ ”选择 “修改 ”面板 中 的 “ 打 断 于 点 ”命令 按钮 三 ， 可 将 对 象 在 一 点 处 断 开 成 两 个 
对 象 ， 该 命令 是 从 书生 开导 命令 派生 出 来 的 。 使 用 该 命令 时 ， 应 先 选 取 要 被 打 断 的 
对 象 ， 然 后 指定 打 断 点 ， 系 统 便 可 在 该 断 点 处 将 对 象 打 断 成 相连 的 两 部 分 。 

e@ 对 圆 的 打 断 ， 系 统 按 逆 时 针 方 向 将 第 一 断 点 到 第 二 断 点 之 间 的 那 段 圆 陶 删除 掉 。 


6.5.6 合并 








合并 是 指 将 直线 、 圆 、 椭 圆 弧 和 样 条 曲线 等 独立 的 线段 合并 为 一 个 对 象 。 下 面 通过 图 
6.5.15 所 示 的 范例 来 说 明 “ 合 并 ”的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.05Vjion.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 亲 单 国 于 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 JOIN 或 字母 J]， 或 者 单 击 加 由 选项 卡 下 “修改 ”面板 下 
侧 的 [全 > | 按钮 ， 在 展开 的 工具 栏 中 单 击 “ 合 并 ”命令 按钮 弛 |. 

Step3. 在 命令 行 , 壬 择 震 对 得 或 要 一 次 合并 的 地 个 对 和 象 : 的 提示 下 ， 将 鼠标 移 全 图 6.5.15a 所 示 的 
粗 实 线 上 单 击 ， 以 选取 源 对 象 ， 在 命令 行 送 择 要 合并 的 对 象 : 的 提示 下 ， 选 取 图 6.5.15a 所 示 的 
点 国 线 和 虚线 ， 并 投 Enter 键 结束 命 令 ， 合 并 后 的 直线 如 图 6.5.15b 所 示 。 

说 明 : “合并 ”后 的 对 象 与 选择 的 源 对 象 具 有 相同 的 图 层 。 











a) 合并 前 b) 合并 后 
图 6.5.15 “合并 ”操作 


6.5.7 ”删除 重复 对 象 





删除 重复 对 象 是 通过 删除 重复 或 不 需要 的 对 象 来 清理 重 登 的 直线、 圆 踊 和 多 段 线 等 几 
何 图 形 。 下 和 面 通过 图 6.5.16 所 示 的 范例 来 说 明 “ 删 除 重复 对 象 ” 的 一 般 操 作 步 又 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.05\delete_repeat.dwe。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 配 汪 浊 由 重 上 所 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 OVERKILL， 或 


“删除 重复 对 象 ” 命 令 按 钮 是 。 


CC 


a) 删除 重复 对 象 前 b) 删除 重复 对 象 后 
图 6.5.16 “删除 重复 对 象 ”操作 

Step3. 在 命令 行 选择 对 象 :的 提示 下 ， 框 选 图 6.5.16a 所 示 的 图 形 ， 按 Enter 键 ; 在 “ 删 
除 重复 对 象 ” 对 话 框 的 训 吕 对 香 特 性 : 区 域 中 选中 区 图 屋 怨 复 选 框 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 
然后 单 击 [ 胡 | 按钮 ， 结 果 如 图 6.5.16b 所 示 。 

说 明 : 此 例 中 通过 “删除 ”命令 是 无 法 将 圆 绝 删除 的 ， 因 为 一 是 先 绘制 的 圆 狼 ， 二 是 
圆 缴 与 圆 重 登 。 遇 到 这 种 类 似 情况 时 就 可 以 通过 “删除 重复 对 象 ”命令 快速 地 删除 重复 的 
对 象 。 

“删除 重复 对 象 ” 对 话 框 相关 选项 说 明 如 下 。 

@ ”对 村 比较 设置 区 域 : 设置 对 象 的 精度 及 特性 ， 包 括 当 荆 妈 :和 加 咯 对 累 特 性 :| 两 项 ， 公 莽 邵 :文本 

框 用 于 设置 两 对 象 比 较 的 精度 ， 事略 对 村 时 性 : 用 于 设置 对 象 特 性 忽略 的 类 型 。 

由 颜色 回复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 颜色 。 
同 国 层 凶 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 图 层 。 
局 谍 型 四 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 线 型 。 
lv 北村 出 鹿 库 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 和 象 的 线 型 比例 。 
KM 瞄 宽 中 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 线 宽 。 
同 | 悍 度 闻 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 厚度 。 
由 透明 度 国 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 透明 度 。 
局 打印 样式 区 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 打印 样式 。 
网 材质 她 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 对 象 的 材质 。 
@ 。 迁 而 区 域 : 设置 如 何 处理 直 线 、 圆 鸡 和 多 段 线 的 类 型 。 
区 居 化 才 自 线 中 的 线段 到 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 检查 选 定 的 多 段 线 中 单独 的 直线 
段 和 圆 弧 段 。 重 复 的 顶点 和 线段 将 被 删除 。 
所 熙 梧 才 有 本 线 筑 帝 度 加 复 先 框 : 选中 该 复 选 框 可 忽略 线段 宽度 ,同时 优化 多 段 线 线段 。 
Iv 不 打 断 多 眉 线 加 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 将 保持 多 段 线 对 象 不 变 。 
网 休 并 局 部 重要 的 共 线 对 象 思 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 将 重 登 的 对 象 合并 为 单个 对 象 。 
I [从 关 清点 对 痉 的 共 线 对 象 到 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 将 具有 公共 端点 的 对 象 合 并 为 


单 击 当 凡 选项 卡 下 “修改 ”面板 中 的 


QQ 册 册 向 负 册 和 本 


四 


胃 册 负 


第 ( 命 章 图 形 的 编辑 





单个 对 象 。 
加 也 保持 关联 对 旬 顾 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 将 不 会 删除 或 修改 关联 对 象 。 


6.6 ”使 用 夹 后 编辑 图 形 


6.6.1 天 于 来 后 


1. 认识 夹 点 

夹 点 是 指 对 象 上 的 控制 点 。 当 选择 对 象 时 ， 在 对 象 上 会 显示 出 若干 个 蓝 色 小 方 杠 ， 这 
些小 方 框 束 是 用 来 标记 被 选中 对 象 的 夹 点 ， 圆 的 夹 点 如 图 6.6.1 所 示 。 对 于 不 同 的 对 象 ， 用 
来 控制 其 特征 的 夹 点 的 位 置 和 数量 也 不 相同 。 



































i 了 - 单 击 此 圆 后 ， 在 该 加 的 四 个 象限 点 
A ‘Sg AP 和 同心 处 会 出 现 蓝 色 的 小 方 框 ， 这 
和 些小 方 框 就 是 夹 点 。 


图 6.6.1 圆 的 夹 点 


2. 控制 夹 点 显示 








选择 下 拉 来 单 革 Sly 命令 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 
的 选择 集 选项 卡 可 对 夹 点 的 显示 进行 设置 。 相 关 选 项 说 明 如 下 。 

@ 。 夹 点 尺寸 耻 区 域 : 控制 夹 点 的 显示 大 小 。 

@  ” 垃 点 关外 EL | 按钮 : 若 单 击 该 按钮 ， 系统 弹出 “ 夹 点 颜色 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 雪村 
区 域 的 未 选 中 垃 点 颜色 W1: 下 拉 列 表 确 定 未 选中 的 夹 点 的 闫 色 ， 该 项 对 应 GRIPCOLOR 
系统 变量 ; 在 选中 夹 点 颜色 人 :下 拉 列 表 确 定 选中 的 夹 点 的 闫 和 色 ; 在 时 广 芝 点 关 色 节 站 下 拉 列 
表 确 定 光 标 在 夹 点 上 停留 时 夹 点 显示 的 闫 色 ， 该 项 对 应 GRIPHOVER 系统 变量 ; 
在 攻 呈 各 记 关 名 加 间 下 拉 列 表 确 定 夹 点 显示 时 夹 点 轮 廊 颜色 ， 

@ ” 太 显 示 来 点 恕 复 选 框 : 选中 该 项 后 ， 选 择 对 象 时 在 对 象 上 显示 夹 点 。 通 过 选择 夹 点 和 
使 用 快捷 菜单 ， 可 以 用 来 点 来 编辑 对 象 。 但 在 图 形 中 显示 来 点 会 明显 降低 性 能 ， 
清除 此 选项 可 优化 性 能 。 

@ 并 在 块 中 显示 夹 点 品 复 选 框 : 如 果 选 中 此 复 选 框 , 系统 将 显示 块 中 每 个 对 象 的 所 有 夹 点 。 
如 果 不 选中 此 复 选 框 ， 则 将 在 块 的 插入 点 位 置 显示 一 个 夹 点 。 

e ”外加 示 严 志 提 芝 罩 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 当 光标 悬 停 在 自 定 义 对 象 的 夹 点 上 时 ， 
显示 夹 点 的 特定 提示 。 该 选项 在 标准 AutoCAD 对 和 象 上 无 效 。 

@ | 显示 动态 赤 点 菜单 多 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 当 光标 巧 停 在 多 段 线 或 多 边 形 的 来 点 上 
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时 ,系统 会 弹出 图 6.6.2 所 示 的 快捷 菜单 ， 可 在 快捷 菜单 中 选择 相应 命令 对 多 段 线 
或 多 边 形 进行 编辑 。 

@ ”让 大 许 按 C7 竺 证 环 收 变 对 票 编辑 方 直行 尖 | 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 后 ， 当 使 用 夹 点 对 多 段 线 
或 多 边 形 进行 编辑 时 ， 可 按 Ctrl 键 对 图 6.6.2 所 示 的 命令 进行 切换 。 

@ ”有 迁 择 对 象 时 限制 显示 的 赤 点 汝 全 文 本 框 : 当初 始 选择 集 包 括 多 于 指定 数目 的 对 象 时 ， 抑 制 
夹 点 的 显示 。 有 效 值 的 范围 是 1~ 32767， 默 认 值 是 100。 


6.6.2 ”使 用 夹 点 编辑 对 象 


1. 拉 伸 模式 





当 单 击 对 象 上 的 夹 点 时 ， 系 统 便 直 接 进 入 “ 拉 伸 ”模式 ， 此 时 可 直接 对 对 象 进行 拉 伸 、 
旋转 、 移 动 或 缩放 操作 。 在 “ 拉 伸 ” 模 了 式 时 ， 系 统 命 令 行 近 示 图 6.6.3 所 示 的 信息 。 下 面 对 
该 提示 中 的 各 项 进行 说 明 。 














拉 伸 





PDT: 
添加 项 点 ls 
转换 湖 圆 层 司 - 指定 拉 伸 点 或 [基点 1B) 项 制 愉 ) 此 弃 10) 退出 (X)] : 
图 6.6.2 ”快捷 菜单 (一 ) 图 6.6.3 命令 行 提示 (一) 





@ 第 一 行 的 x#¥ 近 伸 x¥ 信 息 : 表明 当前 的 编辑 状态 为 拉 伸 模式 。 

@ ”指定 拉 伸 点 选项 : 为 默认 选项 ， 要 求 给 定 对 旬 拉 仲 操作 的 目的 点 。 对 于 菜 些 夹 点 ， 
只 能 移动 对 象 而 不 能 拉 伸 对 象 ， 如 直线 中 的 上 点、 圆心 、 椭 圆 中 心 、 文 字 、 块 和 点 
对 和 象 上 的 夹 点 ， 此 时 指定 拉 伸 点 后 ， 系 统 会 把 对 象 移 动 到 新 位 置 。 

@ 基点 EB) 选项 : 重新 确定 拉 仲 基点。 默认 情况 下 ， 系 统 将 操作 点 (对 其 单 击 的 夹 点 
称 为 操作 点 ) 作为 拉 伸 基点 ， 并 按 操 作 点 与 指定 的 新 位 置 点 之 间 的 位 移 矢量 拉 伸 
图 形 . 

@ 各 制 iE) 选 项 : 允许 用 户 连续 进行 多 次 拉 伸 复制 操作 。 此 时 用 户 可 连续 确定 一 系列 
的 拉 伸 点 新 位 置 ， 以 实现 多 次 拉 伸 复制 。 

@ 放弃 i0) 选 项 : 取消 上 一 次 操作 . 

@ ”退出 iX) 选 项 : 退出 当前 的 操作 。 

下 面 仅 以 和 直线、 圆 踊 和 圆 进 行 说 明 。 

@ 直线 对 象 : 使 用 直线 对 象 上 的 夹 点 ， 可 以 实现 对 直线 的 移动 、 拉 伸 和 旋转 ， 如 图 








6.6.4 所 示 。 
单 击 此 中 间 的 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 即 可 移动 该 直线 ， 移 动 到 指 
定位 置 后 ， 再 单 击 以 确定 新 的 位 置 。 
de ee 本 


™_ 





单 击 两 端的 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 拉 伸 或 移动 该 直线 转动 中 心 为 男 一 端点 )。 
图 6.6.4 通过 夹 点 直接 编辑 直线 对 象 





第 ( 命 章 图 形 的 编辑 





@ 圆 级 对 象 : 使 用 圆 弧 对 象 上 的 夹 点 ， 可 以 实现 对 圆 缴 的 拉 伸 ， 如 图 6.6.5 所 示 。 


Se 单 击 圆心 处 的 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 即 可 移动 该 圆 弧 。 


、、 单 击 此 夹 点 ， 然 后 移动 眠 标 ， 即 可 拉 伸 该 圆 弧 ， 拉 伸 到 指 
、 定位 置 后 单 击 。 也 可 单 击 其 他 两 个 夹 点 进行 拉 伸 。 








“ 单 击 此 象限 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 即 可 缩放 该 圆 弧 。 
图 6.6.5 通过 夹 点 直接 编辑 圆 弧 对 象 
@ 圆 对 和 象 : 使 用 圆 对 和 象 上 的 夹 点 ， 可 以 实现 对 圆 的 缩放 和 移动 ， 如 图 6.6.6 所 示 。 





a _ 一 单 击 圆心 处 的 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 即 可 移动 该 圆 。 


本 


一 后 
邑人 ey i 
本 六 “~、~ 单 击 此 象限 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 即 可 缩放 该 圆 。 其 他 三 
i 个 象限 夹 点 也 同样 如 此 。 











图 6.6.6 通过 来 点 直接 编辑 加 对 象 


@ 多段 线 对 象 : 使 用 多 段 线 上 的 夹 点 ， 可 实现 对 多 段 线 移动 、 添 加 /删除 顶点 、 拉 伸 
及 圆 陶 与 多 段 线 之 间 的 转换 ， 如 图 6.6.7 所 示 。 


单 击 多 上段 线 此 处 夹 把 , 然后 移动 眠 标 ,可 实现 多 段 线 拉 伸 或 旋 
转 ( 旋 转 中 心 为 为 一 疾 点 ); 有 将 眼 标 葵 停 在 该 夹 上 尽 上 时 ， 系 
统 会 弹出 图 6.6.8 所 示 的 快捷 菜单 (二 ), 可 通过 快捷 来 单 中 的 
命令 来 编辑 该 多 段 线 。 
~~~、 单 击 多 段 线 此 处 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 拉 伸 该 多 段 线 ; 有 将 
”鼠标 悬 停 在 该 夹 点 上 , 系统 会 弹出 6.6.9 所 示 的 快捷 菜单 (三 )， 
可 通过 快捷 染 单 中 的 命令 来 编辑 该 多 段 线 。 


图 6.6.7 ”通过 夹 点 直接 纲 辑 多 段 线 对 象 


二 -—-—- 
















拉 伸 顶点 拉 伸 
添加 项 点 添加 项 点 
删除 项 点 转换 当 圆 泊 
图 6.6.8 ”快捷 菜单 〈 二 ) 图 6.6.9 ”快捷 菜单 (三 ) 


图 6.6.8 所 示 的 快捷 菜单 〈 二 ) 中 的 命令 说 明 如 下 。 
e 国人 今 : 当选 择 该 命令 时 ， 移 动 光标 ， 可 对 多 段 线 进 行 拉 伸 。 
e 全 今 : 当选 择 该 命令 时 ， 用 鼠标 拖 动 选中 的 顶点 ， 可 对 多 段 线 添 加 一 个 
顶点 ， 从 而 在 多 段 线 再 添加 一 段 ， 如 图 6.6.10a 所 示 。 
命令 : 当选 择 该 命令 时 ， 可 删除 选中 的 点 ， 从 而 在 多 段 线 上 删除 一 段 ， 
如 图 6.6.10c 所 示 。 当 多 段 线 只 有 一 段 时 此 命令 不 可 选 。 


WY = 


a) 添加 顶点 b) 选择 对 象 c) 删除 顶点 
图 6.6.10 ”使 用 夹 点 编辑 多 段 线 
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图 6.6.9 所 示 的 快捷 菜单 〈 三 ) 中 的 命令 说 明 如 下 。 

e “ 医 EE 一 命令 : 当选 择 该 命令 时 移动 光标 ， 可 移动 该 夹 点 所 在 的 多 段 线 ， 从 而 拉 伸 
多 段 线 上 与 其 相 邻 的 一 段 多 段 线 ， 如 图 6.6.11 所 示 。 

命令 : 当选 择 该 命令 时 移动 光标 ， 在 合适 的 位 置 单 击 ， 可 将 多 段 线 该 夹 
点 所 在 的 一 段 转化 为 两 段 ， 如 图 6.6.12 所 示 。 

。 ES 全 今 : 当选 择 该 命令 时 移动 光标 ， 在 合适 的 位 置 单 击 ， 可 将 多 段 线 该 夹 点 
所 在 的 一 段 转化 为 圆 弧 (图 6.6.13 )，。 当 光标 基 停 在 圆 陶 的 夹 点 上 时 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 “转化 为 直线 ”命令 ， 可 将 该 圆 缴 又 转换 为 直线 。 








图 6.6.11 选择 “ 拉 伸 ”命令 图 6.6.12 选择 “添加 顶点 ”命令 图 6.6.13 选择 “转换 为 圆 踊 ”命令 


@ 多 边 形 对 象 : 使 用 多 边 形 对 和 旬 的 夹 点 ， 可 以 实现 对 多 边 形 边线 的 移动 、 添 加 /删除 
顶点 、 拉 伸 及 圆 陶 与 直线 的 转换 ， 如 图 6.6.14 所 示 。 
单 击 多 边 形 上 此 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 拉 伸 多 边 形 的 该 边线 ; 


ee 若 将 鼠标 巧 停 在 该 夹 点 上 时 ， 系 统 会 弹出 图 6.6.8 所 示 的 快捷 染 
单 (二)， 可 通过 快捷 菜单 中 的 命令 来 编辑 该 多 边 形 。 








单 击 多 边 形 上 此 夹 点 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 和 平移 该 边线 ; 知 将 忌 
标 悬 停 在 该 夹 点 上 时 ， 系 统 会 弹出 图 6.6.9 所 示 的 快捷 菜单 
(三 )， 可 通过 快捷 菜单 中 的 命令 来 编辑 该 多 边 形 。 


图 6.6.14 通过 夹 点 直接 编辑 多 边 形 对 象 


ee 
De 
Ce 








2. 移动 模式 





单 击 对 象 上 的 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 提示 下 ， 和 直接 按 Enter 键 或 输入 字母 MO 后 按 Enter 
键 〈 或 选取 对 象 上 的 夹 点 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 国电 个 令 )， 系 统 便 进 
入 “移动 ”模式 ， 此 时 可 对 对 象 进行 移动 。 在 “移动 ”模式 时 ， 系 统 命令 行 提示 图 6.6.15 
所 示 的 信息 。 下 和 面 对 该 提示 中 的 各 项 进行 说 明 。 




















如- 指定 称 动 点 或 [基点 13) 复制 (CE) 旅 判 10) 退出 区) ] : 
图 6.6.15 命令 行 提示 (二 ) 





@ 第 一 行 的 ** MOVE ** 信 息 : 表明 当前 的 编辑 状态 为 移动 模式 。 
@ ”指定 移动 点 选项 : 为 默认 选项 ， 要 求 给 定 对 象 移动 操作 的 目的 点 。 
@ 基点 IB) 选 项 : 重新 确定 移动 基点 。 默 认 情 况 下 ， 系 统 将 操作 点 作为 移动 基点 ， 并 


第 ( 命 章 图 形 的 编辑 





按 操作 点 与 指定 的 新 位 置 点 之 间 的 位 移 矢 量 移动 对 和 象 。 如 果 指 定 了 基点 ， 则 按 基 
点 与 新 位 置 点 之 间 的 位 移 矢 量 移动 对 梨 。 执 行 此 选项 后 ， 系 统 提 示 指 定 基点 : ， 在 
此 提示 下 确定 新 点 ， 就 可 以 将 该 点 作为 基点 进行 移动 操作 。 

@ ”复制 12) 选 项 : 允许 用 户 进行 多 次 移动 复制 操作 。 此 时 可 确定 一 系列 的 移动 新 位 置 ， 
以 实现 多 次 移动 复制 。 

@ 放弃 (U0) 选项 : 取消 上 一 次 操作 ， 


@ 授 出 (选项 :退出 当前 的 操作 。 


3. 旋转 模式 





单 击 对 象 上 的 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 提示 下 ， 连 续 投 两 次 Enter 键 或 输入 字母 RO 后 按 
Enter 键 (或 选中 对 象 上 的 夹 态 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 国 Ea 负 全 令 )， 便 
进入 “旋转 ”模式 。 此 时 ， 可 以 把 对 象 绕 操 作 点 或 新 的 基点 旋转 。 在 “旋转 ”模式 时 ， 系 
统 命令 行 的 提示 如 图 6.6.16 所 示 。 提 示 中 的 有 关 选 项 说 明 如 下 。 























而 宫 旋转 党 党 
于 ~ 指定 旋转 角度 或 [其 点 {8B) 复制 人) 放 寿 1) 营 照 {R) 退出 (1X) ]: 


图 6.6.16 命令 行 提 示 (三 ) 








@ ”指定 旋转 角度 选项 : 确定 旋转 的 角度 ， 此 项 为 默认 项 。 用 户 可 直接 输入 角度 值 ， 也 
可 采用 “ 抑 动 ”方式 确定 角度 。 确 定 角 度 后 ， 对 彰 绕 操作 点 或 基点 旋转 指定 的 角 


度 值 。 
@ ”人 蕉 眼 !RI) 和 选项: 以 参考 方式 旋转 对 象 ， 与 执行 ROTATE 命令 后 的 芍 笋 名 ) 选 项 的 功能 
相同 。 


4. 缩放 模式 








单 击 对 象 上 的 夹 点 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 连 续 投 三 次 Enter 键 或 输入 字母 SC 后 按 Enter 
键 〈 或 选取 对 象 上 的 夹 点 , 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 命令 )， 便 进入 “ 绾 
放 ” 模 式 ， 此 时 可 以 把 对 象 相 对 于 操作 点 或 基点 进行 缩放 。 


5. 镜像 模式 




















单 击 对 象 上 的 夹 氮 ， 在 命令 行 捉 示 下 ， 连 续 拔 四 次 Enter 键 或 输入 字母 MI 后 按 Enter 
键 (或 选取 对 象 上 的 来 点 , 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 DE 从 令 ), 便 进入 “ 镜 
像 ”模式 ， 此 时 可 以 将 对 象 进 行 镜像 。 








AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 





6.7 形 次 序 








选择 下 拉 菜 单 ES 一 > 国 到 E30 黄 中 的 子 命令 (图 6.7.1)， 可 以 调整 对 象 在 图 形 中 
的 显示 次 序 。 调 整 对 象 的 显示 次 序 是 为 了 使 对 象 在 显示 或 打印 时 能 够 正确 地 显示 出 来 。 下 
面 以 图 6.7.2 所 示 的 实例 介绍 调整 图 形 次 序 的 一 般 操 作 步 又。 


































大 前 置 宇 ) 强制 使 选 定 对 象 显示 在 所 有 对 象 之 前 

[| 后 置 和 强制 使 选 定 对 象 显示 在 所 有 对 象 之 后 

喇 | 置 于 对 得 之 上 (A) 强制 使 选 定 对 象 显示 在 指定 的 参照 对 象 之 前 

[HI 置 于 对 得 之 下 加) 强制 使 选 定 对 象 显示 在 指定 的 参照 对 象 之 后 
注释 前 置 向 ) 将 文字 和 标注 显示 在 所 有 对 象 之 前 


将 文字 填充 显示 在 边界 之 后 
图 6.7.1 “绘图 次 序 ” 子 菜单 


中 将 图 案 填充 项 后 置 出) 





Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.07\order.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 荐 沁 一 基于 天 一 ”EBD 命令， 在 命令 行 
选择 对 等 : 的 提示 下 选取 图 6.7.2a 中 的 圆 形 图 条 为 要 调整 的 对 象 并 按 下 Enter 键 。 
Step3. 在 命令 行 迁 择 参 照 对 等 :的 提示 下 选取 图 6.7.2a 中 的 矩形 图 案 为 参照 对 象 ， 按 下 
Enter 键 ， 完 成 次 序 的 调整 ， 结 果 如 图 6.7.2b 所 示 。 
a) 调整 次 序 前 一 b) 调整 次 序 后 
图 6.7.2 ”调整 图 形 次 序 


6.8 修改 对 象 的 特性 




















在 默认 的 情况 下 ， 在 某 层 中 绘制 的 对 象 ， 其 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 特性 都 与 该 层 属性 设 
置 一 致 ， 即 对 象 的 特性 类 型 为 By layer( 随 层 )。 在 实际 工作 中 ， 经常 需 要 修改 对 象 的 特性 ， 
这 束 要 求 大 家 应 该 熟练 、 灵 活 地 掌握 对 象 特性 修改 的 工具 及 命令 。 AutoCAD 2018 提供 了 以 
下 工具 和 命令 用 于 修改 对 象 的 特性 。 


6.8.1 使 用 对 象 “ 特 性 ”面板 修改 对 象 的 特性 

















“特性 ”面板 如 图 6.8.1 所 示 ， 用 它 可 以 修改 所 有 对 象 的 通用 特性 ， 如 图 层 、 颜 色 、 线 














相同 特性 《如 相同 的 颜色 或 线 型 )。 如 果 这 些 对 象 所 具有 的 特性 不 相同 ， 则 相应 的 控制 项 为 
= 











此 一 荔 ByLayer 和 
特性 到 ByLayer vr 
匹配 ”三 : ByLayer vr 
笃 ”性 用 0 
时 列表 

特性 y 


图 6.8.1 “特性 ”面板 
当 只 选取 一 个 对 象 时 ， 则 面板 上 的 控制 项 将 显示 这 个 对 象 的 相应 特性 ， 当 没有 选取 对 
象 时 ， 面 板 上 的 控制 项 将 显示 当前 图 层 的 竺 性 ， 包 括 图 层 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 和 打印 样式 。 
如 要 修改 某 特性 ， 只 需 在 相应 的 控制 项 中 选择 新 的 选项 。 




















6.8.2 ”使 用 “特性 ”窗口 修改 对 象 的 特性 


“特性 ”窗口 如 图 6.8.2 所 示 ， 用 它 可 以 修改 任何 对 和 象 的 任 一 特性 。 选 取 的 对 象 不 同 ， 
“特性 ”和 帘 口 中 显示 的 内 容 和 项 目 也 不 同 ,。“ 特 性 ”窗口 在 绘图 过 程 中 可 以 处 于 打开 状态 。 














单 击 此 按钮 ， 可 关闭 “特性 ”窗口 。 














| “| 元 选择 1 箱 1 单 击 此 按钮 ， 可 进入 “快速 选取 ”对 话 框 。 
兴 | | 章 规 E 
部 色 重 87Layrer 单 击 此 按钮 ， 可 选取 新 的 对 象 。 
人 | 此 按钮 为 “模式 ”按钮 ， 单 击 将 交 蔡 显示 轩 或 
= TYLayeL 
线 型 比例 ee 下 ， 可 以 控制 是 将 选择 的 对 象 添加 到 当前 的 选 
人 a 择 集 中 ( 当 为 轩 时 是 添加 模式 )， 还 是 百代 当前 
厚度 i 的 选择 集 而 成 为 新 的 选择 集 ( 当 为 力 时 是 替代 
= 模式 )。 一 般 来 说 ， 当 该 按钮 显示 为 办 时， 只 能 
vlLayer 
阴影 显示 投射 和 接收 阴影 选取 单个 对 象 进 行 修 改 ; 当 访 按钮 显示 为 本 时 ， 
打印 样式 可 选取 多 个 对 象 同时 修改 。 
打 Ep 样 式 Bytolor 
打 ED 样 式 表 无 
打印 去 附 看 到 | 模型 
打印 表 类 型 不 可 用 
视图 一 


圆心 X 坐标 B27.B692 

圆心 奔 坐标 527. 4560 

圆心 z 坐标 0. 0000 

高 度 480. 5303 

高 度 104 
其 地 - 

注释 比 全 Ts 

打开 cs 图 标 ”是 

在 原点 显示 CS… 是 

每 个 视 口 都 显示 … 是 

Ucs 略称 

视觉 样式 二 准 兰 杠 


图 6.8.2 “特性 ”窗口 





下 拉 列 表 


画 特性 
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要 显示 “特性 ”窗口 ， 可 以 双击 某 对 和 象 或 选择 下 拉 有 末 单 于 2 有 命令 (或 
者 在 命令 行 中 输入 PROPERTIES 命令 后 按 Enter 键 )。 
当 没 有 选择 对 象 时 ,“ 特 性 ”窗口 将 显示 当前 状态 的 特性 ， 包 括 当 前 的 图 层 、 颜 色 、 线 
型 、 线 宽 和 打印 样式 等 设置 ; 当选 取 一 个 对 象 时 ,“ 特 性 ”窗口 将 显示 选 定 对 象 的 特性 ; 当 
选取 多 个 对 象 时 ,“ 特 性 ”窗口 将 只 显示 这 些 对 象 的 共有 特性 ， 此 时 可 以 在 “特性 ”窗口 顶 
部 的 下 拉 列 表 选 择 一 个 特定 类 型 的 对 象 ， 在 这 个 列表 中 还 显示 出 当前 所 选择 的 每 一 种 类 型 
的 对 象 的 数量 。 
在 “特性 ”窗口 中 ， 修 改 某 个 特性 的 方法 取决 于 所 要 修改 的 特性 的 类 型 。 归 纳 起 来 ， 
可 以 使 用 以 下 几 种 方法 之 一 修改 特性 。 
@ 直接 输入 新 值 : 对 于 市 有 数值 的 特性 ， 如 厚度 、 坐 标 值 、 半 径 和 面积 等 ， 可 以 通 
过 输入 一 个 新 的 值 来 修改 对 象 的 相应 特性 。 

@ 从 下 拉 列 表 中 选择 一 个 新 值 : 对 于 可 以 从 列表 中 选择 的 特性 ， 如 图 层 、 线 型 和 打 
印 样式 等 ， 可 从 该 特性 对 应 的 下 拉 列 表 中 选择 一 个 新 值 来 修改 对 象 的 特性 。 

@ ”用 对 话 框 修改 特性 值 : 对 于 通常 需要 用 对 话 框 设置 和 编辑 的 特性 ， 如 超级 链接 、 
填充 图 案 的 名 称 或 文本 字符 串 的 内 容 ， 可 选择 该 特性 并 单 击 后 部 出 现 的 省 略 号 按 
钮 "|， 在 显示 出 来 的 对 象 编辑 对 话 框 中 修改 对 象 的 特性 。 

@ 使 用 拾取 点 按钮 修改 坐标 值 : 对 于 表示 位 置 的 特性 ( 如 起 点 坐标 )， 可 选择 该 特性 
并 单 击 后 部 出 现 的 “拾取 点 ”按钮 改 ， 然 后 在 图 形 中 某 位 置 单 击 以 指定 一 个 新 的 
位 置 。 

下 面 举 例 来 说 明 “ 特 性 ”窗口 的 一 般 操 作 步 又 。 

如 图 6.8.3 所 示 ， 我 们 将 通过 “特性 ”窗口 将 直线 的 颜色 改 为 “红色 ” 图 层 改 为 “图 
层 1” 一 个 问 点 的 坐标 值 改 为 1000,800)， 将 圆心 坐标 值 改 为 《1000,800)。 操 作 步 又 如 下 。 

O 1 
a) 修改 前 一 b) 修改 后 
图 6.8.3 ”通过 “特性 ”窗口 修改 对 象 









































Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.08\drawingl.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 沫 羊 本 六 浊 - 命令 ， 系 统 弹 出 “特性 ” 窗口， 确认 “特性 ” 
窗口 顶部 的 “模式 ”按钮 显示 为 中， 选取 图 6.8.3a 中 的 直线 对 象 ， 此 时 的 “特性 ”窗口 便 
显示 该 直线 的 特性 ， 如 图 6.8.4a 所 示 。 

说 明 : 上 面 Step2 的 操作 可 采用 另 一 种 简便 的 方法 ， 只 需 双 击 直线 对 象 即 可 。 

Step3. 修改 特性 值 。 单 击 “ 特 性 ”窗口 中 的 “颜色 ”选项 ， 并 单 击 “ 下 三 角 ” 按 钮 ， 





特性 全) 














然后 在 下 拉 列 表 中 选取 颜色 从 “ 红 ”， 在 儿 合 图 展区 域 单 击 “起 点 XX 坐标 ”项 后 的 文本 框 ， 将 
其 值 修改 为 1000; 单 击 “ 起 点 立 坐 标 ” 项 后 的 文本 和 框 ， 将 其 值 修改 为 800， 修 改 后 的 “ 特 
性 ”窗口 如 图 6.8.4b 所 示 。 





| 1 | 直线 十 六 旭 


ii | 直 续 ”i 
3 埋 巴 = 状 尝 规 . - PyLayer 
Ta 颜色 种 红 y 图 ByBlock 
' 毅 色 重 ByLayver | ! 1 岂 
i 2 国情 轮 麻 线 导 上 |， 硬 到 到 有 
-图 匡 ._._._. 轮 启 续 层 __._. 下 其 
-ee | 7 几何 图 形 - 
园 形 ld 国 绎 
几何 图 形 ~ 下 总 1000.0000 ， 图 青 
， 起 点 "7T82. 1271 Te ' 青 
\ 起 点 了 68571554 __/ 一 
EE 型 EE 7 | | 目 汁 红 
如 角度 200 四 角度 208 国 日 
回 | | 回 | | 加 选择 毅 … 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 6.8.4 ”修改 直线 的 特性 
Step4. 选取 另 一 修改 对 象 一 一 圆 ， 此 时 的 “特性 ”窗口 便 显 示 该 圆 的 特性 ， 如 图 6.8.5a 
所 示 。 
Step5. 修改 其 特性 值 。 在 史上 图 展区 . 域 单 击 “ 圆 心 X 坐标 ”项 后 的 文本 框 ， 将 其 值 修改 
为 1000; 单 击 “ 圆 心 Y 坐标 ”项 后 的 文本 框 ， 将 其 值 修改 为 800， 修 改 后 的 “特性 ”窗口 
如 图 6.8.5b 所 示 。 最 后 结果 如 图 6.8.3b 所 示 。 

















a 4 
I 图 十 六 谨 下 圆 十 + 录 


几何 图 形 = 几何 车 形 
”图 旋 BTT.1922 圆心 1000. 0000 
图 26 |/ | | 图 心 立 800.00mn __. 
图 | 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 6.8.5 修改 圆 的 特性 
6.8.3 使 用 CHANGE 和 CHPROP 命令 修改 对 象 的 特性 





在 命令 行 输入 CHANGE 和 CHPROP 命令 也 可 以 修改 对 象 的 特性 。 用 CHPROP 命令 可 
修改 一 个 或 多 个 对 象 的 颜色 、 图 层 、 线 型 、 线 型 比例 、 线 宽 、 厚 度 、 透 明度 、 材 质 和 注释 
性 ， 而 用 CHANGE 命令 还 可 以 修改 对 象 的 标高 、 文 字 和 属性 定义 《包括 文 字样 式 、 高 度 、 
旋转 角度 和 文本 字符 串 ) 以 及 块 的 插入 点 和 旋转 角度 、 直 线 的 端点 和 圆 的 半径 等 。 








6.8.4 匹配 对 象 特性 








匹配 对 象 特性 就 是 将 图 形 中 某 对 象 的 特性 和 另外 的 对 象 相 匹 配 ， 即 将 一 个 对 象 的 某 些 
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或 所 有 特性 复制 到 一 个 或 多 个 对 象 上 ， 使 它们 在 特性 上 保持 一 致 。 例 如 ， 绘 制 完 一 条 下 线 ， 
我 们 要 求 它 与 另外 一 个 对 象 保持 相同 的 颜色 和 线 型 , 这 时 就 可 以 使 用 特性 匹配 工具 来 完成 。 
如 图 6.8.6 所 示 ， 可 以 将 百 线 的 线 型 及 线 宽 修改 为 与 圆 相同 的 和 样式， 下面 介 绍 其 一 般 操 


作 步 又 。 

















线 型 为 实 线 线 型 为 单 点 画 线 
Ne 和 /me 
( 一 /( ) 
I. Fa AL 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 6.8.6 ”匹配 对 象 特性 举例 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.08\drawing2.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 配 站 类 一 玉生 由 此 于 则 介 今 。 
说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 MATCHPROP 后 按 Enter 键 . 
Step3. 选取 匹配 源 对 象 。 在 系统 选择 狐 对 粤 : 的 提示 下 ， 选 取 图 6.8.6a 中 的 圆 作为 参照 
的 源 对 象 。 
Step4. 选取 目标 对 象 。 选 取 直 线 为 目标 对 象 ， 并 近 Enter 键 。 最 后 结果 如 图 6.8.6b 所 示 。 








6.9 思考 与 练习 











1. 选取 对 象 的 方式 有 哪些 ? 请 针对 每 一 种 方式 试 举 一 例 说 明 。 

2. 用 于 调整 对 象 的 编辑 命令 有 哪些 ? 如 何 进行 操作 ? 

3. 用 于 创建 对 象 副本 的 编辑 命令 有 哪些 ?如 何 进 行 操作 ? 

4. 用 于 修改 对 象 的 形状 及 大 小 的 编辑 命令 有 哪些 ?如 何 进 行 操 作 ? 

5. 用 于 修饰 及 拆 分 对 象 的 编辑 命令 有 哪些 ?如 何 进 行 操作 ? 

6. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch06.09\ch06_ex06.dwg， 然 后 思考 : 如 何 为 图 中 
的 息 形 添加 单个 倒 角 ? 要求 倒 角 后 的 图 形 仍 为 多 段 线 。 

7. 结合 本 章 所 学 的 内 容 ， 绘 制图 6.9.1 所 示 的 图 形 。 

8. 绘制 图 6.9.2 所 示 的 机 械 零 件 的 两 个 视 网 。 








48 
31 
25 


i 


= 





图 6.9.1 绘制 图 形 图 6.9.2 绘制 机 械 零 件 的 两 个 视图 
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9. 用 本 章 所 竺 的 内 容 ， 绘 制图 6.9.3 所 示 的 电气 接线 图 。 
10. 用 本 章 所 学 的 内 容 ， 绘 制图 6.9.4 所 示 的 图 形 (读者 可 目 行 确定 其 尺寸 )。 











图 6.9.3 ”绘制 电气 接线 图 图 6.9.4 绘制 图 形 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 产品 的 上 自 项 向 下 设计 。 
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文字 与 表格 是 图 形 信息 的 重要 组 成 部 分 ， 本 章 将 就 文字 与 表格 的 
样式 设置 、 创 建 方法 等 进行 详细 讲解 . 其 中 创建 文字 对 象 的 内 容 一 直 是 AutoCAD 中 的 一 个 
重点 内 容 ， 所 以 本 章 的 内 容 非 常 重要 。 


7.1 创建 文字 





与 一 般 的 儿 何 对 象 ( 如 直线 、 贺 和 圆 孤 等 ) 相 比 ， 文 学 对 象 是 一 种 比较 特殊 的 图 元 。 
文字 功能 是 AutoCAD 中 的 一 项 重要 的 功能 , 利用 文子 功能 , 用 户 可 以 在 工程 图 中 非 第 方便 
地 创建 一 些 文学 注释 ， 例 如 机 械 工 程 图 中 的 技术 要 求 、 疙 配 说 明 以 及 建筑 工程 制图 中 的 材 
料 说 明 、 施 工 要 求 等 。 

















7.1.1 设置 文字 样式 








文字 样式 次 定 了 文字 的 特性 ， 如 字体 、 矿 寸 和 角度 等 。 在 创建 文字 对 象 时 ， 系 统 使 用 
当前 的 文字 样式 ， 我 们 可 以 根据 需要 目 定义 文字 的 样式 和 修改 已 有 的 文字 样式 。 

选择 下 拉 淋 单 配 29 看 合 令 〈 或 在 命令 行 输入 命令 STYLE), 系统 弹 
出 图 7.1.1 所 示 的 “文子 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 定义 和 修改 文子 样式 。 











四 文字 样式 
当前 训 字 样式 : Standard 
样式 名 1 
这 二- 
Re 字 坷 色色 ) 字体 样式 站 ): 置 为 当前 辫 ) | 
[rma HH [mn 加 新 建 0).，， | 
厂 使 用 大 字体 加 
臣 Bri| 
三 注释 性 部 
厂 使 交 宝 方向 与 布局 
友基 山地 
所 有 样式 =| 上 效果 





厂 颠 全 冯 ) 高度 因子 中) 
Eom 
AaBb123 a 懒 冬 前 度 0): 


加 豆 胡 多) 0 


应 用 | | 取消 」 帮助 0 | 
图 7.1.1 “文字 样式 ”对 话 框 
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“文字 样式 ”对 话 框 主要 可 以 实现 以 下 功能 。 
1. 设置 样式 名 称 
在 “文字 样式 ”对 话 框 的 有 或 事 选 项 组 中 ， 可 以 显示 文字 样式 的 名 称 、 新 建文 字样 式 、 
重 命名 已 有 的 文字 样式 以 及 删除 文字 样式 。 
@ 样式 列表 : 列 出 了 图 形 中 选 定 的 文字 样式 ， 默 认 文 字样 式 为 Standard ( 标准 )。 
@ 样式 列表 过 滤器 下 拉 列 表 : 用 于 指定 样式 列表 中 显示 的 是 所 有 样式 还 是 正在 使 用 
的 样式 。 
@ 和 建 四 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ,系统 弹出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 .在 该 对 话 框 的 入 或 各 
文本 框 中 输入 新 的 文字 样式 名 称 ， 然 后 单 击 [_ 确定 按钮， 新 文字 样式 名 将 显示 
在 样 臣 加 :列表 中 ， 
@ ”_ 册 队 加 | 按钮 从 样式 列表 中 选择 某 个 样式 名 ， 然 后 单 击 册 加 | 按钮 ， 系 统 弹出 
“acad 警告 ”对 话 框 ， 单 击 [ 确定 按钮， 删除 所 选择 的 文字 样式 ， 
说 明 : 如 果 需 要 重 命名 某 个 文字 样式 ， 可 以 先 将 该 文字 样式 选中 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 但 用 户 不 能 对 默认 的 Standard 文字 样式 进行 重 命名 ， 
注意 : 用 户 不 能 删除 已 经 被 使 用 了 的 文字 样式 和 默认 的 Standard 样式 。 





2. 设置 字体 





在 AutoCAD 中 ， 可 以 使 用 两 种 不 同类 型 的 字体 文件 : TrueType 字体 和 AutoCAD 编译 
字体 。TrueType 字体 是 大 多 数 Windows 应 用 程序 使 用 的 标准 字体 ，Windows 中 目 市 了 很 多 
的 TrueType 字体 ， 并 日 在 将 其 他 的 应 用 程序 加 载 到 计算 机 后 ， 还 可 以 得 到 其 他 的 Truelype 
字体 ，AutoCAD 也 目 带 了 一 组 TrueType 字体 。TrueType 字体 允许 修改 其 样式 ， 如 粗 体 和 
和 斜体， 但 是 在 显示 和 打印 时 要 花 较 长 的 时 间 。AutoCAD 编 详 字体 〈 扩 展 名 为 .shx) 是 很 有 
用 的 字体 文件 ， 这 种 字体 在 显示 和 打印 时 比较 快 ， 但 是 在 外 观 上 受到 很 多 限制 。 

为 了 满足 非 英 文 版 AutoCAD 可 以 使 用 更 多 字符 的 要 求 ，AutoCAD 还 文 持 Unicode 字 
从 编 妈 标准 ， 这 种 编码 文 持 的 学 和 从 最 多 可 达 65535 个 。 另 外 ， 为 了 文 持 像 汉字 这 样 的 字符 ， 
在 AutoCAD 字体 中 可 以 使 用 大 字体 〈BigFonts) 这 种 特殊 类 型 的 字体 。 

在 “文学 样式 ”对 话 框 的 字体 一 选项 组 中 ， 可 以 设置 文学 样式 的 字体 。 

@ 在 字体 一 选项 组 中 ， 当 前 文字 样式 的 字体 名 称 作 为 默认 的 设置 在 字体 名 加 ;下拉 列 表 

中 显示 出 来 ， 单 击 下 拉 列 表 中 的 “下 三 角 ” 按 钮 四， 可 看 到 所 有 加 载 到 系统 中 的 
AutoCAD 编译 字体 和 TrueType 字体 (包括 中 文字 体 ), 从 中 可 选择 所 需要 的 字体 。 
如 果 选 择 的 是 TrueType 字体 ， 系 统 则 自动 激活 宗仁 样 求全: 下拉 列表 ， 从 该 列表 中 可 
以 选择 该 TrueType 字体 的 不 同样 式 ， 例 如 粗 体 、 斜 体 和 第 规 等 。 如 果 选 择 的 是 
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AutoCAD 编译 字体 ， 则 该 字体 样式 好 ;下拉 列表 是 不 可 用 的 ， 当 选中 [w 合 用 大 字体 如 复 选 
框 时 ， 原 来 的 字体 名 号: 处 变 成 3 字体 四， 原来 的 字体 样式 0: 区 域 变 成 本 字体 虽 ):， 
5 字 苯 名， 下拉 列 表 中 显示 所 有 加 载 到 系统 中 的 AutoCAD 编译 字体 。 
@ ”在 直上 选项 组 中 ， 可 以 设置 文字 的 高 度 。 其 中 的 高度 凶 : 文本 框 用 于 设置 文字 的 高 
度 值 。 如 果 将 文字 的 高 度 值 设 为 0， 在 使 用 TEXT 命令 创建 文字 时 ， 命 令 行 将 提 
示 措 宝 高 麻 ， 要 求 用 户 指定 文字 的 高 度 值 ; 如 果 在 高 度 四 : 文本 框 中 输入 了 文字 高 
度 值 , 则 在 使 用 TEXT 命令 创建 文字 时 ,不 再 提示 描 定 高 麻 .如 果 选 中 也 注释 性 加 思 
复 选 框 , 则 此 文字 样式 主要 用 于 创建 注释 性 文字 ,以 便 使 缩放 注释 的 过 程 自动 化 ， 
并 使 注释 文字 在 图 纸 上 以 正确 的 大 小 打印 。 
注意 : 当选 择 TrueType 字体 时 ， 用 户 可 以 使 用 系统 变量 TEXTFILL 和 TEXTQLTY 来 
设置 所 标注 的 文字 是 否 填 充 和 文字 的 光滑 程度 。 其 中 ， 当 TEXTFILL 为 0 (默认 值 ) 时 不 
填充 ， 为 1 时 则 进行 填充 ; TEXTQLTY 的 取 值 范围 是 0 一 100， 默 认 值 为 S0， 其 值 越 大 ， 
文字 越 光 渭 ， 图 形 输出 的 时 间 也 越 长 。 
3. 设置 文字 效果 
在 “文字 样式 ”对 话 框 的 效果 -= 选项 组 ， 可 以 设置 文学 的 显示 效果 。 
@ IY 颜 侧 字 ) 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 将 文字 倒 过 来 书写 ， 效 果 如 图 7.1.2b 所 示 。 
@ IY 反 向 中 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 将 文字 反 向 书写 ， 效 果 如 图 7.1.3b 所 示 。 


凑 倒 。” 玄机 反 向 ”从 欠 


a) 颠倒 前 b) 颠倒 后 a) 反问 前 b) 反问 后 
图 7.1.2 ”文字 样式 为 颠倒 图 7.1.3 ”文字 样式 为 反问 


效果 对 TrueType 字体 无 效 。 

@ ” 询 度 四 于 的 文本 框 : 用 于 设置 文学 衬 符 的 高 度 和 宽度 之 比 。 当 比例 值 为 1 时 ， 将 按 
默认 的 高 宽 比 书写 文字 ; 当 宽 度 比 例 值 小 于 1 时 ， 字 符 会 变 罕 ; 当 宽 度 比例 值 大 
于 1 时 ， 字 符 会 变 宽 。 

@  ” 懒 斜 由 度 名 : 文本 框 : 用 于 设置 文字 字符 倾斜 的 角度 。 角 度 为 0 时 不 倾 鲜 ， 角 度 为 
正 值 时 向 右倾 针 ， 为 负 值 时 向 左倾 针 ， 效 果 如 图 7.1.5b 所 示 。 


G 


O 
O 
Good OF 倾斜 A 


a) 倾斜 角度 为 0” b) 倾斜 角度 为 45” 
图 7.1.4 文字 样式 为 垂直 图 7.1.5 文字 样式 为 倾斜 
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4. 预 究 与 应 用 文字 样式 














“文字 样式 ”对 话 框 的 “预览 ”区 域 用 于 显示 选 定 的 文字 样式 的 效果 ， 设 置 文字 样式 
后 ， 应 该 单 击 志 庶 用 外 | 按钮 ， 这 样 以 后 在 创建 文字 对 象 时 ， 系 统 便 使 用 该 文字 样式 。 





7.1.2 创建 单行 文字 














单行 文学 可 以 由 字母 、 单 词 或 完整 的 句子 组 成 。 用 这 种 方式 创建 的 每 一 行文 学 都 是 一 
个 单独 的 AutoCAD 文字 对象， 可 对 每 行文 学 单独 进行 编辑 操作 。 
注意 : 在 学 习 本 节 前 请 先 打 开 文 件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch07.01\ dtext.dwg。 
1. 创建 单行 文字 的 一 般 操作 步骤 
下面 以 图 7.1.6 为 例 ， 说 明 用 指定 起 点 的 方法 创建 单行 文学 的 一 般 操作 步骤 。 
Step1. 选择 下 拉 表 单 匡 于 到 一 记 Es 到 一 上 基本 直 B 和 到 二 介 今 ， 子 亲 单 如 A eg 


所 未 。 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 DTEXT 或 DT.， 


" 了 地 
对 入 元 行文 宇 四 创建 多 行文 字 对 象 
| 本 从 月 | 单行 立 字 名) 创建 单行 文字 对 象 


图 7.1.6 指定 文字 的 起 点 图 7.1.7 子 菜 单 














Step2. 指定 文学 的 起 点 。 此 时 命令 行 的 提示 如 图 7.1.8 所 示 ， 可 在 绘图 区 的 任 总 一 点 A 
处 单 击 ， 这 样 点 A 便 是 文字 的 起 点 。 

Step3. 指定 文字 的 高 度 。 命 令 行 提示 指定 吕 忻 <2.5000>:， 输 入 文字 高 度 值 15 后 按 Enter 键 。 

说 明 : 或 者 在 指定 融 厦 <2.5000>: 的 提示 下 ， 选 取 一 点 B， 则 线段 AB 的 长 度 就 是 文字 
的 高 度 。 











此 处 ,系统 提示 用 户 当前 的 文字 样式 为 “standard”， 当 前 的 文字 高 度 值 为 2.5， 文 字 无 注释 性 等 。 
4 


Te 


当前 紊 字样 式 :g “standard” 去 字 高 度 : ”2.5000 注释 性 : 


各- TEXT 指定 京 字 的 起 点 或 【对 正 15) 样式 15)]: 
图 7.1.8 ”命令 行 提示 《一 ) 








Step4. 指定 文学 的 旋转 角度 。 命 令 行 提示 指定 交 字 的 施 竺 意 魔 0: ， 在 此 提示 下 一 般 
直接 按 Enter 键 ， 表 示 不 对 文学 进行 旋转 。 如 果 输 入 旋转 角度 值 30 后 按 Enter 键 ， 表 示 将 
文字 旋转 30°。 

说 明 : 或 者 在 指定 立 字 的 旋转 角度 “0>: 的 提示 下 ， 选 取 一 点 C， 则 线段 AC 与 X 轴 的 
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角度 就 是 文字 的 旋转 角度 。 
Step5. 如 朱 创 建 的 文字 是 瑞 文 字符 ,直接 在 此 输入 即 可 ; 如 末 创 建 的 文字 是 中 文 汉字 ， 
则 需 先 将 输入 方式 切换 到 中 文 输入 状态 ， 然 后 输入 文字 。 按 两 次 Enter 键 结束 操作 。 





2. 设置 文字 对 正方 式 
在 图 7.1.8 所 示 的 命令 行 提 示 下 , 如 果 选 择 对 正 tJ3), 则 系统 的 提示 信息 如 图 7.1.9 所 示 ， 
选择 其 中 一 种 选项 ， 即 可 设置 相应 的 对 正方 式 。 下 面 分 别 介 绍 各 选项 。 








指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (I) /样式 (5)]: j 





AI- TEXT 输入 选项 [ 左 (I) 居中 (Cc) 右 (R) 对 齐 (2) 中 间 (NM) 布 满 (F) 左上 (TL) 中 上 (TC) 右上 (TR) 左 中 (ML) 正中 (MC) 右 中 (MR) 左下 (3L) 中 下 (BC) 
右 下 (BR)]: | 








图 7.1.9 命令 行 提示 (二 ) 
上 > ” 对齐 (3) 选 项 
该 选项 要 求 确 定 所 创建 文学 行 基线 的 始点 与 终点 位 置 ， 系 统 将 会 在 这 两 点 之 间 对 齐 文 
字 。 两 点 之 间 连 线 的 角度 决定 文字 的 旋转 角度 ， 对 于 学 高 、 字 宽 ， 根 据 两 点 间 的 距离 与 字 
符 的 多 少 ， 按 设 定 的 字符 宽度 比例 目 动 确定 。 下 面 以 图 7.1.10 为 例 ， 说 明 用 对 齐 的 方法 创 
建 单 行文 学 的 一 般 操 作 步 又 。 























A 


图 7.1.10 “对 齐 CA)” 选 项 





step1. 选择 下 拉 菜 单 EBD EE 人 3 命令. 

Step2. 设置 文字 对 正方 式 。 在 命令 行 输入 字母 J 后 (大 小 写 均 可 以 )， 按 Enter 键 ; 输 
入 字母 A 后 ， 按 Enter 键 ;在 命令 行 指 定 交 字 基 鳞 的 第 一 个 删 点 : 的 提示 下 ， 单 击 点 A; 在 
命令 行 措 老 赤字 基线 的 第 三 不 喘 志 5 的 提示 下 ， 单 击 点 B。 

Step3. 输入 要 创建 的 文学 。 输 入 完 文 学 后 ， 按 两 次 Enter 键 结束 操作 。 
上 > 布 满 ( 引 选 项 

该 方式 是 “对 齐 ” 方 式 的 变型 。 系 统 仍 提示 指定 两 个 点 ， 在 两 点 间 对 齐 文字 。 与 “对 
齐 ” 方 式 不 同 的 是 ， 用 户 可 以 指定 文字 高 度 ， 然 后 系统 通过 拉 伸 或 压缩 字符 使 指定 高 度 的 
文字 行 位 于 两 点 之 间 ， 如 图 7.1.11 所 示 。 
思 ”居中 (c) 选 项 

该 方式 要 求 指定 一 点 ， 系 统 把 该 点 作为 所 创建 文字 行 基线 的 中 点 来 对 齐 文字 ， 如 图 
7.1.12 所 示 。 


上 FB 7 黄 | 居中 对 正 


图 7.1.11 “ 布 满 C(F)” 选 项 图 7.1.12 “居中 (C)” 选 项 

















, 
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达 ” 中间 iM) 选 项 

该 方式 与 “居中 ”方式 相似 。 但 是 该 方式 将 把 指定 点 作为 所 创建 文学 行 的 中 间 点 ， 即 
该 点 既 位 于 文学 行 沿 基线 方 回 的 水 平 中 点 ， 义 位 于 文学 指定 局 度 的 垩 直 中 点 ， 如 图 7.1.13 
所 示 。 
”专人 选项 

该 方式 要 求 指定 一 点 ， 系 统 将 该 点 作为 文学 行 的 右 哨 点 。 文 字 行 回 左 延伸 ， 其 长 度 完 
全 取决 于 得 入 的 文字 数目 ， 如 图 7.1.14 所 示 。 


中 间 对 正 右 对 正 | 


图 7.1.13 “中 间 (M)” 选 项 图 7.1.14 “ 右 〈(R)” 选 项 


























> ”其 他 选项 
假想 单行 文字 上 有 图 7.1.15 所 示 的 三 条 和 直线 ， 即 顶 线 、 中 线 和 压 线 。 其 他 对 正 选项 与 
这 三 条 假想 的 直线 有 天 。 





_- 顶 线 





“~ 底线 
图 7.1.15 调整 方式 中 参照 的 三 条 线 








碾 上 (TI)、 中 上 (TC) 和 右上 (TR) 选 项 分 别 表 示 以 指定 点 作为 文子 行 项 线 的 始 挟 、 中 点 和 终 








点 ， 分 别 如 图 7.1.16a、b、c 所 示 。 
碟 中 ML)、 正 中 MCy 和 右 中 (MR) 选 项 分 别 表 示 以 指定 点 作为 文学 行 中 线 的 始点 、 中 点 和 终 
点 ， 分 别 如 图 7.1. 16d、e、f 所 示 。 








于 (BD)、 赴 FCBcj 知 Ft 选项 分 别 表示 以 指定 点 作为 文字 行 底线 的 始点 、 中 点 和 终 
ty 分 别 如 图 7.1.16g、 h、 i 所 示 。 





3， 设置 文字 样式 
在 命令 行 指定 谈 字 的 起 点 战 【对 正 疏 1 样式 15Y] :的 提示 下 ， 如 果 选 择 样 式 i35y， 则 可 以 
选择 新 的 文字 样式 用 于 当前 的 文字 。 在 命令 行 输入 字母 $ 并 按 Enter 键 ， 系 统 提示 
输入 样式 名 或 [?] “Standazd>: ， 此 时 可 输入 当前 要 使 用 的 文学 样式 的 名 称 ; 如 采 输 入 “?” 
后 按 两 次 Enter 键 ， 则 显示 当前 所 有 的 文学 样式 ;大 直接 按 Enter 键 ， 则 使 用 默认 样式 。 
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封 上 对 正 。 中 上 对 正 。 右上 对 过 


a) “左上 TL)” 选 项 b)“ 中 上 “(TC)” 选项 c) “右上 TR)” 选项 
d)“ 左 中 ML)” 选项 e) “正中 MC)” 选项 f)“ 右 中 MR)” 选项 
g)“ 左 下 BL)” 选项 h)“ 中 下 BC)” 选项 i)“ 右 下 (BR)” 选 项 


图 7.1.16 其 他 对 齐 选 项 
4. 创建 文字 时 的 注意 事项 


在 创建 文字 对 象 时 ， 还 应 注意 以 下 几 点 。 
@ 在 输入 文字 的 过 程 中 ， 可 随时 在 绘图 区 任意 位 置 点 单 击 ， 改 变 文字 的 位 置 点 。 
@ 在 输入 文字 时 ， 如 果 发 现 输 入 有 误 ， 只 需 按 一 次 Backspace 键 ， 就 可 以 把 该 文字 
删除 ， 同 时 光标 也 回 退 一 个 字符 。 
@ 不论 采用 哪 种 文字 对 正方 式 , 在 屏幕 上 动态 显示 的 文字 都 临时 没 基 线 左 对 齐 排列 。 
结束 命令 后 ， 文 字 将 按 指定 的 排列 方式 重新 生成 。 
@ ”如 果 需 要 标注 一 些 特殊 字符 , 比如 在 一 段 文 字 的 上 方 或 下 方 加 画 线 , 标注“%”( 度 )、 
“ 土 ”“q@” 符 号 等 ， 因 为 这 些 字符 不 能 从 键盘 上 直接 输入 ， 所 以 系统 提供 了 相应 
的 控制 符 以 实现 这 些 特殊 标注 要 求 。 控 制 符 由 两 个 百 分 号 ( % % ) 和 紧 接 其 后 的 
一 个 英文 字符 ( 不 分 大 小 写 ) 构成 ， 注 意 百 分 号 ( % ) 必须 是 英文 环境 中 的 百 分 
号 。 常 见 的 控制 符 列举 如 下 。 
加 ”% %D: 标注 “ 度 ”(°) 的 符号 。 例 如 ， 要 创建 文字 “60°”， 则 须 在 命令 行 输 
入 “60% %D”， 其 中 英文 字母 了 D 采 用 大 小 写 均 可 ， 
加 ”% %P: 标注 “ 正 负 公差 ”( 十 ) 符号 。 例 如 ， 要 创建 文字 “60 +2”， 则 须 输 
入 “60% %P2”; 要 创建 文字 “60°+2%”， 则 须 输入 “60% %D% %P2% %D”。 
回 站 %C: 标注 “直径 > (四 ) 的 符号 。 例 如 ， 要 创建 文字 “gD60.50”， 则 须 输入 
“% %C60.50”。 
回 ”% %%: 标注 “ 百 分 号 ”( % ) 符号 。 例 如 ， 要 创建 “60%”， 则 须 输入 
“60% % %”., 
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加 ”% %U: 打开 或 关闭 文字 下 画 线 。 例 如 ， 要 创建 文字 “注意 与 说 明 ”， 则 须 输 
入 “多 %U 注 意 %9U 与 %%U 说 明 %%U?”。 
六 ”%%O: 打开 或 关闭 文字 上 画 线 。 
说 明 : %%O 和 %% 上 %%U 分 别 是 上 画 线 、 下 画 线 的 开关 ， 即 当 第 一 次 出 现 此 符号 时 ， 表 
明 开 始 画 上 画 线 或 下 画 线 ; 而 当 第 二 次 出 现 对 应 的 符号 时 ， 则 结束 画 上 画 线 或 下 画 线 。 
站 面 以 图 7.1.17 为 例 说 明 输 入 特殊 字符 的 一 般 操 作 步 又 : 选择 下 拉 采 蛙 计 于 呈 
a 从 令 ， 指定 文字 的 起 点 ， 输 入 文字 高 度 值 15 后 按 Enter 键 :命令 
行 捉 示 描 定 立 守 的 旋 装 角度 “0>: ， 在 此 提示 下 下 接近 Enter 键 ; 输入 “%9%5u 角度 %9%u 值 
为 60%%d” 后 ， 按 两 次 Enter 键 结束 操作 。 


| 由 度 值 为 60” 


图 7.1.17 输入 特殊 字符 























7.1.3 创建 多 行文 字 











多 行文 学 是 指 在 指定 的 文学 边界 内 创建 一 行 或 多 行文 学 或 右 干 段 沙文 学 ， 系 统 将 多 行 
文学 视 为 一 个 整体 的 对 象 ， 可 对 其 进行 整体 的 旋转 、 移 动 等 编辑 操作 。 在 创建 多 行文 学 时 ， 
自 完 需要 指定 矩形 的 两 个 对 角 点 以 人 确定 文学 段 边界 。 算 形 的 第 一 个 角 点 决定 多 行文 学 上 默 认 
的 附 看 位 置 点 ， 和 窍 形 的 宽度 决定 一 行文 学 的 长 度 ， 超 过 此 长 度 后 文字 会 目 动 换行 。 下 面 以 
图 7.1.18 为 例 说 明 创 建 多 行文 学 的 一 般 操 作 步 最 。 

Step1. 选择 下 拉 蔷 单 虑 8 本 入 

说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 MTEXT 或 MT 命令 ， 或 者 单 击 “ 多 行文 字 ” 命 令 按钮 A . 

美国 Autodesk 公 司 开发 
的 AuUtOCAD 软 忻 ， 是 当 
前 最 为 广泛 流行 的 计算 
机 锥 图 软 尾 。 

图 7.1.18 多 行文 字 

Step2. 设置 多 行文 学 的 矩形 边界 。 在 绘图 区 中 的 某 一 点 A 处 单 击 ， 以 确定 和 窍 形 框 的 第 
一 角 点 ， 在 男 一 点 B 处 单 击 以 确定 矩形 框 的 对 角 点 ， 系 统 以 该 矩形 框 作 为 多 行文 字 边 界 。 
此 时 系统 弹出 图 7.1.19 所 示 的 “文学 格式 ”工具 栏 和 图 7.1.20 所 示 的 文学 输入 窗口 。 

命令 行 中 各 选项 说 明 如 下 。 

e@ 高度 !H): 选 项 : 用 于 指定 新 的 文字 高 度 。 

@ ”对 正 (J) 选 项 : 用 于 指定 天 形 边界 中 文字 的 对 正方 式 和 文字 的 走向 。 

@ 行距 !) 人 选项 : 用 于 指定 行 与 行 之 间 的 距离 。 
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旋转 tR) 选 项 : 用 于 指定 整个 文字 边界 的 旋转 角度 

| 兴 项 ， 月 于 指定 多 行文 字 对 象 所 使 用 的 文字 样式 

帘 麻 IW) 选项 : 通过 输入 或 选取 图 形 中 的 点 指定 多 行文 字 对 象 的 宽度 
缮 16) 选 项 : 用 于 设置 栏 的 类 型 和 模式 等 。 


A G NCDEF H O11 03 O02 Q RS T U V Wx Z 


可 图 管理 。 输出 ”附加 模块 1 60 | 精 选 应 用 IN 360 ”Performahce | 文 忆 : 疝 邱 控 








1 NY ob 
si 朵 2 关 @ 上 辐 | 和 5 本 Ac 区 
= | 办 J 
0 Wp | + 上 Ss 列 @ 字段 ‘4 编辑 ， 查找 和 站 、 天 闭 
者 | 手 | 垂 '|' 壹 ' EY 和 7 检查 | 词典 | 车 换 又 字 编辑 区 

+- | | 插入 拼写 检查 vy 工具 ~ 关闭 
开始 0/@ 9 | 
a 
[一 ][ 俯 沈 ] 王 维 线 框 ] Ee® | :| 
oF | ~ | 3 | 
本 [LT dh i 

P1 P2P3 P4 PS P6 Y1Y2 
B ML KJ I 


图 7.1.19 “文字 格式 ”工具 栏 


图 7.1.19 所 示 “ 文 字 格 式 ” 工 具 栏 中 的 各 项 说 明 如 人 下。 


A: 选择 文字 样式 B: 选择 或 输入 文字 高 度 C: 下 画 线 
D:” 粗 休 E: 斜体 F: 上 画 线 

G: ” 背 丸 庶 章 H: ”选择 文字 的 字体 I: 选择 文字 的 颜色 
J: 大 小 写 K: ”宽度 因子 L: 追踪 

M: 倾 儿 角度 N: ”匹配 O1: 对 正 

O2: ”行距 O3: 项 目 符 号 和 编 忆 P1: 段落 

P2: ” 左 对 齐 P3: 居中 P4: 右 对 齐 
PS: ”对 正 P6: 分 散 对 齐 Q: ”分 栏 

R: ” 符 互 S: 字段 T: ”拼写 检查 
U: ”编辑 词典 V: 查找 和 替换 W: 标尺 

X: 更 多 Y1: 放弃 Y2:” 重 做 

Z: ”关闭 文字 编辑 器 








Step3. 输入 文字 。 在 字体 下 拉 列 表 中 选择 字体 “楷体 GB2312”; 在 文学 局 度 下 拉 列 表 
中 输入 数值 8; 在 文字 输入 窗口 (图 7.1.20) 中 输入 图 7.1.18 所 示 的 文字 后 ， 在 空白 位 置 单 
击 完成 操作 。 

注意 : 如 果 输 入 英文 文本 ， 则 单词 之 间 必 须 有 空格 ， 否 则 不 能 自动 换行 。 

说 明 : 在 向 文字 窗 只 中 输入 文字 的 同时 可 以 编辑 文字 ， 用 户 可 使 用 鼠标 或 者 键盘 上 的 
按键 在 窗口 中 移动 文字 光标 ， 还 可 以 使 用 标准 的 Windows 控制 键 来 编辑 文字 。 通 过 “文字 
格式 ”工具 栏 可 以 ee 文字 字体 、 文 字 高 度 、 加 粗 、 和 a 通过 文字 
输入 窗口 的 滑 块 可 以 编辑 多 行文 字 的 段落 缩 进 、 首 行 缩 进 、 多 行文 字 对 象 的 宽度 和 高 度 等 
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内 容 ， 用 户 可 以 单 击 标尺 的 任 一 位 置 自行 设置 制 表 符 。 


首 行 综 进 


PE 用 户 设置 的 制 表 位 
v 1 
更 改制 表 符 样 式 ~ - EE 
I 
段落 缩 进 .----------- 1 -® ; 


ee | 

有 且 一 i 图 四 Eco A nz 

文字 显示 区 _.- 设置 多 行文 字 对 象 的 宽度 
设置 多 行文 字 对 象 的 高 度 


图 7.1.20 “文字 输入 窗口 








使 用 快捷 菜单 : 在 文字 输入 窗口 的 标尺 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 ， 如 果 选 择 其 中 的 
国 可 于 全 分 (或 者 双击 文字 输入 窗口 的 标尺 )， 系 统 就 弹出 “段落 ”对 话 框 ， 可 以 在 该 对 
话 框 中 设置 制 表 符 、 段 落 的 对 齐 方式 、 段 落 的 间距 和 行距 以 及 段落 的 缩 进 等 内 容 。 
“段落 ”对 话 框 中 各 选项 组 的 相关 说 明 如 下 。 


制 表 位 完 项 组 ， 

加 ”他 单 选项 : 设置 左 对 齐 制 表 符 。 

回 ”区 汪 单 选项 : 设置 居中 对 齐 制 表 符 。 

加”| 吕 J 了 单 选项 : 设置 右 对 齐 制 表 符 。 

加 ”中 上 单 选项 : 设置 小 数 点 制 表 符 ， 当 选择 此 选项 时 ， 下 拉 列 表 高 亮 显 示 ， 可 
以 将 小 数 点 设置 为 名 号、 吉 号 和 空格 样式 ,， 

加 添加 | 按钮 在 击 坪 国 先 项 组 的 文本 框 中 输入 0~ 25000 的 数 ， 通 过 此 按钮 
可 以 设置 制 表 位 的 位 置 。 

回 ”二 天 除 硬 | 按钮 ， 可 以 删除 添加 的 制 表 位 ， 

去 久 坦 二 先 项 组 : 

加” 第 行 外: 文本 框 : 用 来 设置 第 一 行 的 左 缩 进 值 

回 时 挂名 :文本 框 : 用 来 设置 段落 的 悬挂 缩 进 值 

址 纺 进 : 污 项 组 : 用 来 设 定 整个 选 定 段落 或 当前 段落 的 右 缩 进 值 。 

上 舌 洛 对 于 让 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 时 可 以 设置 当前 段落 或 选 定 段落 的 各 种 对 齐 

方式 。 

本 段落 间距 吧 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 时 可 以 设置 当前 段落 或 选 定 段 落 的 前 后 间距 。 

| 喜 落 行距 他 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 时 可 以 设置 当前 段落 或 选 定 段 落 中 各 行 的 

辣 距 。 


O 
O 


7.1.4 插入 外 部 文字 


在 AutoCAD 系统 中 , 除了 可 以 直接 创建 文字 对 象 外 , 还 可 以 癌 图 形 中 插入 使 用 其 他 的 


AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 








子 处 理 程序 创建 的 ASCII 或 RTF 文本 文件 。 系统 提 供 三 种 不 同 的 方法 插入 外 部 的 文学 : 多 
行文 字 编 辑 器 的 输入 文字 功能 、 拖 放 功 能 以 及 复制 和 粘贴 功能 。 





1. 利用 多 行文 字 编辑 器 的 输入 文字 功能 

在 文字 输入 窗口 石 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 EB 到 从 今 ， 系 统 弹 出 “选择 
文件 ”对 话 框 ， 在 其 中 选择 TXT 或 RTF 格式 的 文件 ， 然 后 单 击 开外 控 钮 即 可 输入 文字 。 

输入 的 文字 将 插入 在 文字 窗口 中 当前 光标 位 置 处 。 除了 RTF 文件 中 的 制 表 符 转 换 为 宇 
格 、 行 距 转换 为 单行 以 外 ， 输 入 的 文子 将 保留 原 有 的 字符 格式 和 样式 特性 。 


2. 拖 动 文字 进行 插入 




















该 方法 就 是 利用 Windows 的 拖 放 功能 将 其 他 软件 中 的 文本 文件 插入 到 当前 图 形 中 。 如 
果 拖 放 扩 展 名 为 .txt 的 文件 ，AutoCAD 将 把 文件 中 的 文字 作为 多 行文 字 对 象 进行 插入 ， 并 
使 用 当前 的 文字 样式 和 文字 高 度 。 如 果 拖 放 的 文本 文件 具有 其 他 扩展 名 , 则 AutoCAD 将 把 
它 作为 OLE 对 象 处 理 。 

在 文字 窗口 中 放置 对 象 的 位 置 点 即 为 其 插入 点 。 文 字 对 象 的 最 终 宽 度 取决 于 原始 文件 
的 每 一 行 的 断 点 和 换行 位 置 。 


3， 复 制 和 粘贴 文字 
利用 Windows 的 剪贴 板 功能 ， 将 外 部 文字 进行 复制 ， 然 后 粘贴 到 当前 图 形 中 。 
































7.2 编辑 文字 


文字 与 其 他 的 AutoCAD 对 象 相似 ， 可 以 使 用 大 多 数 修 改 命 令 (如 复制 、 移 动 、 镜 像 和 
旋转 等 命令 ) 进行 编辑 。 单 行文 学 和 多 行文 字 的 修改 方式 基本 相同 ， 只 是 单行 文字 不 能 使 
用 EXPLODE 命令 来 分 解 ,而 用 该 命令 可 以 将 多 行文 字 分 解 为 单独 的 单行 文字 对 象 。 态 外， 
系统 还 提供 了 一 些 特 殊 的 文字 编辑 功能 ， 下 面 分 别 进行 介绍 。 























7.2.1 使 用 DDEDIT 命令 编辑 文字 








DDEDIT 命令 可 以 编辑 文学 本 上映 的 特性 及 文学 内 容 。 最 简单 的 启动 DDEDIT 命令 的 方 
法 是 双击 想 要 编辑 的 文学 对 象 ， 系 统 立 即 显 示 出 编辑 文学 的 对 话 框 。 也 可 以 使 用 以 下 任何 
= 

@ 双击 要 编辑 的 多 行文 字 。 

e@ 选择 下 拉 菜 单 国 于 到 一 BE 一 国人 介 信 ， 示 统 弹 出 图 7.2.1 所 示 的 子 











你 3 和 
-oe 
® 二 症 汪 和 ye . 3 
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菜单 ， 从 该 子 菜单 中 选择 世人 人 
@ 在 命令 行 中 输入 命令 DDEDIT (或 ED )， 然 后 按 Enter 键 。 
执行 该 命令 时 ， 系 统 首先 提示 选取 一 个 文字 对 象 。 根 据 所 选取 对 象 的 不 同类 型 ， 
DDEDIT 命令 将 显示 不 同 的 对 话 框 。 








编辑 文字 、 标 注 文字 和 属性 定义 
保持 选 定 文字 对 象 位 置 不 变 ， 对 其 进行 放大 或 暂 小 
保持 选 定 文字 对 象 位 置 不 变 ， 更 改 其 对 正点 


户 编辑 他. 


司 ] 比例 多 
对 正 






图 7.2.1 子 菜单 
> 编辑 单行 文字 
下 和 面 以 编辑 图 7.2.2 中 的 单行 文字 为 例 ， 说 明 其 一 役 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch07.02\ddedit.dwe。 
Step2. 选择 下 拉 亲 单 训 到 对 象 上 OO) 文字 ET 
Step3. 编辑 文字 。 
(1) 系统 命令 行 提示 选 挥 注 夫 对 萝 或 [放弃 习 )]，， 选 取 要 编辑 的 文字 。 
(2) 将 “文字 对 正 ” 改 成 “文字 编辑 ”后 ， 按 两 次 Enter 键 结束 操作 。 
文字 对 下 [_ 》 文字 编 
义 字 编 加 


a) 修改 前 b) 修改 后 

















图 7.2.2 编辑 单行 文字 


> 编辑 多 行文 字 

如 条 选择 多 行文 字 对 象 进行 编辑 ， 系 统 将 显示 与 创建 多 行文 字 时 相同 的 办 向 ， 用 户 可 
以 在 文本 输入 窗口 中 进行 编辑 和 修改 。 如 朱 要 修改 文字 的 大 小 或 字体 属性 ， 必 须 移 选中 要 
修改 的 文字 ， 然 后 选取 新 的 字体 或 输入 新 的 学 高 值 。 





7.2.2 使 用 “特性 ”窗口 编辑 文字 


单 击 要 编辑 的 文字 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹 出 图 7.2.3 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 沫 单 中 的 
命令 ， 即 可 打开 图 7.2.4 所 示 的 文字 “特性 ”窗口 。 利 用 “特性 ”窗口 除了 可 以 
修改 文字 内 容 以 外 ， 还 可 以 修改 文子 的 其 他 特性 ， 例 如 文学 的 颜色 、 图 层 、 厚 度 、 插 入 后 、 
局 度 、 旋 转角 度 、 和 宽度 比例 、 特 殊 的 效果 如 大 倒 和 反 向 显示 )、 倾斜 角度 以 及 对 章 方 
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| [这 行文 字 |[-| 感 相交 











拭 常规 
颜色 国 绎 
图 层 轮 硫 线 层 
十 开 I Re 
重复 特性 组) > | 
了 i k 育 | 器- 
EE 样式 Standard MM 
上 蝙 辑 并 1 注释 性 “| 省 
上 0 某 | 元 何 图 形 
2 es 位 置 "214. B453 
特性 总 ) J a 
图 7.2.3 ”快捷 菜单 图 7.2.4 文字 “特性 ”窗口 


如 果 要 修改 多 行文 字 对 象 的 文字 内 容 ， 最 好 单 击 顺 一 项 中 的 | 按钮 〈 当 选择 内 容 区 域 
时 ， 此 投 钮 才 变 成 可 见 的 )， 然 后 在 创建 文字 的 界面 中 编辑 文字 。 





7.2.3 ”比例 缩放 文字 


如 来 使 用 SCALE 命令 缩放 文学 ， 在 选取 多 个 文字 对 象 时 ， 束 很 难 体 证 每 个 文字 对 和 象 
都 保持 在 原来 的 初始 位 置 。SCALETEXT 命令 束 很 好 地 解决 了 这 一 问题 ， 它 可 以 在 一 次 操 
作 中 绚 放 一 个 或 多 个 文字 对 象 ， 并 且 使 每 个 文字 对 象 在 比例 缩放 的 同时 ， 位 置 保持 不 变 。 
下 面 以 缩放 图 7.2.5a 中 的 文字 为 例 ， 说 明 缩 放 文 字 的 一 般 操 作 步 又。 


一 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 








图 7.2.5 缩放 文字 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch07.02\scaletext.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 革 于 一 EE 一 EE 一 > FI 
说 明 : 或 者 在 命令 行 输入 命令 SCALETEXT. 

Step3. 系统 命令 行 提 示 选 码 对 苏 : ”，, 选取 僻 绚 放 的 文学 ， 按 Enter 键 结束 选取 ; 在 图 





-人 
MN 














7.2.6 所 示 的 提示 下 直接 按 Enter 键 ;， 输 入 新 高 度 值 $ 后， 按 Enter 键 。 人 至 此 完成 缩放 操作 。 










输入 缩放 的 基点 选项 
因 ]- SCALETEXT [ 现 有 (E) 左 对 齐 (L) 居中 (Cc) 中 间 (M) 右 对 齐 (R) 左上 (TL) 中 上 (TC) 右上 (TR) 左 中 (ML) 正中 (MC) 右 中 (MR) 左下 (3L) 中 下 (BC) 
右 下 (BR) ] < 现 有 >: 








图 7.2.6 命令 行 提示 
说 明 : 
@ 可 以 通过 图 7.2.6 中 的 选项 指定 比例 缩放 文学 的 基点 位 置 。 指 定 的 基点 位 置 将 分 
别 应 用 到 每 个 选择 的 文字 对 象 上 。 例 如 ， 如 果 选 择 “ 中 间 (M) 选项 ， 则 分 别 对 





Se he 
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每 个 文字 对 象 基于 对 象 的 中 间 点 进行 缩放 。 这 不 会 改变 文字 对 齐 方式 。 如 要 基于 
原 插入 点 缩放 每 个 文字 对 梨 ， 可 以 选择 “ 现 有 ”选项 。 
@ ”如 果 选 择 莉 定 新 模型 高 度 或 [图纸 高 度 上) 7 匹配 对 象 1 而 /比例 因子 1 提示 中 的 “ 匹 
配对 和 象 (M)” 选 项 ， 系 统 会 提示 选择 具有 所 需 高 度 的 文字 对 象 为 目标 对 梨 ， 然 后 
将 所 选 文字 对 象 的 高 度 都 匹配 成 目标 文字 的 高 度 。 如 果 选 择 “ 比 例 因子 (S)” 选 
项 ， 则 所 选 文字 对 象 都 将 按 相 同 的 比例 因子 缩放 。 


7.2.4 ”对齐 文字 








“对 齐 文字 ”命令 〈 即 JUSTIFYTEXT 命令 ) 可 以 在 不 改变 文字 对 象 位 置 的 情况 下 改 
变 一 个 或 多 个 文字 对 象 的 对 齐 方式 。 可 以 选择 下 面 任何 一 种 方法 来 启动 该 命令 。 

@ 单 击 “文字 ”工具 栏 “ 注 释 ” 选 项 卡 “文字” 面板 上 的 “对 正文 字 ” 命 令 按钮 因 对 E| 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 2 有 出 

@ 在 命令 行 中 输入 命令 JUSTIFYTEXT， 并 按 Enter 键 . 

可 通过 15 种 选项 中 的 任何 一 种 指定 新 的 对 齐 方式 。 指定 的 对 齐 方式 分 别 作用 于 每 个 选 
择 的 文字 对 象 ， 文 字 对 象 的 位 置 并 不 会 改变 ， 只 是 它们 的 对 章 方式 〈 以 及 它们 的 插入 点 ) 
发 生 改 变 。 

















7.2.5 得 找 与 痊 换 文字 





AutoCAD 系统 提供 了 和 奉 找 和 符 换 文学 的 功能 ， 可 以 在 单行 文学 、 多 行文 学 、 块 的 属性 
值 、 矿 寸 标注 中 的 文学 以 及 表格 文字 、 超 级 链接 说 明和 超级 链接 文字 中 进行 丛 找 和 和 登 换 操 
作 。 奉 找 和 符 换 功 能 既 可 以 定位 模型 空间 中 的 文学 ， 也 可 以 定位 图 形 中 任何 一 个 布局 中 的 
文字 ， 还 可 以 缩小 查找 范围 在 一 个 指定 的 选择 集中 奉 找 。 如 条 正在 处 理 一 个 部 分 打开 的 图 
形 ， 则 该 命令 只 考虑 当前 打开 的 这 一 部 分 图 形 。 要 使 用 奉 找 和 符 换 功 能 ， 可 以 选择 以 下 任 
何 一 种 方法 。 

@ 终止 所 有 活动 命令 ,在 绘图 区 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 1 于 

命令 ， 

@ 选择 下 拉 菜 单 革 i 名 命 

@ 在 命令 行 中 输入 命令 FIND， 然 后 按 Enter 键 。 

执行 FIND 命令 后 ， 系 统 将 显示 “查找 和 殖 换 ”对 话 框 。 在 前 找 肉 容 久 ;文本 框 中 输入 
想 要 答 找 的 文本 ， 并 且 可 以 在 蕴 执 党 三 电文 本 框 中 输入 想 要 答 换 的 文字 ， 或 者 从 最 近 使 用 过 
的 六 个 字符 串 列表 中 选择 一 个 。 

在 | 达 找 位 一 8 下拉 列 表 中 ， 可 以 指定 是 在 整个 图 形 中 人 奔 找 还 是 在 当前 选择 集中 夺 找 。 
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单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 诗 | 可 以 定义 一 个 新 的 选择 集 。 此外， 如 果 要 进一步 设置 搜索 的 规则 ， 
可 单 击 (9 按钮 以 显示 本 要 列 和 要 3 权 两 个 选项 组 ， 可 设置 确切 的 文字 类 型 查找 范围 。 

单 击 “ 查 找 和 替换 ”对 话 框 中 的 同 查找 加 U | 拉 钮 开始 查找 后 ， 可 单 击 岂 苦 加 | 按钮 
替换 所 找到 的 匹配 文字 ， 或 者 单 击 国 车 次 加 | 按钮 以 替换 所 有 匹配 的 文字 。 








7.3 表 格 


AutoCAD 2018 提供 了 目 动 创建 表格 的 功能 , 这 是 一 个 非 第 实用 的 功能 ， 其 应 用 非常 广 
沁 ， 例 如 ， 可 利用 该 功能 创建 机 械 图 中 的 零件 明细 栏 、 次 轮 参数 说 明 表 等 。 





7.3.1 创建 与 设置 表格 样式 








表格 样式 决定 了 一 个 表格 的 外 观 ， 它 控制 看 表格 中 的 了 字体、 颜色 以 及 文本 的 融 度 、 行 
距 等 特性 。 在 创建 表格 时 ， 可 以 使 用 系统 默认 的 表格 样式 ， 也 可 以 目 定 义 表格 样式 。 

1. 新 建 表 格 样式 

选择 下 拉 末 砷 加 B09 几 一 > Laasiia3 谷 仿 〈 式 在 命令 行 中 输入 命令 TABLESTYLE 
后 按 Enter 键 )， 系 统 弹出 “表格 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 高 昧 加 ~ 按钮， 系统 弹 
出 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 新 样式 名 如 :文本 框 中 输入 新 的 表格 样式 名 ， 
在 枚 时 二 多: 下 拉 列 表 中 选择 一 种 基础 样式 作为 模板 ， 狐 样式 将 在 该 样式 的 基础 上 进行 修 
改 。 单 击 L 区 委 | 按钮 ， 系统 弹出 图 7.3.1 所 示 的 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 ， 可 以 通过 该 对 
话 框 设 置 单元 格格 式 、 表 格 方 同 、 边 框 特性 和 文字 样式 等 内 容 。 











/新建 表 格 样式 : Standard 副本 


























-起 始 表 格 芝 交 
选择 起 始 表格 (E): 二 
常规 | 文字 | 过 杠 | 管理 单元 样式 . . . 
向 下 特性 
填充 颜色 (F): 口 无 图 ByLayer 
对 齐 失 : 中 上 上 = 
| ee 口 黄 
格式 (0): 常规 和 下 
EH) [TY 国 吾 
类 型 (T): 数据 | 
页 边 距 = 
l 转 
水 平 2): 1.5 图 选择 颜色 . 
二 直 上 : 1.5 
左上 
厂 创建 行 / 列 时 合并 单元 和 0) To 
去 中 
单元 样式 预览 正中 
右 中 
Far 下 
名 卫 Ee 

















[确定 | 职 消 | 帮助 o | 
图 7.3.1 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 
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“新 建 表 格 样式 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 

起 妨 表 格 -选项 组 : 使 用 户 可 以 在 图 形 中 指定 一 个 表格 用 作 样 例 来 设置 此 表格 样式 的 

格式 。 单 击 由 入 攻 区 域 后 的 国 按 钮 ， 然 后 选择 表格 为 表格 样式 的 起 始 表 格 ， 

这 样 就 可 指定 要 从 该 表格 复制 到 表格 样式 的 结构 和 内 容 ; 单 击 选择 起 刀 表 烙 名 :区域 后 

的 国 按 钮 ， 可 以 将 表格 从 当前 指定 的 表格 样式 中 删除 。 

党 规 选项 组 : 通过 选择 | 束 格 六 向 加 下 拉 列 表 中 的 国 3 和 和 辆 吉 先 项 来 设置 表格 的 方向 。 

选择 国 村 先 项 时 ， 标 题 行 和 列表 行 位 于 表格 底部 ， 表 格 读 取 方 向 为 自 下 而 上 ; 选择 

国 国 选项 时 ， 标 题 行 和 列表 行 位 于 表格 顶部 ， 表 格 读 取 方 向 为 自 上 而 下 。 

“单元 样 未 选项 组 : 定义 新 的 单元 样式 或 修改 现 有 单元 样式 ， 可 创建 任意 数量 的 单元 

样式 。 苔 元 样式 二 下 拉 列 表 色 括 攻 本 、 枚 用、 本 和、 本 : 

项 ， 其 中 国 二 天、 医用 、 攻 和 先 项 可 以 通过 属 现 先 项 卡 、 上 和 选项 卡 和 | 型 生 选项 

卡 进 行 设置 ， 可 以 通过 莱 元 笠 顷 喇 区 域 进行 预览 。 于 元 枉 汗 先 项 组 中 的 园 按 钮 用 于 

创建 新 的 单元 样式 ， 园 按钮 用 于 管理 单元 样式 。 

常规 选项 卡 

加 ” 畦 性 -选项 组 中 填充 颜色 @@: 下 拉 列 表 : 用 于 设置 单元 格 中 的 背 未 填充 颜色 。 

加 。” 距 性 :选项 组 中 于 齐 出 : 下拉 列表 : 用 于 设置 单元 格 中 的 文字 对 齐 方式 。 

加 ” 单 击 韦 图 尘 项 组 中 国 台 加 有 后 的 -| 按钮 ， 从 系统 弹出 的 “表格 单元 格式 ”文本 
框 中 设置 表格 中 的 “百分比 ” “第 规 ” 或 “点 ”的 数据 类 型 和 格式 。 








加 。 笛 性 选项 组 中 半 四 下拉 列表 : 用 于 指定 单元 样式 为 标签 或 数据 。 

加 ”在 页 当 只 选 项 组 的 水 平 加 :文本 框 中 输入 数据 ， 以 设置 单元 中 的 文字 或 块 与 左右 
单元 边界 之 间 的 距离 。 

加 ”在 页 当 吧 选项 组 的 本 下 名 :文本 框 中 输入 数据 ， 以 设置 单元 中 的 文字 或 块 与 上 下 
单元 边界 之 间 的 距离 。 

识字 选项 卡 


加 立 守 样式 加 :下拉 列 表 : 用 于 选择 表格 内 “数据 ”单元 格 中 的 文字 样式 。 用 户 可 
以 单 击 变 守 衬 式 加 后 的 己 .| 按钮 ， 从 系统 弹出 的 “文字 样式 ”对 话 框 中 设置 文字 
的 字体 、 效 果 等 。 

加 立 字 高 度 节 ): 文本 框 : 用 于 设置 单元 格 中 的 文字 高 度 。 

加 。 玄 字 颜色 尼 ): 下 拉 列 表 : 用 于 设置 单元 格 中 的 文字 顾 色 ， 

加 文生 角度 @) 文本 框 : 用 于 设置 单元 格 中 的 文字 角度 值 ， 默 认 的 文字 角度 值 为 0。 
可 以 输入 -359 ~ 359 的 任意 角度 值 。 

过 框 选项 卡 

加 ”号 性 选项 组 中 误 寅 tL): 下 拉 列 表 : 用 于 设置 应 用 于 指定 边界 的 线 宽 。 
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加 ” 英 性 选项 组 中 占 型 遇 : | 下 拉 列 表 : 用 于 设置 应 用 于 指定 边界 的 线 型 。 

回 上 性 选项 组 中 病 色 亿 1: 下 拉 列 表 : 用 于 设置 应 用 于 指定 边界 的 颜色 。 

加 ”选中 喜 枚 选项 组 中 的 于 开业 加 复 选 框 ， 可 以 将 表格 边界 设置 为 双 线 。 在 
| 间距 是 ); 文本 框 中 输入 数值 设置 双 线 边界 的 间距 ， 

回 喘 性 选项 组 中 的 八 个 边界 按钮 用 于 控制 单元 边界 的 外 观 ， 


2. 设置 表格 样式 

在 图 7.3.1 所 示 的 “ 狐 建 表格 样式 ”对 话 框 中 , 可 以 使 用 党 坑 迁 项 卡 、 详 宇 选项 卡 、 过 愉 
选项 卡 分 别 设置 表格 的 数据 、 标 题 和 表 头 对 应 的 样式 。 设 置 完 新 的 样式 后 ， 如 有 果 单 击 
置 区 当前 曙 | 按 钮 ， 那 么 在 以 后 的 创建 表格 中 ， 新 的 样式 成 为 默认 的 样式 。 





7.3.2 插入 表格 








下 面 通过 对 图 7.3.2 所 示 的 表格 的 创建 来 说 明 在 绘图 区 插入 空白 表格 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch07.03\title.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 来 单 且 2 从 令 ， 系 统 弹出 “插入 表格 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 表格 。 在 表格 样 吉 选项 组 中 选择 Standard 表格 样式 ; 在- 插 方 式 - 选 项 组 中 选中 
P 指定 搬入 点 开 时 选项 ， 在 - 列 和 行 设置 = 选项 组 的 到 茹 加 :文本 框 中 输入 数值 7， 在 强 钙 :文本 框 中 
输入 数值 20, 在 喇 二 要 而 时 文本 框 中 输入 数值 4, 在 后 高 夯 ;文本 框 中 输入 数值 1; 单 击 人 确定 | 
按钮 。 

Step4. 人 确定 表格 放置 位 置 。 在 命令 行 指定 揪 入 点 : 的 提示 下 , 选择 绘图 区 中 合适 的 一 点 
作为 表格 放置 点 。 

Step5. 系统 弹出 六 篇 习 器 选项 卡 ， 同 时 表格 的 标题 单元 加 亮 ， 文 字 光 标 在 标题 单元 的 
中 间 ， 如 图 7.3.3 所 示 。 此 时 用 户 可 输入 标题 文字 ， 然 后 单 击 六 入 轴 器 选项 卡 中 的 “关闭 文 
字 编 辑 器 ”按钮 以 完成 操作 。 






































图 7.3.2 ”创建 表格 


图 7.3.3 插入 表格 


7.3.3 ”编辑 表格 





对 插入 的 表格 可 以 进行 编辑 ， 包 丘 修改 行 宽 、 列 宽 、 删 除 行 、 删 除 列 、 删 除 单 元 、 合 
并 单元 以 及 编辑 单元 中 的 内 容 等 。 下 面 通过 对 图 7.3.4 所 示 的 标题 栏 的 创建 来 说 明 编 辑 表格 
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的 一 般 操 作 步 又 。 仍 以 上 而 中 的 模型 为 例 ， 创 建 图 7.3.4 所 示 的 标题 栏 表格 。 

Step1. 删除 最 上 面 的 两 行 〈 即 删除 标题 行 和 页 丑行 )。 

(1) 选取 行 。 在 标题 行 的 表格 区 域 中 单 击 ， 选 中 标题 行 ， 同 时 系统 弹出 “表格 单元 ” 
选项 卡 ， 按 住 Shift 键 选取 第 二 行 ， 此 时 最 上 面 两 行 显示 夹 点 〈 图 7.3.5 )。 

(2) 删除 行 。 在 选中 的 区 域内 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 项 有 可 一 人 
令 〈 或 单 击 “ 表 格 ”选项 卡 中 “ 行 数 ”面板 上 的 车 按钮 )。 

注意 : 当 在 每 行 的 数字 上 右 击 时 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 甩 革 看;， 当 在 选中 的 
区 域内 右 击 时 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 一 四 时 分 分 . 


ET T er | | 
和 | T 
| | lL Be | : | 
1] 
| 



































图 7.3.4 创建 标题 栏 表格 图 7.3.5 ”选取 表格 最 上 面 的 两 行 





Step2. 按 Esc 键 退 出 表格 编辑 。 

Step3. 统一 修改 表格 中 各 单元 的 宽度 。 双 击 表 格 ， 系 统 弹出 “特性 ”窗口 ;选取 表格 
边界 (通过 单 击 表格 的 左上 角 ， 如 图 7.3.6 所 示 ) 后 ， 在 水 下 单元 如 紧 文本 框 中 输入 数值 0.5 
后 按 Enter 键 ， 在 重 二 单元 当 吧 文本 框 中 输入 数值 0.5 后 按 Enter 键 ; 在 空白 区 域 单 击 取消 表格 
边界 选取 ， 然 后 在 图 形 区 框 选 表格 ， 在 “特性 ”窗口 的 表格 高 度 文本 框 中 输入 数值 28 后 按 
Enter 键 。 

说 明 : 编辑 表格 有 以 下 五 种 方法 。 

@ 选中 表格 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 

修改 表格 属性 。 

@ 双击 表格 ， 系 统 弹 出 表格 的 “特性 ”窗口 ， 在 此 窗口 中 修改 表格 。 

@ 双击 表格 菜单 元 ， 可 以 在 相应 的 单元 中 添加 内 容 。 

@ 选中 表格 或 其 中 的 菜单 元 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 相应 的 编辑 操作 

命令 。 

@ 选中 表格 ， 通 过 拖 动 夹 点 来 修改 表格 尺寸 或 移动 表格 

Step4. 编辑 第 一 列 的 列 宽 。 选 取 第 一 列 或 第 一 列 中 的 任意 单元 ;， 设 定 宽 度 值 ， 在 “ 特 
性 ”窗口 的 单元 宽度 文本 框 中 输入 数值 20 后 按 Enter 键 。 

Step5. 参照 Step4 的 操作 ， 完 成 其 余 列 览 的 修改 ， 从 左 至 右 列 宽 值 依次 为 25、20、17、 
20、20 和 16。 

Step6. 合并 单元 。 选 取 图 7.3.7 所 示 的 单元 。 在 左上 角 的 单元 中 单 击 ， 按 住 Shift 键 不 
放 ， 在 欲 选 区 域 的 右 下 角 单 元 中 单 击 ; 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 EE 一 > E33 












































CP 各 今 ， 在 “特性 ” 窗口 中 
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命令 ;参照 前 面 操作 ， 完 成 图 7.3.8 所 示 的 单元 的 合并 。 


三 三 三 


图 7.3.6 ”选取 表格 边界 图 7.3.7 选取 单元 
Step7. 填 与 标题 栏 。 双 击 表 格 单元 ， 然 后 输入 相应 的 文字 ， 并 设置 文字 的 样式 ， 结 
如 图 7.3.9 所 示 。 
Step8. 分 解 表 格 。 选 择 下 拉 末 甲 革 2 
Enter 键 结束 命令 。 
Step9. 转换 线 型 。 将 标题 栏 中 最 外 侧 的 线条 所 在 的 图 层 切换 至 “轮廓 线 层 ”， 其 他 线条 
为 “ 细 实 线 层 ”。 结 果 如 图 7.3.9 所 示 。 


市 杰 


图 7.3.8 ”合并 单元 图 7.3.9 ”填写 标题 栏 











wu 


命令 ， 选 择 表 格 为 分 解 对 象 ， 按 








比例 | 材料 | 重量 | 图 与 





注意 : 读者 可 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch07.03\table. dwg 练习 夹 点 的 功能 。 

@ 在 选取 整个 表格 时 ， 可 以 单 击 表格 任意 位 置 处 的 线条 ,， 也 可 以 采用 “窗口 ” 或 “ 窗 
交 ” 的 方式 进行 选取 。 

@ ”选取 表格 单元 时 ， 在 单元 内 部 单 击 即 可 。 

@ 通过 拖 移 夹 点 来 编辑 表格 时 ， 人 各 来 点 所 对 应 的 功能 如 图 7.3.10 所 示 。 


| 











移动 表格 — Pe 0 i 一 一 统 拉 伸 表格 宽度 
市 可 以 更 改 询 
人 世 宽 ， 按 住 Ctrl 键 并 
人 单 击 可 以 更 改 列 
于 宽 和 拉 伸 表格 
| 
~ Tr 拉 伸 表格 宽度 和 高 度 


。， ，， a 表格 打 断 处 于 不 活动 状态 ， 单 击 
先 一 拉 促 表格 融 度 “并 拖 动 可 以 设置 打 断 高 度 


图 7.3.10 ”利用 夹 点 修改 表格 








7.4 思考 与 练习 


1. 如 何 设置 文字 样式 ? 如 何 创建 多 行文 字 ? 
2. 在 AutoCAD 中 ， 如 何 设置 表格 样式 ? 
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3. 单行 文字 的 对 齐 方式 有 哪些 ? 其 各 自 的 含义 是 什么 ? 
4. 单行 文学 输入 和 多 行文 学 输入 有 什么 区 别 ? 

5. 如 何 改变 单行 文学 的 文字 类 型 和 子 遍 ? 
6 
7 
8 








. 如 何 输 入 特殊 字符 ? 
. 在 AutoCAD 2018 中 ， 如 何 创 建 表格 样式 ? 
. 创建 图 7.4.1 所 示 的 文学 ， 其 中 “技术 要 求 ” 为 单行 文字 ， 其 字体 为 黑体 ， 衬 高 值 
为 9; 其 他 文学 为 多 行文 学 ， 其 字体 为 宋体 ， 字 局 值 为 4。 
9. 创建 图 7.4.2 押 示 的 市 文字 的 表格 。 


十 -D6 二 

拉 术 要 来 
1. 恩 件 不 得 有 气孔 、 灾 眼 ， 表 面 应 光 滑 。 
2. 自由 所 寸 公车 按 IT146B10B497-1992。 
3. 零件 的 内 外 表面 发 蓝 。 
4. 未 注 倒 衣 汶 51， 
5. 未 注 圆 前 为 3 
6. 方 框 内 的 尺寸 为 检验 尺寸 。 


图 7.4.1 创建 文字 图 7.4.2 ”创建 表格 























学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : 曲面 的 基本 概念 ， 音 用 的 曲面 设计 方法 及 流程 。 
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第 加 音 标注 图 形 尺寸 





本 章 的 内 容 涵盖 了 从 尺寸 标注 的 设置 到 创建 尺寸 标注 ， 再 到 编辑 
尺寸 标注 的 全 过 程 。 应 该 重点 理解 每 一 种 尺寸 标注 的 概念 、 用 途 及 操作 方法 。 本 章 内 容 较 
多 且 较 重要 ， 因 此 读者 要 耐心 、 细 致 地 学 习 每 一 个 知识 点 ， 以 达到 熟练 掌握 的 目的 。 


8.1 尺寸 标注 


8.1.1 尺寸 标注 的 概述 














在 AutoCAD 系统 中 ,尺寸 标注 用 于 标明 图 元 的 大 小 或 图 元 间 的 相互 位 置 , 以 及 为 图 形 
添加 公差 符号 、 注 释 等 。 太 十 标注 包括 线性 标注 、 角 上 度 标 注 、 半 径 标注 、 直 径 标注 和 坐标 
标注 等 几 种 类 型 。 

标注 样式 也 就 是 尺寸 标注 的 外 观 ， 比 如 标注 文字 的 样式 、 第 头 类 型 、 颜 色 生 都 属于 标 
注 样式 。 尺 寸 标注 样式 由 系统 提供 的 多 种 尺寸 变量 来 控制 ， 用 户 可 以 根据 需要 对 其 进行 设 
置 并 保存 ， 以 便 重 复 使 用 此 样式 ， 这 样 束 可 以 提高 软件 的 使 用 效率 。 























8.1.2 ”尺寸 标注 的 组 成 


如 图 8.1.1 所 示 ， 一 个 完整 的 尺寸 标注 应 由 标注 文学 、 尺 寸 线 、 尺 寸 线 的 问 扩 从 写 〔 第 
头 )、 矿 二 界线 及 标注 起 点 组 成 ， 下 面 分 别 进 行 说 明 。 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 


全 > 


2 寺 --- -标注 起 点 
标注 箭头 


图 8.1.1 尺寸 标注 的 组 成 
@ 标注 文字 : 用 于 表明 图 形 大 小 的 数值 ， 标 注 文字 除了 包含 一 个 基本 的 数值 外 ， 还 
可 以 包含 前 级 、 后 级 、 公 差 和 其 他 的 任何 文字 。 在 创建 尺寸 标注 时 ， 可 以 控制 标 
注 文字 字体 以 及 其 位 置 和 方向 。 
@ 尺寸 线 : 标注 尺寸 线 ， 简 称 尺 寸 线 ， 一 般 是 一 条 两 端 带 有 箭头 的 线段 ， 用 于 表明 
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标注 的 范围 。 尺 寸 线 通 第 放置 在 测量 区 域 中 ， 如 果 空 间 不 足 ， 则 将 尺寸 线 或 文字 
移 到 测量 区 域 的 外 部 ， 这 取决 于 标注 样式 中 的 放置 规则 。 对 于 角度 标注 ， 尺 寸 线 
是 一 段 圆 缴 。 尺 寸 线 应 该 使 用 细 实 线 。 

@ ”标注 箭头 : 标注 箭头 位 于 尺寸 线 的 两 端 ， 用 于 指出 测量 的 开始 和 结束 位 置 。 系 统 
默认 使 用 实心 闭合 的 箭头 符号 ， 此 外 还 提供 了 多 种 箭头 符号 ， 如 建筑 标记 、 小 余 
线 箭 头 、 点 和 斜 杠 等 ， 以 满足 用 户 的 不 同 需求 。 

@ 标注 起 点 : 标注 起 点 是 所 标注 对 象 的 起 始点 ， 系 统 测 量 的 数据 均 以 起 点 为 计算 点 。 
标注 起 点 通常 与 尺寸 界线 的 起 点 重合 ， 也 可 以 利用 尺寸 变量 使 标注 起 点 与 尺寸 界 
线 的 起 点 之 间 有 一 小 段 距 离 。 

@ 尺寸 界线 : 尺寸 界线 是 标明 标注 范围 的 直线 ， 可 用 于 控制 尺寸 线 的 位 置 。 尺 寸 界 
线 也 应 该 使 用 细 实 线 。 


8.1.3 ”尺寸 标注 的 注意 事项 


尺寸 标注 的 注意 事项 如 下 。 

@ 在 创建 一 个 尺寸 标注 时 ， 系 统 将 尺寸 标注 绘制 在 当前 图 层 上 ， 并 使 用 当前 标注 样 
式 。 用 户 可 以 通过 修改 尺寸 变量 的 值 来 改变 已 经 存在 的 尺寸 标注 样式 。 

@ 在 默认 状态 下 ，AutoCAD 创建 的 是 关联 尺寸 标注 ， 即 尺寸 的 组 成 元 素 (尺寸 线 、 
尺寸 界线 、 箭 头 和 标注 文字 ) 是 作为 一 个 单一 的 对 象 处 理 的 ， 并 同 测 量 的 对 象 连 
接 在 一 起 。 如 果 修 改 对 象 的 尺寸 , 则 尺寸 标注 将 会 自动 更 新 以 反映 出 所 做 的 修改 。 
EXPLODE 命令 可 以 把 关联 尺寸 标注 转换 成 分 解 的 尺寸 标注 ， 一 旦 分 解 后 就 不 能 
再 重新 把 对 象 同 标注 相关 联 了 。 

@ 物体 的 真实 大 小 应 以 图 样 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘图 的 准 
确 度 无 关 。 

@ 图 样 中 的 尺寸 以 mm 为 单位 时 ， 不 需要 标注 计量 单位 的 代号 或 名 称 。 如 采用 其 他 
单位 ， 则 必须 注 明 相应 计量 单位 的 代号 或 名 称 ， 如 m、cm 等 。 


8.2 创建 尺寸 标注 的 准备 工作 


8.2.1 新 建 标 注 样式 


在 默认 情况 下 为 图 形 对 象 添加 尺寸 标注 时 ， 系 统 将 采用 STANDARD 标注 样式 ， 该 样 
式 保存 了 默认 的 尺寸 标注 变量 的 设置 。STANDARD 样式 是 根据 美国 国家 标准 协会 (ANS1) 
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标注 标准 设计 的 ， 但 是 又 不 完全 遵循 该 协会 的 设计 。 如 果 在 开始 绘制 新 图 形 时 选择 了 米 制 
单位 ， 则 AutoCAD 将 使 用 ISO-25 (国际 标准 化 组 织 ) 的 标注 样式 。 德 国 工 业 标 准 (DIN) 
和 日 本 工业 标准 (JIS) 样式 分 别 由 AutoCAD 的 DIN 和 JIS 图 形 样板 提供 。 

用 户 可 以 根据 已 经 存在 的 标注 样式 定义 新 的 标注 样式 ， 这 样 有 利于 创建 一 组 相关 的 标 
注 样 式 。 对 于 已 经 存在 的 标注 样式 ， 还 可 以 为 其 创建 一 个 子 样式 ， 子 样式 中 的 设置 仅 用 于 
必定 类 型 的 尺寸 标注 。 例 如 ， 在 一 个 已 经 存在 的 样式 中 ， 可 以 指定 一 个 不 同类 型 的 箭头 用 
于 角度 标注 ， 或 一 个 不 同 的 标注 文字 颜色 用 于 坐标 标注 。 要 创建 新 的 标注 样式 ， 请 按 下 面 
的 操作 步骤 进行 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\system file\Part_temp_A3.dwe。 
































Step2. 选择 下 拉 表 音量 人 人 ， 系 统 弹出 图 8.2.1 所 示 的 “标注 
样式 管理 器 ”对 话 框 。 
门 标注 样式 管理 器 | 





当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 总) 





置 为 当前 0 | 
新 建 0)... 
修改 加) . 
善 代 问 1.. . 
比较 候 )... | 


BB hrnnotatlivwe 
J03F 夫 二 
Standard 












到 出 (LL): 说 明 
一 
后 不 下 是 茹 本 中 的 样 玉 0 


| | am | 


图 8.2.1 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 

8.2.1 所 示 的 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 各 选项 意义 如 下 。 

@ 于 光 当 前 加 | 按钮 : 将 稀 E 图 :列表 中 的 某 个 标注 样式 设置 为 当前 使 用 的 样式 . 

@ ” 剖 蛙 加 | 按钮 :创建 一 个 新 的 标注 样式 ， 

@ ” 疙 发 辐 ， | 较 钮 : 修改 已 有 的 某 个 标注 样式 。 

@ 车 Kg | 按钮 : 创建 当前 标注 样式 的 替代 样式 。 

e@ 有 名， | 按钮 : 比较 两 个 不 同 的 标注 样式 。 

Step3. 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 玄 酝 罚 -| 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 新 标注 样 
式 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 输入 新 标 注 样 式 的 名 称 并 选择 基础 样式 和 适用 范围 。 

“创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 的 各 选项 意义 如 下 。 

@ ”新 样式 名 名 :文本 框 : 用 于 输入 新 标注 样式 的 名 字 。 

@  ” 茎 础 样式 8): 下 拉 列 表 : 选择 一 种 基础 样式 ， 新 样式 将 在 该 基础 样式 上 进行 修改 。 当 
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选中 同 建 各 性 而 回复 选 框 时 ， 则 创建 的 标注 样式 为 注释 性 标注 。 
@ ”用 于 WW: 下 拉 列 表 : 指定 新 建 标注 样式 的 适用 范围 ( 如 果 选 择 特定 的 范围 ， 则 创建 
子 样式 )。 送 用 的 范围 有 “所 有 标注 ”“ 线 性 标注 ”和 “角度 标注 ”等 。 
Step4. 在 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 单 击 忆 凤 委 ”上 腕 钮 ， 系 统 弹出 “新 建 标 注 样 式 ” 
对 话 框 ， 在 其 中 可 设置 新 标注 样式 的 各 项 要 素 ， 后 面 将 分 别 说 明 。 


8.2.2 设置 尺寸 线 与 尺寸 界线 





在 “新 建 标 注 样 式 ; 副本 ISO-25” 对 话 框 中 使 用 荔 选项 卡 ， 可 以 设置 尺寸 标注 的 尽 
寸 线 和 矿 二 界线 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 。 对 于 任何 设置 进行 的 修改 ， 都 可 在 预 抠 区域 立即 
看 到 更 新 的 结 


1. 设置 尺 寸 线 








在 - 民 占 -选项 组 中 ， 可 以 进行 下 列 设 置 。 

@ ”颜色 人 下拉 列 表 : 用 于 设置 尺寸 线 的 颜色 。 在 默认 情况 下 ， 尺 寸 线 的 颜色 随 层 。 
还 可 以 使 用 变量 DIMCLRD 设置 尺寸 线 的 颜色 。 

@ ”器 型 四 下拉 列表 : 用 1 在 默认 情况 下 ， 尺 寸 线 的 线 型 随 层 。 

@ 总 宽 史 :下 拉 列 表 : 用 于 设置 尺寸 线 的 宽度 。 在 默认 情况 下 ,尺寸 线 的 线 宽 也 随 层 。 
还 可 以 使 用 变量 DIMLWD 设置 尺寸 线 的 宽度 

@ ”起 出 标记 Wn: 文本 框 : 当 尺 寸 线 的 箭头 采用 倾 儿 、 建 筑 标记 、 小 点 、 积 分 或 无 标记 每 
样式 时 ， 在 该 文本 框 中 可 以 设置 尺寸 线 超 出 尺寸 界线 的 长 度 。 例 如 ， 将 箭头 设置 
为 建筑 常用 的 斜 杠 标记 时 ， 超 出 标记 值 为 0 和 不 为 0 时 的 效果 如 图 8.2.2 所 示 。 还 
可 以 使 用 系统 变量 DIMDLE 设置 该 项 。 

@ ” 基 总 间距 屿 :文本 框 : 创建 基线 标注 时 ， 可 在 此 设置 各 尺寸 线 之 间 的 距离 ， 如 图 8.2.3 
所 示 。 还 可 以 用 变量 DIMDLI 设 置 该 项 。 

@ 隐 芒 : 选项 组 : 通过 选中 不 尺 二 线 1 遇 或 世 尺 二 二 2 员 复 选 框 ， 可 以 隐藏 第 一 段 或 第 二 段 
尺寸 线 及 其 相应 的 箭头 ， 如 图 8.2.4 所 示 。 还 可 以 使 用 变量 DIMSDI1 和 DIMSD2 


设置 该 项 。 
超出 标记 
~、 人、 34 _ 
21 -人 A-， 21 会 -- 本 ”基线 间距 
了 A 一 -7 一 LU <4 


超出 标记 值 为 0 超出 标记 信 为 5 | 一 


图 8.2.2 设置 超出 标记 图 8.2.3 ”设置 基线 间距 
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34 本 Le 24 34 
24 | 之 和 24 
-| 下 | 
a) 隐藏 尺寸 线 1 b) 隐 蕊 尺 寸 线 2 c) 隐藏 尺寸 线 1 和 2 


图 8.2.4 隐藏 太 寸 线 
2， 设 置 延伸 线 


在 虹 寺 界线 选项 组 中 ， 可 以 进行 下 列 设 置 。 

@ 颜色 :下 拉 列 表 : 用 于 设置 尺寸 界线 的 颜色 。 

@ ”尺寸 界线 工 的 线 型 下 和 和 尺寸 界线 2 的 线 型 Ti ， 用 于 设置 尺寸 界线 1 和 尺寸 界线 2 的 线 型 。 

@ ”总 宽 晶 ; 下 拉 列 表 : 用 于 设置 尺寸 界线 的 宽度 。 

@ ”超出 尺 十 线 外 ;文本 框 : 用 于 设置 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 ， 如 图 8.2.5 所 示 。 

@ 起点 起 物 且 好 ;:: 文 本 框 : 用 于 设置 尺寸 界线 的 起 点 与 标注 起 点 的 距离 ， 如 图 8.2.6 所 示 。 
超出 尺寸 线 


-<------ ~ 
1 全 
1 1 1 1 有 
4 <1 | TO -< 
站 | 


Vo  N--- 一 


a) 超出 尺寸 线 值 为 0 b) 超出 尺寸 线 值 为 5 a) 起 反 仿 移 量 为 0 b) 起 点 侦 移 量 为 5 
图 8.2.5 ”设置 人 寸 界 线 超出 尺寸 线 的 距离 图 8.2.6 设置 矿 寸 界线 的 起 点 与 标注 起 点 的 距离 





@ “| 厂 固定 长 度 的 尺寸 界 屿 好 复 选 框 : 设置 尺寸 界线 从 尺寸 线 开 始 到 标注 原点 的 总 长 度 。 
@  。 隐 疗 : 选项 组 : 通过 选中 了 团 尺 十 界线 1 或 /IM 尺寸 界线 2 区 复 选 框 ， 可 以 隐藏 尺寸 界线 ， 
如 图 8.2.7 所 示 。 


34 34 
24 2 。 
a) 隐藏 尺寸 界线 1 b) 隐藏 尺寸 界线 1 和 2 


图 8.2.7 隐藏 尺寸 界线 


8.2.3 ”设置 付 号 和 箭头 





在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 使 用 和 若 号 和 前 关 选 项 卡 ， 可 以 设置 标注 尺寸 的 箭头 大 小 和 圆 
心 标记 的 格式 和 位 置 等 。 





1. 设置 箭头 


在 蔬 类 = 选项 组 中 可 以 设置 标注 第 类 的 外 观 样 式 及 太 寸 。 为 了 酒 足 不 同类 型 的 图 形 标注 
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需要 ,系统 提供 了 20 多 种 篆 头 样式 ,可 以 从 对 应 的 下 拉 列 表 中 选择 菏 种 样式 ,并 在 前 关 大 小 E 
文本 框 中 设置 其 大 小 。 

此 外 ， 用 户 也 可 以 使 用 目 定 义 箭 头 。 可 在 选择 箭头 的 下 拉 列 表 中 选择 “用 户 箭 凑 …” 
选项 ， 系 统 弹 出 “选择 目 定 义 和 区 头 块 ”对 话 框 ， 在 从 图 素 块 中 迁 择 下拉 列表 内 选取 当前 图 形 
中 己 有 的 块 名 ， 然 后 单 击 忆 确定 | 按钮 ， 此 时 系统 即 以 该 块 作为 尺寸 线 的 箭头 样式 ， 块 的 
基 反 与 尺寸 线 的 问 反 重合 。 














2. 设置 圆心 标记 

在 图 恬 标 证 :选项 组 中 ， 可 以 设置 圆心 标记 的 类 型 和 大 小 。 

@ 尼 无 甸 、 雍 标记 mW 和 它 直 问 记 ) 单 选项 : 用 于 设置 圆 或 圆 约 的 圆心 标记 的 类 型 。 其 中 ， 
选中 国标 记 同 单 选项 ， 对 圆 或 圆 弧 绘制 圆心 标记 ， 在 此 文本 框 中 输入 数值 用 于 设 
置 圆心 标记 的 大 小 ; 选中 们 直线 甸 单 选项 ， 对 圆 或 圆 弧 绘制 中 心 线 ; 选中 名 无 加 单 
选项 ， 则 不 做 任何 标记 。 

3. 设置 折断 标注 

@ 折断 款 鲁 区 域 中 的 扬 断 天 下 央 文 本 框 : 用 于 设置 折断 标注 的 间距 大 小 。 

4. 设置 弧 长 符号 

在 慑 长 符号 一 选项 组 中 ， 可 以 设置 弧 长 符号 。 

@ 全 栋 注 诡 字 的 前 昭 吧 单 选项 : 将 弧 长 符号 放 在 标注 文字 的 前 面 。 

@ 后 标 注 区 本 疯 里 兴 Wi 单 选项 : 将 绝 长 符号 放 在 标注 文字 的 上 方 。 

e@ ” 右 殉 夯 单 选项 :不 显示 弧 长 符号 。 

5. 设置 半径 折 灾 标注 

@ ”半径 折 弯 标注 区 域 ,中 的 折 迹 角度 各: 文本 框 : 确定 用 于 连接 半径 标注 的 尺寸 界线 和 尺寸 线 
的 横向 直线 的 角度 。 

6. 设置 线性 折 弯 标注 

@ 总 性 折 膏 慰 注 区 域 中 的 折 毫 高 度 图 于 让 文本 框 : 用 于 设置 文字 折 育 高 度 的 比例 因 了 于 。 

说 明 : 线性 折 弯 高 度 是 通过 形成 折 弯 角度 的 两 个 点 之 间 的 距离 确定 的 ， 其 值 为 折 弯 高 

度 因子 与 文字 高 度 之 积 。 


8.2.4 设置 文子 


在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 使 用 兰 ” 选项 卡 ， 可 以 设置 标注 文字 的 外 观 、 位 置 和 对 


本 
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设置 文字 外 观 


在 问 富 外 观 - 选 项 组 中 ， 用 户 可 以 进行 如 下 设 旱 。 


六 字 样式 大 :下拉 列表 : 用 于 选择 标注 的 文字 样式 。 也 可 以 单 击 其 后 的 二 | 按钮 ,在 系 
统 弹 出 的 “文字 样式 ”对 话 框 中 新 建 或 修改 文字 样式 。 
交 宇 颜色 芭 ): 下 拉 列 表 : 用 于 设置 标注 文字 的 颜色 。 
车况 颜色 站 下拉 列表 : 用 于 设置 标注 中 文字 背景 的 颜色 。 
浆 字 高 度 (D) 文本 框 : 用 于 设置 标注 文人 学 的 高 度 。 
分 数 高 度 比 例 吧 ; 文 本 框 : 用 于 设置 标注 文字 中 的 分 数 相对 于 其 [27| 
他 标注 文字 的 比例 ， 系 统 以 该 比例 值 与 标注 文字 高 度 的 乘 
作为 分 数 的 高 度 ， | 
KY 凑 制 芝 寺 沿 椎 名 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 给 标注 文字 加 边框 ， 

图 8.2.8 ”标注 文学 加 边框 
如 图 8.2.8 所 示 。 


2. 文字 位 置 


在 -文字 位 置 -选项 组 中 ， 用 户 可 以 进行 如 下 设 旱 。 





重 直 WW: 下拉 列 表 : 用 于 设置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 在 重 直 方向 的 位 置 。 其 中 ， 选 
择 “ 居 中 ”选项 ， 可 以 把 标注 文字 放 在 尺寸 线 中 间 ; 选择 “上 ”选项 ， 将 把 标注 
文字 放 在 尺寸 线 的 上 方 ; 选择 “外 部 ”选项 ， 可 以 把 标注 文字 放 在 尺寸 线 上 远离 
标注 起 点 的 一 侧 ; 选择 JIS 选项 ， 则 按照 日 本 工业 标准 (JIS ) 规则 放置 标注 文字 ， 
如 图 8.2.9 所 示 。 








a)“ 居 中 ”选项 b)“ 上 ”选项 c)“ 外 部 ”选项 d)“JIS” 选 项 

图 8.2.9 ”设置 文字 与 直 位 置 
求生 色 : 下 拉 列 表 : 用 于 设置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 在 水 平方 向 的 位 置 ， 
其 中 有 “居中 ”“ 第 一 条 尺寸 界线 ”“ 第 二 条 尺寸 界线 “第 一 条 尺寸 界线 上 方 ” 及 
“第 二 条 尺寸 界线 上 方 ” 选 项 。 图 8.2.10 显示 了 上 述 各 位 置 的 情况 。 
从 尺寸 斌 偏 称 斩 ): 文 本 框 : 用 于 设置 标注 文字 与 尺寸 线 之 间 的 距离 。 如 果 标 注 文 字 在 垂 
直方 向 位 于 尺寸 线 的 中 间 ， 则 表示 尺寸 线 断 开 处 的 端点 与 尺寸 文字 的 间距 。 若 标 
注 文字 带 有 边框 ， 则 可 以 控制 文字 边框 与 其 中 文字 的 距离 。 





a)“ 届 中 ”选项 b)“ 第 一 条 尺寸 界线 ”选项 c)“ 第 二 条 尺寸 界线 ”选项 


Dd 


e)“ 第 二 条 尺寸 界线 上 方 ” 选 项 


图 8.2.10 ”设置 文字 水平 位 置 


uy 
La 


i 


| 
1 35 


d)“ 第 一 条 尺寸 界线 上 方 ” 选 项 


3. 文字 对 齐 





在 - 交 字 于 讲 久 选项 组 中 ， 用 户 可 以 设置 标注 文字 是 保持 水 平 还 是 与 尺寸 线 平行 。 
@ 个 水 平 单 选项 : 使 标注 文字 水 平 放置 。 

@ 个 与 尺寸 加 对 齐 单 选项 : 使 标注 文字 方向 与 尺寸 线 方 向 一 致 。 
@ 三 IS0 标准 单 选项 : 使 标注 文字 按 ISO 标准 放置 ， 即 当 标 注 文字 在 尺寸 界线 之 内 时 ， 
它 的 方向 与 尺寸 线 方 向 一 致 ， 而 在 尺寸 界线 之 外 时 将 水 平 放置 。 

图 8.2.11 显示 了 上 述 三 种 文字 对 齐 方式 。 














- 直 用 48 | 世 48 
QJ 
| ex | 216 | | 
5 水 于 b) 与 尺寸 线 对 齐 


c) ISO 标准 


图 8.2.11 设置 文字 对 齐 位 置 


8.2.5 ”设置 尺寸 的 调整 


在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 使 用 对 选项 卡 ， 可 以 调整 标注 文字 、 尺 寸 线 、 尺 寸 箭 
头 的 位 置 ,“ 调 整 ” 选 项 卡 如 图 8.2.12 所 示 。 在 AutoCAD 系统 中 ， 当 尺寸 界线 间 有 足够 的 
空间 时 ， 文 字 和 箭头 将 始终 位 于 尺寸 界线 之 间 ; 否则 将 按 剖 选项 卡 中 的 设置 来 放置 。 


1. 调整 选项 














当 尺 寸 界 线 之 间 没 有 足够 的 空间 来 同时 放置 标注 文字 和 第 头 时 ， 通 过 ' 调 娄 闭 项 如 “选项 组 
中 的 各 种 选项 可 以 设 定 如 何 从 尺寸 界线 之 间 移 出 文字 或 箭头 对 象 。 各 选项 意义 如 下 。 
@ 到 文字 或 前 头 最 佳 效果 ) 单 选项 : 由 系统 按 了 最 佳 效 果 自 动 移出 文本 或 箭头 。 
@ 个 前 头 单 选项 : 首先 将 箭头 移出 ， 如 图 8.2.13a 所 示 。 


@ 个 净 宇 单 选项 : 首先 将 文字 移出 ， 如 图 8.2.13b 所 示 。 











8.2.13d 所 示 。 





司 新 建 标注 样式 : 副本 IS0-25 





8.4 一 mm -| 8.4 
a) b) 
-8.4 8.4 | 
c) d) 
图 8.2.12 “调整 ”选项 卡 图 8.2.13 ”文字 和 箭头 的 调整 


2. 文字 位 置 
在 - 交 全 位置 选项 组 中 , 可 以 设置 将 文字 从 尺寸 界线 之 间 移 出 时 文字 放置 的 位 置 . 图 8.2.14 
显示 了 当 文 字 不 在 默认 位 置 时 的 各 种 设置 效果 。 
单 选项 : 将 标注 文字 放 在 尺寸 线 私 边 ， 如 图 8.2.14a 所 示 。 
@ 。 记 尺 村 线 上 方 ， 带 引 战 加 单 选项 : 将 标注 文字 放 在 尺寸 线 的 上 方 并 且 加 上 引线 ， 如 图 
8.2.14b 所 示 。 
e  ” 吕 R 寺 总 让 地 中 不 带 引 版 单 选项 : 将 标注 文字 放 在 尺寸 线 的 上 方 但 不 加 引线 ， 如 图 
8.2.14c 所 示 。 


一 84 -| -一 
一 一 | 一 


a)“ 尺 寸 线 旁 边 ” 选 项 b)“ 尺 寸 线 上 方 ， 带 引线 ”选项 c)“ 尺 寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 ” 选 项 
图 8.2.14 ”文字 位 置 设置 效果 
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3. 标注 特征 比例 


-标注 特征 比 倒 = 选 项 组 的 各 选项 意义 如 下 。 
@ ”信使 用 全 局 比 疯 E&): 单 选项 : 对 所 有 标注 样式 设置 缩放 比例 ， 该 比例 并 不 改变 尺寸 的 测 


量 值 。 
@ 六 将 标注 缩放 到 布局 单 选项 : 根据 当前 模型 空间 视 口 与 图 纸 空 间 之 间 的 缩放 关系 设置 
比例 。 


注意 : 当选 中 区 注释 性 向 加 复 选 框 时 ， 此 标注 为 注释 性 标注 ， 双全 用 全 局 出 同名: 和 


-一 


局 生 语 生生 襄 到 而 局 先 项 不 高 亮 显 示 。 


4. 优化 
在 比比 加 二 选项 组 中 ,可 以 对 标注 文学 和 尺寸 线 进行 细微 调整 ,该 选项 组 包括 以 下 两 个 
复 选 框 。 


@ “|v 手动 放置 文字 @) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 忽略 标注 文字 的 水 平 设置 。 在 创建 标注 
时 ， 用 户 可 以 指定 标注 文字 放置 的 位 置 。 

@ Iv 在 尺寸 界线 之 间 些 制 民 寸 织 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 当 尺 寸 箭头 放置 在 尺寸 界线 之 
外 时 ， 也 在 尺寸 界线 之 内 绘制 出 尺寸 线 。 


8.2.6 设置 尺寸 的 主 单位 





在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 使 用 二 这 芭 选项 卡 ， 用户 可 以 设置 主 单位 的 格式 与 精度 等 属性 。 











1. 线性 标注 
在 战 性 标注 :选项 组 中 ， 用 户 可 以 设置 线性 标注 的 单位 格式 与 精度 ， 该 选项 组 中 各 选项 意 
义 如 下 。 

@ ”单位 恪 薄 如 :下 拉 列 表 : 用 于 设置 线性 标注 的 尺寸 单位 格式 。 包 括 “ 科 学 ”“ 小 数 ”“ 工 
旦 ”“ 建 和 贷 ” “分 数 ” 及 “Windows 采 面 ”选项 ， 其 中 “Windows 来 面 ” 表 示 使 用 
Windows 控制 面板 区 域 设 置 (Regional Settings ) 中 的 设置 。 

@ 精度: 下 拉 列 表 : 用 于 设置 线性 标注 的 尺寸 的 小 数位 数 。 

@ 。。 务 小 格式 响 : 下 拉 列 表 : 当 单 位 格式 是 分 数 时 ， 可 以 设置 分 数 的 格式 ， 包 括 “ 水 平 ” 
“对 角 ” 和 “ 非 堆 又 ”三 种 方式 ， 

@ 小数 分 隔 符 名: 下 拉 列 表 : 用 于 设置 小 数 的 分 隔 符 ， 包 括 “ 过 点 ”“ 多 点 ”和 “空格 ” 

@ 辣 作 :文本 框 : 用 于 设置 线性 尺寸 测量 值 的 舍 入 规则 (小数点 后 的 位 数 由 精度 到 
选项 确定 )。 
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@ 前 绍 妈 :和 局 昭 加 :文本 框 : 用 于 设置 标注 文字 的 前 级 和 后 级 ， 用 户 在 相应 的 文本 框 
中 输入 字符 即 可 (注意 : 如 果 输 入 了 一 个 前 级 ,在 创建 半径 或 直径 尺寸 标注 时 ， 系 
统 将 用 指定 的 前 级 代替 系统 自动 生成 的 半径 符号 或 直径 符号 )。 

@ “测量 单位 比例 选项 组 : 在 比 册 因子 如 :文本 框 中 可 以 设置 测量 尺寸 的 缩放 上 比例， 标注 的 
尺寸 值 将 是 测量 值 与 该 比例 的 积 。 例如， 输入 的 比例 因子 为 5， 系 统 将 把 1 个 单 
位 的 尺寸 显示 成 $ 个 单位 。 选 中 区 哄 应 用 划 布 局 标注 复 选 框 ， 系统 仅 对 在 布局 里 创建 的 
标注 应 用 比例 因子 。 

@ 。 消 零 -选项 组 : 选中 此 项 则 不 显示 尺寸 标注 中 的 前 导 和 后 续 的 零 ( 如 “0.3” 变 为 “.3?”， 
“]12.5000” 交 为 “12.5”)。 


2. 角度 标注 


在 渍 刘 二 加 选项 组 中 ， 可 以 使 用 区 晤 SB 下拉 列表 设置 角度 的 单位 格式 ， 使 用 随 齐 B 司 下 
拉 列 表 设置 角度 值 的 精度 ， 在 可 村 选项 组 中 设置 是 否 消除 角度 尺寸 的 前 导 和 后 续 零 。 











8.2.7 设置 尺寸 的 单位 换算 





在 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 中 使 用 “换算 单位 ”选项 卡 ， 可 以 显示 换算 单位 及 设置 换 
算 蛙 位 的 格式 ， 通 党 是 显示 类 制 标注 的 等 效 米 制 标 注 ， 或 米 制 标注 的 等 效 瑞 制 标 注 。 
在 执 营 单 立 诗 项 卡 中 选中 证 于 对 哲 导 音信 页 复 选 框 后 ， 系 统 将 在 























主 单位 劳 边 的 方 括 写 “[]” 中 显示 换算 单位 ， 如 图 8.2.15 所 示 。 27roea 
用 户 可 以 在 和 sj 挝 项 组 中 议 置 欣 算 单位 的 Egg 、 
精度 应 ) 、 其 条 单位 倍数 而 、 合 入 精度 全 : 、 前 统 @: 及 后 绍 怨 :项目 ， 其 设置 | .7 








方法 和 含义 与 主 单位 基本 相同 。 

得 二 选项 组 用 于 控制 换算 单位 的 位 置 ， 包 括 回 和 下 加 和 
中 二 下 画 两 种 方式 , 分 别 表示 将 换算 单位 放置 在 主 单位 的 后 面 或 
主 单位 的 下 面 。 








图 8.2.15 ”使 用 换算 单位 




















8.2.8 ”设置 尺寸 公开 





在 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 中 使 用 会 坡 选项 卡 ， 可 以 设置 是 否 在 尺寸 标注 中 显示 公差 
置 公差 的 格式 。 

在 -公差 粘 式 -选项 组 中 ， 可 以 对 主 单位 的 公差 进行 如 下 设置 。 

@ ” 方 或 妈 : 下 拉 列 表 : 确定 以 何 种 方式 标注 公差 ， 包 括 “ 无 ” “对称 ”“ 极 限 偏差 ”“ 极 





及 议 
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限 尺 寸 ” 和 “基本 尺寸 ”选项 (建议 使 用 txt 字体 )， 如 图 8.2.16 所 示 。 


有 27.15 
27t0145 ____ DT 26.9 
b) 对 称 c) 极限 偏差 d) 极限 尺寸 e) 基本 尺寸 


图 8.2.16 ”设置 公差 格式 

@ 精度 加: 下 拉 列 表 : 用 于 设置 公差 的 精度 ， 即 小 数 点 位 数 。 

@ ”上 偏差 DH: 、 下 偏差 后 : 文本 框 : 用 于 设置 尺寸 的 上 偏差 值 、 下 偏差 值 。 

@ 高 度 册 辐 晤 : 文本 框 : 用 于 确定 公差 文字 的 高 度 比例 因子 ， 系 统 将 该 比例 因子 与 主 标 
注 文 学 高 度 相 来 作为 公差 文字 的 高 度 

@ ”二 直 位 置 @&): 下 拉 列 表 : 用 于 控制 公差 文字 相对 于 尺寸 文字 的 位 置 ， 包 括 “ 下 ”“ 中 ” 
和 “上 ”三 种 方式 。 

@ 在 消 零 选项 组 中 ， 用 于 设置 是 否 消 除 公差 值 的 前 导 和 后 续 鹤 。 

@ 在 芝兰 对 弃 选 项 组 中 ， 可 以 设置 公差 的 对 齐 方式 让 别 齐 运 绽 符 多 ( 通过 值 的 小 数 分 隔 

符 堆 琶 偏差 值 ) 和 固 于 这 下 数 劳 隔 符 员 |) ( 通过 值 的 运算 符 堆 琶 偏 差 值 ). 
e@ ee 用 户 可 以 在 :换算 单位 长 差 -选项 组 中 设置 换算 单位 公差 的 精度 和 是 
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8.3.1 线性 标注 


线性 标注 用 于 标注 网 形 对 象 的 线性 距离 或 长 度 ， 包 括 水 平 标注 、 垂 二 标 注 和 旋转 标注 
三 种 闫 型 。 水 平 标注 用 于 标注 对 象 上 的 两 点 在 水 平方 癌 的 距离 ， 矿 才 线 油水 平方 同 放 阐 ; 
垂直 标注 用 于 标注 对 象 上 的 两 点 在 垂直 方 癌 的 距离 ， 斥 寸 线 治 垂 直方 癌 放 置 ， 旋 转 标 注 用 
于 标注 对 象 上 的 两 点 在 指定 方 癌 的 距离 ， 矿 才 线 沿 旋 转角 上 度 方 癌 放置 。 因 此 ， 水 平 标注 、 
垂直 标注 并 不 上 只 用 于 标注 水 平和 直线 、 垂 二 直 线 的 长 度 。 在 创建 一 个 线性 矿 寸 标注 后 ， 还 可 
为 其 添加 基线 标注 或 连续 标注 。 下 面 以 图 8.3.1 所 示 的 矩形 的 长 边 为 例 , 说 明 线 性 标注 的 一 
般 操 作 步 又 。 




















2 0 
人 了 TT 
a) 使 用 默认 的 标注 文字 b) 使 用 输入 的 标注 文字 


图 8.3.1 线性 标注 
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Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimlinear.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 I 一 [加 加 命令 . 

说 明 : 还 可 以 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 中 标注 面板 上 的 门 按钮 ， 或 者 在 命令 行 中 输入 
DIMLINEAR 命令 后 按 Enter 键 . 

Step3. 用 病 点 捕捉 的 方法 指定 第 一 条 尺寸 界线 起 点 一 一 点 A。 其 操作 方法 : 在 系统 
指 天 过 一 乏 局 十 寞 线 原 点 可 带 择 对 莹 于 的 提 示 下 , 输入 端点 捕捉 命令 END 并 按 Enter 键 ， 
然后 将 光标 移 至 图 8.3.1 中 的 点 A 附近 ， 当 出 现 荔 量 提 示 时 单 击 ， 这 样 便 指定 了 该 矩形 的 
长 边 或 宽 边 的 病 点 作为 第 一 条 尺寸 界线 的 起 点 ;用 姗 点 捕捉 的 方法 指定 第 二 条 人 矿 寸 界线 起 
点 一 一 B 点 ， 此 时 系统 命令 行 的 提示 如 图 8.3.2 所 示 。 

Step4. 确定 尺寸 线 的 位 置 和 标注 文字 。 这 里 分 两 种 情况 。 

情况 一 :如果 尺寸 文字 采用 系统 测量 值 ( 即 24)， 可 直接 在 和 矩形 的 上 方 单 击 一 点 以 确 
定 尺 寸 线 的 位 置 ， 如 图 8.3.1a 所 示 。 

情况 二 : 如 果 尺 寸 文字 不 采用 系统 测量 值 ( 即 24)， 可 输入 字母 并 按 Enter 键 ， 在 系 
统 条 将 标注 于 守 “2 二 的 提示 下 ， 输 入 数值 30 并 按 Enter 键 ， 然 后 在 矩形 的 上 方 单 击 一 点 以 
确定 尺寸 线 的 位 置 ， 如 图 8.3.1b 所 示 。 























指定 第 二 条 尺 寸 界线 原点 : 
间 定 尺寸 线 位 置 或 
门 |- DIMLINEAR [区 行 京 字 (M) 次 字 (T) 角度 {人 又) 水 平 (8) 垂直 (VW) 旋转 (R) ] : 


图 8.3.2 命令 行 提示 








图 8.3.2 所 示 的 命令 行 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 

@ ”指定 斥 寸 钱 位 置 选项 : 在 某 位 置 点 处 单 击 以 确定 尺寸 线 的 位 置 。 注 意 : 当 尺 寸 界 
线 两 个 原点 间 的 连 线 不 位 于 水 平 或 重 直 方向 时 ， 可 在 指定 尺寸 界线 原点 后 ， 将 鼠 
标 光 标 置 于 两 个 原点 之 间 ， 此 时 上 下 拖 动 鼠标 即 可 引出 水 平 尺 寸 线 ， 左 右 拖 动 鼠 
标 则 可 引出 垂直 尺寸 线 。 

@ 变 行 玄 字 (HM) 选项 : 执行 该 选项 后 ， 系 统 进 入 多 行文 字 编 辑 模式 ， 可 以 使 用 “文字 
格式 ”工具 栏 和 文字 输入 窗口 输入 多 行 标注 文字 。 注 意 : 文字 输入 窗口 中 的 尖 括 
号 “(》 六 中 的 数值 表示 系统 测量 的 尺寸 值 。 

@ 交 字 (T) 选 项 : 执行 该 选项 后 ， 系 统 提 示 输 入 标注 交 字 ， 在 该 提示 下 输入 新 的 标注 
文字 。 

@ 让 魔 (a) 选项 : 执行 该 选项 后 , 系统 提示 指 宣 标注 立 字 的 前 度 : ,输入 一 个 角度 值 后 ， 
所 标注 的 文字 将 旋转 该 角度 。 

@ 水平 (H) 选 项 : 用 于 标注 对 象 沿 水 平方 向 的 尺寸 。 执 行 该 选项 后 ， 系 统 接 着 提示 : 
指定 尺寸 线 位 置 或 【[ 迹 行 交 字 (tM)” 交 字 (T)7 崩 魔 (8)]:|, 在 此 提示 下 可 直接 确定 尺寸 
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线 的 位 置 ; 也 可 以 先 执 行 其 他 选项 ， 确 定 标注 文字 及 标注 文字 的 旋转 角度 ， 然 后 
再 确定 尺寸 线 位 置 。 

@ 各 直 (W) 选 项 : 用 于 标注 对 象 沿 重 直 方向 的 尺寸 。 

@ 旋转 (R} 选 项 : 用 于 标注 对 象 没 指定 方向 的 尺寸 。 


8.3.2 ”对 齐 标注 





对 齐 标注 属于 线性 尺寸 标注 ， 对 齐 标注 的 尺寸 线 与 两 尺寸 界线 原点 的 连 线 平行 对 齐 。 
F 面 以 图 8.3.3 所 示 为 例 ， 说 明 对 齐 标注 的 一 般 操作 步骤 。 





sy 
中 


f 
B 





图 8.3.3 “对齐 标注 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimaliened.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻关 一 国有 命令. 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMALIGNED 后 按 Enter 键 . 

Step3. 第 一 个 对 齐 标注 。 选 取 第 一 条 尺寸 界线 原点 一 一 点 A; 选取 第 二 条 尺寸 界线 原 
点 一 一 点 B; 在 和 糙 四 边 形 的 左 侧 单 击 一 点 ， 以 确定 尺寸 线 的 位 置 。 

Step4. 第 二 个 对 齐 标注 。 按 Enter 键 即 可 再 次 使 用 该 命令 ;在 命令 行 提 示 下 选取 和 僚 四 
边 形 底 边 的 两 个 端点 作为 要 标注 的 对 象 ， 然 后 单 击 搬 边 下 和 面 一 点 ， 以 确定 尺寸 线 的 位 置 。 

说 明 : 在 指定 尺寸 线 的 位 置 之 前 ， 可 以 编辑 标注 文字 或 修改 它 的 方位 角度 ， 








8.3.3 ”坐标 标注 





使 用 坐标 标注 可 以 标明 位 置 点 相对 于 当前 坐标 系 原点 的 坐标 值 ， 它 由 X 坐标 《或 Y 坐 
标 ) 和 引线 组 成 。 坐 标 标 注音 用 于 机 械 绘图 中 。 
下面 以 图 8.3.4 所 示 的 图 形 为 例 ， 说 明 坐 标 标 注 的 一 般 操 作 步 又。 


DD 


a) 标注 前 b) 设置 坐标 c) 标注 后 
图 8.3.4 坐标 标注 





Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimordinate.dweg。 
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Step2. 自 先 将 坐标 系 设置 到 图 形 中 的 A 点 。 

Step3. 创建 A 点 处 的 坐标 标注 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 苹 a 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMORDINATE 后 按 Enter 键 . 

(2) 系统 提示 措 定 点 更 标 昌 ， 选 取 A 点。 

(3) 向 左 拖 动 鼠 标 ， 然 后 单 击 一 点 ， 即 可 创建 A 点 处 的 Y 坐标 标注 。 

注意 : 如 果 向 下 拖 动 所 标 ， 然 后 单 击 一 点 ， 即 可 创建 A 点 处 的 义 坐标 标注 。 

Step4. 创建 B 点 处 的 坐标 标注 。 

(1) 按 Enter 键 即 可 再 次 使 用 刚才 的 坐标 标注 命令 。 

(2) 系统 提示 措 宣 点 更 标 避 ， 选 取 B 点 。 

(3) 回 左 拖 动 鼠标 ， 再 往 上 拖 动 鼠标 ， 然 后 单 击 一 点 ， 即 可 创建 图 中 B 点 处 的 市 抛 
角 的 YY 坐标 标注 。 

Step5. 参考 前 面 的 操作 步骤 ， 创 建 C 点 和 D 点 处 的 坐标 标注 。 





8.3.4” 弧 长 标注 











绵长 标注 用 于 测量 圆 孤 或 多 段 线 弧 线段 的 长 度 。 弧 长 标注 的 典型 用 法 包括 测量 围绕 凸 
轮 的 距离 或 表示 电费 的 长 度 。 为 区 别 它 们 是 线性 标注 还 是 角度 标注 ， 默 认 情 况 下 ， 弧 长 标 
注 将 显示 一 个 辆 弧 符号 。 下 面 以 图 8.3.5 所 示 为 例 ， 说 明 弧 长 标注 的 一 般 操作 步骤 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimarc.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 二 学 人 人 。 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMARC 后 按 Enter 键 。 

Step3. 选取 要 标注 的 弧 线 段 或 多 上段 线 缴 线 段 。 

Step4. 单 击 一 点 ， 以 确定 斥 寸 线 的 位 置 ， 系 统 则 投 实 际 测量 值 标 注 出 跑 长 。 另 外 ， 利 
用 饼 行 交 字 tM)、 变 字 (T) 以 及 彰 度 (8) 选项 可 以 改变 标注 文学 的 内 容 及 方向 ， 部 分 四) 选项 可 
以 标注 部 分 弧 线 段 的 长 度 ， 用 下 饮 癌 ) 选 项 添加 引线 对 象 ， 引 线 是 按 径 问 绘 制 的 ， 指 同 所 标 
注 圆 弧 的 圆心 。 

注意 : 仅 当 圆 狼 (或 狼 线段 ) 大 于 90” 时 才 会 显示 引 乒 1L)]: 选 项 ， 无 引线 iW) 选项 可 
在 创建 引线 之 前 取消 下 斌 1L1]: 选 项。 要 删除 引线 ， 必 须 删 除 弧 长 标注 ， 然 后 重新 创建 不 融 
引线 选项 的 弘 长 标注 。 

外 


a) “一 般 标注 b) ”部 分 标注 c) 添加 引线 标注 
图 8.3.5” 缴 长 标注 
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8.3.5 ”半径 标注 





半径 标注 就 古 标注 圆 孤 和 圆 的 半径 尺寸 。 在 创建 半径 尺寸 标注 时 ， 其 标注 外 观 将 由 圆 
弧 或 加 的 大 小 、 所 指定 的 尺寸 线 的 位 置 以 及 各 种 系统 变量 的 设置 来 决定 。 例 如 ， 尺 寸 线 可 
以 放置 在 圆 弧 曲线 的 内 部 或 外 部 ， 标 注 文学 可 以 放置 在 圆 弧 曲线 的 内 部 或 外 部 ， 还 可 让 标 
注 文学 与 尺寸 线 对 齐 。 下 面 以 图 8.3.6 所 示 为 例 ， 说 明 半 人 径 标 注 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimradius.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 来 单 攻 Ed 命令 。 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMRADIUS 后 按 Enter 键 。 

Step3. 选取 要 标注 的 圆 弧 或 圆 。 

Step4. 单 击 一 点 ， 人 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 系 统 按 实际 测量 值 标 注 出 辆 弧 或 加 的 半径。 为 
外 ， 利 用 变 行 交 字 tN)、 变 字 (T) 以 及 衣 度 售 ) 选项 可 以 改变 标注 文字 及 其 方向 。 

注意 : 当 通 过 守 行 交 字 (MH) 或 变 字 tT;) 选 项 重新 确定 尺寸 文字 时 ， 只 有 给 输入 的 尺寸 文 
字 加 前 级 “R” 时 ， 才 能 使 标 出 的 半径 尺寸 有 该 符号 ， 否 则 没有 此 符号 。 


R15 























图 8.3.6 “半径 标注 


8.3.6 ” 折 雪 半径 标注 





加 弧 或 加 的 中 心 位 于 布局 之 外 并 且 无 法 在 其 实际 位 置 显示 时 , 使 用 DIMCEN 命令 创建 
折 芝 半径 标注 ， 也 称 为 “缩放 的 半径 标注 ?。 下 面 以 独 8.3.7 所 示 为 例 ， 说 明 折 达 半 径 标注 
的 一 般 操 作 步 又。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimjoggde.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 可 一 于 于 个 分 ， 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMJOGGED 后 按 Enter 键 . 

Step3. 选取 要 标注 的 圆 弧 或 圆 。 

Step4. 单 击 一 点 以 硝 定 网 示 中 心 位 置 〈 指 定 一 百代 圆心 位 
置 的 点 )。 

Step5. 蛙 击 一 点 以 确定 尺寸 线 位 置 。 男 外 ， 利 用 诸 行 交 字 (MY、 普 字 (T) 以 及 衣 谋 ti&) 选 
项 可 以 改变 标注 文学 及 其 方 问 。 

Step6. 最 后 单 击 一 点 以 确定 折 芝 位 置 。 

注意 : 创建 折 弯 半径 标注 后 ， 通 过 编辑 夹 点 可 以 修改 折 弯 点 及 中 心 点 的 位 置 。 

















图 8.3.7，” 折 要 半 径 标 注 





AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 





8.3.7 ”直径 标注 








和 直径 标注 就 是 标注 圆 弧 和 圆 的 直径 尺寸 ， 操 作 过 程 和 方法 与 半径 标注 基本 相同 。 下 而 
以 图 8.3.8 所 示 为 例 ， 说 明 直 径 标注 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimdiameter.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 汪 年 本 到 到 2 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMDIAMETER 后 按 Enter 键 。 oa 

Step3. 选取 要 标注 的 圆 弧 或 圆 。 

Step4. 单 击 一 点 ， 傅 定 尺寸 线 的 位 置 ， 系 统 按 实际 测量 值 标注 出 
圆 弧 或 圆 的 直径 。 另 外 ， 利 用 匿 丢 变 字 他)、 玄 字 人 T) 以 及 前 麻 放 选项 图 8.3.8 直径 标注 
可 以 改变 标注 文字 及 其 方 癌 。 

注意 : 当 通 过 冤 行 立 字 1 或 交 守 1T) 选 项 重新 确定 尺寸 文字 时 ， 只 有 给 输入 的 尺寸 文 
字 加 前 级 “%%C”， 才 能 使 标 出 的 直径 尺寸 有 直径 符号 @， 否 则 没有 此 符号 。 








re 市 今 有 














8.3.8 绘制 圆心 标记 














选择 下 拉 菜 单 EEEBD 一 ” [CIGEESSI 命 令 〈 或 者 在 工具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 或 者 输入 
命令 DIMCENTER 后 按 Enter 键 )， 可 绘制 圆心 的 标记 。 圆 心 的 标记 可 以 是 短 十 字 线 ， 也 可 
是 中 心 线 〔 图 8.3.9)， 这 取决 于 “标注 样式 管理 器 ”对 话 杠 困 和 呈 昌 选 项 卡 中 的 量 三 时 设 


a) 圆心 标记 b) 中 心 线 
图 8.3.9 ”绘制 圆心 标记 








EL 





8.3.9 ”角度 标注 











角度 标注 工具 用 于 标注 两 条 不 平行 直线 间 的 角度 、 圆 踊 包 容 的 角度 及 部 分 圆周 的 角度 ， 
也 可 以 标注 三 个 氮 《〈 一 个 顶点 和 两 个 痕 点 ) 的 角度 。 在 创建 一 个 角度 标注 后 ， 还 可 以 创建 
基线 尺寸 标注 或 连续 尺寸 标注 。 


1. 标注 两 条 不 平行 直线 之 间 的 角度 (图 8.3.10) 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimangular_a.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 匡 到 I 介 今 ， 


说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMANGULAR 后 按 Enter 键 . 
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Step3. 在 系统 选择 圆 扳 、 圆 、 直线 或 “指定 项 点 :: 的 提示 下 ， 选 取 一 条 直线 。 

Step4. 在 系统 选择 第 三 条 直线 : 的 提示 下 ， 选 取 另 一 条 直线 。 

Step5. 在 系统 擅 定 丢 演 欧 弓 各 村 或 吕 多 行 区 字 研 允 区 字 厅 允 有 有 训 区 旬 限 十 鸭 因 的 提示 下 , 单 击 一 点 
确定 标注 弧 线 的 位 置 ， 系 统 按 实际 测量 值 标注 出 角度 值 。 另 外 ， 利 用 万 行 训 字 1M)、 辫 室 1T) 
以 及 角度 司 ) 选项 可 以 改变 标注 文字 及 其 方向 。 注 意 : 此 时 角 的 顶点 为 两 条 直线 的 交点 。 

说 明 : 图 中 尺寸 文字 的 放置 可 以 通过 标注 样式 进行 设置 。 














2. 标注 圆 缴 的 包含 角 〈 图 8.3.11 ) 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimangular_b.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 苹 于 暗 全 今 。 

Step3. 在 系统 选择 图 狐 、 圆 、 直 钱 或 < 指定 项 点 >: 的 提示 下 ， 选 取 要 标注 的 圆 弧 。 
Step4. 蛙 击 一 点 人 确定 标注 弧 线 的 位 置 ， 系 统 按 实际 测量 值 标 注 出 角度 值 。 

说 明 : 此 时 角 的 顶点 为 圆 陶 的 圆心 点 。 























角 的 顶点 | 
A 1 
图 8.3.10 ”标注 两 条 不 平行 直线 之 间 的 角度 图 8.3.11 标注 圆 孤 的 包含 角 


3. 标注 贺 上 菏 段 圆 缴 的 包含 角 (图 8.3.12) 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimangular_c.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 末 征讨 
Step3. 在 系统 选择 图 弧 、 圆 、 直 鳞 或 < 指定 项 点 >: 的 提示 下 ， 在 加 上 选取 第 一 端点 。 
Step4. 在 系统 指定 诈 的 第 三 个 映 态 : 的 提示 下 ， 在 圆 上 选取 第 二 端点 。 

Step5. 单 击 一 点 确定 标注 弧 线 的 位 置 , 系统 按 实 际 测量 值 标注 加 上 两 个 闹 点 则 的 包 和 角 。 
说 明 : 此 时 角 的 顶点 为 圆 的 圆心 点 。 





命令 。 








4. 根据 三 个 点 标注 角度 (图 8.3.13) 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimangular_d.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 基 于 暗 从 今 。 

Step3. 在 系统 选择 圆 弧 、 圆 、 直 后 或 * 指 定 硕 点 :的 提示 下 ， 按 Enter 键 。 

Step4. 在 系统 措 室 第 的 顶 扣 :的 提示 下 ， 选 取 图 8.3.13 所 示 的 点 A 作为 角 的 顶点 。 
Step5. 在 系统 指定 间 的 第 一 个 端点 :的 提示 下 ， 选 取 图 8.3.13 所 示 的 点 B 作为 角 的 第 一 


个 问 点 。 
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角度 顶点 - -~ ~、 
图 8.3.12 ”标注 圆 上 某 段 圆 弧 的 包含 角 图 8.3.13 ”根据 三 个 点 标注 角度 


Step6. 在 系统 指定 种 的 第 二 个 喘 点 : 的 提示 下 , 选取 图 8.3.13 所 示 的 点 C 作为 角 的 第 二 
个 闹 点 。 
说 明 : 点 B 和 点 C 为 直线 上 的 中 点 。 
Step7. 单 击 一 点 确定 标注 弧 线 的 位 置 ， 系 统 按 实 际 测 量 值 标注 出 三 个 点 间 的 角度 。 注 
: 此 时 角 的 顶点 为 选取 的 第 一 点 。 
注意 : 在 以 上 的 角度 标注 中 ， 当 通过 变 行 谈 字 (HH) 或 谈 字 1T) 选 项 重新 确定 尺寸 文字 时 ， 
只 有 给 新 输入 的 尺寸 文字 加 后 级 “%% D”， 才 能 使 标注 出 的 角度 值 有 “°°” 符号， 否则 没 
有 “。” 符 号 。 











Ht 


8.3.10 ”基线 标注 


基线 标注 是 以 东 一 个 矿 寸 标注 的 第 一 太 寸 界线 为 基线 ， 创 建 万 一 个 矿 寸 标注 。 这 种 方 
却 经 名 用 于 机 械 设 计 或 建筑 设计 中 。 例 如 ， 在 建筑 设计 中 ， 可 以 用 此 方式 来 标明 岁 形 中 两 
点 间 线 段 的 总 长 及 其 中 各 段 的 长 度 《〈 注 意 : 基线 标注 是 以 一 个 现 有 有 的 尺寸 为 基准 来 创建 )。 
8.3.14 所 示 是 一 个 线性 尺寸 的 基线 标注 的 例子 ， 下 面 以 图 8.3.14 为 例 说 明 创建 基线 标注 
的 一 般 操 作 步 又 。 
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图 8.3.14 ”基线 标注 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimbaseline.dweg。 

Step2. 首先 创建 一 个 线性 标注 “13”， 标注 的 第 一 尺寸 界线 起 点 为 A 点 ， 第 二 尺寸 界 
线 起 点 为 B 点 。 

Step3. 创建 基线 标注 。 

(1) 选择 下 拉 来 单 配 荆 二 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMBASELINE 后 按 Enter 键 。 

(2) 系统 提示 指证 第 二 条 尺寸 界 号 原点 成 [放弃 1U)7 选 择 1S)] :选择 :: ， 选 取 C 点 ， 
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此 时 系统 日 动 选 取 标 注 “13” 的 第 一 尺寸 界线 为 基线 创建 基线 标注 “24”。 
说 明 : 如 果 要 另外 选取 基线 ， 可 以 输入 字母 $ 并 按 Enter 键 ， 在 系统 选择 基 浴 标注 : 的 
提示 下 ， 选 取 某 个 标注 后 ， 系 统 则 以 该 标注 的 第 一 尺寸 界线 为 基线 。 
(3) 系统 继续 提示 指定 第 三 条 尺寸 界 钱 原 点 战 [放养 10)/ 选 择 15)] < 选择;: ， 单 击 D 
点 ， 此 时 系统 日 动 选取 标注 “13” 的 第 一 尺寸 界线 为 基线 创建 基线 标注 “35”。 
(4) 按 两 次 Enter 键 ， 结 束 基线 标注 。 
注意 : 
@ 根据 基线 标注 的 放置 走向 ,， AutoCAD 自动 地 将 新 建 的 尺寸 文字 放置 在 基线 标注 尺 
寸 线 的 上 方 或 下 方 。 
@ 基线 标注 的 两 条 尺寸 线 之 间 的 距离 由 系统 变量 DIMDLI 设 定 ; 也 可 在 “标注 样式 
管理 器 ”对 话 框 的 相生 选项 卡 中 ， 由 基 鲍 间距 项 :文本 框 设 置 。 





@ 通常 可 以 使 用 “快速 标注 ”命令 ( 即 选择 下 拉 菜 单 基 于 快速 标注 二 
快速 创建 基线 标注 。 

@ 角度 基线 标注 的 操作 方法 与 上 面 介 绍 的 线性 尺寸 的 基线 标注 的 操作 方法 基本 相 
同 。 


8.3.11 连续 标注 


连续 标注 是 在 东 一 个 矿 寸 标注 的 第 二 条 斥 寸 界线 处 连续 创建 万 一 个 矿 二 标注 ， 从 而 创 
建 一 个 发 寸 标 注 链 。 这 种 标注 方式 经 营 出 现在 建筑 图 中 (如 在 一 个 建筑 物 中 标注 一 系列 增 
的 位 置 )。 注 意 : 连续 标注 须 以 一 个 已 有 的 标注 为 基础 连续 创建 。 图 8.3.15 是 一 个 线性 尺寸 
的 连续 标注 的 例子 ， 下 面 以 图 8.3.15 为 例 说 明 创建 连续 标注 的 一 般 操 作 步 又 。 注 意 : 连续 
标注 是 以 一 个 现 有 的 矿 寸 标注 为 基准 来 创建 的 。 
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图 8.3.15 ”连续 标注 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimcontinue.dwe。 
Step2. 首先 创建 一 个 线性 标注 “13”， 标注 的 第 一 尺寸 界线 起 点 为 A 点 ， 第 二 尺寸 界 
线 起 点 为 B 点 。 
Step3. 创建 连续 标注 。 
(1) 选择 下 拉 来 单 配 天 汪汪 
说 明 : 或 者 在 输入 命令 DIMCONTINUE 后 按 Enter 键 . 
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(2) 系统 提示 措 过 第 三 茶 尺 寸 界 钱 原 点 或 [站 基 (0)/ 选择 (5)] 《选择 "|， 选 取 C 点 ， 
此 时 系统 日 动 在 标注 “13” 的 第 二 条 尺寸 界线 处 连续 标注 一 个 线性 尺寸 “11”。 

说 明 : 用 户 也 可 以 输入 字母 S$ 并 按 Enter 键 ， 在 系统 提示 选择 巡 综 标注 : 下 选取 某 个 标 
注 后 ， 系 统 则 在 该 尺寸 的 第 二 条 尺寸 界线 处 连续 标注 一 个 线性 尺寸 。 

(3) 系统 继续 提示 指定 第 三 条 尺寸 界 贱 原点 或 [ 训 养 101/ 选择 (35)] :选择 3: ， 选 取 D 
点 ， 此 时 系统 日 动 在 标注 “11” 的 第 二 条 尺寸 界线 处 连续 标注 一 个 线性 尺寸 “10”。 

(4) 投 两 次 Enter 键 ， 结 束 连续 标注 。 

注意 : 


@ AutoCAD 自动 将 新 建 的 连续 尺寸 与 前 一 尺寸 对 齐 放 置 。 











@ 通常 可 以 使 用 “快速 标注 ”命令 (选择 下 拉 菜 单 汪 Bi ET 1 
快速 创建 连续 标注 。 

@ 角度 连续 标注 的 操作 方法 与 上 面 介绍 的 线性 尺寸 的 连续 标注 的 操作 方法 基本 相 
同 。 


8.3.12 多重 引线 标注 


在 图 形 中 创建 多 重 引 线 标注 ， 主 要 用 来 标 出 制图 的 标准 和 说 明 等 内 容 。 通 常 在 创建 多 
重 引线 标 广 之 前 要 先 设 置 多 重 引线 标注 样式 ， 这 样 便 可 控制 引线 的 外 观 ， 并 可 同时 指定 基 
线 、 引 线 、 箭 头 和 内 容 的 格式 。 用 户 可 以 使 用 默认 的 多 重 引 线 样式 STANDARD， 也 可 以 创 
建新 的 多 重 引线 样式 。 


1. 多 重 引 线 标注 样式 





选择 下 拉 菜 单 攻 型 全 邻 (还 可 以 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 中 “引线 ” 
面板 的 上 按钮 ， 或 者 输入 MLEADERSTYLE 命令 后 按 Enter 键 )， 系 统 弹 出 图 8.3.16 所 示 的 
“多 重 引 线 样式 管理 器 ”对 话 框 。 该 对 话 框 中 各 选项 的 相关 说 明 如 下 。 


多重 引 线 样式 管理 器 


当前 多 重 引 贱 样 式 : Standard 
样式 (3): 预览 : Standard 


置 当当 前 0) | 
新 建 0)... | 


册 隆 历 ) 

















[关闭 |] 和 bm | 
图 8.3.16 “多 重 引 线 样式 管理 右 ”对话 框 
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@ ” 冬 吉 列表 : 显示 多 重 引 线 的 列表 ， 当 前 的 样式 被 高 亮 显示 。 

@ 到 出 上 下拉 列表 : 用 于 控制 料 臣 加 :列表 的 内 容 。 

@ ”定妆 前 四 | 按钮 : 将 “样式 ”列表 中 选 定 的 多 重 引线 样式 设置 为 当前 样式 。 

。 ” 启 本 加 |j 知 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 新 多 重 引线 样式 ”对 话 框 。 选 中 此 
对 话 框 中 的 区 注释 性 铅 司 复 选 框 , 则 说 明 创 建 的 是 注释 性 的 多 重 引 线 对 象 ; 单 击 “ 创 
建新 多 重 引线 样式 ”对 话 框 中 的 时 W0 以 人 饵 ， 系 统 弹 出 “修改 多 重 引线 样式 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 定义 新 的 多 重 引 线 样式 。 

e ” 瑟 融 二 | 按钮: 选中 现 有 的 多 重 引线 样式 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “修改 多 重 引 
线 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 重新 设置 已 定义 的 多 重 引线 样式 。 

e ”于 开除 Wj 安 馈 : 单 击 该 按钮 可 删除 国 训 @ 关 列表 中 选 定 的 多 重 引线 样式 ， 但 是 不 能 
删除 图 形 中 已 使 用 的 样式 。 


天 于 “修改 多 重 引 线 样式 ”对 话 框 中 各 选项 卡 的 相关 说 明 如 下 。 


引 同 入 垢 | 先 项 卡 
该 选项 卡 用 于 设置 引线 和 箭头 的 格式 ， 该 选项 卡 中 各 选项 的 功能 如 下 。 
@ 。 管 规 :选项 组 : 用 于 控制 多 重 引 线 的 基本 外 观 。 
回 “| 莹 型 是 六 下 拉 列 表 : 用 于 设置 引线 的 类 型 ， 可 以 选择 为 直 引 线 、 样 条 曲线 或 
无 引线 。 
加 ”| 颜色 站 玉 下 拉 列 表 : 用 于 设置 引线 的 颜色 。 
加 ”号 型 [EL); 下 拉 列 表 : 用 于 设置 引线 的 线 型 。 
加 ”| 战 宽 站 六 下 拉 列 表 : 用 于 设置 引线 的 线 宽 。 
e@ ”前头 选项 组 : 用 于 控制 多 重 引 线 箭头 的 外 观 。 
回 和 展 扣 尼 六 下拉 列表 : 用 于 设置 多 重 引 线 的 箭头 符号 。 
回 ”| 志 小 区 ) :文本 框 : 用 于 设置 多 重 引 线 箭头 的 大 小 。 
e@ 5| 误 条 闻 = 先 项 组 : 用 于 控制 将 折断 标注 添加 到 多 重 引线 时 使 用 的 设置 。 
回 ” 打 断 太 小 亿 ] ;文本 框 : 用 于 设置 选择 多 重 引 线 后 用 于 标注 打 断 命令 的 折断 大 小 。 
引 枉 绪 构 选项 卡 
用 于 控制 多 重 引线 的 约束 和 基线 的 设置 ， 该 选项 卡 中 各 选项 的 功能 如 下 。 
@ “名 束 洗 项 组 : 用 于 控制 多 重 引 线 的 约束 。 
加 ”四 | 及 天 3 可 点 娄 辐 复 选 框 : 用 于 指定 多 重 引线 的 最 大 点 数 。 
对” 上 | 忆 第 一 艇 第 度 加 | 复 选 框 : 用 于 指定 多 重 引 线 基线 中 第 一 个 点 的 角度 。 
回 。【 史 第 三 段 角 度 BE) 复 选 框 : 用 于 指定 多 重 引线 基线 中 第 二 个 点 的 角度 。 
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@ 基线 设置 = 选项 组 : 用 于 多 重 引 线 的 基线 设置 。 
回 。 “I 设置 村 贱 距 离 @) 复 选 框 : 设置 多 重 引线 基线 的 固定 距离 。 选 中 到 自动 包 合 基线 出 复 
选 框 则 可 以 将 水 平 基线 附着 到 多 重 引 线 内 容 。 
@ ”出 出 “选项 组 : 用 于 控制 多 重 引线 的 缩放 。 
回 已 注释 性 内 复 选 框 : 用 于 指定 多 重 引 线 为 注释 性 。 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 则 
忆 将 才 重 引线 范 疝 到 而 局 吕 和" 忆 指 十 比 网 攻 则 单 先 项 不 可 用 。 其 中 ， 必 指定 纪 癌 证 i 单 先 项 用 
于 指定 多 重 引 线 的 缩放 比例 值 ， 信 将 这 重 引 版 缩 放 到 布局 也 单 选项 是 根据 模型 空间 视 
口 和 图 纸 空间 视 口 中 的 缩放 比例 确定 多 重 引线 的 比例 因子 . 
> ” 师 雪 由 先 项 卡 
用 于 设置 多 重 引线 类 型 和 文字 选项 等 内 容 ， 该 选项 卡 中 各 选项 的 功能 如 下 。 
@ 辫 字 选项 尘 项 组 。 
回 “| 姜 导 奖 玫 过 对 正 琵 ) 复 选 框 : 使 多 重 引线 文字 始终 左 对 齐 。 
回 “| 二 训 宣 加 框 让 ] 复 选 框 : 使 用 文本 框 对 多 重 引 线 的 文字 内 容 加 框 。 
串 ” 单 击 训 玉宇 友 下 先 项 后 的 ee 按钮， 系统 弹出 图 8.3.17 所 示 的 | 斌 守 本 村 | 工具 
栏 ， 可 以 对 多 行文 字 进 行 编辑 . 


默认 ”插入 ”注释 参数 化 ”视图 ”管理 输出 ”附加 模块 #360 精 选 应 用 BIM 360 Performance 子 嘱 辑 C7 











Ay 入 %y BT 人 宇和 rial ~ e-- 2 @ A Ag 蕊 ABC 鞠 - y& 

| ~ U O ByBlock | i 三” ed a 

区 字 匹配 对 正 TT 列 符号 ”字段 | 持 写 | 编辑 | 查找 和 ”关闭 

加 ” 园 量 [和 主 [ 寻 | 司 | 芭 | ” 检查 | 词 由 。 车 换 文字 编辑 器 
| 格式 ~ | 段落 ~ y | 插入 |_ 拉 与 检查 | 工具 | 选项 | 关闭 | 





图 8.3.17 “文字 编辑 器 ”工具 栏 
如 字样 起 医 ]; 下 拉 列 表 : 用 于 指定 属性 文字 的 预定 义 样 式 。 
交手 角度 地) 下拉 列 表 : 用 于 指定 多 重 引 线 文字 的 旋转 角度 。 
识字 病 色 从 ;下 拉 列 表 : 用 于 指定 多 重 引线 文字 的 颜色 。 
站 于 局 区 世上 文 本 框 : 用 于 指定 多 重 引 线 文字 的 高 度 。 
e ” 问 | 训 信 接 洗 项 组 ， 
加 。 连接 位 置 < 在 名; 下拉 列表 : 用 于 控制 文字 位 于 引线 左 侧 时 ， 基 线 连 接 到 多 重 引 线 


M 
M 
呵 
呵 


XK 
加 尝 接 位 置 “有 @@ 下 拉 列 表 : 用 于 控制 文字 位 于 引线 右 侧 时 ,基线 连接 到 多 重 引 线 
XN 


加 。 医大 文 本 框 : 用 于 设置 基线 和 多 重 引 线 文字 之 间 的 距离 . 


2. 多 重 引 绪 标注 





8.3.18 所 示 是 一 个 利用 多 重 引 线 标 注 的 例子 ， 下 和 面 以 图 8.3.18 为 例 说 明 创建 多 重 引 
线 标注 的 一 般 操作 步 又 。 


第 f8 章 ”标注 图 形 尺 十 


B 
tt 


图 8.3.18 ”多重 引线 标注 





Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\gleader.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 医 二 汪 I 介 今 ， 

说 明 : 还 可 以 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 中 “多 重 引线 ”面板 的 /9 按钮 ， 或 者 输入 命令 
MLEADER 后 按 Enter 键 。 

Step3， 在 系 统 指定 引线 稀 习 的 位 置 或 [引线 基 变态 光 全) 7 内 容 优 先 167 和 办 项 16)] < 选项 3; 的 提示 
下 ， 选 取 引 出 点 A。 

Step4. 在 系统 指定 引线 基线 的 蕊 置 : 的 提示 下 ， 选 取 点 B， 此 时 系统 弹出 六 篇 四 器 选项 卡 
及 文字 的 输入 窗口 , 在 文字 输入 窗口 输入 “此 平面 的 平面 度 为 0.01”， 然 后 单 击 六 守护 性 器 议 
项 卡 中 的 记 (关闭 文字 编辑 器 按钮 以 完成 操作 ，。 

说 明 : 在 系统 指定 引 钱 稍 头 的 位 置 或 [引线 基线 忧 先 111 /7 内容 优先 1c1 7 选项 10)] < 选项 ;: 的 提示 下 ， 
全 入 字母 O 按 Enter 键 ， 则 出 现 图 8.3.19 所 示 的 命令 行 提 示 ， 该 命令 行 提 示 中 的 各 选项 说 
明 如 下 。 














_mleader 
引线 箭头 的 位 置 或 【引线 基线 优先 ( 工 ) /内 容 优 先 (C) /选项 (0) ] < 选项 >: o 


”MLEADER 输入 选项 [引线 类 型 (I) 引线 基线 若 ) 内 容 类 型 (C) 最 大 市 点 数 (M) 第 一 个 角度 (E) 第 二 个 角度 (5) 退出 选项 (XX) ] < 退出 选项 >: 


ths 
TI 
定 3 
正 


让 全 











图 8.3.19 ”命令 行 提 示 
@ 相国 闫 型 I 选项: 选择 需要 的 多 重 引线 类 型 。 
@ ”引线 基线 仙 选 项 : 选择 是 否 需要 使 用 引线 基线 。 
@ ”和 内容 类 型 Icl 选 项 : 选择 标注 的 内 容 类 型 。 
@ ”最 天 节点 数 和 选项 : 设置 引线 的 最 大 节点 数 。 
@ 第 一 个 前 度 iF) 选项 : 设置 引线 中 的 第 一 个 角度 约束 值 。 
@ ” 率 二 个 攻 度 15) 选 项 : 设置 引线 中 的 第 二 个 角度 约束 值 。 
@ ”退出 选项 1 如 选项 : 命令 行 显示 第 一 个 多 重 引 线 标 注 时 的 命令 提示 


8.3.13 ”倾斜 标注 





线性 尺寸 标注 的 尺寸 界线 通 句 是 垂直 于 尺寸 线 的 ， 可 以 修改 尺寸 界线 的 角度 ， 使 它们 
相对 于 尺寸 线 产 生 倾斜 ， 这 就 是 倾斜 标注 。 图 8.3.20 所 示 是 一 个 线性 尺寸 的 倾斜 标注 ， 下 
面 以 图 8.3.20 为 例 说 明 创建 倾斜 标注 的 一 般 操 作 步 骤 。 
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图 8.3.20 ”倾斜 标注 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimedit.dweg。 
Step2. 首先 创建 一 个 线性 标注 “30?”。 
Step3. 创建 倾 竹 标注 。 
(1) 选择 下 拉 荣 单 让 
说 明 : 还 可 以 输入 命令 DIMEDIT 后 按 Enter 键 . 

(2) 在 系统 提示 选 返 对 萝 : 下 ， 选 取 前 和 面 创建 的 线性 标注 “30”。 

(3) 系统 继续 提示 于 择 对 和 区:， 按 Enter 键 。 

(4) 在 系统 提示 簿 六 他 剂 有 有 度 ( 接 ENTER 表示 无 ) :下 , 输入 倾斜 角度 值 60, 按 Enter 


pe 和 人、 人 
合 笠 中) 1 今 





刍 。 
说 明 : 倾斜 角 是 以 当前 的 坐标 系 测量 的 ，。 
8.3.14 ”快速 标注 


运用 快速 标注 功能 可 以 在 一 步 操 作 中 快速 创建 成 组 的 基线 、 连 续 、 阶 标 和 坐标 标注 ， 
快速 标注 多 个 加 、 圆 弧 的 半径 、 下 径 以 及 编辑 现 有 标注 的 布局 。 下 面 以 图 8.3.21 所 示 的 线 
性 标注 为 例 ， 说 明快 速 标注 的 一 般 操作 步 缀 。 











a) 标注 前 b) 标注 后 
图 8.3.21 ”快速 标注 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\qdim.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 亲 单 革 2 阐 。 快速 标注 中) 呈 交 家 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 QDIM 后 按 Enter 键 。 

Step3. 按 住 Shift 键 ， 依 次 选取 图 8.3.21a 中 的 直线 1、 直 线 2、 圆 和 直线 3 作为 快速 标 
注 的 对 象 ， 按 Enter 键 以 结束 选择 ， 系 统 命令 行 提示 图 8.3.22 所 示 的 信息 ， 在 此 提示 下 ， 
在 屏幕 上 单 击 一 点 以 确定 尺寸 线 的 位 置 。 由 于 提示 后 面 的 尖 括 扎 中 的 默认 项 为 “连续 ”， 系 
统 同时 标注 图 8.3.21b 所 示 的 三 个 连续 尺寸 。 
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选择 要 标注 的 几何 图 形 : 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : 
| 人 |- QDIM 指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 ({C) 并 列 15) 基线 (B) 坐标 1D) 半径 (R) 直径 1D) 基准 点 (BP) 编辑 (E) 设置 (T) ] < 连续 >: 


图 8.3.22 命令 行 提 示 
8.3.22 所 示 的 命令 行 提示 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 
@ ”过 综 (C) 选 项 : 创建 线性 尺寸 标注 链 (与 连续 标注 相 类 似 ). 
@ ”并列 (5) 选 项 : 创建 一 系列 并 列 的 线性 尺寸 标注 。 
@ ”基线 !B) 选 项 : 从 一 个 共同 基点 处 创建 一 系列 线性 尺寸 标注 。 
@ 焊 标 如 ) 选 项 : 创建 一 系列 的 坐标 标注 。 
@ 半径 [R) 选 项 : 为 所 有 选择 的 圆 创建 半径 尺寸 标注 。 
@ 直径 iD) 选 项 : 为 所 有 选择 的 圆 或 圆 弧 创建 直径 尺寸 标注 。 
@ ”其 洪 点 (FP) 选项 : 为 基线 和 坐标 标注 设置 新 基准 点 。 
e@ 狂 短 名 ) 选 项 : 通过 添加 或 清除 尺寸 标注 点 编辑 一 系列 尺寸 标注 。 
@ 设置 (T) 选 项 : 设置 关联 标注 ， 优 先 级 是 “端点 ”或 是 “交点 ”。 


找到 2 个 , 总 计 4 个 








8.3.15 ”利用 多 行文 字 创 建 特殊 要 求 的 公差 标注 








在 机 械 设计 中 ， 经 党 要 创建 图 8.3.23 中 所 示 的 尺寸 公 基 标注 ， 利 用 多 行文 学 功能 可 以 
非常 方便 地 创建 这 类 尺寸 标注 。 下 面 介绍 其 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.03\dimtol.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 柄 于 于 一 国 E 国 个 仿 ， 
Step3. 分 别 捕捉 选择 尺寸 标注 起 点 A 点 和 B 点 ， 如 图 8.3.23 所 示 。 
Step4. 创建 标注 文学 。 
(1) 在 命令 行 输入 字母 M〈 即 选择 提示 中 的 世 行 详 守 1) 选项 )， 并 投 Enter 键 。 
(2) 在 系统 弹出 的 文字 输入 窗口 中 输入 文字 字符 “%9%C40+0.02^ -0.03”， 此 时 文学 输 
入 窗口 如 图 8.3.24 所 示 。 
注意 : 如 果 上 极限 偏差 为 0, 则 输入 主 尺寸 40 后 ,必须 空 一 格 然 后 再 输入 上 极限 偏差 0。 








G40005 
Ni 

G40+0.02^ -0.03 
图 8.3.23 ”创建 尺寸 公差 标注 图 8.3.24 ”文字 输入 窗口 








(3) 选取 全 部 文字 ， 如 图 8.3.25 所 示 ; 然后 在 六 8 本 工具 栏 的 “样式 ”面板 中 将 选 
取 的 文字 字 融 设置 为 3.5。 
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(4) 选取 图 8.3.26 所 示 的 公差 文字 ， 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 EE 于 先 
项 ， 并 将 公差 文字 字 高 设置 为 2.5， 如 图 8.3.27 所 不。 

(5) 单 击 | 3 右 加 器 | 本 具 栏 中 的 “关闭 文字 编辑 器 ”按钮 这 .以 完成 操作 。 

Step5. 在 图 形 上 方 选 择 一 点 以 确定 尺寸 线 的 位 置 。 























图 8.3.25 ”选取 全 部 文字 图 8.3.26 ”选取 公差 文字 图 8.3.27 ”改变 公差 形式 
8.4 标注 几何 公 天 


8.4.1 几何 公 到 概述 





在 机 械 制 造 过 程 中 ， 不 可 能 制造 出 矿 才 完全 精确 的 零件 ， 往 往 加 工 后 的 零件 中 的 一 些 
元 素 ( 反 、 线 、 面 等 ) 与 理想 零件 存在 一 定 程 度 的 靶 异 ， 只 要 这 些 锚 异 在 一 个 合理 的 疙 围 
内 ， 束 认为 其 合格 。 儿 何 公差 古 标 识 实际 零件 与 理想 零件 间 开 ee [|。 图 8.4.1 
所 示 是 一 个 较为 复杂 的 几何 公 兰 。 由 该 图 可 以 看 出 ， 儿 何 公关 信息 是 通过 特征 控制 框 来 显 
示 的 ， 每 个 几何 公关 的 囊 A de 
公 友 的 类 型 符号， 例如 位 置 度 、 平 行 度 、 亚 年 度 等 人 特写， 这些 从 写 部 可 从 GDT.SHX 了 字体 
的 文 持 文件 中 获得 :第 二 个 矩形 框 格 包 含 公 差 值 ， 可 根据 需要 在 公差 值 的 前 面 添加 一 个 直 
径 待 号， 以 及 在 公差 值 的 后 面 添加 包容 条 件 符 号 。 






























































图 8.4.1 较 复 杂 儿 何 公 差 
关于 图 8. 4. 1 中 各 符号 的 说 阴 如 下 。 
A: 几何 公差 的 类 型 符号 ， 各 符号 参见 表 8.4.1。 


表 8.4.1 几何 公差 中 各 符号 的 含义 
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二 | 对 称 度 圆柱 度 
| 平行 度 OO | 上 国 
/7 | 平面 度 | 有 
一。 | 直线 度 圆 跳动 
一 、 “| 线 轮廓 度 全 跳动 
直径 符号 蝎 | 最 大 实体 要 求 
最 小 实体 要 求 不 考虑 特征 尺寸 (RFS) 


直径 符号 。 用 于 指定 一 个 圆 形 的 公差 囊 ， 并 放 于 公差 值 前 。 
第 一 、 第 二 公差 值 。 一 般 指 定 一 个 公差 值 。 
AN 入 








| 


户 O 
容 条 件 。 一 般 可 以 不 指定 基准 的 包容 条 件 。 
投影 公差 。 指定 投影 公差 可 以 使 公差 更 加 明确 ， 一 般 可 以 不 指定 。 


OTHINwIeoa 
湛 
RG 
> 
让 


8.4.2 ”几何 公 到 的 标注 
1. 不 带 引线 的 几何 公差 标注 
8.4.2 所 示 是 一 个 不 带 引 线 的 几何 公差 标注 ， 下 面 说 明 其 创建 的 一 般 操作 步骤。 





x// 0.01A 


图 8.4.2 不 带 引 线 的 几何 公差 标注 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.04\Part_temp_ A3.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 来 音节 于 3 命令 。 

说 明 : 还 可 以 输入 命令 TOLERANCE 后 按 Enter 键 。 

Step3. 系统 弹出 图 8.4.3 所 示 的 “ 形 位 〈 几 何 ) 公差 ”对 话 框 ， 在 -符号 :选项 组 中 单 击 小 
黑 框 图 ,系统 弹出 图 8.4.4 所 示 的 “特征 符号 ”对 话 框 , 通过 该 对 话 框 选择 几何 公差 符号 ; 
在 作 羡 1 选项 组 中 间 的 文本 框 中 输入 儿 何 公差 值 0.01; 在 共和 蜡 1 选项 组 前 面 的 文本 框 中 输入 
基准 符号 A; 单 击 “ 形 位 〈 几 何 ) 公差 ”对 话 框 中 的 能” 歧 钮 , 在 系统 贤 列 办 要 春野 
的 提示 下 ， 单 击 一 点 B， 以 确定 几何 公差 的 放置 位 置 。 
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公差 中 二 基准 1 一 广 基准 2 一 基准 3 一 
国 图 | 国 图 | 本 | 加 | 加 /| 国 
国 图 | 国 图 | 加 | 本 | 加 | 图 

高 度 00: | 延伸 公差 带 : 图 
基准 标识 符 0): [站 





省 | | 
图 8.4.3 “ 形 位 (几何 ) 公差 ”对 话 框 图 8.4.4 “特征 符号 ”对 话 框 





8. 4. 3 所 示 的 “ 形 位 (几何 ) 公差” 对话 框 中 的 各 区 域 的 功能 说 阴 如 下 。 

@ 符 导 选项 组 : 单 击 该 选项 组 中 的 小 黑 框 畦 ， 系 统 弹 出 图 8.4.4 所 示 的 “特征 符号 ” 
对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 可 以 为 第 一 个 或 第 二 个 公差 选择 几何 公差 符号 。 

@ 有 私 关 二 和 睫 兰 2 选项 组 : 单 击 该 选项 组 前 面 的 小 黑 框 图 , 可 以 插入 一 个 直径 符号 名; 
在 中 间 的 文本 框 中 , 可 以 输入 几何 公差 值 ; 单 击 后 面 的 小 黑 框图 , 系统 璋 出 图 8.4.5 
所 示 的 “附加 符号 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 可 以 为 公差 选择 包容 条 件 符号 。 

@ ”大 礁 1 、 莽 礁 2 和! 基准 3 选项 组 : 在 前 面 的 文本 框 中 ， 可 以 输入 基准 符号 ; 单 击 该 
选项 组 后 面 的 小 黑 框 图 ， 系 统 弹 出 图 8.4.5 所 示 的 “附加 符号 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 
话 框 可 以 为 基准 选择 包容 条 件 符号 。 

@ ”高 度 吕 :文本 框 : 用 于 设置 投影 公差 值 。 投 影 公差 带 控制 国定 重 直 部 分 延伸 区 的 高 
度 变 化 ， 并 以 位 置 公 差 控制 公差 精度 。 

@ 有 延 伸 仅 兰 带 : 选项 : 单 击 该 选项 后 的 小 黑 框 图 ， 可 在 投影 公差 带 值 的 后 面 插入 投影 公 
差 符号 中 。 

@ ”基准 标识 符 ): 文 本 框 : 用 于 输入 参照 字母 作为 基准 标识 符号 。 


DD 


市 引线 的 几何 公 于 标注 
8.4.6 所 示 是 一 个 市 引线 的 几何 公关 标注 ， 下 面 说 明 其 创建 的 一 般 操作 步骤 。 





下 10.01 A| 
图 8.4.5 “附加 符号 ”对 话 框 图 8.4.6 ”市 引线 的 儿 何 公差 标注 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.04\gleader.dwe。 

Step2. 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 系统 指定 第 一 个 引线 点 或 [ 吝 置 (5)] < 设置 ): 的 提示 下 ， 投 Enter 键 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “引线 设置 ”对 话 框 中 选中 尘 基 选项 组 中 的 全 盆 荆 四 单 选项 ， 然 后 
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单 击 对 话 框 中 的 忆 _ 确定“ | 近 钮 。 

Step5. 在 系统 指定 第 一 个 引号 点 或 [设置 (5)] 设置); 的 提示 下 ， 选 取 引 出 点 A; 在 系 
统 描 赴 下 二 点 : 的 提示 下 ， 选 取 点 B， 在 系统 指 害 下 一 点 : 的 提示 下 ， 选 取 点 C。 

Step6. 在 系统 弹出 的 “ 形 位 (几何 ) 公差 ”对 话 框 中 选择 几何 公差 符号 *， 输 入 公差 
值 0.01， 输 入 基准 符号 A， 然 后 单 击 |_ 确 E _ 腑 钮 。 


8.5 ”编辑 尺寸 标注 


8.5.1 修改 尺寸 标注 文字 的 位 置 


输入 DIMTEDIT 命令 ， 可 以 修改 指定 的 尺寸 标注 文子 的 位 置 。 执 行 该 命 仿 后 ， 选 择 一 
个 标注 ， 系 统 显 示 图 8.5.1 所 示 的 系统 提示 ， 访 提示 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 


市 舍 : DIMTEDIT 
应 择 标 注 : 
他- DIMTEDIT 为 标注 紊 字 指定 新 位 置 或 【 左 对 亨 (LY 右 堵 齐 (R) 居中 (C) 默认 但 ) 角度 (2) ] : 
图 8.5.1 执行 DIMTEDIT 命令 后 的 系统 提示 
@ 为 标注 区 于 指 下 新 位 让 选项 : 移动 所 标 可 以 将 尺寸 文字 移 至 任意 需要 的 位 置 ， 然 后 单 
击 ， 效 果 如 图 8.5.2a 所 示 。 
@ [ 谋 对 齐 避 选项 : 使 标注 文字 没 尺 寸 线 左 对 齐 ， 此 选项 仅 对 非 角度 标注 起 作用 ， 效 
采 如 图 8.5.2b 所 示 。 
@ 右 对 齐 (B) 选 项 : 使 标注 文字 没 尺 寸 线 右 对 齐 ， 此 选项 仅 对 非 角度 标注 起 作用 ， 效 果 
如 图 8.5.2c 所 示 。 
@ 居中 (0) 选 项 : 使 标注 文字 放 在 尺寸 线 的 中 间 ， 效 果 如 图 8.5.2d 所 示 。 
@ 点 训 (H) 选 项 : 系统 按 默认 的 位 置 、 方 向 放置 标注 文字 ， 效 果 如 图 8.5.2e 所 示 。 
@ 角度 !) 选 项 : 使 尺寸 文字 旋转 某 一 角度 。 执 行 该 选项 后 ， 输 入 角度 值 并 核 Enter 
键 即 可 ， 效 采 如 图 8.5.2f 所 示 。 


TT 一 ” | 




















a) 尺寸 文本 在 任意 位 置 b) 尺寸 文 本 “ 左 对 齐 ” c) 尺寸 文本 “ 右 对 齐 ” 
0 30 _ 
站 ~ | 
d) 尺寸 文本 位 于 “居中 ” e) 尺寸 文本 在 默认 的 位 置 f) 尺寸 文 本 旋转 一 个 “角度 ” 


图 8.5.2 ”修改 上 十 标注 文字 的 位 置 
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和 输入 DIMEDIT 命令 ， 可 以 对 指定 的 尺寸 标注 进行 编辑 。 执 行 访 命令 后 ， 系 统 提 示 信 
娠 如 图 8.5.3 所 示 ， 对 其 中 的 各 选项 说 明 如 下 。 

@ 默认 (了 选项 : 按 默 认 的 位 置 、 方 向 放置 尺寸 文字 。 

操作 提示 : 输入 字母 H 并 按 Enter 键 ， 当 系统 提示 选择 对 蓉 : 时 ， 选 取 某 个 尺寸 标注 对 

象 并 控 Enter 键 。 

@ 新 建 !H) 选 项 : 修改 标注 文字 的 内 容 。 

操作 提示 : 输入 字母 N 并 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “文本 编辑 器 ”选项 卡 和 文字 输入 窗 

口 。 在 文字 输入 窗口 中 输入 新 的 标注 文字 ， 然 后 单 击 “ 文 本 编辑 器 ”选项 卡 中 的 ~~ 按 

钮 。 当 系统 提示 选择 对 狂 : 时 ， 选 取 某 个 尺寸 标注 对 得 并 按 Enter 键 。 

@ ”旋转 iR) 选 项 : 将 尺寸 标注 文字 旋转 指定 的 角度 。 

操作 提示 : 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 系 统 提 示 描 宝 标 注 训 字 的 角度 : ， 输 入 文字 要 族 

转 的 角度 值 并 按 Enter 键 。 在 系统 选择 对 莹 :的 提示 下 ， 选 取 某 个 尺寸 标注 对 象 并 按 

Enter 键 . 

@ 俩 许 避 9) 选 项 : 使 非 角度 标注 的 尺寸 界线 旋转 一 角度 。 

操作 提示 : 输入 字母 O 并 按 Enter 键 ， 系 统 提示 选择 对 费 : ， 选 取 某 个 尺寸 标注 对 象 ， 

按 Enter 键 ， 系 统 提 示 答 六 炳 匀 前 度 ， 输 入 尺寸 界线 倾斜 的 角度 值 并 按 Enter 键 。 


证 件 : 指定 对 角 点 或 【 栏 选 (FE)7 圈 围 (WBE) 7 圈 充 (CE) ] : 
市 节 : DIMEDIT 


站 -DIMEDIT 输入 标注 编辑 类 型 【默认 (9H) 新 建 0) 旋转 IR) 椭 料 (9) ] < 默认 >: 
图 8.5.3 ”命令 行 提示 








8.5.3 ”尺寸 的 蔡 代 





使用 到 者 = 从 令 ， 吕 以 临时 修改 尺寸 标注 的 系统 变量 值 ， 从 而 修改 指定 
的 尺寸 标注 对 象 。 下 面 以 修改 标注 变量 DIMCLRD “该 变量 用 于 设置 尺寸 线 的 其 色 ) 的 值 
为 例 进 行 说 明 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch08.05\dimclrd.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 二 汪 全 今 。 

Step3. 在 系统 简 这 要 营 全 的 标注 亚 生 省 双 [ 肖 聊 全 NE 的 提示 下 ， 和 输入 变量 名 
DIMCLRD 并 按 Enter 键 ， 在 系统 答 关 标 广 变 鲁 的 新 值 <BYLAYER>: 的 提示 下 ， 输 入 变量 DIMCLRD 
的 新 值 red 并 按 Enter 键 ; 在 系统 是 六 要 营 全 的 标 汗 变量 老司 的 提示 下 ， 按 Enter 键 ; 选取 某 











第 f8 章 ”标注 图 形 尺 十 





个 矿 寸 标注 对 象 并 按 Enter 键 。 此 时 系统 将 选中 的 尺寸 标注 对 象 的 尺寸 线 变 成 红色 (red)。 
说 明 : 

@ 如 果 再 次 执行 加 命令 , 选择 “清除 上 办 代 (C)》, 然后 选取 尺寸 线 变 成 红色 ( red ) 

的 标注 对 象 ， 则 该 标注 对 象 的 尺寸 线 又 恢复 为 原来 的 颜色。 这 种 替代 方式 只 能 修 

改 指定 的 尺寸 标注 对 办 ,修改 完成 后 ， 系 统 仍 将 采用 当前 标注 样式 中 的 设置 来 创 








建新 的 尺寸 标注 。 
e@ “采用 区 命令 替代 标注 交 量 ,需要 记 住 AutoCAD 中 的 70 多 个 尺寸 标注 系统 变 


量 及 它们 的 值 ， 但 这 对 于 一 般 的 用 户 比 较 困 难 。 这 里 介绍 一 种 更 为 实用 的 替代 标 
注 变 量 的 方法 ， 是 通过 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 来 完成 的 ， 操 作 方 法 如 下 。 选 
择 下 拉 菜 单 革 全 分 单 击 对 话 框 中 的 . 营 人 加 -| 按钮 ， 在 系 
统 弹 出 的 国 醒 国 于 于 对 话 框 中 修改 有 关 的 选项 (系统 变量 ) 的 值 ， 例 如 将 司 栈 洗 
项 组 中 的 顾 甸 i 尘 项 ( 即 交 量 DIMCLRD ) 设置 为 红色 ， 然 后 单 击 [| 确定 上 实 馈 ; 
单 击 一 关闭 ”| 按钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 如 果 要 将 以 前 的 菜 个 标注 对 象 的 尺寸 线 颜色 
改 为 替代 后 的 颜色 (红色 )， 可 选择 下 拉 菜 单 攻 2 地 


取 该 标注 对 象 。 












Hf 
mH 


@ 设置 了 替代 样式 后 ， 新 创建 的 尺寸 标注 都 将 采用 此 样式 。 如 果 在 “标注 样式 管理 
器 ”对 话 框 的 耕 或 图 : 栏 中 选择 “样式 替代 ”字样 并 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 将 其 删除 ， 
则 系统 仍 采 用 原样 式 创建 新 的 尺寸 标注 。 

e@ 使 用 国 隔 济 二 全 今 ， 可 以 更 新 已 有 的 尺寸 标注 ， 使 其 采用 当前 的 标注 样式 ， 





8.5.4 ”使 用 来 点 编辑 尺寸 


当选 择 矿 寸 对 象 时 ， 斥 寸 对 象 上 也 会 显示 出 奉 干 个 是 色 小 方 框 ， 即 夹 点 。 可 以 通过 夹 
点 对 标注 对 象 进 行 编辑 。 例 如 在 图 8.5.4 中 ， 可 以 通过 来 点 移动 标注 文子 的 位 置 。 方 法 是 先 
单 击 尺 寸 文学 上 的 夹 皮 ， 使 它 成 为 操作 点， 然后 把 尺寸 文学 拖 移 到 新 的 位 置 并 单 击 。 同 样 ， 











选取 尺寸 线 两 端的 夹 点 或 尺寸 界线 起 点 处 的 夹 点 ， 可 以 对 尺寸 线 或 尺寸 界线 进行 移动 。 
后 击 此 太 二 对象， 立即 会 显示 严 反 _, 拖 移 此 夹 点 ， 可 修改 尺寸 文本 的 位 置 
\ ’ 


| ~ ~ 、 拖 移 此 夹 点 ,可 修改 尺寸 


图 8.5.4 通过 夹 点 编辑 尺寸 对 象 





AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 








可 以 通过 “特性 ”窗口 来 编辑 尺寸 ， 下 面 举例 说 明 。 

选取 图 8.5.5a 中 的 尺寸 30, 然后 选择 下 拉 亲 单 国 2 一 > 怕 且 二 蝇 命 令 ， 系 统 立 即 弹 
出 “特性 ”窗口 ， 通 过 该 “特性 ”窗口 可 以 编辑 该 尺寸 对 象 的 一 些 特性 ， 如 线 型 、 颜 色 、 
线 宽 、 箭 头 样式 等 。 例 如 ， 如 果 要 将 图 8.5.5a 中 尺寸 的 箭头 变 成 图 8.5.5b 所 示 的 实心 圆 点 ， 
可 单 击 “ 特 性 ”对 话 框 中 的 国 台 贡 ， 并 单 击 “ 下 三 角 ” 按 钮 ,然后 选择 下 拉 列 表 中 的 男 国 
项 ， 如 图 8.5.6 所 示 。 











"wr 本 | 
14 | “转角 标注 -| 嘲 二 总 
浴 亭 规 3 
颜色 者 FyBlock 
TT 要 人 伴 击 此 处 
直线 和 箭头 -EE 
30 es 前 尖 1 关头 心 半 合 ie 
本 | 名 一 "| 前 潜 2 此 实心 闭合 
尺寸 界线 2 开 
图 8.5.5 ”编辑 尺寸 图 8.5.6 ”尺寸 对 象 的 “特性 ”窗口 


8.6 ”思考 与 练习 


1. 一 个 完整 的 玉 寸 标注 由 哪些 元 素 组 成 ? 

2. 定义 一 个 新 的 标注 样式 ， 要 求 样式 名 称 为 Mydimstyle， 文 字 局 度 值 为 6， 尺 寸 文 子 
从 尺寸 线 偏 移 的 距离 值 为 1.3， 入 头 大 小 值 为 5， 尺 寸 界 线 超出 尺寸 线 的 距离 值 为 >， 基线 
标注 时 基线 之 间 的 距离 值 为 5， 其 他 参数 设置 及 用 系统 默认 设置 值 。 

3. 尺寸 标注 的 类 型 有 哪些 ? 各 举 一 例 说 明 其 标注 过 程 。 

4. 绘制 图 8.6.1 所 示 的 图 形 ， 并 创建 图 中 的 所 有 标注 。 
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图 8.6.1 绘制 图 形 
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革 用 图 层 组 织 图 形 





本 章 的 内 容 主 要 包括 创建 图 层 、 设 置 图 层 及 管理 图 层 。 学 习 本 章 
应 从 理解 层 的 概念 入 手 ， 理 解 层 的 概念 才能 更 好 地 理解 层 的 作用 ， 从 而 在 实际 应 用 中 灵活 
地 运用 层 来 组 织 图 形 。 


9.1 创建 和 设置 图 层 








图 层 是 AutoCAD 系统 提供 的 一 个 管理 工具 ， 它 的 应 用 使 得 一 个 AutoCAD 图 形 好 像 是 
由 多 张 透明 的 图 纸 重 车 在 一 起 而 组 成 的 ， 用 户 可 以 通过 图 层 来 对 图 形 中 的 对 象 进行 归 类 处 
理 。 例 如 ， 在 机 械 、 建 筑 等 工程 制图 中 ， 图 形 中 可 能 包括 基准 线 、 轮 廓 线 、 虚 线 、 痢 面 线 、 
尺寸 标注 以 及 文字 说 明 等 元 素 。 如 果 用 图 层 来 管理 它们 ， 不 仅 能 使 图 形 的 各 种 信息 清晰 、 
有 序 ， 便 于 观察 ， 而 且 也 会 给 图 形 的 编辑 、 修 改 和 输出 带 来 很 大 的 方便 。 
AutoCAD 中 的 图 层 具 有 以 下 特点 。 
@ 在 一 幅 图 中 可 以 创建 任意 数量 的 图 层 ， 并 且 在 每 一 图 层 上 的 对 象 数 目 没 有 任何 限 
制 。 
@ 每 个 图 层 都 有 一 个 名 称 。 当 开始 绘制 新 图 时 ， 系 统 自动 创建 层 名 为 0 的 图 层 ， 这 
是 系统 的 默认 图 层 。 同 时 只 要 图 中 或 块 中 有 标注 ， 系 统 就 会 出 现 设置 标注 点 的 
Defpoints 层 ， 但 是 画 在 该 层 的 图 形 只 能 在 屏幕 上 显示 出 来 ， 不 能 打印 。 其 他 图 层 
需 由 用 户 创建 。 
@ 只 能 在 当前 图 层 上 绘图 . 
@ 各 图 层 具有 相同 的 坐标 系 、 绘 图 界限 及 显示 缩放 比例 。 
@ 可 以 对 各 图 层 进 行 不 同 的 设置 ， 以 便 对 各 图 层 上 的 对 象 同时 进行 编辑 操作 。 
回 ” 对 于 每 一 个 图 层 ， 可 以 设置 其 对 应 的 线 型 和 颜色 等 特性 。 
回 “” 可 以 对 各 图 层 进行 打开 、 关 闭 、 冻 结 、 解 冻 、 锁 定 与 解锁 等 操作 ， 以 决定 各 
图 层 的 可 见 性 与 可 操作 性 。 
@ 可 以 把 图 层 指定 成 为 “打印 ” 式 “ 不 打印 ”图 层 。 
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9.1.2 创建 新 图 层 





在 创建 一 个 新 图 时 ， 系 统 会 自动 创建 层 名 为 0 的 图 层 ， 这 也 是 系统 的 默认 图 层 。 如 果 
用 户 要 使 用 图 层 来 组 织 自 己 的 图 形 ， 就 需要 先 创建 新 图 层 。 

选择 下 拉 来 音节 有 命令 〈 或 者 在 命令 行 输入 命令 LAYER)， 系 统 弹 
出 图 9.1.1 所 示 的 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 (一 )。 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 今 |， 在 图 层 列 
表 中 出 现 一 个 名 称 为 区 “的 新 图 层 。 在 默认 情况 下 , 新 建 图 层 与 当前 图 层 的 状态 、 颜色 、 
线 型 及 线 宽 等 设置 相同 。 

在 创建 了 图 层 后 ， 可 以 单 击 图 层 名 ， 然 后 输入 一 个 新 的 有 意义 的 图 层 名 称 并 按 Enter 
键 。 在 为 创建 的 图 层 命名 时 ， 图 层 的 名 称 中 不 能 包含 < > 人”: ; ?* |，、= 等 字符 ， 另 外 也 不 
能 与 其 他 图 层 重 名 。 











图 层 [LL). . 


























在 所 有 视 口中 都 被 冻结 的 新 图 层 视 口 





新 建 图 层 置 为 当前 
建 me | 
新 建 特 ; oe —— 2 2 尖 
滤器 1 4 a| 开 谈 .. Se 于 线 帘 ”透明 度 ”打印 样式 打印 新 
图 层 状态 管理 器 a 9 认 古国 on… 一 默 Color_7 
所 有 使 用 的 图 层 
中 
Ew 
各 
ean! 
部 | 厂 反 转 过 涯 器 (I) &| 恒 | 
是 
.了 全 部 : 显示 了 ! 个 图 层 , 共 ! 个 图 导 


图 9.1.1 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 〈 一 ) 


9.1.3 贡 置 图 层 闫 色 














为 图 层 设置 颜色 实际 上 是 设置 图 层 中 图 形 对 象 的 颜色 。 可 以 对 不 同 的 图 层 设置 不 同 的 
颜色 (当然 也 可 以 设置 相同 的 颜色 )， 这 样 在 绘制 复杂 的 图 形 时 ， 就 可 以 通过 不 同 的 颜色 来 
区 分 图 形 的 每 一 个 部 分 。 

在 默认 情况 下 ， 新 创建 图 层 的 颜色 被 设 为 7 号 颜色 〈7 号 颜色 为 白色 或 黑色 ， 这 由 背 
景色 决定 ， 如 果 背 景色 设置 为 白色 ， 则 图 层 闫 色 就 为 黑色 ; 如果 背景 色 设 置 为 黑色 ， 则 图 
层 颜 色 就 为 白色 )。 

如 果 要 改变 图 层 的 颜色 ,可 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 该 图 层 的 “颜色 ” 列 
中 的 图 标 国 ， 系 统 弹 出 “选择 颜色 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 可 以 使 用 案 引 可 名 、 政大 色 和 
人 未 全 一 个 选项 卡 为 图 层 选择 颜色 。 
























































@ 。 率 3 间 双人 选项 卡 : 是 指 系统 的 标准 颜色 (ACI 颜色 )。 在 ACI 颜色 表 中 包含 256 种 
颜色 ， 每 一 种 颜色 用 一 个 ACI 编 号 (1~255 之 间 的 整数 ) 标识 。 

@ 不 # 色 选项 卡 : 真 彩色 使 用 24 位 颜色 定义 显示 16M 和 色彩。 指定 真 彩色 时 ， 可 以 
从 “颜色 模式 ”下 拉 列 表 中 选取 RGB 或 HSL 模式 。 如 果 使 用 RGB 颜色 模式 ， 可 
以 指定 颜色 的 红 、 绿 、 蓝 组 合 ; 如 果 使 用 HSL 颜色 模式 ， 则 可 以 指定 闫 色 的 色调 、 
饱和 度 及 亮度 要 素 。 

@ 系统 选项 卡 : 该 选项 卡 中 的 配色 系统 名: 下 拉 列 表 提 供 了 11 种 定义 好 的 色 库 列表 ， 
从 中 选择 一 种 色 库 后 ， 就 可 以 在 下 面 的 颜色 条 中 选择 需要 的 闫 色 。 


9.1.4 ”设置 图 层 线 型 





“图 层 线 型 ”是 指 图 层 上 疼 形 对 象 的 线 型 , 如 虚线 、 点 男 线 、 实 线 等 。 在 使 用 AutoCAD 
系统 进行 工程 制图 时 ， 可 以 使 用 不 同 的 线 型 来 绘制 不 同 的 对 象 以 作 区 分 ， 还 可 以 对 各 图 层 
上 的 线 型 进行 不 同 的 设置 。 











1. 设置 已 加 载 线 型 


在 默认 情况 下 ， 图 层 的 线 型 设置 为 Continuous〔 实 线 )。 要 改变 线 型 ， 可 在 图 层 列 表 中 
单 击 某 个 图 层 “ 线 型 ” 列 中 的 四 性 本国 于 什 ， 和 系统 弹出 “选择 线 型 ”对 话 框 。 在 0[ 堪 的 厂 弄 
列表 框 中 选择 一 种 线 型 ， 然 后 单 击 [六 定 _| 按 钮 。 





2. 加 载 线 型 


如 末 已 加 载 的 线 型 不 能 满足 用 户 的 需要 ， 则 可 进行 “加 载 ” 操作 ,将 新 线 型 添加 到 “已 
加 载 的 线 型 ”列表 中 。 此 时 需 单 击 28 四 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 
从 当前 线 型 文件 的 线 型 列表 中 选择 需要 加 载 的 线 型 ， 然 后 单 击 确定 “| 按钮 。 

AutoCAD 系统 中 的 线 型 包含 在 线 型 库 定 义 文件 acad.lin 和 acadiso.lin 中 。 在 英制 测量 
系统 下 ， 使 用 线 型 库 定 义 文 件 acad.lin; ”在 米 制 测量 系统 下 ， 使 用 线 型 库 定 义 文件 
acadiso.lin。 如 果 需 要 ， 也 可 在 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 中 单 击 过 生 思 … | 按钮 ， 从 系统 弹 
出 的 “选择 线 型 ”对 话 框 中 选择 合适 的 线 型 库 定 义 文件 。 





3. 设置 线 型 比例 


对 于 非 连 续 线 型 (如 虚线 、 点 画 线 、 双 点 画 线 等 )， 由 于 其 受 图 形 尺寸 的 影响 较 大 ， 图 

形 的 尺寸 不 同 ， 在 图 形 中 绘制 的 非 连续 线 型 外 观 也 将 不 同 ， 可 以 通过 设置 线 型 比例 来 改变 

非 连续 线 型 的 外 观 。 
选择 下 拉 菜 单 有 














玖 命令 ， 系 统 弹出 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 可 从 中 设 
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置 图 形 中 的 线 型 比例 。 在 对 话 框 的 线 型 列表 中 选择 某 一 线 型 后 ， 可 单 击 旺 且 绩 $ 加 | 按钮 ， 即 可 
在 展开 的 肚 量 信息 -选项 组 中 设置 线 型 的 全 局 比 部 因子 辐 : 和 | 浊 前 对 和 要 颖 阁 此 辣 面 : ， 其 中 侍 局 比 说 因子 的: 用 
于 设置 图 形 中 所 有 对 象 的 线 型 比例 ， 当前 对 象 多 故此 辐 吕 :用 于 设置 新 建 对 象 的 线 型 比例 。 新 建 
对 象 最终 的 线 型 比例 将 是 全 局 比例 和 当前 缩放 比例 的 乘积 。 线 型 管理 器 ”对 话 框 中 其 他 的 
选项 和 按钮 功能 如 下 。 





@ -总 型 过 添 器 -下 拉 列 表 : 确定 在 线 型 列表 中 显示 哪些 线 型 。 如 果 选 中 区 沽 加 这 沽 蝇 避 复 选 
框 ， 则 显示 不 符合 过 滤 条 件 的 线 型 。 


e@ ”|[ 加 匡 四 上 接 甸 :， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 
框 可 以 加 载 其 他 线 型 。 

e@ 开除 “| 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 删除 在 线 型 列表 中 选中 的 线 型 。 

@ 当前 @， | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 将 选中 的 线 型 设置 为 当前 线 型 。 可 以 将 当前 线 型 
设置 为 ByLayer ( 随 层 )， 即 采用 为 图 层 设 置 的 线 型 来 绘制 图 形 对 和 象 ; 也 可 以 选择 
其 他 的 线 型 作为 当前 线 型 来 绘制 对 象 。 

@ 显示 细节 六 | 或 隐 若 细节 问 )| 近 钮 :， 单 击 该 按钮 ， 可 显示 或 隐藏 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 中 的 
“详细 信息 ”选项 组 。 


9.1.5 攻 置 图 层 线 禄 





在 AutoCAD 系统 中 , 用 户 可 以 使 用 不 同 宽度 的 线条 来 表现 不 同 的 几 形 对 象 , 还 可 以 设 
甘 图 层 的 线 宽 ， 即 通过 图 层 来 控制 对 象 的 线 宽 。 在 “图 层 特性 管理 硕 ” 对 话 框 的 户 宽 : 列 中 
单 击 作 个 图 层 对 应 的 线 芝 开间， 系统 即 弹 出 “ 线 党 ”对 话 框 ， 可 从 中 选择 所 需要 的 线 











吕 





另外 还 可 以 选择 下 拉 菜 单 酸 玫 J 弹出 “ 线 宽 设 置 ” 对 话 框 ， 
可 在 该 对 话 框 的 坊 宽 = 列表 中 选择 当前 要 使 用 的 线 宽 ， 还 可 以 设置 线 宽 的 单位 和 显示 比例 等 
参数 。 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ 。。 : 列 出 单位 :选项 组 : 用 于 设置 线条 宽度 的 单位 , 可 选中 仿 襄 米 mm) 旭 或 售 甘 和 (i 加 单 选项 。 
@ ” 厢 演 东 缀 党 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 按照 实际 线 宽 来 显示 图 形 ， 也 可 以 在 绘图 时 单 
击 屏 幕 下 部 的 状态 栏 中 的 鹿 窗 按钮 来 显示 或 关闭 线 宽 。 
@ ” 默 M 下 拉 列 表 : 用 于 设置 默认 线 宽 值 ， 即 取消 选中 品 [ 显 款 线 寅 和 复 选 框 后 系统 所 显 








示 的 线 宽 。 
e@ 。“ 油 可 显示 尼 阅 先 项 区 域 : 移动 显示 比例 滑 块 ,可 调节 设置 的 线 宽 在 屏 慕 上 的 显示 比例 。 











如 果 在 设置 了 线 宽 的 层 中 绘制 对 象 ， 则 默认 情况 下 在 该 层 中 创建 的 对 象 就 具有 层 中 所 
设置 的 线 宽 。 当 在 屏幕 底部 状态 栏 中 单 击 户 禄 按钮 使 其 目下 时 ， 对 象 的 线 宽 立 即 在 屏幕 上 











第 @) 章 用 图 层 组 织 图 形 

















显示 出 来 ， 如 果 不 想 在 屏幕 上 显示 对 象 的 线 宽 ， 可 再 次 单 击 妄 寓 按 钮 使 其 凸 起 。 


9.1.6 ”设置 图 层 状态 





在 “图 层 特性 省 理 融 ”对 话 框 中 除了 可 设置 图 层 的 闫 色 、 线 型 和 线 客 以 外 ， 还 可 以 设 
置 疼 层 的 各 种 状态 ， 如 打开 /关闭 、 许 络 / 解 夭 、 人 锁定/ 解锁、 是否 打印 等 ， 如 网 9.1.2 所 示 。 





1. 图 层 打开 /关闭 状态 


在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 某 图 层 在 “ 开 ” 列 中 的 小 灯泡 图 标 幢 ， 可 以 打开 
或 关闭 该 图 层 。 灯 泡 的 颜色 为 黄色 虽 ， 表 示 处 于 打开 状态 ; 灯泡 的 颜色 为 灰色 屿 ， 表 示 处 
于 关闭 状态 。 当 要 关闭 当前 的 图 层 时 ， 系 统 会 显示 一 个 “ 消 有 息 ” 对 话 框 ， 管 告 正在 关闭 当 
前 层 。 在 打开 状态 下， 该 图 层 上 的 图 形 既 可 以 在 屏 磋 上 显示 ， 也 可 以 在 输出 设备 上 打 纯 ; 
而 在 天 闭 状 态 下 ， 图 层 上 的 图 形 则 不 能 显示 ， 也 不 能 打印 输出 。 
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图 9.1.2 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 〈 二 ) 
2. 图 层 的 冻结 /解冻 状态 





“冻结 ”图 层 ， 就 是 使 菜 图 层 上 的 图 形 对 象 不 能 被 显示 及 打印 输出 ， 也 不 能 被 编辑 或 
修改 。 解 冻 则 使 该 层 恢复 能 显示 、 能 打印 、 能 编辑 的 状态 。 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 
中 单 击 “冻结 ” 列 中 的 太阳 下 或 雪花 鲁 图 标 ， 可 以 冻结 或 解冻 图 层 。 

注意 : 用 户 不 能 冻结 当前 层 ， 也 不 能 将 冻结 层 设置 为 当前 层 。 图 层 被 冻结 与 被 关闭 时 ， 
虽然 其 上 的 图 形 对 象 都 不 被 显示 出 来 ， 但 冻结 图 层 上 的 对 象 不 参加 处 理 过 程 中 的 运算 ， 而 
关闭 图 层 上 的 对 象 要 参加 运算 ， 所 以 在 复杂 的 图 形 中 冻结 不 需要 的 图 层 ， 可 以 加 快 系统 重 
新 生成 图 形 时 的 速度 。 
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3. 图 层 的 锁定 /解锁 状态 











“锁定 ”图 层 融 是 使 图 层 上 的 对 象 不 能 被 编辑 ,但 这 不 影响 该 图 层 上 图 形 对 象 的 显示 ， 
用 户 还 可 以 在 锁定 的 图 层 上 绘制 新 图 形 对 象 ， 以 及 使 用 “ 盘 询 ”命令 和 对 象 捕 提 功 能 。 在 
“图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 锁 定 ” 列 中 的 关闭 小 锁 名 或 打开 小 锁 是 图 标 ， 可 以 
锁定 或 解锁 图 层 。 

















4. 图 层 的 打印 状态 








在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 印 ” 列 中 的 打印 机 图 标 号 或 钨 ， 可 以 设置 
图 层 是 否 能 够 被 打印 。 当 显示 号 图 标 时 ， 表 示 该 层 可 打印 ; 当 显示 铝 图 标 时 ， 表 示 该 图 层 
不 能 被 打印 。 打印 功能 只 对 可 见 的 图 层 起 作用 ， 即 只 对 没有 冻结 和 没有 关闭 的 图 层 起 作用 。 








9.1.7 设置 图 层 的 打印 样式 























通过 选择 打印 样式 可 以 改变 打印 图 形 的 外 观 ， 如 琳 正 在 使 用 闫 色相 关 打 印 样式 ， 则 不 
能 修改 与 图 层 关 联 的 打印 样式 。 
在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 图 层 对 应 的 打印 样式 ， 在 系统 弹出 的 “选择 打印 
样式 ”对 话 框 中 可 以 确定 各 图 层 的 打印 样式 。 关 于 打印 样式 将 在 本 书 的 第 16 草 中 进行 更 详 
细 的 讲解 。 














9.2.1 图 层 管 理 面 板 介 绍 








在 AutoCAD 软件 界面 中 ， 有 两 个 与 图 层 有 关 的 面板 ， 它 们 是 图 9.2.1 所 示 的 “图 层 ” 
面板 和 图 9.2.2 所 示 的 “特性 ”和 面板 , 这 两 个 面板 在 上 献 认 时 位 于 “常用 ”选项 卡 内 。 利用 “ 
层 ” 面 板 可 以 方便 地 进行 图 层 的 切换 ， 利 用 “特性 ”面板 可 以 方便 地 管理 几何 和 文本 等 对 
象 的 属性 ， 在 本 章 的 后 面 将 结合 具体 的 例子 对 这 两 个 面板 的 作用 进行 进一步 的 六 明 。 


| 晤 下 古国 " | 
号 尼 一 各 党 二 “EB [= 置 为 当前 EE 一 : 贺 ByLayer 本 
特性 EE 党 ES Sd 匹配 图 技 7 一 = ByLayer 
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图 9.2.1 “图 层 ” 面 板 图 9.2.2 “特性 ”面板 





9.2.1 所 示 “ 图 层 ” 面 板 中 的 各 项 说 明 如 下 。 


A: 图 层 特性 B: 上 一 个 

C: 将 对 象 的 图 层 设 为 当前 图 层 D: 将 一 个 或 多 个 对 象 复制 到 其 他 图 层 
E: 显示 选 定 图 层 上 的 对 象 ， 并 隐藏 所 有 F: 冻结 其 他 图 层 上 的 对 象 

G: 合并 H: 删除 

I: 图 层 控制 J: 选择 图 层 状 态 

9.2.2 所 示 “ 特 性 ”面板 中 的 各 项 说 明 如 下 。 

A: 选择 颜色 B: 选择 线 宽 

C: 选择 线 型 D: 选择 打印 颜色 

E: 设置 层 或 块 显示 的 表明 度 F: 列表 

G: 特性 匹配 


9.2.2 切换 当前 层 











在 AutoCAD 系统 中 ,新 对 象 被 绘制 在 当前 图 层 上 。 要 把 新 对 和 象 绘制 在 其 他 图 层 上 , 首 
先 应 把 这 个 图 层 设置 成 当前 图 层 。 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 的 图 层 列表 中 选择 某 一 图 
层 ， 然 后 在 该 层 的 层 名 上 双击 (或 单 击 写 控 钮 )， 即 可 将 该 层 设置 为 当前 层 ， 此 时 该 层 的 
状态 列 的 图 标 变 成 二 1。 

在 实际 绘图 时 还 有 一 种 更 为 简单 的 操作 方法 ， 就 是 用 户 只 需 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 图 层 
控制 下 拉 列 表 选 择 要 设置 为 当前 层 的 图 层 名 称 ， 即 可 实现 图 层 切换 。 
































9.2.3 ”过 站 图 层 








过 深 图 层 就 是 根据 给 定 的 特性 或 条 件 禾 选 出 想 要 的 图 层 。 当 图 形 中 包含 大 量 图 层 时 ， 
这 种 方法 是 很 有 用 的 。 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 特性 过 滤器 ”按钮 到， 
系统 弹出 “图 层 过 滤 带 特性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “过 小 占 定义 ”列表 中 通过 输入 图 层 
名 及 选择 图 层 的 各 种 特性 来 设置 过 小 条 件 后 ， 便 可 在 “过 渡 带 预先 ”区 域 预 完 策 选 出 的 图 
层 。 如 末 在 “图 层 特 性 管理 器 ”中 选中 区 及 苇 过 沁 串 中 复 选 框 ， 则 只 短 选 出 不 符合 过 小 条 件 的 
图 层 ; 单 击 作 按钮， 系统 弹出 “图 层 设 置 ” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 进行 新 图 层 通知 等 
内 容 的 设置 。 

注意 : 当 在 “过 滤器 定义 ”列表 中 输入 图 层 名 称 、 颜 色 、 线 宽 、 线 型 以 及 打印 样式 时 ， 
可 使 用 “?” 和 “”” 等 通配符 ， 其 中 “”"” 用 来 代替 任意 多 个 字符 ，“?” 用 来 代替 任意 单 
de 























AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 

















图 层 隔离 设置 
沽 或 和 


图 层 隔离 设置 是 隐藏 或 锁定 除 选 定 对 象 的 图 层 以 外 的 所 有 疼 层 ， 保 持 可 见 且 未 锁定 的 
图 层 称 为 隔离 层 。 

此 功能 相对 于 图 层 状 态 的 设置 更 加 灵活 ， 以 便于 对 当前 图 层 中 对 象 的 操作 ， 操 作 完 成 
后 可 通过 取消 “隔离 ”命令 恢复 其 他 所 有 的 图 层 。 











9.2.5 ”保存 与 恢复 图 层 设置 











图 层 设 置 包括 设置 图 层 的 状态 和 特性 ， 如 图 层 是 否 打 开 、 冻 结 、 锁 定 、 打 印 ， 以 及 设 
置 图 层 的 闫 色 、 线 型 、 线 宽 和 打 吨 样式 等 。 用 户 可 以 将 当前 各 图 层 的 状态 进行 保存 ， 这 样 
当 以 后 改变 了 图 层 设置 ， 还 可 以 根据 需要 选择 其 中 若干 项 设置 恢复 到 原来 的 状态 。 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 图 层 状 态 管理 器 ”按钮 全 ， 系 统 弹 出 “图 层 状 

态 管理 器 ”对 话 框 。 
“图 层 状 态 管理 器 ”对 话 框 中 的 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ ”图 层 状 套 @) 列表 : 显示 了 当前 图 形 中 已 保存 下 来 的 图 层 状态 名 称 ， 以 及 从 外 部 输入 
的 图 层 状态 名 称 。 

@ [新诗 加 | 按钮 单 击 该 按钮 ， 可 在 系统 弹出 的 “要 保存 的 新 图 层 状 态 ” 对 话 框 中 

创建 新 的 图 层 状态 。 

@ ”出 除 加 | 衬 钮 : 单 击 该 按钮 , 系统 弹出 “警告 ”对话 框 . 单 击 该 对 话 框 中 的 E 

按钮 ， 即 可 删除 选中 的 图 层 状 态 。 
e@ 项 出国 | 按钮: 单 击 该 按钮 ， 可 在 系统 弹出 的 “输出 图 层 状 态 ” 对 话 框 中 将 当前 
图 形 指 定 的 图 层 状 态 输出 到 一 个 扩展 名 为 LAS 的 文件 中 。 

@ [| 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 “输入 图 层 状态 ”对 话 框 ， 可 以 将 原先 输 
出 的 图 层 状 态 (LAS ) 文件 加 载 到 当前 图 形 。 输 入 图 层 状态 文件 可 能 导致 创建 其 
他 图 技 。 

。 要 区 克 交 加 慰 革 图 先 项 组 :可 在 该 选项 组 中 选择 要 恢复 的 图 层 设置 。 单 击 _ 人 2 并 国 | 按 馈 
可 以 选中 所 有 复 选 框 ， 单 击 _ 人 二 志 除 国 | 按钮 ， 可 以 取消 选中 所 有 复 选 框 ， 

@ ”人 恢 昌 加 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选中 的 图 层 状态 中 的 指定 项 设置 相应 地 恢复 
到 当前 图 形 的 各 图 层 中 。 

















1. 保存 图 层 设置 


如 果 要 保存 当前 各 图 层 的 状态 ， 可 单 击 “ 图 层 状态 管理 器 ”对 话 框 中 的 | 茹 建 呈 | 按钮 ， 
系统 弹出 “要 保存 的 新 图 层 状态 ”对 话 框 。 在 画图 攻关 入 名 E0 文本 框 中 输入 图 层 状 态 的 名 称 ， 


























层 状态 管理 器 ”对 话 框 并 单 击 一 关闭 四 | 控 包 。 


2. 恢复 图 层 设 置 








如 果 图 层 的 设置 友 生 了 改变 ， 而 我 们 又 希望 将 它 恢复 到 原来 的 状态 ， 这 时 束 可 以 通过 
“图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 恢 复 以 前 保存 的 图 层 状 态 。 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 图 层 状 态 管理 器 ”按钮 人 多， 系统 弹出 “图 层 状 
态 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 需要 恢复 的 图 层 状态 名 称 ， 单 击 一 王 灸 | 按钮 ， 此 时 系统 即将 各 
图 层 中 指定 项 的 设置 恢复 到 原来 状态 。 

















9.2.6 ”转换 图 层 





转换 图 层 功 能 是 为 了 实现 图 形 的 标准 化 和 规范 化 而 设置 的 。 用 户 可 以 转换 当前 图 形 中 
的 图 层 ， 使 之 与 其 他 图 形 的 图 层 结构 或 CAD 标准 文件 相 匹 配 。 通 过 “图 层 转 换 器 ”可 以 实 
现 图 层 的 转换 ,选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > BI 一 下 于 到 硬 量 介 今 ,“CAD 标准 ” 
子 菜单 如 图 9.2.3 所 示 ， 系 统 会 弹出 图 9.2.4 所 示 的 “图 层 转换 器 ”对 话 框 。 

















加 配置 @C.. 管理 标准 文件 与 图 形 之 间 的 关联 
Ei 检 查 的 检查 当前 图 形 是 否 与 标准 有 冲突 


= 图 层 转 换 器 亿 ) 将 当前 图 形 中 的 图 层 转换 为 指定 的 图 层 标准 





图 9.2.3 “CAD 标准 ” 子 菜 单 


9.2.4 所 示 的 “图 层 转换 器 ”对 话 框 中 的 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ ”转换 自 妈 :选项 组 : 该 选项 组 列 出 了 当前 图 形 中 所 有 的 图 层 ， 可 以 直接 单 击 要 被 转 
换 的 图 层 ， 也 可 以 通过 “选择 过 沽 器 ”来 选择 。 

@ ”转换 为 中 -选项 组 : 该 选项 组 显示 了 标准 的 图 层 名 或 要 转换 成 的 图 层 名 称 。 单 击 
0 车 四 | 较 钮 ， 在 系统 弹出 的 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 可 以 选择 作为 图 层 标 准 
的 图 形 文 件 ， 其 图 层 结 构 会 显示 在 咒 手 为 加 -列表 中 ; 单 击 训 建 加， | 按钮 ， 在 系统 
弹出 的 图 9.2.5 所 示 的 “新 图 层 ” 对 话 框 中 可 以 创建 新 的 图 层 作为 转换 匹配 图 层 ， 
新 建 的 图 层 也 会 显示 在 - 苇 执 为 叫 = 列表 中 。 

@ ”了 幢 壬 了 0 | 按钮 : 单 击 该 按钮 , 可 以 将 在 吴 模 目 画 列表 中 选中 的 图 层 映 射 到 只 模 汰 加 
列表 中 选中 的 图 层 ， 当 图 层 被 映射 后 ， 它 将 从 甘 热 自 四 -列表 中 删除 。 注 意 : 只 
在 只 要 自 加 先 项 组 和 哮 束 尖 加 先 项 组 中 都 选择 了 对 应 的 转换 图 层 后 ， 一 区 时 加 | 按 
钮 才 可 以 使 用 。 








-转换 为 0) 























虹 射 区 | 


选择 过 滤器 CI) 























映射 相 同 以)| 加 载 ..，| [新 汗 ;| 线 型 (L): 线 宽 0W): 
图 层 转换 映射 好) [Continmous "| 0.00 mm 下 
颜色 [C): 透明 度 (T): 
mm 
打印 拌 专区 站 


编辑 位 )... | 册 | 聊 (RY 保存 (3)... 
转换 (0) | 取消 | 帮助 oD | [| 确定 | 职 消 | 和 天助 0 | 


图 9.2.4 “图 层 转 换 右 ”对 话 框 图 9.2.5 “新 图 层 ” 对 话 框 








设置 (6)... | 


@ 映 计 和 同 凶 | 按钮: 用 于 将 -总 操 自 加 列表 和 -总 独 为 而 “列表 中 名 称 相同 的 图 层 进行 转换 映 
射 。 与 一 昭 对 加 | 相 比 ， 硕 齐 果 曙 | 可 以 提高 转换 效率 。 

@ -图 层 转换 映射 人 ) -选项 组 : 在 该 选项 组 的 列表 中 ， 显 示 了 已 经 映射 的 图 层 名 称 及 相关 
的 特性 值 。 选 择 其 中 一 个 图 层 并 单 击 . 辣 昌 回 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “编辑 图 层 ” 
对 话 框 中 可 以 进一步 修改 转换 后 的 图 层 特性 ; 单 击 _ 凤 险 凶 | 掖 钮 ， 可 以 取消 该 图 
层 的 转换 ， 该 图 层 将 重新 显示 在 - 甘 招 自 加 选项 组 中 ; 单 击 .全 回 | 按钮 ， 在 系统 弹 
出 的 “保存 图 层 映 射 ” 对 话 框 中 可 以 将 图 层 转换 关系 保存 到 一 个 标准 配置 文件 
(*.dws ) 中 。 

@ ” 设 村 加 | 校 钮 : 单 击 该 按钮 ， 在 “设置 ”对 话 框 中 可 以 设置 图 层 的 转换 规则 。 

@ | 苇 痪 加 | 按钮 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 开始 图 层 的 转换 。 转 换 完成 后 ， 系 统 自 动 关 
闭 “ 图 层 转换 器 ”对 话 框 。 


9.2.7 ”改变 对 象 所 在 图 层 


当 需 要 修改 东 一 图 元 押 在 的 图 层 时 ， 可 先 选 取 该 图 元 ， 然 后 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 图 层 
控制 下 拉 列 表 中 选择 一 个 层 名 ， 按 下 键 往 上 的 Esc 键 结束 操作 。 








9.2.8 删除 图 层 








如 采 不 绸 需要 茶 些 岁 层 ， 可 以 将 它们 删除 。 选 择 下 拉 淋 单 本 区 3 
在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 的 图 层 列 表 中 选 定 要 删除 的 图 层 ( 选 择 的 同时 可 按 住 Shift 
键 或 Ctrl 键 以 选取 多 个 层 )， 然 后 单 击 删除 孚 按钮 即 可 。 

注意 : 

@ 0 图 层 、Defpoints 层 、 包 含 对 象 的 图 层 及 当前 图 层 不 能 被 删除 。 

@ 依赖 外 部 参照 的 图 层 不 能 被 删除 。 
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e 局 部 打开 图 形 中 的 图 层 不 能 被 删除 
9.3 图 层 的 应 用 举例 


本 例 要 求 先 创建 “轮廓 线 层 ”“ 中 心 线 屋 ” 和 “尺寸 线 层 ”三 个 图 层 ， 它 们 的 颜色 、 线 
宽 和 线 型 等 属性 各 不 相同 ， 然 后 利用 这 三 个 图 层 创 建 图 9.3.1 所 示 的 图 形 。 其 一 般 操 作 步 坚 
如 下 。 

Step1. 局 动 并 进入 默认 的 AutoCAD 环境 ， 新 建 一 个 文件 。 

Step2. 分 别 创 建 三 个 图 层 。 

(1) 选择 下 拉 来 蛙 革 2 命令 , 系统 弹出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 。 

(2) 创建 “轮廓 线 层 ”图 层 。 单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 上 部 的 “新 建 图 层 ” 按 
钮 仿 | 定义 该 向 层 的 名 称 ， 将 默认 的 “图 层 1” 改 名 为 “轮廓 线 层 ” 设置 该 图 层 的 两 色 ， 
玉 用 默认 的 磊 色 ， 即 黑色 (但 闫 色 名 为 “ 白 ”); 设置 该 铭 层 的 线 型 ， 采 用 默认 的 线 型 ， 即 
Continous〈 实 线 ); 设置 该 图 层 的 线 宽 ， 单 击 该 层 线 宽 列 中 的 EN 在 系统 
弹出 的 “ 线 宽 ” 对 话 框 中 选择 “0.35mm” 规 格 的 线 宽 , 然后 单 击 “ 线 宽 ” 对 话 框 中 的 克 E_| 
按钮 。 

注意 : 由 于 AutoCAD 绘图 区 背景 颜色 为 黑色 ,绘图 区 中 黑色 的 线 显示 为 和 白色， 因此 在 
定义 层 的 颜色 时 ， 黑 色 的 闫 和 色 名 为 “ 白 ”。 

(3) 创建 “中 心 线 层 ”图 层 。 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按钮 仿 | 将 图 层 命名 为 “中 心 线 层 ”， 
图 层 的 磊 色 设置 为 “ 红 ” 设置 该 图 层 的 线 型 ， 单 击 该 层 线 型 列 中 尼 字符 ;在 系 
统 弹 出 的 “选择 线 型 ”对 话 框 中 单 击 2 呈 加 -| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 
话 框 中 选择 线 型 CENTER2， 单 击 |_ 驶 | 核 钮 ， 在 “选择 线 型 ”对 话 框 中 选择 线 型 
CENTER2， 单 击 “ 选 择 线 型 ” 对 话 框 中 的 柠 ”| 胺 钮 ; 设置 该 图 层 的 线 宽 ， 线 宽 设置 为 
0.18 mm。 

(4) 创建 “尺寸 线 层 ” 图 层 。 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 乌 令 |， 将 新 图 层 命名 为 “尺寸 线 
屋 ”， 闫 色 设 置 为 “ 绿 ”， 线 型 设置 为 Continuous， 线 宽 设 置 为 0.18 mm， 然 后 关闭 “图 层 
特性 管理 右 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “中 心 线 层 ” 的 图 层 中 创建 图 形 。 

(1) 切换 图 层 。 在 图 9.3.2 所 示 的 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “中 心 线 层 ”网 层 。 

注意 : 当 图 层 切 换 到 “中 心 线 层 ”图 层 后 ， 图 9.3.3 所 示 的 “特性 ”工具 栏 (常用 
的 面板 中 ) 中 对 象 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 三 个 特性 控制 区 的 当前 设置 为 “ByLayer”， 此 项 
为 默认 设置 ， 即 “ 随 层 "， 也 就 是 说 在 当前 层 中 把 要 创建 的 所 有 几何 (如 直线 和 圆 )、 文 











图 层 (L)... 
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字 等 对 象 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 特 性 都 与 当前 层 设 置 一 致 。 当 然 也 可 以 从 三 个 下 拉 列 表 中 
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的 设置 是 “红色 ”“CENTER2 (中 心 线 )” 和 默认 的 线 宽 清 况 下 绘 
制 的 直线 和 圆 将 是 红色 的 中 心 线 ( 细 线 )。 如 果 在 颜色 特性 控制 a pe 
蓝 色 ， 那 么 绘制 的 直线 和 圆 将 是 蓝 色 的 中 心 线 ( 细 线 )。 


乡 时 古国 中心 装 层 时 党 吓 国 " 
写 受 所 马上 夺 置 为 当前 9 这 喇 轩 尺寸 续 层 








3 5 4 rm 8 这 中 国 检 及 全 
FR 
本 多 过 区 色 气 
] 50% 
E 画 层 
图 9.3.1 图 层 的 应 用 举例 图 9.3.2 “图 层 ” 工 具 栏 
(2) 选择 下 拉 菜 单 EBD 一 ”RE 加 命令 ， 分 别 绘制 两 条 中 心 线 ， 如 图 9.3.4 所 示 。 








(3) 选择 下 拉 沫 单 本 2 回忆 全 人 ， 绘制 中 心 圆 ， 中 心 圆 


的 直径 值 为 29.6， 如 图 9.3.5 所 示 。 
说 明 : 此 时 如 果 发 现 水 平 或 竖 直 中 心 线 太 长 ， 可 使 用 夹 点 或 


合生 全、 过 
多 剪 命令 编辑 。 


对 象 颜色 特性 控制 区 
= 曾 国 ? i 本 mw 
PiyLay 虽 =| 对 象 线 宽 特 ' 竹 控 制 区 








ByBlock 
一 一 -一 一 - CENER 


Contirnuous 










?11 诗 米 > 


-一 一 }IDDEN2 
一 一 -- 一 PHANTON2 
其 他 .. 





Tr 
侠 更 多 颜色 .. . 











EL 
图 9.3.3 “特性 ”工具 栏 


对 象 线 型 特 : 








Step4. 在 “轮廓 线 层 ”的 网 层 中 创建 图 形 。 

(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ”图 层 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 配 下风 二 一 命令 ， 分 别 绘制 图 9.3.5 所 示 
的 五 个 圆 ， 直 径 值 分 别 为 8 和 44.1。 

(3) 单 击 屏幕 底部 状态 栏 中 的 “ 线 宽 ” 按 钮 至 ， 使 其 高 亮 显 示 ， 可 看 到 上 步 中 绘制 


的 圆 显 示 为 粗 线 。 



































图 9.3.4 在 “中 心 线 层 ”中 绘制 图 形 图 9.3.5 在 “轮廓 线 层 ”中 绘制 图 形 





Step5. 在 “尺寸 线 层 ” 的 图 层 中 对 图 形 进行 太 寸 标注 。 
(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 线 层 ” 图 层 。 
(2) 使 用 命令 ， 创 建 图 9.3.1 所 示 的 直径 标注 。 








mw——bp> 


9.4 思考 与 练习 





1. AutoCAD 的 图 层 具 有 哪些 特点 ? 

2. 如 何 创 建新 图 层 ? 一 般 需 要 为 狐 图 层 进 行 哪些 设置 ? 

3. 使 用 图 层 绘制 图 9.4.1 所 示 的 机 械 图 形 ， 要 求 创建 不 同 颜色 、 线 型 和 线 宽 的 五 个 图 
层 ， 分 别 用 来 绘制 轮廓 线 、 中 心 线 、 虚 线 、 剖 面 线 、 螺 纹 细 实 线 和 尺寸 标注 。 

4. 使 用 图 层 绘制 图 9.4.2 所 示 的 电气 原理 图 ， 要 求 创建 不 同 颜色 的 五 个 图 层 〈 线 宽 均 
为 0.3 mm)， 分 别 用 来 绘制 五 种 不 同 的 电气 符号 TA、PA、PW、P 和 PJ， 再 创建 不 同 闫 色 
的 七 个 图 层 〈 线 宽 均 为 0.18 mm)7， 分 别 用 来 创建 五 种 电气 符号 的 对 应 文字 、 连 线 及 其 他 文 












































图 9.4.1 使 用 图 层 功能 绘制 机 械 图 形 图 9.4.2 ”使 用 图 层 功能 绘制 电气 原理 图 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
进 解 内 容 : 软件 的 安 闭 ， 工 作 界面 以 及 数控 加 工 的 一 般 流程 等 。 
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第 外 OQ 章 图 块 及 其 属性 





图 块 及 其 属性 的 内 容 ， 在 AutoCAD 中 属于 较 高 级 的 内 容 ， 如 果 能 
将 这 些 功 能 熟练 地 应 用 到 实际 工作 中 ， 有 时 会 起 到 事半功倍 的 效果 。 针 对 块 ， 本 章 将 介绍 
如 何 创建 块 以 及 插入 块 和 写 块 ; 针对 块 属 性 ， 将 介绍 属性 的 定义 、 编 辑 和 使 用 。 


10.1 使 用 块 


10.1.1 块 的 概述 





块 一 般 由 几 个 图 形 对 象 组 合 而 成 ，AutoCAD 将 块 对 象 视 为 一 个 单独 的 对 象 。 块 对 象 可 
以 由 直线 、 圆 弧 、 圆 等 对 象 以 及 定义 的 属性 组 成 。 系 统 会 将 块 定义 自动 保存 到 图 形 文件 中 ， 
另外 用 户 也 可 以 将 块 保存 到 便 盘 上 。 
概括 起 来 ，AutoCAD 中 的 块 具有 以 下 几 个 特点 。 
@ 可 快速 生成 图 形 , 提高 工作 效率 : 把 一 些 常 用 的 重复 出 现 的 图 形 做 成 块 保存 起 来 ， 
使 用 它们 时 就 可 以 多 次 播 入 到 当前 图 形 中 ， 从 而 避免 了 大 量 的 重复 性 工作 ， 提 高 
了 绘图 效率 。 例 如 ， 在 机 械 设 计 中 ， 可 以 将 表面 粗糙 度 和 基准 符 己 做 成 块 。 
@ 可 减少 图 形 文件 大 小 、 节 省 存储 空间 : 当 播 入 块 时 ， 事 实 上 只 是 插入 了 原 块 定义 
的 引用 ，AutoCAD 仅 需 要 记 住 这 个 块 对 象 的 有 关 信 息 (如 块 名 、 插 入 点 坐标 及 插 
入 比例 等 )， 而 不 是 块 对 象 本 身 。 通 过 这 种 方法 ， 可 以 明显 减少 整个 图 形 文件 的 大 
小 ， 这 样 既 满足 了 绘图 要 求 ， 又 能 市 省 磁盘 空间 ， 
@ 便于 修改 图 形 ， 既 快速 又 准确 : 在 一 张 工程 图 中 ， 只 要 对 块 进行 重新 定义 ， 图 中 
所 有 对 该 块 引 用 的 地 方 均 进 行 相应 的 修改 ， 不 会 出 现任 何 姿 漏 。 
@ ”可 以 添加 属性 ， 为 数据 分 析 提 供 原 始 的 数据 : 在 很 多 情况 下 ， 文 字 信 息 (如 零件 
的 编号 和 价格 等 ) 要 作为 块 的 一 个 组 成 部 分 引入 到 图 形 文件 中 ，AutoCAD 允许 用 
户 为 块 创建 这 些 文字 属性 ， 并 可 在 插入 的 块 中 指定 是 否 显示 这 些 属性 ， 还 可 以 从 
图 形 中 提取 这 些 信息 并 将 它们 传送 到 数据 库 中 ， 为 数据 分 析 提 供 原 始 的 数据 。 
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10.1.2 ”创建 块 





要 创建 块 ， 应 首先 绘制 所 需 的 图 形 对 象 。 下 面 说 明 创建 块 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 亲 单 枚 于 到 一 > 国 轩 | 一 > 了 EE 下 命令， 如 图 10.1.1 所 示 ， 此 时 
系统 弹出 图 10.1.2 所 示 的 “ 块 定义 ”对 话 框 。 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 BLOCK 命令 后 按 Enter 键 。 










5 创 哇 如. 从 选 定 对 象 创 建 块 定义 
口 、 基 点 鱼 ) 设置 当前 图 形 的 插入 基点 


> 定 内 属性 血 1... 创建 用 于 在 块 中 存储 数据 的 属性 定义 
图 10.1.1 下 拉 菜 

Step2. 命名 块 。 在 “ 块 定义 ”对 话 框 的 "名称 包 : 文本 框 中 输入 块 的 名 称 〈 如 aaa)。 

Step3. 指定 块 的 基点 。 在 “ 块 定义 ”对 话 框 单 击 - 匡 点 -选项 组 中 拍 职 点 名 旁边 的 国 掖 钮 ， 
切换 到 绘 多 区 选择 一 点 ， 也 可 以 特 接 在 站、 于 和 至 文本 框 中 输入 “基点 ”的 坐标 。 

Step4. 选择 组 成 块 的 对 象 。 在 “ 块 定义 ”对 话 框 的 次 棕 :选项 组 单 击 选择 对 隶 驯 左 侧 的 曾 | 
按钮 ， 可 以 切换 到 绘图 区 选择 组 成 块 的 对 象 ， 然 后 按 Enter 键 ; 也 可 以 单 击 “快速 选择 ” 
按钮 i 使 用 系统 弹出 的 图 10.1.3 所 示 的 “快速 选择 ”对 话 框 ， 设 置 押 选择 对 象 的 过 滤 条 
件 。 

















Step5. 单 击 对 话 框 中 的 [确定 “| 按钮 ， 完 成 块 的 创建 。 


















应 用 到 EE 志 
对 象 类 型 8): 
特性 (P): 
A 3 x 
名 称 WN): 
基点 对 象 方式 
厂 在 屏幕 上 指定 厂 在 屏幕 上 指定 厂 注释 性 内 
] EF > 种 块 方 回 与 布 后 
区 | 抽取 点 史 术 | 选择 对 象 中 下 | 全 二 机 局 
x: 后 个 保留 8) 厂 按 统一 比例 缩放 G) 本 
。 运 0): EE= "| 
9 转换 为 天 人) 订 允许 分 解 @) 
全 用 除名) 值 0 : C ByLayer "| 












仿 ， 未 选 定 对 象 


设置 说 
块 单位 0D : 
[ 襄 米 了 | 
起 链接 号)... | 


三 在 块 编辑 器 中 打开 @) 





如 何 应 用 : 
他 包括 在 新 选择 集中 (I) 
个 排除 在 新 选择 集 之 外 (E) 
厂 附加 到 当前 选择 集 (A) 
取消 | 帮助 o | 
图 10.1.2 “ 块 定义 ”对 话 框 图 10.1.3 “快速 选择 ”对 话 框 
10.1.2 所 示 的 “ 块 定义 ”对 话 框 的 各 选项 说 阴 如 下 。 
@ 绚 囚 选项 组 


回 个 保 留 种 单 选项 : 表示 在 所 选 对 象 当 前 的 位 置 上 ， 仍 将 所 选 对 象 中 的 图 元 保 
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留 为 单独 的 对 象 。 
加。 全 苇 换 为 块 公 ) 单 选 项 : 表示 将 所 选 对 象 转换 为 新 块 的 一 个 实例 。 
回 。 右 现 陈 曾 单 选 项 ， 表 示 创 建 块 后 ， 从 绘图 区 删除 所 选 的 对 象 ， 
@ 而 荡 选 项 组 
回 门 注 释 性 出 复 选 框 :选中 此 复 选 框 ，， 欧 凡 ”” 复 选 框 会 显 亮 ， 
块 具 有 注释 性 。 
加 ” 姜 按 统一 比 全 第 放 久 复 选 框 : 指定 块 参照 是 否 按 统一 比例 缩放 。 
加。 隐 苑 证 分 解 证 复 选 框 : 指定 块 参照 是 否 可 以 被 分 解 。 
@ 设置 选项 组 
加 ”后 单 位 如 ;下 列 列表 : 用 于 指定 块 参照 插入 单位 。 
加 超 链 接 呈 | 按钮 : 打开 “插入 超 链 接 ” 对 话 框 ， 可 以 使 用 该 对 话 框 将 某 个 超 链 
接 与 块 定义 相关 联 。 
@ “说 明 文本 框 : 用 于 输入 块 的 文字 说 明 信 息 。 
。 门生 本 向 本 可 秆 洒 二 加 | 复 先 框 : 单 击 “ 块 定义 ”对 话 框 中 的 [确定 “| 按钮 后 ， 在 块 纺 
辑 器 中 打开 当前 的 块 定义 。 


莘 
el 
痊 
他 
蚀 
人 


10.1.3 插入 块 


创建 图 块 后， 在 需要 时 就 可 以 将 它 插 入 到 当前 的 图 形 中 。 在 插入 一 个 块 时 ， 必 须 指 
定 插入 点 、 缩 放 比 例 和 旋转 角度 。 块 的 插入 点 对 应 于 创建 块 时 指定 的 基点 。 当 将 图 形 文 
件 作 为 块 插入 时 ， 图 形 文件 默认 的 基点 古 坐标 原点 《0,0,0)， 也 可 以 打开 原 妈 图形， 选择 
( 即 Base) 命令 重新 定义 它 的 基 皮 。 下 面 介绍 插入 块 的 











一 般 操作 步骤 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 匡 9 从 今 ，| 比 H 轩 系统 弹出 “搬入 ”对 话 框 。 
说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 INSERT 后 按 Enter 键 。 








Step2. 选取 或 输入 块 的 名 称 。 在 “插入 ”对 话 框 的 者 称 甸 :下 拉 列 表 中 选择 或 输入 块 名 
称 ， 也 可 以 单 击 其 后 的 虹 田 | 按钮 ， 从 系统 弹出 的 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 保存 
的 块 或 图 形 文 件 。 

注意 : 如 果 用 户 要 插入 当前 图 形 中 含有 的 块 ， 应 从 名 称 贺 :下 拉 列 表 中 选取 ， 当 前 图 形 
中 所 有 的 块 都 会 在 该 列表 中 列 出 ; 如 果 要 插入 保存 在 磁盘 上 的 块 ， 可 单 击 滑 览 加 “| 按钮 在 
磁盘 上 选取 。 一旦 保存 在 磁盘 上 的 菜 个 块 插入 到 当前 图 形 中 后 ， 当 前 图 形 就 会 包含 该 块 ， 
如 果 需 要 再 次 插入 该 块 ， 就 可 以 从 名 称 贺 :下 拉 列 表 中 选取 ， 

Step3. 设置 块 的 插入 点 。 在 “插入 ”对 话 框 的 医 和 点 -选项 组 中 ,可 直接 在 上 奉 、 上 和 各 文 
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本 框 中 输入 点 的 坐标 来 给 出 插入 点 ;也 可 以 通过 选中 在 屏 呈 上 指定 @) 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 
插入 点 的 位 置 。 

Step4. 设置 插入 块 的 缩放 比例 。 在 “插入 ”对 话 框 的 此 倒 选项 组 中 ， 可 直接 在 杰 、 莹 
和 文本 框 中 输入 所 插入 的 块 在 此 三 个 方向 上 的 缩放 比例 值 (默认 值 均 为 1); 也 可 以 通过 
选中 克 在 屏 蔓 上 指定 凶 ) 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 。 此 外 ， 该 选项 组 中 的 上 统一 册 例如 复 选 框 用 于 确 
定 所 插入 块 在 XxX、Y 和 Z 三 个 方向 的 插入 比例 是 否 相 同 ， 选 中 民 药 - 比 章 四 复 选 框 时 表示 比 
例 相同 ， 此 时 只 需 在 点 文 本 框 中 输入 比例 值 即 可 。 

Step5. 设置 插入 块 的 旋转 角度 。 在 入 车 = 选项 组 ， 可 在 角度 人 :文本 框 中 输入 插入 块 的 旋 
转角 度 值 ， 也 可 以 选中 区 在 屏 曼 上 指定 忆 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 旋转 角度 。 

Step6. 确定 是 否 分 解 块 (此 步 为 可 选 操 作 )。 选 中 你 全 蟹 鲁 复 选 框 可 以 将 插入 的 块 分 解 
成 一 个 个 单独 的 基本 对 象 。 

Step7， 在 叫 R 吉 选项 组 中 如 果 选 中 加 主屏 朝天 综 国 复 选 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 ”上 
钮 后 ， 系 统 上 自动 切换 到 绘图 区 ， 在 绘图 区 某 处 单 击 指定 块 的 插入 点 ， 至 此 便 完 成 了 块 的 插 
入 操作 。 

注意 : 

@ 使 用 BLOCK 命令 (下 拉 菜 单 命令 ) 创建 的 块 

只 能 由 块 所 在 的 图 形 使 用 ， 而 不 能 由 其 他 图 形 使 用 。 如 果 布 望 在 其 他 图 形 中 也 能 
够 使 用 该 块 ， 则 需要 使 用 WBLOCK 命令 创建 块 。 

@ 在 插入 一 个 块 时 ， 组 成 块 的 原始 对 象 的 图 层 、 颜 和 色 、 线 型 和 线 宽 将 采用 其 创建 时 
的 定义 。 例 如 ， 如 果 组 成 块 的 原始 对 象 是 在 0 层 上 绘制 的 ， 并 且 闫 和 色 、 线 型 和 线 
宽 均 配置 成 Bylayer ( 随 层 )， 当 把 块 放置 在 当前 图 层 一 一 0 层 上 时 ， 这 些 对 象 的 
相关 特性 将 与 当前 图 层 的 特性 相同 ; 而 如 果 块 的 原始 对 象 是 在 其 他 图 层 上 绘制 的 ， 
或 者 其 闫 色 、 线 型 和 线 宽 的 设置 都 是 指定 的 ， 则 当 把 块 放置 在 当前 图 层 一 一 0 层 
上 时 ， 块 将 保留 原来 的 设置 。 

@ ”如 果 要 控制 块 插入 时 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 ， 则 在 创建 块 时 ， 须 在 图 10.1.3 所 示 的 
对 话 框 内 把 组 成 块 的 原始 对 象 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 设 置 为 Byblock ( 随 块 )， 并 在 
插入 块 时 ， 再 将 “对 象 特性 ”选项 板 (可 以 选择 对 象 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 菜单 
中 选择 是 时 下 命令 ) 中 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 设置 为 Bylayer ( 随 层 )。 



































块 讨 ?和 一 对 纪 训 建 册 ). 





10.1.4 与 块 


用 BLOCK 命令 创建 块 时 ， 块 仅 可 以 用 于 当前 的 图 形 中 。 但 是 在 很 多 情况 下 ， 需 要 在 
其 他 图 形 中 使 用 这 些 块 的 实例 ，WBLOCK( 写 块 ) 命令 即 用 于 将 图 形 中 的 全 部 或 部 分 对 象 
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以 文件 的 形式 写 入 磁盘， 并 且 可 以 像 在 图 形 内 部 定义 的 块 一 样 ， 将 一 个 图 形 文件 插入 图 形 中 。 
写 块 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 新 建 一 个 文件 ， 在 绘图 区 中 绘制 害 要 写成 块 的 图 形 对 象 ， 在 命令 行 输入 命令 
WBLOCK 并 按 Enter 键 ， 此 时 系统 弹出 “ 写 块 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 组 成 块 的 对 象 来 源 。 在 “ 写 块 ”对 话 框 的 疆 = 选 项 组 中 ， 有 三 个 单 选 项 〈 即 
口 块 名 |、 [ 太 整 个 图 形 和 外) 和 不测 象 色 ) 用 来 定义 写 入 块 的 来 源 ， 根 据 实际 情况 选取 其 中 之 一 。 
定义 写 入 块 来 源 的 三 个 单 选 项 说 明 如 下 。 
@ 个 块 久 : 单 选项 : 选择 某 个 用 BLOCK 命令 创建 的 块 作 为 写 入 块 的 来 源 。 所 有 用 
BLOCK 命令 创建 的 块 都 会 列 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 。 
@ 个 整个 图 束 蚀 单 选项 : 选取 当前 的 全 部 图 形 作 为 写 入 块 的 来 源 。 选 中 此 单 选 项 后 ， 
系统 自动 选取 全 部 图 形 。 
@ 尼 对 要 加 单 选项 :选取 当前 图 形 中 的 某 些 对 象 作 为 写 入 块 的 来 源 . 选 中 此 单 选 项 后 ， 
可 根据 需要 使 用 -基点 选项 组 和 - 导 累 -选项 组 来 设置 块 的 插入 基点 和 组 成 块 的 对 象 ， 
Step3. 设 定 写 入 块 的 保存 路 人 笃 和 文件 名 。 在 -目标 = 选项 组 的 交 件 名 和 暗 径 名: 下拉 列 表 中 输 
入 块 文件 的 保存 路 径 和 名 称 ， 也 可 以 单 击 下 拉 列 表 后 面 的 二 上 按钮， 在 系统 弹出 的 “浏览 图 
形 文件 ”对 话 框 中 设 定 写 入 块 的 保存 路 径 和 文件 名 。 
Step4. 设置 插入 单位 (此 步 为 可 选 操 作 )。 在 一 单位 名: 下 拉 列 表 中 选择 从 AutoCAD 设 
计 中 心 拖 动 块 时 的 缩放 单位 。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 形 定 “| 按钮 ， 完 成 块 的 写 入 操作 。 





























10.1.5 ”创建 块 /插入 块 / 写 块 的 应 用 综合 举例 


下 面 举例 说 明 创 建 块 、 插 入 块 和 写 块 的 操作 。 
Task1. 创建 块 





下面 将 图 10.1.4 中 的 所 有 图 元 创建 为 块 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch10.01\blockl.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 命令 ， 系 统 弹 出 “ 块 定义 ”对 
Ve 

Step3. 输入 块 的 名 称 。 在 才 苛 如 | 文本 框 中 输入 块 的 名 称 forml 。 

Step4. 指定 块 的 基点 。 单 击 - 匡 点 -选项 组 中 莉 到 点 曾 旁边 的 上 电 控 钮 ， 然后 用 圆心 捕捉 的 
方法 选取 图 10.1.4 中 的 圆心 上 作为 块 的 基 反 。 

Step5. 选择 组 成 块 的 对 象 。 选 中 机 曙 -选项 组 中 的 信保 贸 怒 单 选项 ， 再 单 击 该 选项 组 中 








wp 











有 的 图 元 ， 然 后 按 Enter 键 返回 到 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。 
Step6. 设置 块 单 位 。 在 虑 单 证 5 下拉 列表 中 选择 “毫米 ”选项 ， 将 单位 设置 为 蝶 米 。 
Step7. 输入 块 的 说 明 。 在 次 明文 本 框 中 输入 对 图 块 的 说 明 ， 例 如 “图 案 1” 
Step8. 定义 注释 性 。 在 节 式 区 域 中 选中 忆 谎 当 解 色 复 选 框 。 
Step9. 单 击 对 话 框 中 的 于 表 eE| 控 钮 ， 完 成 块 的 创建 。 
Step10. 选择 下 拉 采 单 有 命令， 将 文件 为 存 为 block1_ok.dwg。 
Step11. 选择 下 拉 亲 单 从 令 ， 退 出 AutoCAD 系统 。 


Task2. 插入 块 


因为 在 Taskl 的 操作 中 ， 在 创建 完 块 forml 以 后 ， 我 们 没有 保存 文件 block1.dwsge， 而 
是 以 另 一 个 文件 名 blockl_ok.dwg 保存 了 文件 ， 所 以 在 退出 AutoCAD 后 ， 文 件 blockl.dwsg 
的 图 形 中 不 含有 块 forml, 而 文件 blockl_ok.dwg 中 含有 块 form1, 因而 在 文件 blockl_ok.dwg 
的 图 形 中 能 够 插入 块 forml1， 在 文件 block1.dwg 中 不 能 插入 块 forml 。 

下 面 我 们 将 在 文件 blockl_ok.dwsg 的 图 形 中 插入 Taskl 中 创建 的 块 , 并 将 缩 放 比 例 值 设 
置 为 0.5， 放 转角 度 值 设 置 为 45。 

Step1. 打开 Taskl 中 创建 的 文件 blockl_ok.dwg。 

Step2. 选取 “插入 块 ” 命 令 。 在 当前 的 图 形 中 选择 下 拉 菜 音 本 2 
系统 弹出 “插入 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 块 的 名 称 。 在 名 称 如 :下 拉 列 表 中 选择 块 的 名 称 form1。 

Step4. 指定 块 的 插入 点 。 在 - 翘 * 点 -选项 组 中 选中 心 在 屏 蜡 上 指定 @) 复 选 框 。 

Step5. 设 园 插 入 块 的 缩放 比例 。 在 甸 二 选项 组 中 选中 万 其 <8WW 复 选 框 ， 并 在 国文 本 
框 中 输入 数值 0.5。 

Step6. 设置 插入 块 的 旋转 角度 。 在 -旋转 = 选项 组 的 音 度 妨 : 文 本 框 中 输入 插入 块 的 旋转 角 
度 值 45。 

Step7. 单 击 对 话 框 中 的 [可 Ee ”上 胺 钮 ， 然 后 在 绘图 区 中 需要 插入 块 的 位 置 单 击 ， 至 此 
完成 块 的 插入 操作 ， 效 果 如 图 10.1.5 所 示 。 

Step8. 保存 blockl_ok.dwg 文件 ， 并 退出 AutoCAD 系统 。 












































Task3. 与 块 


因为 文件 blockl_ok.dwg 的 图 形 中 含有 块 form1， 所 以 可 以 将 该 图 形 中 的 块 forml 写 入 
磁盘 中 ， 然 后 将 其 插入 到 另外 一 个 文件 block2.dwg 的 图 形 中 。 下 面 介 绍 其 一 般 操 作 步 又。 
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Step1. 打开 Task2 保存 的 blockl_ok.dwsg 文件 。 

Step2. 写 块 操作 。 

(1) 输入 “ 写 块 ”命令 。 在 命令 行 输入 命令 WBLOCK 并 按 Enter 键 ， 此 时 系统 弹出 
“ 写 块 ”对 话 框 。 

(2) 定义 组 成 块 的 对 象 来 源 。 在 对 话 框 的 疆 选 项 组 中 选中 总 执 夯 : 单 选项 ， 然 后 在 其 
后 的 下 拉 列 表 中 选择 块 forml 。 

(3) 设 定 写 入 块 的 文件 名 及 存放 位 置 。 在 -目标 -选项 组 的 交 件 名 和 路 径 色 : 文本 框 中 将 文件 
名 和 路 径 设 置 为 D:\ AutoCAD2018.1\work\ch10.01。 

(4) 设置 插入 单位 。 在 王 入 单位 加; 下 拉 列 表 中 选择 “毫米 ”选项 。 

(5) 单 击 忆 交 定 “| 按钮 ， 完 成 块 写 入 的 操作 。 

Step3. 打开 文件 D:\ AutoCAD2018.1\work\ch10.01\block2.dweg。 

Step4. 插入 块 操 作 。 选 择 下 拉 来 蛙 国 EE 到 一 > Ea338 介 令 ， 蛙 击 “ 插 入 ”对 话 框 
汉 览 加 | 按钮 , 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 块 D:\AutoCAD2018.1\work\ch10.01\forml. 
dwg， 然 后 单 击 汪 开外 | 按钮 ， 在 “插入 ”对 话 框 的 薄 X 直 -选项 组 中 选中 瑟 在 羽 碍 上 指定 加 复 选 
框 ， 然 后 单 击 己 并 定 “| 扩 钮 ， 在 图 形 中 某 处 单 击 ， 完 成 块 的 插入 操作 。 

















10.2 使 用 块 属性 


10.2.1 块 属性 的 特 操 


AutoCAD 中 其 的 属性 是 一 种 特殊 的 对 象 尖 型 ， 它 由 文字 和 数据 组 成 。 用 户 可 以 用 块 属 
性 来 跟 躁 请 如 零件 材料 和 价格 等 数据 。 块 的 属性 可 以 作为 块 的 一 部 分 保存 在 块 中 ， 块 属性 
由 属性 标记 名 和 属性 值 两 部 分 组 成 ， 块 的 属性 值 既 可 以 是 变化 的 ， 也 可 以 是 不 变 的 。 在 插 
入 一 个 高 有 属性 的 块 时 ，AutoCAD 将 把 固定 的 属性 值 随 块 瀛 加 a 到 图 形 中 ， 并 提示 输入 那些 
可 变 的 属性 值 。 

对 于 融 有 属性 的 块 ， 可 以 提取 属性 信息 ， 并 将 这 些 信 息 你 存 到 一 个 单独 的 文件 中 ， 这 
样 束 能 够 在 电子 表格 或 数据 库 中 使 用 这 些 信息 进行 数据 分 析 ， 并 可 利用 它 来 快速 生成 如 和 零 
件 明 细 栏 或 材料 表 等 内 容 。 
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为 外 ， 属 性 值 还 可 以 设置 成 可 见 或 不 可 见 。 不 可 见 属性 就 是 不 显示 和 不 打印 输出 的 属 
性 ， 而 可 见 属 性 残 古 可 以 看 到 的 属性 。 不 管 使 用 哪 种 方式 ， 属 性 值 部 一 直 你 存在 图 形 中 ， 
当 提 取 它 们 时 ， 痢 可 以 把 它们 号 到 一 个 文件 中 。 








10.2.2 定义 和 编辑 属性 
1. 定义 带 有 属性 的 块 


下 面 介 绍 如 何 定义 夷 有 属性 的 块 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 新 建 一 个 文件 后 选择 下 拉 玉 单 
系统 将 弹出 “属性 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 属性 模式 。 在 - 醒 式 -选项 组 中 设置 有 关 的 属性 模式 。 
“属性 定义 ”对 话 框 的 - 想 式 -选项 组 中 的 各 模式 选项 说 明 如 下 。 
@ IY 不 可 见 业 ) 复 选 框 ; 选中 该 复 选 框 表示 播 入 块 后 不 显示 其 属性 值 ， 即 属性 不 可 见 。 
@ ”区 泣 过 呈 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 ,表示 属性 为 定 值 ,可 在 属性 选项 组 的 点 认 人 0 
文本 框 中 指定 该 值 ， 插 入 块 时 ,该 属性 值 随 块 添加 到 图 形 中 。 如 果 未 选中 该 选项 ， 
表示 该 属性 值 是 可 变 的 ， 系 统 将 在 插入 块 时 提示 输入 其 值 。 
@ 区 疾 证 色 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 当 播 入 块 时 ， 系 统 将 显示 提示 信息 ， 让 用 户 
验证 所 输入 的 属性 值 是 否 正确 。 
e@ 。 同 瑞 国 国 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , 则 在 插入 块 时 , 系统 将 把 编 全 3 选项 组 的 县 纪 国 辐 文 
本 框 中 输入 的 默认 值 自动 设置 成 实际 属性 值 。 但 是 与 属性 的 固定 值 不 同 ， 预 置 的 
属性 值 在 插入 后 还 可 以 进行 编辑 
@ IY 锁定 位 置 中 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 后 ， 块 参照 中 属性 的 位 置 就 被 锁定 
@ 村 条 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 迹 界 宽 度 届 于 文本 框 高 亮 显 示 ， 可 以 在 文本 框 中 
给 入 数值 以 设置 文字 的 边界 宽度 ;也 可 以 单 击 该 复 选 框 后 的 全 | 按钮 ， 然 后 在 绘 
区 中 指定 两 点 以 确定 文字 的 边界 宽度 。 
Step3. 定义 属性 内 容 。 在 -时 性 -选项 组 的 标记 名: 文本 框 中 输入 属性 的 标记 ; 在 提取 则 : 文 
本 框 输入 插入 块 时 系统 显示 的 提示 信息 ;在 | 可 二 多 二 文本 框 中 输入 属性 的 值 。 
说 明 : 单 击 革 NW 画 重文 本 框 后 的 . 旺 | 图 标 ， 系 统 弹 出 “字段 ”对 话 框 ， 可 将 属性 值 设置 
为 某 一 字段 的 值 ， 这 项 功能 可 为 设计 的 自动 化 提供 极 大 的 帮助 。 
Step4. 定义 属性 文学 的 插入 点 。 在 手 ^ 点 = 选项 组 中 ， 可 直接 在 村 、 于 和 至 文本 框 
中 输入 点 的 坐标 ， 也 可 以 选中 所 在 屏 生 上 指定 和 复 选 枉 ， 在 绘图 区 中 选取 一 点 作为 插入 点 。 确 


下 上 1 本 二 十 沁 尾 性 种 ). 





命令 , 此 时 

















Step5. 定义 属性 文字 的 特征 选项 。 在 挛 守 妆 症 填 项 组 中 设置 文字 的 放置 特征 。 此 外 ， 在 
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“属性 定义 ”对 话 框 中 如 果 选 中 万 区 了 = 不 展开 面 复 选 框 ， 表 示 当 前 属性 将 采用 上 一 个 
属性 的 文字 样式 、 衬 高 及 旋转 角 上 度 ， 且 另 起 一 行 按 上 一 个 属性 的 对 正方 式 排 列 ， 如 条 选中 
ly 寅 定位 置 证 复 选 枉 ， 则 表示 锁定 块 参照 中 属性 的 位 置 〈 注 意 : 在 动态 块 中 ， 属 性 的 位 置 包 
括 在 动作 的 选择 集中 ， 因 此 必须 将 其 锁定 )。 
“属性 定义 ”对 话 框 的 密 守 齐 村 组 中 各 选项 的 意义 如 下 。 
@ 引 正 局: 下 拉 列 表 : 用 于 设置 属性 文字 相对 于 参照 点 的 排列 形式 。 
@  ” 净 字 样 或 8): 下 拉 列 表 : 用 于 设置 属性 文字 的 样式 。 
@ ”下 玫 高 席 四 文本 框 : 用 于 设置 属性 文字 的 高 度 。 可 以 直接 在 文本 框 中 输入 高 度 值 ， 
也 可 以 单 击 芽 上 腕 钮 ， 然 后 在 绘图 区 中 指定 两 点 以 确定 文字 高 度 . 
e 。 注 转 语文 本 框 : 用 于 设置 属性 文本 的 旋转 角度 。 可 以 直接 在 文本 框 中 输入 旋转 角 
度 值 ， 也 可 以 单 击 茵 上 胺 钮 ， 然 后 在 绘图 区 中 指定 两 点 以 确定 角度 . 
@ | 这 界 宽度 记 ) 文本 框 : 用 于 指定 创建 多 行文 字 时 的 边界 宽度 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 能” 雌 钮 ， 完 成 属性 定义 。 
注意 : 在 创建 带 有 附加 属性 的 块 时 ， 需 要 同时 选择 块 属性 作为 块 的 成 员 对 象 。 























2. 编辑 块 属性 


要 编辑 块 的 属性 ， 可 以 参照 如 下 的 操作 步骤 。 
说 明 : 此 操作 在 随 书 光盘 提供 的 “Part_temp_A3” 样 板 文件 上 进行 . 
Step1. 选择 下 拉 荣 单 国 E EE > 一 全 今 〈 或 者 
单 击 “ 块 定义 ” 选项 卡 中 属性 面板 上 的 唱 按 钮 )， 系统 弹出 “ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 。 
说 明 : 选择 下 拉 菜 单 下 EE 一 > EE 于 于 一 > 一 区 种 33 天 全 仿 ( 或 者 单 击 “ 块 
和 参照 ”选项 卡 中 属性 面板 上 的 加 ”按钮 )， 系 统 会 弹出 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 
框 中 可 以 对 单个 块 进行 编辑 。 
Step2. 单 击 “ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 中 的 二 加 甸 呈 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “编辑 属性 ”对 话 
框 。 在 该 对 话 框 中 编辑 修改 块 的 属性 ， 编 辑 完成 后 ， 单 击 对 话 框 中 的 形 是 “| 近 钮 。 
“ 块 属 性 管理 器 ”对 话 框 中 各 按钮 的 相 天 说 明 如 下 。 
@ 在 属性 列表 区 域 显 示 被 选中 块 的 每 个 属性 特性 ， 在 其 中 某 个 块 的 属性 上 双击 ， 系 
统 弹 出 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 可 在 此 修改 其 属性 。 
e@ 这 胶 钮 : 单 击 此 按钮 选择 要 编辑 属性 的 块 . 
@ 声 思 1: 下 拉 列 表 : 在 此 列表 中 可 以 选择 要 修改 属性 的 块 。 
e@ 上 辣 卜 罗 | 按钮 : 更 新 具有 当前 定义 的 属性 特性 的 选 定 块 的 全 部 实例 ,但 不 会 改变 
每 个 块 中 属性 的 值 。 
@ ”于 移 加 | 挫 馈 : 在 提示 序列 的 早期 阶段 移动 选 定 的 属性 标签 ， 当 块 的 属性 被 固定 
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时 ， 此 按钮 不 竞 显 ， 表 明 该 按钮 不 可 用 。 
@ ”> 了 移 W 以 钮 在 提示 序列 的 后 期 阶段 移动 选 定 的 属性 标签 ， 当 块 的 属性 设 定 为 
常量 时 ， 此 按钮 不 高 之 显示 ， 表 明 该 按钮 不 可 用 ， 
@ ”二 玫 障 加 | 按钮 ， 从 块 定义 中 删除 选 定 的 属性 ， 只 有 一 个 属性 的 块 不 能 被 删除 
e@ ”村 田 | 按钮: 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 块 属性 设置 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 
以 进行 块 属性 的 设置 。 
e@  “ 编 加 @j |j 安 钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 
编辑 块 的 属性 
“编辑 属性 ” 对 话 框 中 各 先 先 项 卡 的 相关 说 明 如 下 。 
@ “属性 选项 卡 : 用 来 定义 块 的 属性 
@ 。 况 字 选项 | 尘 项 卡 : 用 来 设置 属性 文字 的 显示 特性 
识字 样 哉 区]; | 下 拉 列 表 : 用 于 设置 属性 文字 的 文字 样式 。 
于 正 亲 下拉 列表 : 用 于 设置 属性 文字 的 对 正方 式 。 
| 择 同感 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 反 向 显示 文字 。 
三 合 置 昌 !) 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 倒置 显示 文字 。 
局 层 民 ): 文本 框 : 用 于 设置 属性 文字 的 高 度 。 
痪 大 图 刁 地 入 文本 框 : 用 于 设置 属性 文字 的 字符 间距 ,输入 小 于 1.0 的 值 将 压 
缩 文字 ， 输 入 大 于 1.0 的 值 则 扩大 文字 。 
回 《旋转 蚜 和 文本 框 : 用 于 设置 属性 文字 的 旋转 角度 
加 ”“ 司 妖 和 度 血 ): 文本 框 : 用 于 设置 属性 文字 相对 其 重 直 轴线 的 倾斜 角度 。 
e@ ”特性 选项 卡 : 用 来 设置 属性 所 在 的 图 层 以 及 属性 的 颜色 、 线 宽 和 线 型 。 
加 ”图 屋 WL): 下 拉 列 表 : 用 于 选择 属性 所 在 的 图 层 。 
加 。 战 型 江 :下拉 列 表 : 用 于 选择 属性 文字 的 线 型 。 
加 ”| 颜色 站 天 下 拉 列 表 : 用 于 选择 属性 文字 的 颜色 。 
加 。” 羡 而 出 下 拉 列 表 : 用 于 选择 属性 文字 的 线 宽 。 
加 ”打印 样式 仿 1: 下 拉 列 表 : 用 于 选择 属性 的 打印 样式 。 


多 多 外 凶 色 的 


3. 应 用 举例 





本 实例 的 主要 思路 为 : 先 在 网 10.2.1a 中 的 图 形 对 象 附近 创建 MATERIAL、WEIGHT 
和 DATE 三 个 属性 ; 然后 创建 一 个 含有 这 三 个 属性 的 块 ， 如 图 10.2.1b 所 示 ; 最 后 再 把 这 个 
属性 块 插入 到 为 外 一 个 图 形 文件 中 ， 如 图 10.2.1c 所 示 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch10.02\attl1.dwg , 可 看 到 图 10.2.1a 所 示 的 
形 对 象 ( 注 意 : 图 形 中 的 对 象 只 是 用 和 矩形 和 圆 命令 绘制 的 一 般 对 象 ， 它 们 目前 还 不 是 一 
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steel 


O's. 


| 2010/12/14 
a) 图 形 对 象 b) 添加 属性 c) 插入 带 属性 的 块 
图 10.2.1 创建 块 属性 

Step2. 在 图 形 中 创建 MATERIAL、WEIGHT 和 DATE 三 个 属性 。 

(1) 创建 第 一 个 属性 MATERIAL。 

GD 选取 命令 。 选择 下 拉 菜 单 
性 定义 ”对 话 框 。 

(定义 属性 模式 。 在 -想起 = 选项 组 中 选中 你 漳 和 i 复 选 框 。 

(3) 定义 属性 内 容 。 在 昌 性 -选项 组 的 标 羡 名 : 文本 框 中 输入 属性 的 标记 MATERIAL,， 在 
默 计 证 文本 框 中 和 输入 属性 的 值 steel。 

(4) 文学 高 度 值 设置 为 2.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

(5) 选中 考点 -选项 组 中 的 区 在 民 基 上 指定 和 复 选 框 。 

@ 单 击 L 确定 上 按钮 , 然后 在 图 形 中 选取 一 点 作为 标记 插入 点 的 位 置 ， 系统 便 在 标记 
插入 点 的 位 置 显示 出 该 属性 的 标记 ， 辱 位 置 不 合适 ， 可 以 用 移动 (MOVE) 命令 将 属性 标 
记 移 到 图 10.2.1b 中 的 位 置 。 全 此 ， 便 完成 第 一 个 属性 MATERIAL 的 定义 。 

(2) 参照 前 面 介绍 的 操作 方法 ， 重 复 Step2 (1) 中 的 四 一 @ 步 ， 创 建 第 二 个 属性 
WEIGHT， 该 属性 的 标记 名 : 为 WEIGHT， 轿 座 硬 文本 框 中 输入 属性 的 值 为 5.5， 文 字 高 度 
值 为 2.5。 

(3) 创建 第 三 个 属性 DATE， 操 作 提 示 如 下 。 

(DD) 选择 下 拉 琳 早 攻 








一 和 永 )* 业 一 对 名 十 沁 尾 性 年) . 





命令 , 系统 弹出 “ 属 

















命令 。 





=p EE 国志 定 尽 尾 性 问 ). 

@) 在 理性 :选项 组 的 醋 记 加 :文本 框 中 输入 属性 的 标记 DATE, 单 击 语 丽 @ 文 本 框 后 面 的 
哑 有 按钮 ， 系 统 弹 出 “字段 ”对 话 框 ， 如 图 10.2.2 所 示 。 在 该 对 话 框 左边 的 字段 列表 中 选择 
， 在 右边 的 样 例 列表 中 选择 图 10.2.2 所 示 的 样 例 〈 样 例 “2017-05-18” 与 当前 计算 
机 系统 时 间 是 一 致 的 )， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 | 确定 “| 按钮 。 

@ 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 

(6) 选中 ; 竹 关 点 = 选项 组 中 的 了 懈 在 犀 颖 上 指定 锯 ) 复 选 框 。 

@ 单 击 “ 属 性 定义 ” 对 话 框 中 的 | 现 定 “| 按钮 ， 然 后 在 图 形 中 选取 一 点 作为 标记 插入 











JAVA O 





Step3. 选择 下 拉 菜 单 于 BD 一 > EE 一 > 让 从 今 , 钛 后 单 击 





需要 修改 的 属性 ， 此 时 系统 会 弹出 图 10.2.3 所 示 的 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 ， 可 以 在 此 对 。。。 
话 框 中 对 这 三 个 属性 的 标记 和 值 进行 修改 . | 





图 10.2.2 “字段 ”对 话 框 图 10.2.3 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 


Step4. 创建 一 个 含有 属性 的 块 ， 并 将 其 保存 在 人 磁盘 上 。 

(1) 输入 “ 写 块 ”命令 。 在 命令 行 输 入 命令 WBLOCK 并 按 Enter 键 。 
(2) 定义 组 成 块 的 对 象 。 

Q 在 对 话 框 的 壮 = 选 项 组 中 选中 产 对 逐 凶 单 选 项 。 

@ 指定 块 的 基点 。 单 击 芭 时 选项 组 中 国 天 员 国 旁边 的 融 | 按 钮 ， 此 时 系统 自动 切换 到 给 
图 区 ， 选 取 图 形 中 的 某 一 点 作为 块 的 基点 。 

@ 选择 组 成 块 的 对 象 。 选 中 六 时- 选项 组 中 的 信保 遇 和 名单 选项 ， 再 单 击 该 选项 组 中 
学 天 和 刘 加 | 孝 边 的 得 | 按钮 ， 此 时 系统 自动 切换 到 绘图 区 。 使 用 窗口 选择 方法 ， 选 取 图 10.2.1b 
中 所 有 的 图 元 (包括 图 形 对 象 和 MATERIAL、WEIGHT 及 DATE 三 个 属性 标记 )， 然 后 按 
Enter 键 返回 到 “ 写 块 ”对 话 框 。 

(3) 设 定 写 入 块 的 文件 名 及 存放 位 置 。 在 - 目 标 = 选项 组 的 奖 件 名 和 略 径 色 ; 文本 框 中 将 文件 
名 和 路 径 设 为 D:\ AutoCAD2018.1\work\ch10.02\bl.attl.dwg。 

(4) 设置 插入 单位 。 在 狂 关 音信 Wi 下拉 列 表 中 选择 “毫米 ”选项 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 世 并 定 “ | 按钮 ， 完 成 块 写 入 的 操作 。 

Step5. 将 定义 好 的 属性 块 插入 到 其 他 文件 的 图 形 中 。 

(1) 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch10.02\att2.dwe。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 革 到 呈 块 
钮 ， 在 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 块 D:\AutoCAD2018.1\work\ch10.02\bl_att.dwg， 并 
单 击 直 于 四 | 按钮 。 

(3) 在 “插入 ”对 话 框 的 - 手 X 点 -选项 组 中 选中 x 在 屏 眶 上 指定 @) 复 选 枉 ， 并 确认 万 分解 名 复 
选 框 处 于 取消 选中 状态 ， 然 后 单 击 忆 确定 “| 按钮 , 在 图 形 中 某 处 单 击 一 点 作为 块 的 插入 点 ， 
此 时 属性 块 便 插 入 到 当前 的 图 形 中 。 双 击 该 插入 的 属性 块 ， 系 统 弹出 “增强 属性 编辑 器 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 修改 属性 DATE 的 值 ， 例 如 可 改 为 “2014-08-02”。 因 为 其 他 两 
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个 属性 MATERIAL 和 WEIGHT 的 模式 设 为 尺 加 二， 所 以 不 能 在 此 进行 修改 。 


10.3 ”思考 与 练习 


1. 先 傈 述 一 下 块 的 特点 ， 然 后 举例 说 明 创建 块 与 插入 块 的 一 般 操 作 步 又 。 

2. 块 属性 的 特点 是 什么 ? 如 何 定义 块 属性 ? 

3. 外 部 参照 与 块 有 何 区 别 ? 如 何 附 看 和 裁 一 外 部 参照 ? 

4. 在 当前 工作 的 图 形 中 ， 先 以 插入 块 的 形式 (使 用 INSERT 命令 ) 插入 随 书 光盘 上 的 
文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch10.03\ifile.dwg， 然 后 用 BASE 命令 修改 文件 ifile.dweg 图 形 
的 基点 ， 和 再 重新 插入 该 文件 的 图 形 ， 观 内 两 次 插入 有 什么 区 别 ? 

5. 先 创建 图 10.3.1 所 示 的 度 符 写 图 形 ， 再 根据 该 图 形 创 建 一 个 块 BL1; 然后 利用 所 创 
建 的 块 BL1， 使 用 INSERT 命令 在 图 10.3.2 中 标注 该 符号 。 最 后 回答 ， 使 用 块 来 创建 重复 
图 形 与 使 用 复制 (COPY) 命令 来 创建 重复 图 形 相 比 ， 有 什么 区 别 和 优势 ? 














图 10.3.1 定义 块 图 10.3.2 ”标注 符号 








6. 依据 图 10.3.3 所 示 的 电气 符号 , 创建 一 个 块 BL2, 并 在 该 块 中 定义 三 个 标记 为 AFU、 
AKM 和 ACC 的 块 属性 ; 然后 利用 所 创建 的 块 BL2 绘制 图 10.3.4 所 示 的 电气 图 ， 要 求 利 用 
块 属性 的 功能 产生 图 10.3.4 中 的 文字 ， 如 EU1、KM1、CC1、EFU2、KM2 以 及 CC2 等 。 


| 


RA 


图 10.3.3 ”电气 符号 图 10.3.4 ”绘制 电气 图 





学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
进 解 内 容 : 曲面 产品 的 浑 染 。 
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第 俐 便 章 使 用 光栅 图 像 





本 章 将 介绍 光栅 图 像 的 特点 ， 以 及 如 何 加 载 、 调 整 和 剪裁 光栅 图 
像 .对 于 实际 工作 中 要 参照 扫描 底 图 .地 形 图 或 其 他 图 像 来 创建 AutoCAD 图 形 的 读者 来 说 ， 
这 一 章 的 内 容 非 常 有 用 。 


11.1 光栅 图 像 概 述 





光 顶 图 像 的 使 用 极 大 地 扩充 了 AutoCAD 的 使 用 功能 。 例如 , 将 一 张 原先 手绘 的 图 形 或 
一 张 丢 失 了 电子 图 的 图 样 转化 成 一 张 AutoCAD 的 图 样 ， 就 可 以 将 原 图 进行 扫描 ， 并 利用 
AutoCAD 的 光栅 图 像 功能 进行 加 载 、 摘 绘 ， 从 而 生成 一 张 狐 的 AutoCAD 图 样 。 

为 外 ， 还 可 以 将 渔 染 图 像 保 存 为 光栅 图 像 ， 然 后 将 泻 染 图 像 加 载 到 图 形 中 。 也 可 以 在 
图 形 中 加 入 用 光栅 图 像 表 示 的 公司 的 微 标 、 照 厂 或 扫 插 的 图 像 等 ， 这 样 它们 可 作为 图 形 的 
一 部 分 打印 输出 。 











11.1.1 光栅 图 像 的 特 操 


与 矢量 网 像 或 由 AutoCAD 命令 创建 的 基于 矢量 线段 的 对 象 不 同 , 光栅 图 像 是 由 略 干 个 
像素 点 组 成 的 矩形 栅 格 ,光栅 图 像 的 尺寸 通 弟 是 指 这 个 顶 格 的 尺寸 。 例 如 ， 一 个 1024 X768 
的 光栅 图 像 表 示 栅 格 由 1024 行 、 每 行 768 个 栅 格 点 组 成 。 光 栅 图 像 加 载 到 AutoCAD 的 图 
形 中 后 ， 用 户 就 可 以 对 这 些 对 象 进行 复制 、 移 动 、 蔓 切 、 比 例 缩放 等 操作 。 光 栅 图像 显示 
在 图 形 中 ， 是 采用 文件 链接 的 方式 而 不 是 将 图 像 本 喘 真正 插入 到 当前 图 形 中 ， 因 此 ， 虽 然 
光栅 图 像 可 能 很 大 ， 但 是 图 形 文 件 的 字 市 大 小 并 没有 增加 很 多 。 

这 里 要 注意 ， 光 机 图 像 并 不 是 图 形 中 的 一 部 分 ， 在 进行 图 形 交 换 时 ， 要 确保 将 这 些 光 
栅 图 像 也 一 并 交换 ， 必 须 管 理 好 光栅 图 像 的 路 径 , 因为 AutoCAD 会 用 这 个 路 径 来 确定 图 像 
文件 的 位 置 。 


























11.1.2 加载 光 栅 图 像 


加 载 光 村 图 像 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\chll1.0l\image.dweg。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 2 可 
| Step3. 从 系统 弹出 的 “选择 参照 文件 ”对 话 框 中 选择 所 需 的 光栅 图 像 文 件 





w= 了 





D:\AutoCAD2018.1\work\ch11.01\cork_driver.TIF， 并 单 击 了 弄 甸 | 掖 钮 ， 系统 弹 出 图 11.1.1 所 
示 的 “ 附 看 图 像 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 进行 下 面 的 操作 。 











亨 克 8)... | 


蹄 入 其 型 (A) 狂放 出 说 
相对 降 径 lw 在 屏 骨 上 指定 氏 ) 





持久 点 
[” 在 屏 和 性 上 指定 必 ) 


以 Eb 





旋转 角度 
在 屏 骨 上 指定 站 





工作 1 加 
工区 ) : Eb 


和 朋 度 癌 ] 





显示 细节 的) | 职 消 | 帮助 om | 


图 11.1.1 “附着 图 像 ” 对 话 框 








(1) 选择 保存 光栅 图 像 的 路 径 类 型 。 在 本 型 到 下 拉 列 表 中 选择 李 字 对、 
选项 。 

(2) 给 出 插入 点 。 在 - 矣 A 志 - 选 项 组 ， 可 直接 在 和 、 于 |、 文本 框 中 输入 点 的 坐标 
来 给 出 插入 点 ， 也 可 以 通过 选中 四 在 民间 上 指定 多 复 选 枉 ， 在 屏幕 上 指定 插入 点 位 置 。 

(3) 给 出 插入 时 的 缩放 比例 。 在 菇 让 此 而 选项 组 ， 可 直接 输入 所 插入 的 光 棚 图 像 的 缩 
放 比 例 值 ， 也 可 以 通过 选中 | 厅 这 忆 梧 辣 蛇 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 。 

(4) 给 出 插入 光栅 图 像 的 旋转 角度 。 在 吧 转 甬 度 = 选项 组 ， 用 户 可 在 硬度 | 文本 框 中 输入 
光栅 图 像 的 旋转 角度 值 ， 也 可 以 选中 四 在 且 可 上 定 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 旋转 角度 。 另 外 ， 
单 击 国 过 一品 按 钮 可 查看 光栅 图 像 的 分 辨 率 及 图 像 大 小 等 信息 。 

(5) 单 击 [机 定 “ | 按钮 ， 由 于 前 面 的 选择 不 同 ， 可 能 需要 进行 下 面 的 操作 。 

@ 如 果 在 前 面 的 医 X 点 -选项 组 选中 了 到 在 飞 瘟 上 指定 加 复 选 枉 ， 在 屏幕 上 单 击 一 点 作为 光 
栅 图 像 的 插入 点 。 

@ 如 果 在 前 面 的 葡 六 上 网 = 选 项 组 选中 了 所在 飞 蔓 上 指定 国 复 选 框 ， 则 系统 会 提示 
焉 下 带 到 jE 到 男 二 和 到 ,在 此 提示 下 可 输入 比例 值 (也 可 采用 默认 比例 值 1)， 然 后 按 Enter 
键 。 如 果 图 像 非常 大 或 者 非常 小 ， 就 不 要 采用 默认 的 比例 值 1， 此 时 建议 在 系统 
指 宇 缩 区 比例 因子 或 【单位 1 <1>: 的 提示 下 ， 输 入 合适 的 比例 值 。 


相对 路 径 ” 国 六 


























11.2.1 
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11.2 光栅 图 像 的 调整 


调整 这 度 、 对 比 度 和 褪色 度 








这 里 所 介绍 的 调整 只 影响 AutoCAD 显示 和 打印 图 像 的 方式 , 并 不 影响 原始 光 机 图像 广 
件 中 的 图 像 。 通 过 调整 图 像 的 外 观 ， 可 以 提高 显示 或 打印 图 像 的 质量 。 下 面 介绍 其 一 般 操 


作 方 法 。 


选择 下 拉 亲 单 攻 2 一 > BEE ”> [EE ”> 思 调整 (8 . 








命令 有 


输入 命令 IMAGEADJUST 后 按 Enter 键 )， 在 系统 造 返 图 黎 : 的 提示 下 ， 通 过 框 选 整个 光栅 
图 像 ， 或 单 击 光 栅 图 像 的 边界 线 ， 选 择 目 标 光 栅 图 像 ， 按 Enter 键 (或 右 击 结束 
选择 )， 接 着 系统 弹出 图 11.2.1 所 示 的 “图 像 调 整 ” 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 调整 图 像 的 


-亮度 一 、 -对 比 度 - 和 | 恋 和 度 ;。 





WW 图 您 调整 





-cork driver 



































图 11.2.1 “图 像 调 整 ” 对 话 框 


“图 像 调 整 ” 对 话 框 的 各 项 设置 说 明 如 下 。 


-亮度 -选项 组 : 控制 图 像 的 吉 度 ， 取 值 范 围 为 0~ 100。 值 越 大 ， 图 像 的 吏 度 就 越 高 
( 变 成 白色 的 像素 点 越 多 )。、 左 移 滑 动 条 将 减 小 该 值 ， 右 移 滑动 条 将 增 大 该 值 ， 也 
可 在 文本 框 中 直接 输入 亮度 值 。 

=: 对比度 = 选项 组 : 控制 图 像 的 对 比 度 , 从 而 间接 控制 图 像 的 褪色 效果 。 取 值 范 围 为 0~ 
100。 值 越 大 ， 强 制 使 用 主要 颜色 或 次 要 颜色 的 像素 也 就 越 多 。 调 整 图 像 的 对 比 度 
可 以 看 清 本 来 不 清楚 的 图 像 。 

恋 入 度 选 项 组 : 控制 图 像 的 褪色 效果 ， 取 值 范 围 在 0~ 100。 值 越 大 ， 图 像 与 当前 背 
景色 的 混合 程度 越 高 。 当 值 为 100 时 ， 图 像 完 全 变 成 背景 颜色 。 在 显示 带 有 背 录 
的 图 像 时 ， 调 整 褪色 度 可 以 看 清 图 像 中 的 线条 。 

[要 和 多 | 按钮 : 将 亮度 、 对 比 度 和 褪色 度 参 数 的 值 重 置 为 默认 设置 ， 分 别 为 50、 
50 和 0。 
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11.2.2 调整 光栅 图 像 显 示 质 量 

















AutoCAD 提供 了 两 种 不 同 的 控制 图 像 显 示 质 量 的 设置 : 单 稿 质量 和 局 质 量 。 当 设置 为 
草稿 质量 时 ， 图 像 的 质量 较 低 ， 但 显示 的 速度 比较 快 ， 当 设置 为 高 质量 时 ， 图 像 的 质量 较 
局 ， 但 显示 的 速度 较 慢 。 修 改 图 像 的 质量 将 影响 当前 图 形 中 所 有 图 像 的 显示 。 

要 修改 图 像 的 显示 质量 ， 可 以 选择 下 拉 玉 转车 
命令 (或 者 在 命令 行 中 输入 命令 IMAGEQUALITY 后 按 Enter 键 )。 命 令 执行 后 ， 
系统 提示 项 六 图 做 所 量 设置 [高 妞 )” 草稿 iD)] < 高 ;,, 输入 字 坪 H (高 质量 ) 或 D (草稿 质量 )， 
然后 按 Enter 键 。 

















11.2.3 ”调整 光栅 图 像 透 明度 











如 本 图 像 文 件 格 式 允 许 图 像 具 有 透明 像 系 ， 则 可 以 控制 图 像 中 的 像 妹 是 透明 的 还 是 不 

透明 的 。 如 果 是 透明 的 ， 则 被 光栅 图 遮挡 住 的 对 象 能 够 透 过 透明 的 像素 显示 出 来 。 透 明 功 
能 只 对 单个 的 对 象 有 效 ， 不 能 进行 全 局 透明 度 设置 。 

选择 下 拉 来 单 配 入 吉 出 命令 (或 者 在 命令 行 中 
输入 命令 TRANSPARENCY 后 按 Enter 键 )， 在 系统 选择 图 你 :的 提示 下 ， 揭 取 目标 光栅 图 
像 后 按 Enter 键 ， 系 统 接着 提示 答 六 透明 寞 式 [ 开 iON)< 尖 (0FF)]， 输 入 ON〈 透 明 模式 ) 或 
OFF 〈 不 透明 模式 )， 然 后 按 Enter 键 。 








于 了) 国语 生计 明度 并 ) 


11.3” 勇 裁 边 界 与 边框 显示 


11.3.1 勇 裁 光 栅 图 像 








选择 下 拉 菜 单 本 4 天 一 > 一 > 请 合 (或 者 在 命令 行 中 输入 命 
IMAGECLIP 后 按 Enter 键 )， 可 以 进行 光栅 图 像 的 剪裁 。 人 
一 个 甬 裁 边界 来 限制 图 像 的 显示 与 输出 。 要 应 用 一 个 筋 裁 边界 ， 图 像 边框 必须 是 可 见 的 。 

盘 裁 边界 既 可 以 是 一 个 矩形 ， 也 可 以 是 一 个 多 边 形 。 甬 裁 边 界 上 只 应 用 在 单一 的 图 像 上 ， 
且 不 影 啊 原 始 光 栅 图 像 文 件 中 的 图 像 。 如 果 关 闭 筋 裁 边 界 ， 则 整个 鲜 像 将 重新 显示 出 来 。 
如 末 移 动 或 复制 剪裁 图 像 ， 则 和 勇 裁 边界 也 将 随 之 移动 、 复 制 。 


和 














11.3.2 ”控制 边框 的 显示 


光栅 图 像 的 边框 及 草 裁 的 边界 可 以 显示 ， 也 可 以 隐 矛 。 在 隐藏 图 像 的 边框 后 ， 残 不 能 
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再 通过 单 击 网 像 而 选择 它 ， 这 项 功能 可 以 避免 对 图 像 的 意外 修改 ， 同 时 在 打印 时 避免 打印 
边框 。 要 打开 和 关闭 图 像 边框 ， 应 按 以 下 步骤 进行 。 

Step1. 选择 下 拉 沫 单 本 江山 
行 中 输入 命令 IMAGEFRAME 后 按 Enter 键 )。 

Step2. 在 提示 输入 IEaczFRamE 的 新 信 <1>: 下 ， 输 入 数值 0 (或 者 1， 或 者 2)， 按 Enter 
键 。 








一 > ED 一 >” 加 一 > 对 今 (或 者 在 命 今 





@ 0 表示 不 显示 但 打印 图 像 边框 ;1 表示 显示 并 打印 图 像 边框 ;2 表示 显示 图 像 边 框 
但 不 打印 。 

@ 当 设 置 图 像 边框 不 显示 后 ， 仍 然 可 以 使 用 除 点 选 以 外 的 其 他 选择 方式 进行 光栅 图 
像 的 选取 。 例 如， 可 以 按 对 象 的 类 型 或 图 层 的 名 称 进行 过 滤 选 择 。 


11.4 ”调整 光栅 图 像 的 比例 








在 实际 工作 中 , 有 时 需要 将 扫 插 的 图 样 以 光栅 图 像 的 形式 插入 到 AutoCAD 图 形 中 , 然 
后 进行 插图 转化 ， 使 它 与 当前 图 形 融 为 一 体 ， 成 为 一 张 真正 的 AutoCAD 图 样 。 

要 想 尽 可 能 精确 地 插 绘 光栅 图 像 中 的 线条 , 束 需 要 使 光栅 图 像 的 比例 与 AutoCAD 图 形 
匹配 ， 这 惑 要 使 用 光栅 图 像 的 比例 缩放 功能 ， 使 用 SCALE 命令 中 的 “参照 (R)” 选 项 可 
以 进行 图 像 的 比例 擅 放 。 当 在 独 中 确定 了 相对 应 的 参照 长 度 后 ， 风 可 糊 确 地 缩放 扫描 疼 像 ， 
进行 描 图 。 当 然 ， 摘 绘 的 图 形 的 精度 取决 于 原始 图 形 的 糊 度 ， 因 此 可 能 需要 做 其 他 一 些 必 


要 的 调整 。 


























11.5 光栅 图 像 管理 顺 


图 像 管理 器 为 管理 当前 图 形 的 所 有 图 像 提 供 了 一 个 统一 的 界面 。 在 命令 行 输入 命令 
IMAGE 或 选择 下 拉 藤 单项 到 一 国 辆 当量 合 今 (也 可 以 单 击 功 能 区 选项 板 中 的 
[ 丽 关 | 按钮， 然后 单 击 冤 选项 最 右边 的 四 图 标 )， 系 统 弹出 图 11.5.1 所 示 的 “外 部 参照 ” 
选项 板 〈- 一 )， 通 过 该 选项 板 可 以 对 光栅 图 像 进行 打开 、 附 着 、 拆 离 、 重 载 、 外 载 等 操作 ， 
还 可 以 查看 图 像 的 有 关 信息 。 

“外 部 参照 ”选项 板 提供 观察 图 像 文件 的 两 种 不 同方 式 ， 列 表 视 图 和 树 状 视图 。 图 
11.5.1 中 显示 的 是 列表 视图 ， 在 这 个 视图 中 显示 附着 到 当前 图 形 中 的 所 有 图 像 列表 ， 该 图 
像 列表 包含 图 像 名 、 状 态 、 大 小 、 类 型 、 日 期 和 保存 路 径 这 六 项 内 容 。 
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选项 板 的 树 状 视图 以 树 状 显示 附 看 在 当前 图 形 中 的 所 有 图 像 ， 这 种 树 状 视图 的 优点 是 
可 以 显示 图 像 在 外 部 参照 文件 中 的 极 僚 级 数 ， 和 下 接 附 看 在 当前 图 形 中 的 图 像 显 示 在 视图 的 
顶部 ， 而 包含 在 外 部 参照 中 的 图 像 显 示 在 下 一 级 中 。 











































刷新 外 ) 
:所 有 参 妥 和 
重 载 所 有 参照 忆 ) | fae Se 帮助 图 标 
文件 参 昭 和 风 se 树 状 图 图 标 
保存 路 径 | | 
让 inage_ol 已 打开 81.0 玛 ”当前 2013-5-18 15:... 列表 图 图 标 
附着 DG 0) EGR 已 加 载 2.28 MB TIFF 2008-3-29 16:... Acork driver. TI 
附着 图 入 上) ee 
附着 IWF (F)... | ' 
附着 DGN QD)... | 2 
附着 PDF (P)... A | 
附着 点 云 C) ;出 的 决 捷 菜单 ， 
------- = 
中  、\ 如 
详细 信息 预览 图 标 
参照 名 cork_driver 轩 
状态 已 加 载 详细 信息 图 标 
虹 
物 | 太 小 2.28 有 
_ 蜂 副 
公 、 
色 





图 11.5.1 “外 部 参照 ”选项 板 〈 一 ) 


11.5.1 所 示 的 “外 部 参照 ”选项 板 〈 一 ) 中 的 快捷 菜单 的 部 分 功能 说 明 如 人 下。 











@ : 在 操作 系统 指定 的 应 用 程序 中 打开 选 定 的 文件 参照 。 

e@ 国 国 :选择 某 个 图 像 文件 进行 附着 (插入 光栅 图 像 ). 

e 可 从 当前 图 形 中 缉 载 选 定 的 图 像 ， 图 像 将 不 再 显示 ， 这 样 可 以 提高 
AutoCAD 的 性 能 , 纯 载 后 的 图 像 仍 保持 与 当前 图 形 的 附着 关系 ,用 户 可 通过 
命令 重新 显示 这 些 图 像 。 

@ : 将 图 像 的 最 新 版 本 加 载 到 当前 图 形 中 。 

@ : 拆 离 选 定 的 文件 参照 ， 即 图 像 的 所 有 实例 将 从 图 形 中 删除 。 





注意 : 

@ 如果 当 前 文件 中 的 附着 图 像 的 源 文 件 被 移动 或 改名 了 ， 有 系统 就 会 报告 图 像 “ 未 找 
到 ”( 图 11.5.2)， 此 时 用 户 可 以 单 击 BE 加 到 窗 格 中 国 J 了 E 时 右边 的 [| 图标， 然后 在 
系统 弹出 的 “选择 图 像 文 件 ” 对 话 框 中 指定 新 的 路 径 和 源 文件 名 , 最 后 单 击 也 开 加 | 
按钮 。 新 的 路 径 显示 出 来 后 ， 如 果 单 击 可 和 晤 径 四 | 按钮 ， 就 可 以 重新 建立 图 像 源 文 
件 到 当前 文件 的 链接 。 

@ 打开 含 光栅 图 像 的 AutoCAD 图 形 文件 时 ， 系 统 会 搜索 图 形 中 附着 的 光栅 图 像 文 
件 。 搜 索 时 ， 系 统 总 是 首先 在 附着 图 像 的 路 径 下 查找 ， 然 后 再 查找 当前 的 目录 ， 
即 查 找 当前 图 形 所 在 的 目录 ， 最 后 再 查找 支持 文件 中 指定 的 目录 ， 





光 丽 全 1 式 已 打开 810 隔 当前 2013-5-16 15: 
二 cork diwer ”未 找到 | 


cork driver. TIF 





图 11.5.2 “外 部 参照 ”选项 板 〈 二 ) 
11.6 思考 与 练习 


1. 在 AutoCAD 中 使 用 光栅 图 像 的 意义 是 什么 ? 

. 哪些 关 型 的 文件 可 以 作为 光栅 图 像 插 入 到 AutoCAD 图 形 中 ? 
.如 何 对 光栅 图 像 进 行 调整 ? 

.如 何 裁 枉 光 栅 图像? 如 何 调 整 光栅 图 像 的 显示 次 友 ? 

. 光栅 图 像 窟 理 占 的 功能 有 哪些 ? 如 何 使 用 ? 








Nn 人 ww DD 








学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 ， 逆 回 设 计 的 背景 知识 ， 小 平面 特征 等 。 
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第 全 之 章 轴 测 图 的 绘制 





工程 上 一 般 采 用 多 个 正 投影 图 来 表达 所 绘制 物体 的 形状 和 大 小 。 
正 投 影 图 易于 测量 ， 做 图 简单 ， 但 立体 感 不 强 ， 必 须 具 备 一 定 的 识 图 能 力 才能 想象 出 所 表 
达 物 体 的 真实 形状 。 因 此 ， 在 设计 过 程 中 ， 经 第 采用 轴 测 图 ( 轴 测 投影 图 ) 作为 辅助 图 样 。 
轴 测 图 接近 人 们 的 视 党 习惯 ， 旭 不 能 确切 地 反映 物体 真实 的 形状 和 大 小 ， 但 可 用 来 儿 助 人 
们 理解 正 投影 图 。 本 章 将 介绍 轴 测 图 绘制 的 一 般 过 程 和 方法 。 


12.1 概 本 


EE 


. 轴 测 图 的 基本 概念 


@ 轴 测 图 : 将 空间 物体 连同 确定 其 位 置 的 直角 坐标 系 ， 没 不 平行 于 任 一 坐标 平面 的 
方向 , 用 平行 投影 法 投射 在 选 定 的 单一 投影 面 上 所 得 到 的 具有 立体 感 的 平面 图 形 。 

@  ” 轴 测 轴 : 在 轴 测 投影 中 ， 直 角 坐 标 轴 (OX、OY、0Z) 在 轴 测 投影 面 上 的 投影 

@ 轴 间 角 : 两 轴 测 轴 之 间 的 夹 角 。 

@ 轴 向 伸缩 系数 : 轴 测 轴 上 的 单位 长 度 与 相应 直角 坐标 轴 上 单位 长 度 的 比值 (OX、 
OY、OZ 的 轴 向 伸缩 系数 分 别 用 p1、ql、zil 表示 ， 简 化 伸缩 系数 分 别 用 p、q、fT 
表示 )。 


2. 轴 测 图 的 特 操 








由 于 轴 测 图 是 用 平行 投影 法 得 到 的 ， 具 有 以 下 特点 。 

@ 物体 上 相互 平行 的 直线 ， 它 们 的 轴 测 投影 仍 相 互 平行 

@ 物体 上 平行 于 坐标 轴 的 线段 ， 在 轴 测 图 上 仍 平行 于 相应 的 轴 测 轴 。 

@ 物体 上 平行 于 坐标 轴 的 线段 ， 其 轴 测 投影 与 原 线 段 长 度 之 比 等 于 相应 的 轴 向 伸缩 
系数 。 

@ 物体 上 不 平行 于 坐标 轴 的 线段 ， 可 以 用 坐标 法 确定 其 两 个 端点 然后 用 连 线 画 出 。 

@ 物体 上 不 平行 于 轴 测 投影 面 的 平面 图 形 ， 在 轴 测 图 中 变 成 原 图 形 的 类 似 形 。 如 长 
方形 的 轴 测 投影 为 平行 四 边 形 ， 圆 形 的 轴 测 投影 为 椭圆 等 。 


第 3| 包 章 ” 轴 测 图 的 绘制 





3， 轴 测 图 的 分 类 


@ 轴 测 图 根据 投影 方向 与 投影 面 重 直 与 否 ， 分 为 正 轴 测 图 和 和 斜 轴 测 图 两 类 。 
回 “” 正 轴 测 图 : 轴 测 投影 方向 与 轴 测 投影 面 重 直 时 所 得 到 的 轴 测 图 . 
回 “” 斜 轴 测 图 : 轴 测 投影 方向 与 轴 测 投影 面 倾 针 时 所 得 到 的 轴 测 图 . 
@ 根据 轴 向 伸缩 系数 的 不 同 ， 又 分 为 三 类 ， 
回 “” 正 (或 针 ) 等 轴 测 图 : 简称 正 (或 针 ) 年 测 ，pl = ql=+l。 
回 “” 正 ( 式 针 ) 二 轴 测 图 : 简称 正 (或 儿 ) 二 测 ，pl =T1 关 ql。 
回 “” 正 (或 儿 ) 三 轴 测 图 : 简称 正 (或 斜 ) 三 测 ，pl1 关 glL 关 Tl。 
本 章 以 正 等 轴 测 网 的 绘制 为 例 。 





12.2 ” 轴 疯 图 的 绘制 过 程 


轴 测 图 属于 二 维 平面 图 形 ， 其 绘制 方法 与 前 面 介绍 的 二 维 图 形 的 绘制 方法 基本 相同 ， 
绘制 时 ， 可 以 根据 形体 的 特点 ， 确 定 恰当 的 等 轴 测 平面 ， 然 后 利用 简单 的 绘图 命令 ， 例 如 
“直线 ”命令 “条 圆 ”命令 “和 定形 ”命令 等 ， 并 结合 独 形 编辑 命令 〈 如 修剪、 复制 、 移 
动 等 )， 完 成 轴 测 图 的 绘制 。 轴 测 图 绘制 的 一 般 过 程 如 下 。 

(1) 设置 绘图 环境 。 绘 制 轴 测 图 之 前 ， 根 据 轴 测 图 的 大 小 及 复杂 程度 ， 选 择 合适 的 图 
纸 幅 面 并 设置 图 形 界限 与 图 层 。 

(2) 启用 等 轴 测 捕 提 模式， 绘制、 编辑 并 标注 轴 测 网 。 

(3) 保存 图 形 。 

下 面 以 图 12.2.1 所 示 的 轴承 座 上 盖 为 例 ， 介 绍 绘制 轴 测 图 的 一 般 操 作 步 骤 。 























图 12.2.1 轴承 座 上 兰 
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Task1. 选用 样板 文件 


选择 下 拉 玉 早 命令 ， 在 系统 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 找到 
文件 Di\AutoCAD2018.1\system_file\Part_temp_A3.dwg， 然 后 单 击 志 弄 鲁 | 按钮。 


Task2. 绘图 前 的 准备 工作 








此 步骤 介绍 绘制 轴 测 图 前 所 进行 的 准备 工作 ， 主 要 包括 以 下 三 个 步 又。 其中， 将 捕捉 
类 型 设置 为 “等 轴 测 捕捉 ”是 绘制 轴 测 图 的 基础 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 EEE 人， 示 统 弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 
单 击 铺 王 和 山 管 i 先 项 卡 ; 在 插 扣 并 型 ;: 选项 组 中 选中 国 机 格 捕 提 站 入 等 轴 测 搬 扣 加 单 夺 项 ， 单 击 交 这 清江 





口 区 请 点 外 ]、 轴 1 中 所 如 性 懈 圆心 全 、 人 区 要 限 点 和、 区 变 点 凶 和 至 w 基 近 总 辐 复 选 框 ， 其 他 的 
全 部 取消 选中 。 单 击 [ 痛 定 | 按钮 ， 完 成 设置 。 

Step2. 确认 状态 栏 中 的 “ 正 交 ”按钮 国 处 于 按 下 状态 《〈 即 为 开 ),“ 推 断 约束 ”按钮 锣 
处 于 弹 起 状态 〈 即 为 关 )。 

Step3. 按键 盘 上 功能 键 区 的 F5 键 ， 可 切换 等 轴 测 图 平面 < 等 轴 测 平面 俯视 >、 去 等 
轴 测 平面 左 视 > 与 二 等 轴 测 平面 右 视 >。 











Task3. 绘制 轴 测 


Stepl. 绘制 图 12.2.2 所 示 的 等 轴 测 贺 。 切 换 图 层 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 
层 ” 图 层 ， 选择 下 拉 亲 年 让 一 一 全 今 ， 在 命令 行 中 输入 字母 
( 即 选项 中 的 等 轴 而 图 !I: ) 后 按 Enter 键 ， 在 绘图 区 单 击 一 点 以 确定 等 轴 测 圆 的 圆心 ， 在 
命令 行 中 输入 数值 30 后 按 Enter 键 ; 以 同样 步骤 绘制 直径 值 为 80 的 等 轴 测 圆 ， 如 网 12.2.2 
所 示 。 

Step2. 绘制 图 12.2.3 所 示 的 等 轴 测 年 形 ， 选 择 下 拉 荣 音 本 2 
过 圆心 ， 绘 制 一 个 底 边 经 过 圆心 的 等 轴 测 和 矩形， 长 度 和 宽度 值 分 别 为 100、10。 























Step3. 用 计 计 2 攻 王 四 合 令 对 网 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 12.2.4 所 示 。 
图 12.2.2 绘制 等 轴 测 加 (一) 图 12.2.3 ”绘制 等 轴 测 矩形 图 12.2.4 修剪 图 形 〈 一 ) 





Step4. 将 图 形 复制 到 俯视 轴 测 面 。 按 F5 键 切换 到 俯视 轴 测 面 ; 选择 下 拉 沫 单 
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修 疏 如 ) 要 是 从 邻 ， 选 取 图 12.2.4 所 示 的 图 形 为 复制 对 象 并 按 Enter 键 ， 捕 捉 等 轴 
测 圆 的 圆心 为 基点 ， 结 合 “ 正 交 ” 命 令 ， 将 光标 回 右 上 方 移动 ， 并 在 命令 行 中 输入 数值 60 
后 按 Enter 键 结束 “复制 ”命令 ， 结 果 如 图 12.2.5 所 示 。 











Step5. 绘制 直线 ,选择 下 拉 末 蛙 本 于 遇 于 呈 介 今 , 绘制 图 12.2.6 所 示 的 直线 。 
Step6、 用 本 加 于 是 全 令 对 图 12.2.6 进行 修剪 ， 结 采 如 图 12.2.7 所 示 。 
图 12.2.5 复制 图 形 图 12.2.6 ”绘制 直线 (一) 图 12.2.7 ”修剪 图 形 〈 二 ) 


Step7. 绘制 图 12.2.8 所 示 的 等 轴 测 

(1) 以 图 12.2.8 所 示 的 直线 1 的 中 点 为 圆心 ， 参 照 Stepl 的 操作 步 又， 绘制 图 12.2.8 
押 示 的 等 轴 测 圆 ， 半 径 值 分 别 为 13、11、6。 

(2) 移动 等 轴 测 圆 。 选 择 下 拉 菜 单 国 型 肾 命 令 ， 选 取 步 台 (1) 中 绘制 
的 等 轴 测 圆 为 平移 对 象 ， 按 Enter 键 ; 指定 椭圆 圆心 为 基点 ; 结合 “ 正 交 ”命令 ， 将 光标 
问 右 下 方 拖 动 ,在 命令 行 中 输入 平移 距离 值 20, 按 Enter 键 结束 命令 , 移动 的 结果 如 图 12.2.9 
所 示 。 


























_ -和 直线 1 
图 12.2.8 ”绘制 等 轴 测 圆 (二 ) 图 12.2.9 ”移动 等 轴 测 圆 
(3) 复制 等 轴 测 加 。 选 择 下 拉 亲 单车 后 合 今 ， 选 取 步 骤 (1) 中 绘制 
的 椭圆 为 复制 对 象 ， 按 Enter 键 ; 捕捉 该 等 轴 测 圆 的 圆心 为 基点 ; 近 F5 oe 


面 ， 将 光标 向 上 移动 ， 在 命令 行 中 输入 位 移 值 10 后 按 两 次 Enter 键 结束 操作 。 

(4) 按 Enter 键 以 重复 “复制 ”命令 ， 选 取 步 又 (2) 与 步骤 (3) 得 到 的 等 轴 测 圆 为 
复制 对 象 ， 指 定 圆心 为 基点 ， 按 FS EGR ph 在 命令 行 中 
输入 位 移 值 140 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 12.2.10 所 示 。 

Step8. 绘制 百 线 并 修 盘 岁 形 。 选 择 下 拉 沫 音 丁 岂 8 ， 通 过 绘制 构造 
线 与 捕捉 象限 点 ， 绘 制图 12.2.11 所 示 的 直线 ， 用 蔷 EE 本 可 可 命令 对 图 12.2.11 进 
行 修剪 ， 结 果 如 图 12.2.12 所 示 。 























图 12.2.10 复制 等 轴 测 圆 图 12.2.11 绘制 直线 (二 
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Step9. 复制 图 形 。 选 择 计 2 册 中 生命 令 ， 选 取 图 12.2.12 所 示 的 等 轴 测 圆 1、 
等 轴 测 加 2、 等 轴 测 加 3 和 等 轴 测 圆 4 为 复制 对 象 ， 回 正 下 方 拖 动 光 标 ， 输 入 位 移 值 2 后 
按 Enter 键 ， 结 末 如 图 12.2.13 所 示 。 

Step10. 用 于 2 
轴 测 加 4， 结 果 如 图 12.2.14 所 示 。 


等 轴 测 圆 4 





命令 对 图 12.2.13 进行 修剪 ， 同 时 删除 等 轴 测 圆 2 和 等 


- 等 轴 测 圆 3 






等 轴 测 圆 1 


” 
ae 





图 12.2.12 ”修剪 直线 
Task4. 标注 轴 测 


Stepl. 创建 对 齐 标注 。 将 图 层 切 换 全 “中 心 线 层 ”， 然 后 用 
绘制 图 12.2.15 所 示 的 中 心 线 ;将 儿 层 切换 全 “尺寸 线 层 ” 选择 下 拉 荣 单 本 于 于。 
人 命令， 夺取 网 12.2.16 所 示 的 端点 1 与 端点 2 作为 两 个 尺寸 界线 原点 ， 在 绘图 区 的 
空白 区 域 中 单 击 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 创建 其 他 的 对 齐 标注 (图 12.2.17)。 

说 明 : 在 标注 时 可 按键 盘 上 的 F5 功能 键 ， 进 行 等 轴 测 平面 的 切换 。 














图 12.2.14” 修 前 图 形 〈 三 ) 图 12.2.15 ”绘制 中 心 线 





图 12.2.16 ”创建 对 齐 标注 图 12.2.17 创建 其 他 的 对 齐 标注 
Step2. 创建 直径 标注 。 创 建 图 12.2.18 所 示 的 直径 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 











标 往 徊 ) 从 令 ， 选 取 两 个 端点 ， 使 其 分 别 定位 于 第 一 原点 与 第 二 原点 ， 在 命令 
行 输入 字母 T( 即 选择 提示 中 的 交 亨 iT 选项 ) 并 按 Enter 键 ， 输入 %%C60 后 按 Enter 键 ， 
在 空白 区 域 中 单 击 一 点 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 ， 完成 其 他 直径 的 标注 ， 结 果 如 图 12.2.19 
所 示 。 














图 12.2.18 ”创建 直径 标注 图 12.2.19 创建 其 他 直径 标注 

Step3. 创建 半径 标注 。 

(1) 设置 引线 样式 。 选择 下 拉 玉 转车 从 令 ; 在 系统 弹出 的 “多 
重 引线 样式 管理 右 ” 对 话 框 中 单 击 惟 长 ms 按钮， 系统 立 出 “修改 多 重 引线 样式 ”对 话 框 ; 
在 此 对 话 框 引 喜 粘 起 选项 卡 的 将 @: 下 拉 列 表 中 选择 加 BE 先 项 , 在 二 小 加 :后 的 文本 框 中 输 
入 数值 3.5， 在 刁 线 条 乔迁 项 卡 中 选中 胶 晓 太 吕 m 训 山 复 选 框 ， 在 其 后 的 对 话 框 中 输入 数值 3， 
在 固 冤 选项 卡 的 计生 | 芒 类 型 中 下 拉 列 表 中 选择 加 下 二 汪 污 项 ， 在 朗 关 全 瑟 后 的 下 拉 列 表 中 选择 
和 页， 在 交 字 高度 后 的 文本 框 中 输入 文学 高 上 度 值 3.5， 在 渤 营 位 置 在 如 :和 
注 接 位 告 有 怨 ; 后 儿 下 拉 列 表 中 均 选 择 B 世 mi 于 挝 项 ;设置 完成 后 单 击 对 话 框 中 的 
确定 | 按钮 ， 最 后 单 击 呈 关闭 | 安 馈 。 

说 明 : 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 QLEADER 后 按 Enter 键 , 在 系统 的 提示 下 输入 字母 S 
后 按 Enter 键 , 系统 弹出 “引线 设置 "对话 框 , 在 注释 选项 卡 的 注释 类 型 先 项 组 中 选中 四 证 生计 守 轴 
单 选项 ， 将 国 册 先 项 组 中 的 3 弓 设置 为 3， 单 击 [ 确定 | 按 馈 . 

(2) 创建 引线 标注 。 选 择 下 拉 来 单 革 a 二 从 令 ， 在 图 12.2.20 所 示 圆 
弧 上 单 击 以 确定 引线 的 起 点 ， 将 光标 回 左 下 方 移动 一 定 距 离 并 单 击 ， 再 将 光标 问 左 水 平方 
问 移 动 一 定 距离 单 击 ; 输入 R40 后 在 空 日 区 域 单 击 ， 完 成 半径 标注 ， 结 果 如 图 12.2.20 所 示 。 
(3) 参照 步骤 (1) 完成 R15 的 标注 ， 结 果 如 图 12.2.21 所 示 。 





















































图 12.2.20 ”创建 半径 标注 图 12.2.21 创建 其 他 半径 标注 


Step4. 编辑 标注 。 

(1) 将 信 轴 测 面 中 尺寸 线 与 Y 轴 平 行 的 玉 寸 的 倾 糙 角度 值 设置 为 30。 在 命令 行 中 输 
入 编辑 标注 文字 命令 DIMEDIT， 并 按 Enter 键 ; 在 命令 行 中 输入 字母 O( 即 选择 倾斜 101] 选 
项 ) 并 按 Enter 键 ; 选取 在 项 轴 测 面 上 的 尺寸 140、100、 860 为 编辑 对 象 并 按 Enter 键 ; 
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在 命令 行 中 输入 倾斜 角度 值 30 后 按 Enter 键 结束 命令 。 结 果 如 图 12.2.22 所 示 。 

(2) 参照 步骤 (1) 的 操作 ， 选 取 顶 轴 测 面 上 与 X 轴 平 行 的 尺寸 60、222、212, 将 
倾斜 角度 值 设 置 为 -30; 选取 左 轴 测 面 上 与 Z 轴 平 行 的 尺寸 10、2 为 编辑 对 象 ， 将 倾斜 角度 
值 设置 为 30。 最 终结 果 如 图 12.2.1 所 示 。 

说 明 : 在 轴 测 图 中 创建 尺寸 时 ， 为 保证 图 形 的 立体 感 ， 先 使 用 “对 齐 标注 ”命令 进行 
标注 ， 表 选择 本 可 沁 一 四 EU 全 今 ， 将 标注 的 尺寸 界线 倾斜 适当 的 角度 ， 使 其 平行 
轴 测 轴 ( 正 等 轴 测 轴 坐 标 系 如 图 12.2.23 所 示 ) 。 在 各 个 轴 测 面 上 进行 标注 时 ， 尺 寸 的 倾斜 
角度 有 以 下 规律 。 

右 轴 测 面 内 的 标注 , 若 尺 寸 线 与 义 轴 测 轴 方 向 平行 , 则 标注 尺寸 界线 的 倾斜 角度 为 90° 
(90。 是 指 尺寸 界线 与 图 形 中 世界 坐标 系 X 轴 正 向 的 夹 角 )。 

左 轴 测 面 内 的 标注 ， 若 尺寸 线 与 Z 轴 测 轴 平 行 ， 则 标注 的 倾斜 角度 为 -30"。 

顶 轴 测 面 内 的 标注 ， 若 尺寸 线 与 立轴 测 轴 平行 ， 则 标注 的 倾 儿 角度 为 30°。 

右 轴 测 面 内 的 标注 ， 若 尺寸 线 与 Z 轴 测 轴 平行 ， 则 标注 的 倾斜 角度 为 30"。 

左 轴 测 面 内 的 标注 ， 若 尺寸 线 与 Y 轴 测 轴 平 行 ， 则 标注 的 倾斜 角度 为 90°， 

顶 轴 测 面 内 的 标注 ， 若 尺寸 线 与 义 轴 测 轴 平 行 ， 则 标注 的 倾斜 角度 为 -30°。 

故 标注 时 ， 根 据 不 同 的 情况 ， 编 辑 标注 的 尺寸 。 

注意 : 刊 用 医 E 一 国 攻 全 今 ， 同 时 按 FS 功能 键 切换 到 要 标注 的 轴 测 面 ， 可 
直接 完成 轴 测 图 的 标注 ， 此 方法 需 在 “ 正 交 ”模式 下 进行 。 
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图 12.2.22 ”编辑 标注 图 12.2.23” 正 等 轴 测 轴 举 标 系 


12.3” 轴 测 图 中 国 角 的 绘制 








铀 测 图 的 圆 角 是 在 两 个 相 邻 面 之 间 生成 一 个 圆滑 的 曲面 。 下 面 以 图 12.3.1 所 示 的 长 广 
体 为 例 ， 说 明 创建 圆 角 的 一 般 操 作 步 又 。 


DS 愉 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 12.3.1 创建 圆 角 
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Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch12.03\ 长 方 体 . dweg。 

Step2. 创建 圆 角 。 

(1) 绘制 长 方 体 。 选 择 下 拉 采 单 匡 光 命令 ; 以 图 12.3.2 所 示 的 点 A 
为 直线 的 起 点 ， 结 合 “ 正 交 ”功能 ， 将 光标 回 右 上 和 角 移动 ， 输 入 数值 15 并 按 下 Enter 键 ; 
将 光标 向 左上 角 移 动 ， 输 入 数值 15 并 按 下 Enter 键 。 

(2) 绘制 等 轴 测 圆 。 选择 下 拉 闲 单 让 BD 一 > 一 
(图 12.3.3) 为 圆心 ， 绘 制 半径 值 为 15 的 等 轴 测 圆 ， 结 果 如 图 12.3.3 所 示 。 

(3) 绘制 男 一 个 等 轴 测 加 。 选 择 下 拉 来 音量 2 后 今 ， 选 取 步 又 (2) 
所 绘制 的 圆 为 复制 对 象 , 圆心 为 基点 , 同 下 移动 光标 , 输入 长 方 体 的 高 度 值 20 并 投下 Enter 
键 ， 结 果 如 图 12.3.4 所 示 。 








命令 ， 以 了 B 所 














图 12.3.2 ”绘制 长 方 体 图 12.3.3 ”绘制 第 一 个 圆 图 12.3.4 绘制 第 二 个 加 





加 于 是 全 令 ， 对 图 12.3.4 中 多 余 的 直线 进行 修剪 。 
下 命令， 将 多 余 的 线条 删除 。 结 果 如 图 12.3.1b 所 示 。 






(9 ) 用 修改 由) 
Step3. 保存 文件 。 


12.4 ”思考 与 练习 





1. 轴 测 图 的 绘制 与 一 般 平 而 图 有 何 区 列 ? 
2. 绘制 图 12.4.1 一 图 12.4.4 所 示 的 轴 测 图 。 
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图 12.4.1 绘制 轴 测 图 (一 ) 图 12.4.2 绘制 轴 测 图 (二 ) 
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_ S_ 
图 12.4.3 ”绘制 轴 测 图 〈 三 ) 图 12.4.4 ”绘制 轴 测 图 (四 ) 


学 习 拓展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 : ANSYS 结构 分 析 的 背景 知识 ， 基 本 操作 流程 等 。 





第 4] 人 3 章 三 维 图 形 的 绘制 与 编辑 





章 ”三维 图 形 的 给 制 与 编辑 





本 章 学 习 的 一 个 关键 点 是 要 树立 三 维 立体 的 思维 模式 ， 从 立体 空 
间 的 角度 来 看 待 图 形 对 名。 内 容 包 括 三 维 坐 标 系 的 知识 ， 观 察 三 维 图 形 的 方法 ， 三 维 图 形 
的 分 类 ， 三 维 线 的 绘制 ， 二 维 对 象 的 标高 厚度， 三维 实体 对 象 的 创建 、 编 辑 和 标注 。 


13.1 三 维 图 形 概 述 


13.1.1 三 维 绘图 的 优点 


在 传统 的 绘图 中 ， 二 维 图 形 是 一 种 常用 的 表示 物体 形状 的 方法 。 这 种 方法 需要 绘图 者 
和 看 图 者 都 能 理解 图 形 中 表示 的 信息 ， 才 能 获得 真实 物体 的 形状 和 形态 ;， 另 外， 如 果 三 维 
对 象 的 每 个 二 维 视 图 是 分 别 创建 的 ， 由 于 缺乏 内 部 的 关联 ， 发 生 错 误 的 机 会 就 会 很 高 ， 特 
别 是 在 修改 图 形 中 的 对 象 时 ， 必 须 分 别 修改 每 一 个 视图 。 创 建 三 维 模型 束 能 很 好 地 解决 这 
些 问 题 ， 只 是 创建 过 程 要 比 二 维 模 型 复杂 得 多 。 创 建 三 维 模 型 有 以 下 几 个 优点 。 

@ 便于 观察 : 可 从 空间 中 的 任何 位 置 、 任 何 角度 观察 三 维 模型 。 

@ 快速 生成 二 维 图 形 : 可 以 自动 地 创建 俯视 图 、 主 视图 、 侧 视图 和 辅助 视图 。 

@ 泻 染 对 象 : 经 过 洽 染 的 三 维 图 形 更 容易 表达 设计 者 的 意图 。 

@ 满足 工程 需求 : 根据 生成 的 三 维 模 型 ， 可 以 进行 三 维 干涉 检查 、 工 程 分 析 以 及 从 

三 维 模型 中 提取 加 工 数据 。 














13.1.2 三维 坐标 系 








三 维 模型 需要 在 三 维 坐标 系 下 进行 创建 ,可 以 使 用 右手 定 则 来 百 观 地 了 解 AutoCAD 如 
何在 三 维 空间 中 工作 。 伸 出 右手 ， 想 象 拇 指 是 X 轴 ， 食 指 是 Y 轴 ， 中 指 是 乙 轴 。 投 直角 伸 
开 拇 指 和 食指 ， 并 让 中 指 垂下 于 手 等 ， 这 三 个 手指 现在 正 分 别 指 同 X、Y 和 2Z 的 正方 同 ， 
如 图 13.1.1 所 示 。 偿 可 以 使 用 右手 定 则 确定 正 的 旋转 方 辐 ， 把 拇指 放 到 要 绕 其 旋转 的 轴 的 
正方 向 ， 和 癌 手 掌 内 索 曲 手 的 中 指 、 无 名 指 和 小 拇指 ， 这 些 手指 的 封 曲 方向 就 是 正 的 旋转 
方 问 。 

在 三 维 坐 标 系 下 ， 同 样 可 以 使 用 直角 坐标 或 极 坐 标 来 定义 点 。 此 外 ， 在 绘制 三 维 图 形 
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时 ， 还 可 使 用 柱 坐 标 和 球 举 标 来 定义 点 。 

1. 直角 坐标 

当 工 作 于 三 维 空间 时 ， 可 以 使 用 绝对 坐标 (相对 于 坐标 系 坐标 原点 ) 来 指定 点 的 X、 
Y、Z 坐标 。 例 如 ， 要 指定 一 个 沿 X 轴 正 癌 八 个 单位 、 沿 Y 轴 正 疝 六 个 单位 、 沿 Z 轴 正 问 
两 个 单位 的 点 ， 可 以 指定 坐标 值 为 (8,6,2)， 也 可 以 使 用 相对 坐标 (相对 于 最 后 的 选择 点 ) 
来 指定 坐标 。 











Y 轴 
Z 轴 SA 
QS 
| a. 
正 旋转 角 


图 13.1.1 坐标 轴 的 确定 
2. 柱 坐 标 





柱 坐 标 是 通过 定义 某 点 在 XY 平面 中 距 原 点 (绝对 坐标 ) 或 前 一 点 《相对 坐标 〉 的 距 
离 ， 在 XY 平面 中 与 X 轴 的 夹 角 以 及 Z 坐标 值 来 指定 一 个 点 ， 如 图 13.1.2 所 示 。 举 例 
如 下 。 
@ 绝对 柱 坐 标 (20<45,50 ) 的 含义 : 在 XY 平面 中 与 原点 的 距离 值 为 20， 在 XY 平 
面 中 与 X 轴 的 角度 值 为 45°?，Z 坐标 为 50。 
@ 相对 柱 坐 标 (@20<45,50 ) 的 含义 : 在 XY 平面 中 与 前 一 点 的 距离 值 为 20, 在 XY 
平面 中 与 X 轴 的 角度 值 为 45%，Z 坐标 为 50。 





3. 球 坐 标 





点 的 球 坐 标 上 共有 三 个 参数 : 它 相 对 于 原点 (绝对 坐标 ) 或 前 一 点 《相对 坐标》 的 距离 ， 





在 XY 平面 上 与 X 轴 的 夹 角 ， 与 XY 平面 的 夹 角 ( 图 13.1.3)。 举 例如 下 。 


空间 距离 





XY 平面 外 高 ~ X 轴 角度 
图 13.1.2 柱 坐 标 图 13.1.3” 球 坐标 
@ 绝对 球 坐 标 (20<45<50 ) 的 含义 : 相对 于 原点 的 距离 值 为 20， 在 XY 平面 上 与 义 


轴 的 夹 角 为 45°%， 与 XY 平面 的 夹 角 为 50°， 





@ “相对 球 坐 标 (@20<4$<$0 ) 的 含义 : 相对 于 前 一 点 的 距离 值 为 20， 在 XY 平面 上 
与 X 轴 的 夹 角 为 4$"， 与 XY 平面 的 夹 角 为 50°。 


13.2” 观察 三 维 图 形 


13.2.1 设置 视点 进行 观察 

















视点 是 指 在 三 维 空间 中 观察 图 形 对 象 的 方位 。 当 在 三 维 空间 中 观察 图 形 对 象 时 ， 往 往 
需要 从 不 同 的 方位 来 得 看 三 维 对 象 上 不 同 的 部 位 ， 因 此 要 经 党 变换 观察 的 视点 。 

为 了 方便 本 节 的 学 习 ， 首 先 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work \ch13.02\3d_view.dwg。 

在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 在 命令 行 输入 命令 -VPOINT 设置 观察 视点 。 执 行 -VPOINT 
命令 后 ， 系 统 命令 行 提示 图 13.2.1 所 示 的 信息 ， 在 此 提示 下 可 以 选择 如 下 三 种 操作 方法 





























而 汪 二 切换 至 何 己 SS 客 安 家 
当前 视图 方向 :WIEWDIR=-468.7361,.0.0000,0.0000 


烟 - VPOINT 指定 视点 或 [旋转 1R)] < 显示 指南 名和 三 轴 架 >: 
图 13.2.1 命令 行 提示 








> ”操作 方法 (一 ) 

指定 视点 : 输入 一 个 三 维 点 的 坐标 ， 例 如 在 命令 行 中 输入 〈1,1,1)， 然 后 按 Enter 键 。 
此 时 系统 即 以 该 点 与 坐标 原点 的 连 线 方 癌 作为 观察 方向 ， 并 在 屏幕 上 按 访 方向 显示 图 形 的 
投影 。 
> ”操作 方法 (二) 

旋转 〈R): 输入 字母 R 并 按 Enter 键 ， 在 输入 下 平面 中 与 了 轴 的 实 利 的 提示 下 ， 输 
入 角度 值 〈( 如 135) 并 按 Enter 键 ; 接 看 在 铂 入 与 3Y 笠 面 的 去 外 的 提示 下 ， 和 输入 该 角度 但 
(如 75) 并 按 Enter 键 ， 这 样 便 可 设置 观察 的 方 癌 。 
> ”操作 方法 (三 ) 

使 用 坐标 球 和 三 轴 架 : 在 图 13.2.1 所 示 的 提示 下 ， 直 接 按 Enter 键 〈 或 选择 下 拉 沫 单 
视图 凶 ) ET 命令 ), 系统 将 和 暂时 清除 屏幕 上 的 图 形 ,只 显示 图 13.2.2 
所 示 的 坐标 球 和 三 轴 架 ， 移 动 鼠 标 时 ， 坐 标 球 中 的 小 光标 也 跟着 移动 。 坐 标 球 的 圆心 表示 
北极 (0,0,1)， 内 环 是 赤道 (n,n,0)， 外 环 是 南极 (0,0,-1)。 因 此 ， 当 光标 位 于 内 环 之 内 时 ， 
相当 于 视点 在 球体 的 上 半球 体 ， 将 从 上 疝 下 观察 三 维 模 型 ， 方 辐 ( 东 、 北 、 西 或 南 ) 由 从 
圆心 到 光标 的 角度 决定 ， 当 光标 位 于 内 环 与 外 环 之 间 时 ， 表 示 视 点 在 球体 的 下 半球 体 ， 将 
从 下 问 上 观察 三 维 模型 ， 如 来 光标 正好 位 于 内 环 上 ， 将 从 赤道 同 下 观察 三 维 模型 ， 如 采光 
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标 位 于 外 环 上 ， 将 从 模型 底部 竖 直 向 上 观察 模型 。 当 移动 坐标 球 中 的 光标 时 ， 三 轴 架 的 方 
向 也 随 之 改变 ， 可 以 进一步 协助 设置 当前 的 视点 。 

另外 ,用 户 还 可 以 利用 对 话 框 来 设置 视点 ， 其 操作 方法 为 : 选择 下 拉 菜单 功 国 区 
命令 (或 在 命令 行 中 输入 命令 DDVPOINT ), 系统 将 弹出 图 13.2.3 
所 示 的 “视点 预 设 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 更 加 形象 直观 地 设置 视点 。 

在 “视点 了 预 设 ” 对 话 框 中， 六 总 居于 WS 和 此 相对 于 ws 风 爽 个 单 选项 用 来 确定 新 的 观察 
角度 是 相对 于 世界 坐标 系 还 是 相对 于 当前 的 用 户 坐 标 系 。 在 左 、 右 两 个 图 像 之 中 用 实 线 指 
示 出 当前 的 视角 ， 数 值 显示 在 其 下 面 的 文本 框 里 。 左 边 的 图 像 用 于 设置 XY 平面 内 的 观察 
角度 ， 右 边 的 图 像 用 于 设置 相对 于 XY 平面 的 观察 角度 ， 用 户 可 以 单 击 图 像 中 的 分 隔 线 ， 
将 观察 角度 值 设 置 为 44$" 的 整数 倍 ; 也 可 以 在 医 林 三 和 区 平 画 画 : 文本 框 内 输入 相应 的 角度 
值 。 。 设 要 为 平面 视图 WW ”| 近 钮 用 于 设置 模型 的 平面 视图 。 确 定 完 视 点 后 ， 单 击 [天 定 _| 边 钮 ， 
系统 即 按 该 视点 显示 三 维 图 形 。 














te 识 点 预 设 江 1 
































设置 观察 和 角度 
f 站 对 于 WCS (W) 

















自 : EE 
x 轴 @): J130.0 XY 平面 @):; .0 





N 
坐标 球 
设置 为 平面 视图 WW) | 
取消 | 帮助 o | 
图 13.2.2 ”坐标 球 和 三 轴 贸 图 13.2.3 “视点 预 设 ” 对 话 框 


13.2.2 使 用 三 维 动态 观察 器 


使 用 三 维 动态 观察 器 可 以 在 三 维 空间 动态 地 观察 三 维 对 象 。 选 择 下 拉 采 单 
命令 后 ， 系 统 将 显示 图 13.2.4 所 示 的 一 个 观察 
球 ， 在 圆 的 四 个 象限 点 处 融 有 四 个 小 圆 ， 这 便 是 三 维 动态 观察 器 。 

观察 器 的 圆心 点 就 是 要 观察 的 点 〈 即 目标 点 )， 观 察 的 出 发 点 相当 于 相机 的 位 置 。 查 看 
时 ， 目 标点 是 固定 不 动 的 ， 通 过 移动 鼠标 可 以 使 相机 在 目标 点 周围 移动 ， 从 不 同 的 视点 动 
态 地 观察 对 象 。 结 束 命令 后 ， 三 维 图 形 将 按 新 的 视点 方向 重 新 定位 。 





视图 总 ) 动态 观察 让] p> 本 自由 动 意 观 察 中 ) 
































图 13.2.4 三 维 动态 观察 器 





在 观察 器 中 ， 光 标的 形状 也 将 随 着 所 处 的 位 置 而 改变 ， 可 有 以 下 儿 种 情况 。 

@ ” 当 光 标 位 于 观察 球 的 内 部 时 ， 光 标 图 标 显 示 为 侣 。 此 时 单 击 并 拖 动 光标 ， 可 以 自 
由 地 操作 视图 ， 在 目标 的 周围 移动 视点 。 

@ 当 光 标 位 于 观察 球 以 外 区 域 时 ， 光 标 图 标 显示 为 必 !。 此 时 单 击 并 绕 着 观察 球 拖 动 
光标 ， 视 图 将 围绕 着 一 条 穿 过 观察 球 心 且 与 屏幕 正 交 的 轴 旋 转 。 

@ 当 光 标 位 于 观察 球 左 侧 或 右 侧 的 小 圆 中 时 ， 光 标 图 标 显示 为 宁 。 单 击 并 拖 动 光标 ， 
可 以 使 视图 围绕 着 通过 观察 球 顶 部 和 底部 假想 的 重 直 轴 旋 转 。 

@ 当 光 标 位 于 观察 球 顶 部 或 底部 的 小 圆 中 时 , 光标 图 标 显示 为 人 。 单 击 并 拖 动 光标 ， 
可 以 使 视图 围绕 着 通过 观察 球 左 边 和 右边 假想 的 水 平 轴 旋 转 。 

@ ”在 各 种 显示 状态 下 ， 按 住 鼠 标 中 键 不 放 ， 可 移动 视图 的 显示 位 置 。 


13.2.3 显示 平面 视图 








当 从 默认 的 视点 (0,0,1) 观察 图 形 时 ， 就 会 得 到 模型 的 平面 视图 。 要 显示 平面 视图 ， 
可 以 使 用 以 下 方法 ， 选 择 下 拉 荣 单 荐 EID 一 ”EBD 一 本 ED 区 
命令 或 者 国 i 本 子 合 仿 ， 

“平面 视图 ”下 拉 菜单 中 各 项 的 说 明 如 下 。 
:显示 指定 的 用 户 坐 标 系 的 平面 视图 。 
必 统 读 项 : 显示 世界 坐标 系 的 平面 视图 。 
网 项， 显示 以 前 保存 的 用 户 坐 标 系 的 平面 视图 ， 


注意 : 这 三 个 命令 不 能 用 于 图 纸 空间 ， 











13.2.4 ”快速 设置 预定 义 的 视 扣 


轴 测 〈《S)、 和 东南 等 轴 测 〈E)、 和 东北 等 轴 测 CN) 和 西北 等 轴 测 〈(W)。 当 选择 下 拉 来 单 
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视图 Ww E33 于 于 下子 菜 单 中 的 各 命令 (图 13.2.5) 时 ， 可 以 快速 地 切换 到 某 一 个 特 
殊 的 视点 。 
注意 : 选择 上 面 十 种 预定 义 的 视点 ， 均 会 引起 用 己 坐 标 系 (UCS ) 的 改变 。 











钢 吕 预 旋 (I)... 设置 三 维 观察 方 癌 





视点 久 在 模型 空间 中 显示 定义 观察 方向 的 坐标 球 和 三 轴 架 
平面 视图 昨 ) 设置 平面 视图 

加 者 现 加 将 视点 设置 在 上 面 | 

| 团 全 加 将 视点 设置 在 下 面 

1 站] 去 视 部 将 视点 设置 在 左面 

' 加 及 加 将 视点 设置 在 右面 

' 国 前 视 甸 将 视点 设置 在 前 面 

' 图 向 视 定 将 视点 设置 在 后 面 


向 | 西南 等 轴 测 (8) 
[来 南 等 轴 测 色 ) 
” 硬 东 北 等 轴 测 如 
、 罗 西北 等 轴 测 吕 


将 视点 设置 为 西南 等 轴 测 
将 视点 设置 为 东南 等 轴 测 
将 视点 设置 为 东北 等 轴 测 


图 13.2.5” 子 菜 单 
13.2.5 ”以 消 隐 方式 显示 图 形 


在 默认 状态 下 ， 系 统 是 以 线 框 方式 显示 对 象 的 。 消 隐 是 指 消除 三 维 对 象 的 线 框 铬 中 隐 
下 在 其 他 表面 后 的 线条 ,增强 三 维 对 象 的 并 体感。 选择 下 拉 末 钙 轩 D3 一 > [RE 从 令 
(或 在 命令 行 中 输入 命令 HIDE), 可 执行 消 隐 操作 。 图 13.2.6 显示 了 图 形 消 隐 的 前 后 效果 。 

















a) 消 隐 前 b) 消 隐 后 
图 13.2.6 图 形 消 隐 效果 


/ 


13.3 ”三维 对 象 的 分 类 


前 面 主 要 学 习 了 二 维 对 象 的 创建 和 编辑 ， 后 面 儿 市 将 主要 学 习 三 维 对 象 的 创建 、 编 辑 
和 外 观 处 理 。 这 里 有 必要 弄 清 三 维 对 象 的 特点 和 分 类 。 

在 AutoCAD 中 ， 二 维 对 象 的 创建 、 编 辑 、 尺 寸 标 注 等 都 只 能 在 三 维 坐 标 系 的 XY 平面 
进行 。 如 果 赋 予 二 维 对 象 一 个 乙 轴 方向 的 值 ， 即 可 得 到 一 个 三 维 曲面 对 象 ， 这 是 创建 三 维 








第 4] 人 3 章 三 维 图 形 的 绘制 与 编辑 











对 象 最 人 简单 的 方法 。 当 然 创建 三 维 对 象 还 有 许多 方法 ， 按 照 创建 的 方法 和 结果 的 不 同 ， 可 
将 三 维 柑 型 分 为 线 框 模型 、 曲 面 模型 和 实体 模型 三 种 类 型 。 


1. 线 框 模型 





线 框 模型 是 通过 线 对 象 〈 直 线 和 曲线 ) 来 表达 三 维 形体 的 模型 (图 13.3.1)， 它 是 一 种 
对 三 维 形体 最 简单 的 描述 。 要 创建 一 个 线 框 模型 ， 必 须 对 线 框 模型 中 的 每 个 线 对 和 象 单独 定 
位 和 绘制 ， 因 此 这 种 建 模 方式 最 为 耗 时 。 男 外 ， 线 框 模 型 中 包含 的 信息 很 少 ， 只 含 线 的 信 
息 ， 不 含 面 和 体 的 信息 ， 不 能 对 其 进行 消 隐 、 着 色 和 泻 染 处 理 ， 也 不 能 对 其 进行 前 切 操作 ， 
而 且 线 框 模型 中 纵横 交错 的 线 很 容易 造成 理解 上 的 歧义 , 因而 在 实际 应 用 中 使 用 得 比较 少 。 




















2. 曲面 模型 


曲面 模型 是 通过 线 对 象 和 面 对 象 来 表达 三 维 形 体 的 模型 “图 13.3.2)， 因 为 这 种 模型 中 
含有 和 面 的 信息 ， 所 以 曲面 模型 具有 一 定 的 立体 感 。 创 建 曲面 模型 ， 主 要 是 定义 面 ， 有 时 还 
要 定义 边线 。 可 以 对 曲面 醒 型 进行 表面 血 积 计算 、 表 面 布尔 运算 等 操作 ， 也 可 对 其 进行 消 
隐 、 者 色 等 外 观 处 理 ， 但 曲面 模型 没有 质量 、 重 心 等 属性 。 曲 面 模型 在 产品 造型 设计 、 服 
疼 匠 陈设 计 、 建 筑 设 计 等 领域 有 一 定 的 应 用 。 曲 面 模型 可 以 用 线 框 的 形式 进行 显示 。 























3. 实体 模型 


实体 模型 是 三 种 模型 中 最 融 级 的 一 种 模型 类 型 。 实 体 模 型 是 由 多 个 面 围 成 的 一 个 密闭 
的 三 维 形体 ， 并 且 该 密闭 的 三 维 形体 中 充满 了 菏 种 密度 的 材料 (图 13.3.3)， 所 以 可 以 把 实 
体 模型 想象 为 一 个 元 满 东 种 材料 的 封闭 曲面 模型 。 实体 模型 不 仅 具 备 曲面 模 型 所 有 的 特点 ， 
而 且 偿 具有 体积 、 质 量 、 重 心 、 回 转 半径 和 惯性 窍 等 属性 特征 。 可 以 对 实体 模型 进行 渔 染 
处 理 ， 实 体 柑 型 也 可 以 用 线 框 的 形式 进行 显示 。 由 于 实体 模型 包含 的 信息 最 多 ， 在 实际 应 
用 中 非 党 广泛， 本 章 将 重点 介绍 实体 模型 的 创建 、 编 辑 和 泻 染 功能 


SU 


图 13.3.1” 线 框 模型 图 13.3.2 ”曲面 模型 图 13.3.3 ”实体 模型 























13.4 创建 基本 的 三 维 实体 对 象 


AutoCAD 着 供 的 基本 的 三 维 实体 对 象 包 丘 长 方 体 、 球 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 、 攀 体 和 圆 
环 体 。 在 创建 这 些 基 本 的 三 维 实体 对 象 时 ， 为 了 方便 观 紧 ， 一 般 会 将 视点 调 全 几 种 等 轴 训 
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视图 。 下 面 讲 解 几 种 基本 的 三 维 实体 对 象 的 创建 方法 。 
1. 长 方 体 








在 AutoCAD 中 可 以 创建 实心 的 长 方 体 ,长方体 的 底面 与 当前 用 尸 坐 标 系 的 XY 平面 平 
行 。 在 创建 实心 长 方 体 时 ， 可 以 使 用 以 下 几 种 方法 。 

e 指定 长 方 体 的 中 心 点 或 一 个 角 点 ， 然 后 指定 第 二 个 角 点 和 高 度 。 

e 指定 长 方 体 的 中 心 点 或 一 个 角 点 ， 然 后 选择 立方 体 选 项 ， 再 指定 立方 体 的 长 度 。 

e 指定 长 方 体 的 中 心 点 或 一 个 角 点 ， 然 后 指定 长 度 、 宽 度 和 高 度 。 

下 面 将 采用 第 三 种 方法 来 创建 图 13.4.1 所 示 的 一 个 长 度 、 宽 度 、 高 度 值 分 别 为 50、30、 
45 的 长 方 体 。 其 一 般 操作 步 又 如 下 。 

Step1. 选择 下 拉 荣 单 虎 3 翅 几 建 模 册 上 本“ 二 曾 长 方 体悟 ) 

Step2. 在 指 宇 芝 一 个 第 后 虹 [中 心 10)]: 隐 提 示 下 ， 选 取 一 点 。 

Step3. 在 指定 其 他 章 点 或 【立方 体 1ci7 长度 如 :的 提示 下 ， 输 入 字母 世 后 按 Enter 键 ， 即 采 
用 给 定 长 、 宽 、 局 的 方式 来 绘制 长 方 体 。 

Step4. 在 指定 长 麻 : 的 提示 下 ， 输 入 长 方 体 的 长 度 值 为 530， 并 投 Enter 键 。 

Step5. 在 指定 宽度 : 的 提示 下 ， 输 入 长 方 体 的 宽度 值 为 30， 并 按 Enter 键 。 

Step6. 在 痢 宇 而 基肥 [两 点 128)] :的 提示 下 ， 输 入 长 方 体 的 局 度 值 为 45， 并 按 Enter 键 。 

Step7. 调整 视点 观察 图 形 。 选 择 下 拉 玉 单 革 BI3 SL ep BA 
令 ， 设 章 西 南 等 轴 训 视 点 观察 图 形 。 


2. 球体 



























































在 AutoCAD 中 ，SPHERE 命令 用 于 创建 一 个 球体 ,球体 的 纬 线 平行 于 XY 平面 ， 中 心 
轴 平 行 于 当前 用 户 坐 标 系 的 Z 轴 。 图 13.4.2 束 是 一 个 球体 的 例子 ， 其 一 般 操作 步 缀 如 下 。 

Stepl. 设 定 网 格 线 数 。 

(1) 在 命令 行 中 输入 命令 ISOLINES， 并 按 Enter 键 。 

(2) 在 输入 ISoLINES 的 痢 便 <4>: 的 提示 下 ， 输 入 数值 30 并 按 Enter 键 。 

说 明 : 系统 变量 ISOLINES 用 来 确定 对 象 每 个 面 上 网 格 线 的 数目 。 

Step2. 创建 球体 对 象 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 基本 个 今 。 

(2) 在 指定 中 心 点 或 [三 点 13P) /两 点 12P17 切 点 、 切 点 、 半 径 17)] :的 提示 下 , 在 绘图 区 选取 一 点 。 

(3) 在 指定 半 和 或 [直径 0) : 的 提示 下 ， 输 入 球体 的 半径 值 50 并 按 Enter 键 。 

(4) 调整 视点 观察 图 形 。 





第 和 <@) 章 三 维 图 形 的 绘制 与 编辑 





3. 圆柱 体 


在 AutoCAD 中 ，CYLINDER 命令 用 于 创建 以 辆 或 椭圆 作为 底面 的 圆柱 实体 (图 
13.4.3)。 要 创建 一 个 圆柱 体 ， 先 要 指定 圆 或 椭圆 的 尺寸 (与 绘制 贺 及 椭圆 的 方法 相同 )， 然 
后 系统 提示 沿 乙 办 《与 定义 的 底面 垂直 ) 方 同 输入 一 个 正 值 或 负 值 作为 圆柱 体 的 高 上 度 ， 或 
者 指定 另 一 端的 圆心 ， 这 一 点 既定 义 了 圆柱 体 的 高 度 ， 也 定义 了 圆柱 体 的 方向 。 

i 省 
mn 
Wy 


图 13.4.1 长 方 体 图 13.4.2 球体 图 13.4.3 ”圆柱 体 
4. 圆锥 体 

































下 拉 沫 单 医 人 信用 于 创建 圆锥 体 〈 图 13.4.4)。 要 创 
建 一 个 圆锥 体 ， 先 要 指定 底面 加 或 椭圆 的 尺寸 (与 绘制 到 及 椭圆 的 方法 相同 )， 人 然后 沿 Z 
轴 “〈 与 创建 的 底面 垂直 ) 方向 指定 一 个 正 值 或 负 值 作为 圆锥 体 的 高 度 ， 或 者 指定 顶点 的 位 
置 ， 顶 点 的 位 置 决 定 了 圆锥 体 的 高 度 和 方 问 。 

5. 椒 体 

下 拉 沫 单 命令 用 于 创建 杭 体 (图 13.4.5)。 枫 体 的 











压 面 平行 于 当前 用 户 坐 标 系 的 XY 平面 ， 并 沿 X 轴 方 癌变 细 。 模 体 的 高 度 是 沿 Z 轴 方 同 的 
高 度 ， 可 以 是 正 值 也 可 以 是 负 值 。 





6.， 圆 环 体 





建 模 山 ) 本“ 人) 回环 性 并) 





下 拉 菜 上 命令 用 于 创建 圆 环 体 (图 13.4.6)。 圆 环 
体 由 两 个 半径 确定 : 一 个 半径 是 从 圆 环 的 中 心 到 圆 管 的 中 心 的 距离 ， 另 一 个 半径 是 圆 管 的 
中 心 到 外 表面 的 距离 。 创 建 的 圆 环 体 平行 于 当前 用 户 举 标 系 的 XY 面 ， 中 心 轴 与 乙 轴 平行 。 











图 13.4.4 ”圆锥 体 图 13.4.5 栋 体 图 13.4.6“ 圆 环 体 


13.5 创建 三 维 拉 伸 实 体 








创建 拉 伸 实 体 ， 葡 是 将 二 维 封 闭 的 图 形 对 象 治 其 所 在 平面 的 法 线 方 问 按 指定 的 高 度 拉 
伸 ， 或 沿 指 定 的 路 径 进 行 拉 伸 来 绘制 三 维 实体 。 拉 伸 的 二 维 封 闭 图形 可 以 是 出 、 椭 圆 、 贺 
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环 、 多 边 形 、 闭 合 的 多 上段 线 、 窍 形 、 和 耐 域 或 团 合 的 样 条 曲线 等 。 


13.5.1 按 指 定 的 高 度 拉 伸 对 象 





下面 以 图 13.5.1 押 示 的 实体 为 例 ， 资 明 指定 高 度 创 建 拉 伸 对 象 的 一 般 操 作 步 又 。 


| 吕 ， 


a) 二 维 封闭 图 形 b) 三 维 拉 伸 实体 
图 13.5.1 按 指 定 的 高 度 拉 伸 对 象 








Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.05\extrud_2d.dwe。 





Step2. 选择 下 拉 有 豆单 本 二 EE 全 今 。 

Step3， 在 要 要 下 全 丽 革 要 或 [模式 WW 于 的 提示 下， 选取 图 13.5.1a 中 封闭 的 二 维 图 形 后 按 
Enter 键 。 

Step4. 在 指定 拉 伸 的 高 度 或 [ 记 辣 顾 忆 路 径 中 7 地 判 角 条 和 表达 式 好 1] <50.0000>; 的 提示 下 ， 输 入 字 
母 T。 


Step5. 在 指定 拉 伸 的 字 猎 角度 或 [表达 或 好] 公关 的 提示 下 ， 输 入 拉 伸 角度 值 10 并 按 Enter 键 。 

Step6. 在 指定 控 伸 的 高 度 或 [方向 器 /7 路 径 中 )7 顿 斜 角 (TD)7 表达 式 中)] 《50.0000>: 的 提示 下 ， 输入 拉 
伸 高 度 值 300 并 按 Enter 键 。 

Step7. 选择 下 拉 来 单 革 号 2 

Step8. 为 了 方便 奉 看 ， 选 择 下 拉 沫 单 融 
到 图 13.5.1b 所 示 的 拉 伸 实体 效果 。 








三 维 视 图 血 1 ， 本 “大 西南 等 轴 测 避 ) 





命令 。 


命令 进行 消 隐 ， 消 隐 后 可 看 





wip> 





说 明 : 
@ 指定 高 度 拉 伸 时 ， 如 果 高 度 为 正 值 ， 则 活着 +Z 轴 方 向 拉 伸 ; 如 果 高 度 为 负 值 ， 
则 沿 着 -Z 轴 方 向 拉 伸 ; 在 指定 拉 伸 的 倾斜 角度 时 ,角度 允许 的 范围 是 -90" ~ + 90"。 


当 采 用 默认 值 0" 时 ， 表 示 生 成 的 实体 的 侧面 重 直 于 XY 平面 ， 没 有 锥 度 ; 如 果 为 
负 ， 将 产生 外 锥 度 ; 如 果 为 正 ， 将 产生 内 锥 度 。 

@ 用 直线 命令 LINE 创建 的 封闭 二 维 图 形 ， 必 须 将 其 转化 为 封闭 的 多 段 线 或 用 
REGION 命令 转化 为 面 域 后 ， 才 能 将 其 拉 伸 为 实体 。 


13.5.2 ”沿路 径 拉 伸 对 象 


下 面 介 绍 如何 沿 指定 的 路 径 创建 图 13.5.2b 所 示 的 三 维 治 路 径 拉 伸 对 象 。 





拉 伸 对 象 
\ 





a) 拉 伸 对 象 和 路 径 b) 三 维 拉 伸 实体 
图 13.5.2 ”沿路 径 拉 伸 对 象 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.05\extrud_2d_path.dweg。 
Step2. 设 定 网 格 线 数 。 将 系统 变量 ISOLINES 值 设 为 20。 
Step3. 选择 下 拉 菏 单 虑 0 建 弄 册 ? 本 “ 表 亨 拉 伸 总 ) 
Step4. 在 短 择 要 拉 介 的 对 条 或 [模式 00): 的 提示 下 ， 选 取 图 13.5.2a 中 的 拉 伸 对 象 一 一 椭圆 ; 
按 Enter 键 以 结束 选取 对 象 。 
Step5. 在 逢 是 控 全 的 届 度 且 [ 宙 癌 名 忆 路 答 (Pv 相 制 和 (Tv 天 计 款 全 《<300.000035; 和 多 提示 下 ， 输 入 子 
P 后 按 Enter 刍 ( 即 选择 “路 从 ”选项 )。 
Step6. 在 渤 择 控 伸 路 征 或 [ 概 英 第 (Bj: 只] 提示 下 ， 选 取 图 13.5.2a 中 的 路 径 。 
Step7. 选择 下 拉 有 末 畦 证 EE 一 > C2 从 令 进 行 济 隧 。 
Step8. 选择 下 拉 菜 单 革 到 一 EE 革 于 于 命令 ,结果 如 图 13.5.2b 所 
示 。 如 果 要 使 实体 表面 平滑 ， 用 户 可 通过 增 大 系统 变量 FACETRES 的 值 来 实现 。 
说 明 : 
@ 拉 伸 路 径 可 以 是 直线 、 圆 、 圆 陶 、 椭 圆 、 椭 圆 狐 、 多 段 线 或 样 条 曲线 ， 它 可 以 是 
开放 的 ， 也 可 以 是 封闭 的 。 路 径 不 能 与 被 拉 伸 对 象 共 面 。 如 果 路 径 中 包含 曲线 ， 
则 该 曲线 不 应 融 尖 角 (或 圆 角 半径 太 小 )， 因为 尖 角 曲线 会 使 拉 伸 实体 自 相 交 ， 从 
而 导致 拉 伸 失败 。 
@ 如 果 路 径 是 开放 的 ， 则 路 径 的 起 点 应 与 被 拉 伸 对 象 在 同一 个 平面 内 ; 否则 拉 伸 时 ， 
系统 会 将 路 径 移 到 拉 伸 对 象 所 在 平面 的 中 心 处 。 
@ 如 果 路 径 是 一 条 样 条 曲线 ， 则 样 条 曲线 的 一 个 端点 切线 应 与 拉 伸 对 象 所 在 平面 重 
直 ; 否则 样 条 会 被 移 到 断面 的 中 心 ， 并 且 起 始 断 面 会 旋转 到 与 样 条 起 点 处 垂直 的 
位 置 。 
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13.6 创建 三 维 旋 转 实体 








旋转 实体 残 古 一 个 闭合 的 三 维 图 形 对 象 绕 看 一 个 轴 旋 转 一 定 的 角度 而 得 到 的 实体 ， 旗 
转轴 可 以 是 当前 用 户 坐 标 系 的 X 轴 或 立轴 ,也 可 以 是 一 个 已 存在 的 直线 对 象 ， 或 者 是 指定 
的 两 点 间 的 连 线 。 用 于 旋转 的 二 维 对 象 可 以 是 封闭 多 段 线 、 多 边 形 、 圆 、 椭 圆 、 封 闭 样 条 
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曲线 、 圆 环 以 及 面 域 。 三 维 对 象 、 包 含 在 块 中 的 对 销 、 有 交叉 或 目 干 涉 的 多 段 线 不 能 个 旋 
转 。 下 面 介 绍 图 13.6.1b 所 示 的 三 维 旋 转 实体 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 


旋转 对 象 人 
Se pd 


a) 旋转 对 象 和 旋转 轴 b) 三 维 旋转 实体 
图 13.6.1 创建 三 维 旋转 实体 





Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.06\revol_2d.dweg。 

Step2. 设 定 网 格 线 数 。 在 命令 行 输入 命令 ISOLINES 并 按 Enter 键 ， 然 后 在 
输入 ISOLINES 的 新 值 的 提示 下 输入 数值 40 并 按 Enter 刍 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 国 3 二 全 今 。 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 REVOLVE 后 按 Enter 键 . 

Step4. 在 迁 择 要 旋转 的 对 象 或 【模式 (Mo)]: 的 提示 下 ， 选 取 图 13.6.1a 中 封闭 的 三 维 图 形 作 
为 旋转 对 象 ， 当 再 侈 出 现 迁 择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (M0)]: 提 示 时 ， 按 Enter 键 结束 选取 对 和 象 。 

Step5. 系统 命令 行 提示 图 13.6.2 所 示 的 信息 ， 在 此 提示 下 ， 输 入 字母 O 后 近 Enter 键 

( 即 选 择 对 旬 名) 选项 )。 





上 先 择 要 旋转 的 对 象 惑 【 模 陈 (MD)1]: 持 到 工 个 
a 选择 要 旋转 的 堵 寺 或 【模式 (MO)]: 


二” REVOLVE 指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定 兴 轴 [对 象 (0) 六 证 名] < 对 象 >: 





图 13.6.2 命令 行 提示 

Step6. 在 蓝 择 对 对 : 的 提示 下 ， 选 取向 13.6.1a 中 的 直线 作为 旋转 轴 。 

Step7. 在 指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (5T)/7 反 转 (B) /表达 式 (Fx)] <360>: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 
采用 稚 认 角度 信 360。 

Step8. 选取 适当 的 视点 观察 三 维 对 象 。 

Step9. 选择 下 拉 亲 围 国 BE 一 > CC 琴 2 旦 命令 进行 消 隐 。 

Step10. 选择 下 拉 菜 单 到 BI 一 FET EW 晶 命 令 ， 结 果 如 图 13.6.1b 
所 示 。 

注意 : 当 将 一 个 二 维 对 象 通过 拉 伸 或 旋转 生成 三 维 对 痊 后 ，AutoCAD 通常 要 删除 原来 
的 二 维 对 象 。 系 统 变 量 DELOBJ 可 用 于 控制 原来 的 二 维 对 象 是 保留 还 是 不 保留 。 


















13.7.1 并 集运 算 


并 集运 算是 指 将 两 个 或 多 个 实体 (或 面 域 ) 组 合成 一 个 新 的 复合 实体 。 在 网 13.7.1 中 ， 
球体 和 圆柱 体 相 交 ， 下 面 以 此 为 例 说 明 并 集运 算 的 一 役 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.07\union.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 来 竺 本 二 

Step3. 在 蓝 择 对 狂 : 的 提示 下 ， 选 取 第 一 个 要 组 合 的 实体 对 象 
体 。 

Step4. 在 选择 对 葵 : 的 提示 下 ,选取 第 二 个 要 组 合 的 实体 对 象 一 一 图 13.7.1a 中 的 球体 ; 
按 Enter 键 结束 选择 对 象 。 系 统 开始 进行 并 集运 算 ， 结 果 如 图 13.7.1b 所 未。 

Step5. 选择 下 拉 末 和 畦 国 BI 一 > [CC 时 上 EW 命令， 消 隐 后 的 效果 如 图 13.7.1c 所 示 。 














w= EE 从 今 。 








13.7.1a 中 的 圆柱 














a) 并 集运 算 前 b) 并 集运 算 后 c) 消 隐 后 
图 13.7.1 并 集运 算 


13.7.2” 差 集运 算 











差 集运 算是 指 从 选 定 的 实体 中 减 去 男 一 些 实体 ， 从 而 得 到 一 个 新 实体 ， 如 图 13.7.2 所 
其 一 般 操作 步骤 说 明 如 下 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.07\union.dwe。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 革 E 一 > 由 介 信 ， 
Step3. 选取 要 从 中 减 去 实体 的 对 象 13.7.2a 中 的 圆柱 体 。 按 Enter 键 结束 选择 对 
象 。 
Step4. 选取 要 减 去 的 实体 对 象 一 一 图 13.7.2a 中 的 球体 ， 按 Enter 键 结束 选择 对 象 。 系 
统 开始 进行 差 集运 算 ， 结 果 如 图 13.7.2b 所 示 。 
Step5. 选择 下 拉 亲 单一 [leh 


人 小。 


























命令 ， 消 隐 后 ， 得 到 网 13.7.2c 所 示 的 实体 
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c) 消 隐 后 








交集 运算 是 指 创建 一 个 由 两 个 或 多 个 相交 实体 的 公共 部 分 形成 的 实体 ， 如 图 13.7.3 所 
示 。 其 一 和 股 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.07\union.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 来 竺 本 二 二 顷 季 册 














Step3. 选取 第 一 中 的 圆柱 体 。 
Step4. 选取 第 二 中 的 球体 。 





Step5. 按 Enter 键 结 束 选 择 对 象 。 系 统 开 始 进 行 交 集运 算 ， 结 果 如 儿 13.7.3b 所 示 。 





= ET 





Step0. 
体 效 末 。 





b) 交集 运算 后 c) 消 隐 后 


图 13.7.3 ”交集 运 算 


注意 : 如 果 对 一 些 实际 并 不 相交 的 对 象 使 用 INTERSECT 交集 运算 命令 ， 系 统 将 删除 
毕 对 象 而 不 会 创建 任何 对 象 ， 如 立即 使 用 UNDO 命令 可 以 恢复 被 删除 对 象 。 


13.7.4 ”干涉 检查 





干涉 检查 通过 对 比 两 组 对 象 或 一 对 一 地 检查 所 有 实体 来 检查 实体 模型 中 的 干涉 《三维 











实体 相 区 或 重 登 的 区 域 )， 可 在 实体 相交 处 创建 和 显 涡 临时 实体 ， 如 图 13.7.4 所 示 。 其 一 般 
操作 步骤 如 下 。 





a) 干涉 检查 前 b) 干涉 检查 后 〈 移 动 干涉 体 ) c) 干涉 检查 后 
图 13.7.4 ”干涉 检查 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.07\union.dweg。 






的 圆柱 体 为 第 一 个 实体 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 

Step4， 在 选择 第 二 组 对 各 或 [| 嵌 选择 (NW)/ 档 本 第 ”组 (RK)] < 检查 提示 下 ， 选 取 
13.7.4a 所 示 的 球体 为 第 二 个 实体 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 此 时 高 亮 显示 图 形 中 的 干涉 
部 分 (图 13.7.4b)， 同 时 系统 弹出 “干涉 检查 ”对 话 框 。 

Step5. 对 图 形 进行 完 干涉 检查 后 ,取消 选中 关闭 时 删除 已 亨 建 的 书 涉 对 象 (0 复 选 框 ， 单 击 “ 干 
涉 检查 ”对 话 框 中 的 世 者 @ | 按钮 。 

注意 : 如 果 此 时 干涉 检查 对 象 在 屏幕 上 不 显示 ， 可 选择 加 国友 视 营 样式 E) * 且 于 忆 
表 中 的 任 一 命令 ， 图 形 就 会 以 相应 的 视觉 样式 显示 出 来 。 

“干涉 检查 ”对 话 框 中 的 各 选项 的 说 阴 如 下 。 

© TM 按钮， 高 亮 显示 上 一 个 干涉 对 象 ， 

© 下 加 | 按钮 ， 高 亮 显 示 下 一 个 干涉 对 象 。 

@ ”IY 关闭 时 删除 已 创建 的 千 涉 对 得 t) | 复 选 框 : 在 关闭 对 话 框 的 时 候 删 除 干 涉 对 象 。 

@  v 销 放 对 人 8 复 选 框 : 在 高 党 显示 上 一 个 和 下 一 个 干涉 对 象 的 时 候 缩放 对 象 。 

@ 恬 按 钮 :关闭 对 话 框 并 启动 “缩放 ”命令 。 实 时 放大 或 缩小 显示 当前 视 口 中 对 篆 

的 外 观 尺 寸 ， 其 实际 尺寸 保持 不 变 。 
@ ”加 | 按钮 关闭 对 话 框 并 启动 “平移 ”命令 ,通过 移动 定点 设备 进行 动态 平移 视图 ， 
@ ”| 加 按钮 ， 关闭 对 话 框 并 启动 “ 受 约束 的 动态 观察 ”命令 ， 以 便 从 不 同 视点 动态 地 


观察 对 象 。 











中 


泛 榨 查 并 1) op 今 Es ) 在 
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13.8 三 维 对 象 的 图 形 编 辑 


13.8.1 三 维 拜 转 





三 维 旋转 是 指 将 选 定 对 象 绕 空间 轴 旋 转 指 定 的 角 展 。 旋 转轴 可 以 基于 一 个 已 存在 的 对 
象 ， 也 可 以 是 当前 用 户 坐 标 系 的 任 一 轴 ， 或 者 是 三 维 空间 中 任意 两 个 点 的 连 线 。 下 面 介 
13.8.1 所 示 的 三 维 旋 转 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\rotate_3d.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 来 单 本 类 一 > Ee ES 命令. 

Step3. 在 选择 对 得 : 的 提示 下 ， 选 取 图 13.8.1a 中 的 三 维 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选择 ， 
此 时 将 显示 附 看 在 光标 上 的 旋转 夹 点 工具 。 

Step4. 单 击 图 13.8.1b 所 示 的 直线 的 闹 点 A 为 移动 的 基点 ， 以 放置 旋转 夹 点 工具 。 

Step5. 移动 光标 至 旋转 夹 点 工具 上 的 红色 的 圆 , 直到 屏幕 上 显示 图 13.8.1b 所 示 的 旋转 
轴线 ， 然 后 单 击 。 

说 明 : 将 光标 移动 到 旋转 夹 点 工具 的 贺 上 ( 不 要 单 击 ), 系统 就 会 自动 显示 该 圆 的 轴线 ， 
可 以 用 此 方法 来 选择 旋转 轴线 。 

Step6. 在 命令 行 中 输入 角度 值 60， 并 投 Enter 键 ， 结 果 如 图 13.8.1c 所 示 。 


了 村 和 


二 
a) 旋转 前 放 转 夹 成 工具 b) > <) 旋转 后 


图 13.8.1 三 维 旋转 操作 过 程 





这 























13.8.2 三维 阵列 


三 维 阵 列 与 三 维 阵列 非常 相似 ， 三 维 阵列 包括 沧 形 阵列 和 环形 阵列 。 对 于 窍 形 阵 列 ， 
需要 指定 阵列 的 行 数 、 列 数 、 层 数 和 对 和 象 相互 之 间 的 距离 。 对 于 环形 阵列 ， 需 要 指定 阵列 
对 象 的 旋转 轴 、 要 复制 对 象 的 数目 以 及 阵列 的 包 角 。 


1. 和 矩形 阵列 
下 面 介绍 图 13.8.2 所 示 的 三 维和 矩形 阵列 的 一 般 操 作 步 又 





Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\array-r-3d.dweg。 


一 


a) 矩形 阵列 前 b) 矩形 阵列 后 
图 13.8.2 ”三 维和 矩形 阵列 操作 过 程 
Step2. 选择 下 拉 来 后 训 2 
说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 3DARRAY 后 按 Enter 键 . 
Step3. 在 选择 对 多: 的 提示 下 ， 选 取 图 13.8.2a 中 的 圆柱 体 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 
Step4. 在 输入 阵列 线 型 [ 症 形 吕 )” 环形 (P}] < 叱 形 ;， 的 提示 下 ， 输 入 字母 R 后 按 Enter 
键 ( 或 直接 按 Enter 键 )， 即 选择 矩形 阵列 方式 。 
Step5. 在 答 入 行 数 一-) <1>: 的 提示 下 ， 输 入 阵列 的 行 数值 3， 并 近 Enter 键 。 
Step6. 在 输入 列 逆 111) <13: 的 提示 下 ， 输 入 阵列 的 列 数 值 2， 并 按 Enter 键 。 
Step7. 在 锦 介 硅 寞 【...)*1》; 的 提示 下 ， 输 入 阵列 的 层 数 值 1， 并 按 Enter 键 。 
Step8. 在 描 定 行 间 上 一 -): 的 提示 下 ， 答 入行 间 距 值 600， 并 扫 Enter 键 。 
Step9. 在 指定 烈 间 距 111): 的 提示 下 ， 输 入 列 间距 值 150， 并 按 Enter 键 ， 系 统 开 始 
阵列 ， 结 果 如 图 13.8.2b 所 示 。 





ei 


出 








二 准 探 作 人 本 志 








2. 环形 阵列 
下 和 面 介绍 图 13.8.3 所 示 的 三 维 环形 阵列 的 一 般 操作 步 又 。 


3) 一 


a) 环形 阵列 前 b) 环形 阵列 后 
图 13.8.3 三维 环形 阵列 操作 过 程 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\array-p-3d.dwe。 
Step2. 选择 下 拉 亲 单 国 于 
Step3. 在 选择 对 苏 : 的 提示 下 ， 选 取 图 13.8.3a 中 的 球体 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 
Step4. 在 且 六 阵列 组 型 【 焉 尺 疏 岂 环 闵 伍 加 “下 亚 >， 的 提示 下 ， 输 入 字母 P 后 按 Enter 
键 ， 即 选择 环形 阵列 方式 。 
Step5. 在 和 输入 阵 烈 中 的 项 目 数 旧 : 的 提示 下 ， 输 入 阵列 的 个 数 10 并 按 Enter 键 。 
Step6. 在 描 嘎 要 填充 的 前 麻 什 = 刻 时针。 二 = 顺 时 针 ) “3602 的 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 即 
选取 阵列 的 填充 角度 为 360” 。 
Step7. 在 旋转 阵列 对 短 ? [是 1)“ 否 全 )] *Y3: 的 提示 下 按 Enter 键 ， 即 在 阵列 时 旋转 








三 维 操作 上 ) 上 本， 三 推 阵列 3) 命令 , 
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阵列 对 象 。 
Step8. 在 描 宝 阵列 的 中 心气 : 的 提示 下 ， 用 捕捉 的 方法 选取 圆柱 体 上 表面 的 圆心 点 。 
Step9. 在 指定 旋转 轴 上 的 第 三 点 : 的 提示 下 ， 用 捕捉 的 方法 选取 圆柱 体 下 表面 的 圆心 
点 ， 此 时 系统 便 开始 进行 阵列 ， 结 果 如 图 13.8.3b 所 示 。 





13.8.3 ”三维 镜 像 








三 维 镜像 是 指 将 对 象 在 三 维 空间 相对 于 攻 一 平面 进行 镜像 ， 图 13.8.4 所 示 束 古 一 个 二 


维 镜像 的 例子 。 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 13.8.4 三维 镜 像 





Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\mirror_3d.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 29 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 MIRROR3D 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 选择 对 苏 : 的 提示 下 ， 选 取 图 中 的 长 方 体 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 

Step4. 系统 命令 行 提 示 图 13.8.5 所 示 的 信息 ， 在 此 提示 下 输入 字母 XY 后 按 Enter 键 ， 
即 用 与 当前 UCS 的 XY 平面 平行 的 平面 作为 镜像 平面 。 

Step5. 在 指定 EY 平面 上 的 点 “0.0.0>: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 采 用 默认 值 ， 即 镜像 
平面 平行 于 XY 平面 且 通 过 《〈0,0,.0) 点 。 

Step6. 在 是 否 删 队 源 对 苏 ? [是 17)“ 否 1 ]“ 否 > 的 提示 下 ， 按 Enter 键 ， 即 选取 不 删除 
源 对 象 。 此 时 系统 进行 镜像 ， 结 末 如 图 13.8.4b 所 示 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 苹 到 一 EE 于 于 一 >” CEBET 








EEEEESD — PE 人 ^. 























命令 ， 分 别 选 取 三 个 实体 ， 
按 Enter 键 ， 这 样 三 个 单独 的 实体 便 合 并 为 一 个 整体 ， 消 隐 后 的 结果 如 图 13.8.6 所 示 。 
13.8.5 所 示 的 命令 行 提 示 中 各 选项 的 意义 说 明 如 下 。 
@ 三 号 加 选项: 通过 三 点 确定 镜像 平面 ， 此 项 为 默认 项 。 
@ ”对 疡 10) 选 项 : 指定 某 个 二 维 对 象 所 在 的 平面 作为 镜像 平面 。 
@ 最近 的 ( 民 ) 选 项 : 用 最 近 一 次 使 用 过 的 镜像 面 作为 当前 镜像 面 。 
@ 三 困 忆 ) 选 项: 通过 确定 平面 上 的 一 点 和 该 平面 法 线 上 的 一 点 来 定义 镜像 平面 。 
@ ”视图 iW) 选 项 : 使 用 与 当前 视图 平面 平行 的 某 个 平面 作为 镜像 平面 。 


十 象 : 
指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 
6- MIRROR3D [对象 (0) 最 近 的 (LI) z 轴 (Z) 视图 (V) XY 平面 (XY) YZ 平面 (YZ) ZX 平面 (ZX) 三 点 (3) ] < 三 点 >: 











图 13.8.5 ”命令 行 提示 图 13.8.6 合并 的 结果 图 


13.8.4 ”对 齐 三 维 对 象 








对 齐 三 维 对 象 是 以 一 个 对 象 上 的 点 为 基准 ， 将 万 一 个 对 象 与 该 对 象 进 行 对 齐 。 在 对 前 
两 个 三 维 对 象 时 ， 一 般 需 要 输入 三 对 点 ， 每 对 点 中 包括 一 个 源 点 和 一 个 目标 点 。 完 成 三 对 
扩 的 定义 后 ， 系 统 将 三 个 源 操 定义 的 平面 与 三 个 目标 点 定义 的 平面 对 章 。 图 13.8.7 所 示 束 
征 一 个 三 维 对 齐 的 例子 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 


“> 


a) 对 齐 前 b) 对 齐 后 
图 13.8.7 ”对齐 三 维 对 象 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\alien-3d.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 ET 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 ALIGN 后 按 Enter 键 . 

Step3. 在 命令 行 选 择 对 得 : 的 提示 下 ， 选 取 图 13.8.7a 中 的 长 方 体 为 要 移动 的 对 象 ， 按 
Enter 键 结束 选择 。 

Step4. 在 指定 第 一 个 前 点 : 的 提示 下 ， 在 长 方 体 上 用 丧 扣 CEND) 捕捉 的 方法 选取 第 一 
个 源 点 A。 

Step5. 在 指定 第 一 个 目标 点 : 的 提示 下 ， 在 方形 扎 上 用 端点 (END) 捕捉 的 方法 选取 第 
一 个 目标 氮 A” 。 

Step6. 在 指定 第 三 个 源 点 : 的 提示 下 ， 在 长 方 体 上 捕捉 选择 第 二 个 源 点 B。 

说 明 : 也 可 以 在 此 提示 下 按 Enter 键 ， 则 对 象 发 生平 移 ， 平 移 后 ， 第 一 源 点 与 第 一 目 
标点 重合 。 

Step7. 在 指定 第 三 个 目标 点 : 的 提示 下 ， 在 方形 扎 上 捕捉 选择 第 二 个 目标 点 B”。 

Step8. 在 指定 第 三 个 源 点 成 * 维 绪 »: 的 据 示 下 ， 在 长 方 体 上 捕捉 选择 第 三 个 源 点 C。 


说 明 : 也 可 以 在 此 提示 下 按 Enter 键 ， 则 系统 提示 是 否 基 于 对 疗 点 缩 交 对 得? [是 他) 
-本 !H)] < 丁 >》: 



































@ 如 选择 否 (H) 选 项 ， 则 对 象 移动 后 ， 第 一 源 点 与 第 一 目标 点 重合 ， 且 两 源 点 连 线 与 
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两 目标 点 连 线 重合 。 
@ ”如 选择 是 经) 选项 ， 则 对 象 按 上 述 方式 移动 后 ， 系 统 将 其 进行 缩放 ， 使 第 二 源 点 与 
第 二 目标 点 重合 。 

Step9. 在 指定 第 三 个 目标 点 : 的 提示 下 ， 在 方形 孔 上 捕捉 选择 第 三 个 目标 点 C”。 此 时 
系统 即将 三 个 源 点 定义 的 平面 与 三 个 目标 点 定义 的 平面 对 齐 ， 同 时 第 一 源 点 移 至 第 一 目标 
点 位 置 ， 第 一 源 点 和 第 二 源 点 的 连 线 与 第 一 目标 点 和 第 二 目标 点 的 连 线 重 合 ， 结 果 如 图 
13.8.7b 所 示 。 

















13.8.5 ”三维 实体 倒 角 














三 维 实 体 倒 角 就 是 对 实体 的 校 边 修 倒 角 ， 从 而 在 两 相 邻 表面 之 间 生 成 一 个 平坦 的 过 小 
耐 。 下 向 介绍 图 13.8.8 所 示 的 实体 倒 角 的 一 般 操作 步 又 。 


“、、 此 面 作为 基准 面 : 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 13.8.8 ”实体 倒 角 











选取 此 边 为 要 倒 角 的 边线 





Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\chamfer.dwe。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 古 EB 一 【于 个 人 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 CHAMFER 后 按 Enter 键 . 

Step3. 选取 长 方 体 的 某 条 边 ， 以 确定 要 对 其 进行 倒 角 的 基准 面 ， 如 图 13.8.8a 所 示 。 

说 阴 : 在 系统 提示 输入 曲面 选择 选项 [下 一 个 iN 7 当前 10KR)] < 当前 togl>: 有 时， 选择 “下 一 个 
(N) ”命令 ， 可 切换 与 选择 边线 相连 的 两 个 平面 中 的 一 个 作为 倒 角 基 面 。 

Step4. 按 Enter 键 接 受 当 前 面 为 基准 耐 ， 如 图 13.8.8a 所 未 。 

Step5. 在 指定 共 面 便衣 距离 或 [表达 式 (E) 1 的 提示 下 ,输入 所 要 创建 的 倒 角 在 基 面 的 倒 角 距 
离 值 10， 并 按 Enter 键 。 

Step6， 在 指定 其 他 曲面 便衣 距 敲 或 [ 束 过 起 [2) ] 的 提示 下 , 输入 在 相 邻 面 上 的 倒 角 距离 值 10， 
并 按 Enter 键 。 

Step7. 在 选择 深 或 [ 蒜 红 )] :的 提示 下 ,选取 在 基 面 上 要 倒 角 的 图 13.8.8a 所 示 的 边线 ， 
也 可 以 连续 选择 基准 面 上 的 其 他 边 进行 倒 角 ， 按 Enter 键 结束 选取 ， 如 图 13.8.8b 所 示 。 

说 明 : 当选 取 王 民 ) 选 项 时 ， 系 统 将 对 基准 面 上 的 各 边 同 时 进行 倒 角 。 


























13.8.6 ”三维 实 体 倒 圆 角 





三 维 实体 倒 圆 角 就 是 为 实体 的 校 边 创建 倒 圆 角 ， 从 而 在 两 个 相 邻 面 乙 间 生 成 一 个 圆 清 
过 渡 的 曲面 。 下 面 介绍 图 13.8.9 所 示 的 实体 倒 圆 角 的 一 般 操 作 步 又 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\fillet.dweg。 











Step2. 选择 下 拉 亲 单 国 于 2 命 今 。 
选取 此 边 为 要 倒 圆 角 的 边 
和 
a) 倒 圆 角 醒 b) 倒 圆 角 后 


图 13.8.9 ”实体 倒 圆 角 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 FILLET 后 按 Enter 键 . 

Step3. 选取 实体 上 要 倒 圆 角 的 边线 ， 如 图 13.8.9a 所 示 。 

Step4. 在 答 八 贺 角 半径 或 [ 表 法 式 (5)] 的 提示 下 ， 输 入 圆 角 半径 值 20， 并 按 Enter 键 。 

Step5， 在 计 择 边 或 [ 链 (5) 于 加) 二 答 全 1 :的 提示 下 ， 可 继续 选择 该 实体 上 其 他 的 要 进行 倒 圆 
角 的 边 ， 按 Enter 键 结束 选择 ， 如 图 13.8.9b 所 示 。 

说 明 : 如 果实 体 的 几 条 边 相 互相 切 ， 则 可 选取 链 避 1) 选项， 然后 只 需 选 取 其 中 一 条 边 ， 
则 对 所 有 相 切 边 同时 进行 倒 圆 角 。 








13.8.7 ”三 维 实 体 剖 切 








三 维 实体 削 切 功能 可 以 将 实体 沿 齐 切 平面 完全 切 开 ， 从 而 观 守 到 实体 内 部 的 结构 。 剂 
切 时 ， 首 先 需 要 选择 要 前 切 的 三 维 对 象 ， 然 后 确定 前 切 平 面 的 位 置 。 当 确定 完 裔 切 平 面 的 
位 置 后 ,还 必须 指明 是 否 要 将 实体 分 割 成 的 两 部 分 保留 。 下 面 介绍 图 13.8.10 所 示 的 实体 剂 
切 的 一 般 操 作 步 最 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\revol-3d.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 来 竺 本 














三 推 操作 后 上 本“ 3 痢 切 全) 命令 


Y 
wx Y 
X 
a) 判 切 前 b) 齐 切 后 


图 13.8.10 ”实体 谢 切 
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说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 SLICE 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 适 择 要 剖 切 的 对 和 :的 提示 下 , 选取 图 13.8.10a 中 的 三 维 实体 , 按 Enter 键 结束 选 
取 对 象 。 

Step4. 输入 字母 XY 后 按 Enter 键 ， 即 将 与 当前 UCS 的 XY 平面 平行 的 茶 个 平面 作为 
剖 切 平面 。 

Step5. 在 指定 XY 平面 上 的 点 <*0.0.0>: 的 捉 示 下 ， 按 Enter 键 订 用 默认 值 ， 即 训 切 平 
面 平行 于 XY 平面 且 通 过 (0,0,0) 点 。 

Step6. 在 在 所 需 的 删 面 上 指定 点 或 [保留 两 个 删 面 !B1] < 保留 两 个 侧面 >: 的 提示 下 ， 在 要 保留 的 
一 侧 选 择 一 点 。 此 时 便 得 到 最 后 结束 ， 如 图 13.8.10b 所 示 。 














13.8.8 创建 三 维 实体 的 币 面 








创建 三 维 实体 的 截面 束 是 将 实体 治 攻 一 个 特殊 的 分 割 平 面 进行 切 制 ， 从 而 创建 一 个 相 
交 截 务 。 这 种 方法 可 以 显示 复 森 模型 的 内 部 结构 。 它 与 误 切 实体 方法 的 不 同 之 处 在 于 :; 创 
建 截 面 命令 将 在 切割 截面 的 位 置 生成 一 个 截面 的 面 域 ， 该 面 域 位 于 当前 狗 层 。 帘 面 面 域 是 
一 个 新 创建 的 对 象 ， 因 此 创建 截面 命令 不 会 以 任何 方式 改变 实体 模型 本 身 。 对 于 创建 的 截 

















面 面 域 ， 可 以 非常 方便 地 修改 它 的 位 置 、 诬 加 填充 图 案 、 标 注 太 二 或 在 这 个 新 对 象 的 基础 
上 拉 伸 生成 一 个 新 的 实体 。 下 面 介绍 图 13.8.11 所 示 的 创建 实体 截面 的 一 般 操作 步 又 。 


Y 








可 性 司 尼 


a) 三 维 实体 b) 实体 的 截面 c) 添加 剖面 线 
图 13.8.11 创建 三 维 实体 的 截面 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\revol-3d.dwe。 

Step2. 在 命令 行 中 输入 命令 SECTION 后 按 Enter 键 。 

Step3. 在 选择 对 竹 : 的 提示 下 ， 选 取 图 13.8.11a 中 的 实体 ， 按 Enter 键 结束 选取 对 象 。 

Step4. 输入 字母 XY 后 按 Enter 键 ， 即 将 与 当前 UCS 的 XY 平面 平行 的 某 个 平面 作为 
剖 切 平面 。 

Step5. 在 指定 XY 平面 上 的 点 <0.0.0>: 的 提示 下 近 Enter 键 ， 采 用 系统 默认 的 设置 值 ， 
即 谢 切 平面 平行 于 XY 平面 且 通 过 《〈0,0,0) 点 。 

Step6. 选择 下 拉 来 羊 本 2 从 令 ， 将 所 生成 的 截面 移动 到 实体 的 男 一 
侧 ， 如 图 13.8.11b 所 示 。 




















第 4] 人 3 章 三 维 图 形 的 绘制 与 编辑 








Step7. 选择 下 拉 沫 单 医 人 信 ， 为 容 面 添加 剖面 线 , 如 图 13.8.11c 
所 不 。 


13.8.9 ”编辑 三 维 实体 的 面 





在 创建 实体 后 ， 我 们 经 和 常 要 对 实体 的 面 进行 拉 伸 、 移 动 、 偏 移 、 删 除 、 旋 转 、 倾 和 斜 、 
着 色 及 复制 等 编辑 工作 ， 在 AutoCAD 2018 中 ， 可 以 很 方便 地 完成 这 些 操 作 。 下 面 分 别 进 
行 介绍 。 





1. 拉 伸 面 

















拉 伸 面 瓯 是 将 实体 上 的 平面 沿 其 放 线 方 癌 按 指 定 的 融 度 或 者 汽 指 定 的 路 径 进行 拉 伸 。 
下面 以 图 13.8.12 为 例 ， 说 明 拉 伸 实 体 的 面 的 一 般 操作 步 又 。 





选取 此 面 为 要 拉 伸 的 面 OO 
< 一 
J J 

a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 


图 13.8.12” 拉 伸 实体 的 面 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\faces-edit.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 国 2 从 人 





m———bp> EE = EE 人 >。 

Step3. 在 选择 面 或 [放弃 140)< 遇 队 tR3]: 的 提示 下 ， 在 图 13.8.12a 中 实体 的 顶 平面 内 单 
击 ， 以 选取 该 项 平面 。 为 了 方便 地 选取 项 平面 ， 应 事先 将 视图 放大 到 足够 大 。 

Step4. 在 选择 而 或 [让 这 全 7 删 队 tR) 全 部 (8LLY] 的 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 选择 对 象 
面 。 

Step5. 在 指定 控 伸 高 度 或 [路径 tP)]: 的 提示 下 ， 输 入 拉 伸 高 度 值 50 并 按 Enter 键 。 

Step6.， 在 指定 拉 伸 的 堪 伴 角度 <10>: 的 提示 下 ， 输 入 倾 糙 角度 值 0 并 按 Enter 键 ， 此 时 便 得 到 
13.8.12b 所 示 的 拉 伸 和 面 后 的 实体 效果 。 

Step7. 按 两 次 Enter 键 ， 结 束 命令 的 执行 。 

提示 选择 而 或 【 疝 讲 亲 )7 同 陈 1Ei 中 的 选项 说 明 如 下 。 

@ ”放弃 (0) 选 项 :放弃 上 一 步 操 作 中 选择 的 对 疹 。 

@ 股 队 (ER) 选 项 :从 已 选择 的 对 象 中 移 除 一 部 分 对 象 。 


2. 移动 面 








移动 面 就 是 将 实体 上 的 指定 面 移动 指定 的 距离 。 下 面 以 图 13.8.13 为 例 , 说 明 移 动 实体 
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的 面 的 一 般 操 作 步 又 。 


、 上 三 移 司 民 
we 的 面 SS OS 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 13.8.13 移动 实体 的 面 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\faces-edit.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 来 后 训 于 员 

Step3. 在 图 13.8.13a 中 的 孔 的 内 圆柱 表 和 耐 上 单 击 , 以 选取 此 圆柱 表面; 按 Enter 键 结束 
选择 。 

Step4. 在 指定 基点 三 位 黎 : 的 提示 下 ， 选 取 任 意 一 点 作为 基点 。 

Step5. 在 指定 位 和 藉 的 第 二 点: 的 提示 下 ,输入 第 二 点 的 相对 坐标 值 C(@30,-30) 并 按 Enter 
键 ， 此 时 便 得 到 图 13.8.13b 所 示 的 实体 效 下 一 一 了 筷 已 经 移动 了 位 置 。 

Step6. 按 琴 次 Enter 键 ， 结 束 命令 的 执行 。 


3. 仿 移 面 





wl Et 上 国有 可 物 动 面 山 ) 命令 。 




















偏 移 和 面 就 是 以 等 距离 偏 移 实体 的 指定 面 。 仿 移 距 离 可 正 可 人 负 ， 距 离 为 正 时 ， 仿 移 后 实 
体 体 积 增 大 ， 有 反之 则 体积 减 小 。 例 如 ， 如 果 选 择 一 个 禾 ， 正 值 将 减 小 也 的 人 尺寸， 而 负 值 将 
增 大 筷 的 大 寸 。 下 面 以 图 13.8.14 为 例 ， 说 明 仿 移 实 体 的 面 的 一 般 操作 步 又 。 





选取 此 孔 内 面 为 要 佣 移 的 面 SS 





a) 侦 移 前 b) 仿 移 后 


图 13.8.14 ” 仿 移 实体 的 面 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\faces-edit.dwe。 


Step2. 选择 下 拉 亲 单车 oe 





w= EE pe a > 
Step3. 选取 图 13.8.14a 中 的 孔 的 内 表面 ; 按 Enter 键 结束 选择 。 
Step4. 在 描 定 嵩 黎 上 距离 : 的 提示 下 ， 和 输入 数值 -5 并 按 Enter 键 ， 此 时 便 得 到 图 13.8.14b 
所 示 的 实体 效果 一 一 孔 钻 扩大 本 。 


Step5. 近 两 次 Enter 键 ， 结 束 操作 。 








4. 旋转 面 


旋转 耐 束 是 绕 指 定 的 轴 旋 转 实体 上 的 指定 面 。 下 和 耐 以 图 13.8.15 为 例 ， 说 明 旋 转 实体 的 面 
的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.08\faces-rol.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 荣 羊 配 汪清 一 > 人 人 仿 。 

Step3. 在 选 返 面 或 [区 奔 40 出 除 1RI]: 的 提示 下 ， 选 取 图 13.8.15a 中 的 实体 侧面 。 

Step4. 在 选择 面 或 【区 弃 人 过 觅 队 1RZ 全 部 避 IEJ 们 的 提示 下 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 

Step5. 用 端点 END) 捕捉 的 方法 选取 图 13.8.15a 所 示 的 轴 上 第 一 点 。 


_ 选 取 此 面 为 要 旋转 的 面 
-- _ _ 轴 上 第 二 点 
ER 轴 上 第 一 点 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 13.8.15 ”旋转 实体 的 面 




















Step6. 在 在 放 竺 粘 上 指定 第 三 个 扣 : 的 提示 下 ， 用 端点 (END) 捕捉 的 方法 选取 轴 上 的 
第 二 点 ， 如 图 13.8.15a 所 示 。 
Step7. 在 指定 旋转 角度 或 [ 堆 版 tR}]: 的 提示 下 ， 输 入 旋转 角度 值 -30， 并 按 Enter 键 ， 
此 时 便 得 到 图 13.8.15b 所 示 的 实体 效果 。 
Step8. 按 两 次 Enter 键 ， 结 束 操 作 。 
命令 行 提 示 的 各 选项 的 意义 说 明 如 下 。 
@ 经 过 对 苏 的 币 i3) 选 项 ; 选取 某 个 对 象 来 定义 旋转 轴 ， 用 户 可 选取 直线 、 圆 、 圆 弧 、 
椭圆 、 多 段 线 或 样 条 曲线 等 对 象 。 如 果 选 取 直 线 对 和 象 ， 旋 转轴 与 所 选 的 直线 重合 ; 
如 果 选 取 多 段 线 或 样 条 曲线 对 象 ,， 旋转 轴 为 对 银两 个 端点 的 连 线 ; 如 果 选 取 圆 弧 、 
圆 或 椭圆 对 象 ， 则 旋转 轴 是 一 条 通过 圆心 且 重 直 于 这 些 对 象 所 在 平面 的 直线 。 
e@ 视图 (WW) 选项 : 旋转 轴 是 一 条 通过 指定 点 且 重 直 于 当前 视图 平面 的 直线 。 
@ 三 四 (gz 车 (1“2 轴 民 ) 选 项: 旋转 轴 是 一 条 通过 指定 点 上 且 与 义 轴 (或 Y、Z 轴 ) 
平行 的 直线 . 
@ 两 点 > 选项 : 这 是 默认 选项 ， 旋 转轴 是 一 条 通过 指定 的 两 个 三 维 点 的 直线 . 





13.9 三 维 对 象 的 标注 


在 AutoCAD 2018 中 ， 使 用 “标注 ”命令 不 仅 可 以 标注 二 维 对 象 的 尺寸 ， 还 可 以 标注 
三 维 对 象 的 尺寸 。 由 于 所 有 对 三 维 对 象 的 操作 (包括 尺寸 标注 等 ) 都 只 能 在 当前 举 标 系 的 
XY 平面 中 进行 ， 为 了 准确 标注 三 维 对 象 中 各 部 分 的 尺寸 ， 需 要 不 断 地 变换 人 举 标 系 。 下 面 
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以 图 13.9.1 为 例 来 说 明 三 维 对 象 的 尺寸 标注 方法 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch13.09\dim_3d.dwe。 
Step2. 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 线 层 ”。 
Step3. 创建 尺寸 标注 1。 
(1) 设置 用 户 坐 标 系 。 选 择 下 拉 沫 单 国光 一 国人 全 今 ， 用 
捕捉 的 方法 依次 选取 图 13.9.1 中 的 C 点 为 坐标 系 原点 , DD 点 为 X 轴 正方 同上 一 点 ，A 所 为 
Y 轴 正 方 同上 一 点 。 








一 ENE 


尺寸 标注 1 






尺寸 标注 4 
AP 
AP 


_ 一 模型 表面 3 
A pp pd 
尺寸 标注 2 、 、 / 


N 
尺寸 标注 5 






< = 
模型 表面 1- -二 
尺寸 标注 3 二 “ 


图 13.9.1 创建 尺寸 标注 


(2) 选择 下 拉 菜 单 虎 党 电 从 今 。 

(3) 用 端点 CEND ) 捕捉 的 方法 选取 A、B 两 点 , 然后 在 绘图 区 的 空白 区 域 选取 一 点 ， 
作为 尺寸 标注 1 的 放 管 位 置 。 如 来 不 显示 尺寸 ， 可 使 用 完 EE 一 > E32 晤 

Step4. 创建 尺寸 标注 2。 

(1) 选择 下 拉 沫 单 配 环卫 人 邻 。 

(2) 用 端点 (END ) 捕捉 的 方法 选取 A、C 两 点 ， 然 后 在 绘图 区 的 空白 区 域 选取 一 点 ， 
作为 尺寸 标注 2 的 放置 位 置 

Step5. 创建 尺寸 标注 3。 

(1) 设置 用 户 坐 标 系 。 选 择 下 拉 来 单车 
数值 -90 后 按 Enter 键 。 

(2) 选择 下 拉 沫 单 本 环卫 命令 ; 选取 D、C 两 点 ， 然 后 在 绘图 区 的 罕 
日 区 域 选取 一 点 ， 作 为 尺寸 标注 3 的 放置 位 置 。 

Step6. 创建 尺寸 标注 4。 

(1) 设置 用 户 坐 标 系 。 选 择 国 2 一 EU 一 革命 令 ， 用 捕捉 的 
方法 依次 选取 图 13.9.2 中 的 E 操作 为 用 户 坐 标 系 原点 ，F 点 作为 X 轴 正 方 同 上 一 点 ，G 扩 
作为 立轴 正方 癌 上 一 点 。 设 置 后 的 用 己 坐 标 系 的 位 置 和 方 同 如 图 13.9.2 所 示 。 注 意 : 如 采 
坐标 系 和 、Y 的 方 同 不 对 ， 会 导致 休 度 标注 文本 的 方 癌 不 正 硝 。 

(2) 选 择 下 拉 菜 单 本 3 命令 ; 选取 图 13.9.2 中 的 EG 边线 与 FG 边线 ， 
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一 装填 一 本 村 介 令 ， 输入 
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Step7. 创建 尺寸 标注 5。 

(1) 设置 用 户 坐 标 系 。 选 择 医 二 一 > ETOU 一 国王 二 命令， 用 捕捉 的 
方法 依次 选取 网 13.9.3 中 的 再 点 作为 用 户 坐 标 系 原点 ， 工 点 作为 X 轴 正 方 同 上 一 点 ， 丁 点 
作为 Y 轴 正 方 回 上 一 点 。 设 置 后 的 用 户 华 标 系 的 位 置 和 方 同 如 图 13.9.3 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 末 时 训 i 命令 ; 选取 图 13.9.3 所 示 的 圆 ， 在 
措 下 尺寸 怠 位 置 或 |[ 窒 行 交 字 (NI7 这 字 (T)? 放 麻 W 克 YJ 的 提示 下 ， 输 入 字母 后 按 Enter 键 ; 
输入 4-%%c10 后 近 Enter 键 ; 在 绘图 区 的 空 日 区 域 单 击 一 点 , 作为 尺寸 标注 5 的 放置 位 置 。 














然后 在 绘图 区 的 空白 区 域 单 击 一 点 ， 作 为 尺寸 标注 4 的 放置 位 置 。 














选择 此 国 





图 13.9.2 标注 尺寸 4 图 13.9.3 标注 尺寸 5 


13.10 ”思考 与 练习 





1. 在 三 维 空间 中 ， 如 何 用 柱 坐 标 和 球 坐 标定 义 点 ? 试 各 准 一 例 进行 说 明 。 
2. 和 2018 中 ， 观 察 三 维 图 形 有 哪些 工具 和 方法 ? 








然后 比较 这 些 命令 的 区 别 。 

4. 简 述 线 框 模型 、 曲 面 模型 和 实体 模型 的 概念 和 区 别 。 

5. 用 下 线 (LINE) 命令 绘制 的 封闭 图 形 可 以 直接 作为 实体 拉 伸 的 堆 面 吗 ? 试 举 一 例 加 
以 验证 。 





6. 三 维 实体 对 象 间 的 布尔 运算 有 哪 几 种 ”如何 进 行 操 作 ? 试 各 举 一 例 进行 说 明 。 
7. 标注 三 维 对 象 应 注意 什么 ?标注 三 维 对 象 与 标注 二 维 对 象 有 什么 区 别 和 联系 ? 
8. 创建 并 标注 图 13.10.1 所 示 的 三 维 实体 模型 (未 注 尺 寸 ， 读 者 可 自 定 )。 

9. 创建 并 标注 图 13.10.2 所 示 的 三 维 实体 模型 (未 注 尺 寸 ， 读 者 可 自 定 )。 

0. 创建 并 标注 图 13.10.3a 所 示 的 三 维 实体 模型 ， 从 其 二 维 视图 中 获取 尺寸 。 
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13.10.1 创建 实体 模型 (一) 





a) 模型 的 三 维 视图 b) 模型 的 二 维 视图 


13.10.3 ”创建 实体 模型 〈 三 ) 


学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 :; ANSYS 流体 分 析 的 背景 知识 ， 基 本 操作 流程 等 。 
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使 用 辅助 工具 和 命令 





本 章 所 介绍 的 内 容 都 是 一 些 很 实用 的 辅助 工具 和 命令 ， 包 括 设 计 
中 心 、 计 算 面 积 、 计 算 角 度 和 距离 、 0 、 查 看 实体 Pe 
熟练 掌握 这 些 辅 助 工具 和 命令 ， 将 会 有 效 提高 读者 运用 AutoCAD 软件 的 水 平 。 


14.1 使 用 AutoCAD 设计 中 心 


14.1.1 AutoCAD 设计 中 心 的 界面 








EE ~ EE 





选择 下 拉 来 音 革 SE 命令 (或 者 在 命令 行 中 输入 命令 
ADCENTER 后 按 Enter 键 )， 系 统 弹 出 图 14.1.1 所 示 的 “设计 中 心 ” 窗 口 。 该 窗口 由 左 侧 
的 导航 窗口 ( 即 图 中 文件 夹 列表 窗口 )、 树 状 视图 和 右 侧 的 文件 图 标 窗口 及 上 部 的 命令 工具 
栏 组 成 。 导 航 窗 口 的 树 状 视图 显示 当前 资源 内 容 的 层次 表 ， 文 件 图 标 窗口 显示 在 树 状 视图 
中 所 选 的 源 对 象 中 的 项 目 。 选 择 不 同 的 选项 卡 ， 右 侧 的 文件 图 标 窗口 包括 的 内 容 也 不 同 ， 
如 当选 择 默 认 的 并 4 委 选项 卡 时 ， 文 件 图 标 窗口 包括 文件 图 标 窗口 、 文 件 预览 窗口 和 说 明 
窗口 。 
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图 14.1.1 “设计 中 心 ” 窗 口 
设计 中 心 类 似 于 Windows 资源 管理 器 ， 用 户 利用 设计 中 心 能 够 有 效 地 租 找 和 组 织 岁 形 
文件 ， 并 且 可 以 伍 找 出 这 些 图 形 文件 中 所 包含 的 对 象 。 
用 户 还 可 以 利用 设计 中 心 进行 简单 的 拖 放 操作 ， 将 位 于 本 地 计算 机 、 局 域 网 或 互联 网 
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上 的 块 、 图 层 、 外 部 参照 等 内 容 插 入 到 当前 图 形 中 。 如 果 打 开 多 个 图 形 文 件 ， 则 在 多 个 文 
件 之 间 也 可 以 通过 简单 的 拖 帮 操作 实现 图 形 、 图 层 、 线 型 及 子 体 等 内 容 的 搬入。 








14.1.2 AutoCAD 设计 中 心 的 功能 


1. 利用 设计 中 心 查看 和 组 织 图 形 信息 





设计 中 心 界 面 中 包含 一 组 工具 按钮 和 选项 卡 ， 利 用 它们 可 以 选择 并 查看 图 形 信息 。 

@ 站 件 溢 选项 卡 : 用 于 显示 本 地 计算 机 或 网 上 邻居 中 文件 和 文件 夹 的 层次 结构 及 资源 
信息 ， 如 图 14.1.1 所 示 。 

@ ”打开 的 图 形 选项 卡 : 用 于 显示 在 当前 AutoCAD 环境 中 打开 的 所 有 图 形 。 如 果 选 中 某 
个 图 形 文件 ， 就 可 以 看 到 该 图 形 的 相关 设置 ， 如 标注 样式 、 表 格 样式 、 布 局 、 多 
重 引线 样式 、 块 、 图 层 、 外 部 参照 、 文 字样 式 及 线 型 等 。 

@ JR 选项 卡 : 用 于 显示 用 户 最 近 访 问 过 的 文件 ， 包 括 这 些 文件 的 完整 路 径 。 

“设计 中 心 ” 窗 口中 各 主要 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 

e@ 加 按钮 该 按钮 是 “加 载 ” 按 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 “加 载 ” 对 话 框 ， 利 用 
该 对 话 框 可 以 从 本 地 和 网 络 驱动 器 或 通过 Internet 加 载 图 形 文件 。 

夫 园 | 搓 知 : 该 按钮 是 “搜索 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 图 14.1.2 所 示 的 “搜索 ” 
对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 快速 查找 对 办 ， 如 图 形 、 块 、 图 层 及 标注 样式 等 文件 
或 设置 。 

@ 国 掖 钮 .该 按钮 是 “收藏 天 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 可 以 在 “文件 夹 列表 ”中 显示 
Favorites\Autodesk 文件 夹 ( 此 文件 夹 被 称 为 收藏 夹 ) 中 的 内 容 。“ 收 藏 夹 ” 文 件 夹 
包含 要 经 常 访 问 的 项 目的 快捷 方式 ， 可 以 通过 “收藏 夹 ” 来 标记 存放 在 本 地 硬盘 、 
网 络 驱动 器 或 Internet 网 页 上 第 用 的 文件 。 要 在 “收藏 来 ”中 添加 项 目 ， 可 以 在 内 
容 区 域 或 树 状 图 中 的 项 目 上 右 击 ， 然 后 在 快捷 菜单 中 选择 “添加 到 收藏 夹 ” 命 令 ， 
要 删除 “收藏 夹 ” 中 的 项 目 ， 可 以 选择 快捷 菜单 中 的 “组 织 收 藏 夹 ”命令 ， 删 除 
后 ， 使 用 该 快捷 菜单 中 的 “刷新 ”命令 。 

© | 风 按 知 : 该 按钮 是 “ 树 状 图 切换 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 或 隐藏 树 状 视图 。 

e@ |[ 园 按 钮 :该 按钮 是 “预览 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 或 隐藏 内 容 区 域 窗口 中 
选 定 项 目的 预览 。 打 开 预 览 窗 口 后 ， 单 击 文件 图 标 窗 口中 的 图 形 文件 ， 如 果 该 图 
形 文件 包含 预览 图 像 ， 则 在 预览 窗口 中 显示 该 图 像 ;， 如 果 不 包 含 预览 图 像 ， 则 预 
览 窗口 为 空 。 可 以 通过 拖 动 鼠标 的 方式 改变 预览 窗口 的 大 小 。 

e@ | 国 按 钮 : 该 按钮 是 “说 明 ” 按 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 打开 或 关闭 说 明 窗口 。 打 开 
说 明 窗 口 后 ， 单 击 文件 图 标 窗 只 中 的 图 形 文件 ， 如 果 该 图 形 文件 包含 有 文字 描述 
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信息 ， 则 在 说 明 窗口 中 显示 该 描述 信息 。 
。 国术 和 :该 按 包 是 “视图 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 确定 文件 图 标 窗口 中 所 显示 









内 容 的 显示 格式 ， 包 括 大 图 标 、 小 图 标 、 列 表 和 详细 信息 。 
取 搜 索 


选取 搜索 的 项 目 0 轩 ,Fn Fe 选取 搜索 的 位 置 





ee 区 包含 子 文件 到 人 G) 
/图 形 | 修改 日 期 | 高 级 | 


! 搜索 立 宇 人) | V V 国 


位 于 字段 FF): 文件 名 


| 
)/ YY A 
a 
U 5 - a = Es = a ye 轴 
A 有 





六 - / 设 置 搜索 的 具 体 内 容 


显示 搜索 的 结果 


图 14.1.2 “搜索 ”对 话 框 


2. 利用 设计 中 心 在 文档 中 插入 所 选 内 容 


利用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 很 方便 地 找到 所 需要 的 内 容 , 然后 依据 该 内 容 的 类 型 , 将 
其 添加 插入) 到 当前 的 AutoCAD 图 形 中 去 ， 其 操作 方法 主要 有 如 下 两 种 。 

@ ”从 文件 图 标 窗口 或 “搜索 ”对 话 框 中 将 内 容 拖 放 到 打开 的 图 形 中 ， 

@ 从 文件 图 标 窗口 或 “搜索 ”对 话 框 中 复制 内 容 到 剪贴 板 上 ， 然 后 把 它 粘贴 到 打开 

的 图 形 中 。 

注意 : 在 当前 图 形 中 ， 如 果 用 户 还 在 进行 其 他 AutoCAD 命令 (如 移动 命令 MOVE ) 
的 操作 ， 则 不 能 从 设计 中 心 添加 任何 内 容 到 图 形 中 ， 必 须 先 结 来 当前 激活 的 命令 (如 
MOVE ). 

下 面 介 绍 常 用 的 儿 个 癌 打 开 的 图 形 中 添加 对 象 的 方法 。 

(1) 插入 保存 在 磁盘 中 的 块 。 

利用 AutoCAD 设计 中 心 癌 打开 的 图 形 中 插入 块 有 两 种 方法 。 第 一 种 方法 介绍 如 下 。 

(DD 先 在 设计 中 心 窗口 左边 的 文件 列表 中 单 击 块 所 在 的 文件 夹 名 称 , 此 时 该 文件 夹 中 的 
所 有 文件 以 图 标的 形式 列 在 设计 中 心 窗口 右边 的 文件 图 标 窗口 中 。 

GO 从 文件 图 标 窗口 中 找到 要 插入 的 块 ， 再 用 鼠标 左 键 将 该 块 拖 到 绘图 区 后 释放 ， 
AutoCAD 将 按 在 “选项 ”对 话 框 的 呈 过 Si 全 选项 卡 中 确定 的 单位 ， 自 动 转换 插入 比例 ， 
然后 将 块 在 指定 的 插入 点 按照 默认 的 旋转 角度 插入 。 

利用 第 一 种 方法 插入 块 容易 造成 块 内 尺寸 错误 。 下 面 介 绍 第 二 种 插入 块 的 方法 ， 即 采 
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用 指定 插入 点 、 插 入 比例 和 旋转 角度 的 方式 插入 块 。 上 其 体操 作 方法 如 下 。 

在 设计 中 心 窗 口中 选择 要 插入 的 块 ， 用 眼 标 右键 将 该 块 拖 到 绘图 区 后 释放 ， 从 系统 弹 
出 的 快捷 表单 中 选择 EE3G 卫 命令， 系统 弹出 “插入 ”对 话 框 。 用 户 可 在 该 对 话 框 中 确 
定 插入 点 、 插 入 比例 和 旋转 角度 。 

(2) 加 载 外 部 参照 。 

在 设计 中 心 窗 口 左 边 的 文件 列表 中 单 击 外 部 参照 文件 所 在 的 文件 夹 名 称 ;， 用 鼠标 右键 
将 文件 图 标 窗口 中 需要 加 载 的 外 部 参照 文件 名 拖 到 绘图 区 后 释放 ; 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 
中 选择 计量 舍 今 ， 在 系统 弹出 的 “外 部 参 上 照 ” 对 话 框 中 给 定 插 入 点 、 择 入 比例 及 
旋转 角度 加 载 外 部 参照 。 

(3) 加 载 光 顶 图 像 。 

在 设计 中 心 窗口 左边 的 文件 列表 中 单 击 光 机 图 像 文件 所在 的 文件 夹 名 称 ; 用 鼠标 右键 
将 文件 图 标 窗 口中 需要 加 载 的 图 像 文件 拖 到 绘图 区 后 释放 ; 在 系统 弹出 的 快捷 且 单 中 选择 
内 仿 ;在 系统 弹出 的 “图 像 ” 对 话 框 中 给 定 插入 点 、 纵 放 比 例 及 旋转 角度 加 载 
光栅 图 像 。 

注意 : AutoCAD 2018 支持 图 14.1.3 中 所 列 出 的 图 像 文件 类 型 ， 即 这 些 类 型 的 文件 可 以 
作为 光栅 图 像 加 载 到 AutoCAD 中 。 

(4) 复制 文件 中 的 对 象 。 

利用 AutoCAD 设计 中 心 ， 可 以 将 某 个 图 形 中 的 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 标 注 样 式 、 布 
局 及 块 等 对 象 复 制 到 新 的 图 形 文件 中 ， 这 样 既 可 以 和 节省 设置 的 时 间 ， 又 保证 了 不 同 岁 形 文 
件 结 构 的 统一 性 。 操 作 方 法 如 下 。 

如 图 14.1.4 所 示 ， 先 在 设计 中 心 窗口 左边 的 文件 列表 中 选择 某 个 图 形 文 件 ， 此 时 该 文 
件 中 的 标注 样式 、 图 层 、 线 型 等 对 象 出 现在 右边 的 窗口 中 。 单 击 其 中 的 茶 个 对 象 〈 可 以 使 
用 Shift 键 或 Ctrl 键 一 次 选择 多 个 对 象 ), 然后 将 它们 拖 到 打开 的 图 形 文件 后 松 开 鼠标 按键 ， 
即 可 将 该 对 象 复 制 到 当前 的 文件 中 去 。 

注意 : 使 用 设计 中 心 在 打开 的 图 形 中 添加 对 梨 ， 除 了 使 用 拖 放 方法 ， 还 可 以 使 用 以 下 
两 种 方法 。 

方法 一 : 在 设计 中 心 文件 图 标 窗口 中 选中 要 添加 的 对 象 ， 然 后 双击 。 

方法 二 : 在 设计 中 心 文件 图 标 窗口 中 选中 要 添加 的 对 名， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 第 一 项 。 
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图 14.1.3 ”图像 文件 类 型 
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图 14.1.4 复制 文件 中 的 对 得 


责 过 十 中心 








14.2 ”计算 与 获取 信息 功能 
14.2.1 计算 面积 


AutoCAD 将 图 形 中 所 有 对 象 的 评 细 信息 以 及 它们 的 精确 几何 参数 部 你 存在 图 形 数据 
库 中 ， 这 样 在 需要 时 束 可 以 利用 图 14.2.1 所 示 的 合 询 子 末 单 很 容易 地 获取 这 些 信息 。 

封闭 对 象 的 面积 和 周 长 信 息 就 是 经 种 要 得 询 的 两 个 基本 信息 ， 可 以 采用 以 下 方法 进行 
查询 。 




















1. 计算 由 指定 点 定义 的 区 域 的 面积 


通过 指定 一 系列 的 点 围 成 封闭 的 多 边 形 区 域 ，AutoCAD 可 计算 出 该 区 域 的 面积 和 周 
| 

例如 ， 要 得 询 出 网 14.2.2 所 示 的 区 域 的 面积 ， 其 一 般 操 作 步 怒 如 下 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch14.02\areal.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 来 竺 革 二 史 证 所 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 MEASUREGEOM 后 按 Enter 键 ， 然 后 输入 AR 并 
按 Enter 键 。 

Step3. 指定 第 一 点 。 在 命令 行 指定 第 一 个 衣 点 或 [对 象 101/ 增 加 面积 (4)/ 沽 少 面积 (5) /退出 i 
< 对 象 10)>: | 的 提示 下 ， 在 图 14.2.3 所 示 的 位 置 捕 捉 并 选取 第 一 点 。 

Step4. 指定 其 他 点 。 在 命令 行 指定 下 一 个 点 或 [图 强 12) /长度 iL) 7 放弃 10)]: 的 提示 下 ， 在 图 
14.2.3 所 示 的 位 置 捕捉 并 选取 第 二 点 ，AutoCAD 重复 上 面 的 提示 ， 继 续 按 顺序 捕捉 并 选取 
其 他 的 各 点 ， 在 选取 第 六 点 后 ， 按 Enter 键 结束 。 系 统 立 即 显示 所 定义 的 各 边 围 成 的 面积 
和 周 长 区 域 = 95521861.8767， 周 长 = 46594.5368 (将 命令 行 窗 口 拖 帘 才 能 看 到 此 信息 )。 

注意 : 不 需要 重复 指定 第 一 点 来 封闭 多 边 形 ， 
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Step5. 按 两 次 Enter 键 ， 退 出 MEASUREGEOM 命令 。 


距离 问 ) 
总 半径 所) 
上 角度 癌 ) 
请 面积 局 ) 
[站 禁 积 人 y) 
器 面 域 /质量 特性 出) 


豆 列表 总 
[总 点 坐标 总 ) 


号 时 间 问 ) 
状态 名) 
品 设置 变量 凶 ) 


图 14.2.1 查询 子 菜 单 图 14.2.2 ”查询 区 域 面积 图 14.2.3 ”操作 过 程 


2. 计算 封闭 对 象 的 面积 





第 五 扩 








在 AutoCAD 中 ,可 以 计算 出 任何 整体 封闭 对 象 的 面积 和 周 长 。 这 里 要 注意 : 整体 封闭 
对 象 是 指 作 为 一 个 整体 的 封闭 对 象 ， 包 括 用 圆 〈CIRCLE ) 命令 绘制 的 加 、 用 矩形 
(RECTANG) 命令 绘制 的 和 矩形、 用 多 段 线 (PLINE) 命令 绘制 的 封闭 图 形 以 及 面 域 和 边界 
等 。 例 如 ， 如 条 图 14.2.2 中 的 封闭 对 象 不 是 用 一 个 “多 段 线 ” 命 令 绘制 出 来 的 图 形 ， 而 是 
用 多 个 “多 段 线 ” 命 令 或 者 百 线 CLINE) 命令 绘制 的 ， 那 么 该 图 形 丈 不 能 作为 整体 封闭 对 
象 来 计算 其 面积 或 周 长 。 整 体 封闭 对 象 的 面积 和 周 长 的 伍 询 方法 如 下 。 

Step1. 选择 下 拉 玉 畦 革 S. i 

Step2. 在 命令 行 指定 第 一 个 着 点 或 [对象 !(o /增加 面积 12)7 沽 少 面积 i517/ 人 退出 1X)] < 对 象 101>: 的 
提示 下 ， 输 入 子 母 O (选择 对 苏 (0) 选项 )， 然 后 按 Enter 键 。 

Step3. 此 时 AutoCAD 提示 夺 拌 对 家:， 选取 单个 目标 对 象 ， 系统 就 立即 显示 出 面积 和 周 
长 伍 询 结果 。 























mp 上 LE 上 一 











3. 计算 组 合 面积 


可 以 使 用 “增加 和 面积 A)” 和 “减少 面积 (S)” 选 项 组 合 区 域 ， 这 样 就 可 以 计算 出 复 
来 的 图 形 和 面积 。 在 进行 区 域 面 积 的 加 减 计 算 时 ， 可 以 通过 选择 对 和 象 或 指定 点 围 成 多 边 形 来 
指定 要 计算 的 区 域 。 

在 计算 组 合 区 域 时 ， 选 取 增 加 面积 i 选项 后 束 进 入 到 “加 ”模式 ， 选 定 的 任何 区 域 都 做 
加 运算 ; 而 当选 取 减 少 面 积 15) 选 项 后 就 进入 到 “ 减 ” 模 式 , 将 从 总 和 中 减 去 所 选 的 任何 区 域 。 
下 面 通过 一 个 例题 来 说 明 计算 组 合 面积 的 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch14.02\area3.dwg， 如 图 14.2.4 所 示 , 要 计算 
的 面积 是 图 14.2.5 中 的 阴影 部 分 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 基 二 一 EE 一 CP 




















第 |j@ 章 使 用 辅助 工具 和 命令 





Step3. 命令 行 提 示 指 定 第 一 个 钊 点 或 【对象 !o) /增加 面积 i407 洽 少 面积 451/ 退出 1X)] < 对 象 101>: ， 
在 此 提示 下 输入 字母 A〔 即 选择 增加 面积 i 选项 )， 并 按 Enter 键 。 





图 14.2.4 ”计算 面积 图 14.2.5 ”操作 过 程 

Step4. 系统 命令 行 提示 指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 101 7 减少 面积 181/ 退 出 x)]:， 输 入 字母 O( 即 
选择 对 苏 10) 选 项 )， 并 按 Enter 键 。 

Step5. 系统 命令 行 提 示 信 加“ 标 式 ) 侈 拌 对 象 :， 在 此 提示 下 分 别 选 取 对 象 1、 对 象 2 和 对 
象 3( 图 14.2.5); 按 Enter 键 ， 退 出 “加 ”模式 。 

Step6. 系统 命令 行 提 示 指 定 第 一 个 基点 或 [对 粤 (ol /减少 面积 18) /退出 iz] : ,输入 字母 SC* 减 ” 
模式 )， 并 按 Enter 键 。 

Step7. 系统 命令 行 提示 指定 第 一 个 前 点 或 [对象 (4o) /增加 面积 1 /退出 1z1]:， 输 入 字母 O (对 
象 )， 并 近 Enter 键 。 

Step8. 系统 命令 行 提示 靖 夸 “区 隆 1) 这 择 双 过: ， 选 取 对 象 4 和 对 象 5 (图 14.2.5); 按 Enter 
键 结 束 。 系 统 命令 行 显示 图 14.2.6 所 示 的 提示 信息 ， 该 总 面积 就 是 要 计算 的 总 面积 。 

Step9. 按 Esc 键 ， 退 出 AREA 命令 。 





区 域 = 2624473.3364， 贺 周 长 = 5742.8314 
总 面积 = 113099257.6957 


”MEASUREGEOM 指正 第 一 个 角 点 或 【对象 ID) 增加 面积 {2B) 进出 1X) ]: 








图 14.2.6 命令 行 提示 


14.2.2 ”计算 距离 和 角度 


因为 AutoCAD 精确 地 记录 了 图 形 中 对 象 的 坐标 值 ， 所 以 能 够 快速 地 计算 出 所 选择 的 
两 点 之 间 的 距离 、 两 点 连 线 在 XY 平面 上 与 X 轴 的 夹 朋 、 两 点 连 线 与 XY 平面 的 夹 角 和 两 
点 之 间 X、Y、Z 坐标 的 增 量 值 。 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 选择 下 拉 沫 单 辐 一 > ED 一 EREEED 人 今 . 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 DIST 后 按 Enter 键 。 

Step2. 系统 将 提示 指定 第 一 点 :， 在 绘图 区 用 鼠标 左 键 指定 第 一 点 。 

Step3. 系统 将 提示 指定 第 二 个 点 或 [多 个 点 风 ]: ， 在 绘图 区 用 鼠标 左 键 指定 第 二 点 。 指 定 
第 二 点 后 ， 命 令 行 显示 两 点 间 的 距离 、 和 角度 等 信息 。 
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14.2.3 ”显示 与 图 形 有 天 的 信息 





1. 显示 对 象 信息 











AutoCAD 的 LIST 命令 可 以 显示 出 所 选 对 象 的 有 关 人 信息。 所 显示 的 信息 根据 选择 对 银 
的 类 型 不 同 而 不 同 ， 但 都 将 显示 如 下 信息 。 

@ 对象 的 类 型 。 

@ 对象 所 在 的 图 层 。 

@ 对象 所 在 的 空间 (模型 空间 和 图 纸 空间 )。 

@ 对象 句柄 ， 即 系统 配置 给 每 个 对 象 的 唯一 数字 标识 。 

@ ”对象 的 位 置 ， 即 相对 于 当前 用 户 坐 标 系 的 X、Y、Z 坐标 值 。 

@ ”对象 的 大 小 尺寸 ( 因 对 象 的 类 型 而 异 )。 

例如 ， 要 显示 一 个 圆 的 信息 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 选择 下 拉 来 单 梧 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 LIST 后 按 Enter 键 。 

Step2. 系统 命令 行 提示 夺 拌 对 社 :， 选 取 对 象 一 一 一 《也 可 以 选取 多 个 对 象 )， 然 后 按 
Enter 键 。 系 统 弹 出 AutoCAD 文本 窗口 ， 窗 口中 当前 位 置 显示 该 加 的 有 关 信 息 。 

注意 : 

@ “可 以 一 次 选择 多 个 对 和 象 查询 其 信息 。 

@ 图 形 对 象 的 信息 显示 在 AutoCAD 的 文本 窗口 中 ， 要 返回 到 图 形 区 域 ， 可 按 F2 键 

进行 切换 。 

















命令 。 





mp ET 一 EE 




















2. 显示 图 形状 态 





当 进 行 协同 设计 时 ， 追 踪 图 形 的 各 种 模式 和 设置 状态 是 至 关 重 要 的 ， 通 过 STATUS 命 
令 可 以 获取 这 些 有 用 的 信息 ， 从 而 检查 和 设置 各 种 模式 和 状态 。 

在 STATUS 命令 显示 的 信息 中 包括 : 

@ 当前 图 形 的 文件 名 . 

@ 当前 图 形 中 所 有 对 象 的 数量 。 

@ ”当前 模型 空间 界限 。 

@ ”当前 模型 空间 使 用 范围 并 判断 是 否 超过 当前 模型 空间 界限 。 

@ 当前 窗口 显示 范围 。 

@ 插入 基点 。 

@ ”捕捉 和 栅 格 设置 


@ 当前 空间 。 
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@ 当前 布局 。 

@ 当前 图 层 、 颜 色 和 线 型 。 

当前 使 用 材质 、 线 宽 和 标高 。 

@ ”当前 各 种 模式 的 设置 (填充 、 栅 格 、 正 交 和 捕捉 等 )。 
@ 当前 对 梨 捕 捉 模 式 。 








文本 和 窗口， 显示 当前 图 形 的 状态 。 





3. 查询 所 用 的 时 间 





AutoCAD 可 以 记录 编辑 图 形 所 用 的 总 有 时间, 而 且 还 提供 一 个 消耗 计时 喜 选 项 以 记录 时 
间 ， 可 以 打开 和 关闭 这 个 计时 器 ， 还 可 以 将 它 重 置 为 零 。 
查询 时 间 信 息 及 设置 有 关 选 项 , 须 使 用 AutoCAD 提供 的 TIME 命令 , 它 将 显示 如 下 信 





EU 


@ 当前 时 间 。 

@ 图 形 创建 的 时 间 。 

@ 图 形 最 近 一 次 更 新 的 时 间 。 

@ 编辑 图 形 所 用 的 累计 时 间 。 

@ 消耗 时 间 计 时 器 的 开关 状态 ， 以 及 自 最 近 一 次 重 置 计 时 器 后 所 消耗 的 时 间 。 

@ 距 下 次 自动 保存 所 剩 的 时 间 。 

要 显示 时 间 信 息 ， 可 以 进行 如 下 操作 。 

选择 下 拉 沫 4 一 《或 者 在 命令 行 中 输入 TIME 命 
令 后 控 Enter 键 )， 系 统 弹 出 AutoCAD 文本 窗口 ， 窗 口中 显示 当前 有 关 的 时 间 信 息 。 显 示 
信息 后 ， 系 统 提 示 葡 入 选项 [显示 1D)/ 开 10N) /7 美 10FFi/ 重 置 1Rj]:， 按 Enter 键 或 Esc 键 结束 该 命 
令 ; 或 者 输入 与 四 个 选项 相对 的 字母 并 按 Enter 键 。 

















14.2.4 ”查看 实体 特性 





在 创建 完 实 体 模型 后 ， 可 以 利用 AutoCAD 提供 的 MASSPROP 命令 得 到 其 有 关 的 物理 
特性 信息 ， 如 质量 、 体 积 和 重心 等 ， 同 时 还 可 以 将 这 些 信息 保存 到 文件 中 。 如 果 要 显示 实 
体 特性 信息 ， 则 可 进行 如 下 操作 。 

选择 下 拉 琳 砷 SE 一 > 让 证 中 下 则 合 令 (或 在 命令 行 中 输入 命令 


MASSPROP 后 按 Enter 键 )， 合 令 行 提示 并 拌 对 象 ;， 选 取 要 查看 的 实体 对 象 并 按 Enter 键 ， 
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系统 会 弹出 AutoCAD 文本 窗口 ， 同 时 命令 行 提 示 按 ENTER 键 败 统 : ， 青 按 一 次 Enter 键 ， 命 
令 行 提 示 是 理 将 分 析 结 果 写 久 文 件 ? [是 157 否 i 辐 ] < 否 >: 。 如 果 输 入 字母 Y， 系 统 弹 出 “创建 质 
量 与 面积 特性 文件 ”对 话 框 ， 要 求 输入 保存 信息 的 文件 名 。 


14.3 ”动作 录制 器 的 功能 





在 创建 和 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 可 使 用 “动作 录制 器 ”工具 将 整个 操作 过 程 全 部 录制 为 
动作 宏文 件 , 还 可 以 在 录制 过 程 中 增加 用 户 信息 和 用 户 请 求 。 此 过 程 不 需要 任何 编程 经 验 ， 
从 而 体现 出 极 大 的 灵活 性 和 智能 性 。 

动作 录制 器 可 以 录制 命令 行 、 下 拉 菜 单 、 功 能 区 面板 、 属 性 窗口 和 层 属性 管理 器 。 选 
择 下 拉 菜 单 固 三 《全 | 建 动作 宏 ) 命令 (也 可 以 在 功能 区 
面板 上 选择 管理 ”ep “命令 )， 图 14.3.1 所 示 为 动作 录制 器 的 控制 面板 ， 图 14.3.2 所 示 的 
光标 上 将 显示 红色 小 球 的 图 标 ， 此 时 即 可 正常 操作 。 完 成 操作 后 , 单 击 口 (停止 ) 按钮 (图 
14.3.3)， 系 统 弹 出 “动作 宏 ” 对 话 框 ， 单 击 二 红 | 按钮 ， 完 成 “动作 宏 ” 的 保存 。 

用 户 可 以 通过 “动作 录制 器 > 面板 中 的 下 拉 列 表 选 择 要 回放 的 动作 宏 , 然后 单 击 世 | ( 播 
放 ) 按钮 (图 14.3.1)， 回 放 动 作 宏 。 





























二 
户 播放 图 区 
号 


辣 | ActMacrodd0l 
动作 录制 器 





动作 录制 器 
图 14.3.1 “动作 录制 器 ”控制 面板 ”图 14.3.2” 禹 红 色 小 球 的 图 标 ”图 14.3.3 录制 状态 下 的 面板 


下 面 创建 图 14.3.4 所 示 的 宏 。 

Step1. 新 建 一 个 空白 文件 。 

Step2. 开启 “动作 录制 器 ”录制 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 世人 3 
[ET 命令， 光标 上 显示 红色 小 球 的 图 标 ， 此 时 动作 录制 器 开始 记录 。 

Step3. 绘制 图 14.3.4 所 示 的 图 形 。 

Step4. 结束 “动作 录制 器 ”录制 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 世 训 3 
命令 (或 单 击 “ 工 具 ” 选 项 卡 下 “动作 录制 器 ”面板 中 的 口 按钮 )， 在 系统 弹出 
的 “动作 宏 ” 对 话 框 避 二 下 的 文本 框 中 输入 ActMacro001， 然 后 单 击 一 右 _| 掖 馈 ， 
完成 动作 宏 的 录制 。 

Step5. 将 刚 创建 的 图 形 删 除 。 

说 明 : 此 处 将 前 一 步 创建 的 图 形 删 除 是 为 了 读者 能 更 清晰 地 看 到 动作 宏 的 回放 . 


动作 录制 十 江 ] 时 














动作 录 惠 | 让 MT) > 











Step6. 播放 动作 宏 。 选 择 下 拉 荣 单 攻 EL 
命令 (或 在 “工具 ”选项 卡 下 “动作 录制 器 ”面板 的 下 拉 列 表 中 选择 “ActMacro001”， 然 
后 单 击 世 各 | 按 钮 )，AutoCAD 将 在 原 位 置 将 上 一 步 创 建 的 图 形 重新 绘制 出 来 。 

Step7. 动作 播放 完成 后 系统 弹出 图 14.3.5 所 示 的 “动作 宏 。 - 回放 完成 ”对 话 框 ， 单 
击 上 六 本 OU | 按钮， 完成 回放 。 

说 明 : 录制 好 的 动作 宏文 件 保 存在 “动作 宏 ” 对 话 框 中 显示 的 “文件 夹 路 径 ” 下 ， 若 
要 提取 动作 宏文 件 ， 则 可 在 该 路 径 中 查找 ， 
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动作 宏 - 回放 完成 


动作 宏 回 放 完 成 。 


三 不 再 显示 此 消息 





图 14.3.4 ”创建 宏 图 14.3.5 “动作 宏 -回放 完成 ”对 话 框 


14.4 ”其 他 辅助 功能 


14.4.1 重新 命名 对 象 或 元 素 








AutoCAD 中 的 许多 对 象 和 元 素 〈 如 块 、 视 口 、 视 图 、 网 层 和 线 型 等 )， 在 创建 时 都 需 
要 赋予 名 称 。 在 实际 工作 中 常常 会 为 了 更 好 地 管理 图 形 元 素 ， 或 者 发 现 原来 的 图 形 元 素 名 
称 拼写 错误 ， 可 使 用 AutoCAD 的 RENAME ( 重 命 名 ) 命令 来 修改 其 名 称 。 其 一 般 操 作 步 
骤 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch14.04\others.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 本 3 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 RENAME 后 按 Enter 键 。 

Step3. 选取 重 命名 的 对 象 和 元 素 。 系 统 弹 出 “ 重 命名 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 左边 的 
证 名 对 象 凶 选项 组 中 选取 图 形 元 素 或 对 象 类 型 《如 “ 块 ”)， 在 右边 的 项 目 @@ 选项 组 中 选取 
要 重 命名 的 具体 项 目 名 称 〈 如 bb1)。 

Step4. 重 命名 对 象 和 元 素 。 选 取 要 重 命名 的 具体 项 目 名 称 后 ,该 名 称 即 显 示 在 旧名 称 钾 
后 的 文本 框 中 , 可 在 二 要 $ 克 为 鸭 。， | 后 的 文本 框 中 输入 新 的 名 称 ( 如 bb2), 然后 单 击 一 二 为 如 ”| 
按钮 ， 使 修改 生效 ， 单 击 二 误 _ | 按钮 。 

注意 : 在 AutoCAD 中 , 不 能 重新 命名 一 些 标准 图 形 元 素 , 如 0 图 层 和 连续 线 型 。 此 外 ， 














性 划 ]. 命令 。 
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也 不 能 用 这 个 工具 重新 命名 某 些 特殊 的 命名 对 象 ， 如 形状 和 组 。 


14.4.2 删除 无 用 的 项 目 





当 所 创建 的 命名 项 目 (如 某 图 层 或 线 型 ) 在 图 形 中 已 经 失去 使 用 价值 时 , 可 以 利用 “ 清 

理 ” 对 话 框 删除 这 些 无 用 的 项 目 ， 这 样 束 可 以 减 小 图 形 的 字 节 大 小 ， 加 快 系统 的 运行 速度 。 
其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch14.04\others.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 来 单 本 sa 电 

说 明 : 也 可 以 在 命令 行 中 输入 命令 PURGE 后 按 Enter 键 . 

Step3. 选择 要 清理 的 项 目 。 此 时 系统 弹出 “清理 ”对 话 框 ， 单 击 相应 的 项 目前 的 加 号 
“+”， 选 择 要 清理 的 名 称 ， 如 块 “ 表 和 面 粗糙 上 度 《〈 二 )”。 

Step4. 清理 项 目 。 选择 要 清理 的 目标 后 , 单 击 _ 泗 外 | 按钮 (如 果 要 从 图 形 中 清除 所 有 
命名 项 目 ， 只 需 单 击 全 油 香 久 | 按 钮 )， 此 时 如 果 选 中 了 | 右 击 半 村 站 加 复 选 框 ， 系 统 会 弹 
出 “清理 - 确认 请 理 ” 对 话 框 ， 单 击 。 请 理 此 项 目 人 近 锂 。 

Step5. 单 击 “ 清 理 ” 对 话 框 中 的 县 芝 可 @@ 避 按钮 。 








wb [A = 人 人, 











14.5 思考 与 练习 





1. 设计 中 心 的 功能 有 哪些 ? 如 何 使 用 ? 

2. 计算 对 象 的 面积 、 距 离 及 角度 的 命令 是 什么 ? 如 何 操作 ? 

3. 如 何 查 看 实体 模型 的 体积 、 质 量 、 重 心 和 惯性 矩 等 属性 ? 试 举例 进行 说 明 。 

4. 修改 对 象 特性 的 方法 有 哪些 ? 各 举 一 例 进行 说 明 。 

5. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch14.05\ex05.dweg,， U0 理 PURGE 命令 ; 
除 文 件 中 无 用 的 块 、 线 型 和 层 等 ， 再 选择 下 拉 菜 单 苇 il3 i 
改名 保存 为 ex05_ok.dwg， 然 后 比较 ex05.dwg 和 ex05_ok.dwg 两 个 文件 的 字 节 大 小 。 




















学 习 拓 展 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 可 以 免费 学 习 更 多 视频 讲解 。 
讲解 内 容 ，ANSYS 热 分 析 的 背景 知识 ， 基 本 操作 流程 等 。 
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参数 化 设计 的 内 容 , 在 AutoCAD 中 属于 新 增 并 且 是 较 高 级 的 知识 。 
如 果 能 将 这 些 内 容 应 用 到 实际 的 绘图 中 ， 就 可 以 起 到 事半功倍 的 效果 。 本 章 将 介绍 参数 化 
设计 中 的 几何 约束 、 尺 寸 约 束 以 及 自动 约束 的 创建 及 设置 方面 的 内 容 。 


15.1 参数 化 设计 概述 





与 之 前 的 版 本 相 比 ，AutoCAD 2018 中 二 维 截面 理 图 的 绘制 有 了 新 方法 、 规 律 和 技巧 。 
用 AutoCAD 2018 绘制 二 维 图 形 ， 除 了 可 以 通过 一 步 一 步 地 输入 准确 的 尺寸 得 到 最 终 需 要 
的 图 形 以 外 ， 还 可 利用 参数 化 设计 功能 来 完成 草图 的 绘制 。 用 这 种 方法 绘制 草图 的 一 般 思 
路 是 :开始 不 需要 给 出 准确 的 尺寸 ， 而 是 先 绘制 草图 ， 义 勒 出 图 形 的 大 概 形状 ， 然 后 对 草 
图 创建 符合 工程 需要 的 尺寸 布局 , 最 后 修改 草图 的 尺寸 , 并 输入 各 尺寸 的 准确 值 (正确 值 )。 
由 于 AutoCAD 2018 中 参数 化 设计 功能 共有 尺寸 驱动 功能 ， 草 图 在 修改 尺 十 后， 图 形 的 大 
小 会 随 看 尺寸 的 变化 而 变化 。 这样 束 不 需要 在 绘图 过 程 中 输入 准确 的 尺寸 ， 从 而 闻 省 时 间 ， 
提高 绘图 效率 。 由 此 可 见 ， 使 用 AutoCAD 2018 参数 化 设计 “ 先 绘 草图 、 再 改 尺寸 ”的 绘 
图 方法 是 上 共有 一 定 优势 的 。 























15.2 几何 约束 








按照 工程 技术 人 员 的 设计 习惯 ,在 草 绘 时 或 草 绘 后 , 希望 对 绘制 的 草图 增加 一 些 平行 、 
相 切 、 相 等 或 对 齐 等 约束 来 帮助 定位 几何 。 在 AutoCAD 系统 的 草图 环境 中 ,用 户 随时 可 以 
对 草图 进行 约束 。 下 面 将 对 约束 进行 详细 介绍 。 











15.2.1 几何 约束 的 种 类 


使 用 几何 约束 可 以 指定 草图 对 象 之 间 的 相互 关系 ,“ 几 何 约 束 ” 面 板 〈 在 “参数 化 ” 选 
项 “几何” 区域 如 图 15.2.1 所 示 。 
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默认 ”插入 注释 ”参数 化 ”视图 管理 输出。 附加 模块 ”AS60 精 选 应 用 BIN 380 Perfornanee 器- 
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四 全 部 隐藏 | 站 全 部 隐藏 约束 管理 器 
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中 标注 = 3 管理 
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图 15.2.1 “几何 约束 ”面板 


也 可 以 根据 用 户 设 计 和 意见， 手动 建立 各 种 约束 。AutoCAD 中 的 “几何 约束 ”种 类 见 表 


表 15.2.1 “几何 约束 ”种 类 


约 束 





: 可 以 使 对 象 上 的 点 与 菏 个 对 象 重合 ， 也 可 以 使 其 与 发 一 对 象 上 的 点 


使 两 条 直线 位 于 彼此 平行 的 位 置 














使 两 对 象 〈 圆 与 融 、 直 线 与 圆 等 ) 相 切 








使 两 条 或 多 条 下 线段 沿 同 一 二 线 方 回 





使 两 条 和 直线 位 于 彼此 垩 下 的 位 置 








: 将 样 条 曲线 约束 为 连续 ， 并 与 其 他 样 条 曲线 、 和 直线 、 圆 缴 或 多 段 线 





保持 G2 连续 性 
将 两 个 圆 狐 、 圆 或 椭圆 约束 到 同一 个 中 心 点 








使 直线 或 点 对 位 于 与 当前 坐标 系 的 X 轴 平 行 的 位 置 








使 选 定 对 象 受 对 称 约束 ， 相 对 于 选 定 直 线 对 称 
约束 一 个 点 或 一 条 曲线 ， 便 其 固定 在 相对 于 世界 坐标 系 的 特定 位 置 








使 直线 或 点 对 位 于 与 当前 坐标 系 的 Y 轴 平 行 的 位 置 








将 选 定 圆 弧 和 圆 的 尺寸 重 狐 调整 为 半径 相同 ， 或 将 选 定 且 线 的 尺寸 
重新 调整 为 长 度 相 同 


1l92.1s 
按 钮 
重合 约束 
平行 约束 : 
相 切 约束 : 
共 线 约束 : 
王 直 约束 : 
平 请 约束 
人 
同心 约束 : 
水 平 约束 : 
[J 对 称 约束 : 
固定 约束 : 
”和 方 和 
竖 直 约束 : 
15.2.2 创建 几何 约束 





下 面 以 图 15.2.2 所 示 的 相 切 约束 为 例 ， 介 绍 创 建 约束 的 一 般 操 作 步 又 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch15.02.02\ tangency.dwe。 
Step2. 在 图 15.2.1 所 示 的 “几何 约束 ”面板 中 单 击 [ 今 胺 铅 ， 
Step3. 选取 相 切 约束 对 象 。 在 系统 命令 行 选择 第 一 个 对 办 :的 提示 下 ， 选 取 图 15.2.2a 所 


示 的 直线 ;然后 在 系 


> 人、 A 
统 命令 


行 选择 第 二 个 对 界 : 的 提示 下 ， 选 取 图 15.2.2a 所 示 的 圆 ， 结 末 如 
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图 15.2.2b 所 示 。 


— = 


a) 添加 约束 前 b) 添加 约束 后 
图 15.2.2” 相 切 约 束 


说 明 : 在 选取 相 切 约束 对 象 时 ， 选 取 的 第 一 个 对 象 系统 默认 为 国定 ， 那 么 选取 的 第 二 
个 对 象 会 向 第 一 个 对 象 的 位 置 移动 。 


15.2.3 ”几何 约束 设置 


在 使 用 AutoCAD 绘图 时 ， 可 以 单独 或 全 局 来 控制 几何 约束 符号 〈 约 束 栏 ) 的 显示 与 隐 
减 。 可 以 使 用 下 和 面 儿 种 方法 来 操作 。 

方法 一 : 通过 几何 约束 面板 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch15.02.03\show.dwg， 如 图 15.2.3a 所 示 。 


a) 显示 约束 前 pb) 显示 约束 后 


图 15.2.3 设置 约束 (一) 


Step2. 显示 约束 符号 。 在 图 15.2.4 所 示 的 “几何 约束 ”面板 中 单 击 加 人鱼 吴 | 按钮 ， 系 统 
会 将 所 有 对 和 象 的 几何 约束 类 型 显示 出 来 ， 结 果 如 图 15.2.3b 所 示 。 











iYOB Sa 
Sa [LX | 过 | 提 | | 呈 全 部 吕 示 
约束 | 订 | 六 | 中 | = | | 名 全 部 隐 若 


BS 于 
图 15.2.4 “几何 约束 ”面板 


说 明 : 若 单 击 图 15.2.4 所 示 的 “几何 约束 ”面板 中 的 加 i 隐 总 按钮 , 则 又 会 返回 至 图 15.2.3a 
所 示 的 结果 。 

Step3. 隐藏 单个 对 象 约束 符号 。 在 图 15.2.4 所 示 的 “几何 约束 ”面板 中 单 击 加 经/ 全 | 按 
钮 ， 在 系统 命令 行 选 择 对 象 :的 提示 下 选取 图 15.2.5a 所 示 的 边线 并 按 Enter 键 ， 然 后 在 命令 
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行 输入 选项 [显示 135) /隐藏 () / 重 置 (I< 显示 >: 的 提示 下 ， 输 入 字母 H 并 按 Enter 键 。 
Step4. 隐 蔚 后 的 结束 如 图 15.2.5b 所 示 。 


”选取 边线 


a) 隐藏 约束 前 b) 隐藏 约束 后 
图 15.2.5 设置 约束 (二 ) 


4 





方法 二 : 通过 约束 设置 对 话 框 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch15.02.03\hide.dwg， 如 图 15.2.3a 所 示 。 
Step2. 显示 约束 符号 。 在 图 15.2.4 所 示 的 “几何 约束 ”面板 中 单 击 国 全 |] 按钮， 系统 
会 将 所 有 对 象 的 几何 约束 类 型 显示 出 来 ， 结 果 如 图 15.2.3b 所 示 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 汪汪 一 B33 命令 (或 在 命令 行 中 输入 命令 
CONSTRAINTSETTINGS， 然 后 按 Enter 键 )， 此 时 系统 弹出 “约束 设置 ”对 话 框 。 
“约束 设置 ”对 话 框 中 的 部 分 区 域 和 按钮 功能 如 下 。 
@ 下 的 束 栏 显示 设置 区 域 : 此 区 域 控制 图 形 编辑 器 中 是 否 为 对 象 显示 约束 栏 或 约束 点 标 
3 
。 [证 扩 包 : 用 于 显示 全 部 几何 约束 的 类 型 。 
e 本 浅 罗 上 | 按钮 : 用 于 清除 全 部 选 定 的 几何 约束 的 类 型 。 
@ IY 忆 肖 外 于 当前 平面 中 的 对 臭 显示 区 束 栏 血 ] 复 选 框 : 仅 为 当 前 平面 上 受 几 何 约束 的 对 象 显 示 约 
束 栏 。 
@ 约束 档 到 明度 -设置 图 形 中 约束 栏 的 黎明 度 ， 
Step4. 在 “约束 设置 ”对 话 框 中 取消 选中 车 感 粮 车 重复 选 框 ， 然后 单 击 忆 右上 核 钮 ， 
隐藏 约束 的 结束 如 图 15.2.6 所 示 。 








图 15.2.6 ”隐藏 约束 
注意 : 通过 “约束 设置 ”对 话 框 中 的 约束 栏 隐 藏 基 些 对 象 的 约束 类 型 后 ， 如 果 再 单 击 
“几何 约束 ”面板 中 的 图 铬 上 野 | 按钮 将 其 显示 ， 那 么 此 时 仍然 不 显示 : 只 有 在 “约束 设置 ” 
对 话 框 中 重新 选中 相应 的 约束 栏 才 可 以 将 隐藏 的 约束 类 型 显示 出 来 。 
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15.2.4 删除 几何 约束 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch15.02.04\delete.dweg。 
Step2. 显示 约束 符号 。 在 “几何 约束 ”面板 中 单 击 图 登 野 | 按钮 ， 系 统 会 将 所 有 对 象 的 
几何 约束 类 型 显示 出 来 ， 删 除 约束 的 结果 如 图 15.2.7a 所 示 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 


a) 删除 约束 前 b) 删除 约束 后 
图 15.2.7 ”删除 约束 
Step3. 单 击 图 15.2.7a 所 示 的 水 平 约束 符 写 ， 选 中 后 ， 约 束 符号 赢 色 加 腕 。 
Step4. 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 柄 到 二 命令 (或 按 下 Delete 键 )， 则 系统 删 
除 所 选中 的 约束 ， 结 果 如 图 15.2.7b 所 示 。 








15.3 尺寸 约束 


一 个 完整 的 理 图 除了 有 图 元 的 几何 形状 、 儿 何 约束 外 ， 还 需要 给 定 确切 的 矿 寸 值 ， 也 
就 是 给 其 添加 相应 的 尺寸 约束 。 因 为 AutoCAD 2018 中 参数 化 设计 绘制 的 图 形 都 是 由 尺寸 
驱动 草图 的 大 小 ， 在 绘制 图 元 的 几何 形状 以 及 添加 几何 约束 后 ， 昔 图 的 形状 其 实 还 是 没有 
完成 回 定 ， 在 添加 好 斥 寸 约束 后 改变 乓 十 的 大 小 ， 图 形 的 几何 形状 的 大 小 会 随 太 寸 的 大 小 
而 改变 ， 也 就 是 尺寸 驱动 草图 。 














15.3.1 尺寸 约束 的 种 类 


使 用 尺寸 约束 可 以 限制 几何 对 象 的 大 小 ,“ 尺 寸 约 束 ” 和 面板 (在 “参数 化 ”选项 “标注 ” 

区 域 ) 如 图 15.3.1 所 示 。 
“尺寸 约束 ”面板 中 各 标注 类 型 (图 15.3.1) 说 明 如 人 下。 

@ 加 “按钮 约束 两 点 之 间 的 水 平 或 紧 直 距离 。 

@ 上 昌 | 所 按钮 : 约束 对 象 上 的 点 或 不 同 对 象 上 两 个 点 之 间 义 方向 上 的 距离 。 

e 信和 的 上 吉 不 同 对 厅 二 丙 个 上 之 同方 向 上 的 天 

© -ke 安 钮 : 约束 不 同 对 象 上 两 个 点 之 间 的 距离 。 

e@ ”| 外 按钮 约束 圆 或 辆 弧 的 半径 ， 
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e@ | 名 | 胶 钮 : 约束 圆 或 圆 弧 的 直径 。 

@ | 鳃 按钮: 约束 直线 段 或 多 段 线段 之 间 的 角度 、 由 圆 陶 或 多 段 线 圆 缴 扫 掠 得 到 的 角 
度 ， 或 对 象 上 三 个 点 之 间 的 角度 ， 

e@ | 胶 钮 :将 关联 标注 转换 为 标注 约束 . 


”点 让 ”插入 ”注释 ”参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”附加 模块 ”360 ， 精 选 应 用 ”HTH 360 。 Performance [+ 
i yO E 显示 /隐藏 和 仍 ) ， 站 引 显 示 / 隐 藏 

8 | was | 四国 个 se 

| E8 全 部 显示 | 让 | 齐全 部 呈 寺 出 全 。 参 站 

约束 心气 中 = | 多 全 部 隐藏 门 站 全 部 隐藏 | 约束 管理 器 

标注 ~ sy| ”管理 





开始 Dr awined* 


[一 ][ 以 讽 ] 弓 维 洁 框 ] 


图 15.3.1 “尺寸 约束 ”面板 


15.3.2 创建 尺寸 约束 





下面 以 图 15.3.2 所 示 的 水 平 尺寸 约束 为 例 ， 介 绍 创 建 尺 寸 约束 的 一 般 操作 步 又 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch15.03\dimension_01.dwe。 
说 明 : 在 创建 尺寸 约束 之 前 ， 读 者 可 通过 选择 参数 化 选项 卡 区 域 中 


书面 板 下 的 呈 王 的 训 人 | 选项 ,设置 约束 的 模式 ， 此 模式 比较 符合 机 
械 制 图 的 习惯 ， 


Step2. 在 图 15.3.1 所 示 的 “尺寸 约束 ”面板 中 单 击 加 所 按钮 。 


| 点 2 
N 


/ 


^\ / 
SN -一 
| dl1=41. 9105 此 | 


a) 添加 约束 前 b) 添加 约束 后 
图 15.3.2 ”水平 尺寸 约束 

Step3. 选取 水 平 尺 寸 约束 对 象 。 在 系统 命令 行 指定 第 一 个 约束 点 或 [对 象 10)] < 对 象 >: 的 提 
示 下 ， 选 取 图 15.3.2a 所 示 的 点 1; 在 系统 命令 行 指定 第 二 个 约束 扣 : 的 提示 下 ， 选 取 图 15.3.2a 
所 示 的 点 2; 在 系统 命令 行 指 怪 斥 寸 线 位 耳 : 的 提示 下 ， 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 最 后 

扫 Enter 键 ， 结 未 如 图 15.3.2b 所 示 。 
说 明 : 在 选择 尺寸 约束 对 象 时 ， 也 可 以 在 命令 行 指定 第 一 个 铭 东 点 或 [对象 !o1] < 对 象 >: 的 
提示 下 输入 字母 0， 并 按 Enter 键 ,选取 尺寸 约束 的 对 象 ， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
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尺寸 ， 若 按 Enter 键 ， 也 可 以 创建 尺寸 约束 。 
Step4. 修改 尺寸 值 。 双击 图 15.3.2b 所 示 的 尺寸 , 然后 在 激活 的 尺寸 文本 框 中 输入 数值 
50 并 按 下 Enter 键 ， 修 改 尺 寸 的 结果 如 图 15.3.3 所 示 。 
Step5. 参照 Step2 一 Step4， 创 建 图 15.3.4 所 示 的 尺寸 约束 。 





d2=25 而 





_ dl=50 并 ,| | 


图 15.3.3 ”修改 凡 寸 图 15.3.4 尺寸 约束 


15.3.3 ”尺寸 约束 设置 


在 使 用 AutoCAD 绘图 时 可 以 控制 约束 栏 的 显示 , 使 用 “约束 设置 ”对 话 框 内 的 “标注 ” 
选项 卡 ， 即 可 控制 显示 标注 约束 时 的 系统 配置 。 下 和 面 通 过 一 个 实例 来 介绍 尺寸 约束 的 设置 。 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch15.03\dimension_02.dwg， 如 图 15.3.5a 所 








不 。 
=- 
Lm I 划 -| 
i Pe 
上 亡 ] 
轩 加 
| dl1=50 加 | | 50 册 | 
a) 尺寸 约束 设置 前 b) 尺寸 约束 设置 后 
图 15.3.5 ”尺寸 约束 设置 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 于 今 或 在 命令 行 中 输入 命令 





CONSTRAINTSETTINGS， 然 后 按 Enter 键 )， 此 时 系统 弹出 “约束 设置 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “约束 设置 ”对 话 框 中 单 击 | 者 革 选项 卡 。 
Step4， 在 居 夺 到 5 二 区 域 的 [ 情 本 本 下 拉 列 表 中 选择 圆 ， 然 后 单 击 几 三 定 | 按钮 ， 
结果 如 图 15.3.5b 所 示 。 
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“标注 ”选项 卡 各 选项 说 明 如 下 。 
入 到 区 域 : 该 区 域 可 以 设置 标注 名 称 格式 和 锁定 图 标的 显示 。 












@ 
加 ”标注 名 称 粘 吉 名 :: 该 下 拉 列 表 可 以 为 标注 约束 时 显示 文字 指定 格式 ,分 六 
和 ES = 种 形式 ， 结 果 分 别 如 图 15.3.6、 图 15.3.5b、a 所 示 。 
叫 [| 民 [天 下 本 全 汪 贡 显 未 颌 定 图 标 : 选中 该 复 选 框 ， 可 以 对 已 标注 的 注释 性 约束 的 对 益 显 
示 锁 定 图 标 ; 若 取 消 选 中 该 复 选 框 ， 则 结果 如 图 15.3.7 所 示 。 
@ ”Iv 为 法 定 对 象 显示 隐 茂 的 动态 约 葛 E: 显示 选 定时 已 设置 为 隐藏 的 动态 约束 。 
大 二 
Co 时 C 
sy ~ 
学 
划 - 
cy 上 
四 ] 


| dl 品 | 0 


图 15.3.6 显示“ 名称” 格式 图 15.3.7 显示 “锁定 图 标 ” 


15.3.4 删除 尺寸 约束 


Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch15.03\dimension_03.dweg。 
Step2. 早 击 图 15.3.8a 所 示 的 半径, 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 末 早 中 选择 攻 


按 下 Delete 键 );， 系 统 删 除 所 选中 的 约束 ， 结 果 如 图 15.3.8b 所 示 。 


已 
& oo < 
> 











90 
b) 删除 约束 后 
说 明 : 





@ 在 删 除 尺寸 约束 时 也 可 以 单 击 “参数 化 ” 选项 组 中 的 





的 尺寸 ， 再 按 Enter 键 。 





@ 另外 ， 若 单 击 “参数 化 ”选项 组 中 的 | 各 按钮 ， 然 后 选取 图 形 中 的 对 象 (图 15.3.9a 
所 示 的 圆 约 )， 那 么 系统 会 将 该 对 象 中 的 几何 约束 和 尺寸 约束 同时 删除 ， 如 图 


15.3.9b 所 示 。 


I 





a) 删除 约束 前 b) 删除 约束 后 
图 15.3.9 ”删除 几何 约束 和 尺寸 约束 





15.4 自动 约束 





在 使 用 AutoCAD 绘图 时 ， 使 用 “约束 设置 ”对 话 框 内 的 “ 目 动 约束 ”选项 卡 可 将 设 定 
公关 沁 围 内 的 对 象 目 动 设置 为 相关 约束 。 下 而 通过 一 个 例子 来 介绍 目 动 约 束 的 设置 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch15.04\self-motion.dwe。 
Step2. 显示 约束 符号 。 在 “几何 约束 ”面板 中 单 击 忆 人 按钮， 系统 会 将 所 有 对 象 的 
几何 约束 类 型 显示 出 来 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 来 单 证 下 一 > B33 邮 从 令 (或 在 命令 行 中 输入 命令 
CONSTRAINTSETTINGS， 然 后 按 Enter 键 )， 此 时 系统 弹出 “约束 设置 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “约束 设置 ”对 话 框 中 单 击 语 叶 率先 项 卡 。 
Step5， 在 羽 训 村 区 域 的 ”中 克文 本 框 中 输入 数值 1， 在 间 放 人 同文 本 框 中 输入 数值 4， 然 
后 单 击 [_ 克 时 | 拉 钮 。 
“自动 约束 ”选项 卡 各 选项 说 明 如 下 。 
e 首开 而 区域 : 该 列表 中 显示 自动 约束 的 类 型 以 及 优先 级 。 可 以 通过 下 开 区 四 | 和 
时 下 欧 四 接 钾 调 整 优先 级 的 先后 顺序 , 还 可 以 单 击 符号 选择 或 去 掉 菜 种 约束 类 
型 。 
@ I【v 相 切 对 染 此 顷 共 用 同 “区间 加 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 表 示 指 定 两 条 曲线 必须 共用 一 个 点 
(在 距离 公差 内 指定 ) 才能 应 用 相 切 约束 。 
@ 。 【|” 二 让 对 象 必须 共用 同一 变 点 外 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 表 示 指 定 直 线 必 须 相 交 或 者 一 条 直 
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线 的 端点 必须 与 另 一 条 直线 或 直线 的 端点 重合 (在 距离 公差 内 指定 )。 
@ 下 要 蜀 区 域 : 设置 距离 和 角度 公差 值 以 确定 是 否 可 以 应 用 约束 。 

加 距离 QH) :文本 框 : 设置 范围 在 0~1。 

加 。 章 席 古文 本 框 : 设置 范围 在 0?~S? 。 





如 


Step6. 定义 自动 重合 约束 。 单 击 “ 参 数 化 ”选项 组 中 的 各 按钮， 然后 在 系统 命令 行 





选择 对 象 或 【设置 (39)1 :的 提示 下 选取 图 15.4.1a 所 示 的 两 条 边线 ， 最 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 


15.4.1b 所 示 。 
边线 1 


pA 
--” | 页 一 ) | 
边线 2 


[ID 


a) 自动 重合 约束 前 b 
图 15.4.1 ”自动 重合 约束 


YL 


目 动 重合 约束 后 





cs 


Step7. 定义 自动 垂直 约束 。 单 击 “ 参 数 化 ”选项 组 中 的 器 按 钮 ， 然 后 在 系统 命令 行 








选择 对 象 吕 [设置 (5)1 :的 提示 下 选取 图 15.4.2a 所 示 的 两 条 边线 ， 最 后 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 








15.4.2b 所 示 。 
边线 2 
元 和 二 
\ 
,边线 
一 ) 
a) 上 自动 垂直 约束 前 b) 上 自动 垂直 约束 后 





图 1$.4.2 ”自动 垂直 约束 


15.5 思考 与 练习 


1. 什么 是 参数 化 设计 ? 
2. 参数 化 设计 包括 哪儿 个 方面 ? 





3. 几何 约束 和 尺寸 约束 如 何 创建 及 编辑 ? 
4. 儿 何 约束 和 斥 寸 约束 有 何 区 别 与 联系 ? 
5. 用 本 革 所 学 的 参数 化 设计 的 内 容 ， 绘 制图 15.5.1 所 示 的 草图 。 





15.5.1 练习 
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第 f@ 章 图 形 的 输入 /输出 
以 及 Internet 连接 


本 章 主 要 讲述 不 同 格式 图 形 的 输入 和 输出 、 插 入 OLE 对 各、 打印 
输出 图 形 以 及 AutoCAD 的 Internet 功能 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 者 要 熟练 掌握 打印 图 形 的 
技巧 和 步骤 ， 掌 握 在 不 同 程序 间 进 行 图 形 交换 的 方式 和 方法 ， 以 及 将 图 形 上 传 到 互联 网 并 
进行 传递 的 过 程 和 方法 。 


16.1 图 形 的 输入 /输出 


16.1.1 输入 其 他 格式 的 图 形 














在 AutoCAD 中 可 以 输入 由 其 他 应 用 程序 生成 的 不 同 格式 的 文件 。 根 据 输入 文件 的 类 
型 ，AutoCAD 将 图 形 中 的 信息 转换 为 AutoCAD 图 形 对 象 , 或 者 转换 为 一 个 单一 的 块 对 象 。 
利用 “输入 文件 ”对 话 框 可 实现 输入 操作 。 在 命令 行 中 输入 命令 IMPORT, 然后 按 Enter 
键 ， 系 统 弹 出 “输入 文件 ”对 话 框 。 可 利用 该 对 话 框 输入 以 下 格式 的 文件 。 
i 省 453 各 式 : Kaydara FiLMBOX 软件 的 文件 格式 。 
的 pn 用 格式 : Windows 的 一 种 文件 格式 。 
中 时 格 均 : ACIS 实体 对 象 的 文件 格式 。 
和 去: 3D Studio 的 文件 格式 。 
去 :MicroStation DGN 的 文件 格式 。 
和 去, 所 有 DGN 文件 格式 。 
要 输入 一 个 指定 类 型 的 文件 ， 可 从 译作 类 型 呈 下拉 列 表 中 选择 格式 ， 然后 在 文件 列表 中 
选择 要 输入 的 文件 ， 单 击 3H 甸 | 按钮 。 










bhCIS [tk. sa 











As 人 
命令 





令 ， 分 别 输入 上 述 三 种 格 


趟 的 网 形 广 1 悔 


16.1.2 输入 与 输出 DXF 文件 


DXF 格式 〈 即 图 形 交 换文 件 格 式 ) 是 许多 图 形 软 件 通 用 的 格式 。 在 AutoCAD 中 ， 可 
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以 把 图 形 保存 为 DXF 格式 ， 也 可 以 打开 DXF 格式 的 文件 。 

当 要 打开 DXF 格式 的 文件 时 ,可 选择 下 拉 荣 单 本 sa 全 今 (或 者 在 合 
令 行 中 输入 命令 DXFIN， 然 后 按 Enter 键 )， 系 统 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 可 在 文件 列表 
中 选择 一 个 DXF 格式 的 文件 ， 单 击 措 加 有 按钮 。 

当 要 以 DXF 格式 输出 图 形 时 ， 可 选择 下 拉 沫 单 医 sa 
命令 ， 系 统 弹 出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 立 悍 美 型 驯 : 
下 拉 列 表 中 选择 DXF 格式 〈 在 将 网 形 保存 为 DXF 格式 时 ， 可 选择 与 AutoCAD 2013、 
AutoCAD 2010/LT2010、AutoCAD 2007LT2007 、AutoCAD 2004LT2004 、AutoCAD 
2000/LT2000、AutoCAD RI2/LT2 版 本 相 兼 容 的 格式 )， 然 后 在 对 话 框 右上 和 角 选 择 
了 OO 一 > 全 邻 ， 此 时 系统 弹出 “另存 为 选项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 到 先入 选 
项 卡 中 可 设置 保存 格式 。 选 中 人 驴 凤 653 单 选项 可 输出 ASCII 格式 的 文件 ， 如 果 图 形 以 ASCII 
格式 保存 ， 则 能 够 设置 其 精度 ， 选 中 全 涝 制 单 选项 可 输出 二 进 制 格式 的 文件 。 

二 进 制 格 式 的 DXF 文件 是 一 种 更 为 紧凑 的 格式 ，AutoCAD 对 它 的 读 写 速度 会 有 很 大 
的 提高 。 此 外 ， 选 中 亚 区 选项 卡 中 的 局 选择 对 本 四 复 选 枉 ， 可 确定 在 DXF 文件 中 是 否 只 保 
存 图 形 中 的 指定 对 象 。 














mp> | 























16.1.3 ”插入 OLE 对 多 


对 象 连接 与 乱入 (Object Linking and Embeddinsg 缩写 为 OLE)， 是 在 Windows 环境 下 
实现 不 同 的 Windows 实用 程序 之 间 共 至 数据 和 程序 功能 的 一 种 方法 。 
AutoCAD 也 文 持 OLE 功能 ，AutoCAD 的 图 形 文件 既 可 以 作为 源 ， 又 可 以 作为 目标 。 
AutoCAD 图 形 作 为 源 使 用 时 ， 可 以 将 AutoCAD 的 图 形 租 入 或 链接 到 其 他 应 用 程序 创 
建 的 文档 中 。 瞬 入 与 链接 的 区 别 在 于 : 
@ 当 AutoCAD 图 形 ( 源 ) 诅 入 到 其 他 软件 的 文档 (目标 ) 中 时 ,实际 上 只 是 裔 入 了 
图 形 的 一 个 副本 。 副 本 保存 在 目标 文档 中 ， 对 副本 所 做 的 任何 修改 都 不 会 影响 原 
来 的 AutoCAD 图 形 ， 同 时 对 原来 AutoCAD 图 形 ( 源 ) 所 做 的 任何 修改 也 不 会 最 
响 诅 入 的 副本 。 因 此 ， 骨 入 与 AutoCAD 的 块 插 入 模式 相似 。 
@ 当 一 个 AutoCAD 图 形 ( 源 ) 链接 到 其 他 软件 的 文档 (目标 ) 中 时 ,不 是 在 该 文档 
中 插入 AutoCAD 图 形 的 副本 ， 而 是 在 AutoCAD 图 形 与 文档 之 间 创 建 了 一 个 链接 
或 引用 关系 。 如 果 修 改 了 原来 的 AutoCAD 图 形 ( 源 )， 只 要 更 新 链接 ， 则 修改 后 
的 结果 就 会 反映 在 文档 (目标 ) 中 。 因 此 ， 链 接 与 使 用 外 部 参照 相似 ， 
AutoCAD 图 形 作为 目标 使 用 时 ， 可 以 将 其 他 软件 的 文档 ， 如 一 个 Excel 电子 表格 文档 
( 源 )， 藤 入 到 AutoCAD 图 形 (目标 ) 中。 电子 表格 的 副本 保存 在 AutoCAD 图 形 (目标 ) 














AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 








中 ， 对 电子 表格 ( 源 〉 所 做 的 修改 将 不 会 影响 原始 的 文件 。 但 如 来 将 电子 表格 ( 源 〉 链接 
到 AutoCAD 图 形 (上 目标) 中， 并且 以 后 在 Excel 中 修改 电子 表格 ( 源 )， 则 在 更 狐 链 接 后 ， 
修改 后 的 结果 就 会 反映 在 AutoCAD 图 形 (目标 〉 中。 

下 面 举例 说 明 在 AutoCAD 2018 中 插入 Excel 表格 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch16.01\ole.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单一 > [于 2 个 今 。 

Step3. 系统 弹出 “插入 对 象 ”对 话 框 ， 选 中 训 由 放任 外 建 双 单 选 项 ， 在 系统 弹出 的 界面 中 

按钮， 在 系统 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 选择 要 插入 的 Excel 文件 

D:\AutoCAD2018.l\workvch16.01\Bookl.xls， 然 后 单 击 节 亚 @@ | 按钮 ， 系 统 自 动 返回 “插入 对 
象 ” 对 话 框 ， 单 市 [确定 ”上 及 钮 ， 关 闭 “ 插 入 对 象 ”对 话 框 。 

注意 : 必须 确认 在 当前 的 计算 机 操作 系统 中 已 安装 了 Microsoft Excel 软件 ， 否 则 在 绘 
图 区 中 无 法 显示 结果 。 











16.1.4 输出 图 形 





如 果 要 将 图 形 文 件 以 指定 格式 输出 ， 可 选择 下 拉 亲 辕 一 > [ -和 Ji 下 3 但 今 ， 未 
统 弹 出 “输出 数据 ”对 话 框 。 在 此 对 话 框 的 保 闪 下: 下 拉 列 表 中 设置 文件 输出 的 路 径 ， 在 
六 忻 类 型 吧 ;下拉 列 表 中 选择 文件 的 输出 类 型 ， 如 “图 元 文件 ”ACIS”“ 平 板 印 刷 ”“ 封 狠 PS” 
“DXX 提取 ”“ 位 图 ”“ 三 维 DWF” 及 “ 块 ” 和 等， 在 诡 怕 名 各; 文本 框 中 输入 文件 名 称 ， 然 后 


单 击 对 话 框 中 的 一 通 久 | 按钮 切换 到 绘图 区 中 ， 在 图 形 中 选择 要 保存 的 对 象 。 

















16.2 布局 与 打印 输出 图 形 


16.2.1 模型 空间 和 图 纸 空 间 

















在 学 习 本 节 之 前 ， 先 打开 随 书 光盘 上 的 一 个 普通 的 文件 D:\AutoCAD2018.1\work 
\ch16.02\space.dwe。 

AutoCAD 提供 了 两 种 图 形 显示 的 模式 ， 即 模型 空间 和 图 纸 空间 ， 其 中 模型 空间 主要 用 
于 创建 (包括 绘制 、 编 辑 ， 图 形 对 象 ， 图 纸 空间 则 主要 用 于 设置 视图 的 布局 。 布 局 是 打印 
输出 的 图 纸样 式 ， 所 以 创建 布局 是 为 图 纸 的 打印 输出 做 准备 。 在 布局 中 ， 图 形 既 可 以 处 在 
图 纸 空间 ， 又 可 以 处 在 模型 空间 。 

AutoCAD 人 允许 用 户 在 上 述 两 种 显示 模式 下 工作 ， 并 且 可 以 在 两 种 模式 之 间 进 行 切换 。 
通过 单 击 状态 栏 的 “模型 ”按钮 顺 型 |， 可 以 进行 模型 、 图 纸 空间 的 切换 ， 转 换 的 方法 和 注 
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意 点 详 见 图 16.2.1~ 图 16.2.3 中 的 文字 说 明 。 


久 鄙 LE FF space. dE hr re 从 © 
“文件 中 编辑) 视图) 插入 CI) 格式 0) ”工具 CT) 给 图 由 标注 串 修改 加。 元 数 FE) 窗口 员 
帮助 mt) 


8 显示 /隐藏 各) 各 「 引 显示 "隐藏 
E 全 部 显示 Gy 名 全 部 时 未 jx 万 
对 齐 本 WI 参数 


SPace 站 





三 二 "过 厂 龙 大 1 和 间 " 十 中 埠 区 四 三 


、、~ 单 击 这 个 按钮 ， 可 以 进行 模型 空间 、 图 纸 空间 的 切换 。 第 一 次 单 击 时 ， 可 能 不 会 直接 切换 
至 图 纸 空 间 ， 而 是 切换 至 布局 空间 ， 再 次 单 击 即 可 切换 至 图 纸 空间 


图 16.2.1 图 形 处 在 模型 空间 模式 下 





en “a space. due 经 作 才 蚂 闻 避 上 后 请 i > 加 [|- 
文件 四。 编辑) 视图 扩 ”插入 CY 格式 0) 工具 上 给 图 种 标注 的 修改 加 。 戎 数字 ) 窗口 出 ) 
帮助 00) 





郧 ”显示 /隐藏 「 避 显示 /隐藏 
人 
却 外 至 8 全 部 显示 人 人 ga 中 全 部 显示 


稳 数 
约束 全 六 中 = 9 全 部 隐藏 站 全 部 隐藏 | 约束 管理 器 














”spacew 





两 处 坐标 


国 本 ry 前 他 


〗 模型， 布局! ， 布局 2 


图 后 GG 小" 蔗 门 "二 各 厂 炎 站 -十 如 办 葬 加 三 
图 16.2.2 在 布局 中 ， 图 形 处 在 图 纸 空 间 内 


有 关 模 型 空间 和 图 纸 空间 的 几 点 说 明 如 下 。 

@ 当 图 形 处 在 模型 空间 时 ， 在 命令 行 输入 系统 变量 TILEMODE 并 按 Enter 键 ， 再 输 
入 数值 0 并 按 Enter 键 ， 可 切换 到 图 纸 空间 ; 当 处 在 图 纸 空间 时 ，TILEMODE 设 
为 1 即 可 切换 到 模型 空间 。 

@ 在 某 个 布局 中 ， 当 图 形 处 在 模型 空间 时 ， 在 命令 行 输入 命令 PSPACE 并 按 Enter 
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键 ， 可 切换 到 图 纸 空 间 ; 当 处 在 图 纸 空 间 时 ， 通 过 命令 MSPACE 可 切换 到 模型 空 
间 。 


[DEC space. dwg ETET ETE 7 
了 
区 人 忻 灾 ] ”编辑 宇 】 视图 的 插 . 民 】 格 式 癌 ) 泻 图 血 )” 标注 他) 人 收 忆 出 委 狐 下 窗口 的 









电 i yy 名画” 名 显示 /隐藏 启 A 全 舍 ) | 「 引 显示 /隐藏 由 应 
万 外 中 全 部 加 未 线性 对齐 位 站 本 全 部 显示 | 删除。 参 
区 东台 气 中 = 晤 全 部 隐藏 门 站 全 部 隐藏 | 约束 管理 器 


几何 三 | 标注 ~ | 官 理 Eee 
开始 Sace 涉 号 十 
[一 俯视 ][ 一 维 续 民 ] 
攻 注意 切换 前 后 这 
两 处 坐标 系 样式 
x ”的 变化 





oe 





入 轩 排灌 7 天 11 十 和 区 辐 三 
图 16.2.3 在 布局 中 ， 图 形 处 在 模型 空间 内 


@ 可 以 为 一 个 图 形 创建 多 个 布局 , 这 些 布局 都 会 以 标签 的 形式 列 在 绘图 区 下 部 的 “ 模 
型 >” “布局 1” 标 签 的 后 面 。 

@ 在 某 个 布局 中 ， 当 图 形 处 在 图 纸 空 间 时 ， 滚 动 筷 标 中 键 ， 可 缩放 整个 布局 ; 当 图 
形 处 在 模型 空间 时 ， 滚 动 鼠 标 中 键 ， 可 缩放 布局 中 的 图 形 。 


16.2.2 在 图 纸 空间 中 使 用 视 口 


1. 在 图 纸 空间 中 创建 视 口 





在 图 形 (包括 二 维和 三 维 图 形 ) 的 图 纸 空间 中 同样 可 以 创建 视 口 ， 下 面 用 一 个 三 维 图 
形 举 例 说 明 其 创建 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch16.02\psport.dweg。 

Step2. 单 击 状态 栏 中 的 “模型 ”按钮 师 弄 |， 图 形 进入 图 纸 空间 。 

Step3. 选择 下 拉 亲 单 国 有 一 > EE 时 一 EL 

Step4. 在 “ 视 口 ”对 话 框 的 述 册 入口 名 ;列表 中 选择 所 [ 门 布 局 类 型 ， 在 设置 入 : 列 
表 中 选择 项 ， 单 击 [到 定 _ 忱 钮 以 关闭 “ 视 口 ”对 话 框 。 

Step5. 在 命令 行 指定 第 一 个 看 点 战 [ 布 满 (F)] < 布 满 3: 的 提示 下 ， 按 Enter 键 。 
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2. 在 图 纸 空间 中 视 口 的 特点 





在 模型 空间 创建 的 视 口 是 “固定 ”的 ， 而 在 图 纸 空间 中 创建 的 视 口 则 是 “浮动 ”的 ， 
即 每 个 视 口 可 以 家 移动 、 删 除 、 比 例 纵 放 《〈 指 用 SCALE 命令 )， 拖 动 其 夹 点 可 以 调整 视 口 
大 小 ， 项 至 各 个 视 口 可 以 交叉 重 登 。 这 些 特点 为 图 形 的 输出 打印 提供 了 极 大 的 方便 。 

这 里 仅 举 例 说 明 移 动 图 纸 空间 中 的 视 口 。 选 择 下 拉 漆 秆 本 命令 ， 单 
击 东 个 视 口 的 边框 以 选择 该 视 口 ， 在 指定 基点 和 位 移 的 第 二 点 后 ， 视 口 便 完 成 了 移动 。 




















16.2.3 ”新建 布局 


在 中 文 版 AutoCAD 2018 中 ， 可 以 迅速 、 灵 活 地 创建 多 种 布局 。 创 建新 的 布局 后 ， 可 
以 在 其 中 创建 浮动 视 口 并 添加 图 纸 边 框 和 标题 栏 。 在 布局 中 可 以 设置 打印 设备 的 类 型 、 
纸 尺 寸 、 图 形 方 回 以 及 打印 比例 等， 这 些 统称 为 页 面 设置 。 

可 以 选择 下 拉 来 时 区 命令 (或 者 在 命令 行 中 输入 命令 
LAYOUT， 然 后 按 Enter 键 ) 来 创建 布局 ， 执 行 命令 后 ， 通 过 不 同 的 选项 可 以 用 多 种 方式 
创建 新 布局 ， 如 从 已 有 的 模板 开始 创建 、 从 已 有 的 布局 创建 或 百 接 从 头 开 始 创建 。 另 外 ， 
还 可 用 LAYOUT 命令 来 管理 已 创建 的 布局 ， 如 删除 、 改 名 、 保 存 以 及 设置 等 。 

用 创建 问 导 来 创建 布局 是 一 种 很 容易 和 擎 握 的 方式 ， 下 面 举例 说 明 布 局 创建 的 一 般 操 作 
又 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch16.02\layout.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 来 征用 写 命令 ,此 时 系统 弹出 “创建 布 
局 -开始 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 输入 新 布局 的 名 称 吧 ， 文本 框 中 输入 新 创建 的 布局 的 名 称 ， 如 
“ 狐 布 局 ”。 

Step3. 单 击 了 步 四 站 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -打印 机 ”对 话 框 中 选择 当前 配置 
的 打印 机 ， 如 加 Bea 雹 下 勤 《2 页 ;车 上 十] ED 村)。 

注意 : 如 果 在 打印 机 列表 中 选择 “无 ?>， 则 先 不 指定 打印 机 ， 以 后 打印 时 再 重新 指定 。 
如 果 指 定 了 茶 个 有 具体 的 打印 机 ， 在 下 一 步 选 择 图 纸 大 小 的 操作 时 ， 系 统 仅 显示 该 打印 机 最 
大 打印 总 围 内 的 图 纸 大 小 规格 。 

Step4. 单 击 孙 加 让 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -图 纸 尺寸 ”对 话 框 中 选择 打印 图 
纸 的 大 小 ， 如 A4， 图 形 的 太 寸 单位 是 蝶 ; 

Step5. 单 击 全 此 四 站 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -方向 ”对 话 框 中 设置 打印 的 方向 ， 
这 里 选中 玄 煤 站 让 i 单 选项 。 

Step6. 单 击 卫 区 四 站 掖 钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -标题 栏 ”对 话 框 中 选择 图 纸 的 标 
题 柱 路 三 为 村:， 对 话 框 右边 的 预 多 框 中 给 出 了 所 选 样式 的 预 钨 图像， 在 类 型- 选项 组 中 
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可 以 指定 所 选择 的 标题 栏 图 形 文件 是 作为 大桥 @@ 还 是 作为 区 吨 寄 大国 插入 到 当前 图 形 中 。 
Step7. 单 击 EEE 本 引 接 钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -定义 视 口 ” 对话 框 中 指定 新 创建 
布局 的 默认 视 口 的 设置 和 比例 等 , 在 是 5= 光 项 组 中 选中 四 仁和 硬 和 单 选项 在岗 56 克 下 














取 两 点 作为 视 口 的 两 个 角 点 ， 如 图 16.2.4 所 示 。 
Step9. 单 击 了 可 妈 站 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 布局 -完成 ”对 话 框 中 单 击 
钮 ， 完 成 新 布局 及 默认 的 视 口 创建 ， 完 成 后 的 布局 经 放大 后 如 图 16.2.5 所 示 。 








在 此 处 单 击 作为 视 口 的 第 二 角 点 


在 此 处 单 击 作为 视 口 的 第 一 角 点 





图 16.2.4 确定 视 口 的 大 小 和 位 置 图 16.2.$ ”完成 后 的 布局 


16.2.4 ”省 理 布局 





在 创建 完 布局 以 后 ，AutoCAD 将 按 创 建 的 页 面 设置 显示 布局 。 布 局 名 称 显示 在 布局 先 
项 卡 上 。 可 以 在 图 16.2.3 所 示 的 申 型 胺 钮 上 右 击 ， 从 系统 弹出 的 图 16.2.6 所 示 的 快捷 菜单 
中 选择 相应 的 命令 编辑 布局 。 

如 果 要 修改 页 面 布局 ， 则 可 从 图 16.2.6 所 示 的 快捷 亲 单 中 选择 加 DeeEsal3 风 介 令 。 通 
过 修改 布局 的 页 面 设置 ， 可 将 图 形 按 不 同比 例 打印 到 不 同 尺寸 的 图 纸 中 。 




























新 建 布局 WH) 新 建 一 个 布局 标签 

内 样板 代 )... 布局 来 自 一 个 样板 文件 

选择 折 有 市 局 忆 ) 选择 图 形 中 的 所 有 布局 

激活 前 一 个 布局 民 ) 激活 当前 布局 的 前 一 个 布局 ， 相 当 于 单 击 了 前 一 个 布局 的 标签 
页 面 设置 管理 号 (81, 打开 页 面 管理 器 

要 ED 打印 布局 

给 图 标准 设置 (5)... 可 设置 绘图 的 标准 





往 状 访 栏 上 方 国定 在 状态 栏 上 方 固定 布局 


图 16.2.6 ”快捷 菜单 


第 3 | ( 命 章 图 形 的 输入 /输出 以 及 Internet 连 楼 





16.2.5 ”使 用 布局 进行 打印 出 图 的 一 般 过 程 


使 用 布局 进行 打印 出 图 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

(1) 在 模型 空间 中 创建 图 形 。 

(2) 激活 一 个 网 纸 空间 布局 。 

(3) 指定 布局 的 页 面 设置 ， 如 打印 设备 、 图 纸 尺 寸 、 图 形 方向 和 打印 比例 等 。 

(4) 添加 布局 的 图 纸 边框 和 标题 栏 。 

(5) 在 布局 中 创建 并 布置 浮动 视 口 。 

(6) 设置 每 个 浮动 视 口 的 比例 。 

(7) 在 布局 中 添加 其 他 必需 的 对 象 和 说 明 。 

(8) 打印 布局 。 

注意 : 也 可 以 不 使 用 布局 进行 打印 出 图 ， 而 通过 单 击 “ 模 型 ”选项 卡 标签 ， 进 入 模型 
空间 进行 打印 出 图 。 











16.2.6 ”使 用 打印 样式 





打印 样式 用 来 控制 图 形 的 具体 打印 效 末 ， 是 一 系列 参数 设 萤 的 集合 。 这 些 参 数 包括 图 
形 对 象 的 打印 颜色 、 线 型 、 线 宽 、 封 口 、 灰 度 等 内 容 。 打 印 样 陈 保存 在 打印 样式 表 中 ， 每 
个 表 部 可 以 包含 多 个 打印 样式 。 打印 样式 分 为 颜色 相关 的 打印 样式 和 样式 相关 的 打印 样 陈 。 

颜色 相关 的 打印 样式 是 根据 对 象 的 绘制 颜色 来 决定 它们 打印 时 的 外 观 。 在 颜色 相关 的 
打印 中 ， 系 统 以 每 种 颜色 来 定义 设置 。 例 如 ， 可 以 设置 图 形 中 绿色 的 对 象 实际 打印 为 具有 
定 宽度 的 宽 线 ， 且 宽 线 内 填充 交叉 齐 面 线 。 颜 色相 关 的 打印 样 取 表 保存 在 扩展 名 为 .CTB 
人 

样式 相关 的 打印 样式 是 基于 每 个 对 象 或 每 个 图 层 来 控制 打印 对 象 的 外 观 。 在 样式 相关 
的 打印 中 ， 每 个 打印 样式 表 包 含 一 种 名 为 “普通 ”的 寺 认 打印 样式 ， 并 按 对 象 在 图 形 中 的 
显示 进行 打印 。 可 以 创建 新 的 样式 相关 的 打印 样式 表 ， 其 中 的 打印 样式 可 以 不 限制 数量 。 
样式 相关 的 打印 样式 表 保 存在 扩展 名 为 .STB 的 文件 中 。 

为 了 使 用 打印 样式 , 在 “页 和 面 设 旱 或 打印 ”对 话 框 的 才 印 汰 式 表 北 指 定 @ 选项 组 中 选择 打 
印 样 式 表 。 如 果 图 形 使 用 命名 的 打印 样式 ， 则 可 以 将 所 选 打印 样式 表 中 的 打印 样式 应 用 到 
图 形 中 的 早 个 对 象 或 图 层 上 。 硅 图 形 使 用 颜色 相关 的 打印 样式 ， 则 对 象 或 图 层 本 映 的 闫 色 
束 决 定 了 图 形 被 打印 时 的 外 观 。 

征 侣 使 用 打印 样式 是 可 以 选择 的 。 在 默认 状态 下 ，AutoCAD 将 不 使 用 打印 样式 。 

































































AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 


16.2.7 图样 打印 输出 


1 了解 打印 界面 

打印 是 通过 “打印 ”对 话 框 来 完成 的 。 选 择 下 拉 琵 单 芽 sa 3 人 今 《或 
者 在 命令 行 中 输入 命令 PLOT， 然 后 按 Enter 键 )， 可 实现 图 形 的 打印 。 执 行 PLOT 命令 后 ， 
系统 弹出 图 16.2.7 所 示 的 “打印 -模型 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 各 主要 选项 的 功能 如 下 。 




















1 打印 - 模型 
页 面 设 置 打印 样式 表 "画笔 指定 ) 总 1 
名 称 区 :|[< 无 > | 添加 ()... | | [天 ”| 至 | | 
打印 机 /给 图 侈 若 色 视 口 选项 





















名 称 侧 ) : 蕊 雹 | 竺 性 [R)... 著 色 打印 吧 1 | 控 8 示 | 
给 图 仪 : “无 -| 210 MM | 质量 (9) [和 规 | 
位 置 : 不 可 用 多 下 
1 1 pl by ' a DFI 
说 明 : 在 选择 新 的 给 图 攻 配 置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 了 
万 | 打印 到 文件 冯 ) GAY 打印 选项 
[后 音 打 Fh EK) 
图 纸 尺 十 2) 打印 份 数 加 ) 万 打印 对 象 研 寅 
[rso A4 (210.00 x 297.00 毫米 ) -| E 加 厂 使 用 透明 度 打 Eh 人 Y) 


三 控 样 式 打 Fh 是 ) 

了 属 在 所 打印 图 继 公 加 
大 ji 降息 图 组 至 可 汉 舟 Wi 
厂 打开 打印 改 记 人 的 ) 

[将 修 踊 保存 到 布局 0 


图 形 方 向 
[oa 


广 横向 


打印 比 人 六 
|v 市 满 图 纸 代 . 


比例 (5): | 自 定 愉 


打印 区 域 
打印 范围 W): 












打印 坊 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 


x: [o.oo 毫米 厂 拓 中 打印 CC) 
了 |.o 毫米 


应 用 到 布局 0) |[ 确定 | 取消 | 帮助 00 |(% 


图 16.2.7 “打印 -模型 ”对 话 框 
@ ”页 面 设 置 选项 组 : 在 该 选项 列表 中 ， 选 择 图 形 中 已 命名 或 已 保存 的 页 面 设置 作为 当 


前 的 页 面 设置 ， 也 可 以 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 一 器 mc | 按钮 ， 基 于 当前 设置 
创建 一 个 新 的 镍 名 页 面 设 置 。 

@ :打印 各/ 莹 图 代 : 尘 项 组 : 在 该 选项 组 的 | 草 称 面 : 下 拉 列 表 中 选择 一 个 当前 已 配置 的 打印 
设备 。 一旦 确定 了 打印 设备 ，AutoCAD 就 会 显示 出 与 该 设备 有 关 的 信息 。 用 户 可 
以 通过 单 击 _ 将 性 本 | 按钮 ， 浏 览 和 修改 当前 打印 设备 的 配置 和 属性 。 在 该 选项 
组 中 选中 加 打印 可 康 件 妈 复 选 框 ， 可 将 图 形 输 出 到 一 个 文件 中 ， 否 则 将 图 形 输出 到 打 






170.5 单位 局 ) 


导 ,将 政 线 疯 加) 






厂 上 下 颠倒 打印 廊 ) 


i EY... 





印 机 或 绘图 仪 。 
@ :图纸 尺 寸 名 = 污 项 组 : 在 该 选项 组 指定 图 纸 尺 寸 及 纸张 大 小 (该 选项 组 内 容 与 选 定 的 
打印 设备 有 关 )。 


@ :打印 骸 数 至)- 先 项 组 : 在 该 选项 组 指定 打印 的 数量 。 

@ ”打印 区 域 - 选 项 组 : 在 该 选项 组 确定 要 打印 图 形 的 范围 ， 其 下 拉 列 表 中 包含 下 面 几 个 
选项 。 
回国 选项 : 选择 此 项 ， 系 统 切 换 到 绘图 区 ， 在 指定 要 打印 矩形 区 域 的 两 个 角 点 
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(或 输入 坐标 值 ) 后 ,系统 将 打印 位 于 指定 矩形 窗口 中 的 图 形 ; 当 要 编辑 选 定 
的 窗口 ， 可 单 击 一 名 @W* | 按钮 换 到 绘图 区 重新 定义 矩形 区 域 。 

回国 下 选项 : 选择 此 项 ， 将 打印 整个 图 形 上 的 所 有 对 象 。 

本 下/ 本 恒 寺 项: 如 果 从 “模型 ”选项 卡 打印 时 ， 下 拉 列 表 中 将 列 出 “图 形 
界限 ”选项 ， 选 择 此 项 ， 将 打印 由 LIMITS 命令 设置 的 绘图 图 限 内 的 全 部 图 
形 。 如 果 从 某 个 布局 (如 “布局 2” ) 选项 卡 打 印 时 ， 下 拉 列 表 中 将 列 出 “ 布 
局 ”选项 ， 此 时 将 打印 指定 图 纸 尺 寸 内 的 可 打印 区 域 所 包含 的 内 容 ， 其 原点 
从 布局 中 的 (0,0 ) 点 计算 得 出 。 
回国 国 先 项 : 选择 此 项 ， 将 只 打印 当前 显示 的 图 形 对 象 。 

-打印 篇 移 ( 晨 点 设置 在 可 打印 区 域 )- 选 项 组 : 在 该 选项 组 的 X 和 了 文本 框 中 输入 偏 移 量 ， 用 

以 指定 相对 于 打印 区 域 左下 角 的 偏 移 。 如 果 选 中 同居 中 打印 名 复 选 框 ， 则 可 以 自动 居 

中 3 引 jEh, 

:打印 出 说- 选项 组 : 在 该 选项 组 的 下 拉 列 表 中 选择 标准 缩放 比例 , 或 者 输入 自 定义 值 。 

布局 空间 的 默认 比例 为 1:1。 如 果 选 中 区 布 满 图 饭 丰 复 选 框 ， 则 系统 自动 确定 一 个 打 

印 比 例 ， 以 布 满 所 选 图 纸 尺寸 。 如 果 要 按 打 印 比 例 缩放 线 宽 , 可 选中 到 中 前 谨 客 带 复 

选 框 。 

打印 样式 表 男 笔 指定 ) 罗 先 项 组 ( 位 于 延伸 区 域 ): 在 该 选项 组 的 “打印 样式 表 ” 下 拉 列 

表 中 选择 一 个 样式 表 ， 将 它 应 用 到 当前 “模型 ”或 布局 中 。 如 果 要 添加 新 的 打印 

样式 表 ， 可 在 “打印 样式 表 ” 下 拉 列 表 中 选择 “新 建 ”选项 ， 使 用 “添加 顾 色 相 

关 打印 样式 表 ” 向 导 创建 新 的 打印 样式 表 。 还 可 以 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 时， 系统 将 

弹出 “打印 样式 表 编辑 器 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 来 编辑 打印 样式 表 。 

:着 色 视 日 选项 = 选项 组 : 在 该 选项 组 ， 可 以 指定 着 和 色 和 泻 染 视 只 的 打印 方式 ， 并 确定 它 

们 的 分 辨 率 及 每 英寸 点 数 (DPI )。 

打印 选项 = 选项 组 (位 于 延伸 区 域 ): 选项 组 中 包括 下 面 几 个 选项 。 

加 。 打印 对 要 线 宽 复 选 框 : 指定 是 否 打印 为 对 象 或 图 层 指定 的 线 宽 。 

回 也 按 样式 打印 外 复 选 框 : 指定 是 否 在 打印 时 将 打印 样式 应 用 于 对 和 象 和 图 层 。 如 果 
选中 该 复 选 框 ， 则 “打印 对 象 线 宽 ” 也 将 自动 被 选中 。 

回 。 忆 打开 打印 束 记 包 复 选 框 : 打开 绘图 标记 显示 。 在 每 个 图 形 的 指定 角 点 放置 打印 
惟 记 。 打 印 惟 记 也 可 以 保存 到 日 志文 件 中 。 单 击 “ 打 印 惟 记 设 置 ” 按钮 图 | 
系统 弹出 “打印 玲 记 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 “打印 戳记 ”选项 。 

:图形 方 向 = 选项 组 (位 于 延伸 区 域 ): 在 该 选项 组 中 ， 可 以 确定 图 纸 的 输出 方向 。 选 

中 仿 记 向 单 选项 表示 图 纸 的 短 边 位 于 图 形 页 面 的 顶部 ， 选 中 个 机 向 如 单 选项 表示 图 
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纸 的 长 边 位 于 图 形 页 面 的 顶部 ;上 上 二 侧 打印 复 选 框 用 于 确定 是 否 将 所 绘图 形 反 
方向 打印 。 


2. 打印 预 皮 及 打印 








在 最 终 打 印 输出 图 形 之 前 ， 可 以 利用 打印 预览 功能 检查 一 下 设置 的 正确 性 ， 例 如 图 形 
是 否 都 在 有 效 输出 区 域内 等 。 选择 下 拉 沫 单 命令 (或 者 在 命令 行 中 
输入 命令 PREVIEW， 然 后 按 Enter 键 )， 可 以 预览 得 出 结果 ，AutoCAD 将 根据 当前 的 页 面 
设置 、 绘 图 设备 的 设置 以 及 绘图 样式 表 等 内 容 在 屏 和 大 上 显示 出 最 终 要 输出 的 图 纸样 式 。 注 
意 : 在 进行 “打印 了 预览” 之前， 必须 指 定 绘 图 仪 ， 否 则 系统 命令 行 会 提示 信息 : 
未 挡 定 此 图 仪 。 请 采 ` 页 而 或 吾 * 举 当前 图 乓 指定 紫 图 们 。。 

在 预览 窗口 中 ， 光 标 变 成 了 市 有 加 号 和 减 号 的 放大 镜 状 ， 问 上 拖 动 光标 可 以 放大 图 像 ， 
向 下 拖 动 光标 可 以 缩小 图 像 。 要 结束 全 部 的 预览 操作 ， 可 直接 按 Esc 键 。 经 过 打印 预览 ， 
确认 打印 设置 正确 后 ， 可 单 击 左 上 角 的 “打印 ”按钮 总 ， 打 印 输 出 图 形 。 

另外 ， 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 绒 加- | 按钮 也 可 以 预览 打印 ， 确 认 正 确 后 ， 单 击 “ 打 
印 ” 对 话 框 中 的 [天 定 “| 按钮 ，AutoCAD 即 可 输出 图 形 。 








wubp> 





























16.3 AutoCAD 的 Internet 功能 


16.3.1 输出 Web 图 形 


AutoCAD 2018 提供 了 以 Web 格式 输出 图 形 文件 的 方法 ， 即 将 图 形 以 DWF 格式 输出 。 
DWF 文件 是 一 种 安全 的 、 适 应 于 在 Internet 上 发 布 的 文件 格式 ， 它 只 包含 了 一 张 图 形 的 智 
能 图 像 ， 而 不 是 图 形 文 件 目 身 ， 我 们 可 以 认为 DWE 文件 是 电子 版 本 的 打印 文件 。 用 户 可 
以 通过 Autodesk 公司 提供 的 WHIP! 4.0 插件 打开 、 浏 览 和 打印 DWE 文件 。 此 外 ，DWF 
格式 文 持 实时 显示 缩放 、 实 时 显示 移动 ， 同 时 还 文 持 对 图 层 、 命 名 视图 、 骨 套 超 链 接 等 方 
面 的 控制 。 

创建 DWF 格式 文件 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch16.03nnew-homel.dweg。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 玫 泗 一 EEE 国 时 合 令 ， 示 统 弹 出 “打印 -模型 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “打印 -模型 ”对 话 框 中 进行 其 他 输出 设置 后 , 在 地 印 机 / 头 图 们 -选项 组 的 族 称 好: 下 
拉 列 表 中 选择 日 于 囊 于 于 先 项 ， 

Step4. 单 击 _ 确定 ”上 及 钮 ， 系 统 弹出 “浏览 打印 文件 ”对 话 框 。 

Step5. 在 对 话 框 中 输入 DWF 文件 路 径 及 名 称 ， 这 样 即 可 创建 出 电子 格式 的 文件 。 
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16.3.2 创建 Web 页 





可 以 使 用 AutoCAD 提供 的 网 上 发 布 向 导 来 完成 创建 Web 页 。 利 用 此 向 导 ， 即 使 用 户 
不 熟悉 网 页 的 制作 , 也 能 够 很 容易 地 创建 出 一 个 规范 的 Web 页。 该 Web 页 将 包含 AutoCAD 
图 形 的 DWF、PNG 或 JPG 格式 的 图 像 。Web 页 创建 完成 后 ， 束 可 以 将 其 发 布 到 Internet 
上 ， 供 世界 各 地 的 相关 人 员 浏 览 。 

创建 Web 页 的 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 

Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch16.03new-homel.dwe。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 命令 (或 者 在 命令 行 中 输入 命令 
PUBLISHTOWEB， 然 后 按 Enter 键 )， 此 时 系统 弹出 “网 上 发 布 - 开 始 ” 对 话 框 ， 选 中 该 对 
话 框 中 的 个 宙 证 新闻 商 曾 单 选项 。 

Step3. 单 击 区 皮 四 十 按钮 ， 系 统 弹出 “网 上 发 布 -创建 Web 页 ”对 话 框 ， 在 
指定 Web 页 的 名 称 (不 包括 交 件 扩展 名 1 0。 六 本 杠 中 输入 Web 页 的 名 称 ， 如 Drawineweb,， 还 可 以 指定 文 
件 的 存放 位 置 。 

Step4. 单 击 区 = 上 四 间 安 钮 ， 系 统 弹 出 “网 上 发 布 -选择 图 像 类 型 ”对 话 框 ， 在 左面 的 下 
拉 列 表 中 选取 时 图 像 类 型 ( 男 外 的 类 型 还 有 DWFx、JPEG 和 PNG)。 

Step5. 单 击 区 = 上 外间 安 钮 ， 系 统 弹 出 “网 上 发 布 -选择 样板 ”对 话 框 ， 在 Web 页 样板 列 
表 中 选取 国 可 时 先 项。 此 时 ， 在 预览 框 中 将 显示 出 相应 的 样板 示例 。 

Step6. 单 击 [ 荆 皮 中 十 掖 钮 ， 系 统 弹出 “网 上 发 布 -应 用 主题 ”对 话 框 ， 在 下 拉 列 表 中 选 
择 主题 ， 如 攻 汪 主题 选项 ， 在 预览 框 中 将 显示 出 相应 的 外 观 样 式 。 

Step7. 单 击 于 -光田 让 扩 钮 , 系统 弹出 “网 上 发 布 -启用 idrop” 对 话 框 。 选 中 辐 直 用 二 下 圳 加 
复 选 框 创建 i-drop 有效 的 Web 页 。 

说 明 : 如 果 选 中 区 店 用 i 和 op 鸣 复 选 框 ， 则 系统 会 在 Web 页 上 随 所 生成 的 图 像 一 起 发 
送 DWF 文 件 的 备份 。 利用 此 功能 , 访问 Web 页 的 用 户 可 以 将 图 形 文 件 拖 放 到 AutoCAD 
绘图 环境 中 。 

Step8. 单 击 下 要 加 站 坟 钮 ， 系 统 弹出 “网 上 发 布 -选择 图 形 ” 对 话 框 ， 选 取 在 Web 页 要 
显示 成 图 像 的 图 形 文件 ， 也 可 从 中 提取 一 个 布局 ， 单 击 自 加 鲁 学 | 扩 钮 ， 添 加 到 栖 喇 请 天 三 杠 
中 。 

Step9. 单 击 下 要 加 站 坟 钮 ， 系 统 弹出 “网 上 发 布 -生成 图 像 ” 对 话 框 ， 可 以 确定 重新 生 
成 已 修改 图 形 的 图 像 还 是 重新 生成 所 有 图 像 。 

Step10. 单 击 东 = 步 四 站 过 钮 ,系统 弹出 “网 上 发 布 -预览 并 发 布 ? 对 话 框 。 单 击 王 3 四 | 
按钮 ， 系 统 打 开 Web 浏览 器 显示 刚 创 建 的 Web 页 面 ， 单 击 二 交加 | 按钮 ， 可 立即 发 布 新 
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创建 的 Web 页 。 
Step11. 单 击 上 





了 用 钮 。 
16.3.3 ”建立 超级 链接 


使 用 AutoCAD 的 超级 链接 功能 ， 可 以 将 AutoCAD 图 形 对 象 与 其 他 文档 、 数 据 表格 等 
对 象 建立 链接 关系 。 下 面 用 实例 来 说 明 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 
Step1. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch16.03\Hyperlink.dwg。 
Step2. 选择 下 拉 末 围攻 呈 天 合 令 ， 将 块 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ 
ch16.03mew-homel.dwg 作为 块 ， 将 比例 设置 为 0.001 插入 。 
Step3. 创建 超级 链接 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 革 到， 命令 ; 在 选择 对 双 : 的 提示 下 ， 选择 要 建立 
超 链 接 的 图 形 一 一 刚 插 入 的 图 形 块 ， 按 Enter 键 ， 系 统 弹 出 “插入 超 链 接 ” 对 话 框 。 
(2) 在 该 对 话 框 的 显示 交 守 吧 : 文本 框 中 输入 “办 公用 房 说 明 ”。 
(3) 单 击 右 侧 训 要 下 选项 组 中 的 - 芯 革 加 || 按钮， 从 打开 的 文件 搜索 界面 中 选取 文件 
D:\AutoCAD2018.1\work\ch16.03\ 办 公用 房 说 明 .DOC。 
(4) 单 击 忆 并 宇 ”| 扩 钮 ， 完 成 超级 链接 。 
“插入 超 链接 ”对 话 框 中 的 链接 至 : 选项 组 说 明 如 下 。 
链接 至 : 选项 组 用 于 确定 要 链接 到 的 位 置 ， 该 选项 组 中 包括 下 面 几 个 选项 。 
@ “ 现 有 文件 或 Web 页 ”按钮 : 用 于 创建 链接 至 现 有 (当前 ) 文件 或 Web 页 ， 此 项 
为 默认 选项 〈 本 例 选用 此 选项 )。 在 该 界面 中 ， 可 以 在 旺 # 交 守 四 :的 文本 框 中 输入 链 
接 显示 的 文字 ; 在 键 信 交 件 或 Web 页 名 称 吕 :的 文本 框 中 直接 输入 要 链接 的 文件 名 ， 或 者 
Web 页 名 称 (带路 径 )， 或 者 通过 单 击 _ 关 加 | 按钮 检索 要 链接 的 文件 名 ,或 者 单 
击 吕 页 加 | 按钮 检索 要 链接 的 Web 页 名 称 ， 或 者 单 击 “最 近 使 用 的 文件 ”按钮 ， 
并 从 “或 者 从 列表 中 选择 ”列表 中 选择 最 近 使 用 的 文件 名 ， 单 击 “ 浏 览 的 页 面 ” 
按钮 并 在 列表 中 选择 浏览 过 的 页 面 名 称 ， 单 击 “ 插 入 的 链接 ”按钮 并 在 列表 中 选 
择 网 站 名 称 。 此 外 ， 通 过 _ 刀 回 .| 按钮 可 以 确定 要 链接 到 图 形 中 的 确切 位 置 。 
@ “此 图 形 的 视图 ”按钮 : 显示 当前 图 形 中 命名 视图 的 树 状 视图 ， 可 以 在 当前 图 形 中 
确定 要 链接 的 命名 视图 并 确定 链接 目标 。 
@ “电子 邮件 地 址 ”按钮 : 可 以 确定 要 链接 到 的 电子 邮件 地 址 (包括 邮件 地 址 和 邮件 
主题 等 内 容 )。 
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16.4 ”电子 传 违 文件 





在 实际 工作 中 , 我 们 经 常会 把 图 形 转移 到 其 他 的 计算 机 上 , 但 有 时 AutoCAD 需要 用 到 
许多 其 他 的 文件 ， 诸 如 字体 文件 和 外 部 参照 等 。 这 些 文件 并 不 是 图 形 文件 的 组 成 部 分 ， 如 
果 只 将 图 形 文件 转移 过 去 就 会 造成 图 形 的 不 完整 或 字体 的 不 匹配 。AutoCAD 的 “电子 传递 ” 
功能 就 是 解决 这 一 问题 的 一 个 很 好 的 工具 ， 它 能 够 创建 图 形 文件 及 与 其 相关 的 所 有 文件 的 
传送 文件 集 。 如 果 要 使 用 “电子 传递 ”功能 传递 售 外 部 参照 、 栅 格 图 像 等 要 素 的 AutoCAD 
图 形 文件 ， 可 按 如 下 操作 步骤 进行 。 
Stepl. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch16.04\email.dweg。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 苇 i3 全 今 ， 系统 弹出 “创建 传递 ”对 话 框 。 
Step3， 单 击 _ 舍 溃 旺 加 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “传递 设置 ”对话 框 中 单 击 _ 玉 如 @ | 护 钊 
后 ， 系 统 弹 出 “新 传递 设置 ”对 话 框 ， 单 击 [_ 继续。 忱 钊 。 
Step4. 系统 弹出 “修改 传递 设置 ”对 话 框 ， 为 了 确保 图 形 传送 后 ， 收 邮件 方 在 打开 图 
形 文件 后 能 够 顺利 看 到 图 形 中 的 块 、 外 部 参照 、 栅 格 图 像 、 超 链接 文件 等 ， 建 议 选 中 对 话 
框 咒 从 选项 选项 组 中 的 记 禹 留 玄 件 和 记 件 夹 的 原 有 千 构 部 ) 单 选 项 ， 对 话 杠 中 的 其 他 参数 均 采 用 系统 默认 
设置 , 单 击 “ 修 改 传递 设置 > 对话 框 中 的 上 和 本 | 按钮 , 单 击 “ 传 递 设置 ”对 话 框 中 的 二 美加 | 
按钮 。 
“创建 传递 ”对 话 框 中 的 各 选项 组 说 明 如 下 。 
@ 当前 图 形 : 选项 组 : 该 选项 组 包含 世人 忻 权 全) 和 让 件 表 晶 ) 两 个 选项 ， 葬 放量 选项 卡 以 树 
状 形式 列 出 传递 集中 所 包括 的 文件 ， 于 8 过 四 选项 卡 则 以 列表 的 形式 显示 了 图 形 文 
件 具体 的 存储 位 置 、 版 本 、 日 期 等 信息 。 

@ ”添加 六 件 各 .| 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 向 当前 图 形 文件 列表 中 添加 需要 传递 的 当前 图 
形 以 外 的 其 他 文件 。 

@ 。 坦 看 报 洁 轨 。| 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 查看 与 传递 集 有 关 的 日 志 信息 ， 如 所 有 打包 

文件 的 相关 内 容 等 。 
@ 。。 簿 六 要 包间 在 此 传递 包 申 的 襄 明 : 文 本 框 : 可 在 此 文本 框 输入 传递 说 明 。 
@ 。 : 选 芭 种 传 递 设 村 = 列表: 可 从 该 列表 中 选择 某 个 传递 设置 ， 也 可 以 单 击 _ 伟 章 g 午 加 | 按 
钮 ， 创 建 一 个 新 的 传递 设置 。 

“修改 传递 设置 ”对 话 框 中 的 各 选项 组 说 明 如 下 。 

@ “传递 类型 和 位 置 - 先 项 组 : 用 于 设置 传递 包 的 类 型 、 文 件 格式 、 传 递 文件 夹 、 传 递 文件 
名 等 内 容 。 

@ ”加 私 议 天 选项 组 : 用 于 设置 传递 选项 ， 例 如 是 否 将 所 有 文件 放 入 一 个 文件 夹 ， 是 否 

包括 字体 ， 是 否 绑 定 外 部 参照 ， 是 否 提示 输入 密码 等 内 容 。 
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@ ”传递 设 置 说 明 如 : 选项 组 : 用 于 输入 传递 设置 说 明 信 息 。 

Step5. 单 击 “ 创 建 传递 ”对 话 框 中 的 C 杉 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “指定 Zip 文件 ” 
对 话 框 中 输入 文件 名 (email-test.zip)， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 中 器 如 | 按钮 。 

Step6. 打开 电子 邮箱 ， 将 生成 的 email-test.zip 文件 友 给 对 方 。 

Step7. 对 方 将 email-test.zip 文件 解压 缩 后 ， 即 可 打开 传送 的 AutoCAD 图 形 文件 ， 并 可 
顺利 看 到 图 形 文件 中 的 外 部 参照 、 栅 格 图 像 等 。 





16.5 ”思考 与 练习 


1. 如 何 输入 和 输出 DXF 格式 的 文件 ? 

2. 试 举例 说 明 对 象 链接 (Linking) 与 乱入 (Embedding) 间 的 区 别 。 

3. AutoCAD 提供 的 两 种 图 形 显示 模式 (模型 空间 和 图 纸 空间 ) 有 什么 区 别 ? 如 何 进行 
模型 空间 和 图 纸 空间 的 切换 ? 

4. 与 在 模型 空间 创建 的 视 口 相 比 ， 图 纸 空间 中 的 视 口 有 什么 特点 ? 

5. 以 一 个 图 形 为 例 ， 说 明 布 局 创建 的 一 般 过 程 。 

6. 以 一 个 AutoCAD 的 图 形 为 例 ， 先 在 模型 空间 进行 图 纸 的 打印 ， 再 使 用 布局 进行 一 
次 打印 ， 然 后 比较 两 者 打印 出 图 的 区 别 ， 并 总 结 用 布局 打印 出 图 的 好 处 。 

7. 如 何 使 用 AutoCAD 提供 的 网 上 发 布 回 导 来 完成 创建 Web 页 的 工作 ? 

8. 分 别 创建 一 个 EXCEL 表格 文件 和 一 个 AutoCAD 图 形 文件 ， 再 将 EXCEL 文件 中 的 
表格 以 超 链接 的 形式 插入 到 AutoCAD 的 图 形 中 ， 然 后 说 明 超 链接 的 特点 和 作用 。 

9. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch16.05\web.dwg， 利 用 AutoCAD 2018 提供 的 网 
上 发 布 问 导 创 建 Web 页 ， 要 求 使 该 Web 页 包含 图 16.5.1 所 示 的 图 形 。 

10. 打开 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch16\ch16.05\email.dwg, 该 图 形 文件 中 包含 一 个 
光栅 图 像 。 请 参照 16.4 节 中 介绍 的 操作 步骤 ， 利 用 AutoCAD 的 “电子 传递 ”功能 ， 将 当 
前 的 email.dwg 图 形 打包 成 一 个 myemail.zip 文件 ， 并 将 该 打包 文件 发 给 朋友 ， 然 后 询问 朋 
友 是 人 耕 可 合 看 到 图 16.5.2 所 示 的 完整 的 emaildwg 图 形 。 












































图 16.5.1 创建 Web 页 图 16.5.2 ”创建 电子 传递 
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本 章 先 介绍 了 一 个 A3 幅面 样板 文件 的 创建 过 程 , 通过 这 部 分 的 学 
习 ， 读 者 可 以 了 解 到 样板 文件 创建 的 一 般 过 程 和 样板 文件 中 一 般 需要 设置 的 项 目 ; 接着 介绍 


了 几 个 典型 图 形 的 创建 过 程 ， 通 过 这 几 个 实例 的 学 习 ， 读 者 可 了 解 一 些 图 形 的 创建 过 程 、 方 
法 和 思路 ， 为 进行 复杂 的 产品 设计 打下 基础 。 


17.1 实例 1 一 一 样板 文件 





下 面 将 创建 一 个 A3 幅面 的 样板 文件 ， 该 样板 文件 包含 图 形 界 限 、 图 层 、 文 子 样式 、 
标注 样式 、 表 格 样式 的 设置 ， 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 


Task1. 设置 样板 文件 


Step1. 局 动 AutoCAD 软件 ， 新 建 一 个 空白 文件 。 

Step2. 设置 图 形 界 限 。 选 择 下 拉 菜 单 节 汪 JJ 命令 (或 者 在 命令 行 输 入 
LIMITS 命令 , 并 按 Enter 键 ), 接受 左下 角 点 的 默认 值 ， 在 指定 石上 攻 态 <420.D000,297.0D0D0>: 
的 提示 下 ， 输 入 坐标 值 为 《420,297)。 

说 明 : 也 可 通过 单 击 选取 短 形 的 两 对 角 点 来 确定 图 形 界限 。 

Step3. 创建 图 层 。 创 建 表 17.1.1 所 示 的 儿 个 图 层 (0 网 层 为 玖 认 图 层 )， 其 中 粗 线 线 帘 
为 0.35mm， 细 线 线 宽 为 0.18mm (在 具体 绘图 时 ， 可 以 根据 图 形 的 复杂 程度 及 图 纸 大 小 ， 
分 别 设 置 粗 线 和 细 线 的 宽度 ， 此 处 的 设置 仅 供 参考 )。 

表 17.1.1 设置 图 层 











pe 












































层 名 称 线 型 颜 色 线 宽 用 途 
0 Continuous 日 轩 认 
展 司 终 属 Continuous 绿 0.18mm 标注 尺寸 
轮廓 线 层 Continuous 中 0.35mm 绘制 粗 实 线 
训 面 线 层 Continuous 蓝 0.18mm 绘制 剖面 线 
双 点 画 线 层 PHANTOM2 洋红 0.18mm 绘制 双 点 画 线 
文学 层 Continuous 94 0.18mm 书写 文字 
细 实 线 层 Continuous 折 0.18mm 绘制 细 实 线 
虚线 层 HIDDEN2 青 0.18mm 绘制 虚线 
中 心 线 层 CENTER2 中 0.18mm 绘制 中 心 线 
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Step4. 设置 文字 样式。 

(1) 设置 汉字 文本 样式 。 选择 下 拉 菜 单 攻 EE 一 加 E33 本 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 文 
字样 式 ” 对 话 框 ， 单 击 一 蕴 囊 和 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 输入 样式 名 “汉字 文本 样 
式 ” 单 击 | 靖 定 “| 护 钮 ， 在 齐 洛 画 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 区 本 国文 本 框 中 输 
入 数值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 中 的 已 库 用 外 | 控 钮 。 

说 明 : 只 有 高度 四 :文本 框 中 的 数值 为 0 时 ， 在 以 后 的 工作 中 才能 够 任意 修改 文字 的 高 
度 值 。 

(2) 设置 数字 与 字母 样式 。 再 次 单 击 二 长 按钮， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 输入 样 
式 名 “数字 与 字母 样式 ” 单 击 [确定 “| 扩 钮 ， 在 铺 重 画 上 下 拉 列 表 中 选择 用 9 王选 项 ， 
选中 辐 柚 禾 村 而 面 复 选 枉 ， 在 KE 下拉 列 表 中 选择 ES 重光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 的 设置 值 ， 单 击 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 中 的 [应 用 好 | 近 钮 ， 单 击 [二 覃 G | 按钮 ， 完 成 文字 
样式 的 设置 。 

Step5. 设置 标注 样式 。 

(1) 修改 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 了 ET 命令， 系统 弹出 “标注 
样式 管理 器 ”对 话 框 ; 单 击 间 杰 四， | 按钮 ， 在 “修改 标注 样式 : ISO-25” 对 话 框 的 辟 写 和 和 新 
选项 卡 中 将 项 芝 现 国 设 置 为 3.5; 在 区 汪 选项 卡 的 医 SG 下 拉 列 表 中 选择 
将 攻守 调度 加 :设置 为 3.5, 将 六 守 对 开罗 方式 设 普 为 因 桔 本 |, 不 可 二 可 面 下 朱 列 表 中 选择 口 图 
选项 ; 在 胖 草 二 选项 卡 的 开本 四 下 拉 列 表 中 选择 世 E 选项 ; 单 击 “修改 标注 样式 ” 
对 话 框 中 的 LL_ 砍 E 上 腑 和 钮 。 

(2) 新 建 标注 样式 。 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 国王 加 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 创 
建新 标注 样式 ”对 话 框 ; 在 系统 弹出 的 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 的 畏 末 到 是 下 拉 列 表 中 选 
择 ， 然 后 单 击 一 吕 ”| 按 钮 ， 系 统 进入 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 建 标注 样 
式 ” 对 话 框 的 区 过 选项 卡 中 将 证 硬 方式 设置 为 司 衣 二 ， 单 击 “修改 标 注 样 式 ” 对 话 框 
中 的 [确定 “| 过 钮 。 

(3) 参照 步骤 (2) 的 操作 步骤 ， 完 成 其 他 所 需 标 注 样式 的 创建 。 

(4) 将 ISO-25 标注 样式 设置 为 当前 样式 ， 然 后 单 击 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 
一 关 团 ”上 控 钮 ， 完 成 标注 样式 的 设置 。 

Task2. 保存 并 验证 样板 文件 
Step1. 保存 样板 文件 .选择 
单 击 一 本 本 过 钮 。 


Step2. 验证 样板 文件 。 
(1) 选择 下 拉 末 单 












































ER i 计 项 ， 




















一 全 仿 , 将 文件 命名 为 temp_A3.dwg， 


m=——bp> | ”EE 





命令 ， 系 统 弹出 “选择 样板 ”对 话 框 。 
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(2) 在 “选择 样板 ”对 话 框 中 选择 Stepl 创建 的 temp_A3.dwg， 并 单 击 上 直径 @@ | 按钮 。 

Step3. 验证 样板 文件 的 设置 。 选 择 国 BEE 到 一 > 包 : 和 全 令 ， 在 系统 弹出 的 “图 层 
特性 管理 器 ”对 话 框 中 可 以 看 到 和 网 17.1.1 所 示 的 图 层 设 置 。 

说 明 : 样板 文件 中 的 各 项 设置 已 经 加 载 到 当前 的 新 文件 当中 ， 此 步骤 主要 是 验证 新 
文件 中 的 图 层 是 否 是 从 样板 文件 中 加 载 进 来 的 。 





，| 当前 图 层 : 0 二 了 
过 滤器 人 % | 状 ， 名 称 2 开 冻结 祝 .， 颜色 续 型 结语 透明 度 。 打 Fh 样 式 ” 打 FD ”新 ， 吉 明 
性 , 全 部 0 中 9 呈 国 白 contin… 一 一 默认 0 Color 了 提 “” 尽 ， 

所 有 使 用 的 图 层 全 尺寸 续 层 9 这 古国 绿 Contin… 一 一 0.18… 0 Color_3 号 区 标注 尺寸 
礼 轮 启 续 技 9 党 国 白 Contin 0.35 0 Color_ 7 ”全 ”区 绘制 粗 实 
全 齐 面 线 层 9 六 四 国 蓝 contin… 一 -0186… 0 Color 5 吕 ”区 绘制 剖面 
2 双 点 画 线 层 几 计 、[ 字 国 洋 PHANTON2 一 一 0.18*… 0 Color 6 加 。” 区， 给 制 双 点 i 
全 文字 层 9 局 呀 国 94 contin… 一 一 0.18… 0 rolor 94 昌 区 书写 文字 
全 ” 细 详 续 层 I 自 contin… 一 一 018… 0 Color 串 ”区 绘制 细 实 : 
全 虚线 层 9 局 呼 国 青 IIDFN2 一 一 0.18… 0 Color 4 号 ”区 绘制 虚线 

sy 2 中 心绪 层 咯 记 国 红 CENIER2 一 一 0.18 0 Color_1 吕 ” 绘制 中 心 

到 | 

知 

志 

上 落 ~ 

显 | 三 尽 转 过 滤 司 (I) «| 辐 | | 图 

| 

多 全 部 : 显示 了 9 个 图 层 ， 共 9 个 图 层 


图 17.1.1 “图 层 特性 定理 砷 ”对 话 框 


17.2 实例 2 一 一 卡 环 


17.2.1 所 示 是 机 械 零 件 中 的 一 个 卡 环 的 三 维 图 形 ,下面 介 绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 
Task1. 选用 样板 文件 并 绘制 和 编辑 图 形 
人 人 


Step1. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 沫 单 命令 ， 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 找到 样板 文件 D:\AutoCAD2018.1\system_file\ 
Part_temp_A3.dwg， 然 后 单 击 直 于 加 | 按钮 。 

Step2. 绘制 两 条 中 心 线 。 

(1) 绘制 图 17.2.2 所 示 的 水 平 中 心 线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “中 心 线 层 ”图 层 ; 
选择 下 拉 沫 单 且 二 命令 ， 选 择 点 A 作为 中 心 线 的 起 点 ; 在 系统 状态 栏 中 按 
下 恩 按 钮 ， 打 开 “ 正 交 ” 横 式 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 下 一 点 的 相对 坐标 值 C《@160,.0)， 按 
两 次 Enter 键 。 

(2) 绘制 图 17.2.3 所 示 的 垂直 中 心 线 。 

@ 设置 对 象 捕捉 。 将 鼠标 移 至 状态 栏 中 的 喇 按 钮 上 ， 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 对 象 捕 提 设置 命令， 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 于 要 于 是 选项 卡 中 单 击 全 电 | 按钮 。 
@@ 设置 极 轴 追 踪 。 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 起 守旧 坚 选 项 卡 中 将 增 量 角 台 :设置 为 90， 单 





mw——bp> | ”EE 
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击 该 对 话 框 中 的 忆 确定 “| 按钮 ， 系 统 返回 到 绘图 区 。 


@ 在 状态 栏 中 将 图 | ( 极 轴 和 追踪)、 口 〈 对 象 捕捉 ) 和 国 (对 象 捕 提 追踪 ) 按钮 显 亮 ， 
以 打开 极 轴 、 对 象 捕捉 和 对 象 奶 踩 模 式 。 








全、 人、 


命令 ， 捕 捉 到 水 平 中 心 线 的 “中 点” 后 图 
17.2.4)， 将 光标 同 中 心 线 上 方 缓慢 移动 ， 并 在 捕 换 到 极 轴 时 输入 数值 80.0， 然 后 按 下 Enter 


键 ， 此 时 已 选取 直线 的 第 一 点 ; 在 命令 行 提示 指定 下 一 点 或 [放弃 (0)1: 时 ,将 光标 沿 竖 直方 问 
向 下 移动 ， 在 捕捉 到 极 轴 时 输入 数值 160， 然 后 按 两 次 Enter 键 。 
Step3. 绘制 第 一 个 融 ， 如 图 17.2.5 所 示 。 





(1) 切换 图 屋 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 屋 ”图 层 。 





(2) 在 命令 行 中 输入 字母 C 后 按 Enter 键 ， 捕 捉 水 平 中 心 线 和 与 直 中心 线 的 “交点 ” 
并 单 击 ， 在 命令 行 中 输入 字母 D 后 按 Enter 键 ， 输 入 直径 值 60 后 按 Enter 键 。 





(3) 在 状态 栏 中 将 三 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 显 亮 ， 打开 线 宽 显 示 模 式 。 
说 明 : 在 绘制 此 圆 时 ， 应 先 将 中 点 和 重 足 的 捕捉 取消， 以 便 捕 提 到 交点 。 





绘制 此 水 平 中 心 线 


图 17.2.1” 卡 环 实例 


图 17.2.2 ”绘制 水 平 中 心 线 


绘制 此 垂直 中 心 线 


Ld 


绘制 此 圆 
/ 
a” 


i 





/ 











图 17.2.3 ”绘制 牌 直 中 心 线 图 17.2.4 捕捉“ 中心” 


Step4. 绘制 第 二 个 圆 ， 如 图 17.2.6 所 示 。 


(1) 创建 图 17.2.7 所 示 的 第 二 条 水 平 中 心 线 。 选 择 下 拉 菜 单 ED 
令 ， 输 入 偏 移 距离 值 3 后 按 Enter 键 ， 选 取 第 一 


条 水 平 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 在 第 一 条 水 平 
中 心 线 的 下 方 单 击 以 确定 偏 移 方向 。 


图 17.2.5 绘制 第 一 个 圆 
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js 此 加 ah 
放大 图 ， ,二 、 
有 四 下 
le 
捕捉 此 交点 - “ 
创建 此 水 平 中 ， 改线 


图 17.2.6 ”绘制 第 二 个 圆 图 17.2.7 创建 第 二 条 水 平 中 心 线 








(2) 选择 下 拉 菜 单 国 漠 全 今 ， 捕 捉 第 二 条 水 平 中 心 

线 和 第 一 条 垂直 中 心 线 的 “交点 ”并 单 击 ， 输 入 直径 值 90 后 按 Enter 键 。 
Step5. 绘制 图 17.2.8 所 示 的 直线 段 。 

(1) 定义 用 户 坐 标 系 《UCS )。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 
后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 17.2.8 所 示 的 交点 并 单 击 ， 此 时 用 户 坐 标 系 便 移 人 至 指定 位 置 ， 如 图 
17.2.9 所 示 。 

(2) 绘制 三 条 直线 段 。 首 先 确认 动态 输入 按钮 虑 | 处 于 关闭 状态 ， 然 后 选择 下 拉 荣 单 
量 命 令 ， 输 入 坐标 值 〈3.3,-0.5) 后 按 Enter 键 ， 输 入 坐标 值 〈@0,30) 
后 按 Enter 键 , 输入 坐标 值 (@6.5,0) 后 按 Enter 键 , 输入 坐标 值 C(@60<-65 ) 后 按 两 次 Enter 
键 。 











绘制 这 些 直线 段 -…、 





一 个 人 放大 图 

-AT 加 加 
捕捉 此 处 的 交点 作为 用 户 
坐标 系 的 原点 

图 17.2.8 ”绘制 直线 段 图 17.2.9 ”用 户 坐 标 系 的 位 置 








Step6. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 本 守业 国 命令 ， 对 图 17.2.10a 进行 修剪， 
修 竟 后 的 结果 如 图 17.2.10b 所 示 。 
Step7. 绘制 图 17.2.11 所 示 的 小 圆 , 选 择 下 拉 菜 单 臣 


命令 ， 输 入 圆心 点 坐标 值 (8.3,18.8) 后 按 Enter 键 ， 输 入 直径 值 8 后 近 Enter 键 。 





Ld 


绘制 此 小 





a) 修剪 前 b) 修 甬 后 


图 17.2.10 ”进行 修剪 操作 图 17.2.11 绘制 小 圆 
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人、 人 
命令 ; 





Step8. 进行 图 形 的 镜像 ,如 图 17.2.12b 所 示 。 选择 下 拉 玉 蛙 攻 2 到 一 > Dll 
用 窗口 选取 的 方法 ， 选取 图 17.2.12a 所 示 的 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选择 ; 捕 换 垂 生 中 心 线 上 
的 汞 一 点 并 单 击 ， 然 后 在 该 垂直 中 心 线 上 选取 为 一 点 ;在 命令 行 中 输入 子 母 N 后 按 Enter 
键 。 








PE 


a) 镜像 前 有 b) 镜像 后 
图 17.2.12 ”进行 镜像 操作 


Task2， 对 图 形 进行 图 17.2.1 所 示 的 尺寸 标注 





Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 全 仿 ， 单 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 柄 吾 哇 核 包 ,在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 旺 i 王 选项 卡 的 项 基文 
本 框 中 输入 箭头 长 度 值 5S， 在 区 车 选项 卡 区 守 误 度 @ 后 的 文本 框 中 输入 文字 高 度 值 $， 然 后 
单 击 该 对 话 框 中 的 确定 _ 腑 钮 ， 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 [关上 腑 馈 。 

Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 线 层 ”图 层 。 

Step3. 创建 直径 标注 。 

(1) 标注 图 17.2.13 所 示 的 第 一 个 圆 的 直径 。 选择 下 拉 菜 单 本 3 
然后 单 击 图 17.2.13 所 示 的 圆 ， 在 绘图 区 空白 处 单 击 一 点 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 









































单 击 此 圆 





图 17.2.13 标注 第 一 个 辆 


(2) 按 Enter 键 以 重复 “直径 标注 ”命令 ， 选 择 第 二 个 圆 进行 标注 ， 如 图 17.2.14 所 示 。 

(3) 标注 图 17.2.15 所 示 的 第 三 个 圆 。 按 Enter 键 以 重复 “直径 标注 ”命令 ， 单 击 图 
17.2.15 所 示 的 圆 , 在 命令 行 中 输入 学 母 M 后 近 Enter 键 , 接 看 输入 2x%%C8 后 按 Enter 键 ， 
在 绘图 区 中 的 空白 处 单 击 ， 再 在 绘图 区 合适 的 位 置 单 击 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 


























图 17.2.14 标注 第 二 个 辆 图 17.2.15 标注 第 三 个 辆 





Step4. 创建 线性 标注 。 

(1) 创建 图 17.2.16 所 示 的 第 一 个 线性 标注 。 选择 下 拉 末 单 世 和 命令 ， 
捕捉 图 17.2.16 所 示 的 边线 的 端点 并 单 击 ， 捕 捉 图 17.2.16 所 示 的 圆心 并 单 击 ， 在 绘图 区 的 
空白 区 域 单 击 一 点 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 

(2) 参见 步骤 《〈1) 的 选择 ， 创 建 其 他 的 线性 标注 ， 如 图 17.2.17 所 示 。 

















1 一 一 全 一 一 一 于 -1 
1 1 








图 17.2.16 创建 第 一 个 线性 标注 








Step5. 创建 图 17.2.18 所 示 的 角度 标注 。 选 择 下 拉 有 亲征 玉 i 命令 ， 单 
击 图 17.2.18 所 示 的 两 条 边线 , 在 绘图 区 的 顽 下 角 衬 日 区 域 单 击 一 点 , 确定 斥 寸 放置 的 位 置 。 














创建 此 角度 标注 “>< 


图 17.2.18 ”创建 角度 标注 
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17.3 ”实例 3 一 一 雨伞 


图 17.3.1 所 示 是 一 个 雨伞 的 二 维 图 形 ， 下 面 介绍 其 创建 的 一 般 操作 步 又 
Task1. 选用 样板 文件 并 绘制 和 编辑 图 形 


人 公 


Step1. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 革 一 > | 下 EI 合 今 ， 
在 系统 强 出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 找到 样板 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch17.03\ 雨 
伞 .d4wg， 然 后 单 击 理 亚 @@| 按 钮 。 

Step2. 绘制 样 条 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 3 天 但 令 ; 依 
次 选取 图 17.3.2 所 示 的 A、B、C、D、E、F 和 G 七 个 位 置 点 ， 按 Enter 键 ， 结 束 样 条 曲线 
的 绘制 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.3.2 所 示 。 











图 17.3.1 ”雨伞 实例 图 17.3.2 ”绘制 样 条 曲线 
Step3. 绘制 圆 弧 1。 选 择 下 拉 菜 单 芽 芭 


别 选取 图 17.3.2 所 示 的 圆 弧 起 点 G 和 端点 A， 输 入 圆 听 的 半径 值 为 75 并 按 Enter 键 ， 完 成 
册 弧 的 绘制 ， 如 图 17.3.3 所 示 。 


Step4. 绘制 圆 弧 2。 选 择 下 拉 菜 单 攻 3 


取 图 17.3.4 所 示 的 圆 缴 起 点 A 和 图 17.3.2 所 示 的 端点 了 B ,输入 圆 踊 的 半径 值 为 75 并 按 Enter 
键 ， 完 成 圆 跑 的 绘制 ， 如 图 17.3.4 所 示 。 


/A CAN 


图 17.3.3 ”绘制 圆 孤 1 图 17.3.4 ”绘制 圆 孤 2 




















第 和 7F 章 样板 文件 及 应 用 综合 实例 











Step5. 绘制 其 余 圆 浙 ， 具 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 圆 缴 半 径 值 分 别 为 50、150、50、60， 
如 图 17.3.5 所 示 。 











Step6. 绘制 多 段 线 1。 选 择 下 拉 荣 单 且 二 ES 命令， 选取 图 17.3.6 所 示 的 
起 点 A， 在 命令 行 中 输入 W 并 投 Enter 键 ， 输 入 起 点 宽度 值 为 S， 终 点 宽度 值 也 为 S， 并 分 
别 按 Enter 键 确 认 ， 然 后 输入 线段 长 度 值 为 120 并 投 Enter 键 。 

Step7. 绘制 多 段 线 2。 选择 下 拉 末 早 雇 于 业 加 要 3 全 今 ， 选 取 图 17.3.7 所 示 的 








起 点 A， 在 命令 行 中 输入 W 并 按 Enter 键 ， 输 入 起 点 才 度 值 为 5， 终 点 览 度 值 为 3， 并 分 别 
按 Enter 键 确认 ， 然 后 输入 线段 长 度 值 为 15 并 按 Enter 键 。 

Step8. 绘制 直线 1。 首先 确认 动态 输入 按钮 周 | 处 于 关闭 状态 ， 然后 选择 下 拉 六 早 
给 图 种 E 命令 ， 选 择 图 17.3.8 所 示 点 A 作为 直线 的 起 点 ， 回 下 移动 光标 ， 在 命 
令 行 中 输入 长 度 值 -90 后 按 Enter 键 , 输入 坐标 值 (@7<180) 后 按 两 次 Enter 键 ， 完 成 后 的 
图 形 如 图 17.3.8 所 示 。 











图 17.3.5 ”绘制 其 余 圆 弧 图 17.3.6 ”绘制 多 段 线 1 
选取 此 点 、 





图 17.3.7 绘制 多 段 线 2 图 17.3.8 ”绘制 直线 1 


圆心 起点、 角度 宦 ) 











键 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.3.9 所 示 。 
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图 17.3.9 ”绘制 小 加 弧 1 


Step10. 绘制 直线 2。 首 先 确认 动态 输入 按钮 虹 | 处 于 关闭 状态 ， 然 后 选择 下 拉 菜 
Es | 命令 ， 选 择 图 17.3.10 所 示 点 A 作为 直线 的 起 点 ， 向 下 移动 光标 ， 在 
命令 行 中 输入 长 度 值 -20 后 按 Enter 键 ， 输入 坐标 值 (@7<180) 后 按 两 次 Enter 键 ， 完 成 后 
的 图 形 如 图 17.3.10 所 示 。 











起 点 A 


图 17.3.10 ”绘制 直线 2 


Step11. 绘制 小 贺 听 2。 具 体操 作 可 参照 Step9， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.3.11 所 示 。 


图 17.3.11 绘制 小 圆 阪 2 
Task2. 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 
Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 打 末 年 革 2 有 全 今 ， 单 击 “ 标 注 样 式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 关 四 -| 按钮 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 六 选项 卡 中 的 度 守 高 度 癌 
的 值 议 定 为 $。 
Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 柱 中 选择 “尺寸 线 层 ”图 层 。 











Step3. 用 本 亚 
Step4. 用 对 装 


图 17.3.12 添加 线性 尺寸 标注 图 17.3.13 ”添加 半径 尺寸 标注 


17.4 ”实例 4 一 一 门 把 手 


17.4.1 是 一 个 门 把 手 的 三 维 图 形 ， 下 向 介绍 其 创建 的 一 般 操作 步骤 。 
Task1. 选用 样板 文件 并 绘制 和 编辑 图 形 


Step1. 使 用 随 书 光 租 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 找到 样板 文件 DAutoCAD2018 
system_file\Part_temp_A4.dwg， 然 后 单 击 也 弄 加 | 按钮 。 

Step2. 绘制 水 平 中 心 线 。 绘 制图 17.4.2 所 示 的 水 平 中 心 线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 
“中 心 线 层 ”图 层 ; 选择 下 拉 沫 单 蝶 命令 ,选择 点 A 作为 中 心 线 的 起 反 ; 
在 系统 状态 栏 中 按 下 苦 按 钮 ， 打 开 “ 正 交 ” 模 式 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 下 一 点 的 相对 坐标 
值 C@120,0)， 按 两 次 Enter 键 。 





本 新 建站. 看 今 ， 


HD 











图 17.4.1 “ 门 把手 实 例 图 17.4.2 ”绘制 水 平 中 心 线 
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Step3. 绘制 第 一 个 加 ， 如 图 17.4.3 所 示 。 
(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ” 图 层 。 
(2) 在 命令 行 中 输入 字母 C 后 按 Enter 键 ， 选择 图 中 所 示 点 A 作为 直线 的 起 点 ， 问 左 
移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 长 度 值 -10 后 按 Enter 键 ， 输 入 半径 值 为 10 后 按 Enter 键 。 
(3) 在 状态 栏 中 将 至 〈 显 示 / 隐 藏 线 宽 ) 按钮 显 亮 ， 打 开 线 宽 显 示 模 式 。 
Step4. 绘制 第 二 个 圆 ， 如 图 17.4.4 所 示 。 在 命令 行 中 输入 字母 C 后 按 Enter 键 ， 选 择 
图 中 所 示 点 B 作为 直线 的 起 点 ， 回 右 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 长 度 值 -35 后 按 Enter 键 ， 
输入 半径 值 为 15 后 按 Enter 键 。 


OO- 二 


图 17.4.3 ”绘制 第 一 个 圆 图 17.4.4 ”绘制 第 二 个 圆 
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Step6. 绘制 第 四 个 圆 ， 如 图 17.4.6 所 示 。 有 基体 操作 可 参照 上 一 步 ， 圆 的 半径 值 为 20。 





图 17.4.5 ”绘制 第 三 个 圆 图 17.4.6 ”绘制 第 四 个 圆 

Step7. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 加 2 加 命令 ， 对 图 17.4.7a 进行 修剪 ， 
修剪 后 的 结果 如 图 17.4.7b 所 示 。 

Step8. 绘制 图 17.4.8 所 示 的 直线 段 1。 首先 确认 动态 输入 按钮 起 | 处 于 关闭 状态 ， 然 后 
选择 下 拉 荣 单 梧 光 2 命令 ， 选 择 图 中 所 示 点 B 作为 直线 的 起 点 ， 回 右 移动 沦 
标 ， 在 命令 行 中 输入 长 度 值 -20 后 按 Enter 键 ， 和 输入 坐标 值 C《@0,10) 后 按 Enter 键 ， 输 入 
坐标 值 C@15<180) 后 按 两 次 Enter 键 。 











a) 修 酿 前 b) 修 枉 后 


图 17.4.7 进行 修剪 操作 〈 一 ) 
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Step9. 绘制 图 17.4.9 所 示 的 直线 段 2。 选 取 图 17.4.9 所 示 的 A 点 为 起 点 ， 选 取 B 点 为 
终点 ， 然 后 按 Enter 键 ， 结 束 直 线 命令 的 操作 。 








图 17.4.8 ”绘制 直线 段 1 图 17.4.9 ”绘制 直线 段 2 





Step10. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 来 音节 命令 ， 对 图 17.4.10a 进行 修 权 ， 


修剪 后 的 结果 如 图 17.4.10b 所 示 。 


a) 修剪 前 


S 
NS 
性 
起 


图 17.4.10 ”进行 修配 操作 (二 ) 
Step11. 进行 图 形 的 镜像 , 如 图 17.4.11b 所 示 。 选 择 下 拉 0 来 蛙 苔 有 
用 窗口 选取 的 方法 ， 选 取 图 17.4.11a 所 示 的 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选择 ; 捕捉 水 平 中 心 线 上 
的 某 一 点 并 单 击 , 然后 在 该 水 平 中 心 线 上 选取 为 一 点 ; 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 。 
选取 此 框 中 的 对 象 进行 镜像 


po ~ > 


i i i i i i 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 








. 
和 


图 17.4.11 镜像 操作 








图 17.4.12 ”绘制 竖 直 中 心 线 图 17.4.13 ”调整 竖 直 中 心 线 
Step13. 绘制 第 五 个 贺 ， 如 图 17.4.14 所 示 。 
(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ” 图 层 。 
(2) 在 命令 行 中 输入 字母 C 后 按 Enter 键 ， 捕 捉 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 “交点 ” 
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并 单 击 ， 在 命令 行 中 输入 字母 D 后 按 Enter 键 ， 输 入 直径 值 10 后 按 Enter 键 。 


et 


图 17.4.14 ”绘制 第 五 个 圆 





Task2. 对 图 形 进行 图 17.4.1 所 示 的 尺寸 标注 





Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 全 今 ， 单 击 “ 标 注 样式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 于 访 地 | 安 钮 ， 在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 肝 SR 呈 选项 卡 的 国生 
文本 框 中 输入 箭头 长 度 值 5S， 在 区 党 选项 卡 区 守 训 度 加 相 后 的 文本 框 中 输入 文字 高 度 值 5;， 然 
后 单 击 该 对 话 框 中 的 上 痪 定 _ 忱 钮 ， 单 击 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 [关闭 “| 近 钮 。 
Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 线 层 ”图 层 。 
Step3. 创建 半径 标注 。 
(1) 标注 图 17.4.15 所 示 的 第 一 个 圆 的 半径 。 选 择 下 拉 来 单 本 站 汪 沁 
令 ， 单 击 图 17.4.15 所 示 的 圆 ， 在 绘图 区 空白 处 单 击 一 点 ， 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 
,了 创建 此 半径 标注 





































-一 
' RiQ ， 


单 击 此 圆 


图 17.4.15 ”标注 第 一 个 圆 
(2) 按 Enter 键 以 重复 “半径 标注 ”命令 ， 选 择 第 二 个 圆 进 行 标注 ， 如 图 17.4.16 所 示 。 
(3) 标注 图 17.4.17 所 示 的 其 余 圆 。 按 Enter 键 以 重复 “半径 标注 ”命令 。 











创建 此 半径 标注 
R15 
R50 
R10 
20 
图 17.4.16 标注 第 二 个 辆 图 17.4.17 标注 其 余 圆 





Step4. 创建 直径 标注 。 标 注 图 17.4.18 所 示 的 第 一 个 圆 的 直径 。 选 择 下 拉 菜 E 
命令 ， 单 击 图 17.4.18 所 示 的 圆 ， 在 绘图 区 空白 处 单 击 一 点 ， 以 确定 





标注 和 十” 台 光 直 征 中 ) 
尺寸 放置 的 位 置 。 
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创建 此 直径 标注 
\ 





R20 


图 17.4.18 ”标注 直径 


Step5. 创建 线性 标注 。 

(1) 创建 图 17.4.19 所 示 的 第 一 个 线性 标注 .选择 下 拉 洲 音 本 环卫 命令 ， 
捕捉 图 17.4.19 所 示 的 边线 的 端点 并 单 击 ， 捕 捉 图 17.4.19 所 示 的 圆心 并 单 击 ， 在 绘图 区 的 
空 日 区 域 单 击 一 点 以 确定 尺寸 放置 的 位 置 。 




















创建 此 线性 标注 
图 17.4.19 创建 第 一 个 线性 标注 


(2) 参见 步骤 (1) 的 选择 ， 创 建 其 他 的 线性 标注 ， 如 图 17.4.20 所 示 。 





图 17.4.20 创建 其 他 的 线性 标注 





17.5 ”实例 5 


一 口 ] 器 
显示 器 





17.5.1 是 一 个 显示 右 的 二 维 图 形 ， 下 和 面 介绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 
Task1. 选用 样板 文件 并 绘制 和 编辑 图 形 


Step1. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 订 单 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 找到 样板 文件 D:\AutoCAD2018.1\system_file\ 





m=—bp> | ”| 
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Part_temp_A0.dwg， 然 后 单 击 直 于 加 | 按 钙 。 
Step2. 绘制 窍 形 ， 如 图 17.5.2 所 示 。 
(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 其 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ”图 层 。 
(2) 选择 下 拉 琳 单 国 泊 泗 一 > 忆 攻 于 至 命令 ， 绘 制 长 和 宽 分 别 为 540 和 420 的 算 形 。 
(3) 在 状态 栏 中 将 至 (显示 /隐藏 线 宽 ) 按钮 显 亮 ， 打 开 线 宽 显 示 模 式 。 























图 17.5.1 显示 器 实例 图 17.5.2” 绘制 矩形 
Step3. 偏 移 算 形 1。 选 择 下 拉 菜 单车 有 到 命令， 在 命令 行 中 输入 偶 移 距 


离 值 30 并 按 Enter 键 。 选 择 Step2 所 绘制 的 年 形 为 俩 移 对 象 ， 在 此 矩形 内 部 选取 任意 一 点 
以 硝 定 俩 移 方向 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 完 成 后 的 图 形 如 图 17.5.3 所 示 。 

Step4. 偏 移 矩形 2。 有 共 体 操作 可 参照 上 步 ， 选取 Step3 中 绘制 的 矩形 为 偏 移 对 象 ， 偏 移 
距离 值 为 15， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.5.4 所 示 。 


[| LL 


图 17.5.3” 偏 移 矩形 1 图 17.5.4” 仿 移 算 形 2 
Step5. 绘制 图 17.5.5 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 腔 单 巧 3 命令 ， 选 取向 
17.5.5 所 示 的 点 A 为 起 点 ， 选 取 图 17.5.5 所 示 的 点 B 为 终点 ， 按 Enter 键 结 
Step6. 绘制 图 17.5.6 所 示 的 其 余 直 线 。 其 体操 作 可 参照 Step5。 

















图 17.5.5 ”绘制 直线 1 图 17.5.6 ”绘制 其 余 直线 
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Step7. 绘制 两 条 中 心 线 。 
(1) 绘制 图 17.5.7 所 示 的 水 平 中 心 线 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “中 心 线 层 ”图 层 ; 
选择 下 拉 来 单 梧 汪 命令 ， 过 窍 形 垂 征 边 线 的 中 点 绘制 匈 17.5.7 所 示 的 水 平 
中 心 线 ， 
(2) 绘制 图 17.5.8 所 示 的 竖 直 中 心 线 。 话 细 操 作 可 参照 上 一 步 。 


图 17.5.7 绘制 水 平 中 心 线 图 17.5.8 ”绘制 竖 直 中 心 线 


Step8. 绘制 矩形 。 

(1) 偏 移 中 心 线 1。 用 本 5 四 命令 ， 将 Step7 中 的 竖 直 中 心 线 分 别 问 左 
右 各 仿 移 值 175， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.5.9 所 示 。 

(2) 偏 移 中 心 线 2。 用 臣 这 强 命令 ， 将 水 平 中 心 线 问 下 偏 移 ， 偏 移 中 
离 值 为 290， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.5.10 所 示 。 























图 17.5.9 ” 仿 移 中 心 线 1 图 17.5.10” 仿 移 中 心 线 2 

(3) 偏 移 中 心 线 3。 详 细 操 作 可 参照 上 一 步 ， 选 取 上 步 创 建 的 偏 移 中 心 线 2 为 要 仿 移 
的 对 象 ， 偏 移 方 回 问 上 ， 偏 移 距 离 值 为 29， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.5.11 所 示 。 
(4) 编辑 偏 移 中 心 线 1。 将 偏 移 中 心 线 1 调整 至 图 17.5.12 所 示 的 位 置 。 








图 17.5.11 偏 移 中 心 线 3 图 17.5.12 编辑 偏 移 中 心 线 1 





(5) 修 盖 图形。 选择 下 拉 亲 单 人 i 命令 ， 对 图 17.5.13a 进行 修剪， 


修剪 后 的 结果 如 图 17.5.13b 所 示 。 
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a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 17.5.13 ”进行 修剪 操作 《一 ) 
(6) 转换 图 层 。 选 中 上 步 修 甬 特征 得 到 的 算 形 ， 将 其 所 在 的 移 层 切换 到 轮廓 线 层 。 
Step9. 绘制 圆 距 。 

(1) 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ”图 层 。 

(2 ) 选择 下 拉 菜 单 有 到 风 从 今 , 分 别 选 取 图 17.5.14 
所 示 的 起 点 A 和 端点 B; 在 命令 行 中 输入 圆 弧 的 半径 值 为 1000 并 按 Enter 键 ， 完成 后 的 图 
形 如 图 17.5.14 所 示 。 

Step10. 绘制 直线 。 

(1) 创建 图 17.5.15 所 示 的 两 条 竖 直 和 直线。 选择 下 拉 来 蛙 芭 结 肌 LS 从 今 ， 
在 命令 行 中 输入 仿 移 距离 值 90 后 按 Enter 键 ， 选 择 竖 直 的 中 心 线 为 仿 移 对 象 ， 并 在 该 中 心 
线 的 左右 方 各 选择 一 点 以 确定 俩 移 方 向 ， 通 过 纲 辑 命令 调整 直线 的 长 度 。 

(2) 将 前 面 通 过 仿 移 创建 的 两 条 中 心 线 转换 为 轮廓 线 。 上 自 完 选中 此 两 条 中 心 线 ,然后 
在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ”。 












































B = A 
图 17.5.14 ”绘制 圆 弧 图 17.5.15 ”绘制 两 条 竖 直 直线 





Step11. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 本 24 全 今 ， 对 图 17.5.16a 进行 修剪 ， 


修剪 后 的 结果 如 图 17.5.16b 所 示 。 


0 


a) 修 柄 前 b) 修 酸 后 


图 17.5.16 “进行 修剪 操作 〈 二 ) 


第 和 7 章 样板 文件 及 应 用 综合 实例 





Step12. 绘制 图 17.5.17 所 示 的 圆 。 

(1) 定义 用 户 坐 标 系 “UCS)。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 近 Enter 键 ， 输 入 字母 N 
后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 17.5.17 所 示 的 交点 A 并 单 击 ， 此 时 用 户 坐 标 系 便 移 人 至 指定 位 置 ， 如 
17.5.18 所 示 。 

(2 ) 选择 本 过 岂 = [WT 


近 Enter 键 ， 输 入 直径 值 10 后 近 Enter 键 。 








命令 ， 输 入 圆心 点 坐标 值 (100,15) 后 








图 17.5.17 ”绘制 圆 图 17.5.18 ”定义 此 用 户 坐 标 系 


(3) 参照 上 一 步 创 建 其 余 加 ， 圆心 位 置 坐标 值 分 别 为 (160,15)、(220,15)、(280,15)、 
《340,1$) 和 “500,15)， 圆 弧 半 人 径 值 分 别 为 5、10、5、5 和 10。 





Task2. 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 





Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 亲 单 革 襄 人 舍 令 ， 单 击 “ 标 注 样 式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 并 发 加 -| 按钮 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 说 选项 卡 中 的 区 地 高 度 人 | 
值 设 定 为 20。 

Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 线 层 ”图 层 。 

Step3. 用 BE 二 是 今 他 | 建 线性 尺寸 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 网 17.5.19 所 示 。 

step4. 用 本 到 命令 创建 直径 标注 。 

(1) 添加 图 17.5.20 所 示 的 直径 标注 , 双击 810 的 尺寸 , 在 绘图 区 域 的 文本 框 中 810 
前 输入 4x， 单 击 “ 关 闭 位 置 编辑 器 ”按钮 ， 标 注 文字 就 会 变 成 4x 810。 





















图 17.5.19 ”标注 线性 尺寸 图 17.5.20 ”添加 直径 标注 
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图 17.5.21 ”修改 直径 标注 图 17.5.22 添加 半径 标注 


17.6 ”实例 6 一 一 洗衣 机 


17.6.1 是 一 个 洗衣 机 的 三 维 图 形 ， 下 向 介绍 其 创建 的 一 般 操作 步骤 。 
Task1. 选用 样板 文件 并 绘制 和 编辑 图 形 


Stepl. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 来 单 革 六 
在 弹出 的 “选择 样板 ” 对 话 框 中 找到 样板 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch17.06\ 尝 衣 
机 .dwg， 然 后 单 击 二 到 加 | 按钮 。 

Step2. 绘制 第 形 ， 如 图 17.6.2 所 示 。 

(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ” 图 层 。 

(2) 选择 下 拉 来 羊 本 3 J 命令， 绘制 长 和 宽 分 别 为 1000 和 1300 的 
和 矩形。 

(3) 在 状态 栏 中 将 至 〈 显 示 / 隐 藏 线 宽 ) 按钮 显 亮 ， 打 开 线 宽 显 示 模 式 。 


本 


图 17.6.1 洗衣 机 实例 图 17.6.2 ”绘制 矩形 (一) 
Step3. 和 矩形 边线 的 偏 移 。 





新建 好 .看 今 ， 


HD 

















(1) 分 解 和 矩形。 选择 下 拉 末 畦 攻 2 一 > [ei 
Enter 键 。 

(2) 仿 移 直线 1。 选 择 下 拉 荣 症 本 2 出 人 合 今 ， 将 算 形 的 上 按 线 癌 内 便 
偏 黎 ， 仿 移 距 离 值 为 50， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.3 所 示 。 

(3) 偶 移 百 线 2。 选 择 下 拉 玉 畦 革 2 
偏 移 距 离 值 为 280， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.4 所 示 。 


命令 ,选取 Step2 添加 的 矩形 并 按 

















命令 ， 将 偏 移 直线 1 癌 下 俩 移 ， 





图 17.6.3” 偏 移 直 线 1 图 17.6.4 ” 偏 移 直线 2 
(4) 偏 移 直线 3。 具 体操 作 参 照 上 一 步 ， 选 取 偏 移 直 线 2 为 要 偏 移 的 对 象 ， 偏 移 距 离 
值 为 790， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.5 所 示 。 





图 17.6.5” 偏 移 直线 3 





在 命令 行 中 输入 长 度 值 650 后 按 Enter 键 ， 输 入 直径 值 550 后 按 Enter 键 ， 完 成 后 的 图 形 如 
17.6.6 所 示 。 

Step5. 参照 上 一 步 创 建 第 二 个 圆 。 此 圆 与 圆 1 同心 ， 直 径 值 为 440， 完 成 后 的 图 形 如 
17.6.7 所 示 。 


N 











图 17.6.6 “绘制 圆 1 图 17.6.7 绘制 圆 2 
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Step6. 创建 侦 移 再 线 。 

(1) 再 次 偏 移 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 本 吕 于 时 命令 ， 将 图 17.6.8 所 示 的 
边线 向 左 侧 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 40， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.8 所 示 。 

(2) 参照 上 一 步 依 次 选取 新 创建 的 偏 移 直线 为 参考 ， 偏 置 距离 值 依次 为 530、63、220 
和 100， 完 成 后 如 图 17.6.9 所 示 。 














选取 此 边线 








图 17.6.8 ”再 次 偏 移 直 线 1 图 17.6.9” 偏 移 其 余 直 线 


(3) 再 次 偏 移 直 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 基 宝 W 人 合 令 ， 将 网 17.6.10 所 示 的 
边线 向 下 侧 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 50， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.11 所 示 。 

(4) 参照 上 一 步 依次 选取 新 创建 的 偏 移 直 线 为 参考 ， 偏 置 距离 值 依次 为 150 与 50， 
完成 后 的 图 形 如 图 17.6.11 所 示 。 








选取 此 边线 








图 17.6.10 再 次 偏 移 直 线 2 图 17.6.11 再 次 偏 移 其 余 直 线 
Step7. 绘制 直线 。 选择 下 拉 菜 单 有 
与 点 B 为 和 直线 的 起 点 与 终点 ， 按 Enter 键 结束 。 





四 


图 17.6.12 ”绘制 直线 








Step8. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 革 BB 开 
修剪 后 的 结果 如 图 17.6.13b 所 示 。 





b) 修剪 后 

图 17.6.13 ”进行 修剪 操作 (一 ) 

Step9. 绘制 矩形 。 

(1) 定义 用 刀 坐 标 系 〈UCS )。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 
后 投 Enter 键 ， 捕 捉 图 17.6.14 所 示 的 交点 A 并 单 击 ， 此 时 用 户 坐 标 系 便 移 人 至 指定 位 置 ， 如 
图 17.6.15 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 玉 时 本 到 一 > 二 可 有 世人 舍 令 ， 在 命令 行 的 提示 下 输入 “45、60” 后 
按 Enter 刍 ， 在 命令 行 中 输入 DD 后 按 Enter 键 , 输入 算 形 的 长 上 度 值 为 330， 和 宽度 值 为 60， 在 




















屏 攻 上 相应 的 位 置 单 击 以 确定 定形 的 妨 一 个 角 点 ， 完 成 矩形 的 绘制 。 
YY 





图 17.6.14 ”绘制 矩形 (二) 图 17.6.1$ ”定义 用 户 坐 标 系 


Step10. 绘制 圆 。 选 择 下 拉 球 单 攻 ao 
的 提示 下 输入 “60、40” 后 按 Enter 键 ， 输 入 半径 值 为 10 后 按 Enter 键 结束 加 的 绘制 ， 完 
成 后 的 图 形 如 图 17.6.16 所 示 。 

Step11. 阵列 融 。 选 择 下 拉 来 童 革 计 到 一 > 一 人 下 钱 为 着 合 仿 ， 选 取 上 步 创 建 
的 圆 为 要 阵列 的 元 素 ， 按 Enter 键 ， 系 统 弹出 “阵列 创建 ”选项 卡 ， 在 型 区 域 的 好 到 散文 
本 框 中 输入 值 4， 在 ir 介 于 : 文本 框 中 输入 值 100， 在 行 < 区 域 的 曼 行 数 : 文本 框 中 输入 值 1， 
单 击 sa 按钮 ， 完 成 阵列 的 创建 ， 如 图 17.6.17 所 示 。 

Step12. 绘制 圆 。 选 择 下 拉 采 音 枚 入 








YY 会 、 人 4 于 
命令 ， 在 命令 和 
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的 提示 下 输入 “450、90” 后 按 Enter 键 ， 输 入 半径 值 为 37 后 按 Enter 键 ， 结 束 圆 的 绘制 ， 
完成 后 的 图 形 如 图 17.6.18 所 示 。 











图 17.6.16 ”绘制 圆 (一 ) 图 17.6.17 ”阵列 圆 





图 17.6.18 ”绘制 圆 〈 二 ) 
Step13. 创建 偏 移 直 线 。 
(1) 仿 移 直线 1]。 选 择 下 拉 来 转车 旨 人 合 邻 ， 将 图 17.6.19 所 示 的 边线 
器 下 侧 偏 黎 ， 偏 移 距离 值 为 10， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.19 所 示 。 
(2) 参照 上 一 步 依 次 创建 其 余 仿 移 直线 〈( 共 仿 移 出 五 条 ) 仿 移 距离 值 均 为 10， 完 成 
后 的 图 形 如 图 17.6.20 所 示 。 



































选取 此 边线 = 

Re | = 
放大 图 | 
| mt 
图 17.6.19 ” 勾 一 次 仿 移 直线 1 图 17.6.20” 偏 移 其 余 直 线 








(3) 偏 移 直 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 节 < 命令 ， 将 图 17.6.21 所 示 的 边线 
问 右 侧 偏 移 ， 偏 移 距离 值 为 147， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.21 所 示 。 

(4) 参照 上 一 步 依 次 创建 其 余 偏 移 直线 ， 仿 移 距 离 值 依次 为 106、500 与 106， 完 成 
后 的 图 形 如 图 17.6.22 所 示 。 

Step14. 通过 “编辑 ”命令 调整 直线 的 长 上 度 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.23 所 示 。 
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选取 此 边线 
图 17.6.21 义 一 次 偏 移 直线 2 图 17.6.22 ”又 一 次 偏 移 其 余 直 线 





图 17.6.23 ”调整 直线 长 度 








Step15. 编辑 图 形 。 选 择 下 拉 荣 单 于 和 四 全 今 ， 对 图 17.6.24a 进行 修剪 ， 


修剪 后 的 结果 如 图 17.6.24b 所 示 。 





a) 修 酿 前 b) 修 甬 后 


图 17.6.24 ”进行 修剪 操作 〈 二 ) 
Task2. 对 图 形 进行 尺寸 标注 


Step1. 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 荣 单 柄 汪汪 2 全 今 ， 年 击 “ 标 注 样 陈 
管理 器 ”对 话 框 中 的 草 芝 下 | 按钮 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 赤 二 选项 卡 中 诡计 高 度 全 二 的 
值 议 定 为 30。 

Step2. 切换 图 屋 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 线 层 ”图 层 。 

Step3， 用 a 命令 创建 线性 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.25 所 示 。 
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图 17.6.25 ”创建 线性 标注 
Step4， 用 于 ， 癌 曙 命令 创建 直径 标注 。 完 成 后 的 图 形 如 图 17.6.26 所 示 ; 
双击 B20 的 尺寸 ， 在 绘图 区 域 的 文本 框 中 输入 4x%%C20; 单 击 “关闭 位 置 编 辑 器 ”按钮 ， 
标注 文字 就 会 变 成 4x B20， 如 图 17.6.27 所 示 。 











滞 


EL 








图 17.6.26 创建 直径 标注 图 17.6.27 “编辑 直径 标注 


17.7 ”实例 7 一 一 盆景 花 造型 





17.7.1 是 一 个 闻 饰 盆景 化 的 二 维 图 形 ， 下 面 介绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 





图 17.7.1 盆景 花 实 例 
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Task1. 选用 样板 文件 并 绘制 和 编辑 图 形 


Stepl. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 亲 音节 
pn 
Part_temp_A4.dwg， 然 后 单 击 臣 至 @@ | 按钮 。 

Step2. 绘制 图 17.7.2 所 示 的 直线 1。 在 “图 层 ” 面 板 中 选择 “轮廓 线 ” 图 层 ; 选择 下 
拉 亲 单 计 歼 本 合 贪 ， 绘 制 长 度 值 为 50 的 水 平 直线 。 

Step3. 绘制 图 17.7.3 所 示 的 直线 2。 选 择 下 拉 沫 单 匡 3 岂 合 仿 ， 选 取 图 
17.7.3 所 示 的 点 人 A 为 起 点 ,输入 第 二 点 的 坐标 值 (@3,-3) 后 按 Enter 键 , 输入 坐标 值 (@7,-27) 
后 按 两 次 Enter 键 。 























A 
图 17.7.2 ”绘制 直线 1 图 17.7.3 ”绘制 直线 2 
Step4. 绘制 图 17.7.4 所 示 的 竖 下 中 心 线 。 在 “图 层 ” 和 面板 中 选择 “中 心 线 ”图 层 ， 选 
择 下 拉 来 单 世 a 日 介 令 ， 选 择 图 中 所 示 的 中 点 A 作为 直线 的 起 点 ， 回 上 移动 





光标 ， 在 命令 行 中 输入 长 度 值 3 后 按 Enter 键 , 输入 坐标 值 (@35<270) 后 按 两 次 Enter 键 。 
Step5. 镜像 直线 2。 选 择 下 拉 来 单 攻 下 加 辐 命 令 ， 选 取 Step3 中 创建 的 直 

线 为 要 镜像 的 对 象 ， 选 取 Step4 中 创建 的 中 心 线 的 起 点 与 终点 作为 镜像 线 的 第 一 点 与 第 二 
点 ， 结 果 如 网 17.7.5 所 示 。 








图 17.7.4 ”绘制 中 心 线 图 17.7.5 ”镜像 直线 2 
Step6. 绘制 图 17.7.6 所 示 的 直线 3。 在 “图 层 ” 面 板 中 选择 “轮廓 线 ” 图 层 ; 选择 下 
拉 沫 单 本 元 天 命令 ， 选取 图 17.7.6 所 示 的 点 A 为 直线 的 第 一 点 ,选取 点 了 为 
直线 的 第 二 所 








图 17.7.6 ”绘制 直线 3 
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Step7. 绘制 图 17.7.7 所 示 的 直线 4。 有 具体 操作 可 参照 Step6。 


图 17.7.7 绘制 直线 4 


Step8. 绘制 图 17.7.8 所 示 的 三 个 点 。 
(1) 定义 用 户 坐 标 系 “UCS)。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 
后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 17.7.9 所 示 的 交点 并 单 击 ， 此 时 用 户 坐 标 系 便 移 至 指定 位 置 ， 如 图 
17.7.9 所 示 。 








17378， 益 市 点 图 17.7.9 ”定义 工作 坐标 系 
命令 ， 输 入 各 点 的 坐标 








(2) 绘制 点 。 选 择 下 拉 菜 单 革 BL 一 国 可 一 
值 分 别 为 (17,0)、(27,33) 和 “(53,58)。 
Step9. 绘制 圆 弧 1。 选 择 下 拉 菜 单 本 加 晤 
Step8 创建 的 三 个 点 ， 绘 制图 17.7.10 所 示 的 圆 弧 。 
Step10. 参照 上 一 步 创 建 通过 (27,0)、(44,22) 和 (69,32) 的 圆 浙 2， 如 图 17.7.11 所 示 。 
Step11. 参照 上 一 步 创 建 通过 (43,0)、(54,15) 和 (73,15) 的 圆 浙 3， 如 图 17.7.12 所 示 。 


6 上 站 


图 17.7.10 ”绘制 圆 孤 1 图 17.7.11 绘制 加 弧 2 图 17.7.12 ”绘制 圆 弧 3 





Step12. 参照 上 一 步 依次 创建 通过 (21,0)、(17,31) 和 (-10,47) 的 圆 跌 4 (图 17.7.13 )， 
通过 (34,0)、(20,16) 和 “(-3,26) 的 圆 弧 5 (图 17.7.14)。 
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图 17.7.13 ”绘制 圆 弧 4 
Step13. 偏 移 圆 汰 。 选 择 下 拉 菜 单 国 要 王 十 今 ， 在 命令 行 中 输入 偶 移 距 
离 值 0.5 并 按 Enter 键 ， 分 别 选取 Step9~ Step12 所 绘制 的 圆 踊 为 俩 移 对 象 ， 偶 移 方 癌 沿 圆 
钛 内 部 ， 分 别 按 Enter 键 结束 操作 ， 仿 移 结 果 如 图 17.7.15 所 示 。 
Step14. 绘制 图 17.7.16 所 示 的 圆 浙 6， 参照 Step12， 创建 通过 (93,40)、 (99,37) 
和 “102,32)〉 的 圆 弧 6。 
Step15. 镜像 圆 法 6， 选 择 下 拉 亲 单车 一 > 2 命令; 选取 圆 弧 6 作为 镜像 对 
象 ， 按 Enter 键 结束 选取 ; 选取 图 17.7.17 所 示 的 点 A 为 镜像 第 一 点 ， 选取 点 B 为 锐 像 第 二 


点 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.7.17 所 示 。 
A 
es ~ 


图 17.7.15” 偏 移 圆 弧 图 17.7.16 ”绘制 圆 弧 6 图 17.7.17 镜像 圆 陶 
Step16. 选择 下 拉 末 蛙 革 总 ， 选 取 Step14 与 Step15 中 创建 的 两 段 
圆 跌 为 要 复制 的 元 素 ， 选 取 几 17.7.17 所 示 的 点 A 为 基点 ， 将 其 复制 到 图 17.7.18 所 示 的 位 
置 处 。 





























图 17.7.18 复制 圆 引 1 


Step17. 旋转 圆 弧 1。 选 择 下 拉 来 单车 I 合 仿 ， 选 取 图 17.7.17 所 示 的 
册 弧 为 要 旋转 的 对 象 ， 选 取 点 A 为 旋转 的 基点 ， 指 定 旋 转 的 角度 值 为 330， 完 成 后 的 图 形 
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A 
图 17.7.19 ”旋转 圆 弧 1 图 17.7.20 ”复制 圆 弧 2 
Step19. 旋转 圆 扳 。 选 择 下 拉 沫 单 本 出 号 汝 计 命 令 ， 选 取 图 17.7.19 所 示 的 圆 弧 
为 要 旋转 的 对 象 ， 选取 点 A 为 旋转 的 基点 ,指定 谋 转 的 角度 值 为 -33， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.7.21 





所 不 
Step20. 复制 旋转 后 的 圆 弧 ， 具体 操作 可 参照 Step16， 完成 后 的 图 形 如 图 17.7.22 所 示 。 
复制 完成 后 将 原始 圆 弧 删除 。 


Task2. 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 





Step1. 设 管 标注 样式 。 选 择 下 拉 末 单 训 BB 全 今 ， 年 击 “ 标 注 样 陈 
管理 器 ”对 话 框 中 的 乾 攻 到 二 | 按钮 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 刻写 选项 卡 中 区 过 高 度 闸 二 的 
值 设 定 为 5， 在 主 单 人 选项 卡 的 眶 度 呈 5 下拉 列 表 中 选择 国 . 

Step2. 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 线 层 ” 图 层 。 

Step3， 用 a 吓人 欠 仿 创 建 线 性 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.7.23 所 示 。 














图 17.7.21 “旋转 圆 弧 2 图 17.7.22 ”复制 圆 弧 3 图 17.7.23 ”标注 尺寸 


17.8 ”实例 8 一 一 液压 原理 图 





17.8.1 是 液压 原理 图 ， 下 面 介 绍 其 创建 的 一 般 操作 步 又 。 
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Task1. 选用 样本 文件 

使 用 随 书 光 各 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 0 来 早 命令 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 找到 样板 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch17.08\ Part_temp_A2 
.dwg， 然 后 单 击 再 和 @ | 按钮 。 


Task2. 绘制 传动 原理 图 


Step1. 绘制 图 17.8.2 所 示 的 图 形 。 

(1) 绘制 图 17.8.3 所 示 的 直线 。 

(DD 切换 多 层 。 在 “图 层 ” 面 板 中 选择 “轮廓 线 层 ”图 层 。 

© 确认 状态 栏 中 的 国 | ( 正 交 模式 ) 按钮 和 吾 〈 显 示 / 隐 藏 线 宽 ) 按钮 处 于 显 亮 状态 。 

G@) 选择 下 拉 沫 单 胰 3 命令 ， 在 绘图 区 选取 任意 一 点 作为 直线 的 起 点 。 
问 下 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 10 后 按 Enter 键 ; 问 右 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数 
值 16 后 按 Enter 键 ; 同上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 10 后 按 两 次 Enter 键 。 结 果 如 图 
17.8.3 所 示 。 

(4) 按 Enter 键 以 重复 “直线 ” 人 命令， 结合“ 捕捉” 命令， 以 水平 直线 的 中 点 为 直线 的 
起 点 ， 问 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 22 后 按 两 次 Enter 键 。 

(5) 选择 下 拉 来 围攻 2 到 一 站 【一 且 蕊 于吉 全 今 ， 将 步骤 的 绘制 的 和 百 线 打 断 ， 并 删除 多 余 
线段 。 结 果 如 图 17.8.4 所 示 。 





本 新建 向 ). . 


























图 17.8.3 ”绘制 直线 (一) 


可 


图 17.8.1 液压 原理 图 图 17.8.4 打 断 直线 
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(2) 绘制 矩形 。 

QD 运用 
为 45。 

@) 移动 窍 形 。 选 择 下 拉 来 转 放 2 丽 全 今 ， 以 步骤 四 创建 的 矩形 为 移动 
对 象 ， 使 矩形 的 下 顶点 与 直线 的 上 端点 重合 。 绘 制 的 矩形 如 图 17.8.5 所 示 。 

(3) 绘制 直线 。 

Q 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “虚线 层 ” 图 层 。 

@) 用 命令 ， 绘 制图 17.8.6 所 示 的 水 平 直 线 。 

(3) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ”图 层 。 

(4) 使 用 “直线 ”命令 绘制 长 度 值 为 8 的 牌 直 直线 〈 图 17.8.7)。 


?了 9 YY 


图 17.8.5 ”绘制 矩形 (一 ) 图 17.8.6 ”绘制 水 平 直线 图 17.8.7 ”绘制 垂直 直线 











一 全 当 合 今 绘制 定形 ， 其 长 度 值 和 宽度 值 均 为 19， 旋 转角 度 值 

















(4) 绘制 圆 。 选 择 下 拉 荣 单 全 令 ， 捕 捉 图 17.8.8 
所 示 的 点 A〈 不 要 单 击 )， 回 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 18 后 按 Enter 键 ， 输 入 半径 
值 18 后 按 Enter 键 结束 操作 。 绘 制 的 圆 如 图 17.8.8 所 示 。 





| | 
图 17.8.8 ”绘制 圆 (一 ) 图 17.8.9 ”绘制 图 形 (二 ) 图 17.8.10 ”绘制 直线 (二) 


(2) 按 Enter 键 重复 “直线 ”命令 ， 以 步 台 (1) 所 绘制 的 直线 中 点 为 起 点 ， 绘 制 长 
度 值 为 51 的 水 平 直线 (图 17.8.10)。 

(3) 按 Enter 键 重复 “直线 ”命令 ， 以 步 台 (2) 所 绘制 的 直线 中 点 为 起 点 ， 绘 制 长 
度 值 为 20 的 垂直 直线 〈 图 17.8.10)。 

(4) 绘制 圆 .选择 下 拉 菜 单 命令 ,捕捉 图 17.8.11 
所 示 的 点 B〔 不 要 早 击 )， 同 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 9 后 按 Enter 键 ， 再 输入 半 
径 值 9 后 按 Enter 键 结束 操作 。 绘 制 的 圆 如 图 17.8.11 所 示 。 





mm 【" EE 
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(5) 绘制 矩形 。 

< 用 本 命令 绘制 算 形 ， 其 长 度 值 和 宽度 值 分 别 为 28 与 20。 

@) 移动 矩形 。 用 本 24 全 今 ， 并 结合 “对 象 捕 捉 ” 命 令 ， 使 矩形 右边 
线 中 点 与 水 平 直线 的 左 端点 重合 。 绘 制 的 矩形 如 图 17.8.12 所 示 。 

(6) 绘制 图 17.8.13 所 示 的 虚线 框 。 

Q 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “虚线 层 ” 图 层 。 

@ 选择 下 拉 衣 早 命令 ， 以 算 形 上 边线 的 中 点 为 起 点 ， 问 上 移动 
光标 ,在 命令 行 中 输入 数值 9 按 Enter 键 ,再 回 右 移动 光标 ,在 命令 行 中 输入 数值 24 按 Enter 
键 ， 将 光标 同 下 移动 ， 捕 捉 窍 形 的 水 平 直 线 与 之 的 交点 并 单 击 ， 捕 捉 矩 形 的 右 侧 边 的 中 扣 
单 击 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 

(7) 复制 图 形 。 选 择 下 拉 沫 单 本 守业 命令 ， 选 取 Stepl 中 步骤 (2) 绘 
制 的 矩形 和 步 妈 (3) 中 的 虚线 为 复制 对 象 并 按 Enter 键 ， 选 取 窍 形 的 下 交点 为 基点 ， 将 沧 
标 向 上 移动 , 使 其 与 步 又 (1) 绘 制 的 直线 的 上 端点 重合 , 单 击 后 按 Enter 键 ,结果 如 图 17.8.14 
































所 示 。 
B () 
一 四 和 
湖 
OO 
LJ UL LJ 
图 17.8.11 绘制 加 (二) 图 17.8.12 ”绘制 矩形 〈 二 ) 图 17.8.13 ”绘制 虚线 框 


(8) 绘制 直线 。 

( 切换 图 屋 。 在 “图 屋 ” 和 面板 中 选择 “轮廓 线 层 ”图 层 。 

(2 用 命令 ， 选 取 和 矩形 的 左边 线 中 点 为 起 点 ， 绘 制 水 平 长 度 值 为 
17、 告 直 长 度 值 为 24 的 直线 (图 17.8.15)。 

(9) 复制 图 形 。 

@ 确认 状态 栏 中 的 四 | (下 交 模式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 , 图 ( 极 轴 捕捉 ) 按钮 处 于 显 亮 























@ 选择 下 拉 来 蛙 攻 Be， 命令 , 选取 Stepl 中 的 步 又 (1) 绘 制 的 直线 (一 ) 
为 复制 对 象 并 按 Enter 键 , 选取 水 平 下 线 的 中 扣 为 基点 , 将 其 放置 在 图 17.8.16 所 示 的 位 置 。 









选取 此 图 形 为 复制 对 象 


~ 


、 
-中 、 
NN Ea 
DD 





图 17.8.14 复制 图 形 (一 ) 图 17.8.1$ ”绘制 直线 (三 ) 图 17.8.16 复制 图 形 (二 ) 








AutoCAD 
快速 自学 宝典 (2018 中 文 版 ) 





Step3. 绘制 图 17.8.17 所 示 的 图 形 。 
(1) 绘制 图 17.8.18 所 示 的 两 条 直线 。 

@ 确认 状态 栏 中 的 四 | (下 交 模式 ) 按钮 处 于 显 亮 状态 。 

CO 用 有 命令 ， 绘 制图 17.8.18 所 示 长 度 值 为 60 的 王 直 和 直线 。 

@) 按 Enter 键 以 重复 “直线 ”命令 ， 以 步 又 @ 绘 制 的 垂直 直线 的 中 点 为 起 点 ， 绘 制 长 
度 值 为 55 的 水 平 直线 。 绘 制 的 直线 如 图 17.8.18 所 示 。 

(2) 绘制 图 17.8.19 所 示 的 两 条 圆 弧 。 

@ 确认 状态 栏 中 的 国 〈 正 交 模 式 ) 按钮 处 于 显 亮 状态 。 

@) 绘制 圆 弧 。 选 择 下 拉 沫 单 本 2 岂 全 今 ， 在 绘图 区 合适 位 
置 选 取 三 点 ， 完 成 图 17.8.19 所 示 的 圆 弧 的 绘制 。 

(3) 选择 下 拉 末 和 围 国 到 一 > 四 下 下 汪 是 合 今 ， 选 取 步 又 他 绘制 的 圆 弧 为 镜像 对 象 ， 鬼 
Enter 键 结束 选择 ， 在 步骤 〈1) 绘制 的 水 平 直线 上 选取 一 点 为 镜像 线 的 第 一 点 ， 然 后 在 该 
和 直线 上 选取 为 一 点 作为 镜像 线 的 第 二 点 ， 在 命令 行 中 输入 学 母 N 后 投 Enter 键 。 结 来 如 图 
17.8.19 所 示 。 
















































ED 命令 ,捕捉 步骤 (1) 绘制 的 水 平 直线 的 右 端 点 ， 
向 上 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 2.5 后 按 Enter 键 ， 再 向 下 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 


数值 5， 按 两 次 Enter 键 结束 操作 。 绘 制 的 直线 如 图 17.8.20 所 示 。 














UL 
3 LJ 
图 17.8.17 绘制 图 形 (三 ) 图 17.8.18 ”绘制 直线 (四) 图 17.8.19 ”绘制 圆 弧 
加 偏 移 下 线 。 选 返 下 拉 亲 中 区 3 命令 ， 在 命令 行 中 输入 偏 移 距离 值 





14 并 按 Enter 键 ， 选 取 步 又 所 绘制 的 直线 为 俩 移 对 象 ， 在 此 直线 右 方 选 取 任 意 一 点 以 硝 
定 俩 移 方 各 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 结 果 如 图 17.8.21 所 示 。 

3) 用 本 2 全 人 今 ， 选 取 步 又 册 绘 制 的 直线 与 步骤 他 俩 移 后 的 特 线 为 复 
制 对 象 ， 指 定 基 点 后 ， 问 下 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 8 后 按 两 次 Enter 键 。 结 来 如 
17.8.21 所 示 。 











第 相 j7 章 样板 文件 及 应 用 综合 实例 


仿 移 得 到 的 直线 
ee we pe 一 
oi -> It 





图 17.8.20 ”绘制 直线 (五 》 图 17.8.21 复制 并 移动 直线 





(4) 用 命令 ， 选 中 复制 所 得 到 的 左 侧 直线 的 中 点 为 起 点 ， 分 别 
绘制 水 平 长 上 度 值 为 21 和 和 王 直 长 度 值 为 5 的 直线 (图 17.8.22)。 
(5) 绘制 图 17.8.23 所 示 的 图 形 。 
@ 确认 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 按钮 处 于 关闭 状态 , 图 ( 极 轴 捕 捉 ) 按钮 处 于 显 亮 











命令 , 在 绘图 区 合适 位 置 绘制 两 条 长 度 值 为 14 的 倾斜 下 线 ， 








人 相 切 、 相 切 、 半 竹 奖 ) 





命令 ， 绘 制 半径 值 为 4 的 圆 。 


一 A 


图 17.8.22 ”绘制 直线 (六 ) 图 17.8.23 ”绘制 图 形 (四 ) 


(6) 创建 块 。 选择 下 拉 菜 单 命令 ,系统 弹出 “ 块 定 
义 ” 对 话 框 ， 在 名 称 下 输入 “ 块 2”， 单 击 守 而 副 左 侧 的 如 | 按钮， 通过 捕捉 选取 两 条 倾斜 
直线 的 交点 并 单 击 ， 系 统 自动 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 单 击 罗 二 洁 画 左 边 的 这 | 腔 钮 ， 选 取 
步骤 (5) 绘制 的 图 形 ， 并 按 Enter 键 ， 系 统 自 动 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选中 
可 而 际 加 中 单 选项 ， 单 击 己 二 宇 | 近 钮 ， 完 成 块 的 定义 。 

(7) 插入 块 。 选 择 下 拉 菜 单 上 ER 命令 ， 系 统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 
在 磋 讲 国 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 块 2”， 单 击 基 本 间 | 交 钮 ， 在 步骤 (4) 绘制 的 垂直 直线 的 下 
端点 处 单 击 ， 完 成 块 的 插入 。 结 果 如 图 17.8.24 所 示 。 





pT 


























(8) 用 命令 ， 选 取 插 入 块 中 国 的 象限 点 为 起 点 绘制 长 上 度 值 为 11 
的 垂直 直线 〈 几 17.8.25 )。 
(9 ) 用力 加 命令 ， 将 Step1 (1) 绘制 的 图 形 复制 到 网 17.8.26 所 示 的 
位 置 。 
= [| 
A 个 
图 17.8.24 插入 块 (一 ) 图 17.8.25 ”绘制 直线 (七 ) 图 17.8.26 复制 图 形 (三 ) 
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(10) 用 本 BE 一 ”ESB 命 令 绘制 矩形 ， 其 长 度 和 宽度 值 分 别 为 24 与 57。 
说 明 : 将 该 短 形 绘制 好 后 使 用 “移动 ”命令 将 其 移动 至 图 17.8.27 所 示 的 大 概 位 置 即 





(11)〉 选 择 下 拉 玉 时 可 0 命令， 选取 步骤 (10) 绘制 的 矩形 为 分 解 对 
象 ， 按 Enter 键 结束 操作 。 

(12) 用 可 2 令 ， 将 窍 形 的 上 边线 癌 下 俩 移 ， 侦 移 距 离 值 分 别 为 
19 和 38。 结 果 如 图 17.8.27 所 未 。 


(13) 选择 下 拉 菜 单 国 E 开 








命令 ， 选 取 步 又 〈11) 分 解 后 的 矩形 的 四 条 














边 为 复制 对 象 ， 选 取 和 矩形 的 顶点 为 移动 基点 ， 将 其 向 右 移动 ， 移 动 距离 值 为 33。 

(14) 打开 极 轴 显示 模式 ， 用 命令 ， 绘 制图 17.8.28 所 示 的 两 条 
水 平 下 线 。 

(15) 用 革 玫 品 命令 ， 绘 制 半径 值 为 13 的 圆 ( 图 
17.8.29)。 





(16) 修剪 图 形 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 下 本 合 领 ， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 要 
修 盘 的 直线 ， 投 Enter 键 结束 操作 。 结 果 如 图 17.8.29 所 示 。 

(17) 用 命令 ， 在 合适 的 位 置 绘制 两 条 长 度 值 分 别 为 16 和 19 的 
垂直 直线 〈 图 17.8.30)。 





ae 


[| 





图 17.8.27 绘制 矩形 (三) 图 17.8.28 ”复制 矩形 并 添加 直线 图 17.8.29 ”绘制 圆 并 修剪 图 形 
(18) 关闭 极 轴 追踪 模式 ， 按 Enter 键 重复 “直线 ”命令 ， 绘 制图 17.8.30 所 示 的 斜 直 线 。 








(19) 用 酸 到 岂 全 今 ， 绘 制 半 径 值 为 2 的 圆 ， 结 果 如 网 
17.8.30 所 示 。 





(20) 用 本 命令 ， 绘 制图 17.8.31 所 示 的 和 直线， 直线 的 长 度 值 均 为 
11 。 





(21) 创建 岂 。 选 择 下 拉 荣 单 本 I 一 > [CEI 命令， 系统 弹出 “ 块 
定义 ”对 话 框 。 在 名 称 下 输入 块 名 “ 块 1”， 再 单 击 疆 三 国 边 的 加 按 钮 ， 通 过 捕捉 直线 的 
上 端点 并 单 击 , 系统 自动 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 ; 单 击 辆 钢 病 国 后 的 诬 | 按 钮 , 选取 步骤 (20) 
绘制 的 图 形 ， 并 按 Enter 键 ， 系 统 自动 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选中 国画 二 面 有 
选项 ， 单 击 导 韦 控 钮 ， 完 成 块 的 定义 。 














(22) 插入 块 。 选 择 下 拉 菜 单 同人 介 今 ， 系 统 弹 出 “搬入 ”对 话 框 ， 
在 于 副 | 下 拉 列 表 中 选择 “ 块 1”， 单 市 一 胡 | 榨 钮 ， 在 图 中 所 示 的 位 置 单 击 ， 完 成 块 的 插 
入 。 结 果 如 图 17.8.32 所 示 。 











人 < 
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图 17.8.30 ”绘制 斜 直线 与 圆 图 17.8.31 绘制 直线 〈 八 ) 图 17.8.32 插入 块 (二 ) 
(23) 选择 下 拉 0 来 单 世 于 电 全 令 ， 在 本 5 于 莹 天 刚 醒 要 于] 提 示 下 ， 





输入 数值 3 后 按 Enter 键 ; 在 指定 正 针 过 从 的 中 心 点 戌 【这 1tE)] :的 提示 下 ， 在 绘图 区 单 击 一 
点 ;在 命令 行 物 入 选项 [内 接 于 圆 tI)“ 外 切 于 图 (CY] “IT 的 提示 下 输入 字母 1 并 按 Enter 键 ; 
在 指定 圆 的 半径 : 的 提示 下 输入 半径 值 5 后 , 按 Enter 键 结束 操作 。 绘 制 的 三 角形 如 图 17.8.33 








所 未 。 
(24) 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “ 放 面 线 层 ”图 层 。 
(25) 选择 下 拉 和 菜单 本 2 35 和 分 ,在 全 令 行 中 输入 字 苹 并 按 Enter 








键 ， 系 统 弹 出 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 采 用 “预定 义 ” 类 型 ， 单 击 厦 草 国 量 选项 右 便 
的 国 上 按钮 ， 在 莹 三 喧 到 选项 卡 中 选择 “SOLID ”图案 作为 填充 图 案 ， 单 击 L_ 形 定 “ | 按钮 ， 
然后 单 击 大 十 莉 击 是 前 的 加 | 近 钮 ， 系 统 自动 切换 到 绘图 区 ， 在 要 进行 图 案 填充 的 封闭 区 域 中 
的 任意 位 置 单 击 ， 此 时 系统 用 加 亮 的 虚线 显示 这 些 要 填充 的 区 域 ， 按 Enter 键 结 束 填充 ， 
完成 后 的 图 形 如 图 17.8.34 所 示 。 


/N\ 全 


图 17.8.33 ”绘制 三 角形 图 17.8.34 图案 填 充 

(26) 创建 块 。 选 择 下 拉 沫 单 本 2 本山 一 人 人， 输入 块 名 “ 箭 
头 ”， 捕 换 三 角形 的 上 顶点 为 块 的 基点 ， 然 后 选取 步骤 〈23) ~ (25) 创建 的 图 形 为 块 对 象 ， 
单 击 辐 六 是 按钮， 完成 块 的 定义 。 

(27) 插入 块 。 选 择 下 拉 荣 单 本 2 但 仿 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 
在 匡 庆 天 下 拉 列 表 中 选择 “箭头 ” 单 击 王 答 宝 | 按钮 ， 在 图 中 所 示 的 位 置 单 击 并 旋转 一 定 
角度 近 Enter 键 ， 完 成 块 的 插入 。 结 采 如 图 17.8.35 所 示 。 

Step4. 绘制 图 17.8.36 所 示 的 图 形 。 

(1) 绘制 年 形 。 
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(D 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ”网 层 。 
命令 ， 绘 制 长 度 和 宽度 值 分 别 为 20、28 的 算 形 。 

G@) 移动 算 形 。 用 玉昌 人 合 今 移动 矩形 ， 使 其 下 边线 中 点 与 垂 二 直线 的 
上 站 点 重合 。 结 末 如 图 17.8.37 所 示 。 











终 制 并 移动 此 征 形 





LJ 

图 17.8.35 插入 块 (三 ) 图 17.8.36 ”绘制 图 形 (五 》 图 17.8.37 ”绘制 阜 形 《四 ) 

(2) 绘制 图 17.8.38 所 示 的 直线 。 

CO 切换 图 层 。 在 “多 层 ” 工 具 栏 中 选择 “虚线 层 ” 图 层 。 

(2 选择 下 拉 沈 单 , 命令 ， 结 合 对 象 捕 提 ， 以 矩形 左边 线 的 中 点 为 
起 点 ， 回 左 移动 光标 ， 在 命令 行 中 输入 数值 9， 再 癌 下 移动 光标 ; 在 命令 行 中 输入 数值 23， 
回 右 移 动 光 标 并 捕捉 年 形 左 边线 使 之 正 交 并 单 击 ， 再 选取 定形 下 边 中 点 为 直线 的 交点 ， 鬼 
Enter 键 结束 操作 。 

(3) 按 Enter 刍 以 重复 “直线” 命令， 选择 算 形 右上 角 点 为 起 点 绘制 长 度 值 为 24 的 水 
平 直线 与 长 度 值 为 11 的 焉 和 直 和 直线 。 

(3) 绘制 图 17.8.39 所 示 的 直线 。 

切换 网 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ”图 层 。 

@) 用 8 命令 ， 绘 制 长 度 值 为 9 的 水 平 直 线 ， 再 捕捉 其 六 点 绘制 两 
条 长 上 度 值 为 6 的 垩 下 直线 。 

(4) 近 Enter 键 以 重复 “直线 ”命令 ， 绘 制图 17.8.40 上 所 示 的 垂直 直线 与 水 平 百 线 ， 
锋 度 值 分 别 为 29 和 149。 






































图 17.8.38 ”绘制 直线 〈 九 ) 图 17.8.39 ”绘制 直线 〈 十 ) 


(5) 插入 块 。 选 择 下 拉 亲 单 虹 2 丽 电 





统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 
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在 机 画 (下拉 列 表 中 选择 “ 块 1”， 输 入 旋转 角度 值 900， 然 后 单 击 一 右 ，| 按 钮 ， 在 图 中 所 
示 的 位 置 单 击 ， 再 按 Enter 键 完成 块 的 插入 。 结 果 如 图 17.8.41 所 示 。 

(6) 关闭 正 交 显示 模式 ， 用 本 2 和合 今 ， 选 取 图 17.8.42 所 示 的 图 形 为 
复制 对 象 ， 将 其 放置 在 图 中 所 示 的 位 置 。 

Step5. 绘制 图 17.8.43 所 示 的 图 形 。 








图 17.8.40 ”绘制 直线 (十 一 ) 图 17.8.41 插入 块 (四 ) 


放置 在 此 处 -一 一 工 | 









图 17.8.42 ”复制 图 形 〈 四 ) 图 17.8.43 ”绘制 图 形 〈 六 ) 
(1〉 用 证 访 册 命令 ， 选 取 图 17.8.44 所 示 的 图 形 为 复制 对 象 ， 将 其 放置 
在 图 中 所 示 的 位 置 。 








[ 选取 此 图 形 为 
复制 对 象 
LL 
图 17.8.44 ”复制 图 形 (五 》 
(2) 用 本 二 命令 ， 绘 制 两 条 长 度 值 分 别 为 27 和 23 的 和 王 百 直线 及 长 
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度 值 为 89 的 水 平 直线 (图 17.8.45)。 





图 17.8.45 ”绘制 直线 (十 二 ) 
(3) 按 Enter 键 重 复 “ 直 线 ” 命 令 ， 绘 制 两 条 和 王 直 再 线 〈 图 17.8.46)。 
(4) 用 本 汪汪 岂 全 今 ， 对 图 形 进行 修 筋 ， 修 筋 后 的 结束 如 图 17.8.46 所 示 。 
(5) 用 sy 命令 ， 选 取 图 17.8.47 所 示 的 图 形 为 复制 对 象 ， 将 通过 复 
制 得 到 的 图 形 放置 在 图 17.8.47 所 示 的 适当 位 置 。 
(6) 用 甘 E 全 令 ， 绘 制 长 度 值 为 14 的 垂直 直线 (图 17.8.48)。 


















> 复制 到 此 处 





“、、 选 取 此 三 条 直线 为 复制 对 象 
图 17.8.46 ”绘制 图 形 (七 ) 图 17.8.47 复制 图 形 (六 ) 图 17.8.48 ”绘制 直线 (十 三 ) 
(7) 绘制 矩形 。 
人 用 本 一 > Bi 从 令 ， 绘 制 长 度 和 客 度 值 分 别 为 14、16 的 窃 形 。 
© 用 本 富有 一 电 弹 辆 合 今 移动 矩形 , 使 其 下 边线 中 点 与 垂直 直线 的 上 端点 重合 。 
C) 用 二 中 雪夫 今 复 制 步 又 (绘制 的 滤 形 ， 使 其 下 边线 中 点 与 王 直 和 直线 
的 上 冰点 重合 。 结 末 如 图 17.8.49 所 示 。 
(8) 插入 块 。 选 择 下 拉 荣 单 本 2 从 仿 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ; 
在 强生 画 下 拉 列 表 中 选择 “ 块 2”， 输 入 旋转 角度 值 180 后 ， 单 击 二 矿 ”| 按钮 ， 在 图 中 所 示 
的 位 置 单 击 ， 络 采 如 图 17.8.50 所 未 。 
(9) 用 本 于 到 一 国生 三 二 相合 今 ， 绘 制 长 度 值 为 16 的 两 条 垂直 直线 〈 图 17.8.51 )。 
J 命令， 绘制 长 和 和 宽 分 别 为 46 和 16 的 窍 形 。 
(11 ) 用 本 2 二 2 从 令 ， 将 算 形 移动 到 图 17.8.52 所 示 的 位 置 。 
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BY 起 


图 17.8.49 ”绘制 矩形 (五 》 图 17.8.50 插入 块 (五 ) 图 17.8.51 绘制 直线 (十 四 )》 
(12) 用 有 二 人 合 邻 ， 绘 制 长 度 值 为 16 的 垂直 直线 以 及 长 度 人 为 30 的 
水 平 直线 (图 17.8.53 ) 。 
(13) 切换 图 层 。 将 网 层 切 换 到 “虚线 层 ” 图 层 。 
(14) 近 Enter 键 重 复 “ 和 直线 ”命令 ， 绘 制图 17.8.54 所 示 的 四 条 和 直线。 














UU LJ 
图 17.8.52 ”移动 矩形 图 17.8.53 ”绘制 直线 (十 五 ) 图 17.8.54 绘制 直线 (十 六 ) 

(15) 将 图 层 切换 至 “尺寸 线 层 ”。 

(16) 设置 引线 样式 。 在 命令 行 输入 命令 QLEADER 后 近 Enter 刍 ， 在 系统 
指定 第 一 不 引号 庶 或 于 谈 轩 古 重 和 谈 墅 细 的 提示 下 按 Enter 键 ， 在 系统 弹出 的 “引线 设置 ”对 
话 框 中 单 击 汪 沽 选项 卡 ， 在 注 壮 类 型 选项 组 中 选中 让 党 剖 | 单 选项 ， 单 击 呈 同和 请 于 上 先 项 卡 ， 在 引 训 
选项 组 中 选中 外 二线 辑 单 选项 ， 在 角 洲 下拉 列 表 中 选择 加 纳 生 和 先 项 ， 将 总 数 选 项 组 中 的 | 蝇 开 人 
设置 为 2， 将 更 本 列 旺 选项 组 中 的 戎 E 生 设置 为 “任意 角度 ” 单 击 忆 彰 定 “| 按钮 。 

(17) 设置 标注 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 配 用量 一 本 于 于 二 全 今 ， 单 击 “ 标 注 样 式 
管理 器 ”对 话 框 中 的 六 让 加 -| 按钮 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 朗 守 “ 选 项 卡 中 议 节 高 度 面 的 
值 设 定 为 7， 在 -立言 对 车 风 选 项 组 中 选中 信号 十 戌 对 讲 单 选项 ， 将 “修改 标注 样式 ”对 话 框 
符号 和 区 测 先 项 卡 中 国 要 负面 的 值 设 定 为 3.5; 然后 单 击 该 对 话 框 中 的 |_ 确定 及 4 钮 ， 单 击 “ 标 
注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 的 一 半边 包 。 

(18) 在 图 形 区 空 日 处 再 选取 两 点 ， 以 确定 引线 的 位 置 ( 图 17.8.55)。 

















(19) 绘制 圆 。 
GO 在 “ 疼 层 ”工具 栏 中 选择 “轮廓 线 层 ”网 层 。 
CO) 用 时 王 本纪 一 > [了 到 本 合 今 , 绘制 半 径 值 为 1.5 的 加 (图 17.8.56)。 











(20) 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “剖面 线 层 ”图 层 。 

(21) 选择 下 拉 环 单 本 站 -和 Ea 从 今 ,在 命令 行 中 输入 字母 并 按 Enter 
键 ， 系 统 弹 出 “图 守 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 采 用 “预定 义 ” 类 型 ， 单 击 枚 案 名 : 选项 右 侧 
的 国 上 按钮 ， 在 莹 硬 旺 列 选 项 卡 中 选择 “SOLID” 图 案 作 为 填充 图 案 ， 然 后 单 击 大 十 秀丽 司 前 
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的 国 | 按 钮 ， 系 统 自动 切换 到 绘图 区 ， 在 要 进行 图 案 填充 的 封闭 区 域 中 的 任意 位 置 单 击 ， 此 
时 系统 用 加 亮 的 虚线 显示 这 些 要 填充 的 区 域 ， 按 Enter 键 结束 填充 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 
17.8.57 所 示 。 














说 明 : 此 处 圆 点 也 可 以 用 国 玉 命令 绘制 ， 其 内 径 值 为 0， 外 径 值 为 3。 
(22 ) 用语 册 本人 合 令 ， 选 取 图 17.8.57 所 示 的 图 形 为 复制 对 象 ， 选 取 其 








圆心 为 基点 ， 在 图 17.8.55 所 示 的 五 个 点 (A~E) 处 单 击 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 结 果 如 图 
17.8.58 所 示 。 


二 


图 17.8.56 ”绘制 圆 (三 ) 


图 17.8.55 添加 引线 图 17.8.57 图 案 填充 图 17.8.58 ”绘制 图 形 ( 八 ) 





Task3， 创 建文 字 注 释 与 明细 栏 


Step1. 创建 文学 注释 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”图 层 。 

(2) 用 并 字 ( 全 令 创 建文 池 ， 使 用 默认 的 文学 样式 ， 
文字 的 高 度 值 为 10， 并 将 其 移 人 至 合适 的 位 置 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.8.59 所 示 。 

Step2. 创建 表格 (包括 标题 栏 与 明细 栏 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 虑 4 人 命令， 系统 弹 出 “插入 表格 ”对 话 框 ， 使 用 默 
认 的 表格 样式 ， 设 置 列 和 行为 6 列 17 行 , 列 宽 值 为 15， 行 高 值 为 1， 在 设置 单元 样 吉 中 均 设置 
为 “数据 ” 单 击 [确定 | 按钮 。 

说 明 : 在 插入 表格 之 前 ， 要 将 默认 的 表格 样式 中 “数据 ”单元 格 的 文字 高 度 值 设置 为 
3.5， 文 字 对 齐 样式 设置 为 国 加 选项 ， 表 格 的 重 直 边 距 与 水 平 边 距 值 均 设 置 为 1。 

(2) 在 绘图 平面 指定 插入 点 ， 插 入 空 表格 ， 并 显示 多 行文 学 编辑 融 〈 不 输入 文学 )， 
然后 在 空白 位 置 单 击 以 确定 表格 放置 。 

(3) 选中 表 内 所 有 蛙 元 格 后 ， 左 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 表单 中 选择 上 匠 卫 旭 ， 系统 弹 
出 “特性 ”窗口 ; 在 此 窗口 内 将 行 高 值 设置 为 7.0 并 进行 图 17.8.60 所 示 列 宽 值 的 设置 。 















































25 25 
图 17.8.59 ”编辑 单行 文字 图 17.8.60 ”改变 列 宽 


(4) 合并 单元 格 。 选 中 要 合并 的 单元 格 ， 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 ， 选 择 攻 5 基 下 的 
命令 ， 合 并 单元 格 后 如 图 17.8.61 所 示 。 

(5) 将 图 层 切 换 至 “轮廓 线 层 ” 图 层 。 

(6) 用 本 到 有 全 令 ,， 在 相应 的 边线 位 置 绘制 直线 , 结果 如 图 17.8.61 所 示 。 

(7) 将 图 层 切 换 至 “尺寸 线 层 ”图 层 。 

| 
文字 或 数据 ， 并 设置 合适 的 对 正方 式 及 字 
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图 17.8.61 合并 单元 格 图 17.8.62 ”创建 明细 表 
Step3. 移动 表格 。 使 用 “移动 ”命令 ， 将 明细 柱 移 动 至 图 17.8.1 所 示 的 位 置 。 
Task4. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 辫 件 应 ) 避 悍 存 癌 ) 4 将 医 | “液压 呈 所 | 理 图 .dwg” 。 单 击 
但 训 多 | 护 钮 。 














17.9 实例 9 一 一 建筑 平面 图 的 设计 


在 本 例 中 ， 将 逐步 介绍 使 用 AutoCAD 设计 并 绘制 建筑 设计 图 样 的 方法 与 过 程 。 在 绘 
制 建筑 平面 图 乙 前 ， 应 养 成 创建 符合 我 国 建筑 设计 制图 标准 的 样板 图 形 的 习惯 。 下 面 介 
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绍 图 17.9.1 所 示 建 筑 平 面 图 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 
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图 17.9.1 建筑 平面 图 
Task1. 创建 样板 图 形 


Step1. 启动 AutoCAD 2018， 进 入 绘图 环境 后 创建 一 个 新 文件 。 
Step2. 创建 建筑 图 层 。 
(1) 选择 下 拉 有 羡 单 格式 兽 ) 
(2) 创建 “尺寸 和 文本 ” 层 。 在 “ 疼 层 特 性 管理 右 ” 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 鲜 层 ” 按 钮 
仿 |， 将 新 图 层 命名 为 “尺寸 和 文本 层 ”， 颜 色 设 置 为 “ 青 ”， 线 型 设置 为 Continuous， 线 宽 
设置 为 “0.09 毫米 ” 
(3) 创建 “门窗 ” 层 。 闫 色 人 设置 为 “ 绿 ” 线 型 设置 为 Continuous， 线 宽 设 置 为 “0.09 
(4) 创建 “ 墙 体 ” 层 。 闫 色 设 置 为 “ 监 ”， 线 型 说 置 为 Continuous， 线 壳 设 置 为 “0.30 
(5) 创建 “网 轴线 ” 层 。 颜 色 设 置 为 “ 红 ” 线 型 设置 为 CENTER， 线 宽 设 置 为 “0.09 
Step3. 创建 文学 样式 和 尺寸 标注 样式 。 
(1) 创建 新 的 文字 样式 。 选 择 下 拉 菜 单 苹 BI 一 > E553 二 介 今 ， 在 “文字 样 
式 ” 对 话 框 中 单 击 训 本 四 -| 护 包 ， 将 本 设 为 国 到 ， 交 证 硬 | 认 首 为 国 EE 
将 其 置 为 当前 。 
(2) 创建 新 的 尺寸 样式 。 
( 选择 下 拉 末 单 可 一 > 命令， 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 单 
击 齐 谴 生 | 按钮 ， 在 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 的 苹 三 河面 ji 文 木 枉 中 输入 “建筑 样式 1”， 
然后 单 击 [_ 风 委 ”上 按钮 。 
在 符号 和 箭 尖 选项 卡 的 前 类- 选项 组 中 ， 将 币 头 样式 设置 为 忆 庆 Wi， 
为 1.5， 将 3 加 必 标记 设置 为 信 标 证 如 ， 在 他 标 记 如 文本 框 中 输入 数值 1， 其 他 参数 采用 系统 黑 


=——p> 二 国 汪 | 二 于吉 









































将 前 头 太 小 :设置 
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系统 默认 的 设置 值 。 

由 在 故人 选项 卡 中 ， 将 精度 外: 设置 为 国 ， 将 人 小数 和 陨 符 名 : 设置 为 二 著 al， 
设置 为 100〈 因 此 在 后 面 的 标注 过 程 中 的 各 个 标注 尺寸 值 应 为 测量 值 的 100 倍 )， 其 他 参数 
采用 系统 款 认 的 设置 值 。 

将 狐 创建 的 “建筑 样式 1” 首 为 当前 。 


Task2. 绘制 建筑 平面 图 


Stepl. 绘制 轴线 和 柱 网 。 

(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “网 轴线 ”图 层 。 

(2) 选择 下 拉 采 单 计 于 号 二 于 司 命令 ， 绘 制图 17.9.2 所 示 的 水 平和 垂直 方向 
的 “轴线 A” 和 “轴线 1 ”， 其 长 度 应 略 大 于 建筑 的 总 体 长 度 和 宽度 ， 在 两 条 线 之 间 的 起 点 
位 置 部 分 交叉 《水 平方 癌 的 轴线 长 度 大 约 为 130， 垂 直方 向 的 轴线 长 度 大 约 为 70)。 

(3) 绘制 建筑 平面 图 基本 的 轴线 网 格 。 

Q 绘制 四 条 垂直 方向 的 轴线 。 

a) 用 “ 偏 移 ”的 方法 绘制 第 一 条 垂直 方向 的 轴线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 开 
命令 ， 输 入 偏 移 距离 值 30， 选 取 图 17.9.2 中 的 “轴线 1” 为 偏 移 的 对 象 ， 然 后 在 “轴线 1” 
的 右 侧 单 击 一 点 。 

b) 用 同样 的 方法 绘制 其 他 三 条 垂直 方 癌 的 轴线 ， 偏 移 距离 值 分 别 为 60、90 和 120。 

@) 绘制 第 二 条 水 平方 回 的 轴线 。 用 同样 的 方法 选取 “轴线 A” 为 偏 移 对 象 ， 偏 移 距 离 
值 为 48〈 图 17.9.3)。 

(4) 创建 图 17.9.4 所 示 的 轴线 注 记 符 写 。 





将 而 男子 画 ， 





认 的 设置 值 
@) 在 选项 卡 中 , 将 闻 检 中: 设置 为 医 于 时 , 将 前 度 四 设置 为 2， 其 他 参数 采用 | 
































I 轴线 A fT 一 、 
区 | | ( ) 
了 7 可 | 

1 I | a) 注 记 符 号 b) 注 记 4 符号 1 
图 17.9.2 绘制 轴线 A 和 轴线 1 图 17.9.3 添加 建筑 基本 的 轴线 网 格 图 17.9.4 创建 轴线 注 记 符号 
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建 币 属 性 的 块 ， 将 块 的 " 才 称 如 设置 为 “ 注 记 和 从 写 ”。 
命令 ， 在 标记 加: 文本 框 中 输入 属性 的 标记 
为 1， 在 默认 品 : 文本 框 中 输入 属性 的 值 为 1 用 甘 汉 Sa 
建 币 属性 的 块 ， 将 块 的 村 外 名 二 设 曾 为 “ 注 记 符号 1”。 

(4) 用 独 加 一 > be 从 仿 将 轴线 注 记 和 从 写 设置 到 相关 轴线 端 部 ， 纵 辣 为 1、2、3、 
4、5， 横 向 为 A、B， 完 成 后 的 结果 如 图 17.9.5 所 示 。 

Step2. 绘制 载体 。 

(1) 设置 多 线 样式 ,将 图 层 切 换 全 “ 墙 体 ” 图 层 , 选择 下 拉 末 蛙 导 I] 一 > coi 
命令 ， 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 单 击 惠 时 各 | 按钮 ， 在 病 生 相 国文 本 框 中 输入 “240 墙 ”， 将 
多 线 元 素 的 偏 移 距离 值 设 为 1.2 和 -1.2， 并 将 其 设置 为 当前 多 线 样式 。 

(2 ) 选择 下 拉 菜 单 固 于 人 合 今 ,在 系统 指定 起 点 或 [对 正 1017 比 例 1517 样 式 15T)] : 
的 提示 下 输入 字母 芽 按 Enter 键 ， 选 择 对 正 关 型 为 过 民选 项 ， 输 入 字母 $ 并 近 Enter 键 ， 
在 输入 针线 比例 <20.00>: 的 提示 下 输入 数值 1.0 并 按 Enter 键 ， 将 多 线 比 例 设置 为 1.0， 用 交 
点 捕捉 的 方法 ， 开 始 沿 轴线 绘制 多 线 。 选 择 下 拉 菜单 EBD 一 EE 一 FEEDZ 命 
令 ， 在 系统 弹出 的 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 中 选择 适当 的 多 线 相 交 编 辑 方式 对 场 角 进行 修 
整 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.9.6 所 示 。 








由 1 本 二 定义 悍 性 0)... 
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图 17.9.5 “标注 轴线 注 记 符号 的 轴线 网 络 

Step3. 绘制 门窗 。 

(1) 创建 图 17.9.7 所 示 的 “ 门 ” 图 块 。 

将 图 层 切 换 至 “门窗 ”图 层 ， 选 择 下 拉 淋 单机 着 一 > | 用 区 才 沼 命令， 绘制 长 度 
值 为 0.4、 宽 度 值 为 10 的 矩形 作为 门扇 ， 确认 | 图 | ( 极 轴 追踪 ) 和 口 〈 对 象 捕捉 ) 按钮 处 于 
显 亮 状 态 , 捕捉 和 矩形 左上 端点 和 和 拖 形 的 下 水 平 边 , 用 
命令 绘制 半径 值 为 10 的 圆 状 。 

将 图 层 切 换 至 “载体 ”图 层 ， 选 择 下 拉 末 早 革 于 到 一 > 














些 图 于 外 村 回 普 亿 ) 











全 仿 ， 以 算 形 右 
下 端点 为 中 心 点 绘制 长 度 值 为 3.5 的 竖 直 线 ， 用 复制 的 方法 得 到 另 一 条 竖 直 线 ， 其 中 点 位 





于 圆 弧 的 下 端点 上 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 基 EE 





命令 , 以 A 扩 为 插入 后 , 建 并 名 为 
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“ 门 ” 的 单元 图 块 。 























(2) 创建 图 17.9.8 所 示 的 “ 窗 ” 图 块 。 

(DD 将 图 层 切 换 人 至 “门窗 ”图 层 ， 用 有 命令 绘制 长 度 值 为 10 的 水 平 
直线 。 

(2) 用 二 命令 仿 移 复制 第 二 条 直线, 仿 移 距离 值 为 0.8。 然后 用 相同 
的 方法 仿 移 其 他 的 两 条 和 直线 。 

(3) 将 图 层 切 换 人 至 “载体 ”图 层 ， 用 下 于 号 | 命令 绘制 两 条 垂直 直线 将 两 
端 封闭 。 








人 奸诈) 


图 块 。 


-~ ”搬入 点 
A “一 
’ pe 
’ 
’ 
’ 


命令 , 以 窗 平 面 上 面 一 边 中 点 为 插 





图 17.9.7 创建 “ 门 ” 图 块 图 17.9.8 创建 “ 窗 ” 图 块 
(3) 搬入 ¢6l 门 32 “ 铬 ” 图 块 。 
Q) 用 革 丙 电 时 全 今 将 各 个 门 、 窗 插入 到 合适 的 位 置 。 





Go 用 EXPLODE 命令 打 敌 所 有 图 块 ， 选 择 下 拉 来 围攻 2 有 人 命令， 将 所 
有 多 余 的 墙 线 和 网 轴线 修剪 掉 ， 修 前 后 的 结果 如 图 17.9.9 所 示 。 

Step4. 尺寸 标注 。 

(1) 将 图 层 切 换 至 “尺寸 和 文本 ”。 

(2) 用 本 于 直下 是 合 令 完 成 图 17.9.10 所 示 的 线性 标注 。 


| ] 
1 
光村 4140 

















ot 
sh 


(U Q) (3) (4) (5) (1) Q) (3) (4) 


图 17.9.9 ”完成 门窗 设置 的 平面 图 图 17.9.10 标注 尺寸 的 建筑 图 


让 (他 


17.10 ”实例 10 一 一 电动 机 控制 电路 图 


图 17.10.1 是 电动 机 的 控制 电路 图 ， 下 面 介绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 
说 明 : 因为 电动 机 控制 电路 图 主要 注重 的 是 其 控制 原理 ， 与 图 中 控制 元 件 的 具体 尺寸 
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没关系， 所 以 在 绘制 此 图 时 有 些 尺寸 并 未 详细 给 出 ， 读 者 在 练习 过 程 中 可 以 自己 设 定 。 


L1 Lz L3 


J 





FU1、，FtU2 一 熔断 器 。 尺 M 一 接 她 器。 FR 一 热 继 电器 
S1 一 起 动 按 钮 S2 一 停止 技 乌 


图 17.10.1 电动 机 控制 电路 图 
Step1. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 来 玮 革 Si 一 > | 一旦 二 全 人， 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 找到 文件 D:\AutoCAD2018.1\system file \Part_temp_A3.dwg， 
然后 单 击 直 至 @@ | 按钮 。 
Step2. 绘制 图 17.10.2 所 示 的 图 形 。 
(1) 绘制 图 17.10.3 所 示 的 直线 AB。 
( 将 图 层 切 换 到 “轮廓 线 层 ”。 

















@) 选择 下 拉 某 单 虑 翅 风 命令 ， 选 取 一 点 A 作为 直线 的 起 点 。 
@) 在 系统 状态 栏 中 将 国 | (下 交 模 式 ) 按钮 高 亮 显示 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 长 度 值 40， 
按 两 次 Enter 键 。 

(2) 绘制 图 17.10.4 所 示 的 和 矩形 。 

-一 点 人 A 

2B 

图 17.10.2 ”绘制 图 形 (一 ) 图 17.10.3 ”绘制 直线 AB 图 17.10.4 ”绘制 矩形 
0 用 本 命令 绘制 矩形 ， 设 定 和 矩形 长 度 和 宽度 值 分 别 为 4 和 10。 








@) 移动 矩形 。 选 择 下 拉 沫 单 配 环 浊 上 命令 ， 选 择 和 矩形 底 边 中 点 为 基点 ， 
利用 “捕捉 ”命令 ， 使 基点 与 直线 AB 的 中 点 重合 (图 17.10.5)。 

(3) 绘制 半圆。 

(DD 绘制 图 17.10.6 所 示 的 加 。 选 择 下 拉 亲 畦 桥 计 命令 ， 以 
直线 AB 的 端点 B 作为 圆 上 一 点 , 鼠标 光标 竖 直 向 上 移动 , 输入 圆 的 直径 值 3, 然后 按 Enter 
键 。 








[Ci 本 “本 两 点 己 ) 








© 用 四 于 由 命令 完成 对 辆 的 修 驻 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.10.2 所 示 。 
Step3. 阵列 图 形 。 
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(1) 选择 下 拉 来 音 融 B 有 到 一 > —> 命令 。 


(2) 在 系统 逻 择 对 鱼 : 的 提示 下 选取 Step2 中 创建 的 图 形 为 阵列 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选 
取 ; 然后 在 选择 夫 点 以 编辑 阵列 或 【关联 吧 5) 基点 全) 计数 (COD) 间距 (5) 列 数 (CoD) 行 数 (a) 导数 (5) 退出 (x) ] < 退出 >: 的 提示 
下 ， 输 入 COL， 然 后 近 Enter 键 。 

(3) 在 命令 行 输 入 列 数 数 或 [ 表 迁 式 (2)] <4>: 的 提示 下 ， 和 输入 数值 3， 然 后 按 Enter 键 ; 在 命 
令 行 指定 列 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T) 表达 式 IE)] <6>: 的 提示 下 ， 输 入 数值 15， 然 后 按 Enter 键 ; 在 
系统 提示 下 输入 R， 在 命令 行 输入 行 数 数 或 [ 圳 汉 式 区 ] <3>: 的 提示 下 ， 输 入 数值 1， 然 后 按 三 
次 Enter 键 结束 操作 。 完 成 后 的 图 形 如 图 17.10.7 所 示 。 











移动 至 此 位 置 绘制 此 托 形 
中 点 | 
图 17.10.5 ”绘制 并 移动 矩形 《一 ) 图 17.10.6 ”绘制 圆 (一 ) 图 17.10.7 ”阵列 图 形 
Step4. 完成 图 17.10.8 所 示 的 主 电路 图 的 绘制 。 
(1) 用 本 命令 绘制 图 17.10.9 所 示 的 直线 1， 并 使 直线 与 图 形 中 的 





三 个 半圆 相 切 。 
(2) 绘制 直线 。 选 择 下 拉 荣 单 本 王 业 . 命令 ， 选 取 直 线 1 为 偏 移 对 象 ， 
偏 移 距离 值 分 别 为 10、30、40 和 70， 绘 制图 17.10.9 所 示 的 水 平 线 。 
(3) 延伸 直线 。 
Q 选择 下 拉 菜 单 硬 BB 虹 
@O) 选取 图 17.10.10 所 示 的 直线 2 作为 延伸 的 边界 边 ， 按 Enter 键 结束 选取 。 
(3) 选取 直线 3、 直 线 4 和 直线 5 作为 延伸 的 对 象 ， 按 Enter 键 完成 操作 。 
说 明 : 由 于 在 Step3 中 使 用 了 “阵列 ”命令 ,使 直线 3、 直线 4 和 直线 5 成 为 一 个 整体 ， 
在 选取 直线 3、 直线 4 和 直线 5 进行 延伸 前 需 将 它们 分 解 。 


Dl \ ] 直线 3 直线 4 











直线 5 
直线 1 _ 
直线 2 
x 
图 17.10.8 ”绘制 图 形 (二 ) 图 17.10.9 ”绘制 直线 (一) 图 17.10.10 ”延伸 直线 (一) 
(4) 修 剖 与 绘制 直线 。 
OD 用 要 开本 全 今 完成 对 直线 的 修剪 ， 删 除 多 余 的 水 平 线 ， 完 成 后 的 图 





形 如 图 17.10.11 所 示 。 
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加 命令 绘制 两 条 竖 直线 ， 将 图 17.10.12 所 示 的 中 间 部 分 封闭 











(3) 绘制 图 17.10.12 所 示 的 斜 线 。 选 择 下 拉 沫 单 医 二 局 命令 ， 选 取 点 1 
为 直线 的 起 点 ， 输 入 坐标 值 C@16<145) 后 按 两 次 Enter 键 ， 完 成 图 中 斜 线 的 绘制 。 

由 EE —»> 一 > FF 蕊 而 弦 庆 全 令 完成 直线 的 阵列 ， 其 中 行 数 设 置 为 1， 列 数 
设置 为 3， 间 距 值 均 为 15。 完 成 后 的 图 形 如 图 17.10.13 所 示 。 


让 有 





| 绘制 此 科 线 过 
TIT 机 
图 17.10.11 ”修剪 直线 (一 ) 图 17.10.12 ”绘制 直线 (二) 图 17.10.13 ”阵列 直线 








(5) 用 可 二 汉 岂 5 命令 绘制 图 17.10.14 所 示 的 多 条 直线 。 

(6) 绘制 图 17.10.15 所 示 的 直线 。 选 择 本 二 直线 世 
线 的 起 点 ， 输 入 坐标 值 (@8<300) 后 按 两 次 Enter 键 。 

(7) 镜像 直线 。 选 择 下 拉 来 甲 四 到 一 > 2 回合 令 ;， 选取 图 17.10.16 所 示 的 直线 
作为 镜像 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 ; 选取 图 17.10.16 所 示 的 直线 作为 镜像 中 心 线 。 


选取 此 直线 作为 镜 
| 多 的 中 心 上 


_ 
_ 








选取 此 直线 作为 镜像 
的 对 象 
点 2 
图 17.10.14 ”绘制 直线 (三) 图 17.10.15 ”绘制 直线 (四) 图 17.10.16 镜像 直线 





(8) 2 | 圆 。 选择 过 图 日 ) 针对 同业 ”对 六 两 点 芝 ) 
的 点 2 和 点 3， 完 成 圆 的 绘制 。 
归于 是 合 今 完成 对 直线 的 修剪 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.10.18 所 


命令 ， 分 别 选取 图 17.10.17 所 示 








(9) 用 修 攻 种) 






命令 绘制 图 17.10.20 所 示 的 直线 6。 
(2) 用 国 命令 创建 直线 7， 偏 移 对 象 为 直线 6， 偏 移 距离 值 为 8。 
(3) 绘制 直线 。 确 认 系 统 状态 栏 中 的 口 〈 对 象 捕 提 ) 按钮 处 于 显 亮 状态 ， 用 
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经 图 由) 命令 完成 图 17.10.21 所 示 的 直线 的 绘制 。 
太 3 
~ ’ 
图 17.10.17 ”绘制 贺 (二 ) 图 17.10.18 ”修剪 直线 (二) 


注意 : 绘制 图 17.10.21 所 示 的 倾斜 直线 时 ， 在 选中 图 17.10.22 所 示 的 捕捉 点 后 ， 要 先 
单 击 状态 栏 中 的 国 ( 正 交 模式 ) 按钮 ， 使 其 处 于 关闭 状态 ， 然 后 单 击 直线 另 一 端点 来 完成 








直线 的 绘制 。 
一 一 二 由 I 
| 直线 7 直线 6 
\ 
图 17.10.19 ”绘制 图 形 (三 ) 图 17.10.20 ”绘制 直线 (五 ) 





(4) 在 “虚线 层 ” 绘 制图 17.10.23 所 示 的 直线 。 
(5) 将 图 层 切 换 至 “ 轮 廊 线 层 ” 绘制 图 17.10.19 所 示 的 多 条 直线 。 


有 有 











图 17.10.21 绘制 直线 (六 ) 图 17.10.22 运用 “ 正 交 ”与 “对 象 捕捉 ”命令 


图 17.10.23 ”绘制 直线 (七 ) 
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Step6. 完成 控制 电路 的 绘制 。 
(1) 用 本 EE 一 > 者 3 命 令 绘 制 和 类 形 ， 设 定 矩 形 长 度 和 宽度 值 分 别 为 7 和 15， 
并 将 其 移动 至 图 17.10.24 所 示 的 位 置 。 
(2) 用 本 命令 完成 图 17.10.25 所 示 的 直线 的 延伸 。 

















图 17.10.24 ”绘制 并 移动 矩形 〈 二 ) 图 17 1025 ”延伸 到 线 (一 ) 
(3) 创建 块 ,绘制 图 17.10.26 所 示 的 开关 按钮 ,选择 下 拉 荣 单 ED 





二 命令， 定义 块 的 名 称 为 block1， 将 点 A 设置 为 基点 。 
(4) 搬入 块 。 选择 下 拉 训 单 插 六 并) 于 块 [6 .. 命令 ， 选择 blockl 为 插 入 对 象 ， 单 
击 [_ 确定 | 皖 钮 后 ， 在 图 17.10.27 所 示 的 点 B 和 点 C 插入 块 blockl。 




















2 
I 
Lj 
图 17.10.26 ”绘制 开关 按钮 图 17.10.27 插入 块 
(5) 复制 图 形 。 选 择 下 拉 末 畦 玫 于 旨 和 了 合 令 ; 选取 图 17.10.28 所 示 的 和 矩 
形 1 为 复制 对 象 , 然后 按 Enter 键 。 选取 点 DD 为 复制 基点 ; 选取 点 EE 作为 插入 基点 。 按 Enter 


键 完成 矩形 的 复制 操作 ， 如 图 17.10.28 所 示 。 








图 17.10.28 ”图 形 的 复制 
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(6) 绘制 直线 。 完 成 后 的 图 形 如 图 17.10.29 所 示 。 
注意 : 绘制 直线 时 ， 要 进行 正确 的 图 层 切 换 。 
(7) 修 坪 图形。 完成 后 的 图 形 如 图 17.10.30 所 示 。 





图 17.10.29 ”绘制 直线 ( 八 》 图 17.10.30 ”修剪 图 形 

从 今 ， 选 择 “Arial” 印 体 ， 子 

局 上 度 值 设 置 为 3; 将 图 层 切 换 全 “文学 层 ”; 用 

命令 创建 文字 ， 并 将 其 移 人 至 合适 的 位 置 ， 完 成 后 的 
从 今 们 | 建 多 行文 学 。 














图 17.10.31 创建 文字 标注 


17.11 实例 11 一 一 文 淋 的 三 维 实体 设计 


17.11.1 古 一 个 文 染 的 三 维 实体 模型 ， 下 和 面 介绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 最 。 

Step1. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 来 单 革 六 
在 系统 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 找到 样板 文件 D:\AutoCAD2018.1\ 
system_file\Part_temp_A3.dwg， 然 后 早 击 厨 弄 画 | 掖 钮 。 

Step2. 创建 图 17.11.2 所 示 的 三 维 拉 伸 实 体 对 象 。 

(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 EE 图 层 。 

(2) 绘制 一 般 的 二 维 图 形 。i 
所 示 的 封闭 的 三 维 图 形 。 





“于 HN) .. 
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齐全 令 ， 绘 制图 17.11.3 
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| 图 17.11.1 支架 实例 图 17.11.2 ”三维 拉 伸 实 体 对 象 图 17.11.3 ”封闭 的 二 维 图 形 

(3) 将 封闭 的 三 维 图 形 转换 为 面 域 。 选 择 下 拉 来 捍卫 BE 一 > [从 令 ， 框 选 
上 一 步 绘制 的 整个 封闭 的 二 维 图 形 ， 鬼 Enter 键 结束 选择 。 

(4) 将 二 维 面 域 拉 伸 成 三 维 实 体 。 选 择 下 拉 来 音 且 二 一 > 守 3 遇 
命令 ; 选取 步 台 (3) 中 创建 的 面 域 作 为 拉 伸 帘 面 ， 按 Enter 键 结束 选择 ;在 命令 行 中 输入 
拉 伸 高 上 度 值 80 后 按 Enter 键 。 

Step3. 局 动 三维 动态 观察 右 奋 看 并 旋转 三 维 实 体 。 选 择 下 拉 沫 单 
a i 介 今 ， 系 统 进 入 二 维 查 看 模式 ， 在 观察 器 中 ， 
按 住 鼠标 左 键 不 放 ， 左 右 、 上 下 拖 动 光标 ， 可 以 租 看 到 三 维 实体 的 三 维 图 形 ;， 将 三 维 实体 
调整 到 图 17.11.2 所 示 的 方位 ， 按 Enter 键 退出 三 维 动态 观察 郁 。 
Step4. 创建 图 17.11.4 所 示 的 三 维 拉 伸 实体 对 和 象 一 一 肋 。 

(1) 将 用 户 坐 标 系 定 位 至 图 17.11.5 所 示 的 中 点 位 置 。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 
Enter 键 ， 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 17.11.6 所 示 的 中 点 并 单 击 。 











:二 拉 伸 性 ) 
































(2) 绘制 图 17.11.7 所 示 的 二 维 三 角形 。 选 择 下 拉 末 单 本 于 命令 ， 在 
命令 行 中 输入 起 点 坐标 值 0,0) 后 按 Enter 键 ， 接 看 输入 第 二 点 坐标 值 (0,30) 后 按 Enter 
键 ， 输 入 第 三 点 坐标 值 (30,0) 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 C 后 近 Enter 键 。 





17.11.4 ”三维 拉 伸 实体 对 象 一 一 肋 图 17.11.5 定位 用 户 举 标 系 





图 17.11.6 捕捉 中 点 图 17.11.7 绘制 三 角形 














二 => 名 全 令 进 行 拉 仲 ， 拉 伸 蜗 展 值 为 $。 

(5) 将 上 一 步 创建 的 拉 伸 实 体 进行 镜像 。 

(DD) 为 了 方便 镜像 操作 ， 先 要 切换 视点 。 选 择 下 拉 淋 音 十 中 J SD > 
站 是 下 命令， 此 时 观察 的 方位 如 网 17.11.9 所 示 。 

注意 : 切换 到 主 视图 后 ， 用 户 坐 标 系 发 生 改 变 。 

@) 进行 镜像 。 选 择 下 拉 深 单 本 2 命令; 选取 上 一 步 所 创建 的 拉 伸 实体 
为 要 镜像 的 对 象 〈 图 17.11.9)， 按 Enter 刍 结 束 选 择 ;， 捕捉 选取 图 17.11.9 中 左 侧 边 的 终点 
A 和 问 点 B， 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 。 
@) 用 三 维 动态 观察 器 将 模型 调整 到 图 17.11.8 所 示 的 方位 。 











wp> 


选取 此 对 象 为 镜像 的 对 象 





图 17.11.8 ” 拉 伸 三 维 实体 图 17.11.9 ”特征 镜像 


Step5. 创建 图 17.11.10 所 示 的 三 维 拉 伸 实 体 对 象 一 一 四 个 圆柱 体 。 
(1) 绘制 图 17.11.11 所 示 的 三 条 构造 线 。 
QD) 因为 所 有 二 维 对 象 的 创建 、 编 辑 、 标 注 等 操作 只 能 在 坐标 系 的 XY 平面 内 进行 ， 所 
以 须 确认 此 时 的 坐标 系 的 XY 平面 与 图 17.11.11 所 示 的 模型 平面 平行 ， 这 样 才能 在 此 平面 
内 创建 构造 线 ， 在 “图 层 ” 工 其 位 中 选择 “中 心 线 屋 ” 图 层 ; 参照 边线 绘制 第 一 条 构造 线 ; 
选择 下 拉 来 单 计 于 从 令 ， 在 命令 行 中 输入 学 母 O 后 按 Enter 键 ， 接 看 输 
人 20 后 按 Enter 键 ， 单 击 网 17.11.11 中 的 第 一 条 构造 线 的 侦 移 参照 ， 在 该 俩 移 
边线 右边 的 空 晶 区域 单 击 一 点 以 人 确定 仿 移 方 辐 ， 按 Enter 键 结束 命令 。 
@ 用 相同 的 方法 绘制 第 二 条 和 第 三 条 构造 线 ， 偏 移 距离 值 均 为 15。 

(2) 绘制 图 17.11.12 所 示 的 两 个 加 。 将 “图 层 ” 转 换 全 “轮廓 线 屋 ” 图 层 ; 绘制 第 一 
个 圆 ， 选 择 下 拉 淋 单 且 2 下 二 一 人 人 信 ， 捕 捉 第 一 条 构造 线 与 第 二 
条 构造 线 的 “交点 ”并 单 击 ， 输 入 直径 值 10 后 按 Enter 键 ; 绘制 第 二 个 圆 ， 圆 心 为 第 一 条 
构造 线 与 第 三 条 构造 线 的 “交点 ”， 朋 人 答 值 为 10。 
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第 一 条 构造 线 
| 第 三 条 构造 线 的 偏 移 参照 边线 


y SR 


~ ~ 第 二 条 构造 线 

| 的 偏 移 参 照 边线 

、、 ` 注意 须 确认 此 平面 与 当前 
举 标 系 的 XY 平面 平行 
“第 一 条 构造 线 的 偏 移 参 照 边线 


图 17.11.10 三 维 拉 伸 实体 对 象 一 一 四 个 圆柱 体 图 17.11.11 绘制 三 条 构造 线 
(3) 镜像 前 面 绘制 的 两 个 加 (图 17.11.12)。 为 了 方便 镜像 操作 ， 先 切换 视点 ， 选 择 
下 拉 沫 单 怠 ! 命令 , 此 时 的 观察 方位 如 图 17.11.13 所 示 ; 
选择 命令 ; 选取 步骤 〈2) 中 绘制 的 两 个 圆 ， 投 Enter 键 结束 选择 ， 捕 
捉 选 取 图 17.11.14 中 的 中 点 A 点 和 B 点 ， 在 命令 行 中 输入 字母 N 后 按 Enter 键 。 


















_ 一 ~、 -一 SA 
图 17.11.12 ”绘制 两 个 圆 图 17.11.13 圆 的 镜 人 











(4) 在 “图 层 ” 面 板 中 单 击 “ 中 心 线 层 ” 的 晶 图 标 ， 使 该 图 标号 变 为 灰色 ， 即 关闭 状 


太 


/DAN O 








(5) 将 前 面 绘制 的 四 个 圆 拉 伸 成 三 维 实 体 。 选 择 下 拉 末 单 旺 SE 一 > EE 
命令 ; 选择 前 面 绘制 的 四 个 圆 为 拉 伸 截面 ， 按 Enter 键 结束 选择 ， 在 命令 行 
中 输入 拉 伸 高 度 值 10， 然 后 按 Enter 键 。 

注意 : 拉 伸 操作 仍然 在 轮廓 线 兵 上 进行 ， 在 已 关闭 的 中 心 线 层 上 无 法 进行 操作 、 

Step6. 将 三 个 独立 的 三 维 实体 合并 为 整个 实体 。 选 择 下 拉 有 末 单 是 2 
命令 ;分别 选择 镜像 前 后 两 个 独立 的 三 维 实体 “ 肪 ”以 及 Step2 中 创建 的 三 
维 实 体 ， 按 Enter 键 结束 选择 对 象 。 

Step7. 进行 差 集运 算 ， 在 三 维 实 体 上 获得 孔 。 选 择 下 拉 洒 半 本 2 二 一 > ES 时 
命令 ; 选取 Step6 中 创建 的 整个 实体 为 要 从 中 减 去 的 实体 , 按 Enter 键 结束 选 
择 ; 选取 Step5 中 创建 的 四 个 圆柱 体 为 要 减 去 的 实体 ， 按 Enter 键 结束 选择 。 

Step8. 选择 下 面 两 项 操作 之 一 ， 对 模型 进行 消 隐 或 着 色 的 外 观 处 理 。 
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(1) 选择 下 拉 末 昌国 一 > 到 合 令 进 行 消 隐 处 理 。 

(2) 选择 下 拉 淋 单 本 号 二 靖 一 > BiB 一 > 电 命令 进行 着 色 处 理 。 着 色 后 ， 
如 果 颜 色 很 深 双击 三 维 模 型 ， 在 系统 弹出 的 “特性 ”窗口 的 “颜色 ”下 拉 列 表 中 将 对 象 
的 颜色 改 为 较 浅 的 颜色 ， 如 图 17.11.15 所 示 。 

















图 17.11.14 ”捕捉 选择 “中 点 ” 图 17.11.15 ”实体 模型 的 着 色 人 处 理 
Step9. 保存 文件 。 


17.12 ”实例 12 一 一 报告 厅 效 饰 平 面 图 


17.12.1 是 一 个 简单 的 报告 厅 室 内 设计 方案 ， 下 面 介绍 其 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 





图 17.12.1 室内 设计 方案 
Task1. 绘制 网 轴线 


Stepl. 使 用 随 书 光盘 上 提供 的 样板 文件 。 选 择 下 拉 荣 单 
在 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 找到 样板 文件 D:\AutoCAD2018.1\work\ch17.12\ 报 告 厅 装 饰 
平面 图 .dwg， 然 后 单 击 惠 亚 @ | 按钮 。 

Step2. 绘制 两 条 基础 网 轴线 。 

(1) 切换 图 屋 。 在 “图 层 ” 和 面板 中 选择 “网 轴线 ”图 层 。 





本 新建 向 ). 





命令 ， 
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(2) 选择 下 拉 沫 单 命令 ， 在 状态 栏 中 将 “ 正 交 ”打开 ， 绘 制 长 
度 值 为 16800 的 水 平 网 轴线 ， 高 度 值 为 12000 的 竖 直 网 轴线 ， 绘 制 完 成 如 图 17.12.2 所 示 。 

(3) 选中 上 步 创 建 的 两 条 直线 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 玉 单 中 选择 “特性 ”命令 ， 
在 “特性 ”对 话 框 中 将 线 型 比例 修改 为 值 40， 结 果 如 图 17.12.3 所 示 。 








| 加 
图 17.12.2 ”绘制 水 平 与 竖 直 的 网 轴线 图 17.12.3 ”修改 线 型 比例 
Step3. 仿 移 网 轴线 。 
(1) 偏 移 竖 直 网 轴线 1。 选 择 革 2 人 合 今 ， 将 上 步 创 建 的 竖 直 网 轴线 








问 右 偏 移 8400， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.12.4 所 示 。 
(2) 参照 上 一 步 ， 将 竖 直 网 轴线 同 右 依 次 偏 移 值 3150、5250， 将 水 平 网 轴线 同上 依 
次 偏 移 值 1400、4700、1400、2000、200， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.12.5 所 示 。 











] ] | | | 

Bo 
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| | | | 

ES I _ |__| | |] 
图 17.12.4 ” 偏 移 竖 直 网 轴线 1 图 17.12.5” 偏 移 其 他 网 轴线 





Step4. 分 别 选中 Stepl 中 创建 的 两 条 网 轴线 及 偏 移 的 网 轴线 ， 将 其 拉 长 至 合适 的 位 置 ， 
完成 后 的 图 形 如 图 17.12.6 所 示 。 





| | 
人 -一 
ee i 
1 Ti 
| | | | 
有 
pa ey | 一 
图 17.12.6 ”修改 基础 网 轴线 
Step5. 插入 轴 号 块 1。 选 择 下 拉 来 音 革 到 二 3 从 令 ， 在 “插入 ”对 话 框 的 





直筒 国 | 下 拉 列 表 中 选择 币 号 ， 在 参 XEE 选 项 组 中 选中 同 二 民间 上 指定 加 | 复 选 框 ， 在 是 可 选项 组 


第 和 7F 章 样板 文件 及 应 用 综合 实例 








中 选中 区 问 - 岂 到 邮 复 选 框 ， 并 在 芭 文 本 框 中 输入 数值 1.0; 在 市 转 = 选 项 组 的 意 度 帅 : 文 本 框 
中 输入 插入 块 的 旋转 角度 值 0， 单 击 对 话 框 中 的 | 确定 “| 按钮 ， 将 轴 号 块 放置 在 图 17.12.7 
所 示 的 位 置 ， 输 入 轴 号 9， 然后 单 击 忆 确定“| 近 钮 。 

Step6. 参照 Step5 插入 其 余 轴 号 块 ， 完 成 后 如 网 17.12.8 所 示 。 


| | 
二 -一 -一 -一 -二 -一 -上 :一 -一 -一 -一 -一 十- 一- 
二 让 一 一 一 开 一 一 -一 一 
1 i | 
| | | ] | | | 
ee 0 ER 
ee 一 -一 -二 -一 -一 | 一 、& 针 - 一 一 一- TT 


图 17.12.7 插入 轴 号 块 1 图 17.12.8 插入 其 余 轴 号 块 


Task2. 绘制 柱子 


Step1. 绘制 柱子 。 

(1) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 面 板 中 选择 “柱子 ”图 层 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 匡 命令 ， 在 空 日 区 域 绘制 长 度 值 为 500、 宽 上 度 值 
为 500 的 宅 形 ， 如 图 17.12.9 所 示 。 

Step2. 创建 图 17.12.10 所 示 的 图 案 填 充 。 选择 下 拉 沫 单 医 
令 ， 采 用 系统 的 默认 选项 ， 将 鼠标 移动 至 上 步 创建 的 矩形 区 域 中 单 击 ， 单 击 “ 关 闭 图 案 填 


充 创 建 ” 按 钮 a 癌 。， 完 成 操作 。 


图 17.12.10 ”创建 图 案 填 充 


Step3. 选择 下 拉 末 甲 玫 结业 命令 ， 选 取 Stepl 与 Step2 中 创建 的 特征 为 
要 复制 的 元 素 ， 选 取 和 矩形 区 域 中 的 任意 一 点 为 基点 ， 将 其 复制 到 图 17.12.11 所 示 的 点 处 。 

Step4. 参照 上 一 步 ， 复 制 其 余 位 置 的 柱子 ， 完 成 后 如 图 17.12.12 所 示 ， 然 后 将 原始 的 
柱子 删除 。 
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图 17.12.9 ”绘制 矩形 
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图 17.12.11 复制 1 图 17.12.12 创建 其 余 复 制 


Task3. 绘制 墙 线 与 门窗 


Step1. 绘制 多 线 。 

(1) 切换 图 层 。 在 “图 屋 ” 和 面板 中 选择 “ 增 体 ”图 层 。 

(2) 设置 多 线 样式 。 选 择 下 拉 末 单车 人， 确认 样 陈 为 200 
的 为 当前 使 用 的 多 线 样 式 。 

(3) 选择 下 拉 荣 单 胰 六 人 合 今 ， 选 取 图 17.12.13 所 示 的 点 A 作为 多 线 
的 起 点 ， 选 取 点 B 为 多 线 的 终点 ， 按 Enter 键 完 成 多 线 1 的 创建 ， 如 图 17.12.13 所 示 。 

(4) 参照 上 一 步 创 建 其 余 多 线 ， 完 成 后 如 图 17.12.14 所 示 。 

说 明 : 在 绘制 多 线 前 需 确认 多 线 样式 的 对 正 类 型 为 无 ， 比 例 为 1 













图 17.12.14 ”绘制 其 余 多 线 





(1) 选择 下 拉 菜 单 0 ; gE 全 分， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
单 击 “ 角 点 结合 ”按钮 | 上 上 |， 选取 图 17.12.15 所 示 的 多 线 1 与 多 线 2 为 要 编辑 的 多 线 ， 按 
下 Enter 键 完成 编辑 。 

(2) 参照 上 一 步 完成 其 余 三 个 多 线 角 点 结合 的 操作 ， 完 成 后 如 图 17.12.16 所 示 。 








372 





图 17.12.15 编辑 多 线 1 图 17.12.16 编辑 其 余 多 线 

Step3. 分 解 多 线 。 选 择 下 拉 荣 单 醒 玉 王 一 > 四 三 司 合 邻 ， 选 取 Stepl 中 创建 的 四 条 
多 线 为 要 分 解 对 象 并 投 Enter 键 。 

Step4. 仿 移 墙 线 。 

(1) 在 “图 层 ” 和 面板 中 选择 “门窗 ”图 层 ， 将 “网 轴线 ”图 层 天 闭 。 

(2) 选择 本 2 命令 ,选取 上 步 创 建 的 竖 直 网 轴线 并 回 右 俩 移 值 1200， 
完成 后 如 图 17.12.17 所 示 。 

(3) 参照 上 一 步 创建 其 余 俩 移 , 俩 移 距 离 人 分 别 为 5800、2600、5800。 选 取 图 17.12.18 
所 示 的 边线 ， 癌 上 偏 移 距离 值 分 别 为 850 和 5800。 

















- 仿 移 此 线 





图 17.12.17 偏 移 墙 线 图 17.12.18 ”其 余 偏 移 
(4) 将 偏 移出 的 下 线 图 层 切 换 到 “门窗 ”图 层 。 肯 先 将 创建 出 来 的 偏 移 下 线 全 部 选中 ， 
然后 在 “图 层 ” 和 面板 中 选择 “门窗 ”图 层 。 
(5) 选中 偏 移 的 直线 ， 将 直线 的 长 度 大 人 至 调整 至 图 17.12.19 所 示 的 长 虐 。 











图 17.12.19 调整 长 度 
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Step5. 编辑 图形 。 选 择 下 拉 菜 单 国 了 
修剪 后 的 结果 如 图 17.12.20b 所 示 。 


今 ， 对 图 17.12.20a 进行 修剪 ， 


1 











a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 17.12.20 ”进行 修剪 操作 
Step6. 绘制 窗 线 。 选 择 下 拉 末 时 本 全 今 ， 绘 制图 17.12.21 所 示 的 直 
线 。 
Step7. 偶 移 窗 线 。 选 择 国 Eu 二 看 合 今 ， 选 取 Step6 创建 的 窗 线 为 要 偏 移 的 








直线 ， 疝 下 偏 移 距离 值 分 别 为 80、40、40、40， 完 成 后 如 图 17.12.22 所 示 。 


| 


图 17.12.21 ” 绘 盾 图 17.12.22” 仿 移 窗 线 


Step8. 参照 Step6、Step7 创建 男 外 的 窗 线 ， 完 成 后 如 图 17.12.23 所 示 。 








图 17.12.23 ”创建 其 余 窗 线 
Step9， 选择 国定 人 合 今 ,选取 图 17.12.24 所 示 的 边线 1 为 要 偏 移 的 直线 
1， 回 下 偶 移 的 距离 值 依 次 为 125、1500。 选 取 图 17.12.24 所 示 的 边线 2 为 要 偏 移 的 直线 2， 
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向 左 偏 移 的 距离 值 依次 为 3750、1500， 完 成 后 如 图 17.12.24 所 示 。 
Step10. 分 别 选 中 Step9 创建 的 偏 移 直线 ,将 其 拉 长 至 合适 的 位 置 , 完成 后 如 图 17.12.25 
所 示 。 























图 17.12.24 俩 移 再 线 图 17.12.25 ”编辑 偏 移 直线 
Step11. 纺 得 图 形 。 和 过 择 下 拉 来 年 卫 ad 命令 ,对 图 17.12.26a 进行 修剪， 


修剪 后 的 结果 如 图 17.12.26b 所 示 。 











转 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 17.12.26 “进行 修剪 操作 
Step12. 绘制 矩形 ， 选 择 下 拉 菜 单 虑 到 I 命令， 选取 图 17.12.27 所 示 的 





边线 的 中 点 为 矩形 的 第 一 点 ,绘制 长 度 值 为 730、 宽 度 值 为 40 的 矩形 , 完成 后 如 图 17.12.27 
所 示 。 






\ 
\ 选 取 此 边线 的 中 点 


图 17.12.27 ”绘制 矩形 


Step13. 绘制 到 弧 ， 选择 下 拉 亲 单 世 9 对 忆 ) 和 
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图 17.12.28 ”绘制 圆 弧 
Step14. 镜像 矩形 与 事 弧 。 选 择 下 拉 有 亲 早 攻 2 有 命令 ， 选 取 Step12 与 


Step13 创建 的 托 形 与 圆 弧 为 要 镜像 的 对 象 ， 镜 像 完 成 后 如 图 17.12.29 所 示 。 
| 放大 图 0 





wip> 











图 17.12.29 ”镜像 矩形 与 圆 弧 
从 令 ， 绘 制图 17.12.30 所 示 的 直线 。 





Step15. 绘制 直线 。 选 择 
Task4. 报告 厅 内 部 布局 设计 


Stepl. 选择 加 于 加 命令 , 选取 图 17.12.31 所 示 的 边线 1 为 要 偏 移 的 直线 
1， 问 下 偏 移 的 距离 值 为 1715， 通 过 “编辑 ”命令 将 偏 移出 的 百 线 打 长 至 合适 的 位 置 ， 完 
成 后 如 图 17.12.31 所 示 。 














图 17.12.30 ”绘制 直线 图 17.12.31 ” 偏 移 直线 
Step2. 绘制 直线 1。 
(1) 定义 用 户 坐 标 系 《UCS)。 在 命令 行 中 输入 命令 UCS 后 按 Enter 键 ， 输 入 字母 N 
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后 按 Enter 键 ， 捕 捉 图 形 的 左下 角 点 并 单 击 ， 此 时 用 户 坐 标 系 便 移 人 至 指定 位 置 。 

(2) 切换 图 层 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “室内 台阶 ”图 层 。 

(3) 选择 下 拉 来 单 且 2 命令 ， 输 入 坐标 值 (4000,200) 后 按 Enter 键 ， 
输入 坐标 值 (@1300<90) 后 按 两 次 Enter 键 ， 完 成 后 如 图 17.12.32 所 示 。 

Step3. 参照 Step2 创建 直线 2， 完 成 后 如 图 17.12.33 所 示 。 











图 17.12.32 ”绘制 直线 1 图 17.12.33 ”绘制 直线 2 


Step4. 绘制 圆 弧 。 选 择 下 拉 菜 单 
17.12.34 所 示 的 点 A 为 起 点 ， 选 取 点 B 为 终点 ， 
Step5. 选择 下 拉 洲 单 配 2 则 全 今 ， 选 取 Step2~ Step4 中 绘制 的 两 条 直线 
与 一 段 圆 弧 为 复制 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 中 选取 任意 一 点 作为 基点 ， 在 系统 
8 定 第 二 个 点 或 【阵列 他) ] 的 提示 下 输入 (@300<180) 后 按 两 次 Enter 键 , 完成 后 如 图 17.12.35 
而 未 












图 17.12.34 ”绘制 圆 孤 图 17.12.35 复制 曲线 
Step6. 绘制 图 17.12.36 所 示 的 矩形 1。 选 择 下 拉 末 单 匡 2 从 仿 ， 输入 
算 形 的 第 一 点 为 《1700,5000)， 设 定 矩 形 的 长 度 与 宽度 值 分 别 为 800 和 2000。 
Step7. 绘制 图 17.12.37 所 示 的 矩形 2。 选 择 下 拉 亲 年 甘 到 号 从 仿 ， 在 全 
令 行 中 输入 FE， 指定 年 形 的 圆 角 大 小 为 数值 100， 输 入 矩形 的 第 一 点 为 《4800,7100)， 设 定 
定形 的 长 度 与 宽度 值 分 别 为 500 和 6000。 
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图 17.12.36 ”绘制 矩形 1 图 17.12.37 绘制 矩形 2 
Step8. 阵列 草图 。 选 择 下 拉 来 蛙 王 到 一 > 一 人 | 合 仿 ， 选 取 Step7 创 
建 的 矩形 为 阵列 对 象 ， 按 Enter 键 结束 选取 ， 系 统 弹 出 “阵列 创建 > 选项 卡 , 在 列 区 域 的 
中 列 数 文本 框 中 输入 值 7, 在 咖 介 于: 文本 框 中 输入 值 1700, 在 节 ~ 区 域 的 又 行 数 文 本 框 中 输 
入 值 1， 单 击 sma 按钮 ， 完 成 阵列 的 创建 ， 如 图 17.12.38 所 示 。 

















图 17.12.38 ”阵列 草图 
Step9. 皇 多 座 椅 ] 。 选择 下 拉 荣 单 皇上 (I) 于 块 [6)... 命令 ， 选择 4 座 椅 2 为 插 入 对 
象 ， 单 击 |_ 确定 ”及 钮 ， 选 取 图 17.12.39 所 示 的 点 为 块 的 插入 点 ， 完 成 后 如 图 17.12.39 所 











图 17.12.39 插入 座 椅 1 
Step10. 阵列 座 椅 。 选 择 下 打 末 外 证 放 L 一 > 一 人 | 合 仿 ， 选 取 Step9 插 
入 的 座 椅 为 阵列 对 象 ， 投 Enter 键 结束 选取 ， 系 统 弹 出 “阵列 创建 ”选项 卡 , 在 列 区 域 的 
中 列 数 :文本 框 中 输入 值 6, 在 咖 分 于 : 文本 框 中 输入 值 1700, 在 行 = 区 域 的 中 列 数 文本 框 中 输 
入 值 11， 在 oo 介 于 : 文本 框 中 输入 值 -532,， 单 击 出 按 钮 ， 完成 阵列 的 创建 ， 如 图 17.12.40 
所 示 。 

















Stepl1. 插入 座 森 28 选择 下 拉 和 菜单 播放 立 ) 命令 ， 选择 “ 座 椅 » 为 插入 对 
象 ， 在 泗 度 的 3 文本 框 中 输入 值 180， 单 击 L_ 确定 ”有 钮 ， 选 取 图 形 区 域 合适 的 位 置 单 击 以 | 











确定 块 的 插入 位 置 ， 完 成 后 如 图 17.12.41 所 示 。 





图 17.12.40 ”阵列 座 椅 图 17.12.41 插入 座 椅 2 





Step12. 插入 沙发 1。 选 择 下 拉 菜 单 国王 加 四 国 命 令 ， 选 择 “ 沙 发 ”为 插入 
对 象 ， 单 击 L_ 短 定 “| 按钮 ， 在 绘图 区 域 合适 的 位 置 放置 ， 完 成 后 如 图 17.12.42 所 示 。 
Step13. 参照 Step12， 插 入 其 余 沙 发 ， 完 成 后 如 图 17.12.43 所 示 。 

















图 17.12.42 插入 沙发 1 图 17.12.43 插入 其 余 沙 发 


Task5. 对 图 形 进 行 尺 寸 标 注 


Step1. 设置 标注 样式。 选择 下 拉 末 单车 
设置 为 当前 标注 样式 。 

Step2. 切换 图 屋 。 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 选择 “尺寸 标注 ”图 层 ， 将 网 轴线 图 层 打 开 。 

Step3. 用 区 命令 创建 线性 标注 ， 完 成 后 的 图 形 如 图 17.12.1 所 示 。 





一 > E320 玫 舍 仿 ， 将 “建筑 样式 ” 
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